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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR 82

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W  zakres opracowania wchodzi projekt  punktu pomiarowego
na nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 118 obreb 080 przy

ul. Gérnoslaskiej w Jaworznie.

2. Rozwiazania projektowe:

W dziatce o numerze 118 w obrebie 080 przy ul. Gérnoslgskiej w Jaworznie
zlokalizowany jest wodocigg o $rednicy 160 mm PE.

Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowac¢ studnie DN 2000
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnoS¢ wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do Srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatdw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie.

W studni nalezy zamontowac¢ reduktor cisnienia wody DN 150 sterowany pilotem
majgcy na celu obniza¢ wyzsze cisnienie naptywu do nizszej, statej, nastawionej wartosci
po stronie odptywu niezaleznie od zmiennego rozbioru i wahan cisnienia naptywu.
Waznym elementem dla zabezpieczenia pracy zaworu redukcyjnego jest zabudowa na
doptywie wody, filtra siatkowego DN 150. W komorze pomiarowej omawianej wyzej
projektuje sie réwniez montaz zasuwy kotnierzowej DN 150 (oznaczonej jako Z1 na
schemacie) oraz kompensatora gumowego DN 150. Wejscia i wyjscia ze studni
pomiarowej nalezy wykonaé za pomocg ksztattek kotnierzowych DN 150 (zgodnych

ze specyfikacjg).



Ze wzgledu iz studnia, w ktorej montowana bedzie armatura wodociggowa projektuje
sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi rury, nalezy zastosowac podpory po
obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby zapewnic stabilizacje dla urzgdzenia.

W celu umozliwienia pomiaru cisnienia wody projektuje sie montaz manometru oraz
przetwornika cisnienia. Urzgdzenia pomiarowe wspomniane wczesniej nalezy
zamontowacC do przygotowanych przez producenta reduktora odej$¢. Pomiar powinien
wskazywac wartos¢ cisnienia przed jak i po zredukowaniu cisnienia.

Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:

e pomiar za pomocg manometru,

e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci cisnienia na sieci

wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.

Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢ mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.

Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetria bedzie MPWIK Sp. z o.o.
w Jaworznie.

Projektuje sie rowniez na wymienionej wyzej sieci wodociggowej studnie DN 1500
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych fgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnoS¢ wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelno$ci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do Srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatdw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy
zamontowac bateryjny przeptywomierz wody DN 150 oraz kompensator gumowy DN 150
(zgodnie z dotgczona specyfikacjg oraz schematem).

Waznym elementem dla zachowania prawidtowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwoch
kierunkach, nalezy zastosowa¢ po obydwu stronach urzgdzenia pomiarowego, odcinki
proste po min 5x DN przeptywomierza.

Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek, odcinkow prostych oraz odcinkéw sieci
wodociggowej z materiatdéw:

o Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z dotgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotéw elementdéw nalezy zastosowaé sruby oraz nakretki wykonane

ze stali nierdzewne,;.



Zastosowanie materiaty nalezy dobra¢ w sposOb zapewniajgcy ciggtosc
wewnetrznych srednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.

Potgczenie rur sieci wodociggowej oznaczone jako W oraz W6 na planie sytuacyjnym
nalezy wykona¢ za pomocg tacznika kotnierzowo-kielichowego DN 150. W miejscu
oznaczonym jako W, W4 oraz W5 nalezy zabudowa¢ zasuwy DN 150. Na zasuwach
nalezy zabudowa¢ obudowy teleskopowe oraz Zzeliwne skrzynki uliczne. Lokalizacja
zasuw powinna by¢ zaznaczona na tabliczkach wraz z domiarami. Tabliczki lokalizowaé
na trwatych elementach ogrodzeh za zgodg wiascicieli lub na stupkach betonowych
szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.

W weztach oznaczonych jako W2 oraz W5 zastosowac trojniki DN 150/150/150
umozliwiajgce podpiecie obejscia awaryjnego na sieci wodociggowej zgodnie
z dotgczonym schematem (wezty W2-W3, W3-W4, W4-W5).

Ze wzgledu iz trasa sieci wodociggowej, na ktérej projektuje sie zabudowe studni
redukcyjno-pomiarowych przebiega w pasie drogowym oraz iz istnieje mozliwosc
przesuniecia zestawu studni poza pas drogowy tak aby zapewni¢ tatwiejszg
eksploatacje, projektuje sie odejscie od osi rury na odlegtos¢ 150 cm (wezty W-W1 oraz
W5-W6). Odejscie oraz obejscie awaryjne, o ktorym mowa wyzej projektuje sie z rur PE
160 mm o klasie 100 i SDR11 i PN 16Pa. tgczenie rur PE z projektowanymi
ksztattkami/zasuwami nalezy wykona¢ poprzez dogrzanie tulei z pierscieniem
kotnierzowym.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwrdéci¢ szczegoblng uwage aby zarowno zabudowa jak i tgczenie elementéw odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentéw montowanych urzgdzen/armatury (szczegdlng
uwage nalezy takze zwréci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej).

Uktadanie studni jak i elementéw sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone po
uprzednim przygotowaniem podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.

Dno wykopu powinno by¢ réwne oraz tez w miare gftadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza ukfadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktérg nalezy zagesci¢. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm Iub podtoze jest skalne, wysoko$é

podsypki powinna wzrosngc¢ o 10cm.



Utozong sieC wodociggowg przykrywamy warstwg obsypki, ktorej grubosc¢ po
zageszczeniu ma wynosi¢ minimum 20cm ponad powierzchnie rury. Materiat do obsypki
ma spetniac te same warunki, co materiat do wykonania podtoza podsypki.

Studzienki winny by¢é dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wtazéw powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wtazow czesciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowac

ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano montazowych.

3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie robét moze stworzy¢ sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robét jest zobowigzany wykonaé Ilub zapewnic
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robo6t budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

4. Zakres i kolejnos¢ robot

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgce;j
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonhczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbiér.



5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem lub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadziC ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych nalezy dokonacC recznych przekopow kontrolnych w celu doktadnego
zlokalizowania przewoddw, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytgcza.

Projektowana infrastruktura techniczna nie krzyzuje sie z infrastrukturg istniejgca.
Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymienionej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowa¢ szczego6lng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.

6. Zagrozenia podczas realizacji roboét
Podczas realizacji robot istnieje  mozliwos¢ wystgpienia zagrozehn dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:
¢ Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,
e Roboty ziemne reczne w wykopach,
e Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczen w wykopach,
¢ Roboty montazowe w wykopach,
e Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,
¢ Roboty w poblizu sieci gazowych,
e Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,
e Transport i skladowanie materiatéw i urobku,
e Poziome przeszkody terenowe,

¢ Ruch kotowy odbywajacy sie na jezdni,



7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na
warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie lub zarzadcy
nieruchomosci.

W sytuacji ktorej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono réznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub Srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwtocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWiK do odbioru robét zanikajgcych
i podpisania protokotu z rob6t zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpfatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWIK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiér koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego

Przekrdj pionowy przez studnie SR oraz SP.
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6  Wlaz zeliwno—betonowy DN 600
7 Pierscien dystansowy
8 Ptyta pokrywowa
9 Pierscien odciqzajgcy

10 Podpora

11 Przetwornik cisnienia oraz manometr (DN 1/27)
12 Ksztattka/ odcinek prosty DN 150 difugose 750mm (5x Dn przeptywomierza)
13 Przeptywomierz DN 150

14 Kompensator gumowy DN 150

15 Kolano ¢160 PE 90°

16 Rura 2160 PE dfugos¢c 2900mm

17 Tréjnik kotnierzowy DN 150/150/150

18 Zawdr regulocyjny cicnienie /przeptyw DN 150
19 Filtr siatkowy DN 150

20 Rura #160 PEdiugosc 1300 mm



Schemat punktu pomiarowego

Przekrdj poziomy przez studnie SR oraz SP.

t.gcznik kofnierzowo—kielichowy DN150

1

2 Zasuwa DN 150

5 Przediuzeie teleskopowe

4 Skrzynka uliczna

5 Studnia pomiarowa DN 2000 (SR)

5A Studnia pomiarowa DN 1500 (SP)

6 Wtaz zeliwno—betonowy DN 600

7 Pierscien dystansowy

8 Ptyta pokrywowa

9 Pierscien odcigzajqcy

10 Podpora

11 Przetwornik cisnienia oraz manometr (DN 1/2)
12 Ksztattka/ odcinek prosty DN 150 dfugos¢ 750mm (5x Dn przeptywomierza)
13 Przeptywomierz DN 150

14 Kompensator gumowy DN 150

15 Kolano #160 PE 90°

16 Rura 8160 PE dfugose 2900mm

17 Tréjnik kotnierzowy DN 150/150/150

18 Zawér requlacyjny ciénienie /przeptyw DN 150
19 Filtr siatkowy DN 150

20 Rura ¢160 PEdiugosc 1300 mm



2A6801_1.0079 86

79

246801 1.0079.84,2

R284

282 89 @ *
284 9
283 2
284 98
283 3

246801_1.0080.138/G

7 \\/4284.99
283,307

1284 9
283 2 fb

AROT 1.0080.113/6

246801 _1.0080,130,/2

24 r<> 380

°

I(

-

8
3

Rys. 1 Plan sytuacyjny
Skala 1:500




Auznipod |yoid z “sAY

) Uy N A A Py U
=~ = jab) N N N (@] 1:100
S P @ @ | 0 | N g
Q Q5 o ol a &
2 = I I I S
&gz » & » 3 R
= S g% & 3 &
= =. 0 @) 8
QD D =. = = = )
n - Q) Q) O~
< ) c > > <
—_— 0 = c c
=z, o = S
3 = o 0 © QD v
| S— C — — —_— E
= | D S | SO,
o Q = o) @)
) c &2 2N
2. o = <
I'QJ | |
o 3 0 o) N
[ —_ ® E ~ o
«Q ) (0¢) 8.
@ o &
(@) c
o | 3 5
O
w > b
o o) =
Q : 3
Q 3
o) :
0.00 ~ 1.68 |283.26 |284.,94 |284.94 | Proj. wigczenie do w 160 PE
1,307 0 7002146 1,69 283,30 284,98 284,98
319 % 1,69 283,29 284,97 284,97 Studnia pomiarowa DN 2000 .
50072988, 1,69 283.27] 284,96 284,96
680 288, 1,69 283.26 284,95 284,95 Studnia pomiarowa DN 1500 .— _‘
7,90[170x10657 &, 1.69 283.25 284.94 284.94]
0,10 1601467 5 o, 1,68 283,24 284,92 28492 Proj. wigczenie do w 160 PE B

0GT NA emnsez ‘foid



ul. $w. Wojciecha 34
43-600 JAWORZNO

DECYZJA NR 5/MZDil/2018

Na podstawie art. 39 ust. 1A, 3, 3a, 4 i 5, art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1 oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pbzn. zm.) w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 91 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 39 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z pozn. zm.), § 140 ust. 1,4 i 6
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)
I uchwaly Nr XLIX/608/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia
Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jaworznie

Prezydent Miasta Jaworzna

po rozpatrzeniu wniosku Wodociagow Jaworzno Spatki z 0. 0. z siedzibg w Jaworznie przy ul. sw. Wojciecha
34, 0 wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi publicznej ul. Gornoslaskiej, na dzialce
nr 118 w obrebie 80, urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu
drogowego: punktéw pomiarowych na wodociggu,

POSTANAWIA

| Wyrazi¢ zgode:
1) na lokalizacje urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu
drogowego w pasie drogowym drogi publicznej powiatowej ul. Gérno$laskiej na dziatce nr 118
w obrebie 80, tj. punktow pomiarowych na wodociagu w studniach betonowych @ 1500 mm — 1 szt.
oraz @ 2000 mm - 1 szt. wraz z przebudowa odcinka sieci wodociggowej z rur @ 160 mm diugosci
ok. 14,0m oraz ¢ 150 mm diugosci ok. 2,0 m, zgodnie z przedstawiong na dostarczonym
zalaczniku mapowym lokalizacjg;
2) na dysponowanie nieruchomoscig nr 118 w obrebie 80, zajeta pod pas drogowy drogi publicznej
ul. Gérnoslaskiej, w celu zaprojektowania i wykonania punktow pomiarowych na wodociggu.
Il. Okreslic sposdb, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen w pasie drogowym:
1. Urzadzenia nalezy zaprojektowa¢ i umiesci¢ w pasie drogowym przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:
1) roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzen zezwala sie wykonaé metodg wykopu otwartego
przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) wykop w jezdni nalezy wykona¢ stosujac stopniowe poszerzenia w warstwach
konstrukeyjnych - nawierzchni.  Szeroko$¢ poszerzen powinna odpowiadaé grubosci
poszczegolnych warstw lub wynosi¢ co najmniej 10+20 cm w zaleznosci od grubosci
i ograniczen szeroko$ci wykopu;

b) wykop musi mie¢ $ciany zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie;

c) wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu dna wykopu;

d) wykop i planowane prace nalezy wykonac w jak najkrotszym czasie;

e) jezeli sposob zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajacy dla dopuszczenia

mozliwosci komunikacji po drodze przy krawedzi wykopu, w obrebie klina odiamu $ciany

wykopu komunikacja po drodze jest niedopuszczalna;
113
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2)

przy zasypie wykopu nalezy zachowac nastepujace warunki:

a) do zasypania wykopu nalezy uzy¢ grunt jednorodny, niespoisty, bez jakichkolwiek
zanieczyszczen, zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci;

b) grunty w wykopie nalezy rozéciela¢ sposobem recznym lub mechanicznym, warstwami
poziomymi o rownej grubosci, dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
i stosowanego sprzetu zageszczajacego;

¢) grunt nalezy zasypywaé i zagescic w warstwach na calej dtugosci wykopu. Po zasypaniu
| zageszczeniu okreslonej warstwy gruntu nalezy zasypywac i zagesci¢ kolejne warstwy
do planowanej wysokosci;

naruszong podczas robot konstrukcje i nawierzchnie bitumiczng jezdni nalezy odtworzyé

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

m  na szeroko$ci wykopu wykonanego zgodnie z warunkami okre$lonymi w cz. Il ust. 1 pkt 1
lit. a:

35¢cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego twardego (typu porfir,
gabro, sjenit itp.), ktére nie zawiera czesci gliniastych i ilastych, frakcji 31,5 + 63 mm;
- 5 .cm - goma warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego twardego {typu porfir,
gabro, sjenit itp.), ktdre nie zawiera czesci gliniastych i ilastych, frakeji 0 + 31,5 mm;
«  5cm - warstwa wyrbwnawcza wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

m nastgpnie warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5 cm nalezy
sfrezowac i odtworzy¢:

+ na szerokoSci: od krawedzi chodnika w kierunku osi jezdni na odleglos¢ 1,7 m
od zewnetrznej krawedzi wykopu;
na diugosci rownej: dtugosci wykopu wzdtuz krawedzi chodnika powiekszonej o 1,7 m
od zewnetrznych krawedzi wykopu w obu kierunkach;

przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

a) na whasciwie zageszczonym, o wyrownanej powierzchni, gruncie podioza w wykopie
nalezy wykona¢ 20 - centymetrowa warstwe z piasku stabilizowanego cementem
w stosunku 1:4;

b) odtworzenie warstw podbudowy nalezy wykonaé na wilasciwie zageszczonym,
0 wyrdwnanej powierzchni, gruncie podioza,

¢) grubos¢ podbudowy i sposob jej wykonania musza zapewni¢ wymagang no$nosé
nawierzchni przy zastosowaniu warunku mrozoodpornosci,

d) do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ wylacznie materialy spetniajgce wymagania
normowe;

e) warstwy podbudowy nalezy zagesci¢ zgodnie z wymaganiami,

f) krawedz przyleglej nawierzchni istniejacej nalezy rowno obcigé (prostopadle i réwnolegle
do krawedzi jezdni) tak, aby powstala po przycieciu figura miata ksztalt zblizony
do prostokata lub kwadratu (krawedz ciecia nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé
w odlegtosci min. 0,3 m od osi jezdni);

g) na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uplynnionym
lub emulsjg asfaltowa, nalezy roztozy¢ warstwe wyrbwnawcza a nastepnie Scieralng
z mieszanki asfaltowej;

h) grubos¢ warstw jezdnych nie moze by¢ mniejsza od grubosci warstw istniejacych;

i) warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone;

j) nawierzchnig nalezy ufozy¢ w rownym poziomie z nawierzchnig dotychczasowq
przy zachowaniu wymaganych spadkow. Potaczenie styku nawierzchni nalezy uszczelnic
tasma kauczukowo-asfaltowg (na wysokos$é warstwy Scieralne));

k) prace nalezy wykonywac w korzystnych warunkach atmosferycznych;

do obramowania nawierzchni jezdni nalezy uzy¢ materiaty, jakie byty uzyte i wykorzystane przy

jej budowie. Elementy zniszczone i uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe,

podczas robot zwigzanych z umieszczeniem urzadzen nalezy zapewni¢ dojazd do wszystkich

nieruchomosci usytuowanych przy ul. Goroslaskiej;
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9)

po zakorficzeniu robot nalezy pozostawié odtworzone odcinki drogi oraz przylegly teren
w stanie nie pogorszonym, nadajacym sig do uzytkowania z uwzglednieniem ogdinej czystosci:
urzadzenia obce nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie ograniczaty mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi;

urzadzenia umieszczone w pasie drogowym nie moga naruszac elementéw technicznych drogi
oraz przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo
zmniejszenia warto$ci uzytkowej drogi a takze nie mogq wplywaé negatywnie na system
korzeniowy drzew rosnagcych w pasie drogowym:;

w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robdt z winy Inwestora infrastruktury drogowe;
Inwestor dokona na swoj koszt jej naprawy;

10) jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przetozenia urzadzen, o ktorych mowa

w niniejszym zezwoleniu, to koszt tego przetozenia poniesie wtasciciel tych urzadzen.

Zobowiaza¢ Inwestora przed rozpoczeciem robot budowlanych do:

uzyskania w organie architektoniczno-budowlanym pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo wykonywania robot budowlanych;

przed uzyskaniem pozwolenia na budowg uzgodnic z zarzadca drogi projekt budowlany
wnioskowanych urzadzen, uwzgledniajacy technologie wykonywania robét w pasie drogowym
oraz sposob jego odtworzenia;

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1, 2§ 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222

Z poZn.zm:):

UZASADNIENIE

Warunki wykonania inwestycji okreslone w niniejszej decyzji Stronie wynikajg z warunkéw, jakie powinna
speiniaé w pasie drogowym infrastruktura techniczna niezwigzana z droga, oraz ze spoczywajacego
na zarzadcy drogi obowiazku przeciwdziatania niszczeniu drog przez ich uzytkownikéw, a takze z obowigzku
utrzymania nawierzchni drog, chodnikéw, drogowych obiektow inzynierskich i innych urzadzen zwigzanych
z drogg (ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pdzn. zm.:
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ich usytuowanie — Dz. U. z 2016 1. poz. 124).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem Prezydenta Miasta Jaworzna.

ZWOLNIONE Z OPLATY SKARBOWEJ
na podstawie cz. Ili ust. 44 kol, 4 pkt 9
tabeli stanowigcej zalacznik do ustawy
z dnia 16 listopada 2008 1, o optacie skarbowej
(Dz. U. 22016 r. poz, 18277 pozn. zm )’ ¥ = <1/

Otrzymuja;
Wodociggi Jaworzno Sp. zo. 0.,

43-600 Jaworzno, ul. $w. Wojciecha 34;

Urzad Miejski w Jaworznie

Wydzial Urbanistyki i Architektury - bez zatgcznika;
Afa MZDiM.

1.
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR 27

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W  zakres opracowania wchodzi projekt  punktu pomiarowego
na nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 1/1 obreb 144 przy skrzyzowaniu

ulic Grunwaldzkiej i Szczakowskiej w Jaworznie.

2. Rozwiazania projektowe:

W poboczu dziatki drogowej o numerze dziatki 1/1 obreb 144 przy skrzyzowaniu
ul. Grunwaldzkiej i Szczakowskiej w Jaworznie zlokalizowany jest wodocigg o srednicy
2225 mm PVC.

Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowac studnie DN 2500
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnoS¢ wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej $5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatdw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy
zamontowac bateryjny przeptywomierz wody DN 200 (zgodnie
z dotgczona specyfikacjg oraz schematem). Ze wzgledu iz studnie, w ktérej montowany
bedzie przeptywomierz projektuje sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi
rury, nalezy zastosowacC podpory po obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby
zapewni¢ stabilizacje dla urzadzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciggtego
niezaburzonego przeptywu wody projektuje sie montaz opaski do nawiercania

z odejsciem 1 zakonczonego zaworem odcinajgcym, stuzagcym do podtgczenia

manometru oraz przetwornika cisnienia.



Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:

e pomiar za pomocg manometru,

e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci cisnienia na sieci

wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.

Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢c mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.
Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetria bedzie MPWIK Sp. z o.0.
w Jaworznie.

Waznym elementem dla zachowania prawidtowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwoch
kierunkach, nalezy zastosowa¢ po obydwu stronach urzgdzenia pomiarowego, odcinKi
proste po min 5x DN przeptywomierza.

Kolejnym waznym elementem jest zwrGcenie uwagi na montaz przetwornika
ciSnienia wraz manometrem. Zestaw urzadzen stuzgcy do pomiaru cisnienia o ktérych
mowa wyzej nalezy wykonacé poprzez wigczenie do bocznej krawedzi ksztattek prostych
zabudowanych w studni pomiarowej w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sie
pecherzykdéw powietrza do urzgdzen pomiarowych (nie dopuszcza sie stosowania
wigczenia, o ktorym mowa wyzej w sposob mogacy zaburzy¢ przeptyw wody
w ksztattkach prostych zamontowanych przed i za przeptywomierzem).

Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek, odcinkow prostych oraz odcinkow sieci
wodociggowej z materiatow:

o zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z dotgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotdw elementdéw nalezy zastosowac sruby oraz nakretki wykonane
ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie materiaty nalezy dobra¢ w sposob zapewniajgcy ciggtosc
wewnetrznych srednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.

Potgczenie rur sieci wodociggowej oznaczone jako W-W3 na planie sytuacyjnym nalezy
wykona¢ za pomocg tgcznika kotnierzowo-kielichowego. W miejscu oznaczonym jako
W3 nalezy zabudowa¢ zasuwe DN 200. Na zasuwie nalezy zabudowaé obudowe
teleskopowg oraz zZeliwng skrzynke uliczng. Lokalizacja zasuwy powinna byc¢
zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych
elementach ogrodzeh za zgodg wiascicieli lub na stupkach betonowych szerokosci

tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.



Pomiedzy miejscami oznaczonymi jako W-SW a SW-W3 nalezy zamontowac tuki
kotnierzowe 90° DN 200 oraz ksztattki kotnierzowe DN 200 dt. 300mm (po dwa tuki na
kazde z wigczen formujgce litere Z) umozliwiajgce odsuniecie projektowanego punktu
pomiarowego 0 ok. 85 cm od osi biegngcego rurociggu. W celu wyeliminowania
naprezen wynikajgcych z pracy sieci oraz przenoszenia drgan przez grunt, nalezy

w srodku komory pomiarowej zastosowac¢ kompensator gumowy DN 200.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwroci¢ szczegoblng uwage aby zarowno zabudowa jak i tgczenie elementéw odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentow montowanych urzadzen/armatury (szczegdlng
uwage nalezy takze zwrdéci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej).

Uktadanie studni jak i elementdéw sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone

uprzednim przygotowaniem podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.
Dno wykopu powinno by¢ réwne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza uktadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktérg nalezy zagescic. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych kamieni lub
innego tamanego materialu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm Ilub podioze jest skalne, wysokosc¢
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm

UtoZzong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwg obsypki, ktérej grubosé po
zageszczeniu ma wynosi¢ minimum 20cm ponad powierzchnie rury. Materiat do obsypki

ma spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza podsypki.

Studzienki winny by¢ dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wtazéw powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wlazéw czesciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowac

ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.

Montaz studzienek nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano montazowych.



Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno sie
wykonaé zgodnie z wyzej wymienionymi zatozeniami oraz z dotagczong Decyzja

wydang przez MZDiM w Jaworznie.

3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie rob6t moze stworzyC sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robét jest zobowigzany wykonaé Ilub zapewnic
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robo6t budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

4, Zakres i kolejnos¢ robot

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgcej
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbiér.

5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem lub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych nalezy dokonacC recznych przekopow kontrolnych w celu doktadnego
zlokalizowania przewodéw, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytagcza.

Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.



6. Zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:

e Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,

e Roboty ziemne reczne w wykopach,

¢ Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczeh w wykopach,

e Roboty montazowe w wykopach,

¢ Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,

e Roboty w poblizu sieci gazowych,

e Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,

e Transport i sktadowanie materiatéw i urobku,

e Poziome przeszkody terenowe,

e Ruch kotowy odbywajacy sie na jezdni,

7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na
warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie.

W sytuacji ktérej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono réznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub Srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWiK do odbioru robdt zanikajgcych
i podpisania protokotu z rob6t zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpfatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWiK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiér koncowy do dziatu

Technicznego.



Rys.
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Schemat punktu pomiarowego:

Przekrdj pionowy

6 4

NN/ | a4

74

A%V

-

OO~ U P WN —

tgcznik kolnierzowo—kielichowy DN200

Zasuwa DN 200 (W1)

Przedtuzeie teleskopowe

Skrzynka uliczna

Studnia pomiarowa DN 2500

Wtaz zeliwno—betonowy DN 600

Pierscien dystansowy

Ptyta pokrywowa

Pierscien odcigzajqcy

Podpora

Przetwarnik cisnienia oraz manometr (DN 1/2")(opaska DN 200/1")
Ksztattka/ odcinek prosty DN 200 dtugos¢ 1000mm (5x Dn przeptywomierza)
Ksztattka/ odcinek prosty DN 200 dtugos¢ 600mm

Przeptywomierz DN 200

Kompensator gumowy DN 200

Kolano kotnierzowe DN200 90°

Ksztattka/ odcinek prosty DN 200 dtugos¢ 300mm

2 Rzut z goéry na projektowany fragment sieci wodociggowe]
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Urzad Miejski w Jaworznie

ul. Grunwaldzka 33, 43-600 JAWORZNO

Jaworzno, 12 paZdziernika 2017 r.
WS-NG.6853.28.2017

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizaciji Sp. z 0.0.
ul. $w. Wojciecha 34

43-600 Jaworzno

Po rozpatrzeniu Parstwa wniosku w sprawie budowy punktu pomiarowego sieci
wodociagowej przy ul. Szczakowskiej wyrazam zgode na wejscie w teren na dziatke
nr 1/1 obr. 144 m. Jaworzna stanowiaca wiasno$¢ Gminy Miasta Jaworzna oraz
budowe ww. punktu, zlokalizowanego na przedmiotowej dziafce w rejonie wskazanym
na zafaczniku do wniosku. Jesli na trasie przebiegu planowanej inwestycji rosna drzewa
lub krzewy bezwzglednie kolidujace, Inwestor winien uzyskaé zezwolenie na ich
wycinke w trybie ustawy o ochronie przyrody.

W przypadku koniecznosci naruszania ciagéw pieszych lub innych urzadzeri na ciagach
komunikacyjnych poza pasami drdg publicznych nalezy bezwzglednie ustali¢ warunki
wykonania prac z Miejskim Zarzadem Drég i Mostow w Jaworznie. Natomiast
lokalizacja urzadzenia w pasach drogowych wymaga zgody zarzadcy drogi.

Niniejsza zgoda jest wazna 12 miesiecy tj. do dnia 12 paZdziernika 2018 r.

Inwestor przed wykonaniem prac zglosi z wyprzedzeniem 14 dni termin rozpoczecia
rob6t, w Referacie Nieruchomosci Gminy w Wydziale Skarbu Urzedu Miejskiego
w Jaworznie, celem spisania protokotu przedwykonawczego z przekazania terenu.
Do zgloszenia nalezy dotaczyC kopig decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopie
zgtoszenia.

Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ zakoriczenie prac, w celu spisania protokofu
powykonawczego na okoliczno$¢ czasowego zajecia terenu bedacego wlasnoscia
Gminy Miasta Jaworzna. Przed terminem spisania protokotu zdawczo — odbiorczego
Inwestor przekaze do Referatu Nieruchomosci Gminy Wydzialu Skarbu Urzedu
Miejskiego w Jaworznie kopie mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przedmiotowego obiektu.

Inwestor zobowiazany jest po wykonaniu inwestycji do uporzadkowania nieruchomosci
do stanu w jakim znajdowata sie w dniu przejecia od Wiasciciela.

Jednoczesnie informuje, iz po wykonaniu inwestycji niezbednym byloby ustanowienie
stuzebnosci przesylu, zgodnie z art. 305° Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93
z 1964 r. z poZn. zm.). Ustanowienie tego prawa nastepowac bedzie na wniosek i koszt

przedsiebiorcy.
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P29

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na
nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 166/254 obreb 122 przy ulicy

tukasiewicza w Jaworznie.
2. Rozwigzania projektowe:

W dzialce o numerze 166/250 oraz 166/254 oraz w obrebie 122 przy
ul. Lukasiewicza w Jaworznie zlokalizowany jest wodocigg o $rednicy 160 mm PE.
Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowac studnie DN 2500
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ wykonane z betonu o odpowiednigj
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatdw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy
zamontowac bateryjny przeptywomierz wody DN 200 (zgodnie z dotgczona specyfikacjg
oraz schematem punktu pomiarowego). Ze wzgledu iz studnie, w ktérej montowany
bedzie przeptywomierz projektuje sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi
rury, nalezy zastosowacC podpory po obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby
zapewni¢ stabilizacje dla urzadzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciggtego
niezaburzonego przeptywu wody projektuje sie montaz opaski do nawiercania

z odejsciem 1 zakonczonego zaworem odcinajgcym, stuzgcym do podtgczenia

manometru oraz przetwornika cisnienia.



Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:
e pomiar za pomocg manometru,
e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci cisnienia na sieci
wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.
Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢c mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.

Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetrig bedzie MPWIK Sp. z o.o.
w Jaworznie.

Waznym elementem dla zachowania prawidtowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwoch
kierunkach, nalezy zastosowa¢ po obydwu stronach urzgdzenia pomiarowego, odcinki
proste po min 5x DN przeptywomierza.

Kolejnym waznym elementem jest zwrGcenie uwagi na montaz przetwornika
ciSnienia wraz manometrem. Zestaw urzgadzen stuzgcy do pomiaru cisnienia o ktérych
mowa wyzej nalezy wykonacé poprzez wigczenie do bocznej krawedzi ksztattek prostych
zabudowanych w studni pomiarowej w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie
sie pecherzykow powietrza do urzgdzen pomiarowych (nie dopuszcza sie stosowania
wigczenia, o ktorym mowa wyzej w sposob mogacy zaburzy¢ przeptyw wody
w ksztattkach prostych zamontowanych przed i za przeptywomierzem).

Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek, odcinkdw prostych oraz odcinkow sieci
wodociggowej z materiatow:
e zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z dotgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotdw elementdw nalezy zastosowaé sruby oraz nakretki wykonane

ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie materiaty nalezy dobra¢ w sposodb zapewniajgcy ciggtosc

wewnetrznych srednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.



Potagczenia rur sieci wodociggowej oznaczone jako W oraz W1 na planie
sytuacyjnym nalezy wykona¢ za pomocg tgcznikow kotnierzowo-kielichowych DN 150
oraz zastosowac¢ zwezki dwukotnierzowe DN 150-200. W miejscu oznaczonym jako W1
nalezy zastosowa¢ zasuwe Kkotnierzowg DN 150 (materiat zgodny z dotgczong
specyfikacjg). Na zasuwie nalezy zabudowaC obudowe teleskopowg oraz zeliwng
skrzynke uliczng. Lokalizacja zasuwy powinna by¢ zaznaczona na tabliczce wraz
z domiarami. Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgodag wiascicieli
lub na stupkach betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem
5 cm od gory.

W celu wyeliminowania naprezeni wynikajgcych z pracy sieci oraz przenoszenia drgan
przez grunt, nalezy w srodku komory pomiarowej zastosowa¢ kompensator gumowy
DN 200.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage aby zarowno zabudowa jak i tgczenie elementéw odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentéw montowanych urzgdzen/armatury (szczegoding
uwage nalezy takze zwrdéci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej).

Uktadanie studni jak i elementéw sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone
uprzednim przygotowaniem podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.

Dno wykopu powinno by¢ réwne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza ukfadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktérg nalezy zagesci¢. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest skalne, wysokosc¢
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm. Utozong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwag
obsypki, ktorej grubos¢ po zageszczeniu ma wynosic minimum 20cm ponad
powierzchnie rury. Materiat do obsypki ma spetniaé te same warunki, co materiat

do wykonania podtoza podsypki.

Studzienki winny by¢ dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wlazow powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wlazow czesciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowaé

ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.



Montaz studzienek nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano montazowych.

Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno
sie wykonaé zgodnie z wyzej wymienionymi zatlozeniami oraz z dotagczong decyzja

wydang przez MZDiM w Jaworznie.

3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie rob6t moze stworzyC sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robot jest zobowigzany wykonac¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny byé
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

4, Zakres i kolejnos¢ robot

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgcej
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbiér.

5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem lub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robét ziemnych nalezy dokonac recznych przekopdéw kontrolnych w celu doktadnego
zlokalizowania przewodéw, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego

przytagcza.



Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.

6. Zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot istnieje  mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:

¢ Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,

e Roboty ziemne reczne w wykopach,

¢ Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczeh w wykopach,

e Roboty montazowe w wykopach,

e Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,

¢ Roboty w poblizu sieci gazowych,

e Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,

e Transport i sktadowanie materiatéw i urobku,

e Poziome przeszkody terenowe,

¢ Ruch kotowy odbywajacy sie na jezdni,

7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na
warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie.

W sytuacji ktérej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono réznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub Srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed zasypka, nalezy wezwaé telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWiK do odbioru robo6t zanikajgcych
i podpisania protokotu z rob6t zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiIK to: 32-6164145 lub bezptatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWiK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiér koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego:
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tqcznik kotnierzowo—kielichowy DN150

Zasuwa DN 150 (W1)

Przedfuzeie teleskopowe

Skrzynka uliczna

Studnia pomiarowa DN 2500

Wtaz zeliwno—betonowy DN 600

Pierscien dystansowy

Plyta pokrywowa

Pierscien odciqzajqcy

10 Podpora

11 Przetwornik cisnienia oraz manometr (DN 1/2")(opaska DN 200/1”)
12 Ksztattka/ odcinek prosty DN 200 dtugose 1000mm (5x Dn przeptywomierza)
135 Przeptywomierz DN 200

14 Kompensator gumowy DN 200

15 Zwezka dwukofnierzowa DN 150-200
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Proj. zasuwa DN 200

u
1:500
Poziom porownawczy 266,00 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowanego o
Rzedna terenu istniejgcego 2§ A
Rzedna osi rurociggu [m] 388
Zagtebienie osi rurociggu 377
Spadek Fgfs
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Rys. 2 Profil podtuzny




Urzad Miejski w Jaworznie

ul. Grunwaldzka 33, 43-600 JAWORZNO

Jaworzno, 12 paZdziernika 2017 r.

WS-NG.6853.29.2017

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. $w. Wojciecha 34

43-600 Jaworzno

Po rozpatrzeniu Paristwa wniosku w sprawie budowy punktu pomiarowego sieci
wodociagowej przy ul. tukasiewicza wyrazam zgode na wejscie w teren na dziatke
nr 166/254 obr. 122 m. Jaworzna stanowiaca wlasno$¢ Gminy Miasta Jaworzna oraz
budowe ww. punktu, zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce w rejonie wskazanym
na zataczniku do wniosku. Jesli na trasie przebiegu planowanej inwestycji rosna, drzewa
lub krzewy bezwzglgdnie kolidujace, Inwestor winien uzyskac zezwolenie na ich
wycinke w trybie ustawy o ochronie przyrody.

W przypadku koniecznosci naruszania ciagow pieszych lub innych urzadzeri na ciagach
komunikacyjnych poza pasami drég publicznych nalezy bezwzglednie ustali¢ warunki
wykonania prac z Miejskim Zarzadem Drég i Mostdw w Jaworznie. Natomiast
lokalizacja urzadzenia w pasach drogowych wymaga zgody zarzadcy drogi.

Niniejsza zgoda jest wazna 12 miesiecy tj. do dnia 12 paZdziernika 2018 r.

Inwestor przed wykonaniem prac zglosi z wyprzedzeniem 14 dni termin rozpoczecia
robdt, w Referacie Nieruchomosci Gminy w Wydziale Skarbu Urzedu Miejskiego
w Jaworznie, celem spisania protokofu przedwykonawczego z przekazania terenu.
Do zgloszenia nalezy dofaczyC kopig decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopie
zgtoszenia.

Inwestor jest zobowiazany zglosiC zakoriczenie prac, w celu spisania protokotu
powykonawczego na okolicznos¢ czasowego zajecia terenu bedacego wiasnoscig,
Gminy Miasta Jaworzna, Przed terminem spisania protokotu zdawczo — odbiorczego
Inwestor przekaze do Referatu Nieruchomosci Gminy Wydzialu Skarbu Urzedu
Miejskiego w Jaworznie kopig mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przedmiotowego obiektu.

Inwestor zobowiazany jest po wykonaniu inwestycji do uporzadkowania nieruchomosci
do stanu w jakim znajdowata sie w dniu przejecia od Wiasciciela.

Jednoczesnie informujg, iz po wykonaniu inwestycji niezbednym byloby ustanowienie
stuzebnosci przesytu, zgodnie z art. 305' Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93
z 1964 r. z poZn. zm.). Ustanowienie tego prawa nastepowac bedzie na wniosek i koszt

przedsiebiorcy.

Otrzymuja;
1. Adresat;

2 Ala. — ‘. k‘:ﬂ“" \ Mp(’

telefon: +48 32 61 81 500, fax: +48 32 61 81 501
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6630.115.2017

Jaworzno, dn. 26.09.2017 1.

Prezydent Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.115.2017

Na podstawie art. 28b. ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1., poz. 1629)

Przedmiot narady: | Projekt sieci wodociagowej wraz ze studnia pomiarowa przy ulicy Ignacego Eukasiewicza
Lokalizacja: Obreb: 122, dz.: 166/250, 166/254

Wnioskodawca: | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI SPOLKA 7 0.0.
ul. $w. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno

Przewodniczaqcy: | Marta Wychowatek - glowny specjalista Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii

Miejsce narady: Wydzial Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Jaworznie

Oplata nr: 6487/17/0
Sposéb stacjonarny
przeprowadz.:

Rozp. narady: 26.09.2017

Zakoncz, narady: |26.09.2017

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp Nazwa instytucji Stanowiska uczestnikéw narady
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URZAD MIEJSKI W
JAWORZNIE WYDZIAL
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o wydanie warunkéw zabezpieczenia |
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Pod adresem; ul. Malobadzka 141, 42-500 BRYZRY SPecialista ds, uzgodnies bransowych

do TAURON Dystrybucja S.A. oddziat w Begzinie.
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Dariusz Gastala
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UWAGA:

Zgodnie z art. 28ba ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629.)
Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie sklada zastrzeien do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629.)
Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy Kto: (...) niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne,
grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wlaciwych organéw o zniszezeniu, uszkodzeniu Jub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, (...)
- podlega karze grzywny.

Odtworzenie punktéw osnowy podlega zgloszeniu w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili:

Pozytywaie / pozytywnie z uwzglednieniem wyiZej wymienionych uwag /-negatywaie

datai padpls Przewodntczacego narady koordynacyjnej
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR 38

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W  zakres opracowania wchodzi projekt  punktu pomiarowego
na nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 157/2 obreb 150 przy ulicy

W. Szymborskiej w Jaworznie.

2. Rozwiazania projektowe:

W poboczu dziatki drogowej o numerze 157/2 w obrebie 150 przy

ul. W. Szymborskiej w Jaworznie zlokalizowany jest wodocigg o $rednicy 200 mm PE.
Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowac studnie DN 2000
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnosS¢ wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatdw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy
zamontowac bateryjny przeptywomierz wody DN 200 (zgodnie z dotgczona specyfikacjg
oraz schematem). Ze wzgledu iz studnie, w ktérej montowany bedzie przeptywomierz
projektuje sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi rury, nalezy zastosowaé
podpory po obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby zapewni¢ stabilizacje dla
urzgdzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciggtego niezaburzonego przeptywu wody
projektuje sie montaz opaski do nawiercania z odejsciem 1 “ zakonczonego zaworem

odcinajgcym, stuzgcym do podtgczenia manometru oraz przetwornika cisnienia.



Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:

e pomiar za pomocg manometru,

e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci cisnienia na sieci

wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.

Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢c mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.
Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetria bedzie MPWIK Sp. z o.o0.
w Jaworznie.

Waznym elementem dla zachowania prawidtowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwoch
kierunkach, nalezy zastosowa¢ po obydwu stronach urzgdzenia pomiarowego, odcinki
proste po min 5x DN przeptywomierza.

Kolejnym waznym elementem jest zwrGcenie uwagi na montaz przetwornika
ciSnienia wraz manometrem. Zestaw urzadzen stuzgcy do pomiaru cisnienia o ktérych
mowa wyzej nalezy wykona¢ poprzez witgczenie do bocznej krawedzi ksztattek prostych
zabudowanych w studni pomiarowej w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sie
pecherzykdéw powietrza do urzgdzen pomiarowych (nie dopuszcza sie stosowania
wigczenia, o ktorym mowa wyzej w sposOb mogacy zaburzyC przeptyw wody
w ksztattkach prostych zamontowanych przed i za przeptywomierzem).

Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek, odcinkow prostych oraz odcinkéw sieci
wodociggowej z materiatow:

e zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z dotgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotdw elementdw nalezy zastosowaé sruby oraz nakretki wykonane
ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie materiaty nalezy dobra¢ w sposéb zapewniajgcy ciggtosc
wewnetrznych srednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.

Potgczenie rur sieci wodociggowej oznaczone jako W-W1 na planie sytuacyjnym nalezy
wykonac¢ za pomocg tgcznika kotnierzowo-kielichowego. W miejscach oznaczonym jako
W-W1 nalezy zabudowa¢ zasuwy DN 200. Na zasuwach nalezy zabudowa¢ obudowy
teleskopowe oraz zeliwne skrzynki uliczne. Lokalizacja zasuw powinna by¢ zaznaczona
na tabliczkach wraz z domiarami. Tabliczki lokalizowaé na trwatych elementach ogrodzen
za zgodg wtascicieli lub na stupkach betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na

niebiesko pasem 5 cm od gory.



W celu wyeliminowania naprezen wynikajgcych z pracy sieci oraz przenoszenia drgan
przez grunt, nalezy w srodku komory pomiarowej zastosowa¢ kompensator gumowy DN
200.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage aby zarowno zabudowa jak i tgczenie elementow odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentéw montowanych urzgdzen/armatury (szczegdlng
uwage nalezy takze zwrdci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej).

Uktadanie studni jak i elementow sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone

uprzednim przygotowaniem podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.
Dno wykopu powinno by¢ réwne oraz tez w miare gfadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza ukfadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktorg nalezy zagesci¢. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm Iub podtoze jest skalne, wysoko$¢
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm

Utozong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwg obsypki, ktorej grubos¢ po
zageszczeniu ma wynosi¢ minimum 20cm ponad powierzchnie rury. Materiat do obsypki

ma spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza podsypki.

Studzienki winny by¢ dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wlazow powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wlazéw czesciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowac

ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano montazowych.



Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno sie
wykonaé zgodnie z wyzej wymienionymi zatozeniami oraz z dotaczong Decyzja

wydang przez MZDiM w Jaworznie.

3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie robdét moze stworzyC sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robét jest zobowigzany wykonaé Ilub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robo6t budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

4, Zakres i kolejnos¢ robot

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgce]
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbior.

5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem lub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych nalezy dokonacC recznych przekopow kontrolnych w celu doktadnego
zlokalizowania przewodow, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytagcza.

Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.



6. Zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot istnieje  mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:

¢ Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,

e Roboty ziemne reczne w wykopach,

¢ Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczeh w wykopach,

¢ Roboty montazowe w wykopach,

e Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,

e Roboty w poblizu sieci gazowych,

e Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,

e Transport i sktadowanie materiatéw i urobku,

e Poziome przeszkody terenowe,

¢ Ruch kotowy odbywajacy sie na jezdni,

7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na
warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie.

W sytuacji ktérej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono roznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub Srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWiK do odbioru robdt zanikajgcych
i podpisania protokotu z robét zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiIK to: 32-6164145 lub bezptatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWiK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiér koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego:
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MZDiM.DZ.7230.3.252.2017

UMOWA Nr 68/MZDiM/DZ/2017

zawarta 31 pazdziernika 2017 roku w Jaworznie pomiedzy:

Zarzadca drogi — Miejskim Zarzgdem Drog i Mostow w Jaworznie — reprezentowanym przez:

Kierownika Dziatu Zarzadzania Drogami Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow w Jaworznie — Nikodema
Motyke, dziatajacego na podstawie peinomocnictwa Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow
w Jaworznie nr MZDiM.S0.077.30.2015 z 15 czerwca 2015 .

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zarzadeg'

a

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o. o. z siedzibg w Jaworznie
przy ul. Sw. Wojciecha 34, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000057843,
posiadajaca NIP 632-010-14-38 i REGON 270127688,

wysokos¢ kapitatu zaktadowego 99 091 500,00 zl, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu — Jézefa Natonka oraz

Wiceprezesa Zarzadu — Grzegorza Waligére

zwang dalej w tekscie niniejszej umowy ,Inwestorem”.
Strony postanawiajg zawrze¢ umowe o nastepujace; tresci:
§1

1. Zarzadca zezwala Inwestorowi na:

a) lokalizacjg w pasie drogowym drogi wewnetrznej ul. Wislawy Szymborskiej, usytuowane;
na dziatce nr 157/2 w obrebie 150, urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, tj. punktu pomiarowego na wodociagu w studni betonowej
@ 2000 mm, zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na dostarczonym zatgczniku mapowym,

b) na dysponowanie nieruchomoscig nr 157/2 w obrebie 150, zajeta pod. pas drogowy drogi
wewnetrzne] ul. Wistawy Szymborskiej, w celu zaprojektowania i wykonania punktu
pomiarowego na wodociggu.

2. Urzadzenia zostang zaprojektowane i umieszczone w pasie drogowym przy zachowaniu
nastepujacych warunkdw:

1) komin wiazowy do studni nalezy usytuowa¢ w chodniku bez naruszenia obrzeza i kraweznika;

2) roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzer w chodniku zostana wykonane metoda wykopu
otwartego przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
a) wykop w chodniku zostanie wykonany przy zastosowaniu stopniowych poszerzen
w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni. Szeroko$¢ poszerzeri bedzie odpowiada¢
grubo$ci poszczegdinych warstw przy czym dla dolnej warstwy podbudowy bedzie wynosié
co najmniej 10+20 cm;
b) metoda wykonania wykopu w poboczu zostanie dostosowana do gtebokosci wykopu,
warunkow geotechnicznych, rodzaju nawierzchni i technologii wykonywania robét,
wykop bedzie miat Sciany zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie;
wykop zostanie wykonany bez naruszenia struktury gruntu dna wykopu:;
) wykop i planowane prace zostang wykonane w jak najkrotszym czasie;
jezeli sposob zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajacy dla dopuszczenia mozliwosci
komunikacji po drodze przy krawedzi wykopu, w obrebie klina odtamu Sciany wykopu
komunikacja po drodze jest niedopuszczalna;
3) przy zasypie wykopu zostang zachowane nastepujace warunki:

a) do zasypania wykopu bedzie uzyty grunt jednorodny, bez jakichkolwiek zanieczyszczen,
zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci,

a o
—_— —
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b) grunty w wykopie bedq rozscielane sposobem recznym lub mechanicznym, warstwami
poziomymi o rownej gruboSci, dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
i stosowanego sprzetu zageszczajacego,

¢) grunt bedzie zasypywany i zageszczany w warstwach na calej diugosci wykopu.
Po zasypaniu i zageszczeniu okreslonej warstwy gruntu beda zasypywane i zageszczane
kolejne warstwy do planowanej wysokosci,

d) grunt zasypowy zostanie zageszczony w kazdej warstwie do wartosci wskaznika
zageszczenials =2 1;

e) wartosci wskaznikow zageszczenia bedg kontrolowane laboratoryjnie lub metodami
polowymi;

4) naruszona podczas robot konstrukcja i nawierzchnia chodnika z elementéw betonowych
zostanie odtworzona do stanu sprzed zajecia przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) na wyrownanym gruncie podioza zostanie wykonana warstwa mrozochronna z pospofki
grubosci 20 cm;

b) podbudowa nawierzchni grubosci 25 cm zostanie wykonana z kruszywa tamanego
kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakgji 0 + 31,5 mm;

¢) na podbudowie zostanie wykonana warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
3cm,

d) podsypka zostanie wyréwnana i odpowiednio zageszczona,

e) nawierzchnia zostanie odtworzona przez powtérne ulozenie elementow betonowych
z rozbiorki.

na catej szerokosci chodnika;
na dtugosci rownej. szerokosci wykopu powiekszonej o 1,0 m od zewnetrznych
krawedzi wykopu w obu kierunkach;

f) elementy uszkodzone zostang wymienione na nowe odpowiadajace wzorem i gruboscig
istniejacym,

g) nawierzchnia zostanie odtworzona zgodne z istniejacym wzorem oraz kolorystyka,
jak rowniez gruboécig istniejacych elementéw betonowych, przy zachowaniu istniejacych
spadkow podtuznych i poprzecznych,

h) przy odbudowie nawierzchni w czesciach brzeznych i na fukach elementy betonowe
zostang odpowiednio dociete,

i) przed zasypaniem spoin piaskiem nawierzchnia zostanie zageszczona plytg wibracyjna,

j) spoiny i szczeliny zostang zamulone piaskiem lub uszczelnione zaprawg cementowo-
piaskowg,

k) odtworzona nawierzchnia bedzie pielegnowana (posypywana piaskiem, uzupetniane
brakujace spoiny itd.) tak diugo, az nastapi petna stabilizacja zabudowanego materiatu;

[) do obramowania nawierzchni chodnika zostang uzyte materialy, jakie byly uzyte
i wykorzystane przy jego budowie. Elementy zniszczone i uszkodzone zostang wymienione
na nowe;

m) obrzeze zostanie tak posadowione, aby goérna jego krawedz znajdowata sie 1,0 cm powyzej
poziomu nawierzchni chodnika;

5) naruszone tereny zieleni niskiej w obrebie pasa drogowego zostang odtworzone do stanu
sprzed zajecia tj. wykoniczone warstwg ziemi urodzajnej spoza placu budowy, wygrabione
| obsiane odporng mieszanka traw oraz pielegnowane i koszone do czasu petnego zadarnienia
w miejscu naruszenia bez tysin i zachwaszczenia;

6) podczas robot zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia zostanie zapewniony dojazd
do wszystkich nieruchomosci usytuowanych wzdtuz ul. Wistawy Szymborskiej;

7) po zakonczeniu robot odtworzone odcinki drogi oraz przylegly teren zostang pozostawione
w stanie nie pogorszonym, nadajacym sie do uzytkowania z uwzglednieniem ogéinej czystosci;

8) urzadzenia obce zostang zabezpieczone w taki sposob, aby nie ograniczaly mozliwosci
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przebudowy albo remontu drogi;

9) urzadzenia umieszczone w pasie drogowym nie beda narusza¢ elementéw technicznych drogi
oraz przyczynia¢ sie¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo
zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, a takze wplywa¢ negatywnie na system korzeniowy
drzew rosngcych w pasie drogowym;

10) urzadzenia usytuowane pod drogg nie bedg zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogi, naruszac urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen drogi;

11) w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji rob6t z winy Inwestora infrastruktury drogowej,
Inwestor dokona na swdj koszt jej naprawy;

12) jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przefozenia urzadzen, o ktorych bedzie
mowa w zezwoleniu, to koszt tego przelozenia poniesie wiasciciel tych urzadzen;

13) przed rozpoczeciem robot Inwestor zobowigzany jest do uzyskania:

- pozwolenia na budowe lub przyjgcia zgtoszenia budowy albo wykonywania robot

budowlanych,
- zezwolenia Zarzadcy na zajgcie terenu drogi wewnetrznej, w celu prowadzenia prac
zwigzanych z umieszczeniem urzadzen, w formie umowy cywilnoprawne;.

3. Niniejsza umowa wygasa, jezeli w terminie do 2 lat od daty zawarcia umowy roboty zwigzane
Z umieszczeniem urzadzen nie zostang wykonane.

4. Inwestor oswiadcza, Ze zawarcie niniejszej umowy stanowi czynno$c¢ zwyklego zarzadu.

§2

Jezeli urzadzenia, o ktérych mowa w niniejszej umowie zostang umieszczone w sposéb niezgodny
z warunkami okreslonymi w § 1 Inwestor na wlasny koszt umiesci urzadzenia w poprawny sposob
lub poprawi naruszone elementy drogi w terminie okreslonym w wezwaniu Zarzadcy, ktéry jednak
nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni, a w przypadku niewykonania tresci wezwania, urzadzenia zostang
rozebrane przez Zarzadcg na koszt Inwestora, lub naruszone elementy drogi zostang naprawione
na koszt Inwestora.

§3

Inwestor jest odpowiedzialny za stan techniczny odtworzonych elementow drogi w okresie 2 lat od daty
odebrania nawierzchni drogi przez Zarzadce.

§4

Jezeli w okresie do 2 lat od daty zawarcia umowy umieszczenie urzadzen, o ktorych mowa w niniejszej
umowie, zostanie wykonane w sposéb prawidtowy umowa bedzie traktowana jako zawarta na czas
nieokreslony.

§5

1. Umowa moze zostaé wypowiedziana przez Zarzadce z waznych przyczyn dotyczacych Zarzadcy
zwigzanych z budowa, przebudowg drogi wewnetrznej, zmiany sposobu jej uzytkowania, zmiang
kategorii drogi, planami zagospodarowania przestrzennego, organizacjg ruchu drogowego,
inwestycjami gminnymi. W takim przypadku okres wypowiedzenia bedzie nie krotszy niz 3 miesiace.
Rozbiorka urzadzen i przywrécenie drogi do stanu poprzedniego, jesli jest to uzasadnione, nalezy
do Zarzadey.

2. Umowa moze zostat wypowiedziana przez Inwestora z zachowaniem 1 miesiecznego okresu
wypowiedzenia. Rozbiorka urzadzen i przywrocenie drogi do stanu poprzedniego nalezy
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do Inwestora, przy czym termin wykonania tych czynnosci nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni liczac
od dnia rozwigzania umowy.

3. Zarzadca moze rozwigzat umowe z przyczyn okreslonych w § 2 bez zachowania okresu
wypowiedzenia w dniu bezskutecznego uptywu terminu okre$lonego w wezwaniu Zarzadcy,
Inwestor jest zobowigzany rozebra¢ urzadzenia i odtworzy¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni
drogi w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy, a w przypadku niewykonania tego obowigzku
uczyni to Zarzadca na koszt Inwestora.

§6

Sprawy sporne, ktérych strony nie beda w stanie zatatwi¢ we wlasnym zakresie, rozstrzygac bedzie Sad
whasciwy dla siedziby Zarzadcy.

§7

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazde;
ze stron.

ZARZADCA INWESTO
. me;:zr 74D

inz Grzegoiz L&;mgmls
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P41

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na
nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 86/1 obreb 165 przy

ul. Martyniakéw w Jaworznie.
2. Rozwigzania projektowe:

W dzialce o numerze 86/1 w obrebie 165 przy ul. Martyniakéow
w Jaworznie zlokalizowany jest wodocigg o Srednicy @ 315 mm PE.
Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowac¢ studnie DN 3000x2000
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ wykonane z betonu o odpowiednigj
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatéw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy
zamontowac bateryjny przeptywomierz wody DN 300 (zgodnie z dotgczona specyfikacjg
oraz schematem punktu pomiarowego). Ze wzgledu iz studnie, w ktorej montowany
bedzie przeptywomierz projektuje sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi
rury, nalezy zastosowacC podpory po obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby
zapewni¢ stabilizacje dla urzadzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciggtego
niezaburzonego przeptywu wody projektuje sie montaz opaski do nawiercania

z odejsciem 1 zakonczonego zaworem odcinajgcym, stuzgcym do podtgczenia

manometru oraz przetwornika cisnienia.



Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:
e pomiar za pomocg manometru,
e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci cisnienia na sieci
wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.
Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢c mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.

Wykonawcy instalacji elektrycznej wraz z telemetrig bedzie MPWIK Sp. z o.o.
w Jaworznie.

Waznym elementem dla zachowania prawidtowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwoch
kierunkach, nalezy zastosowa¢ po obydwu stronach urzgdzenia pomiarowego, odcinki
proste po min 5x DN przeptywomierza zgodnie z dotgczonym schematem.

Kolejnym waznym elementem jest zwrGcenie uwagi na montaz przetwornika
ciSnienia wraz manometrem. Zestaw urzgadzen stuzgcy do pomiaru cisnienia o ktorych
mowa wyzej nalezy wykonacé poprzez wigczenie do bocznej krawedzi ksztattek prostych
zabudowanych w studni pomiarowej w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie
sie pecherzykow powietrza do urzgdzen pomiarowych (nie dopuszcza sie stosowania
wigczenia, o ktorym mowa wyzej w sposOb mogacy zaburzyC przeptyw wody
w ksztattkach prostych zamontowanych przed i za przeptywomierzem).

Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek, odcinkdw prostych oraz odcinkow sieci
wodociggowej z materiatow:
o zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z dotgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotdw elementdw nalezy zastosowaé sruby oraz nakretki wykonane

ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie materiaty nalezy dobra¢ w sposob zapewniajgcy ciggtosc

wewnetrznych srednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.



Potagczenia rur sieci wodociggowej oznaczone jako W oraz W1 na planie
sytuacyjnym nalezy wykonac¢ za pomocg tgcznikéw kotnierzowo-kielichowych DN 300.

W celu wyeliminowania naprezeni wynikajgcych z pracy sieci oraz przenoszenia drgan
przez grunt, nalezy w srodku komory pomiarowej zastosowa¢ kompensator gumowy
DN 300.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage aby zarowno zabudowa jak i tgczenie elementow odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentdw montowanych urzgdzen/armatury (szczegoding
uwage nalezy takze zwrdci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej).

Uktadanie studni jak i elementow sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone
uprzednim przygotowaniem podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.

Dno wykopu powinno by¢ réwne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza ukfadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktorg nalezy zagesci¢. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej Smm, ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm Iub podtoze jest skalne, wysoko$¢
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm. Utozong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwag
obsypki, ktorej grubos¢ po zageszczeniu ma wynosi¢ minimum 20cm ponad
powierzchnie rury. Materiat do obsypki ma spetniaé te same warunki, co materiat

do wykonania podtoza podsypki.

Studzienki winny by¢ dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wtazéw powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wtazow czeSciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowaé

ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano montazowych.

Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno
sie wykona¢ zgodnie z wyzej wymienionymi zatozeniami oraz z dolgczong decyzja

wydang przez MZDiM w Jaworznie.



3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie robét moze stworzyC sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robot jest zobowigzany wykonac¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robdét budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny byc¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

4. Zakres i kolejnos¢ robot

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgce;j
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbiér.

5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem Ilub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robét ziemnych nalezy dokonac recznych przekopdédw kontrolnych w celu doktadnego
Zlokalizowania przewodow, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytgcza.

Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.



6. Zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot istnieje mozliwoS¢ wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:

e Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,

e Roboty ziemne reczne w wykopach,

e Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczen w wykopach,

e Roboty montazowe w wykopach,

¢ Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,

e Roboty w poblizu sieci gazowych,

e Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,

e Transport i sktadowanie materiatéw i urobku,

e Poziome przeszkody terenowe,

e Ruch kotowy odbywajacy sie na jezdni,

7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na
warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie.

W sytuacji ktorej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono rdznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWIK do odbioru robdt zanikajgcych
i podpisania protokotu z robot zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpfatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWIK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiér koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego:
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1 tgcznik kotnierzowy DN 300

2 Studnia pomiarowa DN 3000x2000

3  Wtaz zeliwno—betonowy DN 600

4 Pierscien dystansowy

5 Ptlyta pokrywowa

6 Pierscien odciqzajgey

7 Podpora

8 Przetwornik cisnienia oraz manometr (DN 1/2"")(opaska DN 300/1")

9 Ksztartka/ odcinek prosty DN 300 dfugose 1500mm (5x Dn przeptywomierza)

10 Przeptywomierz DN 300
11 Kompensator DN 300
12 Ksztafttka/ odcinek prosty DN 300 dtugosc 800mm
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woj.slaskie Jaworzno, 31 pazdziemnika 2017 r.
MZDiM.DZ.7230.3.242.2017

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Sw. Wojciecha 34

43-600 JAWORZNO

DECYZJA NR 209/MZDiM/2017

Na podstawie art. 39 ust. 1A, 3, 3a, 4 i 5, art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1 oraz ustawy z dnia 21 marca
1985 1. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 91
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 39 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), § 140 ust. 1,4 i 6
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)
i uchwaty Nr XLIX/608/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia
Miejskiego Zarzadu Drog i Mostéw w Jaworznie

Prezydent Miasta Jaworzna

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Spofki z . 0. z siedzibg
w Jaworznie przy ul. Sw. Wojciecha 34, o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi
publicznej ul. Martyniakow, na dzialce nr 86/1 w obrebie 165, urzadzen niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami i potrzebami ruchu drogowego: punktu pomiarowego na wodociagu,

POSTANAWIA

. Wyrazi¢ zgode:

1) na lokalizacjg urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu
drogowego w pasie drogowym drogi publicznej powiatowe;j ul. Martyniakow na dziatce nr 86/1
w obrebie 165, tj. punktu pomiarowego na wodociggu w studni betonowej o wymiarach
3000 x 2000 x 1900 mm, zgodnie z przedstawiong na dostarczonym zataczniku mapowym
lokalizacja;

2) na dysponowanie nieruchomoscia nr 86/1 w obrebie 165, zajeta pod pas drogowy drogi
publicznej ul. Martyniakw, w celu zaprojektowania i wykonania punktu pomiarowego
na wodociggu.

Il Okreslic sposob, migjsce | warunki umieszczenia urzadzen w pasie drogowym:

1. Urzadzenia nalezy zaprojektowa¢ i umiescic w pasie drogowym przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:
1) roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzen zezwala sie wykonad metodg wykopu
otwartego przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
a) metode wykonania wykopu w poboczu nalezy dostosowat do glebokosci wykopu,
warunkow geotechnicznych, rodzaju nawierzchni i technologii wykonywania robt,
b) wykop musi mie¢ $ciany zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie;
c) wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu dna wykopu;
d) wykop i planowane prace nalezy wykonac w jak najkrotszym czasie;
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8)

e) jezeli sposob zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajacy dla dopuszczenia
mozliwosci komunikacji po drodze przy krawedzi wykopu, w obrebie klina odtamu
sciany wykopu komunikacja po drodze jest niedopuszczalna;

przy zasypie wykopu nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

a) do zasypania wykopu nalezy uzy¢ grunt jednorodny, niespoisty, bez jakichkolwiek
zanieczyszczen, zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci;

b) grunty w wykopie nalezy rozsciela¢ sposobem recznym lub mechanicznym, warstwami
poziomymi o réwnej grubosci, dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
| stosowanego sprzetu zageszczajacego;

c) grunt nalezy zasypywaé i zagescic w warstwach na catej dlugosci wykopu.
Po zasypaniu i zaggszczeniu okreslonej warstwy gruntu nalezy zasypywac i zagescic
kolejne warstwy do planowanej wysokosci;

naruszone tereny zieleni niskiej w obrebie pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu

sprzed zajecia tj. wykoniczy¢ warstwa ziemi urodzajnej spoza placu budowy, wygrabic

i obsia¢ odpormng mieszanka traw oraz pielegnowac i kosi¢ do czasu pelnego zadarnienia

W miejscu naruszenia bez tysin i zachwaszczenia;

podczas robot zwigzanych z umieszczeniem urzadzen nalezy zapewni¢ dojazd

do wszystkich nieruchomosci usytuowanych przy ul. Martyniakow;

po zakonczeniu robét nalezy pozostawi¢ odtworzone odcinki drogi oraz przylegly teren

w stanie nie pogorszonym, nadajacym sie do uzytkowania z uwzglednieniem ogoinej

czystoscei;

urzadzenia obce nalezy zabezpieczyé w taki sposob, aby nie ograniczaty mozliwosci

przebudowy albo remontu drogi;

urzadzenia umieszczone w pasie drogowym nie moga narusza¢ elementow technicznych

drogi oraz przyczynia¢ sig do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu

albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi a takze nie moga wplywaé negatywnie
na system korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym;

jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przelozenia urzadzen, o ktorych mowa

w niniejszym zezwoleniu, to koszt tego przelozenia poniesie wlasciciel tych urzadzen.

2. Zobowigza¢ Inwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych do:

uzyskania w organie architektoniczno-budowlanym pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
budowy albo wykonywania rob6t budowlanych;

przed uzyskaniem pozwolenia na budowe uzgodni¢ z zarzadcq drogi projekt budowlany
wnioskowanych urzadzen, uwzgledniajacy technologie wykonywania rob6t w pasie
drogowym oraz sposob jego odtworzenia;

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1,
2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z pdzn. zm.).

UZASADNIENIE

Warunki wykonania inwestycji okreslone w niniejszej decyzji Stronie wynikaja z warunkéw, jakie
powinna spetniac w pasie drogowym infrastruktura techniczna niezwigzana z droga, oraz
ze spoczywajacego na zarzadcy drogi obowigzku przeciwdziatania niszczeniu drog przez ich
uzytkownikow, a takze z obowigzku utrzymania nawierzchni drég, chodnikéw, drogowych obiektow
inZynierskich i innych urzadzen zwigzanych z drogg (ustawa z 21 marca 1985 . o drogach publicznych
- Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pozn. zm.; rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
ich usytuowanie — Dz. U. z 2016 1. poz. 124).
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem Prezydenta Miasta

Jaworzna.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moZe zrzec sie prawa do wniesienia odwotania

wobec organu administracii publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracii
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron

postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ZWOLNIONE Z OPLATY SKARBOWE.

na podstawie cz. Il ust. 44 kol. 4 pki 9

tabeli stanowigce] zalacznik do ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 2 2016 1. poz. 1827 z pozn. zm.)

(e

Otrzymuija;
1) MPWKSp.zo.o,
43-600 Jaworzno, ul. Sw. Woijciecha 34;
2. Urzad Migjski w Jaworznie
Wydzial Urbanistyki i Architektury - bez zatacznika;
3. AlaMZDiM.
313
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P43

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na
nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 27/2 obreb 268 oraz 307/7 obreb 165

przy ul. Piaskowej w Jaworznie.
2. Rozwigzania projektowe:

W dziatce o numerze 27/2 obreb 268 oraz 307/7 w obrebie 165 przy ul. Piaskowej
w Jaworznie zlokalizowany jest wodocigg o srednicy @ 250 mm Zeliwo.
Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowac¢ studnie DN 3000x2000
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych o odpowiedniej wytrzymatosci
klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%. Studnia powinna
posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do Srednicy rury (dopuszcza sie
wykonanie przejscia szczelnego z materiatdbw przeznaczonych do wykonania tych
czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy zamontowac
bateryjny przeptywomierz wody DN 300 (zgodnie z dotgczona specyfikacjg oraz
schematem punktu pomiarowego). Ze wzgledu iz studnie, w ktdérej montowany bedzie
przeptywomierz projektuje sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi rury,
nalezy zastosowac podpory po obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby zapewni¢
stabilizacje dla urzgdzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciggtego niezaburzonego
przeptywu wody projektuje sie montaz opaski do nawiercania

z odejsciem 1 zakonczonego zaworem odcinajgcym, stuzgacym do podigczenia

manometru oraz przetwornika cisnienia.



Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:
e pomiar za pomocg manometru,
e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartoSci ciSnienia na sieci
wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.
Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢c mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.

Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetria bedzie MPWIK Sp. z o.0.
w Jaworznie.

Waznym elementem dla zachowania prawidtowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwoch
kierunkach, nalezy zastosowa¢ po obydwu stronach urzgdzenia pomiarowego, odcinki
proste po min 5x DN przeptywomierza zgodnie z dotgczonym schematem.

Kolejnym waznym elementem jest zwrGcenie uwagi na montaz przetwornika
ci$nienia wraz manometrem. Zestaw urzgdzen stuzgcy do pomiaru cisnienia o ktorych
mowa wyzej nalezy wykona¢ poprzez wigczenie do bocznej krawedzi ksztattek prostych
zabudowanych w studni pomiarowej w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie
sie pecherzykdw powietrza do urzgdzen pomiarowych (nie dopuszcza sie stosowania
wigczenia, o ktérym mowa wyzej w sposdb mogacy zaburzyé przeptyw wody
w ksztattkach prostych zamontowanych przed i za przeptywomierzem).

Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek, odcinkow prostych oraz odcinkow sieci
wodociggowej z materiatéw:
e zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewngtrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z doftgczong specyfikacja,

Do taczenia zespotow elementéw nalezy zastosowac sruby oraz nakretki wykonane

ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie materiaty nalezy dobra¢ w sposob zapewniajgcy ciggtosc

wewnetrznych srednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.



Potagczenia rur sieci wodociggowej oznaczone jako W oraz W1 na planie
sytuacyjnym nalezy wykona¢ za pomocg tgcznikdow kotnierzowo-kielichowych DN 250
oraz zwezek kotnierzowych DN 300-250. W miejscu oznaczonym jako W1 nalezy
zastosowaé zasuwe kotnierzowg DN 250 (materiat zgodny z dotgczong specyfikacja).
Na zasuwie nalezy zabudowa¢ obudowe teleskopowg oraz zeliwng skrzynke uliczna.
Lokalizacja zasuwy powinna by¢ zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczki
lokalizowac¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgodg wtascicieli lub na stupkach
betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.

W celu wyeliminowania naprezeni wynikajgcych z pracy sieci oraz przenoszenia drgan
przez grunt, nalezy w srodku komory pomiarowej zastosowaC kompensator gumowy
DN 300.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwroci¢ szczegodlng uwage aby zaréwno zabudowa jak i tgczenie elementéw odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentow montowanych urzgdzen/armatury (szczegodlng
uwage nalezy takze zwrdéci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej).

Uktadanie studni jak i elementdéw sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone

uprzednim przygotowaniem podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.
Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza uktadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktorg nalezy zagesci¢. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych kamieni lub
innego tamanego materialu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub poditoze jest skalne, wysokos¢
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm. Utozong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwg
obsypki, ktorej grubos¢ po zageszczeniu ma wynosic minimum 20cm ponad
powierzchnie rury. Materiat do obsypki ma spetnia¢ te same warunki, co materiat
do wykonania podtoza podsypki.

Studzienki winny by¢ dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wtazéw powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wtazow cze$ciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowac
ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano montazowych.



Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno sie
wykonaé¢ zgodnie z wyzej wymienionymi zatozeniami oraz z dofagczonag decyzja

wydang przez MZDiM w Jaworznie.

3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie robét moze stworzyC sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robot jest zobowigzany wykonac¢ Ilub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robdét budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny byc¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

4. Zakres i kolejnos¢ robot

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgce;j
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbiér.

5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem Ilub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robét ziemnych nalezy dokonac recznych przekopdédw kontrolnych w celu doktadnego
Zlokalizowania przewodow, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytagcza.

Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.



6. Zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:

e Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,

e Roboty ziemne reczne w wykopach,

¢ Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczeh w wykopach,

e Roboty montazowe w wykopach,

e Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,

e Roboty w poblizu sieci gazowych,

e Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,

e Transport i sktadowanie materiatéw i urobku,

e Poziome przeszkody terenowe,

¢ Ruch kotowy odbywajgcy sie na jezdni,

7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na
warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie.

W sytuacji ktorej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono rdznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub Srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWIK do odbioru robdt zanikajgcych
i podpisania protokotu z robot zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpfatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWIK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiér koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego:
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tgcznik kofnierzowy DN 250

Zasuwa DN 250 (W1)

Przedfuzeie teleskopowe

Skrzynka uliczna

Studnia pomiarowa DN 3000x1500

Wtaz Zeliwno—betonowy DN 600

Pierscien dystansowy

Ptyta pokrywowa

Pierscien odcigzajqcy

10 Podpora

11 Przetwornik cisnienia oraz manometr (DN 1/2")(opaska DN 300/17)
12 Ksztaltka/ odcinek prosty DN 300 dfugos¢ 1500mm (5x Dn przeptywomierza)
13 Przeptywomierz DN 300

14 Kompensator DN 300

15 Ksztattka/odcinek prosty DN 300 dfugos¢ 800mm

16 Zwezka kofnierzowa DN 300—-250
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Rys 1 Plan sytuacyjny
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Poziom porownawczy 252,00 m n.p.m.

Proj. zasuwa DN 250

Rzedna terenu projektowanego

261,24 Proj. studnia pomiarowa DN 3000x2000

26123 Proj . wigczenie do w 250 zeliwo

Rzedna terenu istniejgcego

261,24
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Rzedna osi rurociggu [m]
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259,47

259.43 | 261.19 | 261.19 | Proj. wigczeni

Zagtebienie osi rurociggu

6)
1,76

1.76

Spadek

Dlugos¢ trasy [m]

26x13,0
2,70/18,5 %«
326x13,0
6,29 2,8 %o

0.00
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Rys. 2 Profil podtuzny




e Jaworzno, 30 pazdziernika 2017 r.
MZDiM.DZ.7230.3.243.2017

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizaciji Sp. z 0. o.
ul. sw. Wojciecha 34

43-600 JAWORZNO

DECYZJA NR 205/MZDiM/2017

Na podstawie art. 39 ust. 1A, 3, 3a, 4 i 5, art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1 oraz ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 . poz. 1257), art. 91
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 39 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), § 140 ust. 1,46
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)
i uchwaty Nr XLIX/608/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia
Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw w Jaworznie

Prezydent Miasta Jaworzna

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizaciji Spétki z 0. 0. z siedzibg
w Jaworznie przy ul. $w. Wojciecha 34, o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi
publicznej ul. Piaskowej, na dziatkach nr 27/2 w obrebie 268 oraz nr 307/4 w obrebie 165, urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu drogowego: punktu pomiarowego
na wodociagu,

POSTANAWIA

. Wyrazi¢ zgode:

1) na lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu
drogowego w pasie drogowym drogi publicznej powiatowej ul. Piaskowej na dzialkach nr 27/2
w obrebie 268 oraz nr 307/4 w obrebie 165, tj. punktu pomiarowego na wodociagu w studni
betonowej 3000 x 2000 x 1900 mm oraz zasuwy @ 250 mm zgodnie z przedstawiong
na dostarczonym zatgczniku mapowym lokalizacja;

2) na dysponowanie nieruchomosciami nr 27/2 w obrebie 268 oraz nr 307/4 w obrebie 165,
zajetymi pod pas drogowy drogi publicznej ul. Piaskowej, w celu zaprojektowania i wykonania
punktu pomiarowego na wodociggu.

IIl. - Okresli¢ sposéb, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen w pasie drogowym:

1. Urzadzenia nalezy zaprojektowa¢ i umiescic w pasie drogowym przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

1) roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzen zezwala sie wykona¢ metodq wykopu
otwartego przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

a) wykop w jezdni nalezy wykona¢ stosujac stopniowe poszerzenia w warstwach
konstrukcyjnych nawierzchni. Szeroko$¢ poszerzen powinna odpowiadaé grubosci
poszczegdlnych warstw lub wynosi¢ co najmniej 10+20 cm w zalezno$ci od grubosci
i ograniczen szeroko$ci wykopu;

b) metodg wykonania wykopu w poboczu nalezy dostosowaé do glebokosci wykopu,

warunkow geotechnicznych, rodzaju nawierzchni i technologii wykonywania robot,
1/4

w/



) wykop musi mie¢ Sciany zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie;

d) wykop nalezy wykonac bez naruszenia struktury gruntu dna wykopu;

) wykop i planowane prace nalezy wykona¢ w jak najkrotszym czasie;

f) jezeli sposob zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajacy dla dopuszczenia
mozliwosci komunikacji po drodze przy krawedzi wykopu, w obrebie klina odtamu
Sciany wykopu komunikacja po drodze jest niedopuszczalna;

przy zasypie wykopu nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

a) do zasypania wykopu nalezy uzy¢ grunt jednorodny, niespoisty, bez jakichkolwiek
zanieczyszczen, zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci;

b) grunty w wykopie nalezy rozsciela¢ sposobem recznym lub mechanicznym, warstwami
poziomymi o réwnej grubosci, dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
| stosowanego sprzetu zageszczajaceqo;

c) grunt nalezy zasypywaé i zageScic w warstwach na calej diugosci wykopu.
Po zasypaniu i zageszczeniu okreslonej warstwy gruntu nalezy zasypywac i zagescié
kolejne warstwy do planowane] wysokosci;

naruszong podczas robot konstrukcje i nawierzchnie bitumiczng jezdni nalezy odtworzyé

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

m na szerokosci wykopu wykonanego zgodnie z warunkami okre$lonymi w cz. Il ust. 1
pkt 1 lit. a:

- 35cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego twardego (typu porfir,
gabro, sjenit itp.), kiore nie zawiera czesci gliniastych i ilastych, frakcji
31,5+ 63 mm;

5 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego twardego (typu porfir,
gabro, sjenit itp.), ktére nie zawiera czeSci gliniastych i ilastych, frakcji
0+31,5mm;

- 5 cm - warstwa wyrbwnawcza wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

= nastgpnie warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5 cm nalezy
sfrezowac i odtworzy¢ na szerokosci wykopu powiekszonym o 1,0 m od zewnetrznych
krawedzi wykopu we wszystkich kierunkach;

przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

a) na wlasciwie zageszczonym, o wyrdwnanej powierzchni, gruncie podtoza w wykopie
nalezy wykona¢ 20 - centymetrowg warstwe z piasku stabilizowanego cementem
w stosunku 1:4;

b) odtworzenie warstw podbudowy nalezy wykonaé na wiasciwie zageszczonym,
0 wyrbwnanej powierzchni, gruncie podloza,

¢) grubos¢ podbudowy i sposdb jej wykonania muszg zapewni¢ wymagang no$nos¢
nawierzchni przy zastosowaniu warunku mrozoodpornosci,

d) do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ wylgcznie materialy spetniajace wymagania
normowe;

e) warstwy podbudowy nalezy zagesci¢ zgodnie z wymaganiami,

f) krawedZ przylegtej nawierzchni istniejacej nalezy roéwno obcia¢é (prostopadle
i rownolegle do krawedzi jezdni) tak, aby powstata po przycieciu figura miata ksztaft
zblizony do prostokata lub kwadratu (krawedz cigcia nawierzchni bitumicznej nalezy
wykona¢ w odlegtosci min. 0,3 m od osi jezdni);

g) na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym
lub emulsjg asfaltowa, nalezy roztozy¢ warstwe wyréwnawczg a nastepnie Scieraing
z mieszanki asfaltowej;

h) grubo$c¢ warstw jezdnych nie moze by¢ mniejsza od grubosci warstw istniejacych;

i) warstwa nawierzchni powinna by¢ nalezycie zageszczona;
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11)

12)

j)  nawierzchnig nalezy utozy¢ w réwnym poziomie z nawierzchnia dotychczasowa
przy zachowaniu wymaganych spadkéw. Polgczenie styku nawierzchni nalezy
uszczelni¢ tadma kauczukowo-asfaltowa (na wysokos$¢ warstwy Scieralne));

k) prace nalezy wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych:

do obramowania nawierzchni jezdni nalezy uzy¢ materiaty, jakie byly uzyte i wykorzystane

przy jej budowie. Elementy zniszczone i uszkodzone nalezy wymienié na nowe,

naruszone tereny zieleni niskiej w obrebie pasa drogowego nalezy odtworzyé do stanu

sprzed zajgcia tj. wykonczy¢ warstwa ziemi urodzajnej spoza placu budowy, wygrabic

i obsia¢ odporng mieszankg traw oraz pielegnowac i kosi¢ do czasu petnego zadamienia

W miejscu naruszenia bez fysin i zachwaszczenia;

podczas robot zwigzanych z umieszczeniem urzadzen nalezy zapewnié dojazd

do wszystkich nieruchomosci usytuowanych przy ul. Piaskowej;

po zakonczeniu robot nalezy pozostawi¢ odtworzone odcinki drogi oraz przylegly teren

w stanie nie pogorszonym, nadajacym sie do uzytkowania z uwzglednieniem ogolnej

czystosci;

zniszczone W trakcie prowadzenia wykopéw oznakowanie poziome nalezy odtworzyé

w catosci (w petno normatywnych wymiarach) do stanu sprzed rozebrania nawierzchni przy

zastosowaniu materialow, z jakich wykonane jest oznakowanie istniejace (nie dopuszcza

si¢ domalowywania fragmentow uszkodzonego oznakowania);

urzadzenia obce nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie ograniczaly mozliwosci

przebudowy albo remontu drogi;

urzadzenia umieszczone w pasie drogowym nie moga narusza¢ elementéw technicznych

drogi oraz przyczynia¢ sig do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczerstwa ruchu

albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi a takze nie moga wplywaé negatywnie
na system korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym:

w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot z winy Inwestora infrastruktury

drogowej Inwestor dokona na swoj koszt jej naprawy:

jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przefozenia urzadzen, o ktérych mowa

w niniejszym zezwoleniu, to koszt tego przelozenia poniesie wiasciciel tych urzadzen.

2. Zobowigzac Inwestora przed rozpoczeciem robot budowlanych do:

uzyskania w organie architektoniczno-budowlanym pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo wykonywania robét budowlanych;

przed uzyskaniem pozwolenia na budowe uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt budowlany
wnioskowanych urzadzen, uwzgledniajacy technologie wykonywania robét w pasie
drogowym oraz sposob jego odtworzenia:

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1,
21 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z pozn. zm.).

UZASADNIENIE

Warunki wykonania inwestycji okreslone w niniejszej decyzji Stronie wynikaja z warunkow, jakie
powinna speinia¢ w pasie drogowym infrastruktura techniczna niezwigzana z drogs, oraz
ze spoczywajacego na zarzadcy drogi obowiazku przeciwdziatania niszczeniu drég przez ich
uzytkownikow, a takze z obowigzku utrzymania nawierzchni drég, chodnikéw, drogowych obiektow
inzynierskich i innych urzadzen zwiazanych z drogg (ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Dz. U. 22016 1. poz. 1440 z pdzn. zm.; rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
ich usytuowanie - Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
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Pomimo, ze dziatka nr 307/4 w obrebie 165 jest ujawniona w ewidencji gruntéw jako pozostajaca
w uzytkowaniu innego podmiotu, to jest ona zajeta pod pas drogowy drogi publicznej powiatowej
ul. Piaskowej. W zwigzku z powyzszym, jako Ze wiw nieruchomos¢ zajeta pod droge publiczng
pozostaje we wtadaniu jednostki samorzadu terytorialnego, uzgodnienia dokonano w formie decyzji
administracyjnej zgodnie z art. 39 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2016 1. poz. 1440 z pdzn. zm.).
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem Prezydenta Miasta

Jaworzna.

Wi

ZWOLNIONE Z OPLATY SKARBOWE
na podstawie cz. Il ust. 44 kol. 4 pkt 9
tabeli stanowigcej zatacznik do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1827 z pon. zm.)

Otrzymuja:
1. MPWIK Sp. z 0.0,

43-600 Jaworzno, ul. $w. Wojciecha 34;
2. Urzad Miejski w Jaworznie

Wydziat Urbanistyki i Architektury - bez zatgcznika;
3. AlaMZDiM.
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P44

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na
nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 21/6 obreb 268 przy ul. Szelonka

w Jaworznie.

2. Rozwigzania projektowe:

W dziatlce drogowej o numerze 21/6 w obrebie 268 przy ul. Szelonka
w Jaworznie zlokalizowany jest wodocigg o srednicy 8100mm zeliwo.
Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowacC studnie DN 1500
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ wykonane z betonu o odpowiednigj
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatédw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy
zamontowac bateryjny przeptywomierz wody DN 150 (zgodnie z dotgczona specyfikacjg
oraz schematem punktu pomiarowego). Ze wzgledu iz studnie, w ktérej montowany
bedzie przeptywomierz projektuje sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi
rury, nalezy zastosowacC podpory po obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby
zapewni¢ stabilizacje dla urzadzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciggtego
niezaburzonego przeptywu wody projektuje sie montaz opaski do nawiercania

z odejsciem 1 zakonczonego zaworem odcinajgcym, stuzgcym do podtgczenia

manometru oraz przetwornika cisnienia.



Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:
e pomiar za pomocg manometru,
e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci cisnienia na sieci
wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.
Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢c mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.

Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetrig bedzie MPWIK Sp. z o.o.
w Jaworznie.

Waznym elementem dla zachowania prawidtowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwoch
kierunkach, nalezy zastosowa¢ po obydwu stronach urzadzenia pomiarowego, odcinki
proste po min 5x DN przeptywomierza.

Kolejnym waznym elementem jest zwrGcenie uwagi na montaz przetwornika
ciSnienia wraz manometrem. Zestaw urzgdzen stuzgcy do pomiaru ciSnienia o ktorym
mowa wyzej nalezy wykona¢ poprzez wtgczenie do bocznej krawedzi ksztattek prostych
zabudowanych w studni pomiarowej w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie
sie pecherzykow powietrza do urzgdzen pomiarowych (nie dopuszcza sie stosowania
wigczenia, o ktorym mowa wyzej w sposOb mogacy zaburzyC przeptyw wody
w ksztattkach prostych zamontowanych przed i za przeptywomierzem).

Dopuszcza sie zastosowanie ksztaltek, odcinkdw prostych oraz odcinkow sieci
wodociggowej z materiatow:
o zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z dotgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotdw elementdw nalezy zastosowaé sruby oraz nakretki wykonane

ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie materiaty nalezy dobra¢ w sposOb zapewniajgcy ciggtosc

wewnetrznych $rednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.



Potagczenia rur sieci wodociggowej oznaczone jako W oraz W1 na planie
sytuacyjnym nalezy wykona¢ za pomocg tgcznikow kotnierzowo-kielichowych DN 100
oraz zwezek dwukotnierzowych DN 150-100. W miejscu oznaczonym jako W1 nalezy
zastosowac zasuwe kotnierzowg DN 100 (materiat zgodny z dotgczong specyfikacjg).
Na zasuwie nalezy zabudowa¢ obudowe teleskopowg oraz zeliwng skrzynke uliczna.
Lokalizacja zasuwy powinna by¢ zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczki
lokalizowac¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgodg wtascicieli lub na stupkach
betonowych  szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem
5 cm od gory. W celu wyeliminowania naprezenia wynikajgcego z pracy sieci oraz
przenoszenia drgan przez grunt, nalezy w $rodku komory pomiarowej zastosowac
kompensator gumowy DN 150.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwroci¢ szczegodlng uwage aby zaréwno zabudowa jak i fgczenie elementow odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentow montowanych urzgdzen/armatury (szczegodlng
uwage nalezy takze zwrdéci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej).

Uktadanie studni jak i elementdéw sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone
uprzednim przygotowaniem podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.

Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza uktadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktorg nalezy zagesci¢. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych kamieni lub
innego tamanego materialu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm. Utozong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwg
obsypki, ktorej grubos¢ po zageszczeniu ma wynosic minimum 20cm ponad
powierzchnie rury. Materiat do obsypki ma spetnia¢ te same warunki, co materiat

do wykonania podtoza podsypki.

Studzienki winny by¢ dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wtazéw powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wlazow czesciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowaé

ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano montazowych.



Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno
sie wykona¢ zgodnie z wyzej wymienionymi zatozeniami oraz z dotagczong decyzja

wydang przez MZDiM w Jaworznie.

3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie robét moze stworzyC sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robot jest zobowigzany wykonac¢ Ilub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robdét budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny byc¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

4. Zakres i kolejnos¢ robét

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgce;j
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbiér.

5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem Ilub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robét ziemnych nalezy dokonac recznych przekopdéw kontrolnych w celu doktadnego
Zlokalizowania przewododw, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytagcza.

Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.



6. Zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:

e Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,

¢ Roboty ziemne reczne w wykopach,

e Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczen w wykopach,

e Roboty montazowe w wykopach,

e Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,

e Roboty w poblizu sieci gazowych,

¢ Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,

e Transport i skladowanie materiatow i urobku,

e Poziome przeszkody terenowe,

¢ Ruch kotowy odbywajgcy sie na jezdni,

7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na
warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie.

W sytuacji ktorej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono roznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub Srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWIK do odbioru robdt zanikajgcych
i podpisania protokotu z rob6t zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpfatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWiK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiér koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego:
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Studnia pomiarowa DN 1500

Wtaz zeliwno—betonowy DN 600

Pierscien dystansowy

Piyta pokrywowa

Pierscien odciqzajqcy

10 Podpora

11 Przetwornik cisnienia oraz manometr (DN 1/2”)(opaska DN 150/17)
12 Ksztafttka/ odcinek prosty DN 150 dfugose 750mm (5x Dn przeptywomierza)
13 Przeptywomierz DN 150

14 Kompensator gumowy DN 150

15 Zwezka dwukotnierzowa DN 150—100

16 Ksztattka/ odcinek prosty DN 150 dfugose 450mm
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Poziom poréwnawczy 254,00 m n.p.m.
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MZDiM.DZ.7230.3.244.2017

Jaworzno, 30 pazdziemika 2017 .

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. $w. Wojciecha 34

43-600 JAWORZNO

DECYZJA NR 206/MZDiM/2017

Na podstawie art. 39 ust. 1A, 3, 3a, 4 i 5, art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1 oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 91 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 39 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), § 140 ust. 1, 4 | 6
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)
i uchwaly Nr XLIX/608/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia
Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jaworznie

Prezydent Miasta Jaworzna

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Spotki z o. o. z siedzibg
w Jaworznie przy ul. $w. Wojciecha 34, o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi
publicznej ul. Szelonka, na dzialce nr 21/6 w obrebie 268, urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami i potrzebami ruchu drogowego: punktu pomiarowego na wodociagu,

POSTANAWIA

I Wyrazi¢ zgode:
1) na lokalizacje urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu
drogowego w pasie drogowym drogi publicznej gminnej ul. Szelonka na dziaice nr 21/6 w obrebie
268, tj. punktu pomiarowego na wodociagu w studni betonowej @ 1500 mm oraz zasuwy @ 100 mm
zgodnie z przedstawiong na dostarczonym zatgczniku mapowym lokalizacjg;
2) na dysponowanie nieruchomoscia nr 21/6 w obrebie 268, zajeta pod pas drogowy drogi publiczne
ul. Szelonka, w celu zaprojektowania i wykonania punktu pomiarowego na wodociagu.

Il Okreslic sposdb, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen w pasie drogowym:

1. Urzadzenia nalezy zaprojektowa¢ i umiesci¢ w pasie drogowym przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:
1) roboty zwiazane z umieszczeniem urzadzen zezwala sie wykona¢ metoda wykopu otwartego
przy zachowaniu nastepujacych warunkédw:

a) wykop w jezdni nalezy wykona¢ stosujac stopniowe poszerzenia w warstwach
konstrukcyjnych nawierzchni. Szeroko$¢ poszerzen powinna odpowiada¢ grubosci
poszczegéinych warstw lub wynosi¢ co najmniej 10+20 cm w zaleznosci od grubosci
i ograniczen szerokosci wykopu;

b) metode wykonania wykopu w poboczu nalezy dostosowat do glebokosci wykopu,
warunkow geotechnicznych, rodzaju nawierzchni i technologii wykonywania robét,

c) . wykop musi mie¢ Sciany zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie;

d) wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu dna wykopu;

e) wykop i planowane prace nalezy wykona¢ w jak najkrotszym czasie;
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2)

f) jezeli sposdéb zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajacy dla dopuszczenia
mozliwosci komunikacji po drodze przy krawedzi wykopu, w obrebie klina odtamu $ciany
wykopu komunikacja po drodze jest niedopuszczalna;

przy zasypie wykopu nalezy zachowac nastepujace warunki:

a) do zasypania wykopu nalezy uzy¢ grunt jednorodny, niespoisty, bez jakichkolwiek
zanieczyszczen, zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci;

b) grunty w wykopie nalezy rozscielat sposobem recznym lub mechanicznym, warstwami
poziomymi o rownej grubosci, dostosowanej do przyjetej] metody zageszczania
i stosowanego sprzetu zageszczajgceqo;

¢) grunt nalezy zasypywac i zagesci¢ w warstwach na calej diugosci wykopu. Po zasypaniu
i zaggszczeniu okreslonej warstwy gruntu nalezy zasypywac i zagescic kolejne warstwy
do planowanej wysokosci;

naruszong podczas robdt konstrukcje i nawierzchnig bitumiczng jezdni nalezy odtworzyé

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

m  na szerokosci wykopu wykonanego zgodnie z warunkami okreslonymi w cz. Il ust. 1 pkt 1
lit. a:

20 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego twardego (typu porfir,
gabro, sjenit itp.), ktére nie zawiera czesci gliniastych i ilastych, frakcji 31,5 + 63 mm:
5 cm - gdérna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego twardego (typu porfi,
gabro, sjenit itp.), ktdre nie zawiera czgsci gliniastych i ilastych, frakeji 0 + 31,5 mm;

m nastgpnie warstwe Scieraing z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 6 cm nalezy
sfrezowac i odtworzy¢ na szeroko$ci wykopu powigkszonym o 1,0 m od zewnetrznych
krawedzi wykopu we wszystkich kierunkach;

przy zachowaniu nastepujacych warunkdow:

a) na wilasciwie zageszczonym, o wyrdwnanej powierzchni, gruncie podioza w wykopie
nalezy wykona¢ 20 -centymetrowq warstwe z piasku stabilizowanego cementem
w stosunku 1:4;

b) odtworzenie warstw podbudowy nalezy wykona¢ na wiasciwie zageszczonym,
0 wyréwnanej powierzchni, gruncie podtoza,

¢) gruboSC podbudowy i sposéb jej wykonania muszg zapewni¢ wymagang no$nosc
nawierzchni przy zastosowaniu warunku mrozoodpornosci,

d) do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ wylgcznie materiaty spetniajace wymagania
normowe;

e) warstwy podbudowy nalezy zagesci¢ zgodnie z wymaganiami,

f) krawedz przylegtej nawierzchni istniejacej nalezy rowno obciac (prostopadle i rownolegle
do krawedzi jezdni) tak, aby powstata po przycigciu figura miata ksztatt zblizony
do prostokata lub kwadratu (krawedZ cigcia nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac
w odlegtosci min. 0,3 m od osi jezdni);

g) na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym
lub emulsjq asfaltowa, nalezy roztozy¢ warstwe Scieralng z mieszanki asfaltowej;

h) grubos¢ warstw jezdnych nie moze by¢ mniejsza od grubosci warstw istniejacych;

i) warstwa nawierzchni powinna by¢ nalezycie zageszczona;

j) nawierzchnig nalezy utozy¢é w rownym poziomie z nawierzchnig dotychczasowg
przy zachowaniu wymaganych spadkow. Potaczenie styku nawierzchni nalezy uszczelni¢
tasma kauczukowo-asfaltowg (na wysokos¢ warstwy Scieralnej);

k) prace nalezy wykonywac w korzystnych warunkach atmosferycznych,

do obramowania nawierzchni jezdni nalezy uzy¢ materialy, jakie byly uzyte i wykorzystane przy

jej budowie. Elementy zniszczone i uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe,

naruszone tereny zieleni niskiej w obrebie pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed

zajecia tj. wykonczy¢ warstwa ziemi urodzajnej spoza placu budowy, wygrabi¢ i obsiaé

odporng mieszankg traw oraz pielegnowac i kosi¢ do czasu petnego zadarnienia w miejscu
naruszenia bez lysin i zachwaszczenia;
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6) podczas robét zwigzanych z umieszczeniem urzadzen nalezy zapewnié dojazd do wszystkich
nieruchomosci usytuowanych przy ul. Szelonka;
7) po zakoriczeniu robot nalezy pozostawic odtworzone odcinki drogi oraz przylegly teren

w stanie nie pogorszonym, nadajacym sig do uzytkowania z uwzglednieniem 0golnej czystosci;

8) zniszczone w trakcie prowadzenia wykopéw oznakowanie poziome nalezy odtworzy¢ w catosci

(w pefno normatywnych wymiarach) do stanu sprzed rozebrania nawierzchni przy

zastosowaniu materiatow, z jakich wykonane jest oznakowanie istniejace {nie dopuszcza sie

domalowywania fragmentéw uszkodzonego oznakowania):
9) urzadzenia obce nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie ograniczaty mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi;
urzadzenia umieszczone w pasie drogowym nie moga naruszaé elementéw technicznych drogi
oraz przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo
zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi a takze nie moga wplywaé negatywnie na system
korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym;

11) w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot z winy Inwestora infrastruktury drogowej
Inwestor dokona na swoj koszt jej naprawy;

12) jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przetozenia urzadzen, o ktérych mowa
W niniejszym zezwoleniu, to koszt tego przetozenia poniesie wlasciciel tych urzadzen.

2. Zobowigza¢ Inwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych do:

a) uzyskania w organie architektoniczno-budowlanym pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo wykonywania robét budowlanych;

b) przed uzyskaniem pozwolenia na budowg uzgodni¢ z zarzadcg drogi projekt budowlany
wnioskowanych urzadzen, uwzgledniajacy technologie wykonywania robot w pasie drogowym
oraz sposob jego odtworzenia;

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1,21 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z pdzn. zm.).

10
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UZASADNIENIE

Warunki wykonania inwestycji okreslone w niniejszej decyzji Stronie wynikajg z warunkow, jakie powinna
spetnia¢ w pasie drogowym infrastruktura techniczna niezwiazana z droga, oraz ze spoczywajacego
na zarzadcy drogi obowiazku przeciwdziatania niszczeniu drog przez ich uzytkownikow, a takze z obowigzku
utrzymania nawierzchni drog, chodnikow, drogowych obiektow inzynierskich i innych urzadzen zwigzanych
z droga (ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ~ Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pozn. zm.;
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ich usytuowanie - Dz. U. z 2016 . poz. 124).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem Prezydenta Miasta Jaworzna.

ZWOLNIONE Z OPLATY SKARBOWEJ
na podstawie cz. Il ust. 44 kol. 4 pkt 9
tabeli stanowiace] zalgcznik do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. 2 2018 1. poz. 1827 z pdén. zm.)

Otrzymuija; W |/1/ W/\/
1. MPWIK Sp.zo. o0,

43-600 Jaworzno, ul. $w. Wojciecha 34;
2. Urzad Miejski w Jaworznie
Wydziat Urbanistyki i Architektury - bez zatacznika;
3. AlaMZDiM.
33






NrSROON.2.¥.2%0.2 24y 101 ¥
2 D0 poadiies mika A1 1.
Decuzia N 200]M20i |01

/|

/ HB0L 1.0268, 287

N

ko180p

246401 LOotes. 3077 f

6 i
i
i
4
,

8O § .01

i
oy

Ut

o

246801 1.0268.25/2

246801 1.0268.25/1

2A6BOL 10268267

an_1,5260. 700

261,50:;‘5_1 ]
260,06

248801

-1

2465801 1,0268,31/154

Rys. 1 Plan sytuacyjny
Skala 1:500







WOdOCiqgi Wodociagi Jaworzno sp. z 0.0.
S SANICRERD ul. $w. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno

tel. (32) 318-60-00

PROJEKT BUDOWY
PUNKTU POMIAROWEGO nr 45

INWESTOR:

Wodociagi Jaworzno sp. z o.0.
ul. Sw. Wojciecha 34,
43-600 Jaworzno
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Jaworzno, ul. Chopina dz. nr 197/1 obreb 268

PROJEKTANT:
Jacek Lenart
ASYSTENCI:

Jarostaw Suchanek, Anna Giza
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P45

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na
nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 197/1 obreb 268 przy ul. Chopina

w Jaworznie.

2. Rozwigzania projektowe:

W dzialce drogowej o numerze 197/1 w obrebie 268 przy ul. Chopina
w Jaworznie zlokalizowany jest wodocigg o srednicy g150mm stal.
Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowacC studnie DN 1500
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ wykonane z betonu o odpowiednigj
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatédw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy
zamontowac bateryjny przeptywomierz wody DN 150 (zgodnie z dotgczona specyfikacjg
oraz schematem punktu pomiarowego). Ze wzgledu iz studnie, w ktérej montowany
bedzie przeptywomierz projektuje sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi
rury, nalezy zastosowacC podpory po obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby
zapewni¢ stabilizacje dla urzadzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciggtego
niezaburzonego przeptywu wody projektuje sie montaz opaski do nawiercania

z odejsciem 1 zakonczonego zaworem odcinajgcym, stuzgcym do podtgczenia

manometru oraz przetwornika cisnienia.



Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:
e pomiar za pomocg manometru,
e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci cisnienia na sieci
wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.
Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢c mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.

Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetrig bedzie MPWIK Sp. z o.o.
w Jaworznie.

Waznym elementem dla zachowania prawidtowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwoch
kierunkach, nalezy zastosowa¢ po obydwu stronach urzadzenia pomiarowego, odcinki
proste po min 5x DN przeptywomierza zgodnie z dotgczonym schematem.

Kolejnym waznym elementem jest zwrGcenie uwagi na montaz przetwornika
ciSnienia wraz manometrem. Zestaw urzgdzen stuzgcy do pomiaru ciSnienia o ktorym
mowa wyzej nalezy wykona¢ poprzez wtgczenie do bocznej krawedzi ksztattek prostych
zabudowanych w studni pomiarowej w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie
sie pecherzykow powietrza do urzgdzen pomiarowych (nie dopuszcza sie stosowania
wigczenia, o ktorym mowa wyzej w sposOb mogacy zaburzyC przeptyw wody
w ksztattkach prostych zamontowanych przed i za przeptywomierzem).

Dopuszcza sie zastosowanie ksztaltek, odcinkdw prostych oraz odcinkow sieci
wodociggowej z materiatow:
o zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z dotgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotdw elementdw nalezy zastosowaé sruby oraz nakretki wykonane

ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie materiaty nalezy dobra¢ w sposOb zapewniajgcy ciggtosc

wewnetrznych $rednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.



Potagczenia rur sieci wodociggowej oznaczone jako W oraz W1 na planie
sytuacyjnym nalezy wykona¢ za pomocg tgcznikow kotnierzowo-kielichowych DN 150.
W miejscu oznaczonym jako W1 nalezy zastosowa¢ zasuwe kotnierzowg DN 150
(materiat zgodny z dotgczong specyfikacjg). Na zasuwie nalezy zabudowaé obudowe
teleskopowg oraz zeliwng skrzynke uliczng. Lokalizacja zasuwy powinna byc¢
zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych
elementach ogrodzen za zgodg wiascicieli lub na stupkach betonowych szerokosci
tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od géry. W celu wyeliminowania
naprezenia wynikajgcego z pracy sieci oraz przenoszenia drgan przez grunt, nalezy
w srodku komory pomiarowej zastosowac¢ kompensator gumowy DN 150.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwroéci¢ szczegoblng uwage aby zarowno zabudowa jak i tgczenie elementéw odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentow montowanych urzgdzen/armatury (szczegodlng
uwage nalezy takze zwréci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej).

Uktadanie studni jak i elementdéw sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone
uprzednim przygotowaniem podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.

Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza uktadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktorg nalezy zagesci¢. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej Smm, ostrych kamieni lub
innego tamanego materialu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$é
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm. Utozong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwg
obsypki, ktorej grubos¢ po zageszczeniu ma wynosi¢ minimum 20cm ponad
powierzchnie rury. Materiat do obsypki ma spetnia¢ te same warunki, co materiat

do wykonania podtoza podsypki.

Studzienki winny by¢ dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wtazéw powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wtazéow cze$ciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowaé

ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano montazowych.



Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno
sie wykona¢ zgodnie z wyzej wymienionymi zatozeniami oraz z dotagczong decyzja

wydang przez MZDiM w Jaworznie.

3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie robét moze stworzyC sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robét jest zobowigzany wykonaé Ilub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

4. Zakres i kolejnos¢ robét

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgce;j
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbiér.

5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem lub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych nalezy dokonacC recznych przekopow kontrolnych w celu doktadnego
Zlokalizowania przewodow, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytagcza.

Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.



6. Zagrozenia podczas realizacji roboét

Podczas realizacji robdt istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:

¢ Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,

¢ Roboty ziemne reczne w wykopach,

e Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczen w wykopach,

¢ Roboty montazowe w wykopach,

¢ Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,

e Roboty w poblizu sieci gazowych,

¢ Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,

e Transport i skladowanie materiatow i urobku,

e Poziome przeszkody terenowe,

¢ Ruch kotowy odbywajacy sie na jezdni,

7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na
warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie.

W sytuacji ktérej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono roznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub Srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWiK do odbioru robot zanikajgcych
i podpisania protokotu z rob6t zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpfatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWiK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiér koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego:

6
4
AN H\X:I‘ '(m\ \"l:.zf\\///\\\///\\\//A K,,, J

8

SN
1
%

NN

o
s
Z 11
o 7%
/‘ /‘7 7777 ///// ,‘2

t.acznik kotnierzowo—kielichowy DN 150

Zasuwa DN 150 (W1)

Przedtuzeie teleskopowe

Skrzynka uliczna

Studnia pomiarowa DN 1500

Wiaz zeliwno—betonowy DN 600

Pierscien dystansowy

Piyta pokrywowa

Pierscien odciqzajqcy

10 Podpora

11 Przetwornik cisnienia oraz manometr (DN 1/27)(opaska DN 150/17)
12 Ksztattka/ odcinek prosty DN 150 dfugose 750mm (5x Dn przeptywomierza)
15 Przeptywomierz DN 150

14 Kompensator gumowy DN 150
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S Jaworzno, 30 pazdziernika 2017 r.
MZDiM.DZ.7230.3.245.2017

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. $w. Wojciecha 34

43-600 JAWORZNO

DECYZJA NR 207/MZDiM/2017

Na podstawie art. 39 ust. 1A, 3, 3a, 4 i 5, art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1 oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 91 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 39 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), § 140 ust. 1, 4 i 6
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)
i uchwaty Nr XLIX/608/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia
Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow w Jaworznie

Prezydent Miasta Jaworzna

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Spatki z o. o. z siedzibg
w Jaworznie przy ul. $w. Wojciecha 34, o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi
publicznej ul. Fryderyka Chopina, na dzialce nr 197/1 w obrebie 268, urzadzen niezwiazanych z potrzebami
zarzgdzania drogami i potrzebami ruchu drogowego: punktu pomiarowego na wodociggu,

POSTANAWIA

. Wyrazi¢ zgode:
1) na lokalizacje urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu
drogowego w pasie drogowym drogi publicznej gminnej ul. Fryderyka Chopina na dziatce nr 197/1
w obrebie 268, tj. punktu pomiarowego na wodociagu w studni betonowej @ 1500 mm oraz zasuwy
@ 150 mm zgodnie z przedstawiong na dostarczonym zataczniku mapowym lokalizacja;
2) nadysponowanie nieruchomoscia nr 197/1 w obrebie 268, zajeta pod pas drogowy drogi publiczne;
ul. Fryderyka Chopina, w celu zaprojektowania i wykonania punktu pomiarowego na wodociagu.

Il. Okresli¢ sposob, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen w pasie drogowym:

1. Urzadzenia nalezy zaprojektowac i umiescic w pasie drogowym przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:
1) roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzen zezwala sig wykona¢ metoda wykopu otwartego
przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) wykop w zatoce nalezy wykonaé stosujac stopniowe poszerzenia w warstwach
konstrukcyjnych nawierzchni. Szeroko$¢ poszerzen powinna odpowiadaé grubosci
poszczegbinych warstw lub wynosi¢ co najmniej 10+20 cm w zaleznosci od grubosci
i ograniczen szerokosci wykopu;
wykop musi mie¢ éciany zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie;
wykop nalezy wykonat bez naruszenia struktury gruntu dna wykopu;
wykop i planowane prace nalezy wykona¢ w jak najkrétszym czasie;
jezeli sposdb zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajacy dla dopuszczenia
mozliwosci komunikacji po drodze przy krawedzi wykopu, w obrebie klina odtamu $ciany
wykopu komunikacja po drodze jest niedopuszczalna;
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2)

przy zasypie wykopu nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:
a) do zasypania wykopu nalezy uzy¢ grunt jednorodny, niespoisty, bez jakichkolwiek
zanieczyszczen, zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci;
b) grunty w wykopie nalezy rozsciela¢ sposobem recznym lub mechanicznym, warstwami
poziomymi o rownej grubosci, dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
i stosowanego sprzetu zageszczajacego;
¢) grunt nalezy zasypywac i zagesci¢ w warstwach na calej dtugosci wykopu. Po zasypaniu
| zageszczeniu okreslonej warstwy gruntu nalezy zasypywac i zagesci¢ kolejne warstwy
do planowanej wysokosci;
naruszong podczas rob6t konstrukcje i nawierzchnie bitumiczng zatoki nalezy odtworzy¢
z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
m  na szeroko$ci wykopu wykonanego zgodnie z warunkami okre$lonymi w cz. Il ust. 1 pkt 1
lit. a:
25 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego twardego (typu porfir,
gabro, sjenit itp.), ktdre nie zawiera czeéci gliniastych i ilastych, frakcji 31,5 + 63 mm;
5 cm - géma warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego twardego (typu porfir,
gabro, sjenit itp.), ktore nie zawiera czesci gliniastych i ilastych, frakcji 0 + 31,5 mm:;

« 5cm - warstwa wyrbwnawcza wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

m nastgpnie warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5 cm nalezy

sfrezowa¢ i odtworzyé:
na calej szerokosci zatoki, w ktdrej bedzie umieszczane urzadzenie;

- na diugosci rownej: szerokosci wykopu powigkszonej o 1,0 m od zewnetrznych
krawedzi wykopu w obu kierunkach;

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) na whasciwie zageszczonym, o wyréwnanej powierzchni, gruncie podioza w wykopie
nalezy wykonaé 20 -centymetrowg warstwe z piasku stabilizowanego cementem
w stosunku 1:4;

b) odtworzenie warstw podbudowy nalezy wykona¢ na wiasciwie zageszczonym,
0 wyréwnanej powierzchni, gruncie podioza,

c) grubosc podbudowy i sposob jej wykonania muszg zapewni¢ wymagang no$nosc
nawierzchni przy zastosowaniu warunku mrozoodpornosci,

d) do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ wylacznie materialy speiniajace wymagania
normowe;

e) warstwy podbudowy nalezy zagesci¢ zgodnie z wymaganiami,

f) krawedz przyleglej nawierzchni istniejacej nalezy rowno obcigé (prostopadle do krawedzi
zatoki) tak, aby powstata po przycieciu figura miala ksztalt zblizony do prostokata lub
kwadratu (krawedz cigcia nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac¢ w odleglosci min. 0,3 m
od oznakowania poziomego);

g) na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym
lub emulsjg asfaltowa, nalezy rozlozy¢ warstwe wyrdwnawcza a nastepnie $cieralng
z mieszanki asfaltowej;

h) gruboS¢ warstw jezdnych nie moze by¢ mniejsza od grubosci warstw istniejacych;

i) warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone;

) nawierzchnig nalezy ulozy¢ w rownym poziomie z nawierzchnig dotychczasowq
przy zachowaniu wymaganych spadkow. Potaczenie styku nawierzchni nalezy uszczelnié
tasma kauczukowo-asfaltowa (na wysokos¢ warstwy Scieralnej);

k) prace nalezy wykonywac w korzystnych warunkach atmosferycznych;

do obramowania nawierzchni zatoki nalezy uzy¢ materiaty, jakie byly uzyte i wykorzystane przy

jej budowie. Elementy zniszczone i uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe,

podczas robot zwigzanych z umieszczeniem urzadzen nalezy zapewni¢ dojazd do wszystkich

nieruchomosci usytuowanych przy ul. Fryderyka Chopina;
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6) po zakonczeniu robdt nalezy pozostawié odtworzone odcinki drogi oraz przylegly teren
W stanie nie pogorszonym, nadajacym sig do uzytkowania z uwzglednieniem ogolnej czystosci;

7) zniszczone w trakcie prowadzenia wykopéw oznakowanie poziome nalezy odtworzy¢ w catosci
(w pelno normatywnych wymiarach) do stanu sprzed rozebrania nawierzchni przy
zastosowaniu materiatow, z jakich wykonane jest oznakowanie istniejace (nie dopuszcza sie
domalowywania fragmentow uszkodzonego oznakowania);

8) urzadzenia obce nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie ograniczaly mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi;

9) urzadzenia umieszczone w pasie drogowym nie mogq naruszaé elementow technicznych drogi
oraz przyczynia¢ sie do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo
zmnigjszenia wartosci uzytkowej drogi a takze nie moga wptywac negatywnie na system
korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym;

10) w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot z winy Inwestora infrastruktury drogowej
Inwestor dokona na swoj koszt jej naprawy;

11) jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przetozenia urzadzen, o ktérych mowa
W niniejszym zezwoleniu, to koszt tego przeloZenia poniesie wiasciciel tych urzadzen.

2. Zobowiazac Inwestora przed rozpoczeciem robot budowlanych do:

a) uzyskania w organie architektoniczno-budowlanym pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo wykonywania robét budowlanych;

b) przed uzyskaniem pozwolenia na budowe uzgodnié z zarzadeg drogi projekt budowlany
wnioskowanych urzadzen, uwzgledniajacy technologie wykonywania robét w pasie drogowym
oraz sposob jego odtworzenia;

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1, 2§ 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z pozn. zm.).

UZASADNIENIE

Warunki wykonania inwestycji okreslone w niniejszej decyzji Stronie wynikajg z warunkéw, jakie powinna
speiniaC w pasie drogowym infrastruktura techniczna niezwiazana z drogg, oraz ze spoczywajacego
na zarzadcy drogi obowiazku przeciwdziatania niszczeniu drég przez ich uzytkownikéw, a takze z obowigzku
utrzymania nawierzchni drdg, chodnikow, drogowych obiektow inzynierskich | innych urzadzen zwigzanych
z droga (ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pézn. zm.:
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ich usytuowanie — Dz. U. z 2016 . poz. 124).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem Prezydenta Miasta Jaworzna.

ZWOLNIONE Z OPLATY SKARBOWEJ
na podstawie cz. IIl ust. 44 kol. 4 pkt 9
tabeli stanowigee] zatacznik do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U.z 2016 1. poz. 1827 z pozn. zm.)
!

s
Otrzymuja:

1. MPWIiKSp.zo. o,
43-600 Jaworzno, ul. $w. Wojciecha 34;
2. Urzad Miejski w Jaworznie
Wydziat Urbanistyki i Architektury - bez zafacznika;
3. Ala MZDiM.
33
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P67

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na
nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 69/35 obreb 276 przy ulicy Radwanskich

w Jaworznie.
2. Rozwigzania projektowe:

W dziatce drogowej o numerze 69/35 w obrebie 276 przy ulicy Radwanskich
w Jaworznie zlokalizowany jest wodocigg o Srednicy 8160mm PE.
Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowacC studnie DN 1500
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych fgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ wykonane z betonu o odpowiednigj
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatéw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy
zamontowac bateryjny przeptywomierz wody DN 150 (zgodnie z dotgczona specyfikacjg
oraz schematem punktu pomiarowego). Ze wzgledu iz studnie, w ktérej montowany
bedzie przeptywomierz projektuje sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi
rury, nalezy zastosowacC podpory po obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby
zapewni¢ stabilizacje dla urzadzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciggtego
niezaburzonego przeptywu wody projektuje sie montaz opaski do nawiercania

z odejsciem 1 zakonczonego zaworem odcinajgcym, stuzgcym do podtgczenia

manometru oraz przetwornika cisnienia.



Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:
e pomiar za pomocg manometru,
e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci cisnienia na sieci
wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.
Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢ mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.

Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetrig bedzie MPWIK Sp. z o.o.
w Jaworznie.

Waznym elementem dla zachowania prawidtowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwoch
kierunkach, nalezy zastosowa¢ po obydwu stronach urzgdzenia pomiarowego, odcinki
proste po min 5x DN przeptywomierza zgodnie z dotgczonym schematem.

Kolejnym waznym elementem jest zwrGcenie uwagi na montaz przetwornika
ciSnienia wraz manometrem. Zestaw urzgdzen stuzgcy do pomiaru cisnienia o ktorym
mowa wyzej nalezy wykonacé poprzez wigczenie do bocznej krawedzi ksztattek prostych
zabudowanych w studni pomiarowej w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie
sie pecherzykow powietrza do urzgdzen pomiarowych (nie dopuszcza sie stosowania
wigczenia, o ktorym mowa wyzej w sposob mogacy zaburzy¢ przeptyw wody
w ksztattkach prostych zamontowanych przed i za przeptywomierzem).

Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek, odcinkdw prostych oraz odcinkow sieci
wodociggowej z materiatéw:
o zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z dotgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotdw elementéw nalezy zastosowaé sruby oraz nakretki wykonane

ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie materiaty nalezy dobra¢ w sposodb zapewniajgcy ciggtosc

wewnetrznych srednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.



Potagczenia rur sieci wodociggowej oznaczone jako W oraz W1 na planie
sytuacyjnym nalezy wykona¢ za pomocg fgcznikow kotnierzowo-kielichowych DN 150.
W miejscu oznaczonym jako W1 nalezy zastosowaé zasuwe kotnierzowg DN 150
(materiat zgodny z dotgczong specyfikacjg). Na zasuwie nalezy zabudowaé obudowe
teleskopowg oraz zeliwng skrzynke uliczng. Lokalizacja zasuwy powinna byc¢
zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych
elementach ogrodzen za zgodg wiascicieli lub na stupkach betonowych szerokosci
tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od goéry. W celu wyeliminowania
naprezenia wynikajgcego z pracy sieci oraz przenoszenia drgan przez grunt, nalezy
w srodku komory pomiarowej zastosowac¢ kompensator gumowy DN 150.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage aby zarowno zabudowa jak i fgczenie elementow odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentow montowanych urzgdzen/armatury (szczegodlng
uwage nalezy takze zwréci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej).

Uktadanie studni jak i elementdéw sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone
uprzednim przygotowaniem podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.

Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza uktadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktérg nalezy zagescic. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej Smm, ostrych kamieni lub
innego tamanego materialu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$é
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm. Utozong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwg
obsypki, ktorej grubos¢ po zageszczeniu ma wynosi¢ minimum 20cm ponad
powierzchnie rury. Materiat do obsypki ma spetniaé te same warunki, co materiat

do wykonania podtoza podsypki.

Studzienki winny by¢ dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wtazéw powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wtazow czesciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowac

ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano montazowych.



Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno sie
wykonaé¢ zgodnie z wyzej wymienionymi zatozeniami oraz z dofagczonag decyzja

wydang przez MZDiM w Jaworznie.

3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie robét moze stworzyC sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robot jest zobowigzany wykonac¢ Ilub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robdét budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny byc¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

4. Zakres i kolejnos¢ robot

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgce;j
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbiér.

5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem Ilub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robét ziemnych nalezy dokonac recznych przekopdéw kontrolnych w celu doktadnego
Zlokalizowania przewodow, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytagcza.

Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.



6. Zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:

e Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,

¢ Roboty ziemne reczne w wykopach,

e Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczen w wykopach,

¢ Roboty montazowe w wykopach,

¢ Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,

e Roboty w poblizu sieci gazowych,

¢ Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,

e Transport i skladowanie materiatow i urobku,

e Poziome przeszkody terenowe,

e Ruch kotowy odbywajacy sie na jezdni,

7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na
warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie.

W sytuacji ktorej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono réznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub Srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWIiK do odbioru robdt zanikajgcych
i podpisania protokotu z rob6t zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpfatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWiK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiér koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego:
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MZDiM.DZ.7230.3.246.2017

UMOWA Nr 67/MZDiM/DZ/2017

zawarta 31 pazdziernika 2017 roku w Jaworznie pomiedzy:

Zarzadcg drogi — Miejskim Zarzadem Drdg i Mostoéw w Jaworznie - reprezentowanym przez:

Kierownika Dziatu Zarzadzania Drogami Miejskiego Zarzadu Drdg i Mostéw w Jaworznie — Nikodema
Motyke, dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow
w Jaworznie nr MZDiM.S0.077.30.2015 z 15 czerwca 2015 .

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zarzadcg”
a

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Spétkg z 0. o. z siedzibg w Jaworznie
przy ul. Sw. Wojciecha 34, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000057843,
posiadajacg NIP 632-010-14-38 | REGON 270127688,

wysokos¢ kapitatu zaktadowego 99 091 500,00 zt, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu — Jozefa Natonka oraz

Wiceprezesa Zarzadu — Grzegorza Waligére

zwana dalej w tekScie niniejszej umowy ,Inwestorem”.
Strony postanawiajg zawrze¢ umowe o nastepujacej tresci:
§1

1. Zarzadca zezwala Inwestorowi na:

a) lokalizacje w pasie drogowym drogi wewnetrznej ul. Radwanskich, usytuowanej na dziatce
nr 69/35 w obrgbie 276, urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, tj. punktu pomiarowego na wodociagu w studni betonowej
@ 1500 mm, zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na dostarczonym zataczniku mapowym,

b) na dysponowanie nieruchomos$cig nr 69/35 w obrebie 276, zajeta pod pas drogowy drogi
wewnetrznej ul. Radwanskich, w celu zaprojektowania i wykonania punktu pomiarowego
na wodociggu.

2. Urzadzenia zostang zaprojektowane i umieszczone w pasie drogowym przy zachowaniu
nastepujacych warunkdw:

1) roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzen w poboczu zostang wykonane metodg wykopu
otwartego przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

a) metoda wykonania wykopu zostanie dostosowana do glebokosci wykopu, warunkow
geotechnicznych, rodzaju nawierzchni i technologii wykonywania robot,
wykop bedzie miat Sciany zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie;
wykop zostanie wykonany bez naruszenia struktury gruntu dna wykopu;
wykop i planowane prace zostang wykonane w jak najkrotszym czasie;
jezeli sposdb zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajacy dla dopuszczenia mozliwosci
komunikacji po drodze przy krawedzi wykopu, w obrebie klina odtamu $ciany wykopu
komunikacja po drodze jest niedopuszczalna;
2) przy zasypie wykopu zostang zachowane nastepujace warunki:

a) do zasypania wykopu bedzie uzyty grunt jednorodny, bez jakichkolwiek zanieczyszczen,
zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci,

b) grunty w wykopie bedg rozscielane sposobem recznym lub mechanicznym, warstwami
poziomymi o rownej grubosci, dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
i stosowanego sprzetu zageszczajacego,

c) grunt bedzie zasypywany i zageszczany w warstwach na catej dtugosci wykopu.
Po zasypaniu i zageszczeniu okrelonej warstwy gruntu beda zasypywane i zageszczane
kolejne warstwy do planowanej wysoko$ci,

Umowa na lokalizacje w drodze wewnetrznej zarzadzanej przez Prezydenta Miasta Jaworzna urzadzen f.nieiquzamych z potrzebami
zarzgdzania drogami i potrzebami ruchu drogowego: punktu pomiarowego na wodociagu. { |/ A

v

O

D

=]
—_— =

Strona 1z 3



3) naruszone tereny zieleni niskiej w obrebie pasa drogowego zostang odtworzone do stanu
sprzed zajgcia tj. wykoriczone warstwg ziemi urodzajnej spoza placu budowy, wygrabione
i obsiane odporng mieszankg traw oraz pielegnowane i koszone do czasu petnego zadarnienia
w miejscu naruszenia bez tysin i zachwaszczenia;

4) podczas robot zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia zostanie zapewniony dojazd
do wszystkich nieruchomosci usytuowanych wzdiuz ul. Radwanskich i ul. Reja;

5) po zakoriczeniu rob6t odtworzone odcinki drogi oraz przylegly teren zostang pozostawione
w stanie nie pogorszonym, nadajacym si¢ do uzytkowania z uwzglednieniem ogdlnej czystosci;

6) urzadzenia obce zostang zabezpieczone w taki sposdb, aby nie ograniczaly mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi;

7) urzadzenia umieszczone w pasie drogowym nie bedg narusza¢ elementow technicznych drogi
oraz przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo
zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, a takze wplywac negatywnie na system korzeniowy
drzew rosnacych w pasie drogowym:;

8) urzadzenia usytuowane pod drogg nie bedg zmniejsza¢ stateczno$ci i no$nosci podioza oraz
nawierzchni drogi, narusza¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi;

9) w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji rob6t z winy Inwestora infrastruktury drogowej,
Inwestor dokona na swéj koszt jej naprawy;

10) jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przelozenia urzadzen, o ktérych bedzie
mowa w zezwoleniu, to koszt tego przetozenia poniesie wiasciciel tych urzadzen;

11) przed rozpoczeciem robot Inwestor zobowiazany jest do uzyskania:

- pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia budowy albo wykonywania robot

budowlanych,
- zezwolenia Zarzadcy na zajecie terenu drogi wewnetrznej, w celu prowadzenia prac

zwigzanych z umieszczeniem urzadzen, w formie umowy cywilnoprawne;.
3. Ninigjsza umowa wygasa, jezeli w terminie do 2 lat od daty zawarcia umowy roboty zwigzane
z umieszczeniem urzadzen nie zostang wykonane.
4. Inwestor oswiadcza, ze zawarcie niniejszej umowy stanowi czynno$¢ zwyklego zarzadu.

§2

Jezeli urzadzenia, o ktorych mowa w niniejszej umowie zostang umieszczone w sposob niezgodny
z warunkami okreslonymi w § 1 Inwestor na wlasny koszt umiesci urzadzenia w poprawny sposob
lub poprawi naruszone elementy drogi w terminie okreSlonym w wezwaniu Zarzadcy, ktéry jednak
nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni, a w przypadku niewykonania treéci wezwania, urzadzenia zostang
rozebrane przez Zarzadce na koszt Inwestora, lub naruszone elementy drogi zostang naprawione
na koszt Inwestora.

§3

Inwestor jest odpowiedzialny za stan techniczny odtworzonych elementéw drogi w okresie 2 lat od daty
odebrania nawierzchni drogi przez Zarzadce.

§4

Jezeli w okresie do 2 lat od daty zawarcia umowy umieszczenie urzagdzen, o ktérych mowa w niniejszej
umowie, zostanie wykonane w sposéb prawidiowy umowa bedzie traktowana jako zawarta na czas

nieokreslony.

Umowa na lokalizacie w drodze wewnetrznej zarzadzanej przez Prezydenta Miasta Jaworzna urzadzen niezwiazanych z potrzebami

zarzgdzania drogami i potrzebami ruchu drogowego: punktu pomiarowego na wodociagu.
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§5

Umowa moze zosta¢ wypowiedziana przez Zarzadce z waznych przyczyn dotyczacych Zarzadey
zwigzanych z budowa, przebudowg drogi wewnetrznej, zmiany sposobu jej uzytkowania, zmiang
kategorii drogi, planami zagospodarowania przestrzennego, organizacjg ruchu drogowego,
inwestycjami gminnymi. W takim przypadku okres wypowiedzenia bedzie nie krotszy niz 3 miesigce.
Rozbiorka urzadzen i przywrocenie drogi do stanu poprzedniego, jesli jest to uzasadnione, nalezy
do Zarzadcy.

Umowa moze zosta¢ wypowiedziana przez Inwestora z zachowaniem 1 miesiecznego okresu
wypowiedzenia. Rozbiorka urzadzen i przywrocenie drogi do stanu poprzedniego nalezy
do Inwestora, przy czym termin wykonania tych czynnoéci nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni liczac
od dnia rozwigzania umowy.

Zarzadca moze rozwigzat umowe z przyczyn okreslonych w § 2 bez zachowania okresu
wypowiedzenia w dniu bezskutecznego uptywu terminu okre$lonego w wezwaniu Zarzadcy,
Inwestor jest zobowigzany rozebra¢ urzadzenia i odtworzy¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni
drogi w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy, a w przypadku niewykonania tego obowigzku
uczyni to Zarzadca na koszt Inwestora.

§6

Sprawy spome, ktérych strony nie bedg w stanie zalatwic we wtasnym zakresie, rozstrzyga¢ bedzie Sad
wiasciwy dla siedziby Zarzadcy.

§7

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR 68

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W  zakres opracowania wchodzi projekt  punktu pomiarowego
na nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 85/2 oraz 85/1 obreb 267 przy

ul. Jana Pawta Il w Jaworznie.

2. Rozwiazania projektowe:

2.1. Studnie redukcyjno-pomiarowe.
W poboczu dziatki drogowej o numerze 85/1 oraz 85/2 w obrebie 267 przy
ul. Jana Pawia Il w Jaworznie zlokalizowany jest wodocigg o $rednicy 160 mm PE.

Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowac studnie DN 2000
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnoS¢ wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatdow przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie.

W studni nalezy zamontowac¢ reduktor cisnienia wody DN 150 sterowany pilotem
majgcy na celu obniza¢ wyzsze cisnienie naptywu do nizszej, statej, nastawionej wartosci
po stronie odptywu niezaleznie od zmiennego rozbioru i wahan cisnienia naptywu.
Waznym elementem dla zabezpieczenia pracy zaworu redukcyjnego jest zabudowa na
doptywie wody, filtra siatkowego DN 150. W komorze pomiarowej omawianej wyzej
projektuje sie rowniez montaz zasuwy kotnierzowej DN 150 (oznaczonej jako Z1 na
schemacie) oraz kompensatora gumowego DN 150. Wejscia i wyjscia ze studni
pomiarowej nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek kotnierzowych DN 150 (zgodnych

ze specyfikacjg).



Ze wzgledu iz studnia, w ktorej montowana bedzie armatura wodociggowa projektuje
sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi rury, nalezy zastosowac podpory po
obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby zapewnic stabilizacje dla urzgdzenia.

W celu umozliwienia pomiaru ci$nienia wody projektuje sie montaz manometru oraz
przetwornika cisnienia. Urzgdzenia pomiarowe wspomniane wczesniej nalezy
zamontowac¢ do przygotowanych przez producenta reduktora odej$¢. Pomiar powinien
wskazywac wartos¢ cisnienia przed jak i po zredukowaniu cisnienia.

Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:

e pomiar za pomocg manometru,

e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci cisnienia na sieci

wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.

Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢ mozliwosS¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.

Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetria bedzie MPWIK Sp. z o.o0.
w Jaworznie.

Projektuje sie rowniez na wymienionej wyzej sieci wodociggowej studnie DN 1500
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnoS¢ wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatdw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy
zamontowac bateryjny przeptywomierz wody DN 150 oraz kompensator gumowy DN 150
(zgodnie z dotgczona specyfikacjg oraz schematem).

Waznym elementem dla zachowania prawidlowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwdch
kierunkach, nalezy zastosowaé po obydwu stronach urzgdzenia pomiarowego, odcinKi
proste po min 5x DN przeptywomierza.

Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek, odcinkow prostych oraz odcinkéw sieci
wodociggowej z materiatdéw:

e zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z dotgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotéw elementdéw nalezy zastosowaé sruby oraz nakretki wykonane

ze stali nierdzewnej.



Zastosowanie materiaty nalezy dobra¢ w sposob zapewniajgcy ciggtosc
wewnetrznych srednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.

Potgczenie rur sieci wodociggowej oznaczone jako W oraz W5 na planie sytuacyjnym
nalezy wykona¢ za pomocg tacznika kotnierzowo-kielichowego DN 150. W miejscu
oznaczonym jako W, W1 oraz W5 nalezy zabudowa¢ zasuwy DN 150. Na zasuwach
nalezy zabudowa¢ obudowy teleskopowe oraz Zzeliwne skrzynki uliczne. Lokalizacja
zasuw powinna by¢ zaznaczona na tabliczkach wraz z domiarami. Tabliczki lokalizowac¢
na trwatych elementach ogrodzen za zgodg wtascicieli lub na stupkach betonowych
szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.

W weztach oznaczonych jako W oraz W3 zastosowac trojniki DN 150/150/150
umozliwiajgce podpiecie obejScia awaryjnego na sieci wodociggowej zgodnie
z dofgczonym schematem.

Obejscie awaryjne, o ktérym mowa wyzej oraz odcinek tgczgcy oznaczony na schemacie
numerem 21 projektuje sie z rur PE 160 mm o klasie 100 i SDR11 i PN 16Pa. taczenie
rur PE z projektowanymi ksztattkami/zasuwami nalezy wykonac poprzez dogrzanie tulei
z pierscieniem kotnierzowym.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwrdci¢ szczegoblng uwage aby zarowno zabudowa jak i tgczenie elementéw odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentdw montowanych urzadzen/armatury (szczegdlng
uwage nalezy takze zwréci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej).

Uktadanie studni jak i elementdéw sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone po

uprzednim przygotowaniem podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.
Dno wykopu powinno by¢ réwne oraz tez w miare gfadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza uktadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktérg nalezy zagesci¢. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej Smm, ostrych kamieni lub
innego tamanego materialu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm Ilub podtoze jest skalne, wysokosé
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm

Utozong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwg obsypki, ktérej grubos¢ po
zageszczeniu ma wynosi¢ minimum 20cm ponad powierzchnie rury. Materiat do obsypki

ma spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza podsypki.



Studzienki winny by¢é dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wlazow powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wtazow czesciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowac

ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano montazowych.

Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno sie
wykonaé zgodnie z wyzej wymienionymi zatozeniami oraz z dotagczong Decyzja

wydang przez MZDiM w Jaworznie.

2.2. Przebudowa przytgcza wody.

Na dzialce o numerze 85/2 obreb 267 przy ul. Olszewskiego, stanowigcg
wspotwtasnos¢ Gminy Miasta Jaworzna, zlokalizowany jest istniejacy przytacz
wodociggowy zasilajgcy nieruchomosc¢ inwestora przy ul. Olszewskiego 30 w Jaworznie.
Ze wzgledu zachodzgcg kolizie pomiedzy projektowang studnig SR a istniejgcym
przytgczem wody projektuje sie jego przebudowe wraz ze zmiana miejsca witgczenia
zgodnie ze planem sytuacyjnym (rys. 3). Podtgczenia projektowanego przytgcza wody
nalezy wykona¢ za pomoca, nawiertko-zasuwy typu NWZ & 160/50 mm Na zasuwie
nalezy zabudowac¢ obudowe teleskopowg oraz zeliwng skrzynke uliczng. Lokalizacja
zasuwy powinna by¢ zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczke lokalizowaé
na trwatych elementach ogrodzehn za zgodg wtascicieli lub na stupkach betonowych
szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.

Prace zwigzane z budowg przylgcza wody z rury @ 40 mm PE o klasie 100
i SDR11 i PN 16Pa nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg montazowg producenta.
Ze wzgledu na strefe przemarzania gruntu powyzszy przytgcz uktada¢ na gtebokosci
minimum 1,40 m. Uktadanie przewodu musi by¢ prowadzone uprzednim przygotowaniem
podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i zasadami bhp. Dno wykopu powinno by¢ rowne jak i w miare gtadkie. Na dnie wykopu,
jako pierwsza uktadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktorg nalezy zagescic. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych kamieni lub

innego tamanego materiatu oraz nie moze by¢ zmrozony.



Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze
jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm. Rurocigg nalezy uktadac
w taki sposob by trzymat sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Utozone przytgcze
przykrywamy warstwg obsypki, ktorej grubos¢ po zageszczeniu ma wynosi¢c minimum
20cm ponad powierzchnie rury. Materiat do obsypki ma spetniaé te same warunki co
materiat do wykonania podifoza podsypki. W potowie wysokosci wykopu nalezy nad

przytgczem umiescic¢ tasme sygnalizacyjno - ostrzegawczg z napisem WODA.

3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie robét moze stworzyC sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robodt jest zobowigzany wykonac¢ lub zapewnic
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robdét budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny byc¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

4. Zakres i kolejnos¢ robot

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgce;j
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbiér.

5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem lub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robét ziemnych nalezy dokonacC recznych przekopdw kontrolnych w celu doktadnego
Zlokalizowania przewodow, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego

przytagcza.



Pomiedzy trasg rury o srednicy @160 mm PE pomiedzy weztami W3 oraz W4
zachodzi kolizja z siecig kanalizacji deszczowe;j.
Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczegdlng ostroznosé podczas prowadzenia prac ziemnych.

6. Zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:

¢ Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,

e Roboty ziemne reczne w wykopach,

¢ Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczeh w wykopach,

¢ Roboty montazowe w wykopach,

e Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,

¢ Roboty w poblizu sieci gazowych,

e Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,

e Transport i sktadowanie materiatéw i urobku,

e Poziome przeszkody terenowe,

¢ Ruch kotowy odbywajacy sie na jezdni,

7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na
warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie.

W sytuacji ktorej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono réznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub Srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spoiki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWIK do odbioru robét zanikajgcych
i podpisania protokotu z robé6t zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpfatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWiK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbior koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego

Przekrdj pionowy przez studnie SR oraz SP.
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t.gcznik kotnierzowo—kielichowy DN150

Zasuwa DN 150

Przedtuzeie teleskopowe

Skrzynka uliczna

Studnia pomiarowa DN 2000 (SR)

Studnia pomiarowa DN 1500 (SP)

Wtaz Zzeliwno—betonowy DN 600

Pierscien dystansowy

Ptyta pokrywowa

Pierscien odciqzajqcy

Podpora

Przetwornik cisnienia oraz manometr (DN 1/27)
Ksztattka/ odcinek prosty DN 150 dfugos¢ 750mm (5x Dn przeptywomierza)
Przeptywomierz DN 150

Kompensator gumowy DN 150

Kolano ¢160 PE 90°

Rura #160 PE dtugosc 2900mm

Trojnik kotnierzowy DN 150/150/150

Zawdér regulacyjny ci¢nienie /przeptyw DN 150
Filtr siatkowy DN 150

Rura 160 PE dfugos¢ 800 mm

Rura 160 PE dtugos¢ 2000 mm




Schemat punktu pomiarowego

Przekrdj poziomy przez studnie SR oraz SP.

t .gcznik kofnierzowo—kielichowy DN150

Zasuwa DN 150

Przedtuzeie teleskopowe

Skrzynka uliczna

Studnia pomiarowa DN 2000 (SR)

Studnia pomiarowa DN 1500 (SP)

Wtaz zeliwno—betonowy DN 600

Plerscien dystansowy

Piyta pokrywowa

Plerscien odcigzajqcy

10 Podpora

11 Przetwornik cisnienia oraz manometr (DN 1/27)
12 Ksztattka/ odcinek prosty DN 150 dlugose 750mm (5x Dn przeptywomierza)
13 Przeptywomierz DN 150

14 Kompensator gumowy DN 150

15 Kolano ¢160 PE Q0

16 Rura #160 PE dfugos¢ 2900mm

17 Tréjnik kotnierzowy DN 150/150/150

18 Zawér regulacyjny ci¢nienie /przeplyw DN 150
19 Filtr siatkowy DN 150

20 Rura 160 PE dfugos¢c 800 mm

21 Rura 160 PE dfugos¢ 2000 mm
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Rys. 1 Plan sytuacyjny
Skala 1:500
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Rys. 3 Plan sytuacyjny
Skala 1:500
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Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Sw. Wojciecha 34

43-600 JAWORZNO

DECYZJA NR 195/MZDiM/2017

Na podstawie art. 39 ust. 1A, 3, 3a, 4 i 5, art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1 oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 .
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 91 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2016 . poz. 814 z p6zn. zm.), art. 39 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pozn. zm.), § 140 ust. 1,
41 6 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)
i uchwaty Nr XLIX/608/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia
Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jaworznie

Prezydent Miasta Jaworzna

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Spotki z 0. 0. z siedzibg
w Jaworznie przy ul. Sw. Wojciecha 34, o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi
publicznej ul. Jana Pawfa I, na dzialkach nr 85/1 i 85/2 w obrebie 267, urzadzen niezwiazanych
z potrzebami zarzgdzania drogami i potrzebami ruchu drogowego: punktu pomiarowego na wodociagu,

POSTANAWIA

I Wyrazi¢ zgode:

1) na lokalizacje urzadzeh niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu
drogowego w pasie drogowym drogi publicznej krajowej ul. Jana Pawta Il na dziatkach nr 85/1
i 852 w obrebie 267, . punktu pomiarowego na wodociggu w studniach betonowych
@ 1500 mm - 1 szt. oraz @ 2000 mm - 1 szt. wraz z przebudowa odcinka sieci wodociagowej z rur
@ 160 mm diugosci ok. 5,7 m zgodnie z przedstawiong na dostarczonym zatgczniku mapowym
lokalizacja;

2) na dysponowanie nieruchomosciami nr 85/1 i 85/2 w obrebie 267, zajgtymi pod pas drogowy drogi
publicznej ul. Jana Pawla I, w celu zaprojektowania i wykonania punktu pomiarowego
na wodociggu.

Il. Okresli¢ sposéb, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen w pasie drogowym:

1. Urzadzenia nalezy zaprojektowac i umiescic w pasie drogowym przy zachowaniu nastepujacych
warunkow;
1) komin wlazowy do studni @ 1500 mm nalezy usytuowa¢ w chodniku tak by nie naruszat
kraweznika;
2) roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzen zezwala sie wykona¢ metoda wykopu otwartego
przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:

a) wykop w chodniku nalezy wykona¢ stosujac stopniowe poszerzenia w warstwach
konstrukcyjnych nawierzchni. Szeroko$¢ poszerze powinna odpowiadaé grubosci
poszczegolnych warstw lub wynosi¢ co najmniej 10+20 cm w zalezno$ci od grubosci
i ograniczen szerokosci wykopu;
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metode wykonania wykopu w poboczu nalezy dostosowac do glebokosci wykopu,
warunkow geotechnicznych, rodzaju nawierzchni i technologii wykonywania robot,

wykop musi mie¢ Sciany zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie;

wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu dna wykopu;

wykop i planowane prace nalezy wykonac w jak najkrotszym czasie;

jezeli sposéb zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajgcy dla dopuszczenia
mozliwosci komunikacji po drodze przy krawedzi wykopu, w obrebie klina odtamu Sciany
wykopu komunikacja po drodze jest niedopuszczalna;

przy zasypie wykopu nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

do zasypania wykopu nalezy uzy¢ grunt jednorodny, niespoisty, bez jakichkolwiek
zanieczyszczen, zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci;

grunty w wykopie nalezy rozscielaé sposobem recznym lub mechanicznym, warstwami
poziomymi o rownej grubosci, dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
i stosowanego sprzetu zageszczajacego;

grunt nalezy zasypywac i zagesci¢ w warstwach na catej dtugosci wykopu. Po zasypaniu
i zageszczeniu okreslonej warstwy gruntu nalezy zasypywac i zagesci¢ kolejne warstwy
do planowanej wysoko$ci;

naruszong konstrukcje i nawierzchnie chodnika z elementéw betonowych nalezy odtworzy¢
do stanu sprzed zajecia z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- 10 cm warstwa pospotki;
- 20cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego porfirowego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0 + 31,5 mm;
- 3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4;
- plyty betonowe odpowiadajgce wzorem i gruboscig istniejacym,;
podsypke nalezy wyréwna¢ i odpowiednio zagescic,
nawierzchnie nalezy odtworzy¢é przez powtérne utozenie elementdw betonowych
z rozbiorki na:
catej szerokosci chodnika;
dlugosci rownej odcinkowi ingerencji w chodnik powiekszonemu o 1,0 m
od zewnetrznych krawedzi wykopu w obu kierunkach,
elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajace wzorem i gruboscig
istniejacym,
nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodne z istniejacym wzorem oraz kolorystyka, jak réwniez
gruboscig istniejacych elementoéw betonowych,
przy odbudowie nawierzchni w czesciach brzeznych i na fukach elementy betonowe nalezy
odpowiednio docigé,
przed zasypaniem spoin piaskiem nawierzchnig nalezy zagescic ptyta wibracyjna,
spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
odtworzona nawierzchnig nalezy pielegnowac (posypywac piaskiem, uzupetnia¢ brakujace
spoiny itd.) tak dtugo, az nastapi petna stabilizacja zabudowanego materiatu,
do obramowania nawierzchni chodnika nalezy uzy¢ materiatdw, jakie byly uzyte
i wykorzystane przy ich budowie. Elementy zniszczone i uszkodzone nalezy wymieni¢
na nowe,
obrzeze nalezy tak posadowi¢, aby gérna jego krawedZ znajdowata sie 1,0 cm powyzej
poziomu nawierzchni chodnika;

naruszone tereny zieleni niskiej w obrebie pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed
zajecia tj. wykonczy¢ warstwa ziemi urodzajnej spoza placu budowy, wygrabic i obsia¢ odporng
mieszanka traw oraz pielegnowac i kosi¢ do czasu petnego zadarnienia w miejscu naruszenia
bez tysin i zachwaszczenia;

podczas robot zwigzanych z umieszczeniem urzadzen nalezy zapewni¢ dojazd do wszystkich
nieruchomosci usytuowanych przy ul. Jana Pawta Il i ul. Olszewskiego;
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7) po zakonczeniu robot nalezy pozostawi¢ odtworzone odcinki drogi oraz przylegly teren
w stanie nie pogorszonym, nadajacym sig do uzytkowania z uwzglednieniem ogéinej czystosci;

8) urzadzenia obce nalezy zabezpieczyé w taki sposob, aby nie ograniczaly mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi;

9) urzgdzenia umieszczone w pasie drogowym nie moga, naruszac elementéw technicznych drogi
oraz przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagroZenia bezpieczefstwa ruchu albo
zmniejszenia wartoSci uzytkowej drogi a takze nie moga wplywaé negatywnie na system
korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym:;

10) jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przelozenia urzadzen, o ktorych mowa
w niniejszym zezwoleniu, to koszt tego przetozenia poniesie wiasciciel tych urzadzen.

2. Zobowigzat Inwestora przed rozpoczeciem robot budowlanych do:

a) uzyskania w organie architektoniczno-budowlanym pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo wykonywania robét budowlanych;

b) przed uzyskaniem pozwolenia na budowg uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt budowlany
wnioskowanych urzadzen, uwzglgdniajacy technologie wykonywania robét w pasie drogowym
oraz sposob jego odtworzenia;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1,2 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z pdzn. zm.).

UZASADNIENIE

Warunki wykonania inwestycji okreslone w niniejszej decyzji Stronie wynikaja z warunkéw, jakie powinna
spetnia¢ w pasie drogowym infrastruktura techniczna niezwigzana z droga, oraz ze spoczywajgcego
na zarzadcy drogi obowiazku przeciwdziatania niszczeniu drog przez ich uzytkownikéw, a takze z obowigzku
utrzymania nawierzchni drég, chodnikow, drogowych obiektow inzynierskich i innych urzadzen zwigzanych
z droga (ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pozn. zm.:
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne ich usytuowanie — Dz. U. z 2016 1. poz. 124).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem Prezydenta Miasta Jaworzna.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracii
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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ZWOLNIONE Z OPLATY SKARBOWEJ
na podstawie cz. Il ust. 44 kol. 4 pkt 9
tabeli stanowigcej zalgcznik do ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowe]

(Dz. U. 22016 1. poz. 1827 z poizn. zm.)
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR 69

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W  zakres opracowania wchodzi projekt  punktu pomiarowego
na nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 52/29 obreb 272 przy

ul. Matejki w Jaworznie.

2. Rozwiazania projektowe:

W dzialce o numerze 52/29 w obrebie 272 przy ul. Matejki w Jaworznie
zlokalizowany jest wodocigg o $rednicy 160 mm PE.

Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowac¢ studnie DN 2000
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelno$¢ wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do Srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatdw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie.

W studni nalezy zamontowac¢ reduktor cisnienia wody DN 150 sterowany pilotem
majgcy na celu obniza¢ wyzsze cisnienie naptywu do nizszej, statej, nastawionej wartosci
po stronie odptywu niezaleznie od zmiennego rozbioru i wahan cisnienia naptywu.
Waznym elementem dla zabezpieczenia pracy zaworu redukcyjnego jest zabudowa na
doptywie wody, filtra siatkowego DN 150. W komorze pomiarowej omawianej wyzej
projektuje sie réwniez montaz zasuwy kotnierzowej DN 150 (oznaczonej jako Z1 na
schemacie) oraz kompensatora gumowego DN 150. Wejscia i wyjscia ze studni
pomiarowej nalezy wykonaé za pomocg ksztattek kotnierzowych DN 150 (zgodnych

ze specyfikacjg).



Ze wzgledu iz studnia, w ktorej montowana bedzie armatura wodociggowa projektuje
sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi rury, nalezy zastosowac podpory po
obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby zapewnic stabilizacje dla urzgdzenia.

W celu umozliwienia pomiaru cisnienia wody projektuje sie montaz manometru oraz
przetwornika cisnienia. Urzgdzenia pomiarowe wspomniane wczesniej nalezy
zamontowacC do przygotowanych przez producenta reduktora odej$¢. Pomiar powinien
wskazywac wartos¢ cisnienia przed jak i po zredukowaniu ci$nienia.

Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:

e pomiar za pomocg manometru,

e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci cisnienia na sieci

wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.

Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢ mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.

Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetria bedzie MPWIK Sp. z o.o.
w Jaworznie.

Projektuje sie rowniez na wymienionej wyzej sieci wodociggowej studnie DN 1500
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych fgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnoS¢ wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelno$ci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przej$cia szczelne dostosowane do Srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatdw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy
zamontowac bateryjny przeptywomierz wody DN 150 oraz kompensator gumowy DN 150
(zgodnie z dotgczona specyfikacjg oraz schematem).

Waznym elementem dla zachowania prawidtowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwoch
kierunkach, nalezy zastosowa¢ po obydwu stronach urzgdzenia pomiarowego, odcinki
proste po min 5x DN przeptywomierza.

Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek, odcinkdow prostych oraz odcinkéw sieci
wodociggowej z materiatdéw:

o zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z dotgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotéw elementéw nalezy zastosowaé sruby oraz nakretki wykonane

ze stali nierdzewne,;.



Zastosowanie materiaty nalezy dobra¢ w sposOb zapewniajgcy ciggtosc
wewnetrznych srednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.

Potgczenie rur sieci wodociggowej oznaczone jako W oraz W4 na planie sytuacyjnym
nalezy wykona¢ za pomocg tacznika kotnierzowo-kielichowego DN 150. W miejscu
oznaczonym jako W, W1 oraz W4 nalezy zabudowa¢ zasuwy DN 150. Na zasuwach
nalezy zabudowa¢ obudowy teleskopowe oraz Zzeliwne skrzynki uliczne. Lokalizacja
zasuw powinna by¢ zaznaczona na tabliczkach wraz z domiarami. Tabliczki lokalizowaé
na trwatych elementach ogrodzeh za zgodg wiascicieli lub na stupkach betonowych
szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.

W weztach oznaczonych jako W oraz W3 zastosowac trojniki DN 150/150/150
umozliwiajgce podpiecie obejscia awaryjnego na sieci wodociggowej zgodnie
z dofgczonym schematem.

Obejscie, o ktorym mowa wyzej projektuje sie z rur PE 160 mm o klasie 100 i SDR11
i PN 16Pa. taczenie rur PE z projektowanymi ksztattkami/zasuwami nalezy wykonac
poprzez dogrzanie tulei z pierscieniem kotnierzowym.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage aby zarowno zabudowa jak i tgczenie elementéw odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentéw montowanych urzgdzen/armatury (szczegdlng
uwage nalezy takze zwrdéci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej).

Uktadanie studni jak i elementéw sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone po

uprzednim przygotowaniem podfoza. Szalowanie wykopu nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.
Dno wykopu powinno by¢ réwne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza ukfadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktérg nalezy zagesci¢. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu oraz nie moze byC zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest skalne, wysokosc¢
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm

Utozong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwg obsypki, ktérej grubosé po
zageszczeniu ma wynosi¢ minimum 20cm ponad powierzchnie rury. Materiat do obsypki
ma spetniac te same warunki, co materiat do wykonania podtoza podsypki.



Studzienki winny by¢ dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wlazow powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wtazow czesciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowac

ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano montazowych.

3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie rob6t moze stworzyC sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robot jest zobowigzany wykonac¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny byc¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

4. Zakres i kolejno$¢ robot

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgcej
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzgdkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbiér.



5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem lub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadziC ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych nalezy dokonacC recznych przekopow kontrolnych w celu doktadnego
zlokalizowania przewoddw, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytgcza.

Projektowana infrastruktura techniczna nie krzyzuje sie z infrastrukturg istniejgca.
Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.

6. Zagrozenia podczas realizacji roboét
Podczas realizacji robot istnieje  mozliwos¢ wystgpienia zagrozehn dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:
¢ Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,
e Roboty ziemne reczne w wykopach,
e Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczen w wykopach,
¢ Roboty montazowe w wykopach,
e Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,
¢ Roboty w poblizu sieci gazowych,
e Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,
e Transport i skladowanie materiatéw i urobku,
e Poziome przeszkody terenowe,

¢ Ruch kotowy odbywajacy sie na jezdni,



7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na
warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie lub zarzadcy
nieruchomosci.

W sytuacji ktorej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono réznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub Srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWiK do odbioru robét zanikajgcych
i podpisania protokotu z robot zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpfatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWIK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiér koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego

Przekrdj pionowy przez studnie SR oraz SP.
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Schemat punktu pomiarowego

Przekrdj poziomy przez studnie SR oraz SP.
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Pogotowie
cieplownicze
tel. 993

Sekretariat Zarzadu
tel.: 32 614-01-11
fax: 32 614-01-00

Dziat ds. Nadzoru
Technicznego
tel.: 32 614-01-20

Dziat ds. Handlowych
i Marketingu
tel.: 32 614-01-30

Dziat ds. Zasobow
Ludzkich
tel.: 32 614-01-41

e-mail: sce@sce.jaw.pl
www.sce.jaw.pl

SPOLKA CIEPLOWNICZO-ENERGETYCZNA
JAWORZNO III SP. Z 0.0.

43-603 Jaworzno, Al. Tysigclecia 7
NIP: 632-000-00-68 konto: PKO BP S.A. o/Tychy 31 1020 2528 0000 0102 0014 4758
Sad Rejonowy Katowice — Wschéd w Katowicach Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego Nr KRS 0000107950 Kapital zaktadowy: 17.227.000,00 z1, w catosci wplacony

Jaworzno 16.10.2017r Miejskie Przedsiebiorstwo
Rawi 246971207 Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Sw. Wojciecha 34

43-600 Jaworzno

Dotyczy: zgody na budowe urzqdzen technicznych na dziatce nr 52/29 obr. 272
przy ul. Matejki w Jaworznie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo L. Dz. TT/11627/2017 z 28.09.2017
SCE Jaworzno III Sp. z o.0. informuje, ze:

1. Wyraza zgodg na budowe urzadzen technicznych tj. studni pomiarowej
DN 1500 ,,SP”, studni redukcyjnej DN 2000 ,,SR”, obejscia/bajpas o rednicy
160PE na dziatce nr 52/29 obr. 272 przy ul. Matejki w Jaworznie. Lokalizacja
w/w urzadzen zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym.

2. Prace przy realizacji urzadzen technicznych jw. wykonywaé pod platnym
nadzorem SCE Jaworzno III Sp. z o.0. Po zakoriczeniu prac wymagane jest
sporzadzenie protokotu.

Telefon kontaktowy: (32) 61 40 146 Marcinkowski Krystian.

L dz. SCE: P/46/1/19585

Otrzymuja:

1 x Adresat

1 x TR Wicepfezes Parzadu

1 xala Dyrektor ds. T¢dinigino - Handlowych
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WOdOCiqgi Wodociagi Jaworzno sp. z o.0.

JAWORZINO p
ul. Sw. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno

tel. (32) 318-60-00

PROJEKT BUDOWY
PUNKTU POMIAROWEGO nr 70

INWESTOR:

Wodociagi Jaworzno sp. z 0.0.
ul. Sw. Wojciecha 34,
43-600 Jaworzno

ADRES INWESTYCII:

Jaworzno, ul. Kolejowa dz. nr 18/3 obreb 255

PROJEKTANT:
Jacek Lenart
ASYSTENCI:

Jarostaw Suchanek, Anna Giza

Luty 2018




OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR 70

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W  zakres opracowania wchodzi projekt  punktu pomiarowego
na nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 18/3 obreb 255 przy

ul. Kolejowej w Jaworznie.

2. Rozwiazania projektowe:

W dziatce o numerze 18/3 w obrebie 255 przy ul. Kolejowej w Jaworznie
zlokalizowany jest wodocigg o $rednicy 160 mm PE.

Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowac¢ studnie DN 2000
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelno$¢ wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do Srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatdw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie.

W studni nalezy zamontowac¢ reduktor cisnienia wody DN 150 sterowany pilotem
majgcy na celu obniza¢ wyzsze cisnienie naptywu do nizszej, statej, nastawionej wartosci
po stronie odptywu niezaleznie od zmiennego rozbioru i wahan cisnienia naptywu.
Waznym elementem dla zabezpieczenia pracy zaworu redukcyjnego jest zabudowa na
doptywie wody, filtra siatkowego DN 150. W komorze pomiarowej omawianej wyzej
projektuje sie réwniez montaz zasuwy kotnierzowej DN 150 (oznaczonej jako Z1 na
schemacie) oraz kompensatora gumowego DN 150. Wejscia i wyjscia ze studni
pomiarowej nalezy wykonaé za pomocg ksztattek kotnierzowych DN 150 (zgodnych

ze specyfikacjg).



Ze wzgledu iz studnia, w ktorej montowana bedzie armatura wodociggowa projektuje
sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi rury, nalezy zastosowac podpory po
obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby zapewnic stabilizacje dla urzgdzenia.

W celu umozliwienia pomiaru cisnienia wody projektuje sie montaz manometru oraz
przetwornika cisnienia. Urzgdzenia pomiarowe wspomniane wczesniej nalezy
zamontowacC do przygotowanych przez producenta reduktora odej$¢. Pomiar powinien
wskazywac wartos¢ cisnienia przed jak i po zredukowaniu cisnienia.

Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:

e pomiar za pomocg manometru,

e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci cisnienia na sieci

wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.

Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢ mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.

Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetria bedzie MPWIK Sp. z o.o.
w Jaworznie.

Projektuje sie rowniez na wymienionej wyzej sieci wodociggowej studnie DN 1500
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych fgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnoS¢ wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelno$ci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do Srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatdw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy
zamontowac bateryjny przeptywomierz wody DN 150 oraz kompensator gumowy DN 150
(zgodnie z dotgczona specyfikacjg oraz schematem).

Waznym elementem dla zachowania prawidtowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwoch
kierunkach, nalezy zastosowa¢ po obydwu stronach urzgdzenia pomiarowego, odcinki
proste po min 5x DN przeptywomierza.

Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek, odcinkdow prostych oraz odcinkéw sieci
wodociggowej z materiatdéw:

o zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z dotgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotéw elementéw nalezy zastosowaé sruby oraz nakretki wykonane

ze stali nierdzewne,;.



Zastosowanie materiaty nalezy dobra¢ w sposOb zapewniajgcy ciggtosc
wewnetrznych srednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.

Potgczenie rur sieci wodociggowej oznaczone jako W oraz W4 na planie sytuacyjnym
nalezy wykona¢ za pomocg tacznika kotnierzowo-kielichowego DN 150. W miejscu
oznaczonym jako W1, W2 oraz W6 nalezy zabudowa¢ zasuwy DN 150. Na zasuwach
nalezy zabudowa¢ obudowy teleskopowe oraz Zzeliwne skrzynki uliczne. Lokalizacja
zasuw powinna by¢ zaznaczona na tabliczkach wraz z domiarami. Tabliczki lokalizowaé
na trwatych elementach ogrodzeh za zgodg wiascicieli lub na stupkach betonowych
szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.

W weztach oznaczonych jako W1 oraz W4 zastosowac trojniki DN 150/150/150
umozliwiajgce podpiecie obejscia awaryjnego na sieci wodociggowej zgodnie
z dotgczonym schematem (wezty W1-W2, W2-W3, W3-W4).

Ze wzgledu iz trasa sieci wodociggowej, na ktérej projektuje sie zabudowe studni
redukcyjno-pomiarowych, przebiega w poblizu granicy nieruchomosci o0znaczonej
numerem 1 obreb 255 przy ul. Kolejarzy w Jaworznie, projektuje sie odejscie od osi rury
na odlegto$¢ 150 cm (wezty W-W1 oraz W5-W6). Odejscie oraz obejscie awaryjne,
o ktérym mowa wyzej projektuje sie z rur PE 160 mm o klasie 100 i SDR11 i PN 16Pa.
taczenie rur PE z projektowanymi ksztattkami/zasuwami nalezy wykona¢ poprzez
dogrzanie tulei z pierscieniem kotnierzowym.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage aby zaréwno zabudowa jak i tgczenie elementow odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentéw montowanych urzgdzen/armatury (szczegdlng
uwage nalezy takze zwrdéci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowe;j).

Uktadanie studni jak i elementéw sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone po

uprzednim przygotowaniem podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.
Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza ukfadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktérg nalezy zagesci¢. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm Iub podtoze jest skalne, wysokos$¢
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm

Utozong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwg obsypki, ktérej grubosé po
zageszczeniu ma wynosi¢ minimum 20cm ponad powierzchnie rury. Materiat do obsypki

ma spetniac te same warunki, co materiat do wykonania podtoza podsypki.



Studzienki winny by¢ dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wlazow powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wtazow czesciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowacé

ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano montazowych.

3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiadaC stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie robot moze stworzyC sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robot jest zobowigzany wykonac¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny byé
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

4. Zakres i kolejno$¢ robot

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgcej
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzgdkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbiér.



5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem lub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢C ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych nalezy dokonacC recznych przekopow kontrolnych w celu doktadnego
zlokalizowania przewoddw, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytgcza.

Projektowana infrastruktura techniczna nie krzyzuje sie z infrastrukturg istniejgca.
Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.

6. Zagrozenia podczas realizacji roboét
Podczas realizacji robot istnieje  mozliwos¢ wystgpienia zagrozehn dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:
¢ Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,
e Roboty ziemne reczne w wykopach,
e Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczen w wykopach,
¢ Roboty montazowe w wykopach,
e Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,
¢ Roboty w poblizu sieci gazowych,
e Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,
e Transport i skladowanie materiatow i urobku,
e Poziome przeszkody terenowe,

¢ Ruch kotowy odbywajacy sie na jezdni,



7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na
warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie lub zarzadcy
nieruchomosci.

W sytuacji ktorej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono réznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub Srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWiK do odbioru robét zanikajgcych
i podpisania protokotu z robét zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpfatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWIK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiér koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego

Przekrdj pionowy przez studnie SR oraz SP.
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Podpora

Przetwornik cisnienia oraz manometr (DN 1/277)
Ksztaltka/ odcinek prosty DN 150 dfugose 7/50mm (5x Dn przeptywomierza)
Przeptywomierz DN 150

Kompensator gumowy DN 150

Kolano 9160 PE 907

Rura ¢160 PE diugosc 2900mm

Trojnik kotnierzowy DN 150/150/150

Zawér regulacyjny ciénienie /przeptyw DN 150
Filtr siatkowy DN 150

Rura 160 PEdtugos¢c 1300 mm



Schemat punktu pomiarowego

Przekrdj poziomy przez studnie SR oraz SP.
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l.gcznik kotnierzowo—kielichowy DN150

Zasuwa DN 150

Przedfuzeie teleskopowe

Skrzynka uliczna

Studnia pomiarowa DN 2000 (SR)

Studnia pomiarowa DN 1500 (SP)

Wtaz Zeliwno—betonowy DN 600

Pierscien dystansowy

Piyta pokrywowa

Pierscien odciqgzajacy

Podpora

Przetwornik cisnienia oraz manometr (DN 1/27)
Ksztaltka/ odcinek prosty DN 150 dfugose 750mm (5x Dn przeptywomierza)
Przeptywomierz DN 150

Kompensator gumowy DN 150

Kolano @160 PE 90°

Rura 2160 PE dfugosc 2900mm

Trojnik kotnierzowy DN 150/150/150

Zawér regulacyjny cicnienie /przeptyw DN 150
Filtr siatkowy DN 150

Rura ¢160 PEdfugosc 1300 mm
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Woj ¢ Jaworzno, 20 pazdziemika 2017 r.
MZDiM.DZ.7230.3.251.2017

Miejskie Przedsiebiorstwo

MR LTI
data._ jf’. %j-io Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0.
:‘:‘gg:v S — N ul. Sw. Wojciecha 34
___ri:j::i:_"_:i::::r:'.. - 43-600 JAWORZNO

DECYZJA NR 196/MZDiM/2017

Na podstawie art. 39 ust. 1A, 3, 3a, 4 i 5, art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1 oraz ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 91
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z pdzn. zm.),
art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446
z pozn.-zm.), § 140 ust. 1, 4 i 6 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) i uchwaly Nr XLIX/608/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
22 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zarzadu Drdg i Mostow w Jaworznie

Prezydent Miasta Jaworzna

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Spotki z o. 0. z siedzibg
w Jaworznie przy ul. Sw. Wojciecha 34, o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi
publicznej ul. Kolejowej, na dzialce nr 18/3 w obrebie 255, urzadzen niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami i potrzebami ruchu drogowego: punktu pomiarowego na wodociggu,

POSTANAWIA

I Wyrazi¢ zgode:

1) na lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu
drogowego w pasie drogowym drogi publicznej powiatowej ul. Kolejowej na dziatce nr 18/3
w obrebie 255, tj. punktu pomiarowego na wodociggu w studniach betonowych
@ 1500 mm — 1 szt. oraz g 2000 mm — 1 szt. wraz z przebudowa odcinka sieci wodociggowe;
z rur @ 160 mm dlugosci ok. 5,7 m zgodnie z przedstawiong na dostarczonym zatgczniku
mapowym lokalizacjg;

2) na dysponowanie nieruchomoscig nr 18/3 w obrebie 255, zajetq pod pas drogowy drogi
publicznej ul. Kolejowej, w celu zaprojektowania i wykonania punktu pomiarowego
na wodociggu.

Il Okresli¢ sposob, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen w pasie drogowym:

1. Urzadzenia nalezy zaprojektowaC i umieScié w pasie drogowym przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:
1) roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzer zezwala sie wykona¢ metodg wykopu
otwartego przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
a) metodg wykonania wykopu w poboczu nalezy dostosowa¢ do glebokosci wykopu,
warunkow geotechnicznych, rodzaju nawierzchni i technologii wykonywania robét,
b) wykop musi mie¢ ciany zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie;
c) wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu dna wykopu;
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8)

d) wykop i planowane prace nalezy wykona¢ w jak najkrétszym czasie;

e) jezeli sposéb zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajacy dla dopuszczenia
mozliwosci komunikacji po drodze przy krawedzi wykopu, w obrebie klina odtamu
Sciany wykopu komunikacja po drodze jest niedopuszczalna;

przy zasypie wykopu nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

a) do zasypania wykopu nalezy uzy¢ grunt jednorodny, niespoisty, bez jakichkolwiek
zanieczyszczen, zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci;

b) grunty w wykopie nalezy rozéciela¢ sposobem recznym lub mechanicznym, warstwami
poziomymi o rownej grubosci, dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
i stosowanego sprzetu zageszczajacego;

c) grunt nalezy zasypywat i zageSci¢ w warstwach na catej dhugosci wykopu.
Po zasypaniu i zaggszczeniu okre$lonej warstwy gruntu nalezy zasypywac i zagescic
kolejne warstwy do planowanej wysokosci;

naruszone tereny zieleni niskiej w obrebie pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu

sprzed zajgcia tj. wykonczy¢ warstwg ziemi urodzajnej spoza placu budowy, wygrabi¢

i obsia¢ odporng mieszankg traw oraz pielegnowac i kosi¢ do czasu peinego zadamienia

W miejscu naruszenia bez tysin i zachwaszczenia;

podczas robot zwigzanych z umieszczeniem urzadzen nalezy zapewni¢ dojazd

do wszystkich nieruchomosci usytuowanych przy ul. Kolejowej;

po zakonczeniu robot nalezy pozostawi¢ odtworzone odcinki drogi oraz przylegty teren

w stanie nie pogorszonym, nadajacym sie do uzytkowania z uwzglednieniem ogoinej

czystosci;

urzadzenia obce nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie ograniczaty mozliwosci

przebudowy albo remontu drogi;

urzadzenia umieszczone w pasie drogowym nie moga naruszac elementow technicznych

drogi oraz przyczynia¢ sie do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczerstwa ruchu

albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi a takze nie mogg wpltywaé negatywnie
na system korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym;

jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przefozenia urzadzen, o ktérych mowa

w niniejszym zezwoleniu, to koszt tego przelozenia poniesie wlasciciel tych urzadzen.

2. Zobowigzac Inwestora przed rozpoczeciem rob6t budowlanych do:

uzyskania w organie architektoniczno-budowlanym pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
budowy albo wykonywania robot budowlanych;

przed uzyskaniem pozwolenia na budowe uzgodni¢ z zarzadcq drogi projekt budowlany
wnioskowanych urzadzen, uwzgledniajgcy technologie wykonywania robot w pasie
drogowym oraz sposob jego odtworzenia;

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1,
2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z pozn. zm.).

UZASADNIENIE

Warunki wykonania inwestycji okreslone w niniejszej decyzji Stronie wynikaja z warunkéw, jakie
powinna spelniac w pasie drogowym infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg, oraz
ze spoczywajacego na zarzadcy drogi obowigzku przeciwdziatania niszczeniu droég przez ich
uzytkownikéw, a takze z obowigzku utrzymania nawierzchni drég, chodnikdw, drogowych obiektow
inzynierskich i innych urzadzen zwigzanych z drogq (ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pozn. zm.; rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

ich usytuowanie — Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem Prezydenta Miasta
Jaworzna.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracii
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ZWOLNIONE Z OPLATY SKARBOWEJ
na podstawie cz. Ill ust. 44 kol. 4 pkt 9
tabeli stanowiace] zalacznik do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U.z 2016 1. poz. 1827 z pbzn. zm.).

(e

Otrzymuja;
1. MPWIKSp.zo. 0,
43-600 Jaworzno, ul. Sw. Wojciecha 34;
2. Urzad Migjski w Jaworznie
Wydziat Urbanistyki i Architektury - bez zatacznika;
3. AlaMZDiM.
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P 72

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na
nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 192/3 obreb 199 przy ul. Chetmonskiego

w Jaworznie.
2. Rozwigzania projektowe:

W dziatce drogowej o numerze 192/3 w obrebie 199 przy skrzyzowaniu ul.
Chetmonskiego w Jaworznie zlokalizowany jest wodociag o srednicy g180mm PE.
Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowacC studnie DN 1500
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ wykonane z betonu o odpowiednigj
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatdw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy
zamontowac bateryjny przeptywomierz wody DN 150 (zgodnie z dotgczona specyfikacjg
oraz schematem punktu pomiarowego). Ze wzgledu iz studnie, w ktérej montowany
bedzie przeptywomierz projektuje sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi
rury, nalezy zastosowacC podpory po obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby
zapewni¢ stabilizacje dla urzadzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciggtego
niezaburzonego przeptywu wody projektuje sie montaz opaski do nawiercania

z odejsciem 1 zakonczonego zaworem odcinajgcym, stuzgcym do podtgczenia

manometru oraz przetwornika cisnienia.



Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:
e pomiar za pomocg manometru,
e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci cisnienia na sieci
wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.
Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢c mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.

Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetrig bedzie MPWIK Sp. z o.o.
w Jaworznie.

Waznym elementem dla zachowania prawidtowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwoch
kierunkach, nalezy zastosowa¢ po obydwu stronach urzgdzenia pomiarowego, odcinki
proste po min 5x DN przeptywomierza zgodnie z dotgczonym schematem.

Kolejnym waznym elementem jest zwrGcenie uwagi na montaz przetwornika
ciSnienia wraz manometrem. Zestaw urzgdzen stuzgcy do pomiaru cisnienia o ktorym
mowa wyzej nalezy wykonacé poprzez wigczenie do bocznej krawedzi ksztattek prostych
zabudowanych w studni pomiarowej w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie
sie pecherzykdw powietrza do urzgdzen pomiarowych (nie dopuszcza sie stosowania
wigczenia, o ktorym mowa wyzej w sposob mogacy zaburzy¢ przeptyw wody
w ksztattkach prostych zamontowanych przed i za przeptywomierzem).

Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek, odcinkdw prostych oraz odcinkow sieci
wodociggowej z materiatow:
e Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z dotgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotdw elementdw nalezy zastosowaé sruby oraz nakretki wykonane

ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie materiaty nalezy dobra¢ w sposodb zapewniajgcy ciggtosc

wewnetrznych srednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.



Potagczenia rur sieci wodociggowej oznaczone jako W oraz W1 na planie
sytuacyjnym nalezy wykona¢ za pomocg tgcznikow kotnierzowo-kielichowych DN 150
(nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zakres zastosowania tgcznika kotnierzowego ze
wzgledu iz istniejgca rura jest srednicy g180mm PE). W miejscu oznaczonym jako W1
nalezy zastosowa¢ zasuwe Kkotnierzowg DN 150 (materiat zgodny z dotgczong
specyfikacjg). Na zasuwie nalezy zabudowacC obudowe teleskopowg oraz zeliwng
skrzynke uliczng. Lokalizacja zasuwy powinna by¢ zaznaczona na tabliczce wraz
z domiarami. Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgodg witascicieli
lub na stupkach betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5
cm od gory. W celu wyeliminowania naprezenia wynikajgcego z pracy sieci oraz
przenoszenia drgan przez grunt, nalezy w srodku komory pomiarowej zastosowac
kompensator gumowy DN 150.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage aby zarowno zabudowa jak i tgczenie elementéw odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentéw montowanych urzgdzen/armatury (szczegdlng
uwage nalezy takze zwrdéci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej).

Uktadanie studni jak i elementéw sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone
uprzednim przygotowaniem podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.

Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza ukfadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktérg nalezy zagesci¢. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub poditoze jest skalne, wysokos¢
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm. Utozong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwag
obsypki, ktorej grubos¢ po zageszczeniu ma wynosic minimum 20cm ponad
powierzchnie rury. Materiat do obsypki ma spetnia¢ te same warunki, co materiat
do wykonania podtoza podsypki.

Studzienki winny by¢ dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wtazéw powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wlazow czesciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowac

ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano montazowych.



Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno sie
wykonaé zgodnie z wyzej wymienionymi zatozeniami oraz z dotagczong decyzja

wydang przez MZDiM w Jaworznie.

3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie robét moze stworzy¢ sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robodt jest zobowigzany wykonac¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

4. Zakres i kolejnos¢ robot

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgcej
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbiér.

5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem Ilub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robét ziemnych nalezy dokonac recznych przekopdéw kontrolnych w celu doktadnego
zlokalizowania przewododw, ktére krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytgcza.

Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczeg6blng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.



6. Zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:

e Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,

e Roboty ziemne reczne w wykopach,

¢ Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczeh w wykopach,

e Roboty montazowe w wykopach,

¢ Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,

e Roboty w poblizu sieci gazowych,

e Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,

e Transport i sktadowanie materiatéw i urobku,

e Poziome przeszkody terenowe,

¢ Ruch kotowy odbywajgcy sie na jezdni,

7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na
warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie.

W sytuacji ktorej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono rdznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWIK do odbioru robdt zanikajgcych
i podpisania protokotu z robét zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpfatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWIK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiér koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego:
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T Jaworzno, 30 pazdziernika 2017 r.
MZDiM.DZ.7230.3.250.2017

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizaciji Sp. z 0. o.
ul. Sw. Wojciecha 34

43-600 JAWORZNO

DECYZJA NR 202/MZDiw/2017

Na podstawie art. 39 ust. 1A, 3, 3a, 4 i 5, art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1 oraz ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 91
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z pdzn. zm.),
art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446
z pozn. zm.), § 140 ust. 1, 4 i 6 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 . poz. 124) i uchwaty Nr XLIX/608/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
22 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jaworznie

Prezydent Miasta Jaworzna

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Spotki z 0. 0. z siedzibg
w Jaworznie przy ul. Sw. Wojciecha 34, o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi
publicznej ul. Chetmonskiego, na dziatce nr 192/3 w obrebie 199, urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami i potrzebami ruchu drogowego: punktu pomiarowego na wodociagu,

POSTANAWIA

. Wyrazi¢ zgode:

1) na lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu
drogowego w pasie drogowym drogi publicznej powiatowej ul. Chetmoriskiego na dziatce
nr 192/3 w obrebie 199, tj. punktu pomiarowego na wodociagu w studni betonowej @ 1500 mm
zgodnie z przedstawiong na dostarczonym zataczniku mapowym lokalizacjg;

2) na dysponowanie nieruchomoscig nr 192/3 w obrebie 199, zajetq pod pas drogowy drogi
publicznej powiatowej ul. Chetmonskiego, w celu zaprojektowania i wykonania punktu
pomiarowego na wodociggu.

II. - Okreslic sposob, migjsce i warunki umieszczenia urzadzen w pasie drogowym:

1. Urzadzenia nalezy zaprojektowa¢ i umieScic w pasie drogowym przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:
1) komin wtazowy do studni nalezy usytuowa¢ w chodniku tak by nie naruszat kraweznika;
2) roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzen zezwala sie wykonaé metodg wykopu
otwartego przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

a) wykop w chodniku nalezy wykona¢ stosujac stopniowe poszerzenia w warstwach
konstrukcyjnych nawierzchni. Szeroko§¢ poszerzeri powinna odpowiadaé grubosci
poszczegolnych warstw lub wynosi¢ co najmniej 10+20 cm w zalezno$ci od grubosci
i ograniczen szerokosci wykopu;

b) wykop musi mie¢ Sciany zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie:

c) wykop nalezy wykonac bez naruszenia krawedzi i podbudowy jezdni;
113
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wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu dna wykopu;

wykop i planowane prace nalezy wykonac w jak najkrotszym czasie;

jezeli sposob zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajacy dla dopuszczenia
mozliwosci komunikacji po drodze przy krawedzi wykopu, w obrebie klina odtamu
Sciany wykopu komunikacja po drodze jest niedopuszczalna;

przy zasypie wykopu nalezy zachowaé nastepujace warunki:

do zasypania wykopu nalezy uzy¢ grunt jednorodny, niespoisty, bez jakichkolwiek
zanieczyszczen, zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci;

grunty w wykopie nalezy rozsciela¢ sposobem recznym |ub mechanicznym, warstwami
poziomymi o rownej grubosci, dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
i stosowanego sprzetu zageszczajacego;

grunt nalezy zasypywaé i zagescic w warstwach na catej diugosci wykopu.
Po zasypaniu i zageszczeniu okreslonej warstwy gruntu nalezy zasypywac i zagescié
kolejne warstwy do planowanej wysokosci;

naruszong konstrukcje i nawierzchnie chodnika z elementow betonowych nalezy odtworzy¢
do stanu sprzed zajecia z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- 10 cm warstwa pospotki;

- 15cm warstwa podbudowy z kruszywa lamanego porfirowego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0 + 31,5 mm;

- 5 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4;

- elementy betonowe odpowiadajace wzorem i gruboscig istniejacym;

podsypke nalezy wyrownac i odpowiednio zagescic,

nawierzchnig nalezy odtworzyé przez powtdrne utozenie elementdéw betonowych

z rozbiorki na catej szerokosci chodnika na odcinku ingerencji powigkszonym o 1,0 m

od zewnetrznych krawedzi wykopu w obu kierunkach,

elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajace wzorem i gruboscig

istniejacym,

nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodne z istniejacym wzorem oraz kolorystyka,

jak rowniez grubosciq istniejgcych elementdw betonowych,

przy odbudowie nawierzchni w czesciach brzeznych i na fukach elementy betonowe

nalezy odpowiednio docig¢,

przed zasypaniem spoin piaskiem nawierzchnie nalezy zagescic¢ ptytg wibracyjna,

spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawg cementowo-

piaskowa,

odtworzong nawierzchnie nalezy pielegnowaé (posypywac piaskiem, uzupetnia¢

brakujace spoiny itd.) tak diugo, az nastapi petna stabilizacja zabudowanego materialu,

do obramowania nawierzchni chodnika nalezy uzyé materiatow, jakie byly uzyte

i wykorzystane przy ich budowie. Elementy zniszczone i uszkodzone nalezy wymieni¢

na nowe,

obrzeze nalezy tak posadowi¢, aby gérna jego krawedz znajdowala sie 1,0 cm powyzej

poziomu nawierzchni chodnika, natomiast kraweznik powinien by¢ posadowiony tak,

aby gorna jego krawedz znajdowala sie na rowni lub do 2 cm ponizej powierzchni

chodnika;

podczas robot zwigzanych z umieszczeniem urzadzen nalezy zapewni¢ dojazd
do wszystkich nieruchomosci usytuowanych przy ul. Chelmonskiego;

po zakonczeniu robdt nalezy pozostawi¢ odtworzone odcinki drogi oraz przylegly teren
w stanie nie pogorszonym, nadajgcym sie do uzytkowania z uwzglednieniem ogéine]
czystosci;

urzadzenia obce nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie ograniczaty mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi;
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8) urzadzenia umieszczone w pasie drogowym nie moga narusza¢ elementéw technicznych
drogi oraz przyczyniac sig do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi a takze nie moga wptywaé negatywnie
na system korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym;

9) w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot z winy Inwestora infrastruktury
drogowej Inwestor dokona na swoj koszt jej naprawy;

10) jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przelozenia urzadzen, o ktérych mowa
w niniejszym zezwoleniu, to koszt tego przetoZzenia poniesie wiasciciel tych urzadzen.

2. Zobowigza¢ Inwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych do:

a) uzyskania w organie architektoniczno-budowlanym pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo wykonywania robot budowlanych;

b) przed uzyskaniem pozwolenia na budowe uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt budowlany
wnioskowanych urzgdzen, uwzgledniajacy technologie wykonywania robot w pasie
drogowym oraz sposéb jego odtworzenia;

¢) dostarczenia zarzadcy drogi oSwiadczenia Inwestora o przejeciu od KRISBUD Spotki
z 0. 0. z siedzibg w Trzebinii (32-540) przy ul. 22 Lipca 58, obowigzujacej do 1.11.2021 r.
na ul. Chefmonskiego gwarancji odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci na chodniku w miejscu wykonywania robot;

d) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust, 1,
2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z pbzn. zm.).

UZASADNIENIE

Warunki wykonania inwestycji okreslone w niniejszej decyzji Stronie wynikajg z warunkéw, jakie
powinna speiniac w pasie drogowym infrastruktura techniczna niezwigzana z droga, oraz
ze spoczywajgcego na zarzadey drogi obowigzku przeciwdzialania niszczeniu drog przez ich
uzytkownikow, a takze z obowigzku utrzymania nawierzchni drog, chodnikéw, drogowych obiektow
inzynierskich i innych urzadzen zwigzanych z drogg (ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Dz. U. 2 2016 r. poz. 1440 z pozn. zm.; rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
ich usytuowanie — Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za po$rednictwem Prezydenta Miasta

Jaworzna.

ZWOLNIONE Z OPLATY SKARBOWEJ
na podstawie cz. Il ust. 44 kol. 4 pkt 9
tabeli stanowigce] zatacznik do ustawy
z dnia 16 listopada 20086 r. o opfacie skarbowej

(Dz. U. 22016 r. poz. 1827 z pc’)zjn)zm.) i W W .

Otrzymuja;
1. MPWIKSp.zo. 0,

43-600 Jaworzno, ul. Sw. Wojciecha 34;
2. Urzad Migjski w Jaworznie
Wydziat Urbanistyki i Architektury - bez zatacznika;

3. AlaMZDiM.
33
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P73

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na
nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 94 obreb 262 przy ul. Szpitalnej

w Jaworznie.

2. Rozwigzania projektowe:

W dziatce drogowej o numerze 94 w obrebie 262 przy ul. Szpitalnej
w Jaworznie zlokalizowany jest wodocigg o srednicy 2200mm PE.
Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowacC studnie DN 1500
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ wykonane z betonu o odpowiednigj
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatdw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy
zamontowac bateryjny przeptywomierz wody DN 150 (zgodnie z dotgczona specyfikacjg
oraz schematem punktu pomiarowego). Ze wzgledu iz studnie, w ktorej montowany
bedzie przeptywomierz projektuje sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi
rury, nalezy zastosowacC podpory po obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby
zapewni¢ stabilizacje dla urzadzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciggtego
niezaburzonego przeptywu wody projektuje sie montaz opaski do nawiercania

z odejsciem 1 zakonczonego zaworem odcinajgcym, stuzgcym do podtgczenia

manometru oraz przetwornika cisnienia.



Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:
e pomiar za pomocg manometru,
e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci cisnienia na sieci
wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.
Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢c mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.

Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetrig bedzie MPWIK Sp. z o.o.
w Jaworznie.

Waznym elementem dla zachowania prawidtowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwoch
kierunkach, nalezy zastosowa¢ po obydwu stronach urzadzenia pomiarowego, odcinki
proste po min 5x DN przeptywomierza.

Kolejnym waznym elementem jest zwrGcenie uwagi na montaz przetwornika
ciSnienia wraz manometrem. Zestaw urzgdzen stuzgcy do pomiaru ciSnienia o ktorym
mowa wyzej nalezy wykona¢ poprzez witgczenie do bocznej krawedzi ksztattek prostych
zabudowanych w studni pomiarowej w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie
sie pecherzykow powietrza do urzgdzen pomiarowych (nie dopuszcza sie stosowania
wigczenia, o ktorym mowa wyzej w sposOb mogacy zaburzyC przeptyw wody
w ksztattkach prostych zamontowanych przed i za przeptywomierzem).

Dopuszcza sie zastosowanie ksztaltek, odcinkdw prostych oraz odcinkow sieci
wodociggowej z materiatow:
o zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z dotgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotdw elementdw nalezy zastosowaé sruby oraz nakretki wykonane

ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie materiaty nalezy dobra¢ w sposéb zapewniajgcy ciggtosc

wewnetrznych $rednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.



Potagczenia rur sieci wodociggowej oznaczone jako W oraz W1 na planie
sytuacyjnym nalezy wykonaé¢ za pomocg tgcznikow kotnierzowo-kielichowych DN 200
oraz zwezek dwukotnierzowych DN 200-150. W miejscu oznaczonym jako W1 nalezy
zastosowac zasuwe kotnierzowg DN 150 (materiat zgodny z dotgczong specyfikacjg).
Na zasuwie nalezy zabudowa¢ obudowe teleskopowg oraz zeliwng skrzynke uliczna.
Lokalizacja zasuwy powinna by¢ zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczki
lokalizowac¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgodg wtascicieli lub na stupkach
betonowych  szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem
5 cm od gory. W celu wyeliminowania naprezenia wynikajgcego z pracy sieci oraz
przenoszenia drgan przez grunt, nalezy w $rodku komory pomiarowej zastosowac
kompensator gumowy DN 150.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwroci¢ szczegodlng uwage aby zaréwno zabudowa jak i fgczenie elementow odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentow montowanych urzgdzen/armatury (szczegodlng
uwage nalezy takze zwrdéci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej).

Uktadanie studni jak i elementdéw sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone
uprzednim przygotowaniem podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.

Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza uktadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktorg nalezy zagesci¢. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych kamieni lub
innego tamanego materialu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm. Utozong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwg
obsypki, ktorej grubos¢ po zageszczeniu ma wynosic minimum 20cm ponad
powierzchnie rury. Materiat do obsypki ma spetnia¢ te same warunki, co materiat

do wykonania podtoza podsypki.

Studzienki winny by¢ dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wtazéw powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wlazow czesciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowaé

ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano montazowych.



Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno
sie wykona¢ zgodnie z wyzej wymienionymi zatozeniami oraz z dotagczong decyzja

wydang przez MZDiM w Jaworznie.

3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie robét moze stworzyC sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robot jest zobowigzany wykonac¢ Ilub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robdét budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny byc¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

4. Zakres i kolejnos¢ robét

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgce;j
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbiér.

5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem Ilub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robét ziemnych nalezy dokonac recznych przekopdéw kontrolnych w celu doktadnego
Zlokalizowania przewododw, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytagcza.

Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.



6. Zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:

e Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,

¢ Roboty ziemne reczne w wykopach,

e Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczen w wykopach,

e Roboty montazowe w wykopach,

e Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,

e Roboty w poblizu sieci gazowych,

¢ Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,

e Transport i skladowanie materiatow i urobku,

e Poziome przeszkody terenowe,

¢ Ruch kotowy odbywajgcy sie na jezdni,

7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na
warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie.

W sytuacji ktorej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono roznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub Srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWIK do odbioru robdt zanikajgcych
i podpisania protokotu z rob6t zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpfatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWiK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiér koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego:
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Jaworzno, 30 pazdziernika 2017 .
MZDiM.DZ.7230.3.249.2017

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. .
ul. Sw. Wojciecha 34

43-600 JAWORZNO

DECYZJA NR 203/MZDiM/2017

Na podstawie art. 39 ust. 1A, 3, 3a, 4 i 5, art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1 oraz ustawy z dnia 21 marca
1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 . poz. 1257), art. 91
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z pdin. zm.),
art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446
z pozn. zm.), § 140 ust. 1, 4 i 6 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) i uchwaly Nr XLIX/608/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
22 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jaworznie

Prezydent Miasta Jaworzna

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Spétki z 0. 0. z siedzibg
w Jaworznie przy ul. Sw. Wojciecha 34, o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi
publicznej ul. Szpitalnej, na dzialce nr 94 w obrebie 262, urzadzen niezwiazanych z potrzebami
zarzgdzania drogami i potrzebami ruchu drogowego: punktu pomiarowego na wodociagu,

POSTANAWIA

I Wyrazi¢ zgode:

1) na lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu
drogowego w pasie drogowym drogi publicznej gminnej ul. Szpitalnej na dzialce nr 94
w obrebie 262, tj. punktu pomiarowego na wodociagu w studni betonowej @ 1500 mm oraz
zasuwy @200mm zgodnie z przedstawiong na dostarczonym zataczniku mapowym
lokalizacja;

2) na dysponowanie nieruchomoscig nr 94 w obrebie 262, zajety pod pas drogowy drogi
publicznej gminnej ul. Szpitainej, w celu zaprojektowania i wykonania punktu pomiarowego
na wodociggu.

II. - Okreslic sposob, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen w pasie drogowym:

1. Urzadzenia nalezy zaprojektowaé i umiescic w pasie drogowym przy zachowaniu
nastepujacych warunkdw:
1) komin wtazowy do studni nalezy usytuowa¢ w chodniku lub poboczu tak by nie naruszat
obrzeza chodnika;
2) roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzen zezwala sie wykona¢é metodg wykopu
otwartego przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

a) wykop w chodniku nalezy wykona¢ stosujac stopniowe poszerzenia w warstwach
konstrukcyjnych nawierzchni. Szeroko$¢ poszerzeri powinna odpowiadaé grubosci
poszczegdinych warstw lub wynosi¢ co najmniej 10+20 cm w zaleznosci od grubosci
I ograniczen szerokosci wykopu;
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metode wykonania wykopu w poboczu nalezy dostosowaé do gtebokosci wykopu,
warunkow geotechnicznych, rodzaju nawierzchni i technologii wykonywania robot,
wykop musi mie¢ sciany zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie;

wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu dna wykopu;

wykop i planowane prace nalezy wykonac w jak najkrotszym czasie;

jezeli sposéb zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajacy dla dopuszczenia
mozliwosci komunikacji po drodze przy krawedzi wykopu, w obrebie klina odtamu
Sciany wykopu komunikacja po drodze jest niedopuszczalna;

przy zasypie wykopu nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

do zasypania wykopu nalezy uzy¢ grunt jednorodny, niespoisty, bez jakichkolwiek
zanieczyszczen, zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci;

grunty w wykopie nalezy rozsciela¢ sposobem recznym lub mechanicznym, warstwami
poziomymi o rownej grubosci, dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
| stosowanego sprzetu zageszczajacego;

grunt nalezy zasypywaé i zagescic w warstwach na calej diugosci wykopu.
Po zasypaniu i zageszczeniu okreslonej warstwy gruntu nalezy zasypywac i zagescic
kolejne warstwy do planowanej wysokosci;

naruszong konstrukcije i nawierzchnie chodnika z elementow betonowych nalezy odtworzyé
do stanu sprzed zajecia z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- 10 cm warstwa pospotki;

- 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego porfirowego stabilizowanego
mechanicznie frakgeji 0 + 31,5 mm;

- 3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4;

- elementy betonowe odpowiadajace wzorem i gruboscia istniejacym;

podsypke nalezy wyrownac i odpowiednio zagescic,

nawierzchnie nalezy odtworzy¢ przez powtome ulozenie elementéw betonowych

z rozbidrki na catej szerokosci chodnika na odcinku ingerenciji powiekszonym o 1,0 m

od zewnetrznych krawedzi wykopu w obu kierunkach,

elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajace wzorem i gruboscig

istniejacym,

nawierzchnig nalezy odtworzy¢ zgodne z istniejacym wzorem oraz kolorystyka,

jak réwniez gruboscig istniejacych elementow betonowych,

przy odbudowie nawierzchni w cze$ciach brzeznych i na tukach elementy betonowe

nalezy odpowiednio docigg,

przed zasypaniem spoin piaskiem nawierzchnie nalezy zagesci¢ ptyta wibracyjna,

spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawg cementowo-

piaskowa,

odtworzong nawierzchnie nalezy pielegnowaé (posypywac piaskiem, uzupetiac

brakujace spoiny itd.) tak dtugo, az nastapi petna stabilizacja zabudowanego materialu,

do obramowania nawierzchni chodnika nalezy uzy¢ materiatow, jakie byly uzyte

| wykorzystane przy ich budowie. Elementy zniszczone i uszkodzone nalezy wymienic

na nowe,

obrzeze nalezy tak posadowi¢, aby goma jego krawedz znajdowata sie 1,0 cm powyzej

poziomu nawierzchni chodnika, natomiast kraweznik powinien by¢ posadowiony tak,

aby gorna jego krawedz znajdowata sie na réwni lub do 2 cm ponizej powierzchni

chodnika;

naruszone tereny zieleni niskiej w obrebie pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu
sprzed zajecia tj. wykonczy¢ warstwg ziemi urodzajnej spoza placu budowy, wygrabi¢
i obsia¢ odporng mieszankg traw oraz pielegnowaé i kosi¢ do czasu petnego zadarnienia
w miejscu naruszenia bez tysin i zachwaszczenia;
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6) podczas robot zwigzanych z umieszczeniem urzadzen nalezy zapewnié dojazd
do wszystkich nieruchomosci usytuowanych przy ul. Szpitalnej;

7) po zakoriczeniu robét nalezy pozostawic odtworzone odcinki drogi oraz przylegly teren
w stanie nie pogorszonym, nadajacym sie do uzytkowania z uwzglednieniem 0golne;
czystosci;

8) urzadzenia obce nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie ograniczaly mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi;

9) urzadzenia umieszczone w pasie drogowym nie mogg naruszac elementow technicznych
drogi oraz przyczyniac sig¢ do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczeristwa ruchu
albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi a takze nie moga wplywaé negatywnie
na system korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym;

10) w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robét z winy Inwestora infrastruktury
drogowej Inwestor dokona na swoj koszt jej naprawy;

11) jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przelozenia urzadzen, o ktérych mowa
W niniejszym zezwoleniu, to koszt tego przefozenia poniesie wlasciciel tych urzadzen.

2. Zobowigza¢ Inwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych do:

a) uzyskania w organie architektoniczno-budowlanym pozwolenia na budowe Iub zgloszenia
budowy albo wykonywania robét budowlanych;

b) przed uzyskaniem pozwolenia na budowg uzgodni¢ z zarzadea drogi projekt budowlany
wnioskowanych urzadzen, uwzgledniajacy technologie wykonywania robét w pasie
drogowym oraz sposob jego odtworzenia;

c) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust, 1,
2i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z pdzn. zm.).

UZASADNIENIE

Warunki wykonania inwestycji okrelone w niniejszej decyzji Stronie wynikajg z warunkow, jakie
powinna speiniaC w pasie drogowym infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg, oraz
Ze spoczywajacego na zarzadcy drogi obowigzku przeciwdzialania niszczeniu drég przez ich
uzytkownikow, a takZe z obowigzku utrzymania nawierzchni drég, chodnikow, drogowych obiektow
inzynierskich i innych urzadzen zwiazanych z drogg (ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Dz. U. 2 2016 . poz. 1440 z pézn. zm.; rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
ich usytuowanie - Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem Prezydenta Miasta
Jaworzna.

ZWOLNIONE Z OPLATY SKARBOWE.
na podstawie cz. Ill ust. 44 kol. 4 pkt 9
tabeli stanowigce] zatacznik do ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej

(Bz U.z2016 1. poz. 1827 2 péZn.)zm.) ; y
Otrzymuja; (/]%Jc)/ /ﬂ/ / _
1. MPWIK Sp.zo. 0,

43-600 Jaworzno, ul. Sw. Wojciecha 34;
2. Urzad Miejski w Jaworznie
Wydziat Urbanistyki | Architektury - bez zatacznika;

3. AlaMZDiMm,
33
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P75

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na
nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 187/5 obreb 310 przy ul. Mroczka

w Jaworznie.
2. Rozwigzania projektowe:

W dzialce drogowej o numerze 187/5 w obrebie 310 przy ul. Mroczka
w Jaworznie zlokalizowany jest wodocigg o srednicy g150mm stal.
Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowacC studnie DN 1500
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ wykonane z betonu o odpowiednigj
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatédw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy
zamontowac bateryjny przeptywomierz wody DN 150 (zgodnie z dotgczona specyfikacjg
oraz schematem punktu pomiarowego). Ze wzgledu iz studnie, w ktorej montowany
bedzie przeptywomierz projektuje sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi
rury, nalezy zastosowacC podpory po obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby
zapewni¢ stabilizacje dla urzadzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciggtego
niezaburzonego przeptywu wody projektuje sie montaz opaski do nawiercania

z odejsciem 1 zakonczonego zaworem odcinajgcym, stuzgcym do podtgczenia

manometru oraz przetwornika cisnienia.



Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:
e pomiar za pomocg manometru,
e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci cisnienia na sieci
wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.
Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢c mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.

Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetrig bedzie MPWIK Sp. z o.o.
w Jaworznie.

Waznym elementem dla zachowania prawidtowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwoch
kierunkach, nalezy zastosowa¢ po obydwu stronach urzadzenia pomiarowego, odcinki
proste po min 5x DN przeptywomierza zgodnie z dotgczonym schematem.

Kolejnym waznym elementem jest zwrGcenie uwagi na montaz przetwornika
ciSnienia wraz manometrem. Zestaw urzgdzen stuzgcy do pomiaru ciSnienia o ktorym
mowa wyzej nalezy wykonacé poprzez wigczenie do bocznej krawedzi ksztattek prostych
zabudowanych w studni pomiarowej w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie
sie pecherzykow powietrza do urzgdzen pomiarowych (nie dopuszcza sie stosowania
wigczenia, o ktorym mowa wyzej w sposOb mogacy zaburzyC przeptyw wody
w ksztattkach prostych zamontowanych przed i za przeptywomierzem).

Dopuszcza sie zastosowanie ksztaltek, odcinkdw prostych oraz odcinkow sieci
wodociggowej z materiatow:
o zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z dotgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotdw elementdw nalezy zastosowaé sruby oraz nakretki wykonane

ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie materiaty nalezy dobra¢ w sposob zapewniajgcy ciggtosc

wewnetrznych $rednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.



Potagczenia rur sieci wodociggowej oznaczone jako W oraz W1 na planie
sytuacyjnym nalezy wykona¢ za pomocg tgcznikow kotnierzowo-kielichowych DN 150.
W miejscu oznaczonym jako W1 nalezy zastosowa¢ zasuwe kotnierzowg DN 150
(materiat zgodny z dotgczong specyfikacjg). Na zasuwie nalezy zabudowaé obudowe
teleskopowg oraz zeliwng skrzynke uliczng. Lokalizacja zasuwy powinna byc¢
zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych
elementach ogrodzen za zgodg wiascicieli lub na stupkach betonowych szerokosci
tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od goéry. W celu wyeliminowania
naprezenia wynikajgcego z pracy sieci oraz przenoszenia drgan przez grunt, nalezy
w srodku komory pomiarowej zastosowac¢ kompensator gumowy DN 150.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwrdéci¢ szczegoblng uwage aby zarowno zabudowa jak i tgczenie elementéw odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentow montowanych urzgdzen/armatury (szczegodlng
uwage nalezy takze zwréci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej).

Uktadanie studni jak i elementdéw sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone
uprzednim przygotowaniem podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.

Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza uktadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktorg nalezy zagesci¢. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej Smm, ostrych kamieni lub
innego tamanego materialu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$é
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm. Utozong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwg
obsypki, ktorej grubos¢ po zageszczeniu ma wynosi¢ minimum 20cm ponad
powierzchnie rury. Materiat do obsypki ma spetnia¢ te same warunki, co materiat

do wykonania podtoza podsypki.

Studzienki winny by¢ dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wtazéw powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wtazéow cze$ciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowaé

ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano montazowych.



Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno
sie wykona¢ zgodnie z wyzej wymienionymi zatozeniami oraz z dotagczong decyzja

wydang przez MZDiM w Jaworznie.

3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie robét moze stworzyC sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robét jest zobowigzany wykonaé Ilub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

4. Zakres i kolejnos¢ robét

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgce;j
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbiér.

5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem lub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych nalezy dokonacC recznych przekopow kontrolnych w celu doktadnego
Zlokalizowania przewodow, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytagcza.

Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.



6. Zagrozenia podczas realizacji roboét

Podczas realizacji robdt istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:

¢ Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,

¢ Roboty ziemne reczne w wykopach,

e Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczen w wykopach,

¢ Roboty montazowe w wykopach,

¢ Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,

e Roboty w poblizu sieci gazowych,

¢ Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,

e Transport i skladowanie materiatow i urobku,

e Poziome przeszkody terenowe,

¢ Ruch kotowy odbywajacy sie na jezdni,

7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na
warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie.

W sytuacji ktérej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono roznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub Srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWiK do odbioru robot zanikajgcych
i podpisania protokotu z rob6t zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpfatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWiK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiér koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego:
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t.acznik kotnierzowo—kielichowy DN 150

Zasuwa DN 150 (W1)

Przedtuzeie teleskopowe

Skrzynka uliczna

Studnia pomiarowa DN 1500

Wiaz zeliwno—betonowy DN 600

Pierscien dystansowy

Piyta pokrywowa

Pierscien odciqzajqcy

10 Podpora

11 Przetwornik cisnienia oraz manometr (DN 1/27)(opaska DN 150/17)
12 Ksztattka/ odcinek prosty DN 150 dfugose 750mm (5x Dn przeptywomierza)
15 Przeptywomierz DN 150

14 Kompensator gumowy DN 150
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Proj. zasuwa DN 150
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i Jaworzno, 30 pazdziernika 2017 r.
MZDiM.DZ.7230.3.248.2017

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizaciji Sp. z 0. o.
ul. sw. Wojciecha 34

43-600 JAWORZNO

DECYZJA NR 208/MZDiM/2017

Na podstawie art. 39 ust. 1A, 3, 3a, 4 i 5, art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1 oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z péin. zm.) w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 91 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 39 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), § 140 ust. 1, 4 i 6
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)
i uchwaly Nr XLIX/608/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia
Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jaworznie

Prezydent Miasta Jaworzna

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Spotki z 0. 0. z siedzibg
w Jaworznie przy ul. $w. Wojciecha 34, o wydanie zezwolenia na lokalizacjg w pasie drogowym drogi
publicznej ul. ks. Andrzeja Mroczka, na dzialce nr 187/5 w obrebie 10c, urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu drogowego: punktu pomiarowego na wodociagu,

POSTANAWIA

[ Wyrazi¢ zgode:

1) na lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu
drogowego w pasie drogowym drogi publicznej powiatowej ul. ks. Andrzeja Mroczka na dziaice
nr 187/5 w obrebie 10c, tj. punktu pomiarowego na wodociagu w studni betonowej @ 1500 mm oraz
zasuwy @ 150 mm zgodnie z przedstawiong na dostarczonym zataczniku mapowym lokalizacjg;

2) na dysponowanie nieruchomoscia nr 187/5 w obrebie 10c, zajetg pod pas drogowy drogi publicznej
ul. ks. Andrzeja Mroczka, w celu zaprojektowania i wykonania punktu pomiarowego na wodociagu.

Il. Okresli¢ sposob, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen w pasie drogowym:

1. Urzadzenia nalezy zaprojektowac i umiesci¢ w pasie drogowym przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:
1) roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzen zezwala si¢ wykonaé metoda wykopu otwartego
przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) wykop w jezdni nalezy wykona¢ stosujac stopniowe poszerzenia w warstwach
konstrukcyjnych nawierzchni. Szeroko$¢ poszerzent powinna odpowiadaé grubosci
poszczegolnych warstw lub wynosi¢ co najmniej 10+20 cm w zaleznosci od gruboéci
i ograniczen szerokosci wykopu;

b) wykop musi mie¢ Sciany zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie;

c) wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu dna wykopu;

d) wykop i planowane prace nalezy wykona¢ w jak najkrotszym czasie;

e) jezeli sposob zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajgcy dla dopuszczenia

mozliwosci komunikaciji po drodze przy krawedzi wykopu, w obrebie klina odtamu $ciany
wykopu komunikacja po drodze jest niedopuszczalna;
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2)

przy zasypie wykopu nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:
a) do zasypania wykopu nalezy uzy¢ grunt jednorodny, niespoisty, bez jakichkolwiek
zanieczyszczen, zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci;
b) grunty w wykopie nalezy rozéciela¢ sposobem recznym lub mechanicznym, warstwami
poziomymi o rownej grubosci, dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
i stosowanego sprzetu zageszczajacego;
c) grunt nalezy zasypywac i zagescic w warstwach na calej dlugosci wykopu. Po zasypaniu
i zageszczeniu okreslonej warstwy gruntu nalezy zasypywac i zagesci¢ kolejne warstwy
do planowanej wysokosci;
naruszong podczas robot konstrukcje i nawierzchnie bitumiczng jezdni nalezy odtworzyé
z zachowaniem nastepujacych warunkow:
m  na szerokosci wykopu wykonanego zgodnie z warunkami okreslonymi w cz. Il ust. 1 pkt 1
lit. a:
35 c¢m - dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego twardego (typu porfir,
gabro, sjenit itp.), ktore nie zawiera czesci gliniastych i ilastych, frakcji 31,5 + 63 mm;
5 cm — gdrna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego twardego (typu porfir,
gabro, sjenit itp.), ktore nie zawiera czesci gliniastych i ilastych, frakeji 0 + 31,5 mm;

+ 5 om - warstwa wyréwnawcza wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

m nastepnie warstwg Scieraing z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5 cm nalezy

sfrezowaé i odtworzyc:
na potowie szerokosci jezdni;
na diugosci rownej. szerokoSci wykopu powiekszonej o 1,0 m od zewnetrznych
krawedzi wykopu w obu kierunkach;

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) na wlasciwie zageszczonym, 0 wyréwnanej powierzchni, gruncie podloza w wykopie
nalezy wykona¢ 20 - centymetrowg warstwe z piasku stabilizowanego cementem
w stosunku 1:4;

b) odtworzenie warstw podbudowy nalezy wykonaé na wiasciwie zageszczonym,
0 wyrownanej powierzchni, gruncie podtoza,

¢) grubos¢ podbudowy i sposéb jej wykonania muszg zapewni¢ wymagang no$no$c
nawierzchni przy zastosowaniu warunku mrozoodpornosci,

d) do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ wylacznie materialy spetniajace wymagania
normowe;

e) warstwy podbudowy nalezy zagesci¢ zgodnie z wymaganiami,

f)  krawedz przyleglej nawierzchni istniejacej nalezy réwno obciaé (prostopadle i réwnolegle
do krawedzi jezdni) tak, aby powstata po przycieciu figura miata ksztalt zblizony
do prostokata lub kwadratu (krawedz cigcia nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé
w odlegiosci min. 0,3 m od osi jezdni);

g) na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym
lub emulsjg asfaltowg, nalezy roziozy¢ warstwe wyréwnawczg a nastepnie Scieralng
z mieszanki asfaltowej;

h) grubos¢ warstw jezdnych nie moze by¢ mniejsza od grubosci warstw istniejacych;

i) warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone;

j) nawierzchnig nalezy ulozy¢ w roéwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowg
przy zachowaniu wymaganych spadkow. Potaczenie styku nawierzchni nalezy uszczelni¢
tasma kauczukowo-asfaltowg (na wysoko$¢ warstwy Scieralnej);

k) prace nalezy wykonywac w korzystnych warunkach atmosferycznych:;

do obramowania nawierzchni jezdni nalezy uzy¢ materiaty, jakie byly uzyte i wykorzystane przy

jej budowie. Elementy zniszczone i uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe,

podczas robdt zwigzanych z umieszczeniem urzadzen nalezy zapewni¢ dojazd do wszystkich

nieruchomosci usytuowanych przy ul. ks. Andrzeja Mroczka;
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6) po zakoficzeniu robdt nalezy pozostawi¢ odtworzone odcinki drogi oraz przylegly teren
w stanie nie pogorszonym, nadajacym sie do uzytkowania z uwzglednieniem ogolnej czystosci:

7) urzadzenia obce nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie ograniczaly mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi;

8) urzadzenia umieszczone w pasie drogowym nie moga naruszaé elementow technicznych drogi
oraz przyczynia¢ sig do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczefistwa ruchu albo
zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi a takze nie moga wplywaé negatywnie na system
korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym;

9) w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot z winy Inwestora infrastruktury drogowej
Inwestor dokona na swoj koszt jej naprawy:

10) jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przetozenia urzadzen, o ktérych mowa
W niniejszym zezwoleniu, to koszt tego przelozenia poniesie wiasciciel tych urzadzen.

2. Zobowiazac Inwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych do:

a) uzyskania w organie architektoniczno-budowlanym pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
budowy albo wykonywania robot budowlanych;

b) przed uzyskaniem pozwolenia na budowe uzgodni¢ z zarzgdeg drogi projekt budowlany
wnioskowanych urzadzen, uwzgledniajacy technologie wykonywania rob6t w pasie drogowym
oraz sposob jego odtworzenia;

¢) uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1, 2i 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z pozn. zm.).

UZASADNIENIE

Warunki wykonania inwestycji okreslone w niniejszej decyzji Stronie wynikajg z warunkow, jakie powinna
spefnia¢ w pasie drogowym infrastruktura techniczna niezwigzana z droga, oraz ze spoczywajacego
na zarzadcy drogi obowigzku przeciwdzialania niszczeniu drog przez ich uzytkownikéw, a takze z obowigzku
utrzymania nawierzchni drog, chodnikow, drogowych obiektow inzynierskich i innych urzadzen zwigzanych
z drogq (ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z péin. zm.;
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne ich usytuowanie — Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem Prezydenta Miasta Jaworzna.

ZWOLNIONE Z OPLATY SKARBOWEJ

na pedstawie ¢z. lll ust. 44 kol. 4 pkt 9
tabell stanowiagej zatacznik do ustawy g y
zdnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej Z .
{Dz. U. 2 2016 r. poz. 1827 z pbzn, zm.) B

Otrzymuig;
1. MPWIKSp.zo. 0,

43-600 Jaworzno, ul. éw. Wojciecha 34;
2. Urzad Miejski w Jaworznie
Wydziat Urbanistyki i Architektury - bez zatacznika;
3. AlaMZDiM.
33






10 pisma Ne.. MEZOIN:02 4220 2. 48 2017
ke B ?ciédﬂiwmﬁl&a LOIFi
Decugia N JoB [manm [Loi¥

4§
v
r
4 i

; 290,56

Rys. 1 Plan sytuacyjny
Skala 1:500




-




WOdOCiqgi Wodociagi Jaworzno sp. z 0.0.

JAWORINO ul. Sw. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno

tel. (32) 318-60-00

PROJEKT BUDOWY
PUNKTU POMIAROWEGO nr 93

INWESTOR:

Wodociagi Jaworzno sp. z o.0.
ul. Sw. Wojciecha 34,
43-600 Jaworzno

ADRES INWESTYCII:

Jaworzno, ul. Piekarska dz. nr 174 obreb 1024

PROJEKTANT:
Jacek Lenart
ASYSTENCI:

Jarostaw Suchanek, Anna Giza

Luty 2018




OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR 93

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W  zakres opracowania wchodzi projekt  punktu pomiarowego
na nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 174 obreb 1024 przy ul. Piekarskiej

w Jaworznie.
2. Rozwigzania projektowe:

W dziatce drogowej o numerze 174 w obrebie 1024 przy ul. Piekarskiej
w Jaworznie zlokalizowany jest wodocigg o Srednicy 110mm PE.
Na wyzej wymienionej sieci wodociggowej, nalezy nabudowacC studnie DN 1500
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ wykonane z betonu o odpowiednigj
wytrzymatosci klasy C 35/45 i wodoszczelnosci W-8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnia powinna posiada¢ zamontowane przejscia szczelne dostosowane do srednicy
rury (dopuszcza sie wykonanie przejscia szczelnego z materiatdw przeznaczonych do
wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni nalezy
zamontowac bateryjny przeptywomierz wody DN 100 (zgodnie z dotgczona specyfikacjg
oraz schematem punktu pomiarowego). Ze wzgledu iz studnie, w ktorej montowany
bedzie przeptywomierz projektuje sie o zagtebieniu dna 30 cm. ponizej dolnej krawedzi
rury, nalezy zastosowacC podpory po obydwu stronach tgczy kotnierzowych, tak aby
zapewni¢ stabilizacje dla urzadzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciggtego
niezaburzonego przeptywu wody projektuje sie montaz opaski do nawiercania

z odejsciem 1 zakonczonego zaworem odcinajgcym, stuzgcym do podtgczenia

manometru oraz przetwornika cisnienia.



Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia:
e pomiar za pomocg manometru,
e przetwornik cisnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci cisnienia na sieci
wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.
Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢c mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez
zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.

Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetrig bedzie MPWIK Sp. z o.o.
w Jaworznie.

Waznym elementem dla zachowania prawidtowego przeptywu wody,
umozlwiajgcego wykonanie wiarygodnego pomiaru przeptywu medium w dwoch
kierunkach, nalezy zastosowa¢ po obydwu stronach urzgdzenia pomiarowego, odcinki
proste po min 5x DN przeptywomierza.

Kolejnym waznym elementem jest zwrGcenie uwagi na montaz przetwornika
ciSnienia wraz manometrem. Zestaw urzgdzen stuzgcy do pomiaru ciSnienia o ktorym
mowa wyzej nalezy wykona¢ poprzez witgczenie do bocznej krawedzi ksztaltek prostych
zabudowanych w studni pomiarowej w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie
sie pecherzykow powietrza do urzgdzen pomiarowych (nie dopuszcza sie stosowania
wigczenia, o ktorym mowa wyzej w sposOb mogacy zaburzyC przeptyw wody
w ksztattkach prostych zamontowanych przed i za przeptywomierzem).

Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek, odcinkdw prostych oraz odcinkow sieci
wodociggowej z materiatow:
o zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z dotgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotdw elementdw nalezy zastosowaé sruby oraz nakretki wykonane

ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie materiaty nalezy dobraé w sposob zapewniajgcy ciggtosc

wewnetrznych srednic rur sieci wodociggowej zabudowanej w terenie.



Potaczenia rur sieci wodociggowej oznaczone jako W1 oraz W2 na planie
sytuacyjnym nalezy wykona¢ za pomocg tgcznikdbw kotnierzowo-kielichowych DN 100
oraz zastosowaC zasuwy Kkotnierzowe DN 100 (materiat zgodny z dotgczong
specyfikacjg). Na zasuwach nalezy zabudowac¢ obudowy teleskopowe oraz Zzeliwne
skrzynki uliczne. Lokalizacja zasuw powinna by¢ zaznaczona na tabliczkach wraz
z domiarami. Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgodg wiascicieli
lub na stupkach betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5
cm od gory. W celu wyeliminowania naprezenia wynikajgcego z pracy sieci oraz
przenoszenia drgan przez grunt, nalezy w $rodku komory pomiarowej zastosowac
kompensator gumowy DN 110.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktéw pomiarowych, nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage aby zarowno zabudowa jak i tgczenie elementow odbywato
sie zgodnie z zaleceniami producentow montowanych urzgdzen/armatury (szczegdlng
uwage nalezy takze zwréci¢ na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej).

Uktadanie studni jak i elementdéw sieci wodociggowej musi by¢ prowadzone
uprzednim przygotowaniem podioza. Szalowanie wykopu nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.

Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza uktadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktérg nalezy zagescic. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych kamieni lub
innego tamanego materialu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$é
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm. Utozong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwg
obsypki, ktorej grubos¢ po zageszczeniu ma wynosi¢ minimum 20cm ponad
powierzchnie rury. Materiat do obsypki ma spetnia¢ te same warunki, co materiat

do wykonania podtoza podsypki.

Studzienki winny by¢ dostosowane wysokosciowo do poziomu niwelety terenu.
Lokalizacja wtazéw powinna znajdowac sie bezposrednio w pasie drogowym jezdni lub
w chodnikach. Zabrania sie lokalizacji wtazow czesciowo w jezdni oraz w chodniku.
W celu umozliwienia regulacji wtazami w wyzej wymieniony sposob, nalezy zastosowac

ptyty z otworami usytuowanymi mimosrodowo.



Montaz studzienek nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano montazowych.

Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno
sie wykonaé zgodnie z wyzej wymienionymi zatlozeniami oraz z dotagczong decyzja

wydang przez MZDiM w Jaworznie.

3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie rob6t moze stworzyC sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed
rozpoczeciem budowy kierownik robét jest zobowigzany wykonaé¢ Ilub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robo6t budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

4. Zakres i kolejnos¢ robot

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgcej
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbior.

5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem lub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych nalezy dokonacC recznych przekopow kontrolnych w celu doktadnego
zlokalizowania przewoddéw, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytagcza.

Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymienionej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.



6. Zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:

e Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,

e Roboty ziemne reczne w wykopach,

¢ Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczeh w wykopach,

e Roboty montazowe w wykopach,

¢ Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,

e Roboty w poblizu sieci gazowych,

e Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,

e Transport i sktadowanie materiatéw i urobku,

e Poziome przeszkody terenowe,

¢ Ruch kotowy odbywajgcy sie na jezdni,

7. Uwagi koncowe

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania

na warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie.

W sytuacji ktorej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono rdznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWIK do odbioru robdét zanikajgcych
i podpisania protokotu z robot zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpfatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWIK Jaworzno dokumentacje odbiorowg
budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbior koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego:
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5 Przedtuzenie teleskopowe

4 Skrzynka uliczna

5 Studnia pomiarowa

6  Wrtaz zeliwno—betonowy DN 600

7 Pierscien dystansowy

8 Plyta pokrywowa

9 Pierscien odciqgzajgcy

10 Podpora

11 Przetwornik cisnienia oraz manometr (odejscie DN 1/2")
12 Ksztattka/ odcinek prosty DN 100 dtugosc 500 mm (5x Dn przeptywomierza)
13 Przeptywomierz DN 100

14 Kompensator gumowy DN 100
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Jaworzno, 26 stycznia 2018 .
MZDiM.DZ.7230.3.14.2018

Wodociagi Jaworzno Sp. 2z 0.0
KANCELARIA "

Wodociagi Jaworzno Sp. z 0. o.
ul. sw. Wojciecha 34
43-600 JAWORZNO

W nawigzaniu do wniosku Spotki ztozonego 11 stycznia 2017 r. w sprawie wydania zezwolenia
na lokalizacje w drodze wewnetrznej ul. Piekarskiej na dziatce nr 174 w obrebie 1024, urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu drogowego: punktu pomiarowego
na wodociggu informujg, ze jestem gotowy zawrze¢ umowe, w ktdrej wyraze zgode na lokalizacje
w drodze wewnetrznej ul. Piekarskiej na dzialce nr 174 w obrebie 1024: punktu pomiarowego
na wodociagu w studni g 1500 mm, zgodnie z przedstawionym na dostarczonym zatgczniku mapowym
przebiegiem, przy zachowaniu przez nastepujgcych warunkow:

1) komin wiazowy do studni nalezy usytuowaé w poboczy bez naruszenia kraweznika;
2) roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzen zostana wykonane metoda wykopu otwartego, przy
zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) wykop w jezdni bedzie wykonywany przy zastosowaniu stopniowych poszerzer w warstwach
konstrukcyjnych  nawierzchni.  Szeroko$¢ poszerzen bedzie odpowiadaé  grubosci
poszczegdlnych warstw, przy czym dla dolnej warstwy podbudowy bedzie wynosi¢ co najmniej
10+20 cm,

b) Sciany wykopu zostang zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie,

) wykop zostanie wykonany bez naruszenia struktury gruntu dna wykopu,

d) wykop i planowane zostang wykonane w jak najkrétszym czasie,

) jezeli sposdb zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajacy dla dopuszczenia mozliwosci
komunikacji po drodze przy krawedzi wykopu, w obrebie klina odtamu $éciany wykopu
komunikacja po drodze jest niedopuszczalna;

3) przy zasypie wykopu zostang zachowane nastepujgce warunki:

a) do zasypania wykopu bedzie uzyty grunt jednorodny, niespoisty, bez jakichkolwiek
zZanieczyszczen, zageszczalny o potwierdzonej przydatnoéci,

b) grunty w wykopie bedg rozscielane sposobem recznym lub mechanicznym, warstwami
poziomymi o réwnej grubosci, dostosowanej do przyjetej metody zageszczania i stosowanego
sprzetu zageszczajacego,

c) grunt bedzie zasypywany i zageszczany w warstwach na catej dtugosci wykopu. Po zasypaniu
| zageszczeniu okreslonej warstwy gruntu beda zasypywane i zageszczane kolejne warstwy
do planowanej wysokosci,

d} grunt zasypowy zostanie zageszczony w kazdej warstwie do wartosci wskaznika zageszczenia
lg it

e) wartoci wskaznikow zageszczenia beda kontrolowane laboratoryjnie lub metodami polowymi;

1

-



4) naruszone konstrukcja i nawierzchnia jezdni zostanie odtworzona do stanu sprzed zajecia:

na szeroko$ci wykopu wykonanego zgodnie z warunkami okreslonymi w pkt 2a:

- 25 cm — warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego twardego (typu porfir, gabro,
sjenit itp.), ktore nie zawiera czesci gliniastych i ilastych, frakcji 31,5 + 63 mm;

- 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego twardego (typu porfir, gabro,
sjenit itp.), ktdre nie zawiera czesci gliniastych i ilastych, frakcji 0 + 31,5 mm:;

- 5cm - warstwa wiagzaca z betonu asfaltowego AC 16W;

warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 5 cm zostanie sfrezowana

i odtworzona:

- na polowie szerokosci jezdni;

- na dugosci rownej: diugosci wykopu wzdtuz krawedzi jezdni powiekszonej o 1,5 m
od zewnetrznych krawedzi wykopu w obu kierunkach;

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a)
b)
c)

i)

do wykonania podbudowy zostang uzyte wytacznie materiaty spelniajace wymagania normowe;
warstwy podbudowy zostang zageszczone zgodnie z wymaganiami;

krawgdz przylegtej nawierzchni istniejacej zostanie réwno obcieta (prostopadle i rownolegle
do krawedzi jezdni) tak, aby powstata po przycieciu figura miata ksztalt zblizony do prostokata
lub kwadratu;

na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym lub emulsjg
asfaltowa, zostanie roztozona warstwa wyréwnawcza, wigzaca, a nastepnie warstwa $cieralna
z mieszanki mineralno-asfaltowej;

grubo$¢ warstw jezdnych nie bedzie mniejsza od grubosci warstw istniejacych;

migdzy warstwami mineralno-bitumicznymi bedzie stosowane zwigzanie miedzywarstwowe
przez skropienie podioza danej warstwy asfaltem uplynnionym Iub emulsjg asfaltowg
o wladciwosciach dostosowanych do istniejacych warunkéw. Podioze zostanie skropione
w ilosci wystarczajacej do zwigzania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, rownomiernie na catej
powierzchni;

warstwy nawierzchni zostang nalezycie zageszczone;

nawierzchnia zostanie ufozona w rownym poziomie z nawierzchnig dotychczasowa przy
zachowaniu wymaganych spadkow. Potgczenie styku nawierzchni zostanie uszczelnione tasma
kauczukowo-asfaltowg (na wysokos¢ warstwy Scieralnej);

prace bedg wykonywane w korzystnych warunkach atmosferycznych;

do obramowania nawierzchni jezdni zostang uzyte materialy, jakie byly uzyte i wykorzystane przy
jej budowie. Elementy zniszczone i uszkodzone zostang wymienione na nowe;

zielen drogowa zostanie odtworzona do stanu sprzed zajecia tj. wykofczona warstwg ziem
urodzajnej spoza placu budowy, wygrabiona i obsiana odpoma mieszanka traw, oraz pielegnowana
| koszona do czasu pelnego zadarnienia w miejscu naruszenia bez tysin i zachwaszczenia:

podczas robot zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia zostanie zapewniony dojazd do wszystkich
nieruchomosci usytuowanych wzdtuz ul. Piekarskiej;

po zakonczeniu robot odtworzone odcinki drogi oraz przylegty teren zostang pozostawione w stanie
nie pogorszonym, nadajacym sie do uzytkowania z uwzglednieniem ogoinej czystosci;



9) urzgdzenia obce zostang zabezpieczone w taki sposob, aby nie ograniczaly mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi;

10) urzadzenia umieszczone w pasie drogowym nie beda narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz
przyczyniac sig do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia
wartosci uzytkowej drogi, a takze wplywa¢ negatywnie na system korzeniowy drzew rosnacych
w pasie drogowym;

11) urzadzenia usytuowane pod drogg nie beda zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogi, naruszac urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi:

12) w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot z winy Inwestora infrastruktury drogowej,
Inwestor dokona na swoj koszt jej naprawy;

13) jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przelozenia urzadzen, o ktérych bedzie mowa
w zezwoleniu, to koszt tego przefozenia poniesie whasciciel tych urzadzen.

Jezeli powyzsze warunki zostang przez Spolke zaakceptowane prosze o informacje w celu

przygotowania umowy, na podstawie ktorej Spétka uzyska zgode na lokalizacje wiw urzadzen i prawo

dysponowania gruntem, a po spetnieniu innych wymogow przewidzianych prawem budowlanym i innymi
przepisami prawa uzyska zgode na wejscie w teren, oraz o dostarczenie danych osob, kitore bedg
reprezentowaty Spotke przy podpisywaniu Umowy.

Jednoczesnie informuje, Ze niniejsze pismo nie stanowi podstawy dla wykonywania robot w drodze,

jak réwniez nie moze by traktowane jako zgoda na dysponowanie gruntem, w zakresie objetym

wnioskiem.

Otrzymuja:
1. Adresat;

2. AlaMZDiM.
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P46

1. Podstawa i zakres opracowania:

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania.
W  zakres opracowania wchodzi projekt  punktu pomiarowego
na nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 125 obreb 268 przy ulicy Fabrycznej

w Jaworznie.

2. Rozwiazania projektowe:

W dzialce o numerze 125/2 w obrebie 268 przy ul. Fabrycznej
w Jaworznie zlokalizowana jest komora wodociggowa DN 2350 x 2750 x 1800
zabudowana na rurociggu DN 500 mm stal.

W komorze o ktérej mowa wyzej oznaczonej na planie sytuacyjnym jako SP zabudowana
jest zasuwa DN 500.

Projektuje sie wykonanie wezta pomiarowego sktadajgcego sie z bateryjnego
przeptywomierza wody DN 200, oraz przetwornika cisnienia.

Wykonanie zadania wigze sie z przebudowg dotychczasowej armatury odcinajgcej
zabudowanej w $rodku komory oznaczonej jako SP na planie sytuacyjnym, poprzez
zredukowanie srednicy z DN 500 do srednicy DN 200, oraz wyniesienie z komory
i zabudowanie na odcinku pomiedzy siecig wodociggowg a komora.

Zadanie o ktérym mowa wyzej pozwoli na montaz urzgdzen kontrolno-pomiarowych.
W celu wykonania powyzszego zadania niezbednym jest wykonanie wykopow otwartych
przed studnig pomiarowg oraz montaz na wodociggu fgcznika kotnierzowo-kielichowego
DN 500 oznaczonego numerem 1 na planie sytuacyjnym a takze zwezki DN 500/300.
Za zwezkg nalezy zabudowac¢ zasuwe redukcyjng DN 300/200 oznaczong na schemacie
W1 oraz ksztattke kotnierzowg prostg DN 200 o dtugosci min. 1000mm., ktérej drugi
kotnierz powinien sie znajdowa¢ w komorze oznaczonej jako SP na planie sytuacyjnym
umozliwiajgc montaz przeptywomierza bateryinego DN 200 (materiat zgodny

ze specyfikacjg).



Na zasuwie nalezy zabudowaC obudowe teleskopowg oraz zeliwng skrzynke
uliczng. Lokalizacja zasuwy powinna by¢ zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami.
Tabliczke lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgodg witascicieli lub
na stupkach betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm
od gory.

Nastepnie za urzgdzeniem pomiarowym istnieje potrzeba zamontowania kolejnej
ksztattki prostej DN 200 o dtugosci min. 600mm. oraz kompensatora DN 200.
Za kompensatorem DN 200 patrzgc w kierunku przeptywu wody projektuje sie kolejng
zasuwe redukcyjng DN 300/200 oznaczong jako W2 na planie sytuacyjnym oraz zwezkg
kotnierzowg DN 500/300 (w przeciwienstwie do zasuwy W1 na zasuwie W2 nalezy
zamontowac kotko reczne).

W komorze pomiarowej nalezy zastosowac¢ podpory po obydwu stronach tgczy
kotnierzowych (zgodnie z dotgczonym schematem), tak aby zapewnic¢ stabilizacje dla
urzadzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciggtego niezaburzonego przeptywu wody
projektuje sie montaz opaski do nawiercania z odejsciem 1 “ zakonczonego zaworem
odcinajgcym, stuzgcym do podtgczenia manometru oraz przetwornika cisnienia.

Uwaga:

W miejscu wiaczenia do sieci wodociggowej oznaczonym jako W1
na planie sytuacyjnym nalezy zastosowaé¢ bloki oporowe w celu zapewnienia
stabilnos$ci montazu fgcznika kofnierzowo - kielichowego DN 500.

Dopuszcza sie wykonanie wigczenia do sieci w wezle W1 za pomocg wspawania

zfgcza kotnierzowego DN 500.

Projektuje sie dwa rodzaje pomiaru cisnienia w komorze:
e pomiar za pomocg manometru,
e przetwornik ciSnienia umozliwiajgcy odczyt wartosci ciSnienia na sieci
wodociggowej oraz integracje z systemem pomiaru przeptywu.
Zestaw pomiaru cisnienia powinien posiada¢é mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez

zastosowanie zaworu odpowietrzajgcego.



Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek, odcinkow prostych oraz odcinkéw sieci
wodociggowej z materiatdw:
e zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz wewnatrz)

z farb epoksydowych o grubosci min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK oraz

z doftgczong specyfikacja,

Do tgczenia zespotéw elementdéw nalezy zastosowaé sruby oraz nakretki wykonane
ze stali nierdzewnej. Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg punktow
pomiarowych, nalezy zwroci¢ szczegblng uwage aby zardwno zabudowa jak i tgczenie
elementéw odbywato sie zgodnie z zaleceniami producentow montowanych
urzadzen/armatury (szczegodlng uwage nalezy takze zwrocic na wykonanie uziemienia
armatury pomiarowej).

Wykonawcg instalacji elektrycznej wraz z telemetrig bedzie MPWiK Sp. z o.o.
w Jaworznie.

Nalezy wykonaC przejscia szczelne przez Scianki studni z materiatow
przeznaczonych do wykonania tych czynnosci lub poprzez obetonowanie. Nalezy réwniez
wykona¢ podpory w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie stabilizacji dla urzgdzen
pomiarowych.

Uktadanie elementow sieci wodociggowej musi by¢é prowadzone uprzednim

przygotowaniem podtoza. Szalowanie wykopu nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.
Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako pierwsza
uktadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktorg nalezy zagesci¢. Materiat do podsypki nie
powinien zawieral czgstek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatlu oraz nie moze by¢é zmrozony. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna
wzrosngc o 10cm.

Utozong sie¢ wodociggowg przykrywamy warstwg obsypki, ktérej grubos¢ po
zageszczeniu ma wynosi¢ minimum 20cm ponad powierzchnie rury. Materiat do obsypki

ma spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza podsypki.

Za zajecie pasa drogowego podczas budowy punktu pomiarowego o ktorym

mowa wyzej odpowiada inwestor.



3. Warunki BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
W czasie rob6t moze stworzyC sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem budowy kierownik robét jest zobowigzany wykonaé lub zapewni¢
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robo6t budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

4, Zakres i kolejnos¢ robot

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgcej
kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbiér.

5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem lub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem robot
ziemnych nalezy dokona¢ recznych przekopdéw kontrolnych w celu doktadnego
zlokalizowania przewodéw, ktore krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytgcza.

Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymieninej w projekcie. W trakcie wykonywania powyzszego zadania, nalezy

zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.



6. Zagrozenia podczas realizacji robot
Podczas realizacji robot  istnieje mozliwos¢  wystgpienia  zagrozen
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:
e Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,
¢ Roboty ziemne reczne w wykopach,
e Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczen w wykopach,
e Roboty montazowe w wykopach,
e Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,
e Roboty w poblizu sieci gazowych,
¢ Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,
e Transport i skladowanie materiatow i urobku,
e Poziome przeszkody terenowe,

¢ Ruch kotowy odbywajgcy sie na jezdni,

7. Uwagi koncowe

W sytuacji ktérej wykonawca wyzej wymienionego zadania uzna ich podczas
prowadzenia prac ziemnych stwierdzono réznice pomiedzy wymienionym wyzej
materiatem lub Srednicg sieci wodociggowej a zastanym w terenie stanem faktycznym,
nalezy niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ dziat Techniczny naszej Spofki
tel. 32-3186049 lub 32- 3186126.

Po utozeniu rur, ale przed =zasypka, nalezy wezwacC telefonicznie
(z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWiK do odbioru robét zanikajgcych
i podpisania protokotu z robét zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpfatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWiK Jaworzno dokumentacje odbiorowg budowy
punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiér koncowy do dziatu

Technicznego.



Schemat punktu pomiarowego:
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13 Przeptywomierz DN 200

14 Kompensator gumowy DN 200

15 Zwezka kotnierzowa DN 500/300

16 Istniejgca rura @ 800 Stal

17 lIstniejgca rura ¢ 500 Stal

18 Betonowe bloki oporowe 800mm x 400mm x 600mm
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Rys. 1 Plan sytuacyjny
Skala 1:500
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