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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR 82 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego  

na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 118 obręb 080 przy  

ul. Górnośląskiej w Jaworznie. 

 

2. Rozwiązania projektowe: 
 

 W działce o numerze 118 w obrębie 080 przy ul. Górnośląskiej w Jaworznie 

zlokalizowany jest wodociąg o średnicy ø160 mm PE. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 2000  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. 

W studni należy zamontować reduktor ciśnienia wody DN 150 sterowany pilotem 

mający na celu obniżać wyższe ciśnienie napływu do niższej, stałej, nastawionej wartości 

po stronie odpływu niezależnie od zmiennego rozbioru i wahań ciśnienia napływu. 

Ważnym elementem dla zabezpieczenia pracy zaworu redukcyjnego jest zabudowa na 

dopływie wody, filtra siatkowego DN 150. W komorze pomiarowej omawianej wyżej 

projektuje się również montaż zasuwy kołnierzowej DN 150 (oznaczonej jako Z1 na 

schemacie) oraz kompensatora gumowego DN 150. Wejścia i wyjścia ze studni 

pomiarowej należy wykonać za pomocą kształtek kołnierzowych DN 150 (zgodnych  

ze specyfikacją). 

 

 

 



 

 

 

Ze względu iż studnia, w której montowana będzie armatura wodociągowa projektuje 

się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi rury, należy zastosować podpory po 

obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby zapewnić stabilizację dla urządzenia. 

W celu umożliwienia pomiaru ciśnienia wody projektuje się montaż manometru oraz 

przetwornika ciśnienia. Urządzenia pomiarowe wspomniane wcześniej należy 

zamontować do przygotowanych przez producenta reduktora odejść. Pomiar powinien 

wskazywać wartość ciśnienia przed jak i po zredukowaniu ciśnienia. 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego. 

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

Projektuje się również na wymienionej wyżej sieci wodociągowej studnie DN 1500  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy 

zamontować bateryjny przepływomierz wody DN 150 oraz kompensator gumowy DN 150 

(zgodnie z dołączona specyfikacją oraz schematem). 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza. 

 Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 

 



 

 

 

 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

Połączenie rur sieci wodociągowej oznaczone jako W oraz W6 na planie sytuacyjnym 

należy wykonać za pomocą łącznika kołnierzowo-kielichowego DN 150. W miejscu 

oznaczonym jako  W, W4 oraz W5 należy zabudować zasuwy DN 150. Na zasuwach 

należy zabudować obudowy teleskopowe oraz żeliwne skrzynki uliczne. Lokalizacja 

zasuw powinna być zaznaczona na tabliczkach wraz z domiarami. Tabliczki lokalizować 

na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli lub na słupkach betonowych 

szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od góry.  

W węzłach oznaczonych jako W2 oraz W5 zastosować trójniki DN 150/150/150 

umożliwiające podpięcie obejścia awaryjnego na sieci wodociągowej zgodnie  

z dołączonym schematem (węzły W2-W3, W3-W4, W4-W5). 

Ze względu iż trasa sieci wodociągowej, na której projektuje się zabudowę studni 

redukcyjno-pomiarowych przebiega w pasie drogowym oraz iż istnieje możliwość 

przesunięcia zestawu studni poza pas drogowy tak aby zapewnić łatwiejszą 

eksploatację, projektuje się odejście od osi rury na odległość 150 cm (węzły W-W1 oraz 

W5-W6). Odejście oraz obejście awaryjne, o którym mowa wyżej projektuje się z rur PE 

160 mm o klasie 100 i SDR11 i PN 16Pa. Łączenie rur PE z projektowanymi 

kształtkami/zasuwami należy wykonać poprzez dogrzanie tulei z pierścieniem 

kołnierzowym.  

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone po 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm. 

 

 



 

 

 

 Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą obsypki, której grubość po 

zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad powierzchnię rury. Materiał do obsypki 

ma spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża podsypki. 

Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 

 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  

 
 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

 

 



 

 

 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

Projektowana infrastruktura techniczna nie krzyżuje się z infrastrukturą istniejącą. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymienionej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 

 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na 

warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie lub zarządcy 

nieruchomości. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego.



 

 

 Schemat punktu pomiarowego 
 
 Przekrój pionowy przez studnie SR oraz SP. 
  
 



 

 Schemat punktu pomiarowego 
 
 Przekrój poziomy przez studnie SR oraz SP. 
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR 27 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego  

na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/1 obręb 144 przy skrzyżowaniu  

ulic Grunwaldzkiej i Szczakowskiej w Jaworznie. 

 

2. Rozwiązania projektowe: 
 

 W poboczu działki drogowej o numerze działki 1/1 obręb 144 przy skrzyżowaniu 

ul. Grunwaldzkiej i Szczakowskiej w Jaworznie zlokalizowany jest wodociąg o średnicy 

ø225 mm PVC. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 2500  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%.  

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy 

zamontować bateryjny przepływomierz wody DN 200 (zgodnie  

z dołączona specyfikacją oraz schematem). Ze względu iż studnie, w której montowany 

będzie przepływomierz projektuje się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi 

rury, należy zastosować podpory po obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby 

zapewnić stabilizację dla urządzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciągłego 

niezaburzonego przepływu wody projektuje się montaż opaski do nawiercania  

z odejściem 1 ‘’ zakończonego zaworem odcinającym, służącym do podłączenia 

manometru oraz przetwornika ciśnienia. 

 

 

 



 

 

 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego. 

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza. 

Kolejnym ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na montaż przetwornika 

ciśnienia wraz manometrem. Zestaw urządzeń służący do pomiaru ciśnienia o których 

mowa wyżej należy wykonać poprzez włączenie do bocznej krawędzi kształtek prostych 

zabudowanych w studni pomiarowej w sposób uniemożliwiający przedostanie się 

pęcherzyków powietrza do urządzeń pomiarowych (nie dopuszcza się stosowania 

włączenia, o którym mowa wyżej w sposób mogący zaburzyć przepływ wody  

w kształtkach prostych zamontowanych przed i za przepływomierzem). 

 Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

Połączenie rur sieci wodociągowej oznaczone jako W-W3 na planie sytuacyjnym należy 

wykonać za pomocą łącznika kołnierzowo-kielichowego. W miejscu oznaczonym jako  

W3 należy zabudować zasuwę DN 200. Na zasuwie należy zabudować obudowę 

teleskopową oraz żeliwną skrzynkę uliczną. Lokalizacja zasuwy powinna być 

zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczki lokalizować na trwałych 

elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli lub na słupkach betonowych szerokości 

tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od góry.  

 



 

 

 

Pomiędzy miejscami oznaczonymi jako W–SW a SW-W3 należy zamontować łuki 

kołnierzowe 90ּo DN 200 oraz kształtki kołnierzowe DN 200 dł. 300mm (po dwa łuki na 

każde z włączeń formujące literę Z) umożliwiające odsunięcie projektowanego punktu 

pomiarowego o ok. 85 cm od osi biegnącego rurociągu. W celu wyeliminowania 

naprężeń wynikających z pracy sieci oraz przenoszenia drgań przez grunt, należy  

w środku komory pomiarowej zastosować kompensator gumowy DN 200. 

 

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm 

 Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą obsypki, której grubość po 

zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad powierzchnię rury. Materiał do obsypki 

ma spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża podsypki. 

  

 Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 

 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  

 

  

 

 

 



 

 

 
 

Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno się 

wykonać zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami oraz z dołączoną Decyzją 

wydaną przez MZDiM w Jaworznie. 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 

 

 



 

 

 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na 

warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego. 

 

 

 



 

 

 Schemat punktu pomiarowego: 
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P29 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 166/254 obręb 122 przy ulicy 

Łukasiewicza w Jaworznie. 

 
2. Rozwiązania projektowe: 

 

 W działce o numerze 166/250 oraz 166/254 oraz w obrębie 122 przy  

ul. Łukasiewicza w Jaworznie zlokalizowany jest wodociąg o średnicy ø160 mm PE. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 2500  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy 

zamontować bateryjny przepływomierz wody DN 200 (zgodnie z dołączona specyfikacją 

oraz schematem punktu pomiarowego). Ze względu iż studnie, w której montowany 

będzie przepływomierz projektuje się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi 

rury, należy zastosować podpory po obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby 

zapewnić stabilizację dla urządzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciągłego 

niezaburzonego przepływu wody projektuje się montaż opaski do nawiercania  

z odejściem 1 ‘’ zakończonego zaworem odcinającym, służącym do podłączenia 

manometru oraz przetwornika ciśnienia.  

 

 

 

 



 

 

 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego.  

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza. 

Kolejnym ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na montaż przetwornika 

ciśnienia wraz manometrem. Zestaw urządzeń służący do pomiaru ciśnienia o których 

mowa wyżej należy wykonać poprzez włączenie do bocznej krawędzi kształtek prostych 

zabudowanych w studni pomiarowej w sposób uniemożliwiający przedostanie  

się pęcherzyków powietrza do urządzeń pomiarowych (nie dopuszcza się stosowania 

włączenia, o którym mowa wyżej w sposób mogący zaburzyć przepływ wody  

w kształtkach prostych zamontowanych przed i za przepływomierzem). 

Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 

 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Połączenia rur sieci wodociągowej oznaczone jako W oraz W1 na planie 

sytuacyjnym należy wykonać za pomocą łączników kołnierzowo-kielichowych DN 150 

oraz zastosować zwężki dwukołnierzowe DN 150-200. W miejscu oznaczonym jako W1 

należy zastosować zasuwę kołnierzową DN 150 (materiał zgodny z dołączoną 

specyfikacją). Na zasuwie należy zabudować obudowę teleskopową oraz żeliwną 

skrzynkę uliczną. Lokalizacja zasuwy powinna być zaznaczona na tabliczce wraz  

z domiarami. Tabliczki lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli 

lub na słupkach betonowych szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem  

5 cm od góry. 

W celu wyeliminowania naprężeni wynikających z pracy sieci oraz przenoszenia drgań 

przez grunt, należy w środku komory pomiarowej zastosować kompensator gumowy 

DN 200. 

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm. Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą 

obsypki, której grubość po zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad 

powierzchnię rury. Materiał do obsypki ma spełniać te same warunki, co materiał  

do wykonania podłoża podsypki. 

 

 Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 



 

 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  

  

 
 

 Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno 

się wykonać zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami oraz z dołączoną decyzją 

wydaną przez MZDiM w Jaworznie. 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

 

 



 

 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 

 

 

 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na 

warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego. 



 

 

 

 

Schemat punktu pomiarowego: 
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR 38 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego  

na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 157/2 obręb 150 przy ulicy  

W. Szymborskiej w Jaworznie. 

 

2. Rozwiązania projektowe: 
 

 W poboczu działki drogowej o numerze 157/2 w obrębie 150 przy 

ul. W. Szymborskiej w Jaworznie zlokalizowany jest wodociąg o średnicy ø200 mm PE. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 2000  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy 

zamontować bateryjny przepływomierz wody DN 200 (zgodnie z dołączona specyfikacją 

oraz schematem). Ze względu iż studnie, w której montowany będzie przepływomierz 

projektuje się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi rury, należy zastosować 

podpory po obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby zapewnić stabilizację dla 

urządzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciągłego niezaburzonego przepływu wody 

projektuje się montaż opaski do nawiercania z odejściem 1 ‘’ zakończonego zaworem 

odcinającym, służącym do podłączenia manometru oraz przetwornika ciśnienia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego. 

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza. 

Kolejnym ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na montaż przetwornika 

ciśnienia wraz manometrem. Zestaw urządzeń służący do pomiaru ciśnienia o których 

mowa wyżej należy wykonać poprzez włączenie do bocznej krawędzi kształtek prostych 

zabudowanych w studni pomiarowej w sposób uniemożliwiający przedostanie się 

pęcherzyków powietrza do urządzeń pomiarowych (nie dopuszcza się stosowania 

włączenia, o którym mowa wyżej w sposób mogący zaburzyć przepływ wody  

w kształtkach prostych zamontowanych przed i za przepływomierzem). 

 Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

Połączenie rur sieci wodociągowej oznaczone jako W-W1 na planie sytuacyjnym należy 

wykonać za pomocą łącznika kołnierzowo-kielichowego. W miejscach oznaczonym jako  

W-W1 należy zabudować zasuwy DN 200. Na zasuwach należy zabudować obudowy 

teleskopowe oraz żeliwne skrzynki uliczne. Lokalizacja zasuw powinna być zaznaczona 

na tabliczkach wraz z domiarami. Tabliczki lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń 

za zgodą właścicieli lub na słupkach betonowych szerokości tabliczki z pomalowanym na 

niebiesko pasem 5 cm od góry.  

 



 

 

 

 

W celu wyeliminowania naprężeń wynikających z pracy sieci oraz przenoszenia drgań 

przez grunt, należy w środku komory pomiarowej zastosować kompensator gumowy DN 

200. 

 

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm 

 Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą obsypki, której grubość po 

zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad powierzchnię rury. Materiał do obsypki 

ma spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża podsypki. 

  

 Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 

 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno się 

wykonać zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami oraz z dołączoną Decyzją 

wydaną przez MZDiM w Jaworznie. 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 

 



 

 

 

 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na 

warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Schemat punktu pomiarowego: 
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P41 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 86/1 obręb 165 przy  

ul. Martyniaków w Jaworznie. 

 
2. Rozwiązania projektowe: 

 

 W działce o numerze 86/1 w obrębie 165 przy ul. Martyniaków 

w Jaworznie zlokalizowany jest wodociąg o średnicy ø 315 mm PE. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 3000x2000  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy 

zamontować bateryjny przepływomierz wody DN 300 (zgodnie z dołączona specyfikacją 

oraz schematem punktu pomiarowego). Ze względu iż studnie, w której montowany 

będzie przepływomierz projektuje się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi 

rury, należy zastosować podpory po obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby 

zapewnić stabilizację dla urządzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciągłego 

niezaburzonego przepływu wody projektuje się montaż opaski do nawiercania  

z odejściem 1 ‘’ zakończonego zaworem odcinającym, służącym do podłączenia 

manometru oraz przetwornika ciśnienia.  

 

 

 

 



 

 

 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego.  

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza zgodnie z dołączonym schematem. 

Kolejnym ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na montaż przetwornika 

ciśnienia wraz manometrem. Zestaw urządzeń służący do pomiaru ciśnienia o których 

mowa wyżej należy wykonać poprzez włączenie do bocznej krawędzi kształtek prostych 

zabudowanych w studni pomiarowej w sposób uniemożliwiający przedostanie  

się pęcherzyków powietrza do urządzeń pomiarowych (nie dopuszcza się stosowania 

włączenia, o którym mowa wyżej w sposób mogący zaburzyć przepływ wody  

w kształtkach prostych zamontowanych przed i za przepływomierzem). 

Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 

 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Połączenia rur sieci wodociągowej oznaczone jako W oraz W1 na planie 

sytuacyjnym należy wykonać za pomocą łączników kołnierzowo-kielichowych DN 300.  

W celu wyeliminowania naprężeni wynikających z pracy sieci oraz przenoszenia drgań 

przez grunt, należy w środku komory pomiarowej zastosować kompensator gumowy 

DN 300. 

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm. Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą 

obsypki, której grubość po zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad 

powierzchnię rury. Materiał do obsypki ma spełniać te same warunki, co materiał  

do wykonania podłoża podsypki. 

 

 Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 

 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  

  

 

 Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno 

się wykonać zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami oraz z dołączoną decyzją 

wydaną przez MZDiM w Jaworznie. 

 



 

 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na 

warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego. 

 

 

 

 



 

Schemat punktu pomiarowego: 
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P43 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/2 obręb 268 oraz 307/7 obręb 165 

przy ul. Piaskowej w Jaworznie. 

 
2. Rozwiązania projektowe: 

 

 W działce o numerze 27/2 obręb 268 oraz 307/7 w obrębie 165 przy ul. Piaskowej 

w Jaworznie zlokalizowany jest wodociąg o średnicy ø 250 mm żeliwo. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 3000x2000 

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych o odpowiedniej wytrzymałości 

klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. Studnia powinna 

posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy rury (dopuszcza się 

wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do wykonania tych 

czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy zamontować 

bateryjny przepływomierz wody DN 300 (zgodnie z dołączona specyfikacją oraz 

schematem punktu pomiarowego). Ze względu iż studnie, w której montowany będzie 

przepływomierz projektuje się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi rury, 

należy zastosować podpory po obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby zapewnić 

stabilizację dla urządzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciągłego niezaburzonego 

przepływu wody projektuje się montaż opaski do nawiercania  

z odejściem 1 ‘’ zakończonego zaworem odcinającym, służącym do podłączenia 

manometru oraz przetwornika ciśnienia.  

 

 

 

 

 



 

 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego.  

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza zgodnie z dołączonym schematem. 

Kolejnym ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na montaż przetwornika 

ciśnienia wraz manometrem. Zestaw urządzeń służący do pomiaru ciśnienia o których 

mowa wyżej należy wykonać poprzez włączenie do bocznej krawędzi kształtek prostych 

zabudowanych w studni pomiarowej w sposób uniemożliwiający przedostanie  

się pęcherzyków powietrza do urządzeń pomiarowych (nie dopuszcza się stosowania 

włączenia, o którym mowa wyżej w sposób mogący zaburzyć przepływ wody  

w kształtkach prostych zamontowanych przed i za przepływomierzem). 

Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 

 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Połączenia rur sieci wodociągowej oznaczone jako W oraz W1 na planie 

sytuacyjnym należy wykonać za pomocą łączników kołnierzowo-kielichowych DN 250 

oraz zwężek kołnierzowych DN 300-250. W miejscu oznaczonym jako W1 należy 

zastosować zasuwę kołnierzową DN 250 (materiał zgodny z dołączoną specyfikacją).  

Na zasuwie należy zabudować obudowę teleskopową oraz żeliwną skrzynkę uliczną. 

Lokalizacja zasuwy powinna być zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczki 

lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli lub na słupkach 

betonowych szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od góry. 

W celu wyeliminowania naprężeni wynikających z pracy sieci oraz przenoszenia drgań 

przez grunt, należy w środku komory pomiarowej zastosować kompensator gumowy 

DN 300. 

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm. Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą 

obsypki, której grubość po zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad 

powierzchnię rury. Materiał do obsypki ma spełniać te same warunki, co materiał  

do wykonania podłoża podsypki. 

 Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  

  

  



 

 

 

Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno się 

wykonać zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami oraz z dołączoną decyzją 

wydaną przez MZDiM w Jaworznie. 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 



 

 

 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na 

warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego. 

 

 



 

Schemat punktu pomiarowego: 
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P44 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 21/6 obręb 268 przy ul. Szelonka 

w Jaworznie. 

 
2. Rozwiązania projektowe: 

 

 W działce drogowej o numerze 21/6 w obrębie 268 przy ul. Szelonka 

w Jaworznie zlokalizowany jest wodociąg o średnicy ø100mm żeliwo. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 1500  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy 

zamontować bateryjny przepływomierz wody DN 150 (zgodnie z dołączona specyfikacją 

oraz schematem punktu pomiarowego). Ze względu iż studnie, w której montowany 

będzie przepływomierz projektuje się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi 

rury, należy zastosować podpory po obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby 

zapewnić stabilizację dla urządzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciągłego 

niezaburzonego przepływu wody projektuje się montaż opaski do nawiercania  

z odejściem 1 ‘’ zakończonego zaworem odcinającym, służącym do podłączenia 

manometru oraz przetwornika ciśnienia.  

 

 

 

 



 

 

 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego.  

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza. 

Kolejnym ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na montaż przetwornika 

ciśnienia wraz manometrem. Zestaw urządzeń służący do pomiaru ciśnienia o którym 

mowa wyżej należy wykonać poprzez włączenie do bocznej krawędzi kształtek prostych 

zabudowanych w studni pomiarowej w sposób uniemożliwiający przedostanie  

się pęcherzyków powietrza do urządzeń pomiarowych (nie dopuszcza się stosowania 

włączenia, o którym mowa wyżej w sposób mogący zaburzyć przepływ wody  

w kształtkach prostych zamontowanych przed i za przepływomierzem). 

Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 

 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Połączenia rur sieci wodociągowej oznaczone jako W oraz W1 na planie 

sytuacyjnym należy wykonać za pomocą łączników kołnierzowo-kielichowych DN 100 

oraz zwężek dwukołnierzowych DN 150-100. W miejscu oznaczonym jako W1 należy 

zastosować zasuwę kołnierzową DN 100 (materiał zgodny z dołączoną specyfikacją).  

Na zasuwie należy zabudować obudowę teleskopową oraz żeliwną skrzynkę uliczną. 

Lokalizacja zasuwy powinna być zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczki 

lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli lub na słupkach 

betonowych szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem  

5 cm od góry. W celu wyeliminowania naprężenia wynikającego z pracy sieci oraz 

przenoszenia drgań przez grunt, należy w środku komory pomiarowej zastosować 

kompensator gumowy DN 150. 

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

 Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm. Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą 

obsypki, której grubość po zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad 

powierzchnię rury. Materiał do obsypki ma spełniać te same warunki, co materiał  

do wykonania podłoża podsypki. 

 

 Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 

 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  



 

  

  

 Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno 

się wykonać zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami oraz z dołączoną decyzją 

wydaną przez MZDiM w Jaworznie. 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 

 

 



 

 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na 

warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Schemat punktu pomiarowego: 
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P45 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/1 obręb 268 przy ul. Chopina 

w Jaworznie. 

 
2. Rozwiązania projektowe: 

 

 W działce drogowej o numerze 197/1 w obrębie 268 przy ul. Chopina 

w Jaworznie zlokalizowany jest wodociąg o średnicy ø150mm stal. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 1500  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy 

zamontować bateryjny przepływomierz wody DN 150 (zgodnie z dołączona specyfikacją 

oraz schematem punktu pomiarowego). Ze względu iż studnie, w której montowany 

będzie przepływomierz projektuje się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi 

rury, należy zastosować podpory po obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby 

zapewnić stabilizację dla urządzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciągłego 

niezaburzonego przepływu wody projektuje się montaż opaski do nawiercania  

z odejściem 1 ‘’ zakończonego zaworem odcinającym, służącym do podłączenia 

manometru oraz przetwornika ciśnienia.  

 

 

 

 



 

 

 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego.  

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza zgodnie z dołączonym schematem. 

Kolejnym ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na montaż przetwornika 

ciśnienia wraz manometrem. Zestaw urządzeń służący do pomiaru ciśnienia o którym 

mowa wyżej należy wykonać poprzez włączenie do bocznej krawędzi kształtek prostych 

zabudowanych w studni pomiarowej w sposób uniemożliwiający przedostanie  

się pęcherzyków powietrza do urządzeń pomiarowych (nie dopuszcza się stosowania 

włączenia, o którym mowa wyżej w sposób mogący zaburzyć przepływ wody  

w kształtkach prostych zamontowanych przed i za przepływomierzem). 

Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 

 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Połączenia rur sieci wodociągowej oznaczone jako W oraz W1 na planie 

sytuacyjnym należy wykonać za pomocą łączników kołnierzowo-kielichowych DN 150.  

W miejscu oznaczonym jako W1 należy zastosować zasuwę kołnierzową DN 150 

(materiał zgodny z dołączoną specyfikacją). Na zasuwie należy zabudować obudowę 

teleskopową oraz żeliwną skrzynkę uliczną. Lokalizacja zasuwy powinna być 

zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczki lokalizować na trwałych 

elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli lub na słupkach betonowych szerokości 

tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od góry. W celu wyeliminowania 

naprężenia wynikającego z pracy sieci oraz przenoszenia drgań przez grunt, należy  

w środku komory pomiarowej zastosować kompensator gumowy DN 150. 

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

 Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm. Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą 

obsypki, której grubość po zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad 

powierzchnię rury. Materiał do obsypki ma spełniać te same warunki, co materiał  

do wykonania podłoża podsypki. 

 

 Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 

 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  

  



 

  

 Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno 

się wykonać zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami oraz z dołączoną decyzją 

wydaną przez MZDiM w Jaworznie. 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 

 

 

 



 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na 

warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Schemat punktu pomiarowego: 
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P67 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 69/35 obręb 276 przy ulicy Radwańskich 

w Jaworznie. 

 
2. Rozwiązania projektowe: 

 

 W działce drogowej o numerze 69/35 w obrębie 276 przy ulicy Radwańskich  

w Jaworznie zlokalizowany jest wodociąg o średnicy ø160mm PE. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 1500  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy 

zamontować bateryjny przepływomierz wody DN 150 (zgodnie z dołączona specyfikacją 

oraz schematem punktu pomiarowego). Ze względu iż studnie, w której montowany 

będzie przepływomierz projektuje się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi 

rury, należy zastosować podpory po obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby 

zapewnić stabilizację dla urządzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciągłego 

niezaburzonego przepływu wody projektuje się montaż opaski do nawiercania  

z odejściem 1 ‘’ zakończonego zaworem odcinającym, służącym do podłączenia 

manometru oraz przetwornika ciśnienia.  

 

 

 

 



 

 

 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego.  

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza zgodnie z dołączonym schematem. 

Kolejnym ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na montaż przetwornika 

ciśnienia wraz manometrem. Zestaw urządzeń służący do pomiaru ciśnienia o którym 

mowa wyżej należy wykonać poprzez włączenie do bocznej krawędzi kształtek prostych 

zabudowanych w studni pomiarowej w sposób uniemożliwiający przedostanie  

się pęcherzyków powietrza do urządzeń pomiarowych (nie dopuszcza się stosowania 

włączenia, o którym mowa wyżej w sposób mogący zaburzyć przepływ wody  

w kształtkach prostych zamontowanych przed i za przepływomierzem). 

Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 

 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Połączenia rur sieci wodociągowej oznaczone jako W oraz W1 na planie 

sytuacyjnym należy wykonać za pomocą łączników kołnierzowo-kielichowych DN 150.  

W miejscu oznaczonym jako W1 należy zastosować zasuwę kołnierzową DN 150 

(materiał zgodny z dołączoną specyfikacją). Na zasuwie należy zabudować obudowę 

teleskopową oraz żeliwną skrzynkę uliczną. Lokalizacja zasuwy powinna być 

zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczki lokalizować na trwałych 

elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli lub na słupkach betonowych szerokości 

tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od góry. W celu wyeliminowania 

naprężenia wynikającego z pracy sieci oraz przenoszenia drgań przez grunt, należy  

w środku komory pomiarowej zastosować kompensator gumowy DN 150. 

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

 Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm. Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą 

obsypki, której grubość po zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad 

powierzchnię rury. Materiał do obsypki ma spełniać te same warunki, co materiał  

do wykonania podłoża podsypki. 

 

 Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 

 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  

  



 

  

  

Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno się 

wykonać zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami oraz z dołączoną decyzją 

wydaną przez MZDiM w Jaworznie. 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 

 

 



 

 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na 

warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Schemat punktu pomiarowego: 
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR 68 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego  

na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 85/2 oraz 85/1 obręb 267 przy  

ul. Jana Pawła II w Jaworznie. 

 

2. Rozwiązania projektowe: 
 

2.1. Studnie redukcyjno-pomiarowe. 

 W poboczu działki drogowej o numerze 85/1 oraz 85/2 w obrębie 267 przy  

ul. Jana Pawła II w Jaworznie zlokalizowany jest wodociąg o średnicy ø160 mm PE. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 2000  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. 

W studni należy zamontować reduktor ciśnienia wody DN 150 sterowany pilotem 

mający na celu obniżać wyższe ciśnienie napływu do niższej, stałej, nastawionej wartości 

po stronie odpływu niezależnie od zmiennego rozbioru i wahań ciśnienia napływu. 

Ważnym elementem dla zabezpieczenia pracy zaworu redukcyjnego jest zabudowa na 

dopływie wody, filtra siatkowego DN 150. W komorze pomiarowej omawianej wyżej 

projektuje się również montaż zasuwy kołnierzowej DN 150 (oznaczonej jako Z1 na 

schemacie) oraz kompensatora gumowego DN 150. Wejścia i wyjścia ze studni 

pomiarowej należy wykonać za pomocą kształtek kołnierzowych DN 150 (zgodnych  

ze specyfikacją). 

 

 



 

 

 

 

Ze względu iż studnia, w której montowana będzie armatura wodociągowa projektuje 

się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi rury, należy zastosować podpory po 

obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby zapewnić stabilizację dla urządzenia. 

W celu umożliwienia pomiaru ciśnienia wody projektuje się montaż manometru oraz 

przetwornika ciśnienia. Urządzenia pomiarowe wspomniane wcześniej należy 

zamontować do przygotowanych przez producenta reduktora odejść. Pomiar powinien 

wskazywać wartość ciśnienia przed jak i po zredukowaniu ciśnienia. 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego. 

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

Projektuje się również na wymienionej wyżej sieci wodociągowej studnie DN 1500  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy 

zamontować bateryjny przepływomierz wody DN 150 oraz kompensator gumowy DN 150 

(zgodnie z dołączona specyfikacją oraz schematem). 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza. 

 Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 



 

 

 

 

 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

Połączenie rur sieci wodociągowej oznaczone jako W oraz W5 na planie sytuacyjnym 

należy wykonać za pomocą łącznika kołnierzowo-kielichowego DN 150. W miejscu 

oznaczonym jako  W, W1 oraz W5 należy zabudować zasuwy DN 150. Na zasuwach 

należy zabudować obudowy teleskopowe oraz żeliwne skrzynki uliczne. Lokalizacja 

zasuw powinna być zaznaczona na tabliczkach wraz z domiarami. Tabliczki lokalizować 

na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli lub na słupkach betonowych 

szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od góry.  

W węzłach oznaczonych jako W oraz W3 zastosować trójniki DN 150/150/150 

umożliwiające podpięcie obejścia awaryjnego na sieci wodociągowej zgodnie  

z dołączonym schematem. 

Obejście awaryjne, o którym mowa wyżej oraz odcinek łączący oznaczony na schemacie 

numerem 21 projektuje się z rur PE 160 mm o klasie 100 i SDR11 i PN 16Pa. Łączenie 

rur PE z projektowanymi kształtkami/zasuwami należy wykonać poprzez dogrzanie tulei  

z pierścieniem kołnierzowym.  

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone po 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm 

 Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą obsypki, której grubość po 

zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad powierzchnię rury. Materiał do obsypki 

ma spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża podsypki. 

  

 



 

 

  

 

 

Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 

 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  

Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno się 

wykonać zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami oraz z dołączoną Decyzją 

wydaną przez MZDiM w Jaworznie. 

 

2.2 . Przebudowa przyłącza wody. 

Na działce o numerze 85/2 obręb 267 przy ul. Olszewskiego, stanowiącą 

współwłasność Gminy Miasta Jaworzna, zlokalizowany jest istniejący przyłącz 

wodociągowy zasilający nieruchomość inwestora przy ul. Olszewskiego 30 w Jaworznie. 

Ze względu zachodzącą kolizję pomiędzy projektowaną studnią SR a istniejącym 

przyłączem wody projektuje się jego przebudowę wraz ze zmiana miejsca włączenia 

zgodnie ze planem sytuacyjnym (rys. 3). Podłączenia projektowanego przyłącza wody 

należy wykonać za pomocą, nawiertko-zasuwy typu NWZ Ø 160/50 mm Na zasuwie 

należy zabudować obudowę teleskopową oraz żeliwną skrzynkę uliczną. Lokalizacja 

zasuwy powinna być zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczkę lokalizować 

na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli lub na słupkach betonowych 

szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od góry.  

Prace związane z budową przyłącza wody z rury ø 40 mm PE o klasie 100  

i SDR11 i PN 16Pa należy wykonywać zgodnie z Instrukcją montażową producenta.  

Ze względu na strefę przemarzania gruntu powyższy przyłącz układać na głębokości 

minimum 1,40 m. Układanie przewodu musi być prowadzone uprzednim przygotowaniem 

podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami  

i zasadami bhp. Dno wykopu powinno być równe jak i w miarę gładkie. Na dnie wykopu, 

jako pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony.  

 



 

 

 

Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże 

jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 10cm. Rurociąg należy układać  

w taki sposób by trzymał się linii i spadków określonych w projekcie. Ułożone przyłącze 

przykrywamy warstwą obsypki, której grubość po zagęszczeniu ma wynosić minimum 

20cm ponad powierzchnię rury. Materiał do obsypki ma spełniać te same warunki co 

materiał do wykonania podłoża podsypki. W połowie wysokości wykopu należy nad 

przyłączem umieścić taśmę sygnalizacyjno - ostrzegawczą z napisem WODA. 

 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

 



 

 

 

Pomiędzy trasą rury o średnicy ø160 mm PE pomiędzy węzłami W3 oraz W4 

zachodzi kolizja z siecią kanalizacji deszczowej. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na 

warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego.



 

 

 Schemat punktu pomiarowego 
 
 Przekrój pionowy przez studnie SR oraz SP. 
 
 
 
 



 

 Schemat punktu pomiarowego 
 
 Przekrój poziomy przez studnie SR oraz SP. 
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR 69 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego  

na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52/29 obręb 272 przy  

ul. Matejki w Jaworznie. 

 

2. Rozwiązania projektowe: 
 

 W działce o numerze 52/29 w obrębie 272 przy ul. Matejki w Jaworznie 

zlokalizowany jest wodociąg o średnicy ø160 mm PE. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 2000  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. 

W studni należy zamontować reduktor ciśnienia wody DN 150 sterowany pilotem 

mający na celu obniżać wyższe ciśnienie napływu do niższej, stałej, nastawionej wartości 

po stronie odpływu niezależnie od zmiennego rozbioru i wahań ciśnienia napływu. 

Ważnym elementem dla zabezpieczenia pracy zaworu redukcyjnego jest zabudowa na 

dopływie wody, filtra siatkowego DN 150. W komorze pomiarowej omawianej wyżej 

projektuje się również montaż zasuwy kołnierzowej DN 150 (oznaczonej jako Z1 na 

schemacie) oraz kompensatora gumowego DN 150. Wejścia i wyjścia ze studni 

pomiarowej należy wykonać za pomocą kształtek kołnierzowych DN 150 (zgodnych  

ze specyfikacją). 

 

 

 



 

 

 

Ze względu iż studnia, w której montowana będzie armatura wodociągowa projektuje 

się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi rury, należy zastosować podpory po 

obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby zapewnić stabilizację dla urządzenia. 

W celu umożliwienia pomiaru ciśnienia wody projektuje się montaż manometru oraz 

przetwornika ciśnienia. Urządzenia pomiarowe wspomniane wcześniej należy 

zamontować do przygotowanych przez producenta reduktora odejść. Pomiar powinien 

wskazywać wartość ciśnienia przed jak i po zredukowaniu ciśnienia. 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego. 

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

Projektuje się również na wymienionej wyżej sieci wodociągowej studnie DN 1500  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy 

zamontować bateryjny przepływomierz wody DN 150 oraz kompensator gumowy DN 150 

(zgodnie z dołączona specyfikacją oraz schematem). 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza. 

 Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 

 



 

 

 

 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

Połączenie rur sieci wodociągowej oznaczone jako W oraz W4 na planie sytuacyjnym 

należy wykonać za pomocą łącznika kołnierzowo-kielichowego DN 150. W miejscu 

oznaczonym jako  W, W1 oraz W4 należy zabudować zasuwy DN 150. Na zasuwach 

należy zabudować obudowy teleskopowe oraz żeliwne skrzynki uliczne. Lokalizacja 

zasuw powinna być zaznaczona na tabliczkach wraz z domiarami. Tabliczki lokalizować 

na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli lub na słupkach betonowych 

szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od góry.  

W węzłach oznaczonych jako W oraz W3 zastosować trójniki DN 150/150/150 

umożliwiające podpięcie obejścia awaryjnego na sieci wodociągowej zgodnie  

z dołączonym schematem. 

Obejście, o którym mowa wyżej projektuje się z rur PE 160 mm o klasie 100 i SDR11  

i PN 16Pa. Łączenie rur PE z projektowanymi kształtkami/zasuwami należy wykonać 

poprzez dogrzanie tulei z pierścieniem kołnierzowym.  

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone po 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm 

 Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą obsypki, której grubość po 

zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad powierzchnię rury. Materiał do obsypki 

ma spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża podsypki. 

  

 

 

  



 

 

 

 

Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 

 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  

 
 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

Projektowana infrastruktura techniczna nie krzyżuje się z infrastrukturą istniejącą. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 

 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na 

warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie lub zarządcy 

nieruchomości. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego.



 

 

 Schemat punktu pomiarowego 
 
 Przekrój pionowy przez studnie SR oraz SP. 



 

 Schemat punktu pomiarowego 
 
 Przekrój poziomy przez studnie SR oraz SP. 
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR 70 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego  

na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 18/3 obręb 255 przy  

ul. Kolejowej w Jaworznie. 

 

2. Rozwiązania projektowe: 
 

 W działce o numerze 18/3 w obrębie 255 przy ul. Kolejowej w Jaworznie 

zlokalizowany jest wodociąg o średnicy ø160 mm PE. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 2000  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. 

W studni należy zamontować reduktor ciśnienia wody DN 150 sterowany pilotem 

mający na celu obniżać wyższe ciśnienie napływu do niższej, stałej, nastawionej wartości 

po stronie odpływu niezależnie od zmiennego rozbioru i wahań ciśnienia napływu. 

Ważnym elementem dla zabezpieczenia pracy zaworu redukcyjnego jest zabudowa na 

dopływie wody, filtra siatkowego DN 150. W komorze pomiarowej omawianej wyżej 

projektuje się również montaż zasuwy kołnierzowej DN 150 (oznaczonej jako Z1 na 

schemacie) oraz kompensatora gumowego DN 150. Wejścia i wyjścia ze studni 

pomiarowej należy wykonać za pomocą kształtek kołnierzowych DN 150 (zgodnych  

ze specyfikacją). 

 

 

 



 

 

 

Ze względu iż studnia, w której montowana będzie armatura wodociągowa projektuje 

się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi rury, należy zastosować podpory po 

obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby zapewnić stabilizację dla urządzenia. 

W celu umożliwienia pomiaru ciśnienia wody projektuje się montaż manometru oraz 

przetwornika ciśnienia. Urządzenia pomiarowe wspomniane wcześniej należy 

zamontować do przygotowanych przez producenta reduktora odejść. Pomiar powinien 

wskazywać wartość ciśnienia przed jak i po zredukowaniu ciśnienia. 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego. 

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

Projektuje się również na wymienionej wyżej sieci wodociągowej studnie DN 1500  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy 

zamontować bateryjny przepływomierz wody DN 150 oraz kompensator gumowy DN 150 

(zgodnie z dołączona specyfikacją oraz schematem). 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza. 

 Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 

 



 

 

 

 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

Połączenie rur sieci wodociągowej oznaczone jako W oraz W4 na planie sytuacyjnym 

należy wykonać za pomocą łącznika kołnierzowo-kielichowego DN 150. W miejscu 

oznaczonym jako  W1, W2 oraz W6 należy zabudować zasuwy DN 150. Na zasuwach 

należy zabudować obudowy teleskopowe oraz żeliwne skrzynki uliczne. Lokalizacja 

zasuw powinna być zaznaczona na tabliczkach wraz z domiarami. Tabliczki lokalizować 

na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli lub na słupkach betonowych 

szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od góry.  

W węzłach oznaczonych jako W1 oraz W4 zastosować trójniki DN 150/150/150 

umożliwiające podpięcie obejścia awaryjnego na sieci wodociągowej zgodnie  

z dołączonym schematem (węzły W1-W2, W2-W3, W3-W4). 

Ze względu iż trasa sieci wodociągowej, na której projektuje się zabudowę studni 

redukcyjno-pomiarowych, przebiega w pobliżu granicy nieruchomości oznaczonej 

numerem 1 obręb 255 przy ul. Kolejarzy w Jaworznie, projektuje się odejście od osi rury 

na odległość 150 cm (węzły W-W1 oraz W5-W6). Odejście oraz obejście awaryjne,  

o którym mowa wyżej projektuje się z rur PE 160 mm o klasie 100 i SDR11 i PN 16Pa. 

Łączenie rur PE z projektowanymi kształtkami/zasuwami należy wykonać poprzez 

dogrzanie tulei z pierścieniem kołnierzowym.  

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone po 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm 

 Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą obsypki, której grubość po 

zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad powierzchnię rury. Materiał do obsypki 

ma spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża podsypki. 



 

  

 

 

Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 

 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  

 
 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

Projektowana infrastruktura techniczna nie krzyżuje się z infrastrukturą istniejącą. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 

 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na 

warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie lub zarządcy 

nieruchomości. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego.



 

 

 Schemat punktu pomiarowego 
 
 Przekrój pionowy przez studnie SR oraz SP. 
 



 

 Schemat punktu pomiarowego 
 
 Przekrój poziomy przez studnie SR oraz SP. 
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P 72 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 192/3 obręb 199 przy ul. Chełmońskiego 

w Jaworznie. 

 
2. Rozwiązania projektowe: 

 

 W działce drogowej o numerze 192/3 w obrębie 199 przy skrzyżowaniu ul. 

Chełmońskiego w Jaworznie zlokalizowany jest wodociąg o średnicy ø180mm PE. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 1500  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy 

zamontować bateryjny przepływomierz wody DN 150 (zgodnie z dołączona specyfikacją 

oraz schematem punktu pomiarowego). Ze względu iż studnie, w której montowany 

będzie przepływomierz projektuje się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi 

rury, należy zastosować podpory po obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby 

zapewnić stabilizację dla urządzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciągłego 

niezaburzonego przepływu wody projektuje się montaż opaski do nawiercania  

z odejściem 1 ‘’ zakończonego zaworem odcinającym, służącym do podłączenia 

manometru oraz przetwornika ciśnienia.  

 

 

 

 



 

 

 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego.  

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza zgodnie z dołączonym schematem. 

Kolejnym ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na montaż przetwornika 

ciśnienia wraz manometrem. Zestaw urządzeń służący do pomiaru ciśnienia o którym 

mowa wyżej należy wykonać poprzez włączenie do bocznej krawędzi kształtek prostych 

zabudowanych w studni pomiarowej w sposób uniemożliwiający przedostanie  

się pęcherzyków powietrza do urządzeń pomiarowych (nie dopuszcza się stosowania 

włączenia, o którym mowa wyżej w sposób mogący zaburzyć przepływ wody  

w kształtkach prostych zamontowanych przed i za przepływomierzem). 

Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 

 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Połączenia rur sieci wodociągowej oznaczone jako W oraz W1 na planie 

sytuacyjnym należy wykonać za pomocą łączników kołnierzowo-kielichowych DN 150 

(należy zwrócić szczególną uwagę na zakres zastosowania łącznika kołnierzowego ze 

względu iż istniejąca rura jest średnicy ø180mm PE). W miejscu oznaczonym jako W1 

należy zastosować zasuwę kołnierzową DN 150 (materiał zgodny z dołączoną 

specyfikacją). Na zasuwie należy zabudować obudowę teleskopową oraz żeliwną 

skrzynkę uliczną. Lokalizacja zasuwy powinna być zaznaczona na tabliczce wraz  

z domiarami. Tabliczki lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli 

lub na słupkach betonowych szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 

cm od góry. W celu wyeliminowania naprężenia wynikającego z pracy sieci oraz 

przenoszenia drgań przez grunt, należy w środku komory pomiarowej zastosować 

kompensator gumowy DN 150. 

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

 Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm. Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą 

obsypki, której grubość po zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad 

powierzchnię rury. Materiał do obsypki ma spełniać te same warunki, co materiał  

do wykonania podłoża podsypki. 

 Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 

 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  



 

  

  

  

Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno się 

wykonać zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami oraz z dołączoną decyzją 

wydaną przez MZDiM w Jaworznie. 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 

 



 

 

 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na 

warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Schemat punktu pomiarowego: 
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P73 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 94 obręb 262 przy ul. Szpitalnej 

w Jaworznie. 

 
2. Rozwiązania projektowe: 

 

 W działce drogowej o numerze 94 w obrębie 262 przy ul. Szpitalnej 

w Jaworznie zlokalizowany jest wodociąg o średnicy ø200mm PE. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 1500  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy 

zamontować bateryjny przepływomierz wody DN 150 (zgodnie z dołączona specyfikacją 

oraz schematem punktu pomiarowego). Ze względu iż studnie, w której montowany 

będzie przepływomierz projektuje się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi 

rury, należy zastosować podpory po obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby 

zapewnić stabilizację dla urządzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciągłego 

niezaburzonego przepływu wody projektuje się montaż opaski do nawiercania  

z odejściem 1 ‘’ zakończonego zaworem odcinającym, służącym do podłączenia 

manometru oraz przetwornika ciśnienia.  

 

 

 

 



 

 

 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego.  

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza. 

Kolejnym ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na montaż przetwornika 

ciśnienia wraz manometrem. Zestaw urządzeń służący do pomiaru ciśnienia o którym 

mowa wyżej należy wykonać poprzez włączenie do bocznej krawędzi kształtek prostych 

zabudowanych w studni pomiarowej w sposób uniemożliwiający przedostanie  

się pęcherzyków powietrza do urządzeń pomiarowych (nie dopuszcza się stosowania 

włączenia, o którym mowa wyżej w sposób mogący zaburzyć przepływ wody  

w kształtkach prostych zamontowanych przed i za przepływomierzem). 

Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 

 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Połączenia rur sieci wodociągowej oznaczone jako W oraz W1 na planie 

sytuacyjnym należy wykonać za pomocą łączników kołnierzowo-kielichowych DN 200 

oraz zwężek dwukołnierzowych DN 200-150. W miejscu oznaczonym jako W1 należy 

zastosować zasuwę kołnierzową DN 150 (materiał zgodny z dołączoną specyfikacją).  

Na zasuwie należy zabudować obudowę teleskopową oraz żeliwną skrzynkę uliczną. 

Lokalizacja zasuwy powinna być zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczki 

lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli lub na słupkach 

betonowych szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem  

5 cm od góry. W celu wyeliminowania naprężenia wynikającego z pracy sieci oraz 

przenoszenia drgań przez grunt, należy w środku komory pomiarowej zastosować 

kompensator gumowy DN 150. 

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

 Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm. Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą 

obsypki, której grubość po zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad 

powierzchnię rury. Materiał do obsypki ma spełniać te same warunki, co materiał  

do wykonania podłoża podsypki. 

 

 Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 

 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  



 

  

  

 Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno 

się wykonać zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami oraz z dołączoną decyzją 

wydaną przez MZDiM w Jaworznie. 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 

 

 



 

 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na 

warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Schemat punktu pomiarowego: 
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P75 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego na 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 187/5 obręb 310 przy ul. Mroczka 

w Jaworznie. 

 
2. Rozwiązania projektowe: 

 

 W działce drogowej o numerze 187/5 w obrębie 310 przy ul. Mroczka 

w Jaworznie zlokalizowany jest wodociąg o średnicy ø150mm stal. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 1500  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy 

zamontować bateryjny przepływomierz wody DN 150 (zgodnie z dołączona specyfikacją 

oraz schematem punktu pomiarowego). Ze względu iż studnie, w której montowany 

będzie przepływomierz projektuje się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi 

rury, należy zastosować podpory po obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby 

zapewnić stabilizację dla urządzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciągłego 

niezaburzonego przepływu wody projektuje się montaż opaski do nawiercania  

z odejściem 1 ‘’ zakończonego zaworem odcinającym, służącym do podłączenia 

manometru oraz przetwornika ciśnienia.  

 

 

 

 



 

 

 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego.  

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza zgodnie z dołączonym schematem. 

Kolejnym ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na montaż przetwornika 

ciśnienia wraz manometrem. Zestaw urządzeń służący do pomiaru ciśnienia o którym 

mowa wyżej należy wykonać poprzez włączenie do bocznej krawędzi kształtek prostych 

zabudowanych w studni pomiarowej w sposób uniemożliwiający przedostanie  

się pęcherzyków powietrza do urządzeń pomiarowych (nie dopuszcza się stosowania 

włączenia, o którym mowa wyżej w sposób mogący zaburzyć przepływ wody  

w kształtkach prostych zamontowanych przed i za przepływomierzem). 

Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 

 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Połączenia rur sieci wodociągowej oznaczone jako W oraz W1 na planie 

sytuacyjnym należy wykonać za pomocą łączników kołnierzowo-kielichowych DN 150.  

W miejscu oznaczonym jako W1 należy zastosować zasuwę kołnierzową DN 150 

(materiał zgodny z dołączoną specyfikacją). Na zasuwie należy zabudować obudowę 

teleskopową oraz żeliwną skrzynkę uliczną. Lokalizacja zasuwy powinna być 

zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczki lokalizować na trwałych 

elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli lub na słupkach betonowych szerokości 

tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od góry. W celu wyeliminowania 

naprężenia wynikającego z pracy sieci oraz przenoszenia drgań przez grunt, należy  

w środku komory pomiarowej zastosować kompensator gumowy DN 150. 

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

 Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm. Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą 

obsypki, której grubość po zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad 

powierzchnię rury. Materiał do obsypki ma spełniać te same warunki, co materiał  

do wykonania podłoża podsypki. 

 

 Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 

 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  

  



 

  

 Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno 

się wykonać zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami oraz z dołączoną decyzją 

wydaną przez MZDiM w Jaworznie. 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 

 

 

 



 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania na 

warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Schemat punktu pomiarowego: 
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OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR 93 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego  

na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 174 obręb 1024 przy ul. Piekarskiej 

w Jaworznie. 

 
2. Rozwiązania projektowe: 

 

 W działce drogowej o numerze 174 w obrębie 1024 przy ul. Piekarskiej 

w Jaworznie zlokalizowany jest wodociąg o średnicy ø110mm PE. 

Na wyżej wymienionej sieci wodociągowej, należy nabudować studnie DN 1500  

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy C 35/45 i wodoszczelności W-8 oraz nasiąkliwości poniżej 5%. 

Studnia powinna posiadać zamontowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy 

rury (dopuszcza się wykonanie przejścia szczelnego z materiałów przeznaczonych do 

wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie), oraz stopnie. W studni należy 

zamontować bateryjny przepływomierz wody DN 100 (zgodnie z dołączona specyfikacją 

oraz schematem punktu pomiarowego). Ze względu iż studnie, w której montowany 

będzie przepływomierz projektuje się o zagłębieniu dna 30 cm. poniżej dolnej krawędzi 

rury, należy zastosować podpory po obydwu stronach łączy kołnierzowych, tak aby 

zapewnić stabilizację dla urządzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciągłego 

niezaburzonego przepływu wody projektuje się montaż opaski do nawiercania  

z odejściem 1 ‘’ zakończonego zaworem odcinającym, służącym do podłączenia 

manometru oraz przetwornika ciśnienia.  

 

 

 

 



 

 

 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego.  

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

 Ważnym elementem dla zachowania prawidłowego przepływu wody, 

umożlwiającego wykonanie wiarygodnego pomiaru przepływu medium w dwóch 

kierunkach, należy zastosować po obydwu stronach urządzenia pomiarowego, odcinki 

proste po min 5x DN przepływomierza. 

Kolejnym ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na montaż przetwornika 

ciśnienia wraz manometrem. Zestaw urządzeń służący do pomiaru ciśnienia o którym 

mowa wyżej należy wykonać poprzez włączenie do bocznej krawędzi kształtek prostych 

zabudowanych w studni pomiarowej w sposób uniemożliwiający przedostanie  

się pęcherzyków powietrza do urządzeń pomiarowych (nie dopuszcza się stosowania 

włączenia, o którym mowa wyżej w sposób mogący zaburzyć przepływ wody  

w kształtkach prostych zamontowanych przed i za przepływomierzem). 

Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. 

 

Zastosowanie materiały należy dobrać w sposób zapewniający ciągłość 

wewnętrznych średnic rur sieci wodociągowej zabudowanej w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Połączenia rur sieci wodociągowej oznaczone jako W1 oraz W2 na planie 

sytuacyjnym należy wykonać za pomocą łączników kołnierzowo-kielichowych DN 100 

oraz zastosować zasuwy kołnierzowe DN 100 (materiał zgodny z dołączoną 

specyfikacją). Na zasuwach należy zabudować obudowy teleskopowe oraz żeliwne 

skrzynki uliczne. Lokalizacja zasuw powinna być zaznaczona na tabliczkach wraz  

z domiarami. Tabliczki lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli 

lub na słupkach betonowych szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 

cm od góry. W celu wyeliminowania naprężenia wynikającego z pracy sieci oraz 

przenoszenia drgań przez grunt, należy w środku komory pomiarowej zastosować 

kompensator gumowy DN 110. 

Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów pomiarowych, należy 

zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie elementów odbywało 

się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych urządzeń/armatury (szczególną 

uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia armatury pomiarowej). 

 Układanie studni jak i elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone 

uprzednim przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

 Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako 

pierwsza układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do 

podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 10cm. Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą 

obsypki, której grubość po zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad 

powierzchnię rury. Materiał do obsypki ma spełniać te same warunki, co materiał  

do wykonania podłoża podsypki. 

 

 Studzienki winny być dostosowane wysokościowo do poziomu niwelety terenu. 

Lokalizacja włazów powinna znajdować się bezpośrednio w pasie drogowym jezdni lub  

w chodnikach. Zabrania się lokalizacji włazów częściowo w jezdni oraz w chodniku.  

W celu umożliwienia regulacji włazami w wyżej wymieniony sposób, należy zastosować 

płyty z otworami usytuowanymi mimośrodowo. 

 

 

 

 



 

 

 

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych.  

 Odbudowa nawierzchni drogowej oraz wykonywanie prac ziemnych powinno 

się wykonać zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami oraz z dołączoną decyzją 

wydaną przez MZDiM w Jaworznie. 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed 

rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem 

robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymienionej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 



 

 

 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

Za zajecie pasa drogowego odpowiedzialny jest wykonawca zadania  

na warunkach podanych w Decyzji wydanej przez MZDiM w Jaworznie. 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową 

budowy punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Schemat punktu pomiarowego: 

 

 

 

 



1,50 W1287,32
285,83

W2287,18
285,69 SP287,25

285,25

2,
80

Rys. 1 Plan sytuacyjny
Skala 1:500



Poziom porównawczy 279,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

28
7,

18

Rzędna terenu istniejącego

28
7,

18

Rzędna osi rurociągu [m]

28
5,

69

Zagłębienie osi rurociągu 1,
49

Średnice
Spadek

Długość trasy [m] 0,
00

P
ro

j. 
w

łą
cz

en
ie

 d
o 

w
 1

10
 P

E

W2

28
7,

25
28

7,
25

28
5,

76
1,

49
17

0×
10

,0
45

,1
 ‰

1,
55

P
ro

j. 
st

ud
ni

a 
po

m
ia

ro
w

a 
D

N
 1

50
0

SP

28
7,

32
28

7,
32

28
5,

83
1,

49
17

0×
10

,0
39

,0
 ‰

3,
35

P
ro

j. 
w

łą
cz

en
ie

 d
o 

w
 1

10
 P

E

W1

1:
10

0

1:500

Proj. zasuwa DN 100 Proj. zasuwa DN 100

Rys. 2 Profil podłużny











 

 

PROJEKT BUDOWY  

PUNKTU POMIAROWEGO nr 46 

                
 INWESTOR: 

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. 

ul. Św. Wojciecha 34,  

43-600 Jaworzno 

              

 

 

 

ADRES INWESTYCJI:  

            Jaworzno, ul. Fabryczna dz. nr 125 obręb 268 

 

 

 

PROJEKTANT: 

Jacek Lenart 

ASYSTENCI: 

Jarosław Suchanek, Anna Giza 

 

 

 

                                                                              Luty 2018 

   

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. 

ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno 

tel. (32) 318-60-00 

 



 

   

                     

OPIS TECHNICZNY PUNKTU POMIAROWEGO NR P46 

 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

Dokumentacje opracowano na podstawie: 

  mapy sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Zakres opracowania.  

 W zakres opracowania wchodzi projekt punktu pomiarowego  

na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 125 obręb 268 przy ulicy Fabrycznej 

w Jaworznie. 

 

2. Rozwiązania projektowe: 
 

 W działce o numerze 125/2 w obrębie 268 przy ul. Fabrycznej 

w Jaworznie zlokalizowana jest komora wodociągowa DN 2350 x 2750 x 1800 

zabudowana na rurociągu DN 500 mm stal. 

W komorze o której mowa wyżej oznaczonej na planie sytuacyjnym jako SP zabudowana 

jest zasuwa DN 500.   

 Projektuje się wykonanie węzła pomiarowego składającego się z bateryjnego 

przepływomierza wody DN 200, oraz przetwornika ciśnienia. 

 Wykonanie zadania wiąże się z przebudową dotychczasowej armatury odcinającej 

zabudowanej w środku komory oznaczonej jako SP na planie sytuacyjnym, poprzez 

zredukowanie średnicy z DN 500 do średnicy DN 200, oraz wyniesienie z komory  

i zabudowanie na odcinku pomiędzy siecią wodociągową a komorą.  

Zadanie o którym mowa wyżej pozwoli na montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych.  

W celu wykonania powyższego zadania niezbędnym jest wykonanie wykopów otwartych 

przed studnią pomiarową oraz montaż na wodociągu  łącznika kołnierzowo-kielichowego 

DN 500 oznaczonego numerem 1 na planie sytuacyjnym a także zwężki DN 500/300.  

Za zwężką należy zabudować zasuwę redukcyjną DN 300/200 oznaczoną na schemacie 

W1 oraz kształtkę kołnierzową prostą DN 200 o długości min. 1000mm., której drugi 

kołnierz powinien się znajdować w komorze oznaczonej jako SP na planie sytuacyjnym 

umożliwiając montaż przepływomierza bateryjnego DN 200 (materiał zgodny  

ze specyfikacją).  

  



 

 

 

 Na zasuwie należy zabudować obudowę teleskopową oraz żeliwną skrzynkę 

uliczną. Lokalizacja zasuwy powinna być zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. 

Tabliczkę lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli lub  

na słupkach betonowych szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm 

od góry.  

 Następnie za urządzeniem pomiarowym istnieje potrzeba zamontowania kolejnej 

kształtki prostej DN 200 o długości min. 600mm. oraz kompensatora DN 200.  

Za kompensatorem DN 200 patrząc w kierunku przepływu wody projektuję się kolejną 

zasuwę redukcyjną DN 300/200 oznaczoną jako W2 na planie sytuacyjnym oraz zwężką 

kołnierzową DN 500/300 (w przeciwieństwie do zasuwy W1 na zasuwie W2 należy 

zamontować kółko ręczne).   

 W komorze pomiarowej należy zastosować podpory po obydwu stronach łączy 

kołnierzowych (zgodnie z dołączonym schematem), tak aby zapewnić stabilizację dla 

urządzenia pomiarowego. W celu zapewnienia ciągłego niezaburzonego przepływu wody 

projektuje się montaż opaski do nawiercania z odejściem 1 ‘’ zakończonego zaworem 

odcinającym, służącym do podłączenia manometru oraz przetwornika ciśnienia. 

Uwaga: 

 W miejscu włączenia do sieci wodociągowej oznaczonym jako W1  

na planie sytuacyjnym należy zastosować bloki oporowe w celu zapewnienia 

stabilności montażu łącznika kołnierzowo – kielichowego DN 500.  

Dopuszcza się wykonanie włączenia do sieci w węźle W1 za pomocą wspawania 

złącza kołnierzowego DN 500. 

 

Projektuje się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia w komorze: 

 pomiar za pomocą manometru, 

 przetwornik ciśnienia umożliwiający odczyt wartości ciśnienia na sieci 

wodociągowej oraz integrację z systemem pomiaru przepływu. 

Zestaw pomiaru ciśnienia powinien posiadać możliwość odpowietrzenia poprzez 

zastosowanie zaworu odpowietrzającego. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dopuszcza się zastosowanie kształtek, odcinków prostych oraz odcinków sieci 

wodociągowej z materiałów: 

 żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną (zewnątrz wewnątrz)  

z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK oraz  

z dołączoną specyfikacją, 

Do łączenia zespołów elementów należy zastosować śruby oraz nakrętki wykonane  

ze stali nierdzewnej. Podczas prowadzenia prac związanych z budową punktów 

pomiarowych, należy zwrócić szczególną uwagę aby zarówno zabudowa jak i łączenie 

elementów odbywało się zgodnie z zaleceniami producentów montowanych 

urządzeń/armatury (szczególną uwagę należy także zwrócić na wykonanie uziemienia 

armatury pomiarowej). 

Wykonawcą instalacji elektrycznej wraz z telemetrią będzie MPWiK Sp. z o.o.  

w Jaworznie. 

 Należy wykonać przejścia szczelne przez ścianki studni z materiałów 

przeznaczonych do wykonania tych czynności lub poprzez obetonowanie. Należy również 

wykonać podpory w sposób umożliwiający zapewnienie stabilizacji dla urządzeń 

pomiarowych. 

 Układanie elementów sieci wodociągowej musi być prowadzone uprzednim 

przygotowaniem podłoża. Szalowanie wykopu należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i zasadami bhp. 

Dno wykopu powinno być równe oraz też w miarę gładkie. Na dnie wykopu, jako pierwsza 

układana jest 20 cm warstwa podsypki, którą należy zagęścić. Materiał do podsypki nie 

powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 5mm, ostrych kamieni lub innego 

łamanego materiału oraz nie może być zmrożony. Jeżeli w dnie wykopu występują 

kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna 

wzrosnąć o 10cm. 

 Ułożoną sieć wodociągową przykrywamy warstwą obsypki, której grubość po 

zagęszczeniu ma wynosić minimum 20cm ponad powierzchnię rury. Materiał do obsypki 

ma spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża podsypki. 

  

Za zajęcie pasa drogowego podczas budowy punktu pomiarowego o którym 

mowa wyżej odpowiada inwestor.  

 

 

 



 

 

 

3. Warunki BHP 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności.  

W czasie robót może stworzyć się zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Przed rozpoczęciem budowy kierownik robót jest zobowiązany wykonać lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4. Zakres i kolejność robót 
 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej 

kolejności: 

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

3) roboty budowlane sieci, 

5) roboty wykończeniowe, 

6) porządkowanie terenu, 

7) likwidacja placu budowy i odbiór. 

 

5.   Przejście pod uzbrojeniem podziemnym 
 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem robót 

ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego 

zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu projektowanego 

przyłącza. 

Nie wyklucza się, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

niewymieninej w projekcie. W trakcie wykonywania powyższego zadania, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.  Zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Podczas realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń  

dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do nich: 

 Wykonywanie i zasypywanie wykopów-ręczne i mechaniczne, 

 Roboty ziemne ręczne w wykopach, 

 Roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń w wykopach,  

 Roboty montażowe w wykopach,  

 Roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,  

 Roboty w pobliżu sieci gazowych, 

 Roboty przy użyciu elektronarzędzi,  

 Transport i składowanie materiałów i urobku, 

 Poziome przeszkody terenowe,  

 Ruch kołowy odbywający się na jezdni, 

 

7.  Uwagi końcowe 
 

W sytuacji której wykonawca wyżej wymienionego zadania uzna ich podczas 

prowadzenia prac ziemnych stwierdzono różnicę pomiędzy wymienionym wyżej 

materiałem lub średnicą sieci wodociągowej a zastanym w terenie stanem faktycznym, 

należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dział Techniczny naszej Spółki  

tel. 32-3186049 lub 32- 3186126. 

Po ułożeniu rur, ale przed zasypką, należy wezwać telefonicznie  

(z jednodniowym wyprzedzeniem) służby MPWiK do odbioru robót zanikających  

i podpisania protokołu z robót zanikających. 

Telefony do DYSPOZYTORA MPWiK to: 32-6164145 lub bezpłatna infolinia  994.  

Wykonawca kompletuje wymaganą w MPWiK Jaworzno dokumentację odbiorową budowy 

punktu pomiarowego i dostarcza wraz z pismem o odbiór końcowy do działu 

Technicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Schemat punktu pomiarowego: 

 



Rys. 1 Plan sytuacyjny
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Rys. 2 Profil podłużny

Proj. zasuwa redukcyjna DN 300/200mm Proj. zasuwa redukcyjna DN 300/200mm


