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Załącznik 1

Uszczegółowienie zamówienia na dostawę odzieży roboczej i ochronnej dla Wodociągów Jaworzno Spółka z o.o. na 2019 rok

Zadanie nr 1. 

1a. Ubranie drelichowe - ubranie robocze typ szwedzki – 60 % bawełna 40 % poliester, gramatura 310 g/cm, kolor zielony, logo firmy na bluzie (dł. 24 cm x wys. 8 cm) – plecy, na spodniach (dł. 11 cm x wys. 4 cm)  – kolor logo biały. Spełniające normę PN-P-84525. 
      Bluza: przód i rękawy zapinane na guziki, dwie kieszenie z klapkami zapinane na guzik, 

gumowy ściągacz w pasie, w tyle bluzy. Wszyte dwa poziome pasy odblaskowe wokół rękawów poniżej łokci – taśmy odblaskowe o szerokości min. 4 cm bez materiału tła – taśma 3M, odblaskowość zgodnie z PN-EN 471
      Spodnie: ogrodniczki: kieszeń górna zapinana na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie przednie, kieszeń na metrówkę, kolor zielony, logo firmy z przodu. Podwójny pas odblaskowy wokół nogawek poniżej kolan - taśmy odblaskowe o szerokości min. 4 cm bez materiału tła – taśma 3M, odblaskowość zgodnie z PN-EN 471
1b. spodnie - ogrodniczki: kieszeń górna zapinana na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie przednie, kieszeń na metrówkę, 60 % bawełna 40 % poliester, kolor zielony  gramatura 310g/cm i logo firmy z przodu. Podwójny pas odblaskowy wokół nogawek poniżej kolan - taśmy odblaskowe o szerokości min. 4 cm bez materiału tła – taśma 3M, odblaskowość zgodnie z PN-EN 471
2a. Ubranie drelichowe – ubranie robocze – 60% bawełna 40% poliester, gramatura 310 g/cm, kolor zielony, logo firmy na bluzie (dł. 24 cm x wys. 8 cm) – plecy, na spodniach (dł. 11 cm x wys. 4 cm) kolor logo - biały. Spełniające normę PN-P-84525 

      Bluza: przód i rękawy zapinane na guziki, dwie kieszenie z klapkami zapinane na guzik.  Dwa poziome pasy odblaskowe wokół rękawów poniżej łokci – taśmy odblaskowe o szerokości min. 4 cm bez materiału tła – taśma 3M, odblaskowość zgodnie z PN-EN 471
      Spodnie: na pasek, dwie kieszenie przednie, kieszeń na metrówkę, kolor zielony, gramatura 310g/cm, logo firmy na lewej nogawce na wysokości uda. Podwójny pas odblaskowy wokół nogawek poniżej kolan - taśmy odblaskowe o szerokości min. 4 cm bez materiału tła – taśma 3M, odblaskowość zgodnie z PN-EN 471
2b. spodnie – na pasek, dwie kieszenie przednie, kieszeń na metrówkę, kolor zielony, gramatura 310g/cm i logo firmy na lewej nogawce na wysokości uda. Podwójny pas odblaskowy wokół nogawek poniżej kolan - taśmy odblaskowe o szerokości min. 4 cm bez materiału tła – taśma 3M, odblaskowość zgodnie z PN-EN 471
3.   Koszula flanelowa –  krajowa, 100% bawełna, długi rękaw, zapinana na guziki, na prawej piersi kieszonka, gramatura 180 – 190 g/m2 .

4.   Ubranie drelichowe ocieplane  - typ szwedzki(spodnie ogrodniczki + bluza), kolor

       zielony, skład: tkanina    60 % bawełna i 40 % poliester – gr: 250g/m2 z wykończeniem wodoolejoodpornym (olejofobowa), ocieplane pikówką - o gr: korpus 200g/m2, rękawy 150 g/m2 – przeszywana, dół bluzy wykończony pasem z gumami regulacyjnymi po bokach, rękawy zakończone ściągaczem z możliwością regulacji na rzepy.  Logo firmy na bluzie (dł. 24 cm x wys. 8 cm) – plecy, na spodniach (dł. 11 cm x wys. 4 cm) kolor logo – biały. Wszyte pasy odblaskowe: podwójny pas odblaskowy na rękawach poniżej łokci. Podwójny pas odblaskowy na nogawkach poniżej kolan. Pasy odblaskowe o gr. min 4 cm bez materiału tła - taśma 3M, odblaskowość zgodnie z PN-EN 471.Ubranie spełniające normę PN-P-84525.

5.  Ubranie ostrzegawcze typ szwedzki o intensywnej widzialności spełniające normę

PN-EN 471:2003, ODZIEŻ KLASY 2, dwukolorowe – poniżej pasów odblaskowych niebieskie, kolor fluorescencyjny żółty lub pomarańczowy (w zależności od zamówienia) 
      Bluza: przód i rękawy zapinane na guziki, dwie kieszenie z klapkami zapinane na guzik,

      gumowy ściągacz w pasie, w tyle bluzy. Logo firmy na bluzie (dł. 24 cm x wys. 8 cm) - plecy
      Spodnie ogrodniczki: kieszeń górna zapinana na zamek błyskawiczny, dwie

      kieszenie przednie, kieszeń na metrówkę.
6. Ubranie robocze dla spawacza z tkaniny niepalnej zgodnie z normą PN-EN 340:2006, PN–EN 11611:2009 i PN-EN 11612:2011 klasa 2, A1 i A2. Ubranie męskie niepalne dla spawacza wykonane z tkaniny bawełnianej impregnowanej niepalnie o grubości 380 g/m². Ubranie ma się składać z bluzy i spodni w pas lub spodni ogrodniczek. Bluza u góry wykończona kołnierzem zapinana z przodu na guziki lub napy. W dolnej części bluzy wykonane kieszenie z bocznym wejściem. Tył bluzy z karczkiem, przykrywającym otwory wentylacyjne na wysokości klatki piersiowej. Przód bluzy, karczek z tyłu bluzy i przednie części rękawów wykonane z dwóch warstw tkaniny. Spodnie o długości do pasa lub ogrodniczki wyposażone w kieszenie wewnętrzne z pionowymi otworami w szwach bocznych. Przody spodni wzmocnione o dodatkowe warstwy tkaniny. Bez logo.
7. Ubranie spawalnicze zimowe-niepalne, spełniające normę PN-EN 340:2006, PN-EN 470-1:1999, PN-EN 531:1999, PN-EN 342:2006. Ubranie ma się składać z bluzy i spodni w pas.
Znak firmowy (logo) Wodociągi Jaworzno
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Uszczegółowienie zamówienia na dostawę pozostałej odzieży roboczej i akcesoria ochrony osobistej dla Wodociągów Jaworzno Spółka z o.o. na 2019 rok

Zadanie nr 2. 

1. Czapka – drelich typu baseball, kolor zielony z regulacją na rzep.

2. Skarpety -80 % bawełna, 20 % poliamid /letnie/ kolor czarny – krajowe
3. Skarpety – 80 % bawełna, 20 % poliamid /zimowe, ciepłe/ kolor czarny – krajowe
4. Kurtka przeciwdeszczowa wykonana z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, o masie powierzchniowej 350 g/m2 – odpornej na zginanie w niskich temperaturach (do – 50 st. C), o prostym raglanowym kroju z otworem wentylacyjnym na plecach. Kaptur ściągany sznurkiem, szwy zgrzewane. Na przedzie dwie kieszenie pokryte patką, przykryte patką, zapięcie na napy. Kolor – pomarańczowy lub żółty, krajowa -  Typ firmy MAT z Konina art.0101 lub o takich samych parametrach

5. Spodnie przeciwdeszczowe wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, o masie powierzchniowej 350 g/m2 - odpornej na zginanie w niskich temperaturach (do – 50oC), spodnie proste wykonane z bawetem  przednim. Szelki zapinane z przodu na klamry plastikowe. Szelki z odcinkiem taśmy gumowej. Kolor – pomarańczowy lub żółty, spełniające normę EN ISO 13688, krajowe - Typ firmy MAT z Konina art.0304 lub o takich samych parametrach.

6. Hełm budowlany z ABS o kształcie czapeczki baseball zapewniający lepszą widoczność w pionie. Testowany do noszenia daszkiem z przodu lub z tyłu dla większego komfortu. Więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami zamocowania. Potnik z gąbki.  Możliwości regulacji pozycji (góra/dół) dla większego komfortu. Izolacja elektryczna. Kolor fluorescencyjny oraz taśma odblaskowa dla dobrej widoczności w dzień i w nocy. Spełniający normę PN – EN 397 i  EN 50365:2002. Typu Venitex BASEBALL DIAMOND V lub równoważny. Kolor – pomarańczowy i biały.

7. Czapka zimowa: bawełniana wywijana, czarna. 

8. Podkoszulek ciepły długi rękaw, 100 % bawełna o gramaturze 280 g/m2, kolor – krajowy
9. Kalesony – ciepłe, 100 % bawełna o gramaturze 280 g/m2 ,kolor – krajowe
10. Rękawice ocieplane – rękawice ochronne ocieplane wykonane z tkaniny polarowej, powlekane gumą o porowatej strukturze. Spełniające normę EN 388:Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym (1,3,3,1), EN 511 ,oraz EN 420  (potocznie zwane Winter Dragon)

11. Kamizelka ostrzegawcza – spełniająca normę PN-EN 471:2003 – kolor pomarańczowa , logo firmy  (dł. 24 cm x wys. 8 cm) na plecach, kolor logo  czarny.

12. Kurtka zimowa męska skład: powłoka 100% poliester oxford ... czytaj dalejo gramaturze 150 g/m2 powlekany poliuretanem, podszewka 3/4 długości polar o gramaturze 280 g/m2, zaś od dołu pikowana podszewka 190T, wyściółka 100% poliester,  zapinana na suwak oraz dodatkowe napy, przy szyi wykończona stójką, odblaskowe wstawki, sześć kieszeni: cztery w górnej partii zapinane na napy oraz mniejsze na suwak, dwie na suwak w dolnej partii kurtki zasłonięte materiałem, rękawy zakończone ściągaczem oraz rzepem. Typu WIN – BLUBER REIS lub równoważna. Na górnej lewej kieszeni logo firmy w kolorze białym, o szerokości ok. 3 cm.

13. Kurtka zimowa damska: skład: materiał wierzchni - 100% poliester (Storm-Dri 2000); pikowanie: 160 g/m2, 100 % poliester (watolina); wyściółka - 100% poliester, wodoodporność 2000 mm; klejone szwy; wykończenie z polaru po wewnętrznej stronie kołnierza; zapięcie na zamek błyskawiczny na całej długości z plisą przeciwwiatrową; kurtka wyposażona w 2 kieszenie zewnętrzne oraz 1 wewnętrzną; chowany w kołnierzu kaptur z regulatorem; dół regulowany sznurkiem; W górnej lewej przedniej części kurtki logo firmy wykonane białym flokiem, o szerokości ok. 3 cm. Typu Result Parka lub równoważna.

14. Fartuch biały - elanobawełna, gramatura min. 205 g/m2, długi rękaw zakończony mankietem, zapinany na guziki.
15. Bezrękawnik ocieplany – materiał wierzchni – poliester powlekany PCV, podszewka z warstwą folii aluminiowej chroniącej przed wiatrem. Zapinana na zamek błyskawiczny do samej góry, kryty plisą zapinaną na napy. Kilka kieszeni + kieszeń na telefon komórkowy. Kołnierz obszyty polarem. Kolor granatowo-niebieski. Produkt polski.
16. Fartuch – elanobawełna - długi rękaw, damski, kolor, zapinany na springi.
17. Fartuch drelichowy – zielony
18. Fartuch kwasoodporny – PN – EN 13034 i PN – EN 340
19. Ubranie kwasoodporne - PN – EN 13034 i PN – EN 340
20. Rękawice ochronne wzmacniane – skóra bydlęca licowa, przeszycie na dłoni z dodatkowym wzmocnieniem, mankiet i wierzch rękawicy z tkaniny w kolorze żółtym, zgodne z normą PN-EN 420.  
21. Rękawice ochronne wykonane z dzianiny (ścieg 10) powlekane gumą o porowatej strukturze. Spełniające normę EN 388:Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym (3,1,4,1), oraz EN 420, potocznie zwane Dragon. – typu DRAGON 8 REIS lub równoważne.
22. Rękawice ochronne wykonane z bawełny, powlekane w całości nitrylem, zakończone mankietem. Powlekane w całości poza mankietem. Zakończone usztywnionym mankietem. Spełniające normę EN 388:Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym (4,2,1,1), oraz EN 420, - typu RS Opal 800 lub równoważne
23. Rękawice ochronne wykonane z nylonu (ścieg 13) z dodatkowym powleczeniem z lateksu o chropowatej strukturze. Spełniające normę EN 388:Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym (3,1,3,1), potocznie zwane blue bird, kolor: biało-niebieskie – typu RNYLA REIS lub równoważne. 
24. Rękawica nitrylowa wykończenie zewnętrzne o strukturze chropowatej, bez silikonu, wewnątrz flokowana bawełną, proste wykończenie brzegu mankietu. Długość :33 cm. Grubość : 0,40 mm. Z zewnątrz chlorowana. 100% nitryl (lateks akrylonitrylowy butadien : NBR) – spełniająca normy  EN374-3:2003, oraz EN388:2003. Typu Venitex Nitrem 802
25. Rękawice jednorazowe nitrylowe niepudrowane, wewnątrz chlorowane, oburęcznych, końcówki palców utwardzane. Przystosowane do kontaktu z żywnością. Grubość 0,10 mm. Długość minimum 24 cm. Jednorazowego użytku. AQL 1,5. Spełniające normę EN 374-2:1994, EN 374-3:1994. Niebieskie. W pudełku po 100 szt. Typu Venitex Venitactyl 1400
26. Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości jasnej skóry świńskiej licowej połączonej z tkaniną, wierzchnia część rękawicy wykonana ze streczu, całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, w nadgarstku zapięcie na rzep velcro Spełniające normę EN 420. Typu RMC-TUCANA M REIS lub równoważne.
27. Czyściwo bawełniane, kolor 
28. Koszula mundurowa – uszyte według standardów w umundurowaniu służb publicznych, tkanina: bawełna, kolor, logo firmy na lewej kieszeni klatki piersiowej - (dł. 11 cm x wys. 4 cm), rękaw długi.
29. Sweter mundurowy – kolor, wzmacniany na przedramieniach i na barkach, na klatce piersiowej kieszeń z logo firmy - (dł. 11 cm x wys. 4 cm)
30.  Spodnie mundurowe – elanobawełna (65% poliester, 35% bawełna) – damskie i męskie.
31. Półmaska filtrująca (jednorazowa) z zaworkiem wydechowym do ochrony górnych dróg oddechowych przed pyłami , dymami i mgłami, dla których NDS > 0,05 mg/m3, oraz pyłami azbestu dla stężenia nie przekraczającego 10x NDS, zgodnie z klasą P2 - półmaska musi być oznakowana znakiem CE, napisy na półmasce i na opakowaniu muszą byś w języku polskim, półmaska musi posiadać dociskowe blaszki nosowe, spełniać wymagania normy PN – EN 149 lub EN – 149, płaskoskładana.
32. Półmaska filtrująca (jednorazowa)  z zaworkiem wydechowym do ochrony górnych dróg oddechowych przed: mgły, pyły, ozon, uciążliwe zapachy do 12 x NDS -  zgodnie z klasą  P2 , półmaska musi być oznakowana znakiem CE, napisy na półmasce i na opakowaniu muszą byś w języku polskim, półmaska musi posiadać dociskowe blaszki nosowe, spełniać wymagania normy PN – EN 149 lub EN - 149 – Półmaska dla spawacza typu 3M 9925.
33. Zatyczki przeciwhałasowe wielokrotnego użytku połączone sznurkiem, każda para zamykana w poręcznym plastikowym pudełku, – stopień tłumienia minimum SNR 23 dB – pakowane w kartony po 50 par – UVEX Whisper lub o takich samych parametrach.
34. Okulary przeciwodpryskowe z poliwęglanu jednoczęściowe, bezpośrednia wentylacja boczna. Osłonki boczne. Z sznurkiem. Zgodne z normą PN-EN 166: 2002.
35. Rękawice ochronne spawalnicze z dwoiny bydlęcej włącznie z mankietem, całodłonicowe, czerwone, spełniające normy PN-EN -388, PN-EN – 407, PN-EN 12477.
36. Kombinezon ochronny jednorazowy ze szwami zaklejonymi taśmą spełniający normę: EN 14126, kategoria ochrony III, typ 4,5 i 6. 
37. Hełm do pracy na wysokości z regulacją obwodu głowy na pokrętło, pasek podbródkowy czteropunktowy, krótki daszek, bez otworów wentylacyjnych, spełniający normę EN 397, kategoria ochrony III -  typ JSP EVO LITE HIGH lub o takich samych parametrach.
38. Koszulka letnia (T-shirt) materiał bawełna 100 %; gramatura: 190g/m2; kolor – niebieski lub zielony; produkt dekatyzowany (nie kurczy się w praniu); logo firmy wysokości klatki piersiowej lewa strona (dł. 11 cm x wys. 4 cm)  – kolor logo biały.
Znak firmowy (logo) Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. 
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Uszczegółowienie zamówienia na dostawę obuwia roboczego i ochronnego dla Wodociągów Jaworzno Spółka z o.o. na 2019 rok

Zadanie nr 3

1. Trzewiki – robocze, podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, cholewki wykonane ze skór naturalnych – licowa skóra bydlęca hydrofobowa, podszewka oddychająca z wysoką absorbcja i desorpcją potu, podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C, podnosek metalowy, dostępność w rozmiarach od 39 do 48, spełniające normę PN-EN ISO 20345, S1 ,  – typ Artra Araukan S-1 lub o takich samych parametrach.
2. Buty zimowe (męskie) – Trzewiki zimowe ocieplane. Wierzch obuwia wykonany z wodoodpornej skóry, wysoka cholewka, podszewka z materiału ocieplającego tkaniną futerkową z wymienną wkładką dopasowaną anatomicznie, Podeszwa typu GRIMM wykonana z dwugęstościowego poliuretanu zapewniającą bardzo dobrą izolację od zimna; absorpcja energii w części piętowej; obuwie antyelektrostatyczne. Dostępność w rozmiarach od 40 do 48, spełniające normę PN-EN 347 lub EN 347, krajowe. – typ Demar wzór buta 9-024 lub o takich samych parametrach. Bez podnoska.
3. Buty zimowe (damskie) – Trzewiki zimowe ocieplane. Wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych, podszewka z materiału ocieplającego, miechowy język ze skór naturalnych, podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, pochłania energię w części piętowej - dwustopniowy Shockabsorber, antyelektrostatyczne, dostępność w rozmiarach od 36 do 48, spełniające normę PN-EN 347 lub EN 347, krajowe. – typ PPO Strzelce Opolskie wzór buta 031 lub o takich samych parametrach. 
4. Trapery (męskie) – lekka sportowa podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, cholewki ze skór nubukowych i materiału o wysokiej oddychalności, podszewka z antybakteryjnego materiału zwiększająca wentylacje stopy, z lekkim podnoskiem kompozytowym chroniącym przed uderzeniami z energią do 200 J, wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybicznych, przeciwpotnych i antybakteryjnych, antyelektrostatyczne, amagnetyczne - spełniające normę PN-EN ISO 20345, S1, SRC Dostępność w rozmiarach od 39 do 48.  Krajowe. – typ PPO Strzelce Opolskie wzór buta Model 503 lub o takich samych parametrach.
5. Trapery (damskie) – podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, absorpcja energii w części piętowej, wierzch obuwia wykonany ze skór welurowych o bardzo wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, spełniające normę PN-EN ISO 20347,   – dostępność rozmiarów od nr 36 do 42. Krajowe. – typ PPO Strzelce Opolskie wzór buta 260W lub o takich samych parametrach. 
6. Buty gumowe – wierzch: modyfikowany PCV, podszewka: dzianina poliestrowa spełniające normę PN EN ISO 20345:2007 – krajowe
7. Buty filc-guma -   nie PCV – spełniające normę PN - EN 347 CI – krajowe
8. Buty gumowe – damskie spełniające normę EN 347, może być PCV
9. Buty profilaktyczne – Obuwie damskie i męskie na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym. Cholewka i wyściółka skórzana z możliwością regulacji tęgości (pasek regulujący na pięcie), białe, krajowe. Cholewka z perforacją. Typ Julex model Anatomico 4101-21 lub o takich samych parametrach. 
10. Trzewiki dla spawaczy – podeszwa Guma/Guma, cholewka ze skór licowych tłoczonych o wyprawie termoodpornej, konstrukcja cholewki uniemożliwiająca przedostanie się odprysków do wnętrza obuwia, Cholewka szyta nićmi z Kevlaru, podeszwa odporna na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 3000 C, antyelektrostatyczne, odporne na kwasy i zasady – zgodne z normą EN 345-1, S1, HRO 
11. Spodniobuty - Wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu,    gramatura materiału 680 gram/m2, grubość materiału 0,68 mm – spełniające normę EN ISO 20347 , krajowe 
12. Wodery - Wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu,    gramatura materiału 680 gram/m2, grubość materiału 0,68 mm – spełniające normę EN ISO 20347 , krajowe
13. Obuwie damskie na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym. Wyściółka i cholewka skórzana, możliwość regulacji tęgości, białe, krajowe. Typ Medibut model 07P lub o takich samych parametrach 
Każdorazowa dostawa na odrębne zamówienie w ciągu 7 dni.

Do każdej pary obuwia musi być dołączona instrukcja użytkowania i konserwacji.
Załącznik nr 2
Wykaz dokumentów wymaganych (deklaracje i certyfikaty)

	ZADANIE NR 1

	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	WYMAGANIA

	1
	2
	3

	1a

1b
	Ubranie drelichowe - ubranie robocze typ szwedzki – 60 % bawełna 40 % poliester, gramatura 310 g/cm, kolor zielony, logo firmy na bluzie (dł. 24 cm x wys. 8 cm) – plecy, na spodniach (dł. 11 cm x wys. 4 cm)  – kolor logo biały. Spełniające normę PN-P-84525
	Deklaracja zgodności z PN

	2a

2b
	Ubranie drelichowe – ubranie robocze – 60% bawełna 40% poliester, gramatura 310 g/cm, kolor zielony, logo firmy na bluzie (dł. 24 cm x wys. 8 cm) – plecy, na spodniach (dł. 11 cm x wys. 4 cm) kolor logo - biały. Spełniające normę PN-P-84525 


	Deklaracja zgodności z PN

	3
	Koszula flanelowa –  krajowa, 100% bawełna, długi rękaw, zapinana na guziki, na prawej piersi kieszonka, gramatura 180 – 190 g/m2.


	Deklaracja zgodności z PN

	4
	Ubranie drelichowe ocieplane  - typ szwedzki(spodnie ogrodniczki + bluza), kolor

zielony, logo firmy na bluzie (dł. 24 cm x wys. 8 cm) – plecy, na spodniach (dł. 11 cm x wys. 4 cm) kolor logo - biały, skład: tkanina    60 % bawełna i 40 % poliester – gr: 250g/m2 z wykończeniem wodoolejoodpornym (olejofobowa), ocieplane pikówką - o gr: korpus 200g/m2, rękawy 150 g/m2 – przeszywana, dół bluzy wykończony pasem z gumami regulacyjnymi po bokach. Wszyte pasy odblaskowe: podwójny pas odblaskowy na rękawach poniżej łokci. Podwójny pas odblaskowy na nogawkach poniżej kolan. Pasy odblaskowe o gr. min 4 cm bez materiału tła - taśma 3M, odblaskowość zgodnie z PN-EN 471.Ubranie spełniające normę PN-P-84525.


	Deklaracja zgodności z PN

	5
	Ubranie ostrzegawcze typ szwedzki o intensywnej widzialności spełniające normę

PN-EN 471:2003, ODZIEŻ KLASY 2, dwukolorowe – poniżej pasów odblaskowych niebieskie, kolor fluorescencyjny żółty lub pomarańczowy


	Deklaracja zgodności WE + znak CE 

	6
	Ubranie robocze dla spawacza z tkaniny niepalnej zgodnie z normą PN-EN 340:2006, PN–EN 11611:2009 i PN-EN 531:1999. Ubranie męskie niepalne dla spawacza wykonane z tkaniny bawełnianej impregnowanej niepalnie o grubości 340 g/m². Ubranie ma się składać z bluzy i spodni w pas lub spodni ogrodniczek. Bluza u góry wykończona kołnierzem zapinana z przodu na guziki lub napy. W dolnej części bluzy wykonane kieszenie z bocznym wejściem. Tył bluzy z karczkiem, przykrywającym otwory wentylacyjne na wysokości klatki piersiowej. Przód bluzy, karczek z tyłu bluzy i przednie części rękawów wykonane z dwóch warstw tkaniny. Spodnie o długości do pasa lub ogrodniczki wyposażone w kieszenie wewnętrzne z pionowymi otworami w szwach bocznych. Przody spodni wzmocnione o dodatkowe warstwy tkaniny.
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	7
	Ubranie spawalnicze zimowe-niepalne, spełniające normę PN-EN 340:2006, PN-EN 470-1:1999, PN-EN 531:1999, PN-EN 342:2006. Ubranie ma się składać z bluzy i spodni w pas
	Deklaracja zgodności WE + znak CE


Wykaz dokumentów wymaganych (deklaracje i certyfikaty)

	ZADANIE NR 2

	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	WYMAGANIA

	1
	2
	3

	1


	Czapka – drelich typu baseball, kolor zielony z regulacją na rzep.
	

	2


	Skarpety -80 % bawełna, 20 % poliamid /letnie/ kolor czarny – krajowe
	

	3
	Skarpety – 80 % bawełna, 20 % poliamid /zimowe, ciepłe/ kolor czarny – krajowe
	

	4
	Kurtka przeciwdeszczowa wykonana z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, o masie powierzchniowej 350 g/m2 – odpornej na zginanie w niskich temperaturach (do – 50 st. C), o prostym raglanowym kroju z otworem wentylacyjnym na plecach. Kaptur ściągany sznurkiem, szwy zgrzewane. Na przedzie dwie kieszenie pokryte patką, przykryte patką, zapięcie na napy. Kolor – pomarańczowy lub żółty, krajowa -  Typ firmy MAT z Konina art.0101 lub o takich samych parametrach
	Deklaracja zgodności z PN lub WE

	5
	Spodnie przeciwdeszczowe wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, o masie powierzchniowej 350 g/m2 - odpornej na zginanie w niskich temperaturach (do – 50oC), spodnie proste wykonane z bawetem  przednim. Szelki zapinane z przodu na klamry plastikowe. Szelki z odcinkiem taśmy gumowej. Kolor – pomarańczowy lub żółty, spełniające normę EN ISO 13688, krajowe - Typ firmy MAT z Konina art.0304 lub o takich samych parametrach.
	Deklaracja zgodności z PN lub WE

	6
	Hełm budowlany z ABS o kształcie czapeczki baseball zapewniający lepszą widoczność w pionie. Testowany do noszenia daszkiem z przodu lub z tyłu dla większego komfortu. Więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami zamocowania. Potnik z gąbki. Więźba na przycisk <color to color>. Regulacja: obwód głowy od 53 do 63 cm. 2 możliwości regulacji pozycji (góra/dół) dla większego komfortu. Izolacja elektryczna. Kolor fluorescencyjny oraz taśma odblaskowa dla dobrej widoczności w dzień i w nocy. Spełniający normę PN – EN 397 i  EN 50365:2002.

	Deklaracja zgodności WE + znak CE (kategoria II)

	7
	Czapka zimowa: bawełniana wywijana, czarna.
	

	8


	Podkoszulek ciepły długi rękaw, 100 % bawełna o gramaturze 280 g/m2, kolor – krajowy
	Deklaracja zgodności z PN

	9


	Kalesony – ciepłe, 100 % bawełna o gramaturze 280 g/m2 ,kolor – krajowe


	Deklaracja zgodności z PN

	10
	Rękawice ocieplane – rękawice ochronne ocieplane wykonane z tkaniny polarowej, powlekane gumą o porowatej strukturze. Spełniające normę EN 388:Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym (1,3,3,1), EN 511 ,oraz EN 420
	Deklaracja zgodności WE + znak CE 

	11
	Kamizelka ostrzegawcza – spełniająca normę PN-EN 471:2003 – kolor pomarańczowa
	Deklaracja zgodności WE + znak CE (kategoria I)

	12
	Kurtka zimowa męska skład: powłoka 100% poliester oxford ... czytaj dalejo gramaturze 150 g/m2 powlekany poliuretanem, podszewka 3/4 długości polar o gramaturze 280 g/m2, zaś od dołu pikowana podszewka 190T, wyściółka 100% poliester,  zapinana na suwak oraz dodatkowe napy, przy szyi wykończona stójką, odblaskowe wstawki, sześć kieszeni: cztery w górnej partii zapinane na napy oraz mniejsze na suwak, dwie na suwak w dolnej partii kurtki zasłonięte materiałem, rękawy zakończone ściągaczem oraz rzepem
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	13
	Kurtka zimowa damska: skład: materiał wierzchni - 100% poliester (Storm-Dri 2000); pikowanie: 160 g/m2, 100 % poliester (watolina); wyściółka - 100% poliester, wodoodporność 2000 mm; klejone szwy; wykończenie z polaru po wewnętrznej stronie kołnierza; zapięcie na zamek błyskawiczny na całej długości z plisą przeciwwiatrową; kurtka wyposażona w 2 kieszenie zewnętrzne oraz 1 wewnętrzną; chowany w kołnierzu kaptur z regulatorem; dół regulowany sznurkiem; W górnej lewej przedniej części kurtki logo firmy wykonane białym flokiem, o szerokości ok. 3 cm.
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	14

	Fartuch biały - elanobawełna, gramatura min. 205 g/m2, długi rękaw zakończony mankietem, zapinany na guziki.

	Deklaracja zgodności z PN

	15

	Bezrękawnik ocieplany – materiał wierzchni – poliester powlekany PCV, podszewka z warstwą folii aluminiowej chroniącej przed wiatrem. Zapinana na zamek błyskawiczny do samej góry, kryty plisą zapinaną na napy. Kilka kieszeni + kieszeń na telefon komórkowy. Kołnierz obszyty polarem. Kolor granatowo-niebieski. Produkt polski.

	Deklaracja zgodności z PN lub WE

	16
	Fartuch – elanobawełna - długi rękaw, damski, kolor, zapinany na springi
	Deklaracja zgodności z PN

	17
	Fartuch drelichowy – zielony
	Deklaracja zgodności z PN

	18
	Fartuch kwasoodporny – PN – EN 13034 i PN – EN 340
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	19
	Ubranie kwasoodporne - PN – EN 13034 i PN – EN 340
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	20

	Rękawice ochronne wzmacniane – skóra bydlęca licowa, przeszycie na dłoni z dodatkowym wzmocnieniem, mankiet i wierzch rękawicy z tkaniny w kolorze żółtym, zgodne z normą PN-EN 420.  
	Deklaracja zgodności z PN lub WE

	21

	Rękawice ochronne wykonane z dzianiny (ścieg 10) powlekane gumą o porowatej strukturze. Spełniające normę EN 388:Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym (3,1,4,1), oraz EN 420, potocznie zwane Dragon. – typu DRAGON 8 REIS lub równoważne.
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	22
	Rękawice ochronne wykonane z bawełny, powlekane w całości nitrylem, zakończone mankietem. Powlekane w całości poza mankietem. Zakończone usztywnionym mankietem. Spełniające normę EN 388:Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym (4,2,1,1), oraz EN 420, - typu RS Opal 800 lub równoważne,
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	23
	Rękawice ochronne wykonane z nylonu (ścieg 13) z dodatkowym powleczeniem z lateksu o chropowatej strukturze. Spełniające normę EN 388:Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym (3,1,3,1),
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	24
	Rękawica nitrylowa wykończenie zewnętrzne o strukturze chropowatej, bez silikonu, wewnątrz flokowana bawełną, proste wykończenie brzegu mankietu. Długość :33 cm. Grubość : 0,40 mm. Z zewnątrz chlorowana. 100% nitryl (lateks akrylonitrylowy butadien : NBR) – spełniająca normy  EN374-3:2003, oraz EN388:2003.
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	25
	Rękawice jednorazowe nitrylowe niepudrowane, wewnątrz chlorowane, oburęcznych, końcówki palców utwardzane. Przystosowane do kontaktu z żywnością. Grubość 0,10 mm. Długość minimum 24 cm. Jednorazowego użytku. AQL 1,5. Spełniające normę EN 374-2:1994, EN 374-3:1994. Niebieskie. W pudełku po 100 szt.
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	26
	Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości jasnej skóry świńskiej licowej połączonej z tkaniną, wierzchnia część rękawicy wykonana ze streczu, całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, w nadgarstku zapięcie na rzep velcro Spełniające normę EN 420.
	Deklaracja zgodności z PN lub WE

	27

	Czyściwo bawełniane, kolor
	

	28

	Koszula mundurowa – uszyte według standardów w umundurowaniu służb publicznych, tkanina: bawełna, kolor, logo firmy na lewej kieszeni klatki piersiowej
	

	29
	Sweter mundurowy – kolor, wzmacniany na przedramieniach i na barkach, na klatce piersiowej kieszeń z logo firmy
	

	30
	Spodnie mundurowe – elanobawełna (65% poliester, 35% bawełna) – damskie i męskie.

	

	31
	Półmaska filtrująca (jednorazowa) z zaworkiem wydechowym do ochrony górnych dróg oddechowych przed pyłami , dymami i mgłami, dla których NDS > 0,05 mg/m3, oraz pyłami azbestu dla stężenia nie przekraczającego 10x NDS, zgodnie z klasą P2 - półmaska musi być oznakowana znakiem CE, napisy na półmasce i na opakowaniu muszą byś w języku polskim, półmaska musi posiadać dociskowe blaszki nosowe, spełniać wymagania normy PN – EN 149 lub EN – 149, płaskoskładana.

	Deklaracja zgodności WE + znak CE (kategoria II)

	32
	Półmaska filtrująca (jednorazowa)  z zaworkiem wydechowym do ochrony górnych dróg oddechowych przed: mgły, pyły, ozon, uciążliwe zapachy do 12 x NDS -  zgodnie z klasą  P2 , półmaska musi być oznakowana znakiem CE, napisy na półmasce i na opakowaniu muszą byś w języku polskim, półmaska musi posiadać dociskowe blaszki nosowe, spełniać wymagania normy PN – EN 149 lub EN - 149
	Deklaracja zgodności WE + znak CE (kategoria II)

	33
	Zatyczki przeciwhałasowe wielokrotnego użytku połączone sznurkiem, każda para zamykana w poręcznym plastikowym pudełku, – stopień tłumienia minimum SNR 23 dB
	Deklaracja zgodności WE + znak CE 

	34

	Okulary przeciwodpryskowe z poliwęglanu jednoczęściowe, bezpośrednia wentylacja boczna. Osłonki boczne. Z sznurkiem. Zgodne z normą PN-EN 166: 2002.
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	35

	Rękawice ochronne spawalnicze z dwoiny bydlęcej włącznie z mankietem, całodłonicowe, czerwone, spełniające normy PN-EN -388, PN-EN – 407, PN-EN 12477.
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	36
	Kombinezon ochronny jednorazowy ze szwami zaklejonymi taśmą spełniający normę: EN 14126, kategoria ochrony III, typ 4,5 i 6
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	37
	Hełm do pracy na wysokości z regulacją obwodu głowy na pokrętło, pasek podbródkowy czteropunktowy, krótki daszek, bez otworów wentylacyjnych, spełniający normę EN 397, kategoria ochrony III -  typ JSP EVO LITE HIGH lub o takich samych parametrach.

	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	38
	Koszulka letnia (T-shirt) materiał bawełna 100 %; gramatura: 190g/m2; kolor – niebieski lub zielony; produkt dekatyzowany (nie kurczy się w praniu); logo firmy wysokości klatki piersiowej lewa strona (dł. 11 cm x wys. 4 cm)  – kolor logo biały.

	


Do każdego asortymentu należy dołączyć kartę katalogową wzoru lub kartę informacyjna potwierdzającą spełnienie wymagań przedmiotu zamówienia z opisem.

Wykaz dokumentów wymaganych (deklaracje i certyfikaty)

	ZADANIE NR 3

	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	WYMAGANIA

	1
	2
	3

	1


	Trzewiki – robocze, podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, cholewki wykonane ze skór naturalnych – licowa skóra bydlęca hydrofobowa, podszewka oddychająca z wysoką absorbcja i desorpcją potu, podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C, podnosek metalowy, dostępność w rozmiarach od 39 do 48, spełniające normę PN-EN ISO 20345, S1 ,  – typ Artra Araukan S-1 lub o takich samych parametrach.

	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	2


	Buty zimowe (męskie) – Trzewiki zimowe ocieplane. Wierzch obuwia wykonany z wodoodpornej skóry, wysoka cholewka, podszewka z materiału ocieplającego tkaniną futerkową z wymienną wkładką dopasowaną anatomicznie, Podeszwa typu GRIMM wykonana z dwugęstościowego poliuretanu zapewniającą bardzo dobrą izolację od zimna; absorpcja energii w części piętowej; obuwie antyelektrostatyczne. Dostępność w rozmiarach od 40 do 48, spełniające normę PN-EN 347 lub EN 347, krajowe. – typ Demar wzór buta 9-024 lub o takich samych parametrach. Bez podnoska
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	3
	Buty zimowe (damskie) – Trzewiki zimowe ocieplane. Wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych, podszewka z materiału ocieplającego, miechowy język ze skór naturalnych, podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, pochłania energię w części piętowej - dwustopniowy Shockabsorber, antyelektrostatyczne, dostępność w rozmiarach od 36 do 48, spełniające normę PN-EN 347 lub EN 347, krajowe. – typ PPO Strzelce Opolskie wzór buta 031 lub o takich samych parametrach. 

	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	4
	Trapery (męskie) – lekka sportowa podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, cholewki ze skór nubukowych i materiału o wysokiej oddychalności, podszewka z antybakteryjnego materiału zwiększająca wentylacje stopy, z lekkim podnoskiem kompozytowym chroniącym przed uderzeniami z energią do 200 J, wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybicznych, przeciwpotnych i antybakteryjnych, antyelektrostatyczne, amagnetyczne - spełniające normę PN-EN ISO 20345, S1, SRC Dostępność w rozmiarach od 39 do 48.  Krajowe. – typ PPO Strzelce Opolskie wzór buta Model 503 lub o takich samych parametrach.

	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	5
	Trapery (damskie) – podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, absorpcja energii w części piętowej, wierzch obuwia wykonany ze skór welurowych o bardzo wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, spełniające normę PN-EN ISO 20347,   – dostępność rozmiarów od nr 36 do 42. Krajowe. – typ PPO Strzelce Opolskie wzór buta 260W lub o takich samych parametrach. 
	Deklaracja zgodności WE + znak CE 

	6
	Buty gumowe – wierzch: modyfikowany PCV, podszewka: dzianina poliestrowa spełniające normę PN EN ISO 20345:2007 – krajowe
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	7
	Buty filc-guma -   nie PCV – spełniające normę PN - EN 347 CI – krajowe
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	8


	Buty gumowe – damskie spełniające normę EN 347, może być PCV
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	9


	Buty profilaktyczne – Obuwie damskie i męskie na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym. Cholewka i wyściółka skórzana z możliwością regulacji tęgości (pasek regulujący na pięcie), białe, krajowe. Cholewka z perforacją. Typ Julex model Anatomico 4101-21 lub o takich samych parametrach.

	Deklaracja zgodności z PN lub WE

	10
	Trzewiki dla spawaczy – podeszwa Guma/Guma, cholewka ze skór licowych tłoczonych o wyprawie termoodpornej, konstrukcja cholewki uniemożliwiająca przedostanie się odprysków do wnętrza obuwia, Cholewka szyta nićmi z Kevlaru, podeszwa odporna na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 3000 C, antyelektrostatyczne, odporne na kwasy i zasady – zgodne z normą EN 345-1, S1, HRO – krajowe
	Deklaracja zgodności WE + znak CE

	11
	Spodniobuty - Wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu,    garmatura materiału 700 gram/m2, grubość materiału 0,70 mm – krajowe
	Deklaracja zgodności z PN lub WE

	12
	Wodery - Wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu,    garmatura materiału 700 gram/m2, grubość materiału 0,70 mm - krajowe
	Deklaracja zgodności z PN lub WE

	13
	Obuwie damskie – Obuwie damskie na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym. Cholewka i wyściółka skórzana z możliwością regulacji tęgości, białe, krajowe. Typ Medibut model 07P lub o takich samych parametrach

	Deklaracja zgodności z PN lub WE


Do każdego asortymentu należy dołączyć kartę katalogową wzoru lub kartę informacyjna potwierdzającą spełnienie wymagań przedmiotu zamówienia z opisem.
Załącznik Nr 3

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy o wartości  do 443.000 EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o., na zadanie pt.:

        „Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla Wodociągów Jaworzno sp. 
z o.o.”
.....................................................................................................................................................

                                      Imię  i Nazwisko  / Nazwa Wykonawcy/

.....................................................................................................................................................

                                                                  adres

.....................................................................................................................................................

NIP.............................................................

REGON......................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oferuję dostawę materiałów objętych zamówieniem i oświadczam że :
1. Za dostawę materiałów  objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi               w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, proponujemy  wynagrodzenie: 

ZADANIE NR 1

wynagrodzenie netto .....................  zł  ( słownie...........................................................) 

wynagrodzenie brutto ......................zł (słownie:............................................................)

VAT .................. %
ZADANIE NR 2

wynagrodzenie netto .....................  zł  ( słownie...........................................................) 

wynagrodzenie brutto ......................zł (słownie:............................................................)

VAT ................ %

ZADANIE NR 3
wynagrodzenie netto .....................  zł  ( słownie...........................................................) 

wynagrodzenie brutto ......................zł (słownie:............................................................)

VAT ................ %
2. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będziemy realizować 
sukcesywnie przez 12 miesięcy od  1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3. Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: .............................................................................................................................................
        Jako datę zapłaty ustala się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia 
        przelewu  w banku.

4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Wadium w kwocie……………. zł zostało wniesione w dniu …....................................

         w formie........................................................................................................................ 

7. Zwrotu wadium w formie gotówkowej należy dokonać na konto:............................................................................................................................ 

8. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

9. Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 

10. Udzielamy gwarancji na każdy z dostarczonych materiałów  zgodnie z gwarancją producenta.

11. Oferta została złożona na .............. stronach  podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ...................

12. Wykonawca informuje o numerze  faxu  ……………nr telefonu ………………, e-mail ……………………., na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp.

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część ofert, są:

1. Formularz cenowy                                    - załącznik nr 3a
2.Oświadczenia Wykonawcy
                     - załącznik nr 4 i 4a
3. Wykaz dokumentów wymaganych (deklaracje i certyfikaty) wg zał nr 2

 ......................................., dnia..............................                                .......................................
                              (podpis osoby uprawnionej do  

                                występowania w  obrocie    

                      prawnym, reprezentowania i składania 

                                     oświadczenia woli.)
Załącznik nr 3a


FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1

	                       ASORTYMENT
	Cena

za 1 szt.   Netto
	Cena

Ogółem

Netto
	VAT

%
	Cena

za 1 szt.

Brutto
	Cena

Ogółem

Brutto

	1a. Ubranie drelichowe                                 - 110 szt.
1b. + spodnie                                                   - 110 szt.

2a. Ubranie drelichowe                                   - 30 szt.

2b. + spodnie                                                     - 30 szt.

3. Koszula flanelowa                                       - 180 szt.

4. Ubranie drelichowe ocieplane                   - 40 szt.

5. Ubranie ostrzegawcze o intensywnej widzialności                                                     - 3 szt.

6. Ubranie spawalnicze letnie                           - 3 szt.

7. Ubranie spawalnicze zimowe                       - 1 szt.


	
	
	
	
	


ŁĄCZNA WARTOŚĆ ODZIEŻY :

RAZEM NETTO: ........................................................

RAZEM BRUTTO: .......................................................

Cenę „Razem” należy wpisać w pkt 1 druku „Oferta”

......................................., dnia..............................                                .......................................
                              (podpis osoby uprawnionej do  

                                występowania w  obrocie    

                      prawnym, reprezentowania i składania 

                                     oświadczenia woli.)
Zadanie nr 2

	                       ASORTYMENT
	Cena

za 1 szt.   Netto
	Cena

Ogółem

Netto
	VAT

%
	Cena

za 1 szt.

Brutto
	Cena

Ogółem

Brutto

	1. Czapka                                                                   - 85 szt.

2. Skarpety  letnie                                                  - 300 par

3. Skarpety zimowe                                               - 300 par

4. Kurtka przeciwdeszczowa                                  - 50 szt.

5. Spodnie przeciwdeszczowe                               - 40 szt.

6. Hełm przeciwuderzeniowy                                - 25 szt.

7. Czapka zimowa                                                    - 55 szt.

8. Podkoszulek                                                         - 80 szt.

9. Kalesony                                                                - 80 szt.

10. Rękawice ocieplane                                             - 80 par

11. Kamizelka ostrzegawcza                                     - 50 szt.

12. Kurtka zimowa męska                                         - 12 szt.

13. Kurtka zimowa damska                                      -    4 szt.

14. Fartuch biały                                                        -  15 szt.

15. Bezrękawnik                                                         - 10 szt.

16. Fartuch                                                                  -   7 szt.

17. Fartuch drelichowy                                             - 10 szt.

18. Fartuch kwasoodporny                                         - 3 szt.

19. Ubranie kwasoodporne                                        - 1 szt.

20. Rękawice wzmacniane                                     - 250 par

21. Rękawice robocze  „Dragon”                          - 400 par

22. Rękawica z kauczuku nitrylowego                  - 700 par

23. Rękawice robocze „Blue bird”                     - 1 600 par

24. Rękawice nitrylowe gr. 0,4 mm                         - 50 par

25. Rękawice jednorazowe nitrylowe                 - 40 opak.

26. Rękawice z jasnej świńskiej skóry                     - 30 par

27. Czyściwo bawełniane                                          - 300 kg

28.  Koszula mundurowa                                             - 2 szt.

29. Sweter mundurowy                                               - 2 szt.

30. Spodnie mundurowe                                             - 2 szt.

31. Maseczka przeciwpyłowa  P2                            - 80 szt.

32. Maseczka przeciwpyłowa – dla spawacza       - 30 szt.

33. Wkładki przeciwhałasowe                             -    5 opak.

34. Okulary ochronne                                                - 50 szt.

35. Rękawice spawalnicze                                       - 5 par.

36. Kombinezon jednorazowy (biolog)                - 210 szt.

37. Kask do pracy na wysokości                              - 10 szt. 

38.Koszulka letnia (T-shirt)                                    - 350 szt.
	
	
	
	
	


ŁĄCZNA WARTOŚĆ ODZIEŻY :

RAZEM NETTO: ........................................................
RAZEM BRUTTO: .......................................................

Cenę „Razem” należy wpisać w pkt 1 druku „Oferta”

......................................., dnia..............................                                .......................................
                              (podpis osoby uprawnionej do  

                                występowania w  obrocie    

                                                                                                                                         prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli
Zadanie nr 3
	                       ASORTYMENT
	Cena

za 1 szt.   Netto
	Cena

Ogółem

Netto
	VAT

%
	Cena

za 1 szt.

Brutto
	Cena

Ogółem

Brutto

	1. Trzewiki                                                               - 65 par

2. Buty zimowe (męskie)                                      - 20 par

3. Buty zimowe (damskie)                                    - 10 par

4. Trapery                                                                - 30 par

5. Trapery damskie                                                - 10 par

6. Buty gumowe                                                     - 20 par

7. Buty filc – guma                                                 - 20 par

    8. Buty gumowe – damskie                                 -    5 par

9. Buty profilaktyczne                                           -    8 par

10. Trzewiki dla spawaczy                                    -   1 para
11. Spodniobuty                                                       - 7 szt.

12. Wodery                                                               - 5 szt.
13. Buty damskie skórzane białe                          - 6 szt.  

	      
	
	
	
	


ŁĄCZNA WARTOŚĆ  :

RAZEM NETTO: ........................................................

RAZEM BRUTTO: .......................................................

Cenę „Razem” należy wpisać w pkt 1 druku „Oferta”

......................................., dnia..............................                                .......................................
                              (podpis osoby uprawnionej do  

                                występowania w  obrocie    

                      prawnym, reprezentowania i składania 

                                     oświadczenia woli.)
Załącznik nr 4
                                             

„Sukcesywana dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.”

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że:

1 nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie  społeczne,

3 zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, a także z warunkami zawartymi  we wzorze umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń,

4 jesteśmy uprawnieni do występowania  w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi

5 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

6 posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania zadania,

7. zapoznaliśmy się  ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

8. akceptujemy wskazany w SIWZ  czas związania ofertą,

9. ceny  zaproponowane  przez  Nas w załączniku  nr 3a nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy
10. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem                     
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu
.
......................................., dnia..............................                                          

                                                                                                               .......................................

podpis osoby uprawnionej do występowania w  obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli.

                              W                                             

Załącznik nr 4a.

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
O Ś W I A D C Z E N I E

stosownie do treści § 26 w związku z § 24 ust.4  Regulaminu przeprowadzania przetargów 
i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego 
w Wodociągach Jaworzno sp. o.o. spełniam(y) 

oświadczam o braku podstaw do wykluczenia

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:     

„Sukcesywana dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.”

......................................., dnia..............................                                                                      

                                                                                                               .......................................

podpis osoby uprawnionej do występowania w  obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli.


















Pieczęć Wykonawcy





























Pieczęć Wykonawcy























Pieczęć Wykonawcy


























Pieczęć Wykonawcy














� Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)


� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowanego obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści danego punktu oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie fragmentu oświadczenia np. przez wykreślenie)
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