PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Upadowej
w Jaworznie.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Jaworzno, ul. Upadowa.

KOD CPV

Grupa — klasa — kategoria

Grupa:

45000000-7 - Roboty budowlane.

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

Klasa:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

71300000-1 Ustugi inzynieryjne.

Kategoria:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggédw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekdw.

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO
Wodociaggi Jaworzno sp. z 0.0.,
ul. Swietego Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno.



Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego.

I. CZESC OPISOWA

1.
1.1.
1.2.
2.

Pweaoo oo

Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.
Dokumentacja projektowa.
Budowa kanalizacji, odndg/przytaczy.
Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
Zakres robét budowlanych.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.
Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
Opis wymagan. Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

I. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych.



I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu
zapewnienia odbioru S$ciekdw bytowych z posesji prywatnych zlokalizowanych na

ul. Upadowej w Jaworznie.

1.1. Dokumentacja projektowa.

a) Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzgdzona w sposdb umozliwiajgcy uzyskanie
pozwolenia na budowe. Wszystkie uzgodnienia projektu budowlanego spoczywajg na
Wykonawcy, w szczegdlnosci bedg to protokoty z narad koordynacyjnych w Jaworznie,
uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci, uzgodnienia z zarzgdcami sieci, drég, decyzje
o wycince drzew i krzewéw, pozwolenia wodno-prawne, decyzje o uwarunkowaniach
srodowiskowych itp.

Dokumentacja projektowa musi uzupetnia¢ i uszczegdtawiaé projekt budowlany w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robét budowlanych.

b) Projekt musi spetnia¢ wymagania zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

c) Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w pieciu egzemplarzach, jest to
wystarczajgce do uzyskania przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowe.

d) Uzyskanie decyzji koniecznych dla uzyskania pozwolenia na budowe.

1.2. Budowa kanalizacji, odndg/przytaczy.
Sie¢ kanalizacyjna bedzie realizowana w oparciu o opracowang przez Wykonawce

dokumentacje projektowa.
2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

a) Zakres robét budowlanych.
Budowa sieci kanalizacji sanitarne;j:
ul. Upadowa: sie¢ $200 ~ 335,0 m z siegaczami @160 ~ 45m.

b) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

W ul. Upadowej istnieje infrastruktura kanalizacyjna, ktéra nie zapewnia mieszkaricom
z dalszej linii zabudowy mozliwosci odprowadzenia Sciekdw bytowych z posesji do sieci
kanalizacji sanitarnej. Dla zapewnienia odbioru sciekdw konieczna jest rozbudowa sieci
kanalizacyjnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz planami sytuacyjnymi.

c) Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.



Osiedle na ktorym planuje sie budowe sieci kanalizacji jest terenem zurbanizowanym
o zabudowie jednorodzinnej z infrastrukturg sieci podziemnych. Budowana infrastruktura
kanalizacyjna prowadzona bedzie pod nawierzchnig drég dojazdowych i czesciowo w terenie
zielonym.

d) Szczegoétowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Dla zapewnienia odbioru sciekéw budynkéw zlokalizowanych przy ul. Upadowej nalezy
wybudowac odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o dt. ok. 335 m.

3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci powinny byé oparte tylko na
materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne. Przy projektowaniu nalezy uwzglednié
interesy zarzadcy drogi, wtasciciela nieruchomosci oraz wtasciciela sieci. Projekt sieci nalezy
opracowaé na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500.
Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réowniez
udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete niezwtocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce wszelkich pozwolen administracyjnych wraz z decyzjg
o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowg i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sdb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie
zustawg Prawo Budowlane. Na etapie realizacji Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robdt zgodnie zumowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami irzednymi
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét
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bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej
i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego
beda wykonywane nie podzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedéw lub opuszczern w Dokumentach
Przetargowych, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

4. Opis wymagan. Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
WWIiOR - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia
pn. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Upadowej w Jaworznie.

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Warunki Wykonania i Odbioru Robét - nalezy odczytywad i rozumieé¢ w odniesieniu do robét
objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robét objetych pozostatymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét.
Warunki Wykonania i Odbioru Robdét nalezy rozumied istosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi opracowaniami:
WWIiIOR-00 Wymagania ogdlne
WWIiOR -01 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe, roboty ziemne
WWIiOR -02 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej
WWIiOR -03 Roboty drogowe

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
Przedmiot zamodwienia: Zaprojektuj izbuduj sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Upadowej

w Jaworznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspodlne dla wszystkich Warunkéow
Wykonania i Odbioru Robdt. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:



Armatura. Roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco —
odpowietrzajgce, ktdrych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekéw oraz opréznianiem
i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkdéw.
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy
Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robdét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe, lub uzyskanie zgtoszenia na budowe/przebudowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz.
2072).
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
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Laboratorium. Laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i

préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz robét.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne

informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlno-geograficznych oraz

elementach ewidencji gruntéw i budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,

naziemnych i podziemnych.

Materiaty. Wszelkie wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja

Techniczng

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu

ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na

podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢. Zgodnos$¢ wykonywanych robdot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réowniez

obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i

srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia

urzadzen organizacji i bezpieczeistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podioze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg lub wodociggiem do

gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod

nawierzchniag, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wifasciwego

wykonania nawierzchni.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie

budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami

i towarzyszagcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcy projektowanie,
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budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe].

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktdorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2012r. nr 462, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Préby. Préby, badania i sprawdzenia.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

PZJ - program zapewnienia jakosci.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Reper. Punkt o znanej wysokos$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca
stupa betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp.

Sie¢. Przewody wodociggowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktdrymi
dostarczana jest woda lub odprowadzane s3 scieki, bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania woéd, sieci wodociggowe, urzgdzenia
regulujgce cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub
po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw
domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci
dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Ztaczka. Element rurociggu stuzacy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg korcami

dwdch elementow wraz z ich uszczelnieniem.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacja.
1.5.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Na czas realizacji robot Wykonawca wykona plan BIOZ. Podczas realizacji robét Wykonawca
bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.5.2. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem roboét
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w wyjasnianiu skarg
i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostepniony teren facznie z dokumentacjg fotograficzng, sporzadzong
przed rozpoczeciem robdt i w trakcie prowadzonych prac, sposdb zabezpieczenia wykopdw,
istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.3. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna
Jezeli Umowa nie stanowi inaczej to:
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz
Konserwatora Zabytkéw. Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektow
zabytkowych lub warstwy kulturowej, anadzér archeologiczny uzna za konieczne
wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu robdt na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukoriczenie realizacji
Przedmiotu umowy. Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone dobr
materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru
zabytkédw i nie podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania terenu.
1.5.4. Odprowadzenie wod z pompowania
W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopdéw do ciekéw powierzchniowych
nalezy zastosowal urzadzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodnié
zastosowanie tych urzgdzen przed rozpoczeciem pompowania i uzyskaé¢ stosowne

zezwolenia.



Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wtaczone w cene kontraktowsa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawg
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 roku — Dz.U. nr 92, poz. 881) i ktdére posiadaja
wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektéw
budowlanych spetniajgcych podstawowe wymagania.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie zzasadami okreslonymi w Kontrakcie i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wifasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie iwskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umowa i niniejszym PFU,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.
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Szkic z inwentaryzacji powykonawczej przytacza lub sieci kanalizacyjnej powinien zawierac:

Przebieg wykonanego przytgcza lub sieci.
Domiary studni do punktéw statych.
Srednice oraz materiat wykonanego przytacza lub sieci.

P w PR

Rzedne posadowienia przytgcza lub sieci, rzedne studni (géra i dof) , rzedng wpiecia
do istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

taczna dtugosé pomierzonego przytgcza lub sieci z podziatem na $rednice.

Adres inwestycji (ulica, nr. dziatki, nr obrebu).

7. Jezeli podczas budowy zostata wytgczona z eksploatacji stara sie¢ kanalizacyjna
nalezy wskazaé miejsce odciecia tej sieci.

Ponadto nalezy dotgczy¢ :

1. Wykaz wspétrzednych w uktadzie ,,2000” oraz wystaé plik .txt na adres
justyna.labuzek@mpwik.jaworzno.pl lub

malgorzata.skinderowicz@mpwik.jaworzno.pl lub przekazac plik np. na ptycie.

Oswiadczenie o zgtoszeniu pracy do PODGIK w Jaworznie wraz z podaniem nr KERG.

2. Po zakonczeniu roboty niezwtocznie przekaza¢ mapy z inwentaryzacji
powykonawczej do MPWiK Jaworzno.

5.3. Organizacja przed rozpoczeciem Roboét
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

5.4. Przebudowa urzadzen kolidujgcych
Zabezpieczenie i przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w szczegdlnosci w
uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli
urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich
uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robdot Wykonawca niezwtocznie i na swdj koszt naprawi, oraz
pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym
mozliwym terminie.

6. KONTROLA JAKOSCI
Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot.
Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI).
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prdobek, badain materiatéw i przeprowadzania préb

szczelnosci oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Technicznej i nieniejszym PFU.
7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ma charakter ryczattowy.
8. ODBIOR ROBOT
Jezeli Umowa nie stanowi inaczej to:
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia i nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu
przejecia przez Zamawiajacego.
Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie zapisy
umowy. Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
Odbiorom zgodnie z warunkami umowy podlegaja:
1. Etap | Umowy —roboty projektowe w tym w szczegdlnosci:
- pozyskanie  decyzji o  S$rodowiskowych uwarunkowaniach lub  decyzji
umarzajgcej postepowanie,
- pozyskanie map do celéw projektowych,
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,
- pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
2. Etap Il Umowy — roboty budowlane wraz z petnieniem nadzoru autorskiego, w tym
w szczegolnosci:
- roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,
- etapy robot wskazane w harmonogramie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Kontrakt ma charakter ryczattowy, Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci za kolejne
wycenione i kompletnie wykonane etapy robét wskazane w harmonogramach. W cenach
ryczattowych etapow robdt, o ktorych mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest ujgc
wszelkie koszty niezbedne do ich ukonczenia.
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386)
z pdézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)
1989, nr 30 poz. 163 z pdzn. zm. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z pdzniejszymi
zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321)
z pbézniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity
Dz.U.2004 nr 261 poz.2603 2004.11.30 z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627)
z pbézniejszymi zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz
z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087
Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96)
z pbézniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekdw (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123
poz. 858 ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. wsprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych
i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddéw (Dz. U. Nr 37,
poz. 339), wraz zrozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
zmieniajgcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie rodzajow odpaddw innych niz niebezpieczne oraz
rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie
(Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw:
whiosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz.
1127) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
z pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek
obiektéw budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykornczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169,
poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
Dokumentacji Projektowej (Dz.U. 2001 nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 2007.08.23).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz.
1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
2004.05.01

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow budowlanych.
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardow technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wraz z Dz. U. 2004r. Nr 198 poz. 2042
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami) - (akt posiada tekst jednolity podany w zatgczniku do
Obwieszczenia Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r. Nr19
poz. 115/)

Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003r w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym ruchem.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia ielementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
(Zarzadzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979 r.).
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e PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

e PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

e PN-93/N-01256.03/Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
(Zmiana Az2).

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na
przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie
normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy
je czytac tacznie z zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN)
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowied na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach
Wykonania i Odbioru Robét.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWIOR — 01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWE, ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych, oraz robét w zakresie przygotowania terenu i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.. Zaprojektowanie i budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Upadowej w Jaworznie.

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Warunki Wykonania i Odbioru Robét - nalezy odczytywad i rozumieé jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w
pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania szczegdétowe dla robdt

ziemnych.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robdét dotycza
prowadzenia robdét ziemnych i obejmujg roboty wykonywane dla obiektéw ujetych w
Dokumentacji dla przedsiewziecia jw.
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Ustalenia zawarte w opracowaniu obejmujg w szczegdlnosci:

e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektdw, usuniecie humusu, wykonanie drég
tymczasowych, roboty rozbiérkowe, zabezpieczenie istniejgcych sieci).

e Wykopy liniowe

e Wpykonanie koryt

o Ukopy.

e Wykopy jamiste.

e Zasypywanie wykopow i dotow.

e Zabezpieczenie wykopow i istniejacych instalacji podziemnych.

e Odwodnienie wykopdéw.

e Umocnienie skarp, humusowanie i obsianie

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtdwne trasy. Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe, oraz poczatkowy i
koricowy punkt trasy
Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentdéw, lub liniowe dla urzadzen
instalacji podziemnych.
Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.
Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw
lub wykonania zasypdw, zas$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do
2,25 m’ przy wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem
mechanicznym.
Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.
Plantowanie terenu. Wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych
do 50 m.
Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do +10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do + 5 cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.
Wskainik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona
Wg wzoru:
s = Pg / Pgs
gdzie:
P4 -gestoé¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),
Pgs. -maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okre$lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzaca do

oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
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Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntow niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=d eo/d 10

gdzie:

d o - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - $Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w WWiOR-00.

Ziemia urodzajna. Ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesSci organicznych
Humusowanie. Zespét czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do odbudowy
roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.5. Ogdle wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w WWiOR-00.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w WWIiOR-
00.

2.1. Materiaty stuzgce do utrwalania punktow
Do utrwalenia punktdw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe lub rury metalowe o dtugosci okoto 0,5m.

2.2. Materiaty do zabezpieczen istniejacych sieci
Rury ostonowe, dzielone wzdtuznie, faczone na zatrzask, przeznaczone dla ostony
istniejgcych ciggdw kablowych.
Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatdw trudnopalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na ostony powinny by¢ stosowane do tzw. trudnych warunkéw terenowych.
Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

2.3. Materiaty stosowane do robét ziemnych
Do Robét ziemnych majg zastosowanie:
e Grunty z wykopdw i ukopdw - do zasypywania wykopow.
e Grunty kategorii Ill z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
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- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

e Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek.
W przypadku stosowania materiatdbw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych
miejsc wbudowania tych materiatow, okreslonych w BN-72/8932- 01.

Podfoze nawierzchni stanowi goéra zasypu wykopu po robotach kanalizacyjnych
i wodociggowych. Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G;. Gdy podtoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci
G;.

2.4. Materialy do humusowania, darniowania i obsiania

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszymi WWIiOR sa:
- darnina,
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw,
Darnina
Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzac przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojéw. Platy lub pasma wycietej darniny, w
zaleznosci od gruntu na jakim beda uktadane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i
grubos$é od 6 do 10 cm.
Woycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.
Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong
porostu do siebie, na wysokos¢ nie wiekszg nig 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane
w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darnine przed zanieczyszczeniem,

najwyzej przez 30 dni.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesSci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna byé wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
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- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20- 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawartosc¢ fosforu (P20S) > 20 mg/m2,
c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH ~ 5,5.
Wybdr gatunkdéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
sie stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-
65023:1999 i PN-B-12074:1998.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami Warunkéw Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.
3.2. Sprzet do rob6t pomiarowych
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy w szczegdlnosci
stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- taty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

3.3. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych 1z rozbiérkg elementéw drdég nalezy w szczegdlnosci
stosowac nastepujacy sprzet:
- spycharki
- tadowarki
- zurawie samochodowe
- samochody ciezarowe
- mtoty pneumatyczne
- pity mechaniczne
- koparki
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3.4. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robét ziemnych zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie
nadajacej sie do powtdrnego uzycia nalezy w szczegdlnosci stosowac:
- rowniarki
- spycharki
- topaty szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych —w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:
- noze do ciecia darniny
- topaty, szpadle

3.5. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania w szczegdlnosci ze sprzetu do:
e Qdspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).
e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).

e Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.6. Sprzet do profilowania i zageszczania podtoza
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania w szczegdlnosci z nastepujgcego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem
- koparek z czerpakami profilowymi — przy wykonywaniu waskich koryt
-walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

3.7. Sprzet do wykonania humusowania, darniowania, obsiania
Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykazac sie mozliwosciami korzystania w szczegdlnosci z nastepujgcego sprzetu:
- walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o recznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobieznych,
- cystern z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiOR-00.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny byé zgodne z ustaleniami Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych.
Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:
e Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

Samowytadowcze srodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami).

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiOR-00.

5.1. Przygotowanie terenu robot
Przygotowanie terenu robdét powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem
istniejgcych na nim budowli wraz z instalacjami i urzgdzeniami oraz wysokiej roslinnosci.
Polega ono gtéwnie na:
e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,
e zabezpieczeniu lub usunieciu drzew i krzewéw,
e usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego wykorzystania nalezy

je sktadowac¢ w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny byé zwrécone murawg ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

5.2. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Rzedne reperéw roboczych nalezy
okresla¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdow panstwowych. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyraine i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowe;j.
0O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
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dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowej. Kontury robdét ziemnych pod fundamenty lub wykopy
ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania
robot ziemnych.

Tolerancje tyczenia robot ziemnych sg nastepujace:

e Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm.

e Rzedne robét ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

e Szerokos¢ wykopu: £ 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej tangensem kata.

e Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w dokumentacji, WWiOR-00 lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie elementy drogowe, niezniszczone, mozliwe do powtdérnego wykorzystania
powinny byé ponownie wbudowane, jezeli decyzja MZDiM nie stanowi inaczej. Destrukt
asfaltowy zgodnie z decyzjg MZDiM nalezy w porozumieniu z Zarzgdcg odwiez¢ na miejsce
przez niego wskazane. Pozostate z rozbiorki materiaty, nienadajgce sie do ponownego
wbudowania w porozumieniu z Zarzadcg drogi nalezy zutylizowaé. Koszt utylizacji jest
kosztem Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike terenu roboty budowlane prowadzié¢ nalezy
odcinkowo zapewniajgc w miare mozliwosci dojazdy do budynkdw.

5.4. Zdjecie humusu

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych w terenach zielonych nalezy w pierwszej
kolejnosci zdjg¢ warstwe humusu, z przeznaczeniem jej do pdzniejszego uzycia przy pracach
odtworzeniowych.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania roboét, wzglednie moze stanowic zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubo$é¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowad reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdét ziemnych. Zdjety humus
nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.
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5.5. Odwodnienia robét ziemnych

Wykopy nalezy odwadniaé pompujgc wode bezposrednio z wykopu w czasie jego gtebienia
obnizajgc zwierciadto wody stopniowo tak aby nie dopusci¢ do wymywania gruntu spoza
obudowy.
Wykonawca stosownie do warunkéw hydrogeologicznych oraz posiadanej wiedzy bedzie
stosowat oraz uwzgledni w cenie wfasciwe odwodnienie stosujagc miedzy innymi: dreny
utozone w dnie wykopu, studnie depresyjne, zestawy igtofiltrowe. Niezaleznie od budowy
urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych. Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ wcatym okresie trwania robdét spadki, zapewniajgce prawidiowe
odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

5.6. Wykopy
Wykonanie wykopow

Catos¢ robot budowlanych, ziemnych prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) § 143 roboty ziemne.

Wykonawca stosownie do warunkdéw gruntowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia
jak i przywotanych przepiséw przewidzi i bedzie stosowat oraz uwzgledni w cenie wtasciwe
umocnienie $cian wykopdéw stosujagc miedzy innymi: zabezpieczenia azurowe, obudowy
prefabrykowane, klatki ostonowe a takze $cianki szczelne.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach
i w dnie wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebic

hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

e wstrzymaé wykonywanie robdét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgleddéw bezpieczenristwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczyé
przed dostepem ludzi,
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e zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoétki lub
drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Inspektora, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi,

niewypaty, itp. nalezy:

e przerwac roboty,

e zawiadomi¢ wiasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inspektora i odpowiednie wtadze
administracyjne,

e zagrozone miejsca zabezpieczyé przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robdét budowlanych na odcinku, na ktéorym wstrzymano roboty, moze nastgpic

za zgodg Inspektora w porozumieniu z wtascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwymi

wiadzami i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopdéw:

e Pochylenie skarp - nie wiecej niz 0 10 %.

e Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociggéw i kanatéw: + 3cm.
e Rzedne dna wykopdw obiektowych: £ 3cm.

Warunki przystgpienia_do wykonania koryt:

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
konstrukcyjnych. Wczesniejsze przystgpienie do profilowania koryta oraz profilowania
i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukgji.

5.7. Zabezpieczenie kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejacg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora
o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.
Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robét
poprzez zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo
dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni
nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.
W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych oraz innych sieci:
rurociggéw gazu i wody, przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca wykona
przekopy kontrolne - reczne, celem zlokalizowania sieci.
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5.8. Odktfady
Nadmiar ziemi powstaty w wyniku prowadzonych robdt budowlanych zostanie odwieziony
z terenu robot. Koszty odwozu oraz optat za utylizacje nadmiaru ziemi ponosi Wykonawca.

5.9. Tymczasowe drogi kotowe
Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktadaé sprzetem mechanicznym na uprzednio
wyréwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajgcej z piasku.
Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt
i otwory zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke
nalezy usungc, teren wyrdwnac i odtworzyé do stanu zastatego. Biezgce utrzymanie drogi
obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.
6.1. Sprawdzanie robét pomiarowych
Sprawdzanie robdét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym terenie budowy,
e wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie usuniecia humusu lub/i darniny
Kontroli podlega w szczegdlnosci:
e powierzchni zdjecia humusu lub/i darniny,
e grubosci zdjetej warstwy humusu lub/i darniny,
e prawidtowosci pryzmowania humusu lub/i darniny.
Kontroli podlega réwniez zgodnos¢ wykonania robdt z normg PN-B-06050:1999 Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadnos$é wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Warunkach Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych Ilub

odpowiednich normach.

6.3.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét
Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét podano w WWIOR "Wymagania ogdlne".

Sprawdzenie odwodnienia

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

— wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.
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Sprawdzenie jakosci wykonania robét

ponizej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw,

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela

Tabela. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan
Pomiar szerokosci korpusu ziemnego | Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3m i
Pomiar szerokoéci dna rowdw poziomica lub niwelatorem, w 2-ch punktach
; ; . odcinka roboczego na prostych, w punktach
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ’
Jiemne oe yehp P gtéwnych tuku, co 100m na tukach o R>100m
: g ; co 50m na tukach o R <100m oraz w miejscach,
4 Pomiar pochylenia skarpy . S
ktére budza watpliwosci
5 Pomiar réwnosci korpusu ziemnego
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w 2-ch
powierzchni korpusu lub dna rowu punktach odcinka roboczego.
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej
utozonej warstwie w 2-ch punktach dziennej
dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz 300m?

Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £
10 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o
wiecej niz -3cm lub + 1cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnos¢ korony korpusu

Nierédwnos¢  powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga
przekraczac 3 cm.

Réwnos¢ skarp

Nierdwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekraczaé¢ + 10cm.

Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé rdznic, w stosunku do rzednych

projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm.
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Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu | powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej

kategorii ruchu. W przypadku gruntéow, dla ktérych nie mozna okreslic wskaznika

zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia I, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan zostang odrzucone. Jesli materiaty nie

spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora

nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji

powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawca na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uznaé wade za nie majaca

zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za

obnizong jakosc.
6.4. Sprawdzenie zabezpieczen skrzyzowan z istniejacymi sieciami

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIOR ,,Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci wykonania rur ostonowych polega na sprawdzeniu:

- trasy rur ostonowych przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggdéw

- przebiegu sieci na zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

- prawidtowosci wykonania zabezpieczenia sieci polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur,

wykonania skrzyzowan z obiektami,

6.5. Sprawdzenie wykonania wbudowania gruntu
6.5.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania roboét

e Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru,
na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
i zgodnosci wykonywanych robét ziemnych z Dokumentacjg Techniczng i wymaganiami
niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.

e Sprawdzenie prac  przygotowawczych:  sprawdzenia  zgodnosSci  warunkéw
geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,

e Badanie dostaw materiatéw do zasypania wykopu powinna byé¢ okreslona metodami
makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania
w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na
300 m’.

e Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na kazde 100 mb
zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie
wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

e Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robét ziemnych: Wykonawca
zobowigzany jest sprawdzaé na biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, gruboscé
zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby
spetni¢ wymagania podane w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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e Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru: kontrola obejmuje na biezgco wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie
wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Inspektor na

koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.5.2. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopoéw
1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentdéw kontrolnych,
b) zageszczenia gruntéw,
c) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
e) Sprawdzenie zageszczenia gruntéow
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli
wskazniki zageszczenia spetniaé¢ bedg warunek - I nie mniejsze niz wymagane w Warunkach
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

6.6.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIOR "Wymagania ogdlne".

Sprawdzenie profilowania i zageszczania podtoza

Badania w czasie robot
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza podajg tabele ponizej.

Tabela. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza jezdni.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé badan
i pomiaréw

1 Szerokos$¢ koryta 3 razy na odcinku robét

2 Réwnos¢ podtuzna Co 20m na kazdym pasie ruchu

3 RAwnos¢ poprzeczna 3 razy na odcinku robét

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy na odcinku robét

5 Rzedne wysokosciowe Co 100m w osi jezdni i na jej
krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie*) Co 100m w osi jezdni i na jej
krawedziach

7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza W 2-ch punktach na dziennej dziatce
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‘ ‘ roboczej, lecz nie rzadziej niz 300m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Tabela. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza chodnikéw i wjazdow.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé badan
i pomiaréw

1 Szerokos$¢ koryta 3 razy na odcinku robét

2 Rownos¢ podtuzna Co 20m

3 Réwnos¢ poprzeczna 3 razy na odcinku robét

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy na odcinku robét

5 Rzedne wysokosciowe Co 25m w osi chodnika i na jego
krawedziach i co 10m dla wjazdéw

6 Uksztattowanie osi w planie*) Co 25m w osi chodnika i na jego
krawedziach i co 10m dla wjazdéw

7 Zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu podtoza W 2-ch punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz 100m? dla
chodnikéw i 10m’ dla wjazdéw

*) Dodatkowe pomiary spadkédw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢é
w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz + 10cm i -5cm.

Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzyé 4-metrowa tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1cm., -2cm.

Uksztattowanie osi w planie

0Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5cm
dla drég.

Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien byé mniejszy od podanego w tabeli.
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Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordéwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/893 1-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu
podfoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady Postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm,
wyroéwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.7. Sprawdzenie umochnienia skarp, humusowanie, obsianie
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych i ich zgodnosci ze WWIOR, oraz na
sprawdzeniu daty waznos$ci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki traw. Po
wzejsciu rodlin, tgczna  powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna byé wieksza od
2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie
powinien przekraczaé 0,2m?. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady i wymagania ogolne podano w WWIiOR , Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWIiOR ,Wymagania
ogdlne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z Dokumentacja, Warunkami
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi
normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWIOR ,, Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy, rozporzadzenia i normy
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
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Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasck.
PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia styczne
i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-861B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospodtka.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
10.2. Inne dokumenty
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 .
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.
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- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWIOR - 02 ROBOTY MONTAZOWE SIECI
KANALIZACYINEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra zostanie
wykonana w ramach przedsiewziecia pn. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Upadowej w Jaworznie.

1.2.  Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt - nalezy odczytywac i rozumieé jako czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w
pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania szczegétowe w zakresie
montazu sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.3.  Zakres roboét objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét w zakresie montazu sieci
kanalizacyjnych w Dokumentacji dla przedsiewziecia jw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w WWiOR-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg, Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiOR-00.

2.1. Wymagania dotyczgce materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest:

e Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane.

Wszystkie elementy nalezy dostarczy¢ lub wykonac¢ z zachowaniem parametréw wskazanych

w Warunkach Technicznych wydanych przez Wodociagi Jaworzno sp. z 0.0., ktére stanowig
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zatacznik do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wymagane jest posiadanie odpowiednich
aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci wydang przez
dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy; wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobéw

Wymagania dla rur PVC i studni kanalizacyjnych

Wymagania szczegétowe dla materiatdw zawarte s3 w Warunkach Technicznych wydanych
przez Wodociagi Jaworzno sp. z 0.0., ktore stanowig zatgcznik do Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

Wiazy
Studzienki na sieci wyposazy¢ nalezy w wtazy w oparciu o PN-EN 124/2000 oraz PN-H-
74051-02.

Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé PN-EN 13043:2004.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami Warunkéw Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych i programem zapewnienia jakosci, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszego opracowania nalezy stosowaé w
szczegoblnosci nastepujacy sprzet::

e zuraw samochodowy,

e ubijak spalinowy

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$é robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne =z ustaleniami Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, programem zapewnienia jakosci ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé w szczegdlnosci
nastepujgce srodki transportu

e samochody skrzyniowe

e samochody dostawcze,

e ciggniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.
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Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga byc
przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiOR-00.

5.1. Wykonanie montazu przewodow

Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
producenta rur oraz podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania iodbioru sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy
PN-EN 805.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podfoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami dokumentacji. Sposéb posadowienia przewoddw jest uzalezniony od
istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych.

Nalezy dazy¢ do ukfadania przewoddédw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to w zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych,
nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ bezposrednio na
wyrownanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci min. 15 cm.
Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych WWIiOR.
Szerokos$¢ warstwy podsypki powinna byé rowna szerokosci wykopu. Dno wykopu powinno
by¢ wyrédwnane.. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe
piaskiem odpowiednio zageszczonym. Podsypka powinna by¢ tak wyprofilowana, aby rura
spoczywata na niej jedng czwartg swojej powierzchni. Podioze powinno byé wykonane
zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gtebokos$¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw
zabezpieczajgcych ustala norma. Wedtug tej normy gteboko$é utozenia przewoddéw powinna
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by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz
umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg keramzytu uzupetniajgcego
zadang gtebokos¢ przykrycia (warstwa keramzytu nie moze miec¢ bezposredniego kontaktu
z rurg z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi.

Zasady montazu rurociggéw z PVC

Elementy wykonane z rur i ksztattek PVC nalezy tgczy¢ na uszczelki.

Wszystkie potfaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosc.
Szczegdtowe warunki montazu rdéznego rodzaju ztgcz sg podane przez producentdéw
wyrobow. Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i
wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

Pofaczenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy
wykonywaniu potgczenia rur PVC nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest
sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowaé. Sfazowanie powinno mieé¢ kat 15° w stosunku do osi
rury i dtugos¢ rowng 2 x g (g -grubosé¢ scianki rury). Rury powinny miec¢ takie sfazowanie,
a w specjalnym wgtebieniu tgcznika lub ksztattki umieszczong uszczelke. Wewnetrzne
powierzchnie facznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego korica rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg byé posmarowane $Srodkiem zmniejszajgcym tarcie
(Srodki zalecane przez producenta).

Nalezy przy tym sprawdzié¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania
w kielichu. Do wcisniecia bosego konica rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu,
utatwiajgcych te czynnos$é¢, zwilaszcza przy wiekszych S$rednicach. Potwierdzeniem
prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czofo kielicha granicy
wecisku oraz wspétosiowosé tgczonych elementéw. Nalezy przy tym zwrdcié uwage na to, aby
kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢
podane przez producenta.

W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykonac¢ w taki sposdb, aby ptaszczyzna ciecia
byta prostopadta do osi rury w tym przypadku nalezy rdwniez nanie$¢ nowg granice wcisku.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +/- 20 mm.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka rzednych utozenia przewodu

w kazdym punkcie nie moze przekraczaé +/- 1cm od rzednych projektowych.

Obsypka i zasypka przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka przewodow
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur
o $rednicach 160 i 200mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyé potowy
Srednicy rury. Zwigzane jest to z koniecznoscig doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu
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w tzw. pachwinach rury. Prawidtowe zageszczanie rozpoczyna sie od ubijania nogami piasku
wzdtuz przewodu po czym nastepuje zageszczanie maszynowe z boku.

Wysokos¢ obsypki nie powinna przekraczaé¢ 30 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamietac,
aby przy zageszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury
przekraczata 20 cm.

Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki.

Zasady montazu studni tworzywowych.

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta studni, montaz studzienek nalezy
wykona¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Studnie tworzywowe nadajg sie do natychmiastowego posadowienia i przytgczenia
przewoddéw rurowych. Wykonanie otwordw, zatozenie uszczelek wlotowych i dostosowanie
sztucera odptywowego moze by¢ wykonane fabrycznie lub na miejscu budowy.

Minimalna grubos¢ zageszczonej czystej warstwy pod podstawg studni wynosi min. 15 cm.

W czasie przytagczania rur nalezy sprawdzi¢ umiejscowienie i stan uszczelek na wlocie rury.
Koniec rury wlotowej nalezy posmarowac¢ odpowiednim srodkiem $lizgowym, a nastepnie
wsungé¢ az do oporu. Sztucer wylotowy (o ile studnia go posiada) dostosowaé do
odpowiedniej srednicy - ciecie musi by¢é wykonane pod katem prostym - i rowniez jego
kielich posmarowac $rodkiem slizgowym.

W czasie taczenia studni na dolny element studni zatozy¢ oczyszczong uszczelke miedzy-
elementowgq , doktadnie sprawdzajgc poprawny sposéb jej utozenia. Uszczelka powinna by¢
posmarowana srodkiem slizgowym. Nastepnie natozy¢ kolejny element studni i docisngé
ciatem lub lekkimi uderzeniami mtotka.

Do wypetnienia obszaru wokét studni powinien by¢ uzyty odpowiedni materiat (luzny, nie
zwigzany - zgodnie z DIN 1055 cz. ll, tabela 1). W przypadku materiatéw ziarnistych grubosé
ziaren nie moze przekraczaé 32 mm, a w przypadku kruszywa 16 mm. Podstawe studni
nalezy stabilnie posadowi¢ w wykopie, a nastepnie dokfadnie, warstwami ubija¢ materiat
wypetniajacy obszar w promieniu 40 cm wokoét studni - w przypadku montazu na poziomie
zalegania wod gruntowych 50 cm. Przed wypetnieniem obszaru wokét stozka warto natozy¢
nan rame lub pokrywe, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko owalizacji. Nalezy pamietac
tez o zachowaniu bezpiecznego odstepu od studni, jesli do utwardzania uzywamy ciezkiego
sprzetu.

Dopasowanie wysokosci studni do zagdanej wysokosci uzyskujemy dzieki skréceniu ostatniego
elementu studni (stozka). Wykonanie doktadnego ciecia umozliwiajg pierscieniowe znaczniki
na obwodzie stozka studni.

Po dopasowaniu wysokosci studni mozna przystgpi¢ do montazu wiazu.

Wszelkie prace montazowe studzienek kanalizacyjnych mogg by¢ prowadzone
w temperaturze powyzej 0 st.C.
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Zasady montazu studni betonowych.

Studzienki betonowe nalezy wykonac¢ z gotowych elementdéw prefabrykowanych, tgczonych
za pomoca uszczelek gumowych stozkowych z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi. Prefabrykaty wykonane beda
z betonu o klasie wytrzymatosci minimum C35/45, nasigkliwosci maksimum 5%, o stopniu
mrozoodpornosci  F150 iwodoszczelnosci minimum W8. Potfgczenia poszczegdinych
elementdw studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem ich producenta
z zastosowaniem wtasciwych uszczelnien. Przy wigczeniu przewoddéw powyzej kinety
studzienki nalezy zastosowac ztaczke ,in situ”. Wigczenia do studzienek na wysokosci
powyzej 0,80 m liczac od dna kinety nalezy wykona¢ jako kaskadowe (z zewnetrzng rura
spadowa). Studzienke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grub. 15 cm lub warstwie betonu
chudego o grub. 15 cm z izolacjg pozioma z folii PE. Przykrycie studzienek: ptyta pokrywowa
z wtazem z zeliwa o klasie dostosowanej do rodzaju terenu (obcigzen) - w drogach - wtaz
zeliwny ciezki, klasy D 400kN, pozostate klasy C 250 KN. Dla wszystkich studni
zlokalizowanych w drodze asfaltowej badZz gruntowej jako zwienczenie przewiduje sie
pierscien odcigzajgcy. Podktadki pod wtaz w systemie jednolitym ze studniami. Przejscia
powinny by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowe;j
i eksfiltrowanie sciekéw.

Studnie powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne COBRTI INSTAL (obecnie ITB) oraz
muszg posiadaé odpowiednie atesty dotyczgce szczelnosci.

5.2. Kolizje terenowe

W przypadkach skrzyzowan projektowanych przewoddw z istniejgcymi przewodami nalezy
zastosowa¢ w miejscach zblize zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez podwieszenie
nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach zblizen
z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejgca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi
i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpbr.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika
iuzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli
energetycznych, teletechnicznych oraz sieci gazowych przed przystgpieniem do robodt
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania tych przewodéw.
Przy skrzyzowaniach z przewodami eNN, tp oraz z sieciami gazowymi nalezy wykonac
zabezpieczenia zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiOR-00.
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Wymaganie szczegdlne:

Materiaty

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robdét nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdw z wymogami rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

z odpowiednig czestotliwoscig (WWIiOR). Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie

proéb i badan stanowigcych podstawe odbioréw robét.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie

PN-EN 1610 oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szerokosci wykopu,

e sprawdzenie gtebokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek

e sprawdzenie wykonania potaczen przewodow i ksztattek

e sprawdzenie utozenia przewodu,

e badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki,

e badanie szczelnosci przewodu — préoba hydrauliczna lub powietrzna zgodna z PN-EN
1610,,

e inspekcje TV wraz z kontrolg (wykresami spadkéw) przewodu

Proby szczelnosci nalezy wykonywac¢ sukcesywnie w miare postepu robdét zgodnie

z wymaganiami PN-EN 1610 oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewoddw, dtugosé odcinka prébnego nie moze

by¢ wieksza niz 300 m.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady i wymagania ogdlne podano w WWIiOR ,Wymagania ogélne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiOR-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z Dokumentacjg, Warunkami
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi
normami.

Do odbioru robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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b) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

c) ustalenia technologiczne

d) dziennik budowy

e) wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych roboét wtascicielom urzadzen

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiOR-00.
Dokumenty bedace podstawa do rozliczenia zrealizowanych robét:

Protokot préby szczelnosci.
Badanie wskaznika zageszczenia gruntu (podsypka, obsypka, zasypka).
Zapis na ptycie CD z inspekcji telewizyjnej.

P w NP

Deklaracje zgodnosci, opinie, aprobaty techniczne, atesty.
Geodezja:
Szkic z inwentaryzacji powykonaweczej sieci kanalizacyjnej (przytgcza) zawierajacy:

Wykaz wspétrzednych w uktadzie ,2000” w wersji elektronicznej (plik .txt).
Przebieg wykonanego przytgcza lub sieci.

Domiary studni do punktdéw statych.

Srednica oraz materiat wykonanego przytacza lub sieci.

vk w e

Rzedne posadowienia przytgcza lub sieci, rzedne studni (gore i dot), rzedng wpiecia do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

taczna dtugosé pomierzonego przytacza lub sieci z podziatem na srednice.

Adres inwestycji (ulica, nr. dziatki, nr obrebu).

8. Jezeli podczas budowy zostata wytgczona z eksploatacji stara sie¢ kanalizacyjna nalezy
wskazaé miejsce odciecia tej sieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN124:2000 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.
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e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e oraz inne obowigzujace PN.

e PN-92/B-10729 Kanalizacja studzienki kanalizacyjne

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

e PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

e PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

e PN-EN-124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

e PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studni kontrolnych

e PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

e PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

e PN-EN 681-1 Uszczelki z elastomerow — wymogi materiatowe dla uszczelek
rurociggowych w zakresie zaopatrzenia w wode i odwadniania.

e PN EN 682 Uszczelki z elastomeréw - wymogi materiatowe dla uszczelek rurociggowych
dla uszczelnien

e WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWIOR - 03 ROBOTY DROGOWE

10.1.1.CZESC OGOLNA

10.2. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie robét drogowych, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia pn. Zaprojektuj izbuduj sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Upadowej
w Jaworznie.

10.3. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét - nalezy odczytywad i rozumiec jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w
pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania szczegétowe w zakresie
robét drogowych.

10.4. Zakres robot objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt w zakresie robdét drogowych
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ujetych w Dokumentacji dla przedsiewziecia: Zaprojektuj i zbuduj sie¢ kanalizacji sanitarnej
w ul. Upadowej w Jaworznie.

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza prowadzenia robot drogowych

w zakresie odbudowy i budowy drég w zakresie:

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e wyrownanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,

e wykonanie warstwy wigzacej i scieralne z asfaltobetonu

e wykonanie chodnikéw i wjazddéw z kostki brukowej

e wykonanie kraweznikdéw i obrzezy
Roboty w zakresie odbudowy i budowy drég prowadzié¢ nalezy w zakresie i technologii
zgodnej zdecyzjami Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw wydanymi na etapie
projektowania jak i wydanymi w trakcie budowy decyzjami i umowami zwigzanymi
z zajeciem pasa drogowego.

10.5. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie
ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw
z cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej
130 kg/m3 oraz optymalng ilosciag wody, ktéry po zakornczeniu procesu wigzania osigga
wytrzymatos$é na sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone
wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okres$lonym
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca sie z grysu, piasku tamanego,
piasku naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich
proporcjach ilosciowych, wytwarzana, uktadana i zageszczana na gorgco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia Sciskajgcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone w MPa.
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Odcinek probny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu
i uzyskiwanych parametrow technicznych robét.

Odksztatcenie jednostkowe przy petfzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru proébki
materiatu wzdtuz osi dziatania sity Sciskajgcej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych
warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Petzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym
ciata statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na
Czas jego trwania.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej,
ktora stanowi fragment nosnej czesci drogowe;.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub
wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na
warstwie wyrownawczej lub na podtozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej
prefabrykatéw.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej wtasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatced temperaturowych, wypetniony okres$lonymi materiatami
wypetniajacymi.

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Warstwa S$cieralna. Gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca. Warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowag,
zapewniajgca lesze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej
grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowg, utozona na istniejgcej podbudowie lub w
wykonanym korycie, stanowigca podtoze dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wedtug wzoru:

Is = pa/ pas
gdzie:

ps - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
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pgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prdébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/ma].

10.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdét oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg, Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami
Inspektora.

11. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiOR-00.
Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszego WWiOR
sq:
e Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢, nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug
PN-B-11111iPN-B-11112:
- ttuczen od 31,5 mm do 63 mm (kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki
oznaczonej jako ,niesort 0/63”, spetniajgcej wymagania PN-EN 13043:2004)
- pospodtka od 0 mm do 63 mm
e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002,
e woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-C-04630:1975,
e piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajace
nastepujgce wymagania:
- zawartos$é frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

zawartosc frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawartosc¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
e beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej
i podbudowy, zgodnie z PN-S-96025:2000,
e beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy Scieralnej, zgodnie
z PN-5-96025:2000,
e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie
6+9 MPa, zgodny z PN-EN 206-1:2003,
e elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny
z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5% wedtug
wykazu:
- kostka brukowa grubosci 8 cm,
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- kostka brukowa grubosci 6 cm,
- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

e beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206-1:2003.

e materiaty do wypetniania szczelin dylatacyjnych: do wypetnienia gérnej czesci szczeliny
dylatacyjnej nalezy stosowaé¢ drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne
masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), do wypetniania dolnej czesci
szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

wyrobow budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie

i wbudowanie.

12. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkéw Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.

12.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowac w szczegdlnosci nastepujacy sprzet:

e spycharki ggsienicowe,

e koparki samobiezne,

e betonownie stacjonarne,

e betonomieszarki samochodowe,

e zageszczarki ptytowe, lekkie,

e mieszarki stacjonarne,

e walce stalowe wibracyjne,

e zageszczarki ptytowe,

e walce wibracyjne (matogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami Warunkow Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.

13. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwoséci przewozonych towarédw. Srodki
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transportu winny by¢ zgodne =z ustaleniami Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych i programem zapewnienia jakosci, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Do transportu nalezy stosowac w szczegdlnosci nastepujace srodki transportu:

e samochody samowytadowcze, ciezarowe,

e samochody skrzyniowe, ciezarowe,

e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

e samochody ciezarowe, skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢
przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwdjnymi scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

14. WYKONANIE ROBOT

14.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogoélne zasady wykonywania robét podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robét zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

14.2. Szczegétowe warunki wykonania robét
14.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
Ogélne zasady wykonania robét podano w WWiOR-00.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w WWiOR-01 ,,Roboty
ziemne - profilowanie i zageszczanie podtoza".

Podbudowa powinna byé utozona na podfozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy.

Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem: D1s/dgs <5

w ktérym:

D, - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajacej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktéore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w
milimetrach.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosc¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpié po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi

Is

wskaznika nosnosci podbudowy wg ponizszej tabeli :
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Tabela. Wymagany wskaznik no$nosci podtoza

Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa
Lo Wyszczegélnienie  |naturalnego tamanego Badania
wtasciwosci podbudowa | podbudowa |podbudowa | podbudowa |wedtug
zasadnicza |pomocnicza |zasadnicza |pomocnicza
Wskaznik  nosnosci
Whos mieszanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz: PN-S-
! a) przy zageszczeniu 80 60 80 60 06102:1997
Is>1,00
b) przy zageszczeniul120 - 120 -
Is>1,03

Na jezdni, bezposrednio pod warstwami asfaltowymi |, powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 dla

podbudowy pomocnicznej i 1,03 dla podbudowy zasadniczej (wg metody Proctora).
Podobnie powinno by¢ na wjazdach i wyjazdach pod kostkg brukowa. Na chodnikach Is

rowne 1,0.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét. Poza okresem
zimowym Wykonawca bedzie odtwarzat drogi sukcesywnie etapami (zgodnie z projektami
organizacji ruchu — lub mniejszymi odcinkami) nie dopuszczajgc do ruchu po podbudowach

po zakonczeniu prac kanalizacyjnych na danym odcinku.

14.2.2. Warstwa wigzaca i $cieralna
Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST WWiOR-00.

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prdbek
wykonanych wg metody Marshalla stosownie do przyjetej kategorii ruchu..

Tabela. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/22 mm warstwy wigzacej w zaleznosci
od kategorii ruchu.
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Lp. | Wiasciwosci Kategoria Kategoria
ruchu ruchu KR 3
KR 1-KR2

1. |Modut sztywnosci petzania®, MPa Nie wymaga sie | > 16

2. |Stabilno$¢ wg Marshalla w temp. 60°C, mm|[>8 >11

zageszczonych 2x75uderzen, kN

3. | Odksztatcenie prébek j.w., mm 2,0=5,0 1,5+4,0

4. | Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v 4,0+6,0 4,0+6,0

5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % | 68,0+-80,0 65,0+75,0

6. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 > 98,0

7. | Wolna przestrzen w warstwie % (v/v) 45+7,0 45+7,0

1)Oznaczony wg wytycznych IBDiM, zeszyt numer 48

Uwaga: w przypadku, gdy przyczepnos$¢ asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-
06714 ark. 22, jest mniejszy niz 80%, wzglednie, gdy spadek stabilnosci préobek wykonanych
wg metody Marshalla, a przechowywanych 48 godz. w wodzie o temp. 60°C (a nastepnie
wysuszonych) przekracza 10 % do mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ stosowany
srodek adhezyjny zwiekszajgcy przyczepnos¢. Bez waznej Aprobaty Technicznej wydanej
przez IBDiM $rodek nie moze byé zastosowany.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, bez
koleinowania i réwne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej
w tabeli:

Tabela. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe wigzgcg, mm.

Lp. |Drogii place Podtoze pod warstwe
wigzaca

1 Drogi klasy Gi Z 12

2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi |15

Potaczenie miedzywarstwowe

Przed utozeniem warstwy wigzgcej, warstwy nizej lezace beda oczyszczone i skropione
emulsjg asfaltowg szybkorozpadowsa. Jesli w warstwie betonu asfaltowego stosowany jest
asfalt modyfikowany, do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje modyfikowana.

Penetracja asfaltu wytrgconego z emulsji nie powinna byé wyzsza od 100 [0,1 mm)].

Warunki przystgpienia do robét

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura powietrza w
ciggu ostatniej doby byfa nie nizsza od -2°C. Temperatura powietrza w czasie robdét powinna
wynosi¢ nie mniej 0°C (temperatura powierzchni podtoza nie mniejsza niz 5°C). Nie
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dopuszcza sie uktadania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej
powierzchni, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru.

W przypadku, gdy jest mozliwos¢ podgrzania podtoza, np. promiennikami podczerwieni,
temperatura w czasie rob6t moze by¢ nizsza niz podano powyze;j.

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety jak w stanie
istniejgcym.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przejsé
walcow gwarantujgcym uzyskanie prawidtowego zageszczenia w przyjetej technologii robot.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ sie w przedziale
minimalnych i maksymalnych temperatur mieszanki. Faktyczng, wymagang temperature
zageszczania mozna tez ustali¢ podczas wykonywania odcinka prébnego.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik
zageszczenia ufozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli
zaleznie od miejsca wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete
i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. KrawedZz poprzeczna, przed rozpoczeciem
uktadania nastepnego odcinka roboczego powinna by¢ przesmarowana gorgcym asfaltem
tego samego rodzaju, co zastosowany w mieszance. W przekrojach ulicznych nalezy
przesmarowaé gorgcym asfaltem albo asfaltowa zalewg drogowa styki kraweznikow,
wpustow itp. z wbudowywang warstwa.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowe]j powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej
0 15cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prdbek
wykonanych wg metody Marshalla stosownie do przyjetej kategorii ruchu.

Tabela. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/16 mm warstwy scieralnej w zaleznosci
od kategorii ruchu

Lp. | Wiasciwosci Kategoria Kategoria
ruchu ruchu KR 3
KR1-KR2

1. | Modut sztywnosci pe’rzanial), MPa Nie wymaga sie | > 14

2 |Stabilnos¢ wg Marshalla w temp. 60°C, mm > 5,52) >10°

3 | Odksztatcenie prébek jw., mm 2,0+5,0 2,0+4,5

4 | Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v 1,5+4,5 2,0+4,0

5 |Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % |75,0+90,0 78,0+86,0
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6 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0

7 | Wolna przestrzen w warstwie % (v/v) 1,5 +5,0 3,0+5,0
1)Oznaczony wg wytycznych IBDiM, zeszyt numer 48

2probki zageszczone 2x50 uderzen

3 Probki zageszczone 2x75 uderzen

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane
i rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli
ponizej.

Tabela. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

L.p. | Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng
Drogi klasy Gi Z 9
2 Drogi klasy L i D oraz place i | 12
parkingi

W przypadku, gdy nieréwnosci podifoza sg wieksze od podanych w tabeli, podtoze nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropié
emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza podano w tabeli ponizej. Powierzchnie czotowe kraweznikdw,
wilazéow, wpustéw itp. Urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym okreSlonym w dokumentacji technicznej i zaakceptowanym przez

Inspektora.

Tabela. Zalecane ilos$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe] lub uptynniacza z

asfaltu uptynnionego

Lp. | Podtoze do wykonywania warstwy z | llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
mieszanki betonu asfaltowego emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg.m?

Podtoze pod warstwe asfaltowg

1 Podbudowa, nawierzchnia ttuczniowa 0d0,7do 1,0

2 Podbudowa 1z kruszywa stabilizowanego | Od 0,5 do 0,7
mechanicznie

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu | Od 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej | Od 0,2 do 0,5
powierzchni
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Potaczenia miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
ufozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego pofaczenia miedzywarstwowego.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tabeli.

Tabela. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

Lp. Potgczenia nowych warstw llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m2

Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa | 0d 0,3 do 0,5
wyréwnawcza lub wzmacniajaca

3 Asfaltowa warstwa wigzaca

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampag otaczarki.

Warunki przystapienia do robét
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i + 10° C dla wykonywanej
warstwy grubosci <8 cm. Nie dopuszcza sie ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).
Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza
od minimalnej temperatury mieszanki podanej ponizej. Zageszczanie mieszanki powinno
odbywac sie bezzwlocznie. Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania
powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50/70 125°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltéw.
Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni, ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do
osi drogi.
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Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15cm. Zfacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Ztacza robocze powinny by¢ réwno obciete i powierzchnia obcie¢ krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowa.

14.2.3. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka)
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym, jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami izolacyjnymi (np.
matami ze stomy, papg, itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci —
zgodnie ze stanem istniejgcym. Uktadanie kostki moina wykonywac recznie lub
mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
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robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé
wraz z podsypka,
Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
mogaq by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki
cate.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Spoiny
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do
5mm.
W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:
a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawag cementowo-piaskowg, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg wzglednie nie wiekszych niz co 8m. Szerokos$é
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiac¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna byé mniejsza niz
8mm.
Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowe]j ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0cm i utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze sSredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtfodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.
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14.2.4. Wykonanie kraweznikow

Przygotowanie betonu C-16/20 nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami
oraz PN-B-06265:2004. tawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami, przy czym nalezy
stosowa¢ minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadla
ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu.
Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Operacja ta
powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczyé przed wyparowaniem
wody.

Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w
ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

Ustawienie kraweznikéw

Ustawienie kraweznikdw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci od 3-ch do 5-ciu po zageszczeniu..

Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szeroko$ci 5 mm minimum, co 50m stosowac
szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowe;.

Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac krawezniki tukowe.

Swiatto kraweznika od strony jezdni oraz przy przejéciach dla pieszych oraz rzedne
wysokosciowe powinny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym.

Wypetnianie spoin

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodga. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petna gtebokosé.

14.2.5. Wykonanie obrzezy

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowié¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem
woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym ze
stanem istniejgcym.

Zewnetrzna s$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
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Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie
na petng gtebokos¢.

15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiOR-00.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z programem zapewnienia jakosci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami witasciwych
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

15.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszym opracowaniu oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej
niz w terminie i w formie okreslonej w programie zapewnienia jakosci. Badania kontrolne
obejmujg caty proces budowy.

15.2. Badania jakosci w czasie robot

15.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu
akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone
niniejszym WWIiOR.

Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tabeli ponize;.

Tabela. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba | Maksymalna

badan na dziennej
dziatce roboczej

powierzchnia
podbudowy
przypadajaca na
jedno badanie (m?)

Uziarnienie mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki

600
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Zageszczenie warstwy
Badanie wtasciwosci kruszyw

2 prébki na odcinek robot

Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z ponizszymi wymaganiami. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi.

Wymagania w zakresie uziarnienia kruszywa:

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

—
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Rysunek. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa

Lp Wyszczegélnienie naturalnego tamanego Badania
| wtasciwosci podbudowa | podbudowa | podbudowa |podbudowa | wedtug
zasadnicza |pomocnicza |zasadnicza |pomocnicza
Zawartosé ziarn
-E 4
1 |mniejszych niz 0,075 |0od2do10 |od2do12 |od2do10 |od2do12 igo(l)\lo 933

mm, % (m/m)
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Zawartos¢ nadziarna,

PN-EN 933+
2 0, . . .
/on(m/m), nie wiecej |5 10 5 10 1:2000
niz
Zawartosc¢ ziarn PN-EN 933
3 |nieforemnych % 35 45 35 40
S 4:2001
(m/m), nie wiecej niz
Zawartosc
zanieczyszczen PN-EN
4 |organicznych, 1 1 1 1 1744-
%(m/m), 1:2000
nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym
PN-EN -
5 |zageszczeniu 0d 30do 70 |od 30 do 70 |od 30 do 70 |od 30 do 70 933
8:2001
metoda | lub Il wg PN-
B-04481, %
Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a) Scieralnos¢ 35 45 35 50
c.a’fk(?wna polpefnfaj PN-EN
6 liczbie obrotdéw, nie 1097-
WIQ,C.ej niz 3 30 40 30 35 2:2000
b) scieralnos¢
czeSciowa po 1/5
petnej liczby obrotdw,
nie wiecej niz
Nasigkliwos¢, PN-EN
7 |%(m/m), nie wiecej 2,5 4 3 5 1097-
niz 6:2002
dbyiak masy o 35 PH-EN
g |uoY ypo~ 10 5 10 1367-
cyklach zamrazania, %
S 1:2001
(m/m), nie wiecej niz
Lok s
9 1 1 1 1 1744-
0 .
na SO3, %(m/m), nie 1:2000
wiecej niz
Wskaznik nos$nosci
Who¢ Mieszanki
kruszywa, %, nie 80 60 80 60
10 mniejszy niz: 120 - 120 - PN-S-
a) przy zageszczeniu s 06102:1997

>1,00
b) przy zageszczeniu s
>1,03
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Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll),

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggnhiecia wymaganego
wskaznika zageszczenia ls.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12] powinien odpowiadac przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tabeli cytowanej wyzej Ip. 10.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 lub wyznaczy¢ z badan
przeprowadzonych metoda. Obcigzen ptytowych, przy uzyciu ptyty dynamicznej o srednicy D
=300mm.

W przypadku, gdy oparto na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-02205:1998 i Instrukcji
Badan Podfoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych i nie rzadziej niz 2 razy na
odcinek robét lub wedtug zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy (E2/E1 <£2,2)

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasnosci okreslonych w WWiOR.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inspektora.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ponizszej tabeli:

Tabela. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy 2z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

1 Szerokos¢ podbudowy 3 razy na odcinku robét

2 Réwnosé podtuzna W sposéb ciggty planografem albo co 20m
fatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢é poprzeczna 3 odcinku robét

4 Spadki poprzeczne *) 3 razy na odcinku robét

5 Rzedne wysokosciowe Co 100m

6 Uksztattowanie w planie *) Co 100m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
- w 2-ch punktach na kazdym odcinku robot
lecz nie rzadziej niz raz na 400m?
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Przed odbiorem:
W 3-ch punktach w zakresie prowadzonych

robot
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia Co najmniej w jednym miejscu na kazdym
odcinku robot
- ugiecie sprezyste Co najmniej w 5 punktach na kazdym

odcinku robét

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm,
-5cm.

Na jezdniach bez kraweznikédw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji
kontraktowe;j.

Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowlt
tata.

Nierédwnosci podbudowy nie moze przekraczac:

- 10mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancja = 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1cm, -2cm

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0$ podbudowy w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz + 5cm.

Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od wtasciwej dla danej kategorii ruchu o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

- dla podbudowy pomocniczej + 10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

Wymagane wartosci modutu odksztatcenia wg PN-S-Q2205:1998 i Instrukcji Badan Podtoza
Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych oraz ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06
powinny by¢ zgodne z podanymi w ponizszej tabeli
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Tabela. Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z | Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugiecie | Minimalny modut

wskazniku zageszczenia | sprezyste pod kotem, mm odksztatcenia mierzony ptyta

Whog nie | I nie o $rednicy 300mm, MPa

mniejszym mniejszy niz | 40kN 50kN Od Od drugiego

niz, % pierwszego obcigzenia E;
obcigzenia E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady Postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm,
wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wifasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny

pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos$é podbudowy
Jezeli no$nosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Wykonanie warstwy wigzacej i Scieralnej z asfaltobetonu

Badania dotycz3ace cech geometrycznych i wiasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

podaje tabela ponizsza.

Tabela. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu
asfaltowego

62




Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku robét

2 Réwnosé podtuzna warstwy Kazdy pas ruchu pantografem

3 Rownos¢ poprzeczna warstwy Co5m

4 Spadki poprzeczne warstw *) 3 razy na odcinku robét

5 Rzedne wysokosciowe warstwy | Co 20m na prostych i co 10m na fukach, na osi i w
6 Uksztattowanie osi w planie *) krawedziach jezdni

7 Ztacza podtuzne i poprzeczne Cafa dtugosc ztacza

8 Krawedz obramowania warstwy | Cata dtugosé

9 Wyglad warstwy Ocena ciggta

Uwagi:

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, nie wieksza od niej
o 5cm.

Réwnos¢ podtoza

Nalezy wykonaé¢ pomiar plano grafem wg. BN-68/893 1-04. Nieréwnosci podtuzne
wykonanej warstwy nie powinny przekracza¢ 6mm.

Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje sie metode 4-m taty i klina wg BN-68/893 1-04.
Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona przez wartos¢ odchylen rownosci, ktore nie
mogaq by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 100% liczby wszystkich pomiaréw
na badanym odcinku. Odchylenia réwnosci oznacza najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a
mierzong nawierzchnig w danym profilu.

Wartosci odchylen wyrazone w milimetrach okresla ponizsza tabela.

Tabela. Dopuszczalne odchylenia réwnosci poprzecznej, wyrazone w mm

Element nawierzchni 100%

Pasy ruchu zasadnicze <6mm

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe

rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym z tolerancjg +1cm.
Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows z
tolerancjg 5cm
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Grubos¢ warstwy

Grubosc¢ rzeczywista utozonej warstwy po zageszczeniu powinna miescié sie z tolerancjg +
10% w stosunku do grubosci zaprojektowane;j.

Catkowita grubos¢ wszystkich wbudowanych warstw nie powinna byé mniejsza od grubosci
zaprojektowanej.

Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Krawedzie podbudowy i obramowania

Warstwa przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni w jezdni powinna wystawac od
3 min do 5mm ponad ich powierzchnie.

Warstwa nieobramowana powinna by¢ wyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszta
koniecznos¢ obciecia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju jak uzyty do wykonania warstwy,
albo pokryta asfaltowa zalewg drogowg. Grubos¢ warstwy pokrycia nie powinna by¢
mniejsza od 2 mm.

Podbudowa powinna miec¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i sptukanych.

Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen
Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w pkt. 5.2.2 WWIiOR-03.

15.2.2. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka)
Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania wjazddw i chodnikéw i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi do akceptacji.

Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien sprawdzaé prawidtowos$é wykonania:
- koryta i podtoza,
- obramowania nawierzchni,
- podbudowy,

- nawierzchni.

64



Tabela. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z

kostki

L.p.

Wyszczegdlnienie
badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Wartosci
dopuszczalne

1 Sprawdzenie podfoza i koryta wg WWIOR pkt. 6.2.1
2 Sprawdzenie ew. podbudowy | wg WWIiOR, norm, wytycznych, wymienionych
w punkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania | wg WWIiOR pkt. 6.2.3i16.2.4
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki | Biezgca kontrola w 3-ch punktach | od
(przymiarem liniowym lub | na odcinku robdét grubosci, | projektowanej
metoda niwelacji) spadkéw i cech konstrukcyjnych | grubosci +1cm
lub  w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) pofozenie osi w planie | W 2-ch miejscach na danym | +1cm; -2cm
(sprawdzone geodezyjnie) odcinku robot i we wszystkich

punktach charakterystycznych
b) rzedne  wysokos$ciowe | Co 25m w osi i przy krawedziach Odchylenia:
(pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach +1cm; -2cm
pomiarowym) charakterystycznych
c) rownosé w profilu | jw. Nieréwnosci do
podtuznym (wg BN-68/8931- 8mm
04 [9] tatg czterometrowa)
d) réwnos¢ w przekroju | jw. Przeswity
poprzecznym (sprawdzona tatg miedzy fatg,
profilowg z poziomnicg i a powierzchnig
pomiarze przes$witu klinem do 8mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
e) spadki poprzeczne jw. Odchytki
sprawdzone metodg niwelacji) od

dokumentacji

projektowej do
0,3%

65




Tabela. Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j:

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
Sciekow kostek, spekan, plam, deformaciji,
wykruszen, spoin i szczelin
2 Badania potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesuniecie od osi
projektowanej 2cm)

3 Rzedne wysokosciowe, réwnosé Co 25m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokos¢ dopuszczalnych wartosci podanych w tabeli
pkt. 5)
4 Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i Wg pkt. 5

szczelni w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekiem oraz
wypetnieniem spoin i szczelin

15.2.3. Wykonanie kraweznikow

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw

przeznaczonych do ustawiania kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji:

a) krawezniki betonowe:

— wymagania typu: wyglad zewnetrzny, ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z PN-EN
1340:2004,

— Aprobaty Techniczne,

— w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiatow.

b) materiaty do posadowienia kraweznikdéw, podsypek i wypetnienia spoin:

— wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu C-16/20 zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz
PN-B-06265:2004 - $rednio co drugg partie betonu rozumiang jako ilosé¢ betonu zuzyta
w ciggu jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych,

— konsystencji betonu - przy kazdym zatadunku,

— wtasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodnos¢ jego witasciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

— mase zalewowa- zgodno$¢ jej wiasciwosci z podanymi w deklaracji producenta,

— piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1 :2000), zawartos¢ i jakos¢ pytdw mineralnych (wg
PN-EN 933-8:2001 i PN-EN 933-9:2001),

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i organicznych - 1 raz przed przystgpieniem do robét
dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy,
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— wytrzymatosé podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 prébek (3 dla R7i 3
dla R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymatosé¢ powinna
wynosi¢ min. R7210 MPa, R28>14MPa.

Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola wykonania fawy betonowej

Nalezy sprawdzac co 20 mb:

a) zgodnos$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni tawy ze stanem istniejgcym;
dopuszczalne odchytki niwelety lawy + 1cm na kazdy odcinek robét,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1cm na kazdy
odcinek robat,

c) wymiary tawy , dopuszczalne odchytki:

- dla wysokosci - £ 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowane;.

d) réwnos¢ gérnej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaé
1cm na kazde 100 mb.

Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodno$¢ niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznikdéw z dokumentacjg projektows,
dopuszczalne odchytki niwelety + 1cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogg przekracza¢ + 1cm na kazde 100 mb,

c) réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikdw mierzona fatg 3 m - nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 0,5cm na kazde 100mb.

Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonywaniu robét

i w przypadkach watpliwych. Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej

niz 30 MPa.

Szerokos$¢ i doktadnosé wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé¢ na kazdych 10 metrach

ustawionego kraweznika. Spoiny muszg by¢é wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i

mie¢ szeroko$¢ ok. 5mm.

15.2.4. Wykonanie obrzezy

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiOR-00.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
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elementu. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych
w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.
Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowal wszystkie wifasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatéw.
Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami.
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami.
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy
dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.

16. OBMIAR ROBOT
17. Zasady i wymagania ogdlne podano w WWIiOR , Wymagania ogdlne".

18. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiOR-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z Dokumentacja, Warunkami
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi

normami.

19. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWiOR-00.

20. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
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PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metodg
bromowa

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B 11210 Materiaty kamienne. Kamien famany

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-0I Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-BN 13043:2004 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe Wymagania.
PN-EN 12697-22:2004(U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorgco. Czes$¢ 22. Trasowanie kotem .

PN-EN ISO 4259:2002 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réGwnosci planografem i tata.

PN-BN 12697-12:2004 (U): Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci prébek asfaltowych na
wode
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PN-BN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych. Czes¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania.
PN-BN 12697-23:2004 (U): Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na
rozcigganie prébek asfaltowych
PN-BN 12697-27:2005: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 27: Pobieranie préobek
PN-BN ISO 13473 | Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili
powierzchniowych. Czesé 1: Okreslenie sredniej gtebokosci profilu.
PN-BN 13036-7 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badanA. Czes¢ 7: Pomiar
nieréwnosci nawierzchni; badanie liniatem mierniczym.
PN-EN 13108-1;2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1: Beton asfaltowy.
PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13108-21:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 21: Zaktadowa
kontrola produkgji
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 197-1 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce elementéw
powszechnego uzytku
PN-EN 197-2 Cement Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-EN 12620 Kruszywa do betondw
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonow.
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnig ulepszong- Wymagania i badania
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 933-1 :2000 Badania geometrycznych wfasciwosci kruszyw - oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes$¢ 2: Domieszki do betonu
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2002 Cement Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku
PN-EN 206-1:2003 ze zmianami Beton Cze$é¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia
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PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1. Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2. Badanie konsystencji metoda

stozka opadowego

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metodg

VeBe PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie konsystencji

metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw-oznaczenie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes¢ 2: Domieszki do betonu

Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 197-1:2002/A1:2002 Cement Cze$¢ 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 206-12003 ze zmianami Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

zgodnosc.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania,

wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspd1ne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Inne dokumenty

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.

— Katalog wzmocniedn i remontdw nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDiM,
Warszawa 2001r.

— Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Czes¢ 2.
Zatgcznik. GDDP. Warszawa 1998.

— Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe BmA-99.Informacje,
instrukcje- zeszyt 60, IBDiM, Warszawa 1999r.

71



— Procedury badan do projektowania skfadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych.
IBDiM Warszawa 2002. Zeszyt.

— Procedury badan do projektowania skfadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych,
Informacje, Instrukcje, Zeszyt, IBDiM, 2002

— Tymczasowe Wytyczne Techniczne. Polimeroasfalty Drogowe TWT-PAD-2003,
Informacje, Instrukcje, Zeszyt 65, IBDiM, 2003

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DzU. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

— WT-1 2008 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

INFORMACIJA AKTUALIZACYJNA
Oznaczenia klas betonu uzyte w WWIOR zgodne z normg PN-91/S-10042 jako odpowiadajgce

nalezy przyjmowac klasy betonu zgodnie z normg PN-EN206-1 wg ponizszej tabelki.

Oznaczenia klas betonu wg poszczegdlnych norm

BETON wg PN-EN-91/S-10042

B10 | B15 B20 B25 B30 B35 B45 B50 B55 B60 -

BETON wg PN-EN 2006-1

C8/1 | C12/1 | C16/2 | C20/2 | C25/3 | C30/3 | C34/4 | C40/5 | C45/5 | C50/6 | C55/6
0 5 0 5 0 7 5 0 5 0 7

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Realizacja niniejszego zamdwienia zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego, ze studium uwarunkowan i kierunkéw rozwoju przestrzennego oraz planem

inwestycyjnym spétki Wodociggi Jaworzno sp. z 0.0. w Jaworznie.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Wykonawca uzyska zgody wszystkich wtascicieli terenu, na ktérym usytuowana bedzie
projektowana inwestycja. Zamawiajacy po uzyskaniu przez Wykonawce przedmiotowych
zgbd, wyda oswiadczenie stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

72




3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
e Ustawa o Ochronie Przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 roku Dz. U. z 2015 poz 1651.
e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami
e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dn. z dnia 23 lipca 2015 roku Dz. U. z 2015 poz
1434
e PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci skladowych”.
e PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
e PN-EN 476 ,Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”
e PN-EN 1671 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej”
e PN-EN 752 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”

4, Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

e Warunki techniczne,

e Schemat zagospodarowania terenu w ul. Upadowej — skala 1:1000,
WARUNKI TECHNICZNE

Sie¢ kanalizacyjna w ul. Upadowej

Wymagania ogolne
Materiat uzyty do budowy kanatu musi zapewnia¢ jego szczelno$é, wytrzymatosé
mechaniczng, odpornos¢ na korozje chemiczng i scieranie w diugim okresie eksploatacji.
Do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy indywidualnie dokonywaé wyboru materiatéw,
zaleznie od wymaganej sSrednicy i warunkéw, w jakich bedzie kanat budowany
i eksploatowany. Kazdorazowo w przypadku kolektoréw, a w uzasadnionych przypadkach
dla kanatéw bocznych nalezy zataczy¢ obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji
kanatu oraz uwzgledni¢ skfad Sciekow i przyjeta technologie realizacji inwestycji. Przy
projektowaniu kanatu z danego materialu musza by¢ wykonane obliczenia
wytrzymatosciowe i w zaleiznosci od nich przewidziane odpowiednie posadowienie i
wzmocnienie kanatu.
Warunki posadowienia kanatu zaprojektowaé¢ na podstawie badan geologicznych
wykonanych na catej dtugosci kanatu (co 100 m).

1. Wigczenie przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej wg ztacznika mapowego.
Informujemy, ze przedstawione dtugosci sg orientacyjne i powykonawczo mogg ulec
zmianie.

2. Przewody z rur PVC kielichowych o $ciankach litych, tgczonych na uszczelki. Zastosowane
rury powinny charakteryzowa¢ sie minimalng sztywnos$ciag obwodowg SN 8 kN/m2. W
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10.

11

12.

13.

14.

przypadku rur z PVC dopuszcza sie stosowanie jedynie rury o jednorodnej strukturze oraz
barwie w catym przekroju $cianki zgodnie z normg PN-EN1401-1: 1999.
Studzienki inspekcyjne o srednicy DN 400 mm z tworzywa, szczelne, kompatybilne
z rurami jw. Na odcinkach prostych studnie rewizyjne zelbetowe, co 100m o Srednicy
min. DN 1000mm, réwniez na zmianach kierunku przeptywu zaleca sie wykonanie
studzienki o $rednicy min. DN 1000mm.
Wymaga sie projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami,
z zamontowanymi przej$ciami szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych nalezy
stosowac¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego.

® Grubos¢ otuliny zbrojenia nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm.

* Wodoszczelnos¢ betonu nie powinna byé mniejsza od W-8.

* Nasigkliwos¢ betonu nie moze by¢ wieksza niz 5%.

¢ Klasa betonu C35/45
Dopuszcza sie rowniez projektowanie studni DN 1000 z tworzywa sztucznego.
W pasie drogowym wtaz D-400 osadzone na pokrywie i pierscieniu odcigzajgcym
(w oparciu o PN-EN 124/2000, oraz PN-H-74051-02). W terenach zielonych i ciggach
pieszych wtazy o odpowiedniej nosnosci do obcigzenia.
Wiaczenie projektowanej sieci do istniejgcej w odpowiednio wyprofilowanych dnach
studni lub przy pomocy wktadki szczelnej typu ,,In situ”.
Oczekuje sie projektowanie catego uktadu sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do
linii rozgraniczajgcej nieruchomosci od pasa drogowego.
Dokumentacje zgtoszeniowg nalezy przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa Budowlanego.
W przypadku wystgpienia wod gruntowych na trasie projektowanych sieci Projektant
uwzgledni koszt odwodnienia i umocnienia wykopdw w pozycjach scalonych

w metrze kanalizacji.

. Zagtebienie kanatéw powinno zapewnié¢ grawitacyjny odptyw S$ciekdw z obiektow

kanalizowanych. Ustalajgc zagtebienie kanatu i spadek kanatu nalezy uwzglednié
predkos¢ zapewniajgcg samooczyszczenie kanatu. Zagtebienie kanatu nalezy dobrac na
podstawie obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem catej przynaleznej zlewni.
Minimalne przykrycie kanatéw powinno wynosi¢ 1,2 m i w miare mozliwosci nie
przekraczac 5,0 m.

Wszystkie istniejace i czynne sieci/przytacza kanalizacyjne nalezy przepigé do nowo
wybudowanej sieci.

Jezeli zajdzie koniecznos$¢ wyptycenia przebudowywanej sieci kanalizacyjnej Projektant
uwzgledni w projekcie budowlano — wykonawczym wymiane przytacza kanalizacyjnego
wraz z przerdbka poziomdw dla poszczegdlnych budynkéw wielorodzinnych.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mniejsze niz 1,2 m przykrycie kanatéw, pod
warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przewodéw przed uszkodzeniem
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

(zgnieceniem), stosujgc odpowiednie obudowy kanatow lub konstrukcje ostaniajgce oraz

zabezpieczenie przed przemarzaniem.

Maksymalne napetnienie kanatéw 60 % dla kanatéw do srednicy 300 mm oraz 70 % dla

kanatow powyzej srednicy 300 mm.

Minimalna predkos¢ przeptywu 0,6+0,8 m/s musi zapewni¢ samooczyszczanie kanatu.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw nalezy

zaprojektowac¢ sieciowe pompownie sciekdw z uwzglednieniem  wytycznych

projektowych zamieszczonych na stronie internetowe;j Spofki

(www.wodociggi.jaworzno.pl) oraz indywidualnych uzgodnien w Wodociggach Jaworzno.

Projekt wykona¢ na bazie koncepcji drogowej zatwierdzonej przez zarzadce drogi.

Wymagane od projektanta uzyskania warunkéw odtworzenia dla kazdej ulicy i okreslenia

w ST lub projekcie zaktadanej odtworzeniowej konstrukcji drég w korelacji

z uzgodnieniami/decyzjami MZDiM.

W dokumentacji technicznej nalezy uwzglednié¢, aby cze$é tekstowa wspotgrata z czescia

graficzng planowanego uzbrojenia.

W dokumentacji technicznej nalezy zatgczy¢ oswiadczenie /oryginat/ o posiadanym

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zgodnie z Ustawg Prawo

Budowlane art.32 ust.4 pkt 2. Ponadto w przypadku przejscia sieci kanalizacyjnej przez

prywatne tereny Projektant winien uzyskac¢ wszelkie zgody wtascicieli nieruchomosci na

wejscie w teren i wykonanie wszelkich prac zwigzanych z w/w uzbrojeniem.

Przy projektowaniu infrastruktury kanalizacyjnej do uzgodnienia nalezy przedktadac

projekty budowlany i wykonawczy.

Dokumentacja techniczna winna by¢ oprawiona w twardej oktadce oraz winna zawiera¢:

— osSwiadczenie projektanta, ze Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze sztukg budowlang,

— decyzje z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nadaniu uprawnien
budowlanych oraz przynaleznos¢ do w/w Izby danego projektanta.

Do kazdej ztozonej dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢ jej wersje elektroniczng na

nos$niku CD.

Przypadki nieomdéwione w Wytycznych wymagajg indywidualnych i pisemnych uzgodnien

ze Spotka ,,Wodociagi”.

Stosowanie ,wytycznych” nie zwalnia z obowigzku przestrzegania przepiséw, norm,

instrukcji, zarzadzen branzowych i panstwowych oraz wifasciwego wykorzystania wiedzy

inzynierskiej.

W

przypadku koniecznosci zaprojektowania przepompowni Sciekéw zgodnie z pkt. 15

w/w wytycznych, nalezy przewidzieé i wyceni¢ konieczno$¢ zabudowy punktu pomiarowego

na kanale ttocznym z uwzglednieniem wytycznych projektowych zamieszczonych na stronie

internetowej Spotki (www.wodociagi.jaworzno.pl).

75



