Sie¢ kanalizacyjna w ul. Upadowej

Wymagania ogdlne

Materiat uzyty do budowy kanatu musi zapewnia¢ jego szczelnos¢, wytrzymatosé mechaniczng,
odpornos¢ na korozje chemiczng i $Scieranie w dtugim okresie eksploatacji. Do budowy sieci
kanalizacyjnej nalezy indywidualnie dokonywa¢ wyboru materiatéw, zaleznie od wymaganej
srednicy i warunkéw, w jakich bedzie kanat budowany i eksploatowany. Kazdorazowo
w przypadku kolektoréw, a w uzasadnionych przypadkach dla kanatéw bocznych nalezy zatgczy¢
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji kanatu oraz uwzgledni¢ sktad $ciekow
i przyjeta technologie realizacji inwestycji. Przy projektowaniu kanatu z danego materiatu musza
by¢ wykonane obliczenia wytrzymatosciowe i w zaleznosci od nich przewidziane odpowiednie
posadowienie i wzmocnienie kanatu.

Warunki posadowienia kanatu zaprojektowa¢ na podstawie badan geologicznych wykonanych
na catej dtugosci kanatu (co 100 m).

1. Wigczenie przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej wg ztgcznika mapowego.
Informujemy, Ze przedstawione diugosci sg orientacyjne i powykonawczo moga ulec
zmianie.

2. Przewody z rur PVC kielichowych o $ciankach litych, tgczonych na uszczelki. Zastosowane rury
powinny charakteryzowad sie minimalng sztywnosciag obwodowg SN 8 kN/m2. W przypadku
rur z PVC dopuszcza sie stosowanie jedynie rury o jednorodnej strukturze oraz barwie w catym
przekroju Scianki zgodnie z normg PN-EN1401-1: 1999.

3. Studzienki inspekcyjne o srednicy DN 400 mm z tworzywa, szczelne, kompatybilne
z rurami jw. Na odcinkach prostych studnie rewizyjne zelbetowe, co 100m o srednicy min. DN
1000mm, réwniez na zmianach kierunku przeptywu zaleca sie wykonanie studzienki o srednicy
min. DN 1000mm.

4. Wymaga sie projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami,
z zamontowanymi przejsciami szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych nalezy
stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego.

® Grubos¢ otuliny zbrojenia nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm.
* Wodoszczelno$é betonu nie powinna by¢ mniejsza od W-8.

* Nasigkliwos¢ betonu nie moze by¢ wieksza niz 5%.

e Klasa betonu C35/45

5. Dopuszcza sie rowniez projektowanie studni DN 1000 z tworzywa sztucznego.

6. W pasie drogowym wtaz D-400 osadzone na pokrywie i pierscieniu odcigzajgcym (w oparciu
o PN-EN 124/2000, oraz PN-H-74051-02). W terenach zielonych i ciggach pieszych wiazy
o odpowiedniej nosnosci do obcigzenia.
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Wiaczenie projektowane;j sieci do istniejgcej w odpowiednio wyprofilowanych dnach studni lub
przy pomocy wktadki szczelnej typu ,,In situ”.

Oczekuje sie projektowanie catego uktadu sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do linii
rozgraniczajgcej nieruchomosci od pasa drogowego.

Dokumentacje zgtoszeniowg nalezy przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego.

W przypadku wystgpienia wdd gruntowych na trasie projektowanych sieci Projektant
uwzgledni koszt odwodnienia i umocnienia wykopdéw w pozycjach scalonych
w metrze kanalizacji.

Zagtebienie kanatéw powinno zapewni¢ grawitacyjny odptyw S$ciekdw z obiektéw
kanalizowanych. Ustalajagc zagtebienie kanatu i spadek kanatu nalezy uwzgledni¢ predkosc¢
zapewniajacg samooczyszczenie kanatu. Zagtebienie kanatu nalezy dobraé na podstawie
obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem catej przynaleznej zlewni. Minimalne przykrycie
kanatéw powinno wynosi¢ 1,2 m i w miare mozliwosci nie przekracza¢ 5,0 m.

Wszystkie istniejgce i czynne sieci/przytacza kanalizacyjne naleizy przepiagé do nowo
wybudowanej sieci.

13.Jezeli zajdzie koniecznos¢ wyptycenia przebudowywanej sieci kanalizacyjnej Projektant
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uwzgledni w projekcie budowlano — wykonawczym wymiane przyfacza kanalizacyjnego wraz
z przerdbka poziomow dla poszczegdlnych budynkéw wielorodzinnych.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mniejsze niz 1,2 m przykrycie kanatéw, pod
warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przewoddéw przed uszkodzeniem (zgnieceniem),
stosujgc odpowiednie obudowy kanatéw lub konstrukcje ostaniajace oraz zabezpieczenie przed
przemarzaniem.

Maksymalne napetnienie kanatéw 60 % dla kanatéw do srednicy 300 mm oraz 70 % dla
kanatéw powyzej Srednicy 300 mm.

Minimalna predkos¢ przeptywu 0,6+0,8 m/s musi zapewni¢ samooczyszczanie kanatu.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw nalezy zaprojektowaé
sieciowe pompownie Sciekdw z uwzglednieniem wytycznych projektowych zamieszczonych na
stronie internetowej Spotki (www.wodociggi.jaworzno.pl) oraz indywidualnych uzgodnien
w Wodociggach Jaworzno.

Projekt wykona¢ na bazie koncepcji drogowej zatwierdzonej przez zarzadce drogi. Wymagane
od projektanta uzyskania warunkéw odtworzenia dla kazdej ulicy i okreslenia w ST lub
projekcie zaktadanej odtworzeniowej konstrukcji drég w korelacji z uzgodnieniami/decyzjami
MZDiM.

W dokumentacji technicznej nalezy uwzgledni¢, aby czes¢ tekstowa wspotgrata z czescig
graficzng planowanego uzbrojenia.

W dokumentacji technicznej nalezy zatgczy¢ oswiadczenie /oryginat/ o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zgodnie z Ustawg Prawo  Budowlane
art.32 ust.4 pkt 2. Ponadto w przypadku przejscia sieci kanalizacyjnej przez prywatne tereny
Projektant winien uzyska¢ wszelkie zgody wtascicieli nieruchomosci na wejscie w teren
i wykonanie wszelkich prac zwigzanych z w/w uzbrojeniem.



21. Przy projektowaniu infrastruktury kanalizacyjnej do uzgodnienia nalezy przedktadaé projekty
budowlany i wykonawczy.
22. Dokumentacja techniczna winna by¢ oprawiona w twarde]j oktadce oraz winna zawierac:
- oswiadczenie projektanta, Zze Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze sztukg budowlang,
- decyzje z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nadaniu uprawnien budowlanych oraz
przynalezno$¢ do w/w Izby danego projektanta.
23.Do kazdej ztozonej dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢ jej wersje elektroniczng na
nos$niku CD.
24.Przypadki nieomoéwione w Wytycznych wymagajg indywidualnych i pisemnych uzgodnien ze
Spétka ,,Wodociagi”.

Stosowanie ,wytycznych” nie zwalnia z obowigzku przestrzegania przepiséw, norm, instrukcji,
zarzadzen branzowych i panstwowych oraz wtasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskiej.



