SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Wykonanie naprawy awaryjnej i zabezpieczenie kolektora sciekowego przed
dalszym oddziatywaniem szkéd gdrniczych w okolicy ul. Lonty i Biafy Brzeg
w Jaworznie.

Zakres robét naprawczych obejmuje:
- zabudowe 790 mb rur metodq reliningu dtugiego rurami o Ssrednicy

DN1107/ID1000 mm na odcinku od komory K-0 do komory K-12 — zatgcznik
- zabudowe 11 studni rewizyjnych PEHD o srednicy wewnetrznej 1000 mm
w istniejqcych komorach betonowych 3,5 x3,2m x 2m



SPIS TRESCI



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
bezwykopowej naprawy awaryjnej kolektora sciekowego w istniejgcym
kanale betonowym. Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu
bezwykopowej, awaryjnej renowacji kanatu ogdlnosptawnego dn 1600/1800
zlokalizowanego w Jaworznie, przy pomocy technologii reliningu dtugiego
z zastosowaniem Rur PEHD grawitacyjnych (DN/ID1000mm) i studni PEHD
(DN/ID1000mm) nalezy wykonywaé w na czynnym kolektorze $ciekowym
pomiedzy komorami K0-K12.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumieé, jako cze$é
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie
z Ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
prowadzenia robdt przy wykonywaniu robét na kanalizacji dn 1600/1800
wraz z zabudowg studni kanalizacyjnych i obejmuja:

1 lawaryjna naprawa kanatu dn 1600/1800 przy pomocy m 790
reliningu dtugiego wraz z pracami towarzyszacymi, czyli
wykonanie przejécia szczelnego z istniejgcej komory
przelewowej na nowo instalowang rure PEHD (DN/ID
1000mm), szczelne przetgczenie do nowo wykonanej
studni kanalizacji ttocznej wykonananej z rury PE 90
(komora K-11), inspekcji telewizyjnej, czyszczeniem wraz z
wywozem odpaddw, pomiarami, przygotowanie terenu
przez wykonanie w niezbednym zakresie dojazdow i
zabezpieczenie miejsc roboczych oraz lokalizacji sprzetu
do renowacji innymi niezbednymi pracami wynikajacymi z
wymagan technologii i SIWZ oraz rozwigzan przyjetych
przez Wykonawce robét.




2 |awaryjna naprawa istniejacych, monolitycznych komér szt. 11
zelbetowych o wymiarach 3,5m x 3,2m poprzez
zabudowe w nich zintegrowanych studni PEHD
(DN/ID1000mm) i wypetnienie pustych przestrzeni
piaskiem

3 | Zapewnienie poprzez przepompowywanie ze studni do m
studni ciagtosci przeptywu $ciekéw w ilosci 10 000
m*doba (420 m*/h).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania, zgodnosé¢
z dokumentacjg przetargowa, niniejszg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru powotanego przez Spétke.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do naprawy awaryjnej powinny spetnia¢ warunki okreélone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania robdt renowacyjnych nalezy stosowaé materiaty
zgodnie z niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

Przy renowacji przewodu niedopuszczalne jest zmiana jego trasy utozenia, jak
rowniez niedopuszczalne jest stosowanie innych technologii poza opisanymi
w specyfikacji.

Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ prowadzenia regularnej kontroli
dostarczanych materiatéw budowlanych. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, iz materialy stosowane na budowie sg niezgodne z SIWZ
Wykonawca pobierze losowo wskazane przez Inwestora prébki rur/spawéw
ekstruzyjnych w celu przeprowadzenia badania. Badanie to zostanie wykonane
na koszt Wykonawcy w niezaleznym laboratorium na terenie Polski.

2.1Wymagania dla rur



Rura PEHD grawitacyjna (DN/ID1000mm)

Rura niekarbowana PEHD strukturalna dwuscienna z gtadkimi $ciankami
zewnetrzng czarng gwarantujacg petng odpornos$¢ na promieniowanie UV
i wewnetrzng jasng utatwiajacg inspekcje, konstrukcja $ciany zgodna z norma
PN-EN 13476-2 typ A2. Rury oraz elementy systemu muszg posiadaé KOT lub
wazng Aprobate Techniczng ITB i IBDIM — rury, ksztaftki, studnie oraz
dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd gérniczych wydane przez GIG
Katowice.

Rury musza posiadac¢ sztywno$é obwodowg potwierdzong badaniem zgodnie
z PN-EN ISO 9969 4 kN/m2 (odpowiednik min 15,2 kN/m2 wg DIN 16961)

Do kazdej partii produkcyjnej Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN
10204 zawierajgce wyniki badan kontroli takich parametréw jak: czas indukcji
utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 200°C zgodnie z PN-
EN 728 lub I1SO 11357-6 220 min., zmiana wartosci masowego wskaznika
szybkosci ptyniecia MFR wywotana przetworstwem >+20% wzgledem wartoéci
poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min (badanie zgodnie z PN-EN 1SO 1133-1)
oraz wytrzymatos¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych)
badanych zgodnie z PN-EN 1979 powinna byé nie mniejsza niz DN > 800 —
1020([N].

Dla s$rednic DN/ID=1000mm potaczenia rur i ksztattek zaprojektowane sa
w, technologii spawania ekstruzyjnego (spaw petny wewnetrzny i zewnetrzny),
nieroztaczne, gwarantujace mozliwo$¢ przenoszenia osiowych sit wzdtuznych.

Na powierzchni wewnetrznej, rury musza posiada¢ trwate napisy zawierajgce:
migdzy innymi $rednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy
lub Aprobaty (np. 1000 SN 4 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).

2.2Wymagania dia studni
Studzienki PEHD (DN/ID1000mm)

Studnie (DN/ID1000mm) wykonaé z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej
dwusciennej z gtadkimi $ciankami: zewnetrzng czarng gwarantujaca petna
odpornos¢ na promieniowanie UV. Studnie ekscentryczne muszg posiadaé
ryflowang plyte spocznikowg, antyposlizgowa. Budowa komina studni
(strukturalna dwuscienna) stanowi podwdjne zabezpieczenie w przypadku
uszkodzenia powfoki zewnetrznej lub wewnetrzne;j.

Wszystkie studnie wykonane w formie monolitycznej, trwate (nieroztgczne)
potgczenie kinety/kolektora z kominem musi zapewniaé szczelno$é oraz



podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego.
Korpus musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania dodatkowych podiaczen na
dowolnej wysokosci ponad kinets.

Rura, z ktérej wykonano komin studzienki musi posiada¢ Swiadectwo odbioru
3.1 (wg normy PN-EN ISO 9969 ) zawierajace wyniki badar kontroli odbiorczej
wtasciwosci wyspecyfikowanych ponizej: Wytrzymato$é na rozcigganie spoin
ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979
powinna by¢ nie mniejsza niz 1020 [N] dla DN = 800.

Systemowe studzienki dopasowane s do warunkéw gruntowo-wodnych,
dobierane  indywidualnie na  podstawie narzedzia obliczeniowego
udostepnianego przez producenta.

3 SPRZET

Wykonawca robdt powinien tak zorganizowaé zaplecze budowy, aby miat do
dyspozycji nastepujacy sprzet:

- kamera TV, kolor, z gtowica obrotowa, w celu mozliwosci zapisu informacji na
nosniku CV/DVD

- woz cisnieniowy dwufunkcyjny,

- maszyny i urzgdzenia umozliwiajace wykonanie reliningu dfugiego,

- koparka przedsiebierna

- pompy zasilane agregatem wraz z osprzetem o wydajnosci min 420 m*/h,

- korek pneumatyczny dla $rednic ¢ 1800 i 1600

- miernik wielogazowy

4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich $rodkéw transportu, jak:
- samochdd skrzyniowy,
- samochéd dostawczy

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcym polskim prawem, obowigzujgcymi przedmiotowymi normami,
dokumentacjg przetargowa, sztukg budowlang i rzetelng wiedzg inzynierska.



5.2 Szczegbétowe warunki wykonania robét.

5.2.1 Czyszczenie kolektora

Przed wejsciem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia
nalezy zbada¢ stan atmosfery w kanale w celu okreélenia zawartosci substanc;ji
toksycznych, palnych oparéw lub braku tlenu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Kanat musi byé wentylowany, nalezy stosowa¢ nadmuch
Swiezego powietrza. Z kanatu usunaé wszystkie wewnetrzne osady: miekkie
i twarde (produkty korozji i erozji, luzne elementy, korzenie). Czyszczenie nalezy
prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu. Wszystkie osady musza
zosta¢ wydobyte na powierzchnie i odwiezione na sktadowisko osadéw na
oczyszczalnig Sciekdw Dab odlegly o

5.2.2 Inspekcja telewizyjna

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia
powierzchni kanatu, wielkosci ubytkéw i peknig¢. Inspekcje kanatow
przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanatu.
Kamera TV ma by¢ kolorowa, samobiezna, z gfowicg obrotowg. W trakcie
wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie
w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ oéwietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego
przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzié watpliwosci, co do stanu
kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalezé nastepujgce informacje:
data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koricowej; $rednica
kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej

Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta DVD wraz z raportem z wykonanej
inspekgji.

W celu przygotowania oferty Zamawiajacy dotfgczyt do SIWZ materiaty z inspekgji
TV wykonanej w marcu 2018 r.

5.2.3 Wykonanie robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, wymaganiami
ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za petng obstuge geodezyjng przy



wykonywaniu robét. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce beda poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Decyzje Zamawiajagcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobdw
budowlanych (materiatéw) i/lub elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w ST, a takze w normach i wytycznych. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Akceptacja materiatéw przez Inspektora Nadzoru na
placu budowy jest podstawa do rozpoczecia prac w terenie.

5.2.4

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych
objetych zamdwieniem.

Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich  rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw, plantowanie,
zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne
uzbrojenie terenu, roboty ziemne wymagajagce wykonania punktowych
wykopow (wykopy srednie 1-3 m) lub demontazu ptyt zelbetowych istniejgcych
komor kanalizacyjnych umozliwiajacych dostep do kolektora celem montazu rury
reliningowej i umozliwiajgcych jednoczeénie wprowadzenie urzadzern do
czyszczenia itp.

Rowniez koszty zwigzane z terenem budowy nalezg w catoéci do Wykonawcy
W tym: organizacja ruchu zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy
organizacja terenu budowy i zapleczy budowy.

5.2.5 Prace towarzyszace

Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie
zaliczane do robét tymczasowych. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé
miedzy innymi:

- obstuge geodezyjna,

- kontrole powykonawczg,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

Geodezyjna obstuga inwestycji



ot

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu robét.
Geodezyjna obstuga inwestycji obejmuje: inwentaryzacje powykonawczj.

5.2.7 Pompowanie $ciekow

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych nalezy zabezpieczyé ciagte
odbieranie sciekdw w iloéci 420m3>/h.*

Pompowanie Sciekéw z kolektora musi sie odbywaé tymczasowymi szczelnymi
rurociggami dostosowanymi do iloéci éciekéw do przepompowania. Nalezy
zapewni¢ niezalezny system zasilania pomp w energig elektryczng. Uwzglednié
zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych. Nie dopuszcza sie
stosowania wezy parcianych. W przypadku stosowania pomp spalinowych
muszg mie¢ one obudowe dzwiekochtonng.

Rozliczenie za pompowanie $ciekdw bedzie miato charakter ryczattowy.
Wykonawca kazdorazowo  zglosi Zamawiajgcemu  moment rozpoczecia

pompowania oraz moment zakoriczenia, co bedzie odnotowane w dzienniku
pompowan lub w wewnetrznym dzienniku budowy.

5.2.8 Badanie kanatu po wykonaniu renowaciji

Dla kazdego odcinka kanatu po wykonaniu renowacji przeprowadzi¢ ocene stanu
kolektora. Sprawdzenia dokonaé wizualnie przy pomocy kamery TV.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét okreélono w prawie budowlanym,
przedmiotowych normach i dokumentacji przetargowej.

6.2 Kontrola jako$ci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom
niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentéw  popartych  badaniami laboratoryjnymi  parametréw

wytrzymatosciowych i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci wykonanych robét.



Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg przetargowa, niniejsza Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru.

Kontroli jakosci podlega:
> stan wykonania potaczeri szczelnych pomiedzy przejsciem z komory
betonowej na PEHD oraz przetaczenie istniejycej sieci ttocznej ¢ 90
w komorze nr 11
> stan powierzchni wewngtrznej po wykonaniu renowaciji,

7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w zataczniku mapowym nr 2.
Jednostka obmiaru jest:

mb: renowacji kanatu

szt: renowacja studni

m: roboty przygotowawcze — monitoring, czyszczenie kolektora
m”: przepompowanie éciekéw

8 ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi podlega wykonanie zakresu robét: renowacja kolektora. Odbiér
robot zanikajacych naleizy zgtaszaé inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z dokumentacja
przetargows.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.2 Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnoéci podano we wzorze umowy.
9.3 Pfatnosci
Nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikacji

Technicznej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badar laboratoryjnych.



Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomochicze,
czyszczenie kanatu, studni,

inspekcja telewizyjna przed wykonawcza,
instalacja rur i studni,,

uszczelnienie wigczen istniejgcej sieci ttoczne;j,
przejscie pomiedzy istniejacg komorg zelbetows a instalowang rurg PEHD
pompowanie $ciekow,

inspekcja telewizyjna powykonawcza,

transport wewnetrzny w obrebie budowy,

utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploatacji,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,

Kierowik Dziadu

icznego
5 PRZEPISY ZWIAZANE in. Mertin Pedyis
PN-93/C-89218 Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
wymiaréw.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 1228 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z

termoutwardzalnych tworzyw sztucznych
wzmocnionych wtéknem szklanym (GRP) — Oznaczanie
poczatkowej wlasciwej sztywnosci obwodowej

PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci podczas
zginania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
PN-EN 1SO 9969 sztywnos¢ obwodowa rur



