PREZYDENT
Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33

3600 JAWORZNO . , G
i )vgoj.élqskie Jaworzno, 5 marca 2015 .

MZDiM.DI.7230.3.7.2015

Miejskie Przedsigbiorstwo ~

- Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Sw. Wojciecha 34
43-600 JAWORZNO

DECYZJA NR 28/MZDiM/2015

Na podstawie art. 39 ust. 1A, 3, 3a, 4 5, art. 19 ust. 5, art, 21 ust. 1 oraz ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U..z 2013 r. poz. 260 z pGzn. zm.) w zwigzku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.), art. 91 ustawy z dnia 5 czerwea 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2013 .
poz. 595 z pozn. zm.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 . o samorzadzie gminnym (Dz. U.
22013 r. poz. 594 z pézn. zm.), § 140 ust. 1,4 i 6 rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny. odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.) i uchwaly Nr XLIX/608/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zarzadu Drog
i Mostow w Jaworznie ' -

Prezydent Miasta Jaworzna

po rozpafrzeniu wniosku Miejskiego Przedsighiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Spétki z o. o.,
z siedzibg w Jaworzniz przy ul. Sw. Wojcieche 34, reprezentowanej przez Pana Grzegorza
Wiodarczyka - Przedsigbiorstwo Inzynieryjne. AG ENERGO Grzegorz Wiodarczyk, z siedzibg
w Sosnowcu przy ul. Baczyriskiego 54, o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drég
publicznych gminnych: ul. Tyinej na dziatkach nr 368/2, 352/3, 352/2 w obrebie 1026; ul. Kruczej
na dziatce nr 341 w obrebie 1026, ul. Leénej na dziatkach nr 384/1 | 384/41 w obrebie 1026; urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu drogowego: sieci kanalizacji
sanitamej,

POSTANAWIA

1. Wyrazi¢ zgode na lokalizacje w pasie drogowym drog publicznych gminnych:
— ul. Tylnej, na dziatkach nr 368/2, 352/3, 352/2 w obrebie 1026 - sieci kanalizacji sanitarmnej z rur
PVC-u ¢ 200 mm diugosci 413,71 m, 16 przytaczy z rur PVC-u g 160 mm tacznej dlugosci
42,16 m; 7 studni kanalizacyjnych @ 1200 mm: 14 studni kanalizacyjnych @ 425 mm;
~ — Ul Kruczej, na dzialce nr 341 w obrebie 1026 -~ sieci kanalizacji “sanitarnej z rur PVC-u
"~ 2200 mm diugoéci 164,34 m, 4 przytaczy z rur PVC-u 2160 mm facznej dlugosci 18,68 m:
3 studni kanalizacyjnych @ 1200 mm, 3 studni kanalizacyjnych @ 425 mm; -
~ ul. Lesnej, na dziatkach nr 384/1 i 384/41 w obrebie 1026 - sieci kanalizacji sanitamej z rur
PVC-u g 200 mm dhugosci 9,14 m, 2 studni kanalizacyjnych & 1200.mm:
zgodnie z przedstawiona na dostarczonym zalaczniku  mapowym - lokalizacja, Glebokosé
posadowienia urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z dostarczonym schematem. :
2. Ustala sie nastepujace warunki lokalizacji urzadzen w pasie drogowym: '
a) roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzen zezwala sig wykonaé metoda wykopu otwartego
przy zachowaniu nastepujacych warunkow: : : A T
~ wykop w jezdni nalezy wykonaé stosujgc  stopniowe poszerzenia  w. warstwach
konstrukeyjnych nawierzchni. Szerokosé poszerzefi powinna odpowiadaé grubosci
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poszczegolnych warstw fub wynosi¢ co najmniej 10+20 cm w zaleznosci od grubosci
i ograniczen szerokosci wykopu;

wykop musi mie¢ Sciany zabezpieczone przez podparcie lub rozparc;e

wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu dna wykopu;

wykop i planowane prace nalezy wykonac w jak najkrotszym czasie;

jezeli sposéb zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajacy dla dopuszczenia
mozliwoéci komunikacji po drodze przy krawedzi wykopu, w obrebie kiina odtamu $ciany
wykopu komunikacja po drodze jest niedopuszczaing;

przy zasypie wykopu nalezy zachowac nastepujace warunki:

do zasypania wykopu nalezy uzy¢ grunt jednorodny, bez jakichkolwiek zanieczyszczen,
zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci;

grunty w wykopre nalezy rozécielaé sposobem recznym lub mechanicznym, warstwami
poziomymi o réwnej gruboscu dostosowanej do przyjetej metody ‘zageszczania
i stosowanego sprzetu zageszczajqcego ‘

grunt nalezy zasypywaé i zagescic w warstwach na calej d%ugoécn wykopu Po zasypaniu
i zageszczeniu okreslonej warstwy gruntu nalezy zasypywac i zagesci¢ kolejne warstwy

do planowanej wysokosci; :
* grunt zasypowy nalezy zagescxc w kazde warstwie do wartosci wskaznika zageszczenia

fe 2%

“ wartosci wskaznikéw - zageszczenia' nalezy kontrolowa¢ laboratoryjnie Iub metodamx

polowymi;

naruszong naruszong konstrukcje i nawierzchnie bitumlcznq jezdni nalezy odtworzy¢ do stanu
sprzed zajecia:

na szerokosci wykopu wykonanego zgodnie z warunkaml okreslonymi w pkt 2a:
« dolna warstwa podbudowy z kruszywa porfirowego 0-63 mm grubosci 15 cm;

-« gbima warstwa podbudowy z kruszywa porfirowego 0-31,5 mzrgrubosci 10.cm;

nafomiast warstwe $cieralng 'z mieszanki asfaltowej AC 11S grubodci 5 cm nalezy

 sfrezowad i odtworzyé na calej szerokosci wykopu powigkszonej o 1,5 m od zewngfrznych
krawedzi ‘wykopu we- wszystkich kierunkach, przy czym w przypadku gdy adleglos¢ .

pomledzy odtwarzang nawierzchnia a zewnelrzng krawedzig jezdni bedzie mniejsza

" niz 1,0 m — odtworzenie warstwy:Scieralnej nalezy wykona¢ na calej szerokosci jezdni;

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

na wtasciwie zageszczonym, o wyréwnanej powierzchni, gruncie podioza w wykopie nalezy
wykonaé 20 — centymetrowg warstwe z piasku stabilizowanego cementem w stosunku 1:4;
odtworzenie warstw podbudowy nalezy wykona¢ na wlasciwie zageszczonym,
o wyrdwnanej powierzchni, gruncie podioza, W dostosowaniy i powigzaniu
Z odpowmda;apyml warstwami podbudowy istniejacej na odcinku przylegtym;

grubosé podbudowy i sposéb. jej wykonania muszg zapewnié wymagang nosnosc
nawierzchni przy zastosowaniu warunku mrozoodpornosci, .

do wykonama podbudowy nalezy uzyc wy%qczme materialy spetniajace wymagama
NOrmowe; —

 warstwy podbudowy na!ezy zagescuc zgodnie z wymaganiami,

krawedz przyleg%ej nawierzchni istniejacej nalezy rowno obcigé tak, aby powstata
po przycieciu figura miata ksztalt zblizony do prostokqta lub kwadratu (krawedz ciecia
nalezy poprowadzi¢ w.odleglosci min. 0,3 m od osi jezdm)

na przygotowanej podbudowie, t. oczyszczonej i skropionej. asfaltem up}ynmonym
lub emulsjg asfaltows, nalezy rozlozy¢ warstwe $cieralng,z mieszanki asfaltowej;

gruboé¢ warstw jezdnych nie moze byé mniejsza od grubosci warstw istniejgeych;

warstwa nawierzchni powinna by nalezycie zaggszczona; :
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— nawierzchnie nalezy ulozyé w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasows
przy zachowaniu wymaganych spadkéw. Potaczenie styku nawierzchni nalezy uszczelni¢
tasma kauczukowo-asfaltows (na wysoko$¢ warstwy scieralnej);

~  prace nalezy wykonywac w korzystnych warunkach atmosferycznych;

d) naruszong nawierzchnie drogi gruntowej nalezy przywrocié do stanu sprzed zajecia i utwardzié
20-centymetrowq warstwa kruszywa kamiennego twardego (typu porfir, gabro, sjenit itp.), ktére
nie zawiera czeSci gliniastych i ilastych, na szerokosci wykopu powigkszonej o obszary
naruszone w wyniku prowadzonych robdt np. w skutek osuniecia sie skarpy wykopu lub
dziatania maszyn budowlanych;

e) naruszone tereny zieleni niskiej w obrebie pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed
zajecia fj. wykoriczy¢ warstwg ziemi urodzajnej spoza placu budowy, wygrabic i obsia¢ odpomg
mieszankg traw oraz pielegnowac i kosi¢ do czasu petnego zadarnienia w miejscu naruszenia
bez lysin i zachwaszczenia, =~ s

f)  podezas robét zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia nalezy zapewni¢ dojazd do wszystkich
nieruchomosci usytuowanych przy ul. Tylnej, ul. Kruczej i ul. Lednej;

g) na czas prowadzenia robé6t nalezy opracowa i uzgodni¢ z Zarzadcq ruchu projekt organizacii
ruchu;

h) po zakoriczeniu robét nalezy pozostawié odtworzone odginki drogi oraz przylegly teren w stanie
nie pogorszonym, nadajacym sie do uzytkowania z uwzglednieniem 0goinej czystosci;

) urzadzenia obce nalezy zabezpieczyé w taki sposob, aby nie ograniczaly mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi;

j) urzadzenia umieszczone w pasie drogowym nie moga narusza¢ elementow technicznych drogi
oraz przyczyniaé sig do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczeristwa ruchu albo
zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, ‘

k) urzadzenia usytuowane pod droga nie moga zmniejszaé statecznose i nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogi, narusza¢ urzadzer odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi,
a takze wplywaé negatywnie na system korzeniowy drzew rosnggych w pasie drogowym;

) w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot z winy Inwestora infrastruktury drogowej
Inwestor dokona na swéj koszt jej naprawy;

m) jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przelozenia urzgdzen, o kiérych mowa
w niniejszym zezwoleniu, o koszt tego przelozenia poniesie wiasciciel tych urzadzen;

Zobowigzac Inwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego urzadzen, o ktérych mowa w niniejszej decyzji uwzgledniajacego technologie
wykonywania robot w pasie drogowym oraz sposéb jego odtwarzania;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego zgodnie z art. 40ust. 1,213
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pozn. zm.).
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UZASADNIENIE

Warunki wykonania inwestycji narzucone w niniejszej decyzji Stronie wynikajg z warunkow, jakie
powinna spelniat w pasie drogowym infrastrukiura techniczna niezwigzana z droga, oraz
ze spoczywajacego na zarzadey drogi obowigzku przeciwdzialania niszczeniu drég - przez
ich uzytkownikéw, a takZe z obowigzku utrzymania nawierzchni drdg, chodnikéw, drogowych obiektow
inzynierskich i innych urzadzen zwiazanych z droga (ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
~Dz. U. 2 2013 r. poz. 260; rozporzadzenie Ministra T ransportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
-Dz. U. 21999 r. Nr 43 poz. 430 z pozn. zm.).



POUCZENIE

od mmejsze; decyzp przystugu;e Stronom odwotame do Samcszqdowego Kolegium Odwofawczego
w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posredmctwem Prezydenta Miasta

Jaworzna.

Daniel Jach

ZWOLNIONE Z OPLATY SKARBOWEY

na podstawie cz. Il ust. 44 kol. 4 pkt 9
tabeli stanowiggej zalgcznik do ustawy .
z dnia 16 listopada 2006 . o oplag
{Dz. U. z 2014 . poz. 162

Otrzymuia:

1. MPWIK Sp.zo.0, :
43-600 Jaworzno, ul. $w. Wojciecha 34;
“peinomocnik: Pan Grzegorz Wiodarczyka

Przedsiebiorstwo InZynieryjne AG ENERGO
41-203 Sosnowiec, ul. Baczynskiego 54;

2. Urzad Miejski w Jaworznie
Wydziat Urbanistyki i Architekiury,

3. AlaMZDiM:



