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Uwagi wykonawcze



Opis techniczny do projektu organizacji ruchu i sposobu zabezpieczania roboét
na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczej w Jaworznie.

1. Podstawa prawna opracowania

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. Nr 98, poz. 602
z pdzniejszymi zmianami/.

» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych /Dz.U. Nr 170 poz. 1393/.

» Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. - Spis wzorow znakow i sygnatéw drogowych .

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach /Dz.U. Nr 220 poz. 2181
z zatgcznikami 1-4/.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem /Dz.U. Nr 177 poz. 1729/.

2. Charakterystyka ul. Kruczej

Ulica Krucza to droga pod zarzagdem Gminy M. Jaworzna. Przedmiotowa ulica ma charakter
lokalny, komunikacyjnie obstuguje teren mieszkaniowy. Natezenie ruchu kotowego i pieszego jest

sporadyczne. Droga dwukierunkowa, utwardzona, gruntowa, o szerokosci ok. 3,5 m.

3. Zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot
budowlanych

a) W zwigzku z usytuowaniem terenu budowy w obrebie pasa drogowego- potracenia
pracownikéw przez pojazdy poruszajace sie po ulicy Kruczej i Lesnej.

b) Poprzez zajecie przez pracujacy sprzet drogowy pasa drogowego- zwiekszone ryzyko



wystgpienia kolizji z innymi uczestnikami ruchu.
c) W wyniku odbywajacego sie ruchu pieszego- ryzyko potracen przez sprzet budowlany
d) Uderzenia badz przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac

roztadunkowych .

4. Organizacja sposobu zabezpieczenia robot prowadzonych w
pasie drogowym

Opracowanie obejmuje sposéb zabezpieczenia robét prowadzonych
w ul. Kruczej oraz w ul. Lesnej w Jaworznie, na dziatkach drogowych nr 384/1, 341, obreb 1026,
w zwigzku z budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Sie¢ wykonana bedzie w technologii uktadanych rur
PVC SN 8, ktdre taczone sg kielichowo. Prace obejmowac bedy jezdnie oraz pobocze. Prace
prowadzone bedg metodg wykopu otwartego. Po zakonczeniu robét oznakowanie bedzie usuniete.
Niniejszy projekt zostat opracowany w taki sposdb, aby zminimalizowac¢ utrudnienia w ruchu. Osoba
zajmujgca sie oznakowaniem miejsca robdét w szczegdlny sposdb powinna zwrdci¢ uwage na

elementy:

[l znaki w terenie winny by¢ w odlegtosci co najmniej 10.0 m od siebie (réwniez

w odniesieniu do oznakowania istniejgcego),

[] lica znakdw stosowanych w zabezpieczeniu robot winny posiadaé parametry folii

odblaskowej typu 2,
[l zapory U-20b nalezy wyposazyé w lampy btyskowe koloru czerwonego,
[l nie wolno stosowac zapér typu U o stabej konstrukcji lub uszkodzonych,

[l miejsca robot w rejonach zjazdéw, budynkéw badz podobnych powinny byé

w miare mozliwosci wykonane w okresie dnia a na okres nocy dopuszczony ruch,

[] stale monitorowac ruch pieszych. Umozliwi¢ bezpieczne dojscie do posesji poza

obszarem wygrodzonych prac,

[] wtascicieli posesji objetych rejonem prowadzonych prac poinformowaé

z odpowiednim  wyprzedzeniem czasowym o  zaistniatych  trudnosciach



komunikacyjnych i udostepnionych bezpiecznych miejscach (drogach) dojs¢ do

posesji,

[l zabezpieczy¢ sity i $rodki, aby w razie koniecznosci umozliwi¢ stuzbom miejskim

bezpieczny dojazd do miejsca zdarzenia,

[] dla wykopdw w jezdni gtebszych niz 0,5 m, za zaporami drogowymi ustawionymi

prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac pryzmy piasku.

Opis zastosowanych znakow:

Ze wzgledu na szerokos¢ jezdni i niekorzystne umiejscowienie studni nalezy na czas robodt

wytgczyé z ruchu odcinek jezdni. Aby zachowa¢ dojscie do posesji prace podzielono na etapy.
ETAP 1

Powiadomienie o braku mozliwosci przejazdu przez ul. Krucza bedzie umiejscowione na ul.
Lesnej przed skrzyzowaniem, ktdrego dotyczy. W zwigzku z tym na tablicy F-6 umieszczono znaki
,roboty na drodze” oraz ,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Przed dojazdem do miejsca robét na ul.
Lesnej nalezy ustawi¢ znaki A-14 ,roboty na drodze” wraz z odpowiednim znakiem informujgcym o
zwezeniu jezdni - A-12b lub A-12c ; w odlegtosci okoto 50 m przed miejscem robdt nalezy ograniczy¢
predkos¢ - znak B-33 (ze wzgledu na charakter drogi ograniczono predkos¢ do 30 km/h) oraz ustawié
znak B-25 (zakaz wyprzedzania). Na ul. Kruczej przed dojazdem do miejsca robdt ustawié znaki A-14

,roboty na drodze” wraz z D-4a ,,droga bez przejazdu”.

Bezposrednio przed robotami od strony najazdu ustawi¢ znak U-3d. Do wygrodzen wzdtuz
jezdni zastosowaé zapory drogowe U-20a, a do wygrodzen poprzecznych U-20b. Miejsce robodt
wzdtuz wykopu oznaczy¢ zaporg U-20c. Wykop od strony najazdowej w ul. Kruczej oznaczy¢ zaporg
U-20b z B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Skrzyzowanie przedmiotowej ulicy z ul. Lesng nalezy
zamkna¢ na tymze skrzyzowaniu ustawiajgc zapore U-20b z B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach”.

Zapore U-20b wyposazy¢ w lampy btyskowe koloru czerwonego.

Aby utrzymac ruch pieszych w ul. Lesnej nalezy utozy¢ ktadke dla pieszych U-28.



ETAP 2

Powiadomienie o braku mozliwosci przejazdu przez ul. Kruczg bedzie umiejscowione na ul.
Lesnej przed skrzyzowaniem, ktérego dotyczy. W zwigzku z tym na tablicy F-6 umieszczono znaki

,roboty na drodze” oraz ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”.

Wykop od strony najazdowej w ul. Kruczej oznaczy¢ zaporg U-20b z B-1 ,,zakaz ruchu w obu
kierunkach”. Skrzyzowanie przedmiotowej ulicy z ul. Lesng nalezy zamkngé na tymze skrzyzowaniu
ustawiajgc zapore U-20b z B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Zapore U-20b wyposazyé w lampy

btyskowe koloru czerwonego. Wzdtuz wykopu ustawié zapory U-20c.

Aby umozliwi¢ dojscie do poses;ji nalezy utozy¢ ktadke dla pieszych U-28.

ETAP 3

Przed dojazdem do miejsca robét, przed skrzyzowaniem, ktérego dotyczy nalezy ustawic
znaki D-4b ,wjazd na droge bez przejazdu z lewej lub z prawej strony”; na stupku istniejgcego znaku

D-4a nalezy umiesci¢ znak A-14 ,roboty na drodze”.

Wykop od strony najazdowe]j bedzie oznaczony za pomocg zapory U-20b z B-1 ,,zakaz ruchu
w obu kierunkach”. Zapore U-20b wyposazy¢ w lampy btyskowe koloru czerwonego. Wzdtuz wykopu

zastosowac zapore U-20c.

Aby utrzymac ruch pieszych i dojscie do posesji nalezy umiescié¢ ktadke dla pieszych U-28.

ETAP 4

Przed dojazdem do miejsca robdt, przed skrzyzowaniem, ktérego dotyczy nalezy ustawic
znaki D-4b ,wjazd na droge bez przejazdu z lewej lub z prawej strony”; w odlegtosci ok. 50 m od

miejsca robot nalezy ustawic znak A-14 ,roboty na drodze”.

Wykop od strony najazdowe]j bedzie oznaczony za pomocg zapory U-20b z B-1 ,,zakaz ruchu
w obu kierunkach”. Zapore U-20b wyposazy¢ w lampy btyskowe koloru czerwonego. Wzdtuz wykopu

zastosowac zapore U-20c.

Aby utrzymac ruch pieszych i dojscie do poses;ji nalezy umiesci¢ ktadke dla pieszych U-28.



5. Planowany termin inwestycji

Na postawie niniejszej dokumentacji wykonawca ustali doktadny termin rozpoczecia robodt
i uzyska zgode na zajecie pasa drogowego u zarzadcy drogi. Wstepnie planuje sie wprowadzenie

organizacji ruchu miedzy 01.2016 r.a01.2019r.

6. Uwagi wykonawcze

Oznakowanie pionowe powinno by¢ zamontowane zgodnie z warunkami technicznymi dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003 r.
poz. 2181). Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystgpienia uzbrojenia podziemnego,
umieszczonego zbyt ptytko pod powierzchnig ziemi. Wykopy pod stupki do montowania znakéw
i tablic nalezny wykonac¢ recznie. Montaz znakéw na stupkach stalowych ocynkowanych ®60mm.
Minimalna odlegto$¢ dolnej krawedzi znaku lub tablicy od powierzchni terenu min 2,0 m. Zapory
drogowe zabezpieczajgce miejsce robdt nalezy umocowac na wysokosci od 0,9 do 1,1 m mierzac od
poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapory. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce
robot powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym lub zawiera¢ elementy odblaskowe o barwie
zgodnej z barwa tta, na ktérym zostaty umieszczone. Osoby wykonujgce roboty w pasie drogowym
muszg by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zoéttej. Nalezy wyposazyé
odziez w elementy odblaskowe o barwie zéttej lub pomaraiczowej utatwiajace spostrzezenie przez
kierujacych i pieszych. Wykonawca robét budowlanych zobowigzuje sie do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt,
a w razie stwierdzenia brakéw lub uchybien niezwtocznie je usungc. Za wtasciwe oznakowanie

miejsca robdt odpowiada kierownik prac.



Wielkosé znakoéw — znaki duze (D)

Podstawowe wymiary znakédw podano w tabeli 1.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.U. Nr

2207 2003 r. poz. 2181).

Stosowaé folie odblaskowg typu 2 okreslong w pkt 1.2.2. oraz pkt 1.3. tabela 1.2. i 1.3. ww.

Rozporzadzenia.



