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1. Wstep

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie umowy z dnia 24.03.2015r.
Zlecajacym bylo ,Przedsiebiorstwo Inzynieryjne AG ENERGO 41-203 Sosnowiec ul.
Baczynskiego 54/40, reprezentowanym przez Grzegorza Wlodarczyka. Wykonawcg robot
przedmiotowego zlecenia byta firma Projekty Realizacje Geologiczne ,,GeoGlobal” S.C. Karol

Kuleta, Krzysztof Olszowka z siedzibg przy ul. Rajskiej 2, 43-602 Jaworzno.

Opracowanie sporzadzono zgodnie ze zleceniem, aktualnym stanem prawnym oraz z

uwzglednieniem wymogow Polskich Norm

1.1. Zadania i cel badan

Gtowny cel badan zostal okreSlony przez Zlecajagcego. Bylo nim wykonanie , Opinii

geotechnicznej w celu rozpoznania podioza gruntowego w miejscowosci Jaworzno — Zadanie 37,
Najwazniejsze etapy przedmiotowego zadania objety nastepujace roboty:

- badania geotechniczne:

A] roboty terenowe — polegajace na wizji terenowej, wykonaniu otworéw wiertniczych z

ustaleniem przewiercanych warstw geotechnicznych

- prace kameralne — polegajace na opracowaniu i edycji przedmiotowej dokumentacji

2. Lokalizacja terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest w miejscowosci Jaworzno, woj. §lgskie. Schemat lokalizacji

otworow przedstawia Zat.

3. Zakres badan geotechnicznych

Badania geotechniczne obejmowaty wykonanie robét terenowych . Roboty terenowe polegaty na:

— dokonaniu wizji lokalnej obiektu

— odwierceniu otwordw geotechnicznych wyznaczonych w terenie wraz z oceng

makroskopowa i pomiarem wody gruntowej

Projekty Realizacje Geologiczne ,GeoGlobal” s.c. Karol Kuleta, Krzysziof Olszowka )
ul. Rajska 2, 43-602 Jaworzno, tel. 600 22 11 24, 668 58 53 51 e
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3.1. Roboty terenowe

Wizje¢ terenowa z wyznaczeniem otwordéw geotechnicznych dokonano w dniu 25.04.2015 r.

Po dokonaniu wizji lokalnej przystapiono do prac wiertniczych.

3.1.1. Prace wiertnicze

Prace wiertnicze obejmowaty wykonanie 8 odwiertéw geotechnicznych o glebokos$ci 3,0 m
ppt. wzdtuz ulicy Slaskiej, z wydzieleniem warstw geotechnicznych wraz z okresleniem rodzaju i
stanu gruntow oraz przyporzgdkowanie im wartosci parametréw gruntowych. £.acznie wykonano 24
mb odwiertow urzadzeniem wiertniczym recznym, $widrem okienkowym o $rednicy 40 mm.
Otwory likwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejno$ci przewiercanych warstw

1 zaggszczaniem. Wiercenia wykonano w dniu 25.04.2015.

W trakcie wiercenia na biezgco wykonywano obserwacje makroskopowe, pobierano proby
gruntu do badan laboratoryjnych (NW i NU), oraz dokonywano obserwacji wod gruntowych.

W trakcie badafh makroskopowych okre$lano rodzaj gruntu, jego stan oraz wilgotno$¢ i barwe.

Wszystkie opisane czynnosci przeprowadzono zgodnie z Polskimi Normami.

Projekty Realizacje Geologiczne ,GeoGlobal” s.c. Karol Kuleta, Krzysztof Olszéwka
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4. Charakterystyka terenu badan

4.1. Pofozenie geograficzne i hydrografia

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym wedtug J. Kondrackiego omawiany teren znajdu-
je sie w calo$ci w obrebie prowincji Wyzyny Polskie, podprowincji Wyzyna Slasko-Krakowska,
makroregionie Wyzyna Slaska i mezoregionie: Wyzyna Katowicka [cze§é potnocno-zachodnia i
polnocno-wschodnia] oraz Pagéry Jaworznickie [pozostata czesé miasta].

Przez miasto przebiega granica pomiedzy Wyzynag Slaska Potnocna i Wyzyna Slaska Potudnio-
wag. Wyzyna Slaska Polnocna reprezentowany jest przez Kotline Biskupiego Boru, bedaca czescia
Kotliny Przemszy i zalicza si¢ do niej cze$¢ pétnocno-wschodnig miasta. Pozostale regiony geo-
morfologiczne naleza do Wyzyny Slaskiej Potudniowej. Sa to: Kotlina Mystowicka na zachodzie,
Zrebowe Pagory Imielinskie nad Przemsza w okolicach Jelenia, Row Chrzanowski na potudniu w
okolicach De¢bu oraz Niecka Wilkoszynska obejmujaca centralng i potudniowo-wschodnia cze$é
miasta. Pagory Jaworznickie sg ciggiem zrebow tektonicznych zbudowanych z wapieni triasowych.
Ograniczajg one od potudnia Niecke Mystowickg i Pustynie Btedowska. Zachodnia cze$¢ miasta, a
wigc obszar potozony w widtach Przemszy i Bialej Przemszy nalezy do Kotliny Mystowickiej. Ko-
tling Mystowicka zamykaja od poludnia Zrgbowe Pagéry Imielinskie. Do Jaworzna nalezy ich
wschodnia cze$¢. Migdzy Jeleniem (Leg) a Dzieckowicami Pagory Imielifiskie przeciete sg przeto-
mowg doling Przemszy - dolina ulega zwezeniu, a gltebokos¢ wciecia siega 70 m. Obszar polozony
na potudnie od Byczyny (Dab, Ogiernia), czyli najbardziej na potudnie wysunieta cze$é miasta, na-
lezy do Rowu Chrzanowskiego, nazywanego réwniez Kotling Chrzanowsks. Centralna czeéé Ja-
worzna nalezy do Niecki Wilkoszynskiej. Niecka ograniczona jest dwoma rownolegltymi pasmami
monoklinalnych wzniesien - Garbem Cigzkowickim i Garbem Jaworznickim. Oba pasma ukierun-
kowane s3 z pétnocnego-zachodu na potudniowy-wschéd. Garb Jaworznicki wznosi sie do 345 m
n.p.m., a ku Kotlinie Mystowickiej opada stokiem denudacyjnym. Garb Ciezkowicki osigga wyso-
kosci 323 - 355 m n.p.m. Do Kotliny Biskupiego Boru opada stokiem denudacyjnym na linii walnej
dyslokacji bedzinsko-krakowskiej. Oba garby zbudowane sg glownie z dolomitéw i wapieni triaso-
wych. Centralna czg$¢ Niecki Wilkoszynskiej wypetniona jest osadami stozkéw naplywowych, kto-
re budujg rowning denudacyjng o wysokosci okoto 280 - 290 m n.p.m. Réwnine rozcina Luznik -
rzeka, ktorej prawie cala zlewnia znajduje si¢ w granicach miasta. Przetom Luznika znajduje sie

przed jego polaczeniem z Kozim Brodem.

Projekty Realizacje Geologiczne ,GeoGlobal” s.c. Karol Kuleta, Krzysztof Olszéwka
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Pozostato$cig dawnego splywu wod jest martwa dolina w Ciezkowicach. W dolinie Luznika jest
do$¢ duzo wydm, niektore z nich maja ponad 10 m wysokosci i ciggng sie lukiem wzdhiz zachod-
niej granicy rowniny denudacyjnej. Rzezba obszaru Niecki Wilkoszyfiskiej jest urozmaicona ze
wzgledu na znaczne réznice wysoko$ci miedzy wierzchowinami garbdw, a doling Luznika ( do oko-
fo 70 m). W obrebie Niecki potozone jest srodmiescie Jaworzna oraz Byczyna i mniejsze osiedla,
takie jak: Cezaréwka Dolna, Cezaréwka Gérna i Kozmin. Cala potnocno-wschodnia cze$é¢ Jaworz-
na wchodzi w obreb Kotliny Biskupiego Boru, stanowiacej poludniowg cze$¢ Kotliny Przemszy. Jej
dos¢ monotonng rzezbe urozmaicajg jedynie drobne formy wydmowe o wysokosciach rzedu 2 - 4 m
oraz stosunkowo gleboko wciete doliny Koziego Brodu, Zabnika i Jaworznika. Powierzchnia Kotli-
ny obniza si¢ fagodnie w kierunku pélnocnym ku dolinie Biatej Przemszy. Wigksza cze$¢ opisanego
regionu porosnigta jest lasem. Znajduje sie tutaj jedynie kilka miejscowosci - Grabanka (fragment
Cigzkowic) oraz czgéciowo Pieczyska.

Obszar badan obejmowat teren przedstawiony na zataczniku — Lokalizacja otwordw, w poblizu

obszaru badan nie wystepuja cieki lub zbiorniki wodne.

Mapa 1 i M~ e Miasto Jaworzno

Lokalizacja powiatu na le podzialu
administracyjnego woj. slgskiego

0 219 5

g
kilometry Ng

Sie¢ hydrograficzna miasta Jaworzna
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4.2. Morfologia i zagospodarowanie powierzchni

Rzezba miasta Jaworzna jest zroznicowana i wykazuje silny zwigzek z budowg geologiczng.
Najwyzej potozonym punktem jest Gora Przygon wznoszaca sie 354,7 m n.p.m. a najnizej potozo-
ne jest miejsce w dolinie Przemszy - okoto 230 m n.p.m.

Przedmiotowy obszar badan znajduje si¢ na rzednych wysokosciowych w granicach 274 -
28l m n.p.m.

4.3. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna

Jaworzno znajduje si¢ we wschodniej czeSci Gornoslaskiego Zaglebia Weglowego i
charakteryzuje si¢ zlozong budowa geologiczng. Na tym obszarze wyr6zniono pie¢ pieter

strukturalnych:
- pigtro ryfejskie - staropaleozoiczne, ze znanymi tylko z wiercen utworami kambru,
- pigtro mtodopaleozoiczne, obejmujace dewon - karbon,
- pigtro permsko - mezozoiczne, obejmujace warstwy od permu po jure gorng,
- pigtro dolnotrzeciorzedowe,
- pigtro zlozone z osadéw gdrnego trzeciorzedu i czwartorzedu.

Najstarszymi utworami (ryfej i kambr) na obszarze miasta sg znane tylko z wiercen piaskowce
skolitusowe, kwarcyty, mulowce i itowce. Utwory dewonu to skaly weglanowe -wapienie, dolomity
i margle. W podlozu wystepuja skaty karbonskie wyksztalcone jako piaskowce, zlepiefice, itowce i

mutowce z poktadami wegla kamiennego.

W sensie tektonicznym utwory te buduja tzw. gérnoslaska niecke weglows. Miejscami, na
obszarze migdzy Dabrowa Narodows, Szczakowa i Jaworznem, osady karbonskie wystepuja blisko
powierzchni ziemi. Powyzej karbonu zalegaja utwory triasowe, przy czym najszerzej
rozprzestrzenione s3 Srodkowotriasowe dolomity, wapienie, margle oraz tupki i piaskowce.
Wychodnie tych skat wystgpuja w pasie ciagnacym sie od Dlugoszyna, przez Szczakows,
Jaworzno- Centrum, po Jelen i Byczyng oraz od Pieczysk, przez Cigzkowice ku poludniowo-
wschodniej granicy miasta. Podczas orogenezy alpejskiej wskutek ruchow tektonicznych starsze
podioze zostalo pocigte siecia szczelin i uskokOw. Obszar miasta przecina wieki uskok
ukierunkowany NW - SE, nazywany dyslokacjg bedzinsko-krakowsks. Na terenie polozonym na

potudniowy-zachod od tego uskoku powstalo szereg zrebow tektonicznych rozdzielonych
Projekty Realizacje Geologiczne ,GeoGlobal” s.c. Karol Kuleta, Krzysztof Olszéwka
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obnizeniami zapadliskowymi. Na karbonie spoczywaja osady czwartorzedowe. Podczas
zlodowacenia $rodkowopolskiego wszelkie obnizenia starszej rzezby zostaly zasypane gruba,
miejscami na kilkadziesigt metréw, warstwa osadow piaszczysto-zwirowych. Sg to osady wielkich
stozkéw uplywowych oraz wodnolodowcowe. Wystepujg glownie na wschodnim i zachodnim
zapleczu Niecki Wilkoszyfiskie], a takze w centralnej czesci tej jednostki geomorfologicznej. Wyzej
wystepuja srodkowopolskie piaski i zwiry wodnolodowcowe. Wytworzona na nich zdegradowana
rownina sandrowa wznosi si¢ przecigtnie na wysokos$é 260 - 275 (290) m n.p.m. Miejscami réwnina
ta urozmaicona jest podluznymi formami wydmowymi o wysokosci kilku, maksymalnie 10 m.
Wzdluz Przemszy i Bialej Przemszy, a takze miejscami na potudnie od Jelenia i Byczyny,
wystepujg mady, mutki i piaski rzeczne z okresu zlodowacenia pdlnocnopolskiego, budujace
rowning terasowg o wysokosci 235 - 250 m n.p.m. Na stokach do$¢ powszechne sg piaski i gliny

deluwialne.
Horyzonty wodonos$ne zwigzane sg z utworami czwartorzedu, triasu i karbonu.

Poziom wodonos$ny czwartorzedowy zwigzany jest z utworami piaszczysto-zwirowymi,
charakteryzujacymi si¢ duza przepuszczalnoscia i wodochtonnoscia. Z uwagi na zmienng grubosé i
budowg litologiczng utworéw poziom ten ma charakter nieciggly. Laczna grubo$é wynosi od 0 do
50m. Lokalnie moze wystepowa¢ kilka horyzontéw wodonos$nych przedzielonych warstwami glin i
itow.

Triasowy poziom wodonosny zwiazany jest osadami weglanowymi tj. dolomitami i
wapieniami wapienia muszlowego. Ze wzgledu na zréznicowanie litologiczne moze wystepowaé od
jednego do trzech horyzontéw wodono$nych. Poziom ten jest czeSciowo przykryty utworami

czwartorzedowymi, a na wychodniach jest zupetnie odkryty.

Karbonski poziom wodono$ny reprezentuja na przedmiotowym obszarze piaskowce warstw
taziskich i orzeskich. Charakteryzuje sie pocieciem licznymi uskokami, wyklinowaniem i

scienieniem warstw izolujacych.

Projekty Realizacje Geologiczne ,GeoGlobal” s.c. Karol Kuleta, Krzysztof Olszowka
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5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

5.1. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzeSnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839) dla calego przedmiotowego obiektu przyjeto pierwsza

kategorie¢ geotechniczng.

5.2. Warunki geologiczne

Na  podstawie wykonanych wiercen geotechnicznych przedmiotowy obszar badaf
charakteryzuje si¢ prosta budowa geologiczna. W strefie przypowierzchniowej wystepuja grunty
antropogeniczne reprezentowane przez nasypy barwy brazowej. Pod gruntami antropogenicznymi
znajduja si¢ warstwy rodzime, wyksztalcone w postaci gruntéw niespoistych reprezentowanych
przez piaski $rednioziarniste i drobnoziarniste ze zwirem lub spoiste wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych i piaskow gliniastych.

Budowe geologiczng obszaru badan obrazujg karty otworéw wiertniczych [Zat.].

5.3. Warunki wodne

Na obszarze wykonanych badan nie stwierdzono wystepowania poziomu wody gruntowe;,

nawiercone grunty wystepuja w stanie wilgotnym.

Projekty Realizacje Geologiczne ,GeoGlobal” s.c. Karol Kuleta, Krzysztof Olszowka -
ul. Rajska 2, 43-602 Jaworzno, tel. 600 22 11 24, 668 58 53 51 @LOBAL



Opinia geotechniczna — rozpoznanie podioza gruntowego w migjscowosci Jaworzno — Zadanie 3.

5.4. Warstwy geotechniczne

Na podstawie wynikow wyzej opisanych badan geotechnicznych oraz biorac pod uwage
rodzaj projektowanej inwestycji (wykonanie wykopu dla utozenia kanalizacji), do glebokosci

rozpoznania zgodnie z PN-81-B-03020 wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

I - grunty przypowierzchniowe i nasypowe
IIa - grunty niespoiste — piaski §rednioziarniste, drobnoziarniste

IIla - grunty spoiste — pyly w stanie twardoplastycznym

Warstwa I Zaliczono do niej grunty nasypowe, zbudowanych z piaskéw srednioziarnistych
wymieszanych z okruchami kamiennymi barwy brazowej. Duza zmienno$é gruntow nasypowych,
nie pozwala na przypisanie warstwie usrednionych parametréw geotechnicznych, nie mniej dla
potrzeb obliczen wytrzymato$ciowych, warstwie przeporzadkowano parametry gruntowe jak dla

piaskow srednioziarnistych o Id=0,4.

Warstwa Ia. Zaliczono do niej grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski $rednioziarniste oraz
piaski drobnoziarniste, barwy brazowej i bezowej. Piaski znajduja si¢ w stanie S$rednio

zageszezonym, 1d=0,55, warstwa wystepuje na calym badanym obszarze.

Warstwa Illa. Do warstwy zaliczono grunty spoiste, wyksztalcone jako piaski gliniaste, gliny

pylaste w stanie twardoplastycznym, 11=0,15.

Projekty Realizacje Geologiczne ,GeoGlobal” s.c. Karol Kuleta, Krzysztof Olszéwka
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5.5. Wartosci charakterystyczne ™ parametréw geotechnicznych
(oznaczenia zgodne z PN-81/B-03020).

Warstwa Rodzaj | /L™ p® Gy ™ oy @ E,® M, ®
(podwarstwa) |  gruntu [-1 | Mg/m’] | [Py [] [MPa] [MPa]
| nB (Ps+K)| 0,4 1,70 - 32 66 79
la Ps,Pd | 0,55 | 1,70 - 33 87 103
lla GPg | 015 | 215 19 15 23 32

5.6. Ocena przydatnoéci terenu do wykonania inwestycji

Planowana inwestycja bedzie polegala na wykonaniu wykopu w ktorym zostanie ulozona
kanalizacja. Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie, iz warunki gruntowe wystepujace na
badanym obszarze, pozwalaja okresli¢ przydatno$é terenu do wykonania inwestycji jako
dostateczng. Warstwy gruntowe  wystepujagce w podlozu, sa niezawodnione, gwarantujg
odpowiednie podparcie dla ukladanej kanalizacji. Podczas wykonywania glebokich wykopdw,

sciany nalezy zabezpieczy¢ rozporami.
Warstwy gruntowe znajdujace si¢ w podtozu, pod wzgledem urabialno$ci nalezg do kategorii:

4 - mieszaniny frakcji zwirowej, piaskowej, pylowej i itowej, zawierajace wiecej niz 15%

czastek frakcji pylowej i itowej.

Projekty Realizacje Geologiczne ,GeoGlobal” s.c. Karol Kuleta, Krzysztof Olszéwka

ul. Rajska 2, 43-602 Jaworzno, tel. 600 22 11 24, 668 58 53 51 @LQBAL
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Opinia geotechniczna — rozpoznanie podloza gruntowego w miejscowosci Jaworzno — Zadanie 3.

6. Podsumowanie i wnioski

1. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo w celu rozpoznania podloza gruntowego w

obszarze przedstawionym na zatgczniku — Lokalizacja otwordw.

2. Kategori¢ geotechniczng dla catego obiektu ustalono jako pierwsza, a warunki gruntowe

okreslono jako proste.
3. Zadanie zrealizowano przy pomocy badan polowych (8 odwiertow).

4. Wykonane badania makroskopowe wykazaly, ze podloze gruntowe buduje grunty
antropogeniczne — nasypy oraz rodzime — piaski czwartorzedowe, gliny piaszczyste, piaski

gliniaste.
5 Badania nie wykazaty poziomu wod gruntowych, a utwory budujace podloze gruntowe
wystepuja w stanie wilgotnym.

6. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego struk-

tury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarzniecia .

11
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Opinia geotechniczna — rozpoznanie podfoza gruntowego w miejscowosci Jaworzno — Zadanie 3.

7.Wykorzystane materialy

1
2.

(%)

2 X 2y Oy R

10.
11.
12.

Kondracki J., 2000 - “Geografia regionalna Polski.” PWN. Warszawa.

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Stupnicka E., 1997 - ,,Geologia regionalna Polski.” Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.
Turek S. (red.), 1971 -, Poradnik hydrogeologa.” Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.

Witun Z., 1987 - ,,Zarys geotechniki.” WKL, Warszawa.
Bazynski J., Dragowski A., Frankowski Z., Kaczynski R., Rybicki S., Wysokiniski L.,1999 -, Zasady

sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich” — PIG, Warszawa
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