WYTYCZNE PROJEKTOWE

Dla zadania: ,,Sporzadzenie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy sieci wodociggowej
wraz z przytgczami do budynku w osiedlu Cezaréwka Gorna w Jaworznie”.

1. Proponowane trasy wg zatgcznikéw mapowych.

2. Sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé z rur i ksztattek polietylenowych wytgcznie zgrzewanych —
rury PE100, SDR11 o srednicach 160x14,6; 110x10mm oraz dla przytgczy PE100, w Srednicach
32-63 SDR 11 (dtugosci poszczegdlnych srednic przedstawiono w zatgczniku mapowym) —
informujemy, ze przedstawione dtugosci s orientacyjne i powykonawczo moga ulec zmianie.
Jezeli utozenie p/w wodociggéw bedzie wykonywane metoda bezwykopowg naleiy
zastosowac rury typu RC lub réwnowazine.

3. Wigczenie projektowanych wodociggu do sieci rozdzielczej nalezy wykonac:
- dla ulic Herbowej, Sasanek, Cezaréwka Gérna do wodociggu ¢ 280 PE w skrzyzowaniu
ul. Kasztanowa i Herbowa z zabudowg zasuwy ¢ 150 oraz do wodociggu 110 PVC w ul. Bratkéw
z zabudowag zasuwy ¢ 100.
Na trasie projektowanego wodociggu nalezy projektowad:
- trojnik z weztem zasuw 100/150/100 w skrzyzowaniu ul. Herbowa i Cez. Gérna
- przetgczenie na nowy wodociagg sieci rozdzielczych oraz przytgczy niewymagajgcych remontu
z zabudowg zasuw
- zabudowe zasuwy na kazdej odnodze w uliczke
- przefaczenie na nowy wodocigg zdrojow ulicznych bedgacych na trasie przebudowy.
- zasuwy sieciowe zgodnie z powyzszym, oraz co 400m oraz punktem 6.
- odwodnienia.
- odpowietrzniki zgodnie z punktem 9.
- Hydranty zgodnie z punktem 5.
- zasuwy domowe na kazdym z projektowanych przytaczy ¢ 25 — 50.

4. Sie¢ wodociggowg nalezy uktadac ponizej strefy przemarzania gruntu (dla Jaworzna h,=1,0m)
a wiec sie¢ nalezy przykry¢ na gtebokos$é 1,4m.

5. Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030); oraz na koncoéwce
przewodu wodociggowego, za ostatnim przytgczem.

Ponadto ze wzgleddéw eksploatacyjnych nalezy staraé sie rozmieszczaé hydranty:

- w najwyzszych punktach przewodéw wodociggowych,

- przy zasuwie liniowej dla odpowietrzenia odcinka przewodu, od strony wysokiego punktu profilu
danego odcinka.



- na koricéwece sieci rozdzielczej

Na sieci rozdzielczej nalezy stosowaé hydranty nadziemne o $rednicy @ 80 mm, z podwdjnym
zamknieciem w postaci kulowego zaworu zwrotnego, kolumna hydrantu-podzielona kotnierzami
rozdzielajgcymi- potgczona srubami, zabezpieczenie wyptywu w przypadku ztamania hydrantu, na
ci$nienie robocze PN16. Poza pasami drogowymi dopuszcza sie stosowanie hydrantéw sztywnych.
W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy hydrantu
nadziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu itp.,
dopuszcza sie stosowanie hydrantéw podziemnych.

Wymagania Wodociggéw Jaworzno dla hydrantow:

e przytgcze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100,

e testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymatos¢ korpusu,

o certyfikat CNBOP,

e hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o Srednicy DN 75 mm,
wykonane ze stopu aluminium,

e glowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana zgodnie z
GSK RAL;

e hydrant wyposazony jest w zawdr napowietrzajgcy wykonany z mosigdzu, umieszczony w
gornej gtowicy hydrantu

e nadziemna cze$¢ kolumny wykonana ze stali nierdzewnej;

e dolna kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej

e konstrukcja hydrantu wyposazona w zawér zwrotny kulowy, zabezpieczajgcy przed
wyptywem wody w przypadku ztamania

e hydrant zabezpieczony przed ztamanie

e potaczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomocg $rub lub tulei zrywalnych ze stali
nierdzewnej;

e trzpien - ze stali nierdzewne;j

e ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego pokrytego elastomerem, siedzisko ttoka
hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewnej

e ze wzgledu na ufatwienia eksploatacyjne — hydranty i zasuwy muszg pochodzi¢ od jednego
producenta

e dopuszcza sie stosowanie hydrantow bez zabezpieczenia przed ztamaniem w miejscach
gdzie nie odbywa sie ruch kotowy np. poza pasem drogowym, parkingiem itp.

Hydranty podziemne:

e przytacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80;

e testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 14339, wytrzymatos¢ korpusu;

e certyfikat CNBOP w Jozefowie;

e atest PZH Warszawa;

e korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powtokg ochronng z
farb epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany;



e na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce: producenta, Srednice DN, ciSnienie
nominalne i materiat korpusu;

e ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie - farba epoksydowa wg
wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

e konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu bez demontazu
hydrantu z sieci;

e trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;

e ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego elastomerem,
pracujgcy w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie obwodowo;

e siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;

e trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

e uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajgcego oraz
mosieznej tulei z o-ringami;

e podkfadka slizgowa wykonana z poliamidu odporna na Scieranie zapewniajgca tatwg i
ptynng prace hydrantu oraz zabezpieczajgca hydrant przed uszkodzeniem;

e nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

e rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej pofgczona z trzpieniem oraz z
ttokiem metodg prasowania;

o deflektor zanieczyszczen wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym
pierscieniu wzmacniajacym;

e hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej pozycji
ttoka hydrantu;

e kolor hydrantu: niebieski;

Dodatkowo :

e Hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajgca
rozsgczanie wody w gruncie i zabezpieczajgcg przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

6. Zasuwy - powinny byé umieszczane na odcinkach prostych, w gtéwnych weztach sieci
wodociggowej oraz na skrzyzowaniach ulic, a ich lokalizacja oznakowana tabliczkami. Zasuwy
liniowe nalezy projektowaé w weztach potaczeniowych wodociggéw rozdzielczych lub
w odlegtosciach pomiedzy zasuwami do 400 [m];

Wymagania Wodociggéw Jaworzno dla zasuw:

e zabudowa krétka: wg normy PN-EN 558 - F4;

e owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

e korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40, z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogoéw GSK-RAL

e trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,

e uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtowne
uszczelnienie zasuwy, min. 3 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajgcy z gumy NBR;



7.

8.

9.

e klin wykonany z zeliwa sferoidalnego , nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie,
powtoka z gumy EPDM

e prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na Scieranie tworzywa
sztucznego zawulkanizowane, wspoétpracujace z rowkami w korpusie;

o teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Skrzynki w pasach drogowych wykonane z Zzeliwa, poza pasem dopuszczamy skrzynki
o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE - pokrywa — Zzeliwo szare min. GG20,
bitumizowana, ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione, pokrywa powinna przylegaé na
catej powierzchni obwodu oporowego korpusu, podnoszenie i opuszczanie pokrywy powinno
odbywac sie bez zahamowan i miejscowych oporéw, zewnetrzna Srednica gérnego wysokosé
skrzynki — 310 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literg H korpusu skrzynki do hydrantu —
367/262 mm + 10 mm, wysoko$¢ skrzynki — 270 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literg W
odpornosé na wysokg temperature pow. 2002C, zewnetrzna Srednica gérnego korpusu skrzynki
do zasuw — 190 mm + 10 mm korpus skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich
i wysokich temperatur, konstrukcja korpusu powinna zapewni¢ stabilne posadowienie
w nawierzchni, skrzynki do zasuw i hydrantéw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem
krazkami betonowymi.

Oznakowanie uzbrojenia: armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty,
odpowietrzniki, odwadniaki itd.) nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy wykonane
w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢ na
trwatych elementach ogrodzen za zgoda wtascicieli lub na stupkach betonowych szerokosci
tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.

Odwodnienia nalezy umieszczaé w kazdym najnizszym punkcie profilu podtuznego przewodu,
z tym, ze, jezeli w najnizszym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie nalezy umiesci¢ przed
i za zasuwg. Kazdy odcinek miedzy zasuwami powinien mie¢ odwodnienie w najnizszym
punkcie. Woda z odwodnienia powinna by¢ odprowadzana do kanalizacji deszczowej lub do
kanalizacji Sciekowej. W innych przypadkach, gdy systemy kanalizacyjne sg oddalone
Projektant powinien dgzy¢ do zagospodarowania wéd w obrebie dziatki lub odprowadza¢ do
dowolnego odbiornika (cieku wodnego, rowu melioracyjnego) lub do bezodptywowe;j
studzienki z osadnikiem.

Odpowietrzniki nalezy projektowac¢ w kazdym najwyzszym punkcie sieci rozdzielczej. Stosowac
zawory odpowietrzajgco — napowietrzajgce z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie robocze
PN10-PN16, bezposrednia zabudowa w ziemi, cokét zaworu wykonany z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400, kolumna ze stali szlachetnej typu A4, zintegrowane samoczynne odciecie doptywu
wody przy pracach serwisowych, zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy mozna wymienié
pod cisnieniem, zawér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN 2” wykonany z materiatéw



catkowicie odpornych na korozje, samoczynne odwodnienie. Minimalna wydajnos¢ zaworu 3,2
m3/min.

10. Trase wodociaggu nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wktadka
metalowg. Szerokos$¢ tasmy to:
— 20 cmdlarurociggdéw o srednicy <250 mm,
Tasme nalezy uktada¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw. tgczenie tasmy zapewniajgce trwatg
przewodnos¢ elektryczna.

11.Przytagcza nalezy wykona¢ do budynkéw/studzienek wodomierzowych (miejsce
dotychczasowej zabudowy wodomierzy, lecz zgodnie z przepisami tj.: nie dalej niz 1,5m za
pierwszg $ciang w budynku) wraz z weztami wodomierzowymi (wodomierz umieszczony
w konsoli wodomierzowej — wymagane odcinki proste 5xd przed wodomierzem oraz 3xd za
wodomierzem, zawory grzybkowe, zawor antyskazeniowy) oraz potgczeniem ich z siecig
wewnetrzng obiektu. Sugerowana Srednica przytagczy PEHD ¢ 32-110. Przejscie przytacza przez
$ciany/fundamenty budynku nalezy wykona¢ w rurze ostonowej, jako szczelne.
Jezeli Odbiorca nie wyrazi zgody na kompleksowg wymiane przytgcza (w przypadku zabudowy
wodomierza w budynku) lub nie jest mozliwa jego zabudowa zgodnie z PN, Projektant
przewidzi zabudowe studni wodomierzowej na trasie projektowanego przytacza tuz za granica
nieruchomosci.

Wiaczenie przytaczy wodociggowych do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za pomoca:
- obejmy do nawiercania na rury PE dla rurociggéw pracujgcych pod cisnieniem, wraz
z zasuwa klinowa, przytgczeniowa.
- za pomoca tréjnika i zasuwy z zastosowaniem ksztattek zgrzewnych lub ztgczy RK

Wymagania dla obejm przytaczeniowych:

e wykonanie czesci gornej i dolnej obejmy z zeliwa min. GGG-40,

e dopuszcza sie dla srednic DN 250 mm i wiekszych dolng cze$é obejmy ze stali nierdzewne;j
AlISI 304,

e faczenie czesci gornej i dolnej czterema srubami ze stali nierdzewnej 1.4301,

e nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powtokg odporng na Scieranie umieszczone
w zagtebieniu w dolnej obejmie,

e krdtki gwint nie narazony na kontakt z medium,

e pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne powtoka farby epoksydowej min.250um,

e uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM,

e wyktadzina wewnetrzna obejmy dolnej i gérnej wykonana z gumy SBR,

Wymagania dla zasuw do instalacji wodnych, przytgczeniowych do nawiercania:
Zasuwy do instalacji wodnych, przytaczeniowych, do nawiercania:



e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtoka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um,

e odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu,

e uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w korpusie,

e trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,

e uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtdwne
uszczelnienie zasuwy, min. 3 o-ringi doszczelniajgce oraz gérny pierScien zgarniajacy z
gumy NBR,

e klin wykonany z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, nawulkanizowany zewnetrznie
powtokg z gumy EPDM,

e koncédwki zasuwy: jedna strona - gwint zewnetrzny, druga strona - kielich typu I1SO do rur PE
oraz gwint wewnetrzny umozliwiajacy przyftaczenie aparatu nawiercajgcego i wykonanie
przytacza pod cisnieniem,

o teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy, zasuwa oraz obejma do nawiercania od jednego
producenta,

12.Trasa sieci wodociggowej oraz przytgczy powinna byé prowadzona po trasach zblizonych do

13.

14.

15.

16.

linii prostych, w taki sposdb, aby nie naruszata oséb trzecich.

Wiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej wykonujg pracownicy Wodociggéw lub
Wykonawca pod nadzorem ww. pracownikéw.

Przy projektowaniu infrastruktury wodociggowej do uzgodnienia nalezy przedktadaé projekty
budowlany i wykonawczy.

Dokumentacja techniczna winna by¢ oprawiona w twardej oktadce oraz winna zawierad:

- o$wiadczenie projektanta, Zze Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze sztukg budowlang,

- decyzje z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nadaniu uprawnien budowlanych oraz
przynalezno$¢ do w/w lIzby danego projektanta.

Do kazdej ztozonej dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢ jej wersje elektroniczng na

nosniku CD.

Przypadki nieomdwione w Wytycznych wymagajg indywidualnych i pisemnych uzgodnien ze
Spoétka ,WODOCIAGI”.

17.Zamawiajacy informuje, ze w przypadku pojawienia sie okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ na etapie rozpoczecia procedury przetargowej, Wykonawca robét moze napotkaé
ograniczenia lub konieczno$é skoordynowania prac z Firmami wykonujacymi zlecenia dla
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Urzedu Miasta Jaworzno, Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow lub innych Instytucji i Gestoréw
sieci.

18. Po zakonczeniu przebudowy sieci wszystkie nieczynne sieci nalezy trwale odcig¢ od zasilania.

Stosowanie ,wytycznych” nie zwalnia z obowigzku przestrzegania przepiséw, norm, instrukcji,
zarzgdzen branzowych i panstwowych oraz wtasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskie;j.



