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WYTYCZNE PROJEKTOWE 
 

Dla zadania: „Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami do budynku w osiedlu Cezarówka Górna w Jaworznie”. 

1. Proponowane trasy wg załączników mapowych. 
 

2. Sieć wodociągową należy wykonać z rur i kształtek polietylenowych wyłącznie zgrzewanych –  
rury PE100, SDR11 o średnicach 160x14,6; 110x10mm oraz dla przyłączy PE100, w średnicach 
32-63 SDR 11 (długości poszczególnych średnic przedstawiono w załączniku mapowym) – 
informujemy, że przedstawione długości są orientacyjne i powykonawczo mogą ulec zmianie. 
Jeżeli ułożenie p/w wodociągów będzie wykonywane metodą bezwykopową należy 
zastosować rury typu RC lub równoważne. 
 

3. Włączenie projektowanych wodociągu do sieci rozdzielczej należy wykonać:  
- dla ulic Herbowej, Sasanek, Cezarówka Górna do wodociągu ø 280 PE w skrzyżowaniu  
ul. Kasztanowa i Herbowa z zabudową zasuwy ø 150 oraz do wodociągu 110 PVC w ul. Bratków 
z zabudową zasuwy ø 100. 
Na trasie projektowanego wodociągu należy projektować: 
- trójnik z węzłem zasuw 100/150/100 w skrzyżowaniu ul. Herbowa i Cez. Górna 
- przełączenie na nowy wodociąg sieci rozdzielczych oraz przyłączy niewymagających remontu 
z zabudową zasuw 
- zabudowę zasuwy na każdej odnodze w uliczkę 
- przełączenie na nowy wodociąg zdrojów ulicznych będących na trasie przebudowy. 
- zasuwy sieciowe zgodnie z powyższym, oraz co 400m oraz punktem 6. 
- odwodnienia. 
- odpowietrzniki zgodnie z punktem 9. 
- Hydranty zgodnie z punktem 5. 
- zasuwy domowe na każdym z projektowanych przyłączy ɸ 25 – 50. 
 

4. Sieć wodociągową należy układać poniżej strefy przemarzania gruntu (dla Jaworzna hz=1,0m)  
a więc sieć należy przykryć na głębokość 1,4m. 
 

5. Rozmieszczenie hydrantów należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030); oraz na końcówce 
przewodu wodociągowego, za ostatnim przyłączem. 

Ponadto ze względów eksploatacyjnych należy starać się rozmieszczać hydranty: 
- w najwyższych punktach przewodów wodociągowych, 
- przy zasuwie liniowej dla odpowietrzenia odcinka przewodu, od strony wysokiego punktu profilu 
danego odcinka. 
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- na końcówce sieci rozdzielczej 
 
Na sieci rozdzielczej należy stosować hydranty nadziemne o średnicy Ø 80 mm, z podwójnym 
zamknięciem w postaci kulowego zaworu zwrotnego, kolumna hydrantu-podzielona kołnierzami 
rozdzielającymi- połączona śrubami, zabezpieczenie wypływu w przypadku złamania hydrantu, na 
ciśnienie robocze PN16. Poza pasami drogowymi dopuszcza się stosowanie hydrantów sztywnych. 
W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabudowy hydrantu 
nadziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje utrudnienie ruchu itp., 
dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych. 

 
Wymagania Wodociągów Jaworzno dla hydrantów:  
 

 przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100, 
 testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14384, wytrzymałość korpusu, 
 certyfikat CNBOP,  
 hydrant powinien posiadać dwa odejścia - nasady typu Storz o średnicy DN 75 mm, 

wykonane ze stopu aluminium,  
 głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana zgodnie z 

GSK RAL;  
 hydrant wyposażony jest w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu, umieszczony w 

górnej głowicy hydrantu 
 nadziemna część kolumny wykonana ze stali nierdzewnej; 
 dolna kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej  
 konstrukcja hydrantu wyposażona w zawór zwrotny kulowy, zabezpieczający przed 

wypływem wody w przypadku złamania 
 hydrant zabezpieczony przed złamanie  
 połączenie kolumny nadziemnej z podziemną za pomocą śrub lub tulei zrywalnych ze stali 

nierdzewnej; 
 trzpień - ze stali nierdzewnej  
 tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego pokrytego elastomerem, siedzisko tłoka 

hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej  
 ze względu na ułatwienia eksploatacyjne – hydranty i zasuwy muszą pochodzić od jednego 

producenta  
 dopuszcza się stosowanie hydrantów bez zabezpieczenia przed złamaniem w miejscach 

gdzie nie odbywa się ruch kołowy np. poza pasem drogowym, parkingiem itp. 
 

Hydranty podziemne: 
 

 przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80; 
 testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14339, wytrzymałość korpusu; 
 certyfikat CNBOP w Józefowie; 
 atest PZH Warszawa; 
 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną powłoką ochronną z 

farb epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub emaliowany; 
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 na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie 
nominalne i materiał korpusu; 

 ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg 
wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 

 konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu bez demontażu 
hydrantu z sieci; 

 trzpień - ze stali nierdzewnej tłoczony; 
 tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego elastomerem, 

pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo; 
 siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie; 
 trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony; 
 uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz 

mosiężnej tulei z o-ringami; 
 podkładka ślizgowa wykonana z poliamidu odporna na ścieranie zapewniająca łatwą i 

płynną pracę hydrantu oraz zabezpieczająca hydrant przed uszkodzeniem; 
 nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości; 
 rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z 

tłokiem metodą prasowania; 
 deflektor zanieczyszczeń wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym 

pierścieniu wzmacniającym; 
 hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji 

tłoka hydrantu; 
 kolor hydrantu: niebieski; 
 

Dodatkowo : 
 

 Hydrant w dolnej części chroniony specjalną otuliną z tworzywa sztucznego, ułatwiającą 
rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczającą przed wrastaniem korzeni do odwodnienia; 
 

 
6. Zasuwy - powinny być umieszczane na odcinkach prostych, w głównych węzłach sieci 

wodociągowej oraz na skrzyżowaniach ulic, a ich lokalizacja oznakowana tabliczkami. Zasuwy 
liniowe należy projektować w węzłach połączeniowych wodociągów rozdzielczych lub  
w odległościach pomiędzy zasuwami do 400 [m];  

 
Wymagania Wodociągów Jaworzno dla zasuw: 

 
 zabudowa krótka: wg normy PN-EN 558 - F4; 
 owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2; 
 korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40, z powłoką ochronną z farb 

epoksydowych wg wymogów GSK-RAL 
 trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej,  z gwintem walcowanym na zimno, 
 uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne 

uszczelnienie zasuwy, min. 3 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR; 
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 klin wykonany z żeliwa sferoidalnego , nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, 
powłoką z gumy EPDM  

 prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa 
sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie; 

 teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta; 
 
Skrzynki w pasach drogowych wykonane z żeliwa, poza pasem dopuszczamy skrzynki  
o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE - pokrywa – żeliwo szare min. GG20, 
bitumizowana, ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione, pokrywa powinna przylegać na 
całej powierzchni obwodu oporowego korpusu, podnoszenie i opuszczanie pokrywy powinno 
odbywać się bez zahamowań i miejscowych oporów, zewnętrzna średnica górnego wysokość 
skrzynki – 310 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literą H korpusu skrzynki do hydrantu – 
367/262 mm + 10 mm, wysokość skrzynki – 270 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literą W 
odporność na wysoką temperaturę pow. 200ºC, zewnętrzna średnica górnego korpusu skrzynki 
do zasuw – 190 mm + 10 mm korpus  skrzynki  odporny  na pękanie, działanie niskich  
i wysokich temperatur, konstrukcja korpusu powinna zapewnić stabilne posadowienie  
w nawierzchni, skrzynki do zasuw i hydrantów muszą być zabezpieczone przed osiadaniem 
krążkami  betonowymi. 
 

7. Oznakowanie uzbrojenia: armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty, 
odpowietrzniki, odwadniaki itd.) należy oznakować zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy wykonane 
w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizować na 
trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właścicieli lub na słupkach betonowych szerokości 
tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od góry. 
 

8. Odwodnienia należy umieszczać w każdym najniższym punkcie profilu podłużnego przewodu,  
z tym, że, jeżeli w najniższym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie należy umieścić przed  
i za zasuwą. Każdy odcinek między zasuwami powinien mieć odwodnienie w najniższym 
punkcie. Woda z odwodnienia powinna być odprowadzana do kanalizacji deszczowej lub do 
kanalizacji ściekowej. W innych przypadkach, gdy systemy kanalizacyjne są oddalone 
Projektant powinien dążyć do zagospodarowania wód w obrębie działki lub odprowadzać do 
dowolnego odbiornika (cieku wodnego, rowu melioracyjnego) lub do bezodpływowej 
studzienki z osadnikiem. 

 
9. Odpowietrzniki należy projektować w każdym najwyższym punkcie sieci rozdzielczej. Stosować 

zawory odpowietrzająco – napowietrzające z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie robocze  
PN10-PN16, bezpośrednia zabudowa w ziemi, cokół zaworu wykonany z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-400, kolumna ze stali szlachetnej typu A4, zintegrowane samoczynne odcięcie dopływu 
wody przy pracach serwisowych, zawór napowietrzająco-odpowietrzający można wymienić 
pod ciśnieniem, zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN 2” wykonany z materiałów 
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całkowicie odpornych na korozję, samoczynne odwodnienie. Minimalna wydajność zaworu 3,2 
m3/min. 

 
10. Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką 

metalową. Szerokość taśmy to: 
– 20 cm dla rurociągów o średnicy ≤ 250 mm, 
Taśmę należy układać minimum 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem 
końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów. Łączenie taśmy zapewniające trwałą 
przewodność elektryczną. 
 

11. Przyłącza należy wykonać do budynków/studzienek wodomierzowych (miejsce 
dotychczasowej zabudowy wodomierzy, lecz zgodnie z przepisami tj.: nie dalej niż 1,5m za 
pierwszą ścianą w budynku) wraz z węzłami wodomierzowymi (wodomierz umieszczony  
w konsoli wodomierzowej – wymagane odcinki proste 5xd przed wodomierzem oraz 3xd za 
wodomierzem, zawory grzybkowe, zawór antyskażeniowy) oraz połączeniem ich z siecią 
wewnętrzną obiektu. Sugerowana średnica przyłączy PEHD ɸ 32-110. Przejście przyłącza przez 
ściany/fundamenty budynku należy wykonać w rurze osłonowej, jako szczelne. 
Jeżeli Odbiorca nie wyrazi zgody na kompleksową wymianę przyłącza (w przypadku zabudowy 
wodomierza w budynku) lub nie jest możliwa jego zabudowa zgodnie z PN, Projektant 
przewidzi zabudowę studni wodomierzowej na trasie projektowanego przyłącza tuż za granicą 
nieruchomości. 
 

Włączenie przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą: 
- obejmy do nawiercania na rury PE dla rurociągów pracujących pod ciśnieniem, wraz  
z zasuwą klinową, przyłączeniową. 
- za pomocą trójnika i zasuwy z zastosowaniem kształtek zgrzewnych  lub złączy RK 
 

Wymagania dla obejm przyłączeniowych: 
 wykonanie części górnej i dolnej obejmy z żeliwa min. GGG-40, 
 dopuszcza się dla średnic DN 250 mm i większych dolną część obejmy ze stali nierdzewnej 

AISI 304, 
 łączenie części górnej i dolnej czterema śrubami ze stali nierdzewnej 1.4301, 
 nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powłoką odporną na ścieranie umieszczone  

w zagłębieniu w dolnej obejmie, 
 krótki gwint nie narażony na kontakt z medium, 
 pokrycie wewnętrzne i zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm, 
 uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM, 
 wykładzina wewnętrzna obejmy dolnej i górnej wykonana z gumy SBR, 
 

Wymagania dla zasuw do instalacji wodnych, przyłączeniowych do nawiercania: 
Zasuwy do instalacji wodnych, przyłączeniowych, do nawiercania: 
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 korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb 

epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm, 
 odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie 

nominalne i materiał korpusu, 
 uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w korpusie, 
 trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,  
 uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne 

uszczelnienie zasuwy, min. 3 o-ringi doszczelniające oraz górny pierścień zgarniający z 
gumy NBR, 

 klin wykonany z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, nawulkanizowany zewnętrznie 
powłoką z gumy EPDM,  

 końcówki zasuwy: jedna strona - gwint zewnętrzny, druga strona - kielich typu ISO do rur PE 
oraz gwint wewnętrzny umożliwiający przyłączenie aparatu nawiercającego i wykonanie 
przyłącza pod ciśnieniem,  

 teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy, zasuwa oraz obejma do nawiercania od jednego 
producenta, 
 

12. Trasa sieci wodociągowej oraz przyłączy powinna być prowadzona po trasach zbliżonych do 
linii prostych, w taki sposób, aby nie naruszała osób trzecich. 
 

13. Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wykonują pracownicy Wodociągów lub 
Wykonawca pod nadzorem ww. pracowników. 

 
14. Przy projektowaniu infrastruktury wodociągowej do uzgodnienia należy przedkładać projekty 

budowlany i wykonawczy. 
 
15. Dokumentacja techniczna winna być oprawiona w twardej okładce oraz winna zawierać:   

- oświadczenie projektanta, że Projekt Budowlany został sporządzony zgodnie
 obowiązującymi przepisami prawa oraz ze sztuką budowlaną, 
-  decyzję z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nadaniu uprawnień budowlanych oraz 

przynależność do w/w Izby danego projektanta. 
Do każdej złożonej dokumentacji technicznej należy dołączyć jej wersję elektroniczną na 
nośniku CD.  
 

16. Przypadki nieomówione w Wytycznych wymagają indywidualnych i pisemnych uzgodnień ze 
Spółką „WODOCIĄGI”. 
 

17. Zamawiający informuje, że w przypadku pojawienia się okoliczności, których nie można było 
przewidzieć na etapie rozpoczęcia procedury przetargowej, Wykonawca robót może napotkać 
ograniczenia lub konieczność skoordynowania prac z Firmami wykonującymi zlecenia dla 
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Urzędu Miasta Jaworzno, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów lub innych Instytucji i Gestorów 
sieci. 

 
18. Po zakończeniu przebudowy sieci wszystkie nieczynne sieci należy trwale odciąć od zasilania. 
 
Stosowanie „wytycznych” nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów, norm, instrukcji, 
zarządzeń branżowych i państwowych oraz właściwego wykorzystania wiedzy inżynierskiej. 


