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WYTYCZNE PROJEKTOWE 
 

Dla zadania: „Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami do budynku w osiedlu Cezarówka Dolna w Jaworznie”. 

1. Proponowane trasy wg załączników mapowych. 
 

2. Sieć wodociągową należy wykonać z rur i kształtek polietylenowych wyłącznie zgrzewanych –  
rury PE100, SDR11 o średnicach 160x14,6; 110x10mm oraz dla przyłączy PE100, w średnicach 
32-63 SDR 11 (długości poszczególnych średnic przedstawiono w załączniku mapowym) – 
informujemy, że przedstawione długości są orientacyjne i powykonawczo mogą ulec zmianie. 
Jeżeli ułożenie p/w wodociągów będzie wykonywane metodą bezwykopową należy 
zastosować rury typu RC lub równoważne. 
 

3. Włączenie projektowanych wodociągu do sieci rozdzielczej należy wykonać:  
- do wodociągu ø 110 PVC w skrzyżowaniu ul. Bratków i Wiosenna z zabudową trójnika oraz 
węzła zasuw ø 100/150, 
- do wodociągu ø 160 PE w ul. Cez. Dolna (okolice budynku nr 22) z zabudową trójnika oraz 
węzła zasuw 150/150/150 
- do wodociągu 110 PE w skrzyżowaniu ul. Cez. Dolna i Sasanek z zabudową zasuwy ø 100 
- do wodociągu ø 160 PE w ul. Cez Dolna (okolice budynku nr 20) z zabudową zasuwy ø 150 
- do wodociągu ø 250 PVC w skrzyżowaniu ul. Cez. Dolna i Krakowska z zabudową trójnika oraz 
węzła zasuw 250/150/250 
- dla ul. Trzykrotek do wodociągu ø 110 w skrzyżowaniu ul. Trzykrotek i Krakowska z zabudową 
trójnika oraz węzła zasuw 100/100/100 

 
Na trasie projektowanego wodociągu należy projektować: 
- przełączenie na nowy wodociąg sieci rozdzielczych oraz przyłączy niewymagających remontu 
z zabudową zasuw 
- Komorę pomiarowo redukcyjną w okolicy skrzyżowania ul. Krakowskiej i Cez. Dolnej (na 
wysokości budynku nr 127) 
- zabudowę zasuwy na każdej odnodze w uliczkę 
- przełączenie na nowy wodociąg zdrojów ulicznych będących na trasie przebudowy. 
- zasuwy sieciowe zgodnie z powyższym, oraz co 400m oraz punktem 6. 
- odwodnienia. 
- odpowietrzniki zgodnie z punktem 9. 
- Hydranty zgodnie z punktem 5. 
- zasuwy domowe na każdym z projektowanych przyłączy ɸ 25 – 50. 
 

4. Sieć wodociągową należy układać poniżej strefy przemarzania gruntu (dla Jaworzna hz=1,0m)  
a więc sieć należy przykryć na głębokość 1,4m. 


