WYTYCZNE PROJEKTOWE

Dla zadania: ,,Sporzadzenie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu
Cezaréwka Dolna w Jaworznie”.

Wymagania ogdlne

Materiat uzyty do budowy kanatu musi zapewniac jego szczelnos¢, wytrzymatosé mechaniczng,
odpornos¢ na korozje chemiczng i $cieranie w diugim okresie eksploatacji. Do budowy sieci
kanalizacyjnej nalezy indywidualnie dokonywa¢ wyboru materiatéw, zaleznie od wymaganej
srednicy i warunkéw, w jakich bedzie kanat budowany i eksploatowany. Warunki posadowienia
kanatu zaprojektowac na podstawie badan geologicznych wykonanych na catej dtugosci kanatu,
(co 100 m).

Odbiornik sciekdw sanitarnych (wtaczenie) - Dzielnica Cezaréwka Dolna - studnia na kanale
sanitarnym @ 200 zlokalizowana w ul. Kaczercow.

1. Przewody z rur PVC kielichowych o $ciankach litych i wydtuzonych kielichach do stosowania na
terenach podlegajagcych wptywom eksploatacji gérniczej, wg PN-EN 1401, faczonych na
uszczelki gumowe. Zastosowane rury powinny charakteryzowac¢ sie minimalng sztywnoscig
obwodowg SN 8 kN/m2, SDR 34. W przypadku rur z PVC dopuszcza sie stosowanie jedynie rury
o jednorodnej strukturze oraz barwie w catym przekroju scianki zgodnie z normg PN-EN1401-1:
1999.

2. Rurociagi tfoczne na zewnatrz pompowni - z rur i ksztattek PE fgczonych za pomoca zgrzewania
doczotowego lub za pomocg muf elektrooporowych ewentualnie za pomoca ksztattek z zeliwa
sferoidalnego zewnetrznie ocynkowanych i z powtoka epoksydowg, wewnatrz z powtoka
z cementu glinowego lub poliuretanowsa.

3. Studzienki inspekcyjne o S$rednicy DN 425 mm z tworzywa, szczelne, kompatybilne
Z rurami jw.
STUDZIENKI DN425- wymagania ogdlne
e studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (nieztazowe),
¢ studzienki dostosowane do gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m
e kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem)
e studzienki osadnikowe oraz pozostate elementy studzienek (rury teleskopowe / ksztattki in
situ) posiadajgce dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
ITB,
e dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
¢ mozliwosé stosowania na terenach gérniczych —w przypadku wystepowania danej kategorii
szkdd goérniczych pozytywna opinia GIG,



