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WYTYCZNE PROJEKTOWE 
 

Dla zadania: „Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu 
Cezarówka Dolna w Jaworznie”. 

 
Wymagania ogólne 
Materiał użyty do budowy kanału musi zapewniać jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, 
odporność na korozję chemiczną i ścieranie w długim okresie eksploatacji. Do budowy sieci 
kanalizacyjnej należy indywidualnie dokonywać wyboru materiałów, zależnie od wymaganej 
średnicy i warunków, w jakich będzie kanał budowany i eksploatowany. Warunki posadowienia 
kanału zaprojektować na podstawie badań geologicznych wykonanych na całej długości kanału, 
(co 100 m). 

Odbiornik ścieków sanitarnych (włączenie) - Dzielnica Cezarówka Dolna - studnia na kanale 
sanitarnym ø 200 zlokalizowana w ul. Kaczeńców. 

1. Przewody z rur PVC kielichowych o ściankach litych i wydłużonych kielichach do stosowania na 
terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej, wg PN-EN 1401, łączonych na 
uszczelki gumowe.  Zastosowane rury powinny charakteryzować się minimalną sztywnością 
obwodową SN 8 kN/m2, SDR 34. W przypadku rur z PVC dopuszcza się stosowanie jedynie rury 
o jednorodnej strukturze oraz barwie w całym przekroju ścianki zgodnie z normą PN-EN1401-1: 
1999.  
 

2. Rurociągi tłoczne na zewnątrz pompowni - z rur i kształtek PE łączonych za pomocą zgrzewania 
doczołowego lub za pomocą muf elektrooporowych ewentualnie za pomocą kształtek z żeliwa 
sferoidalnego zewnętrznie ocynkowanych i z powłoką epoksydową, wewnątrz z powłoką  
z cementu glinowego lub poliuretanową.  

 
3. Studzienki inspekcyjne o średnicy DN 425 mm z tworzywa, szczelne, kompatybilne  

z rurami jw.  
STUDZIENKI DN425- wymagania ogólne  
• studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000 (niezłazowe),  
• studzienki dostosowane do głębokości zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m 
• kinety i rury trzonowe spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej 
studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem)  
• studzienki osadnikowe oraz pozostałe elementy studzienek (rury teleskopowe / kształtki in 
situ) posiadające dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna 
ITB, 
• dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,  
• możliwość stosowania na terenach górniczych – w przypadku występowania danej kategorii 
szkód górniczych pozytywna opinia GIG, 


