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1. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci wodociggowej wraz
z przytaczami do budynkéw w osiedlu Géra Piasku w Jaworznie — Etap I.

Potrzeba budowy/przebudowy wynika z koniecznosci dostawy wody o jakosci odpowiadajgce;j
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca2007r. (Dz.U.61.p0z.417) w sprawie wymagan

dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

1.1. Dokumentacja projektowa.

a) Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona w sposéb umozliwiajgcy uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe. Wszystkie uzgodnienia projektu budowlanego spoczywajg na Wykonawcy,
w szczegblnosci bedg to protokoty z narad koordynacyjnych w Jaworznie, uzgodnienia z wiascicielami
nieruchomosci, uzgodnienia z zarzadcami sieci, drég, decyzje o wycince drzew i krzewdw, decyzje
wodno-prawne, decyzje o uwarunkowaniach $rodowiskowych itp.

Dokumentacja projektowa musi uzupetniaé i uszczegdtawiac projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do realizacji robét budowlanych.

b) Projekt musi spetnia¢ wymagania zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego.

c) Dokumentacje projektowgq podzieli¢ nalezy na:

e budowlang: zawierajgcy sieci gtdwne i siegacze do granic prywatnych dziatek. Wykona¢ ja
nalezy w czterech egzemplarzach, jest to wystarczajgce do uzyskania przez Wykonawce
decyzji o pozwoleniu na budowe.

e wykonawczg: zawierajacg trase przytgczy wodociggowych do budynkéw, na dziatkach
prywatnych oraz szczegdéty technologiczne i montazowe. Wykona¢ jg nalezy w dwdch

egzemplarzach.

1.2.Budowa/przebudowa sieci wodociggowej, wraz z przytgczami.

Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami bedzie realizowana w oparciu o opracowang przez Wykonawce
dokumentacje projektowa, uzgodniong ze wszystkimi wtascicielami terenu po ktédrym przebiega
inwestycja, a takie ze wszystkimi gestorami sieci w zblizeniu lub kolizji z zaprojektowanym

wodociggiem.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

a. Zakres robot budowlanych:



e budowa, lub przebudowa sieci wodociggowej: @160, #100: , #63: 3165,0 m.

e budowa, lub przebudowa przytgczy wodociggowych:@32- $110: 1840,0 m.

e przetgczenie wszystkich istniejgcych zdrojow ulicznych do nowobudowanej sieci
wodociggowej,

o trwate wytgczenie z eksploatacji nieuzywanego rurociggu (na skutek wybudowania nowej
sieci) poprzez odciecie go i zaslepienie,

e podtaczenie nowych przytgczy wodociggowych do istniejgcej instalacji wewnetrznej budynku
poprzez istniejgcy wodomierz, wraz z wymiang wszystkich elementéw zestawu
wodomierzowego (z montazem zawordéw odcinajgcych grzybkowych i zawordw
antyskazeniowych), précz samego wodomierza,

e wprowadzenie (po uzgodnieniu z wiascicielem budynku) w innym miejscu niz pierwotna
lokalizacja przytacza, nowych przytaczy wodociggowych do budynku, za pierwszg sciane
zewnetrzng.

b. Zakres robét towarzyszacych:

e organizacja ruchu,

e odbudowe nawierzchni drég i chodnikéw,

e odtworzenie terenu na prywatnych posesjach,

e uzupetnienie nawierzchni w miejscach po zdemontowanej armaturze,

e demontaz istniejgcych fragmentéw instalacji wodociggowych w budynkach, przed zestawem
wodomierzowym i potgczenie nowego rurociggu z istniejgcg instalacja wewnetrzng na
dtugosci 1 m za $Sciang budynku, wraz z montazem wodomierza,

e przebicia przez $ciany fundamentowe, budynkéw, ogrodzen,

e wykonanie tymczasowych przetgczen dla utrzymania ciggtosci w dostawie wody.

c. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
Budowa/przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkéw wykonywana bedzie jako
cze$¢ inwestycji polegajacej na polepszeniu stanu infrastruktury wodno - Sciekowej w osiedlu Géra
Piasku, w centralnej czesci miasta Jaworzno, w wojewddztwie Slaskim.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenu gérniczego TAURON Wydobycie S.A. ZG
Sobieski w Jaworznie.

d. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Osiedle Gora Piasku, w ktérym planuje sie przebudowe sieci wody wraz z przytgczami, jest obszarem
zurbanizowanym z infrastrukturg sieci podziemnych. Zagospodarowanie terenu w rejonie planowanej
inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa— budynki wielorodzinne, z nielicznymi obiektami

ustugowymi i handlowymi.



Przebudowywana sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie pod nawierzchnig asfaltowg, chodnikami
i wjazdami z kostki betonowej oraz czesciowo w terenie zielonym, na dziatkach stanowigcych
witasnos¢ gminy i Skarbu Panstwa, spétek i wspdlnot mieszkaniowych, w niewielkiej czesci na
terenach prywatnych.
e. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci
wodociggowej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej.

Zakres inwestycji przewiduje wymiane wodociggu wraz z przytgczami do budynkdw i przepieciami
budynkéw do nowej sieci, przepiecie zdrojéw ulicznych, trwate odciecie nieuzywanych juz
fragmentéw rurociggdéw, zgodnie z zafgcznikiem mapowym, w szczegdélnosci w ulicach:

Gérnoslaskiej, Jaworznickiej, Miedzianej, Zeromskiego, Sadowej, Kaliskiej, Wesotej.

3. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
Dokumentacja budowlana winna by¢ podzielona na:
a. projekt budowlany,
b. projekt wykonawczy.

Projekt sieci nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéow
projektowych w skali 1:500.
Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez
udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robdét budowlanych byto podjete niezwtocznie po
przekazaniu terenu budowy zgodnie z zapisami umowy.
Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowg i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidiowym
dziataniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robdt przed dostepem osdéb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane. Na etapie realizacji Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie

zumowg, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw iwykonywanych robdt, za ich zgodnosc



z Programem  Funkcjonalno-Uzytkowym i dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi wczesniej przez niego
w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, atakze w normach iwytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona

odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

4. Opis wymagan. Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWIOR — 00 WYMAGANIA OGOLNE

1.  CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania iodbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,,Zaprojektuj

i zbuduj/przebuduj sie¢ wodociggowa w osiedlu Géra Piasku w Jaworznie — Etap 1”.

1.2.  Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Warunki Wykonania i Odbioru Robét - nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych
kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych pozostatymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét.
Warunki Wykonania i Odbioru Robdt nalezy rozumied i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

opracowaniami:



WWIOR-00 Wymagania ogdlne
WWIOR-01 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe, roboty ziemne
WWIOR-02 Roboty montazowe sieci wodociggowej

WWIOR-03 Roboty drogowe

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
Przedmiot zamodwienia: Zaprojektuj i zbuduj/przebuduj sie¢ wodociggowa w osiedlu Géra Piasku
w Jaworznie — Etap I” obejmuje swym zakresem wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
(budowlanej i wykonawczej)wraz z wszelkimi jej uzgodnieniami wtgcznie z uzyskaniem Decyzji o
pozwoleniu na budowe, oraz wykonanie infrastruktury wodociggowej, zgodnie z zatgcznikiem
mapowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe, wspdlne dla wszystkich Warunkow
Wykonania i Odbioru Robét. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Armatura. Rdéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem sciekdw oraz oprdznianiem iodpowietrzaniem
poszczegdlnych odcinkdw.
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy
Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojagce trwale zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$é¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.



Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe lub uzyskanie
zgtoszenia na budowe/przebudowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.
nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Ksztattki. Wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlno-geograficznych oraz elementach ewidencji
gruntéw i budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
Materiaty. Wszelkie wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Techniczng
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réowniez obejmowac teren



przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2012, poz. 462).

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzagdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg lub wodociggiem do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdZniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$é obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki
obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe lub
uzyskania zgtoszenia na budowe/przebudowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Préby. Préby, badania i sprawdzenia.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocga stupa

betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.



Sie¢. Przewody wodociggowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzagdzeniami, ktérymi dostarczana
jest woda lub odprowadzane sg scieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia woéd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace
cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub
po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych,
niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cysterrn,
w butelkach lub pojemnikach.

Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Ztaczka. Element rurociggu stuzacy do potgczenia pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg koricami dwdch

elementdéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja.

1.5.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Na czas realizacji robdt Wykonawca wykona plan BIOZ. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie

przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.2. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w wyjasnianiu skarg iwnioskéw mieszkancéw

i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
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Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sporzadzong przed
rozpoczeciem robdt i w trakcie prowadzonych prac, sposéb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej
zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Dokumentacja geologiczna
Jezeli przepisy tego wymagajg Wykonawca na witasny koszt zobowigzany jest wykonaé dokumentacje
geologiczng terenu (siatka odwiertéw, wraz z danymi dotyczacymi cech i witasnosci gruntéw, na

ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja.

1.5.4. Nadzoér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdét i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz
Konserwatora Zabytkéw. Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektow
zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony
do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robdét w trybie zgodnym z postanowieniami
Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie podlega szczegdlnej ochronie

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.5. Odprowadzenie woéd z pompowania

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopdw do ciekdéw powierzchniowych nalezy
zastosowac urzadzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodnic zastosowanie tych urzagdzen
przed rozpoczeciem pompowania i uzyskac stosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg

wiaczone w cene kontraktowa.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawg o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004 roku — Dz. U. nr 92, poz. 881) i ktére posiadajg wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektéw budowlanych spetniajacych
podstawowe wymagania.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

5.2.  Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

Szkic z inwentaryzacji powykonawczej przytacza lub sieci wodociggowej powinien zawierac:

1. Przebieg wykonanego przytgcza lub sieci

2. Domiary zasuw, studni wodomierzowych, hydrantéw itp. do punktéw statych
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Srednice oraz rodzaj materiatu wykonanego wodociggu

Srednica oraz rodzaj materiatu rur ochronnych

Srednica oraz rodzaj materiatu istniejgce] sieci wodociaggowej w miejscu wpiecia nowej sieci
Rzedne posadowienia, rzedng wpiecia do istniejgcej sieci wodociggowej, rzedne gérne zasuw
Zestawienie dtugosci pomierzone;j sieci przytaczy z podziatem na srednice

Adres inwestycji (ulica, nr. dziatki, nr obrebu)

W ® N o U kW

Jezeli podczas budowy zostata wytgczona z eksploatacji stara sie¢ wodociggowa nalezy

wskazaé miejsce odciecia tej sieci.

Ponadto nalezy dotgczy¢ wykaz wspdtrzednych w uktadzie ,2000” oraz plik .txt przekaza¢ np. na

ptycie. Oswiadczenie o zgtoszeniu pracy do PODGiK w Jaworznie.

5.3.  Organizacja przed rozpoczeciem Robot
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,

opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktdrych prowadzone bedg prace.

5.4. Przebudowa urzadzen kolidujgcych
Zabezpieczenie i przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w szczegdlnosci
w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen
w trakcie ich przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych
robot Wykonawca niezwiocznie i na swodj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane

z naprawa i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie.

6.  KONTROLA JAKOSCI
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc¢ robot.
Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl).
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatédw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Technicznej.
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7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ma charakter ryczattowy.

8.  ODBIOR ROBOT
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia i nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu przejecia przez
Zamawiajgcego.
Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie zapisy umowy.
Gotowos¢ robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Odbiorom zgodnie z warunkami umowy podlegaja:

1. Etap | Umowy —roboty projektowe w tym w szczegélnosci:
e pozyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji

umarzajacej postepowanie,

e pozyskanie map do celéw projektowych,
e wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,
e pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,
e uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

2. Etap Il Umowy —roboty budowlane w tym w szczegdlnosci:
e roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,

e etapy robdt wskazane w harmonogramie.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Kontrakt ma charakter ryczattowy, Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci za kolejne wycenione
i kompletnie wykonane etapy robét wskazane w harmonogramach. W cenach ryczattowych etapdéw
robét, o ktédrych mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest uja¢ wszelkie koszty niezbedne do ich

ukonczenia.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
e PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci

obwodowej
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PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢é 2:
Rury

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieniczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek witazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek witazowych
wykonane z zeliwa

PN-EN 124-6:2015-07 Zwieniczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 6: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych
wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggédw wodnych. Wymagania i metody badan

PN-EN 14901:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa ciggliwego. Powtoki epoksydowe
rur, ksztattek i wyposazenia z zeliwa ciggliwego (praca przy duzym obcigzeniu). Wymagania i
metody badan

PN-EN 1092-1:2010 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 2: Projektowanie (oryg.)

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 3: Wymiarowanie przewodow.
Metody uproszczone (oryg.)

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4: Instalacja (oryg.)COBRTI

INSTAL
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PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.

PN-B-02481:1998: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren -- Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$é 1: Analiza
chemiczna

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych
wiasciwosci kruszyw -- Metody pobierania prébek

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Scianki szczelne
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.
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PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$é

PN-B 11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien famany

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i rzadkiej zaprawy

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i tata.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych - Wspdlne wymagania i badania

PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych. Cze$¢ 3. Badanie bazaltowe] zgorzeli stonecznej metoda
gotowania.

PN-BN ISO 13473 Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili
powierzchniowych. Czeé¢ 1: Okreslenie sredniej gtebokosci profilu.

PN-EN 13036-7:2004 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czes¢ 7: Pomiar
nieréwnosci nawierzchni; badanie liniatem mierniczym.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1. Pobieranie prébek

PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji metoda
stozka opadowego

PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metoda
VeBe
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PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci

Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym CBPBDiM 1982 rok

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa
2001r.

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Czes¢ 2. Zatgcznik.
GDDP. Warszawa 1998.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U. 2016 poz. 1570
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony Dz.U.
z 2015r poz.520, 831, 1137, 2281 z 2016r poz. 65, 352, 585)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst ujednolicony Dz. U.
z 2015r poz. 1774, 1777 z 2016r poz. 65)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony Dz.U.
z 2016r po. 191, 298

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy Dz.U. 2016 poz. 1666

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach Dz.U. 2018 poz. 21

Ustawa z dnia 3.10.2008r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko Dz.U.
2008 nr 199 poz. 1227 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
9 lutego 2016 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko Dz.U. 2016 poz. 353

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014r. poz. 1645, 1662
z2015r poz. 1223, 1918)
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. z 2015r. poz. 196, 1272,
1505,z 2016r. poz. 266)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. z 2015r poz. 139, 1893)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane Dz.U. 2016 poz. 290

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880,
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r.
jednolitego sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody Dz.U. 2016
poz. 2134

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993r nr 96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r Nr 118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2014
0z. 1040)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002r nr 108 poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47 poz.401).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisdow bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu
i trybu uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentéw na
potrzeby postepowan administracyjnych, sagdowych lub czynnosci cywilnoprawnych (Dz.U.
z 2014r poz. 914)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy
dotyczacych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia
o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikbw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r poz. 924)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw
(Dz.U. z 2010r Nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r Nr
124 p0z.1030).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspdtspalania odpaddéw (Dz.U. z 2014r poz. 1546)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2017 poz. 519

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z199r Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r Nr 7 poz. 30).

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na przepisy,

normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie

z zaftgczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni

20



zaznajomiony z ich zawartoscig iwymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
przepisdw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) iprzepisami obowigzujgcymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisow i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robdét objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na

rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWIiOR — 01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE,
ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE.

1.  CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt ziemnych, oraz robét w zakresie przygotowania terenu i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci

wodociggowej wraz z przytagczami do budynkéw w osiedlu Géra Piasku w Jaworznie — Etap 1”.

1.2.  Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Warunki Wykonania i Odbioru Robdt - nalezy odczytywaé i rozumieé jako czes¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania szczegétowe dla robét ziemnych.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt dotyczg prowadzenia robét
ziemnych i obejmujg roboty wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji dla przedsiewziecia
»Zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkéw
w osiedlu Géra Piasku w Jaworznie — Etap I”.
Ustalenia zawarte w opracowaniu obejmujg w szczegdlnosci:
o Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektéw, usuniecie humusu, wykonanie drég tymczasowych,
roboty rozbiérkowe, zabezpieczenie istniejgcych sieci).
e  Wykopy liniowe.
e Wykonanie koryt.
o Ukopy.
e  Wykopy jamiste.
e Zasypywanie wykopdw i dotow.
e Zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych instalacji podziemnych.
e Odwodnienie wykopow.

e Umocnienie skarp, humusowanie i obsianie.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy. Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe, oraz poczatkowy i koricowy
punkt trasy
Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.
Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte tordw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.
Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m?
przy wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
Odktfad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.
Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebient o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.
Obrobienie z grubsza (z doktadnoscia do #10 cm) lub na czysto (z doktadnoscia do +5cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.
Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
ls =Py / Pgs
gdzie:
P, -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
P4s. -maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania prdobek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia

gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réinoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=d 60/d 10

gdzie:

d 60 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w WWiOR-00.

Ziemia urodzajna. Ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
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Humusowanie. Zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do odbudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem

(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.5. Ogole wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiOR-00.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w WWiOR-00.
2.1. Materiaty stuzace do utrwalania punktéw
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe lub rury metalowe o dtugosci okoto 0,5m.

2.2. Materiaty do zabezpieczen istniejacych sieci
Rury ostonowe, dzielone wzdtuznie, taczone na zatrzask, przeznaczone dla ostony istniejacych ciggéw
kablowych.
Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trudnopalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na ostony powinny by¢ stosowane do tzw. trudnych warunkéw terenowych. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gtadkie, lub powleczone warstwg wygtadzajgcy ich powierzchnie dla utatwienia

przesuwania sie kabli.

2.3. Materiaty stosowane do robét ziemnych
Do Robdt ziemnych majg zastosowanie:
o grunty z wykopow i ukopdw - do zasypywania wykopow.
e grunty kategorii Ill z ukopu - spetniajgce wymagania
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
e plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek.
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W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania
tych materiatéw, okreslonych w BN-72/8932- 01.

Podtoze nawierzchni stanowi géra zasypu wykopu po robotach wodociggowych. Zgodnie z
katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdétsztywnych powinien charakteryzowac
sie grupg nosnosci G;. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy

podtoze doprowadzié¢ do grupy nosnosci G;.

2.4. Materiaty do humusowania, darniowania i obsiania
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszymi WWIOR sa:
e darnina,
e ziemia urodzajna,
e nasiona traw,
Darnina
Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Ptaty lub pasma wycietej darniny,
w zaleznosci od gruntu, na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szerokosé od 25 do 50 cm i grubosc
od 6 do 10 cm.
Woycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.
Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do
siebie, na wysokos¢ nie wiekszg nig 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym
w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.
Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20- 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawartos¢ fosforu (P20S) > 20 mg/m2,
c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH ~ 5,5.
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Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999

i PN-B-12074:1998.

3.  SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé i Srodowisko wykonywanych robaét.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkéw Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci, ktory uzyskat akceptacje Inspektora

Nadzoru.

3.2.  Sprzet do robé6t pomiarowych
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy w szczegdélnosci stosowad
nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
e dalmierze,
o tyczki,
o faty,
e tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.3. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania roboét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég nalezy w szczegdlnosci stosowac
nastepujacy sprzet:
e spycharki
e tadowarki
e zurawie samochodowe
e samochody ciezarowe
e mioty pneumatyczne

e pity mechaniczne
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o koparki

3.4. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robdt ziemnych zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej
sie do powtérnego uzycia nalezy w szczegdlnosci stosowac:
e réwniarki
e spycharki
e topaty szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtérnego uzycia
nalezy stosowac:
e noze do ciecia darniny

e topaty, szpadle.

3.5. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania w szczegdlnosci ze sprzetu do:
e (QOdspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).
e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji, itp.).

e Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.6. Sprzet do profilowania i zageszczania podtoza
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania w szczegdlnosci z nastepujacego sprzetu:
e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem
o koparek z czerpakami profilowymi — przy wykonywaniu waskich koryt

e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

3.7. Sprzet do wykonania humusowania, darniowania, obsiania
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ sie
mozliwosciami korzystania w szczegdlnosci z nastepujacego sprzetu:

e walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
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e ubijakdéw o recznym prowadzeniu,
o wibratoréw samobieznych,

e cystern z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania).

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiOR-00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i witasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz
Programem zapewnienia jakosci, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

e Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

e Samowytadowcze srodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiOR-00.

5.1. Przygotowanie terenu robot
Przygotowanie terenu robét powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzgdzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:
e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,
e zabezpieczeniu lub usunieciu drzew i krzewoéw,
e usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego wykorzystania nalezy je
sktadowac w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawa ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

5.2. Roboty pomiarowe
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe] sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig, aby

$redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w
28



nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Tyczenie osi
trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy
powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze, niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe]. Kontury robdt ziemnych
pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed

przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Tolerancje tyczenia robot ziemnych sg nastepujace:

e Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

e Rzedne robdt ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

e Szerokos$¢ wykopu: £ 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

e Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w dokumentacji, WWiOR-00 lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru..

Wszystkie elementy drogowe, niezniszczone, mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢
ponownie wbudowane. Destrukt asfaltowy zgodnie z wytycznymi MZDiM Sp. z 0. 0. w Jaworznie
nalezy w porozumieniu z Zarzgdcg odwiez¢ na miejsce przez niego wskazane. Pozostate z rozbidrki
materiaty, nienadajace sie do ponownego wbudowania w porozumieniu z Zarzadcg drogi nalezy
zutylizowac. Koszt utylizacji jest kosztem Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike terenu robot (waskie
ulice) roboty budowlane prowadzi¢ nalezy odcinkowo zapewniajgc dojscia do budynkéw oraz

w miare mozliwosci dojazdy

5.4. Zdjecie humusu
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych w terenach zielonych nalezy w pierwszej kolejnosci

zdja¢ warstwe humusu, z przeznaczeniem jej do pdzniejszego uzycia przy pracach odtworzeniowych.
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Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowié zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych. Zdjety humus nalezy
sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby

unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.5. Odwodnienia robot ziemnych

Czesc robodt ziemnych prowadzona bedzie w terenie wysokiego poziomu wéd gruntowych. Wykopy
nalezy odwadnia¢ pompujac wode bezposrednio z wykopu w czasie jego gtebienia obnizajac
zwierciadto wody stopniowo tak, aby nie dopusci¢ do wymywania gruntu spoza obudowy.
Wykonawca stosownie do warunkdw hydrogeologicznych oraz posiadanej wiedzy bedzie stosowat
oraz uwzgledni w cenie witasciwe odwodnienie stosujagc miedzy innymi: dreny utozone w dnie
wykopu, studnie depresyjne, zestawy igtofiltrowe. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych
elementy systemdéw odwadniajgcych. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu
nadawaé¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli
w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te

czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.6.  Wykopy

Wykonanie wykopow

Catos¢ robdt budowlanych, ziemnych prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) § 143 roboty ziemne.

Wykonawca stosownie do warunkow gruntowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia jak

i przywotanych przepiséw przewidzi i bedzie stosowat oraz uwzgledni w cenie wtasciwe umocnienie
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Scian wykopdw stosujgc miedzy innymi: zabezpieczenia azurowe, obudowy prefabrykowane, klatki
ostonowe a takze Scianki szczelne.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych

(kurzawka, zrédto) nalezy:

o wstrzymac wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Inspektora, ktdry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze,
a jesli to konieczne nalezy zasiegngc rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp.

nalezy:

e przerwac roboty,

e zawiadomi¢ wiasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inspektora i odpowiednie witadze
administracyjne,

e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpié za zgoda

Inspektora w porozumieniu z wtascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwymi wiadzami

i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopdéw:

e Pochylenie skarp - nie wiecej niz 0 10 %.
e Spadki podtuzne dna wykopdw liniowych dla rurociggéw i kanatéw: + 3cm.

e Rzedne dna wykopdw obiektowych: + 3cm.

Warunki przystapienia do wykonania koryt:

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do profilowania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza jest
mozliwe wyfacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch

budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.7. Zabezpieczenie kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizern z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgca infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robét poprzez
zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich
stuzb uzytkownika i uzgodni sposdéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych oraz innych sieci: rurociggéw
gazu i wody, przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne -

reczne, celem zlokalizowania sieci.

5.8. Odktady
Nadmiar ziemi powstaty w wyniku prowadzonych robdt budowlanych zostanie odwieziony z terenu

robét. Koszty odwozu oraz optat za utylizacje nadmiaru ziemi ponosi Wykonawca.

5.9. Tymczasowe drogi kotowe
Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio
wyréwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajace] z piasku.
Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory
zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usungc, teren
wyrownac i odtworzy¢ do stanu zastatego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne

oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie robét pomiarowych
Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
e robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym terenie budowy,
e wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzié¢ tasma i szablonem z poziomica co najmniej w

5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie usuniecia humusu lub/i darniny

Kontroli podlega w szczegdlnosci:
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e powierzchni zdjecia humusu lub/i darniny,

e grubosci zdjetej warstwy humusu lub/i darniny,

e prawidtowosci pryzmowania humusu lub/i darniny.

Kontroli podlega réwniez zgodnos¢ wykonania robét z normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne

budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopéw
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoniczenia
odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadno$é¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych

w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3.1. Badaniai pomiary w czasie wykonywania robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWIOR "Wymagania ogdlne".

Sprawdzenie odwodnienia
Szczegdblng uwage nalezy zwrdécic na:
e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

o wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Sprawdzenie jakosci wykonania robét
e (Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
e (Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela

ponizej.

Tabela. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3m i

poziomica lub niwelatorem, w 2-ch punktach

2 Pomiar szerokosci dna rowéw odcinka roboczego na prostych, w punktach

gtéwnych tuku, co 100m na tukach o R2100m co

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu | 50m na tukach o R <100m oraz w miejscach, ktore

ziemnego budza watpliwosci

4 Pomiar pochylenia skarpy

5 Pomiar réwnosci korpusu ziemnego
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Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w 2-ch punktach

korpusu lub dna rowu odcinka roboczego.

Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwie w 2-ch punktach dziennej dziatki

roboczej, lecz nie rzadziej niz 300m?

Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szerokos$é korpusu ziemnego nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -
3cm lub + 1cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnos¢ powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczaé 3 cm.
Roéwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczaé + 10cm.

Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm.

Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu I, powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
W przypadku gruntow, dla ktéorych nie mozina okresli¢c wskaznika zageszczenia nalezy okreslic
wskaznik odksztatcenia |,, zgodnie z normg PN-5-02205:1998.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wtasciwe, na witasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji powinny

by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego

wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

6.4.

Sprawdzenie zabezpieczen skrzyzowan z istniejgcymi sieciami

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIOR ,Wymagania ogdlne".

Kontrola jakos$ci wykonania rur ostonowych polega na sprawdzeniu:

6.5.
6.5.1.

trasy rur ostonowych przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggdéw
przebiegu sieci na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
prawidtowosci wykonania zabezpieczenia sieci polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur,

wykonania skrzyzowan z obiektami.

Sprawdzenie wykonania wbudowania gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na
biezagco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw
i zgodnosci wykonywanych robdét ziemnych z Dokumentacjg Techniczng i wymaganiami
niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnos$ci warunkdw geotechnicznych
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,
Badanie dostaw materiatdw do zasypania wykopu powinna by¢ okreslona metodami
makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w
korpus ziemny, pochodzacej z nowego 7rédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 300 m>.
Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na kazde 100 mb
zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie
wskazZnika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.
Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca
zobowigzany jest sprawdzaé¢ na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosé
zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetnié
wymagania podane w Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badani
laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Inspektor na koszt Wykonawcy,

wykona badania sprawdzajace.
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6.5.2. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentow kontrolnych,
b) zageszczenia gruntow,
c¢) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentdéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
e) Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku,
gdy zachodzg watpliwosci co do wiasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetnia¢ bedg warunek - Ig nie mniejsze niz wymagane w Warunkach Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.
6.6. Sprawdzenie profilowania i zageszczania podtoza

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWIOR "Wymagania ogdlne".

Badania w czasie robét
e (Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw
e (Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia

koryta i wyprofilowanego podtoza podajg tabele ponize;j.

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza jezdni.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 3 razy na odcinku robét

2 Réwnos¢ podtuzna Co 20m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 3 razy na odcinku robét

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy na odcinku robdt
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5 Rzedne wysokos$ciowe

Co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie*)

Co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza

W 2-ch punktach na dziennej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej niz 300m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach gtéwnych tukédw poziomych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podfoza

chodnikéw i wjazdow.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 3 razy na odcinku robdt

2 Réwnos¢ podtuzna Co 20m

3 Réwnos¢ poprzeczna 3 razy na odcinku robdt

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy na odcinku robot

5 Rzedne wysokos$ciowe Co 25m w osi chodnika i na jego

krawedziach i co 10m dla wjazdéw

6 Uksztattowanie osi w planie*) Co 25m w osi chodnika i na jego

krawedziach i co 10m dla wjazdéw

7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza W 2-ch punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz 100m? dla

chodnikéw i 10m? dla wjazdéw

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 10cm i -5cm.

Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie
z norma BN-68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa

z tolerancjg *0,5%.
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Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1cm., -2cm.

Uksztattowanie osi w planie

0s$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5cm dla drég.
Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tabeli.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdow odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg
BN-64/893 1-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza

powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady Postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyrdéwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
6.7. Sprawdzenie umocnienia skarp, humusowanie, obsianie

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych i ich zgodnosci ze WWIOR, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki traw. Po wzejsciu roslin,
taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza od 2% powierzchni obsianej,
pojedynczych maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie powinien przekraczaé

0,2m>. Na zaroénietej powierzchni nie mogg wystepowa¢ wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady i wymagania ogdlne podano w WWIOR ,, Wymagania ogdlne".

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWIOR ,, Wymagania ogdlne".
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg, Warunkami Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
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9.

PODSTAWA PtATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWIiOR ,,Wymagania ogdlne".

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wfasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wfasciwosci kruszyw -- Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren -- Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢é 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wfasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Analiza
chemiczna

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych
wiasciwosci kruszyw -- Metody pobierania prébek

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i tata.
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PN-EN 1367-3:2002 Badania wfasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czes¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania.

PN-BN ISO 13473 Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili
powierzchniowych. Czeé¢ 1: Okreslenie sredniej gtebokosci profilu.

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Czes¢ 2. Zatacznik.
GDDP. Warszawa 1998.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U. 2016 poz. 1570
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony Dz.U.
z 2015r poz.520, 831, 1137, 2281 z 2016r poz. 65, 352, 585)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst ujednolicony Dz. U.
z 2015r poz. 1774, 1777 z 2016r poz. 65)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy Dz.U. 2016 poz. 1666

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach Dz.U. 2018 poz. 21

Ustawa z dnia 3.10.2008r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko Dz.U.
2008 nr 199 poz. 1227 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
9 lutego 2016 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko Dz.U. 2016 poz. 353

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014r. poz. 1645, 1662
z2015r poz. 1223, 1918)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. z 2015r. poz. 196, 1272,
1505,z 2016r. poz. 266)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. z 2015r poz. 139, 1893)
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane Dz.U. 2016 poz. 290

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2014
0z. 1040)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002r nr 108 poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47 poz.401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu
i trybu uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentéw na
potrzeby postepowan administracyjnych, sgdowych lub czynnosci cywilnoprawnych (Dz.U.
z 2014r poz. 914)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy
dotyczacych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia
o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikbw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r poz. 924)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego

tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2017 poz. 519
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWiIOR - 03 ROBOTY MONTAZOWE SIECI
WODOCIAGOWE)J

1.  CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét w zakresie montazu sieci wodociggowej, ktéra zostanie wykonana w ramach
przedsiewziecia pn. ,Zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci wodociggowej wraz

z przytagczami do budynkéw w osiedlu Géra Piasku w Jaworznie Etap I”.

1.2.  Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Warunki Wykonania i Odbioru Robdt - nalezy odczytywaé i rozumieé jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania szczegdétowe w zakresie montazu

sieci wodociggowych.

1.3. Zakres robot objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt w zakresie montazu sieci wodociggowych
wody pitnej ujetych w Dokumentacji dla przedsiewziecia ,,Zaprojektowanie i budowa/przebudowa

sieci wodociggowej wraz z przytagczami do budynkéw w osiedlu Géra Piasku w Jaworznie — Etap I”.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w WWiOR-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWIiOR-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja,

Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiOR-00.
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2.1. Wymagania dotyczgce materiatow

e Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Warunkéw
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane.

e W zwigzku z tym, iz teren objety opracowaniem w przysztosci bedzie objety wptywami
prowadzonej eksploatacji gérniczej 0 — IV kategorii przydatnosci terenu do zabudowy wszelkie
materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ dopuszczenie do
zastosowania na terenach do IV kategorii wptywdw eksploatacji gérniczej.

o Wszystkie elementy (rury, ksztattki, ztaczki, armatura itd.) nalezy dostarczy¢ lub wykonac
z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

e posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce i aprobate GIG dopuszczajagcg do
stosowania na terenach do IV kategorii wptywdw gérniczych) na caty asortyment rur i
ksztattek uzytych do budowy;
e wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobdéw
Wymagania dla rur PE i armatury.

Wymagania szczegétowe dla materiatdw zawarte s3 w Warunkach Technicznych wydanych przez
Wodociggi Jaworzno sp. z 0.0., ktdre stanowig zatgcznik do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadac¢ PN-EN 13043:2004

3.  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR-00.
Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkéw Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej opracowania nalezy stosowac w szczegdlnosci
nastepujacy sprzet:
e zuraw samochodowy,
e zgrzewarka do ksztattek elektrooporowych,
e zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,
e wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym,

e ubijak spalinowy
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiOR-00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i witasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé w szczegélnosci nastepujace,
$rodki transportu:
e samochody skrzyniowe,
e samochody dostawcze,
e ciagniki kofowe,
e przyczepy samochodowe.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Armature zaleca sie i transportowaé w stabilnej pozycji lezgcej w koszach lub kartonach
z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej.
Na czas transportu dopuszcza sie inne potozenie ksztattki kotnierzowej pod warunkiem uzycia do jego
transportu palet i zabezpieczeniu przed przemieszczaniem sie a tym samym mozliwoscig powstania
uszkodzen mechanicznych powtoki. Niedopuszczalne jest z uwagi na mozliwos$¢ uszkodzenia powtoki,
uzywanie zawiesi stalowych do bezposredniego opasania ksztattki, zrzucanie z srodkéw transportu

lub ciggniecie po terenie itp.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiOR-00.

5.1.  Wykonanie montazu przewodoéw.
Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddéw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami producenta
rur oraz podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania iodbioru sieci wodociggowych

i kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805.
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Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podfoza nalezy ocenié, czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji. Sposéb posadowienia przewoddw jest uzalezniony od istniejgcych
warunkéw gruntowo-wodnych. Nalezy dazy¢é do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym
z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to w zasadzie do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-
gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna utozy¢
bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu iodpowiedniej warstwie podsypki o grubosci min.
15 cm.

Materiat na podsypke powinien by¢é zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych WWIiOR.
Szerokosé warstwy podsypki powinna by¢ rdwna szerokos$ci wykopu. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw.
przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia
przewodu, nalezy uzupetnié te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Podtoze powinno by¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze powinno

byé wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5 normy PN-B10725.

Giebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéow
zabezpieczajgcych — izolacji cieplnej ustala norma PN-B 10725 punkt 4.1.1. Wedtug tej normy
gtebokos¢ utozenia przewoddédw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do
rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu o 0,40 m.

W przypadku utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg keramzytu uzupetniajgcego zgdang
gtebokos¢ przykrycia (warstwa keramzytu nie moze miec bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa
sztucznego), matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia

podziemnego zgodnie z Dokumentacja.

Zasady montazu rurociggdéw z PE-HD

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — przewody nie
mogg miec uszkodzen. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie
do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow, itp. Przed zakoriczeniem dnia roboczego

badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego przewodu przed zamuleniem.
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Rdéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekraczaé * 0,05m. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszczac¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka
przewodu odbywa sie na przygotowanym podfozu - podsypce. Podioze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podsypki wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nie wolno wyrdwnywad kierunku utozenia przewodu
przez podktadanie pod niego twardych elementdéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Przy
opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy
zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry
dla rur PE-HD wynosi 50 x D (gdzie D to $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartoscé
wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury.

Jesli rury majg byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowad
w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem iopadami
atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca ufozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania zfaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu

zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.

taczenie rur i ksztattek PE-HD

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy faczeniu rur i ksztattek PE-HD obowigzujg procedury
podane przez ich producentéw. taczenie rur PE-HD nalezy wykonywaé¢ za pomoca zgrzewania

doczotowego lub elektrooporowego.

Zgrzewanie doczotowe

Nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach wiekszych od Dy 63 mm. Wszystkie parametry
zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Dla
uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprdcz przestrzegania zasad producenta zwrdcié
uwage na:

e prostopadte do osi obciecie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

e zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach scianek,

e doktadne wyrdwnanie koncowek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

e temperature w czasie zgrzewania koncéw rur - w granicach 210-220°C,
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bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne
jest np. dotkniecie palcem),

e wspodtosiowosé (owalizacje nalezy usungé stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),

e utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

e czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krétki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenienie,

e site docisku w czasie dogrzewania, aby byfa bliska zeru,

e site docisku w czasie chfodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegdblnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdb naturalny
bez przyspieszania.

e inne parametry zgrzewania takie jak:

-sita docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,

-Czas rozgrzewania,

-czas dogrzewania,

-czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ $cisle przestrzegane wedtug instrukcji producenta.

Po zakonAczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych

odchylen podanych przez danego producenta.

Potaczenie elektrooporowe

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PE-HD, a nastepnie przepuszcza sie przez drut
oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta
zfacz. Operacja elektrozgrzewania powinna byé przeprowadzona przy unieruchomionych koicéwkach
rur.

Kazde ztacze elektrooporowe ma wiasne parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na ztgczu
w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, bagdz na karcie magnetycznej, badz zakodowane
w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Niektére ztacza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek

(wysuwaijgce sie preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).
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Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg producenci
ztacz elektrooporowych. Ogdlnie mozina przyjaé, ze zgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie

temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Obsypka i zasypka przewodéw

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka przewoddéw powinna
zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur
o projektowanych srednicach pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy $rednicy
rury. Zwigzane jest to z koniecznoscia doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw.
pachwinach rury. Prawidlowe zageszczanie rozpoczyna sie od ubijania nogami piasku wzdtuz
przewodu, po czym nastepuje zageszczanie maszynowe z boku.

Wysokos¢ obsypki nie powinna przekracza¢ 30 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamietaé, aby przy
zageszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20 cm.
Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki. Jezeli projekt nie zaktada

inaczej, zasypke moze stanowié grunt rodzimy.

Oznakowanie trasy

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypac rurocigg warstwg piasku na okoto 30 cm,
zagesci¢ iutozy¢ nad rurociggiem tasmg ostrzegawczg PVC z wktadkg metalowag (odpowiednig

w oznaczeniu dla wody pitnej). Korncowki tasmy nalezy podtgczy¢ do elementéw metalowych.

Montaz armatury

Montaz armatury przeprowadzi¢ scisle wg wytycznych dostawcéw

5.2. Kolizje terenowe

W przypadkach skrzyzowan i nadmiernych zblized projektowanych przewoddéw z istniejgcymi
przewodami nalezy zastosowaé¢ w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez
podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach
zblizen zistniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejgca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszenie na

catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpor.
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Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposdb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych,
teletechnicznych oraz sieci gazowych przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona
przekopy kontrolne, celem zlokalizowania tych przewodoéw.

Przy skrzyzowaniach i nadmiernych zblizeniach z przewodami eNN, eWN, telekomunikacyjnymi,
gazowymi, cieptowniczymi, szerokopasmowym internetem i wszystkimi innymi, nalezy wykonac

zabezpieczenia zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wytycznymi gestordw sieci.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiOR-00.
Wymaganie szczegdlne:
Materiaty
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymogami rysunkdow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét z odpowiednia
czestotliwoscig (WWIOR). Do Wpykonawcy nalezy rdwniez przeprowadzenie prob i badan
stanowigcych podstawe odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-
10725:1997 dla sieci wodociggowych oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny
obejmowac w szczegdlnosci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szerokosci wykopu,

e sprawdzenie gtebokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

e sprawdzenie wykonania potgczen przewodéw i ksztattek

e sprawdzenie utozenia przewodu,

e badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtdwnej przewodu,
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e badanie szczelnosci przewodu — préba hydrauliczna zgodna z PN-EN 805, lub pneumatyczna,

e badania bakteriologiczne wody dla przewodéw wodociggowych — zgodnie z wytycznymi
Technologa Wody naszej spotki, stwierdzajgce jednoznacznie przydatno$¢ wody do spozycia.

Do préb nalezy przystagpi¢ po usztywnieniu przewoddéw cisnieniowych, witasciwym ich zaslepieniu

i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.

7.  OBMIAR ROBOT
Zasady i wymagania ogdlne podano w WWIiOR ,Wymagania ogdlne". Kontrakt ma charakter

ryczattowy.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiOR-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z Dokumentacjg, Warunkami Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w WWiOR-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

e PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Rury

e PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

e PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 2: Zwienczenia wpustédw i studzienek witazowych
wykonane z zeliwa

e PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 6: Zwienczenia wpustéw i studzienek witazowych
wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku winylu

(PVC-U)
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PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan

PN-EN 14901:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa ciggliwego. Powtoki epoksydowe
rur, ksztattek i wyposazenia z zeliwa ciggliwego (praca przy duzym obcigzeniu). Wymagania i
metody badan (oryg.)

PN-EN 1092-1:2010 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, facznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 2: Projektowanie (oryg.)

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 3: Wymiarowanie przewodow.
Metody uproszczone (oryg.)

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4: Instalacja (oryg.)COBRTI
INSTAL

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U. 2016 poz. 1570
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony Dz.U.
z 2015r poz.520, 831, 1137, 2281 z 2016r poz. 65, 352, 585)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. z 2015r poz. 139, 1893)
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e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane Dz.U. 2016 poz. 290.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWIiOR - 04 ROBOTY DROGOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot w zakresie robét drogowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.
»Zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami do budynkéw

w osiedlu Géra Piasku w Jaworznie — Etap I”.

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Warunki Wykonania i Odbioru Robdt - nalezy odczytywaé i rozumieé jako czes¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania szczegétowe w zakresie robdt

drogowych.

1.3. Zakres roboét objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét w zakresie robdt drogowych ujetych
w Dokumentacji dla przedsiewziecia pn. ,Zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci

wodociggowej wraz z przytagczami do budynkéw w osiedlu Gora Piasku w Jaworznie — Etap 1”.

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robét drogowych w zakresie
odbudowy i budowy drég w zakresie:

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,

o wykonanie warstwy wigzgcej i scieralne z asfaltobetonu,

e wykonanie nawierzchni gruntowych,

e wykonanie chodnikow i wjazdow z kostki brukowej,

e wykonanie kraweznikéw i obrzezy,

e QOdtworzenie oznakowania poziomego i pionowego, spowalniaczy, odblaskéw, wysepek itd.
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Roboty w zakresie odtworzenia i odbudowy drég prowadzi¢ nalezy w zakresie i technologii zgodnej
z decyzjami Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow wydanymi na etapie projektowania jak i wydanymi

w trakcie budowy decyzjami i umowami zwigzanymi z zajeciem pasa drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktdéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w iloéci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa, lecz nieprzekraczajacej 130 kg/m® oraz optymalna
ilosciag wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosé¢ na sciskanie R28
w granicach od 6 do 9 MPa.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.
Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca sie z grysu, piasku famanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach
ilosciowych, wytwarzana, uktadana i zageszczana na goraco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia S$ciskajgcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci conajmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw
technicznych robét.

Odksztatcenie jednostkowe przy petzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiatu
wzdtuz osi dziatania sity $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania

(obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.
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Petzanie. Jest to wolno postepujgce trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata
statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na czas jego
trwania.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéra
stanowi fragment nosnej cze$ci drogowe;.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej
warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie
wyréwnawcze] lub na podfozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej prefabrykatow.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze byé dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Warstwa scieralna. Gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca. Warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg sScieralng a podbudowg, zapewniajaca
lesze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z Dokumentacjg Projektowg, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie,
stanowigca podtoze dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona

wedtug wzoru:

Is = pd/pds

gdzie:

ps - gestoséc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],

pgs - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prdbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu

w robotach ziemnych badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m’].
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1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWIiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja,

Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiOR-00.

Rodzaje materiatéw

ttuczen od 31,5 mm do 63 mm (kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako
,hiesort 0/63”, spetniajgcej wymagania PN-EN 13043:2004)
pospdtka od 0 mm do 63 mm
cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002,
woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-C-04630:1975,
piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004i spetniajgce nastepujgce
wymagania:

- zawarto$é frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

- zawarto$é frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,

- zawartosc¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,

- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzgcej
i podbudowy, zgodnie z PN-S-96025:2000,
beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy Scieralnej, zgodnie
z PN-S-96025:2000,
chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie 6+9
MPa, zgodny z PN-EN 206-1:2003,
elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny
z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wedtug
wykazu:

- kostka brukowa grubosci 8 cm,

- kostka brukowa grubosci 6 cm,

- ptyty betonowe chodnikowe,
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- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
- obrzeza betonowe.

e beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206-1:2003.

e materiaty do wypetniania szczelin dylatacyjnych: do wypetnienia gdrnej czesci szczeliny
dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy
uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), do wypetniania dolnej czesci szczeliny
dylatacyjnej nalezy stosowad wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobdéw

budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkédw Wykonania

i Odbioru Robot Budowlanych i programem zapewnienia jakosci ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

3.1.  Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowad w szczegdlnosci nastepujacy sprzet:
e spycharki ggsienicowe,

e koparki samobiezne,

e betonownie stacjonarne,

e betonomieszarki samochodowe,

e zageszczarki ptytowe, lekkie,

e mieszarki stacjonarne,

e walce stalowe wibracyjne,

e zageszczarki ptytowe,

e walce wibracyjne (matogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkow Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiOR-00.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i witasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét.

Do transportu nalezy stosowaé w szczegdlnosci nastepujace srodki transportu:

e samochody samowytadowcze, ciezarowe,

e samochody skrzyniowe, ciezarowe,

e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

e samochody ciezarowe, skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi
w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodow

termosdéw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,

przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2.  Szczegétowe warunki wykonania robét

5.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w WWiOR-00.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w WWiOR-01 ,,Roboty ziemne -
profilowanie i zageszczanie podtoza".
Podbudowa powinna by¢ uftozona na podfozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek

gruntu do podbudowy.
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Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem: D;5/dgs <5

w ktérym:

D,, - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsgaczajgcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéow lub linek do

wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych, niz co 10m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okres$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy |. powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika

S

nosnosci podbudowy wg ponizszej tabeli:
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Wymagany wskaznik nosnosci podtoza

Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa
Wyszczegdlnienie naturalnego tamanego Badania
Lp.
wiasciwosci podbudowa |podbudowa |podbudowa |podbudowa |wedtug
zasadnicza pomocnicza |zasadnicza pomocnicza
Wskaznik nosnosci Wpo4
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz: 80 60 80 60
PN-S-
1 |a) przy zageszczeniu 15120 - 120 -
06102:1997
1,00
b) przy zageszczeniu Is>
1,03

Na jezdni, bezposrednio pod warstwami asfaltowymi |. powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 dla

s
podbudowy pomocnicznej i 1,03 dla podbudowy zasadniczej (wg metody Proctora). Podobnie
powinno by¢ na wjazdach i wyjazdach pod kostkg brukowa. Na chodnikach Is réwne 1,0

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikltych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot. Poza okresem zimowym Wykonawca bedzie odtwarzat drogi sukcesywnie
etapami (zgodnie z projektami organizacji ruchu — lub mniejszymi odcinkami) nie dopuszczajac do
ruchu po podbudowach po zakonczeniu prac kanalizacyjnych na danym odcinku.

5.2.2. Warstwa wigzacai $cieralna
Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST WWiOR-00.

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek

wykonanych wg metody Marshalla stosownie do przyjetej kategorii ruchu.
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Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/22 mm warstwy wigzacej w zaleznosci od kategorii

ruchu

Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu | Kategoria
KR 1-KR2 ruchu KR 3

1. | Modut sztywnosci petzania®, MPa Nie wymaga sie |>16

2. |Stabilnos¢ wg Marshalla w temp. 60°C, mm|>8 >11

zageszczonych 2x75uderzen, kN

3. | Odksztatcenie prébek j.w., mm 2,0+5,0 1,5+4,0

4. | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v 4,0+6,0 4,0+6,0

5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 68,0+-80,0 65,0+75,0

6. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0

7. | Wolna przestrzen w warstwie % (v/v) 45+7,0 45+7,0

1)Oznaczony wg wytycznych IBDiM, zeszyt numer 48

Uwaga: w przypadku, gdy przyczepno$é¢ asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-06714 ark.
22, jest mniejszy niz 80%, wzglednie, gdy spadek stabilnosci prébek wykonanych wg metody
Marshalla, a przechowywanych 48 godz. w wodzie o temp. 60°C (a nastepnie wysuszonych)
przekracza 10 % do mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ stosowany $rodek adhezyjny
zwiekszajgcy przyczepnosc. Bez waznej Aprobaty Technicznej wydanej przez IBDiM srodek nie moze

by¢ zastosowany.

Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe wigzgcy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, bez koleinowania
i rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli:

Tabela. Maksymalne nieréwnosci podfoza pod warstwe wigzacg, mm.

Lp. |[Drogiiplace Podtoze pod warstwe
wigzacq

1 Drogi klasy G i Z 12

2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15
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Potaczenie miedzywarstwowe

Przed utozeniem warstwy wigzacej, warstwy nizej lezgce bedg oczyszczone i skropione emulsjg
asfaltowg szybkorozpadows. Jesli w warstwie betonu asfaltowego stosowany jest asfalt
modyfikowany, do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje modyfikowana.

Penetracja asfaltu wytrgconego z emulsji nie powinna by¢ wyzsza od 100 [0,1 mm)].

Warunki przystgpienia do robot

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego moze by¢ ukfadana, gdy temperatura powietrza w ciggu
ostatniej doby byfa nie nizsza od -2°C. Temperatura powietrza w czasie robdt powinna wynosi¢ nie
mniej 0°C (temperatura powierzchni podtoza nie mniejsza niz 5°C). Nie dopuszcza sie uktadania
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru.

W przypadku, gdy jest mozliwos¢ podgrzania podtoza, np. promiennikami podczerwieni, temperatura

w czasie robdét moze by¢ nizsza niz podano powyzej.

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukftadarka wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety jak w stanie istniejgcym.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walcéw
gwarantujgcym uzyskanie prawidtowego zageszczenia w przyjetej technologii robét.

Poczagtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miescic sie w przedziale
minimalnych i maksymalnych temperatur mieszanki. Faktyczng, wymagang temperature zageszczania
mozna tez ustali¢ podczas wykonywania odcinka prébnego.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku S$rodkowi. Wskaznik
zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli, zaleznie od
miejsca wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete
i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. KrawedZ poprzeczna, przed rozpoczeciem uktadania
nastepnego odcinka roboczego powinna by¢ przesmarowana gorgcym asfaltem tego samego rodzaju,
co zastosowany w mieszance. W przekrojach ulicznych nalezy przesmarowac gorgcym asfaltem albo
asfaltowg zalewa drogowg styki kraweznikéw, wpustéw itp. z wbudowywang warstwa.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej
0 15cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.
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Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byé ustalony na podstawie badan prébek

wykonanych wg metody Marshalla stosownie do przyjetej kategorii ruchu.

Tabela. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/16 mm warstwy $cieralnej w zaleznosci od

kategorii ruchu

Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu | Kategoria
KR1-KR2 ruchu KR 3

1. | Modut sztywnosci petzania®, MPa Nie wymaga sie |>14

2 Stabilnos$¢ wg Marshalla w temp. 60°C, mm > 5,52) >10°

3 Odksztatcenie prébek j.w., mm 2,0+5,0 2,0+4,5

4 Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v 1,5+4,5 2,0-4,0
Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 75,0+90,0 78,0+-86,0

6 WskazZnik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0

7 Wolna przestrzen w warstwie % (v/v) 1,5+5,0 3,0+5,0

1)Oznaczony wg wytycznych IBDiM, zeszyt numer 48

2prébki zageszczone 2x50 uderzen

3 Prébki zageszczone 2x75 uderzen

Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli ponizej.

Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

L.p. Podtoze pod warstwe
Drogi i place Scieralng
1 Drogiklasy G i Z 9

2 Drogi klasy L i D oraz place i | 12

parkingi

W przypadku, gdy nieréwnosci podfoza sg wieksze od podanych w tabeli, podtoze nalezy wyréwnac

poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.
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Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tabeli ponize;j.

Powierzchnie czotowe kraweznikdéw, wtazédw, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w dokumentacji technicznej i zaakceptowanym przez

Inspektora.

Tabela. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego

Lp. | Podtoze do wykonywania warstwy z | llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
mieszanki betonu asfaltowego emulsji lub  uptynniacza z asfaltu

uptynnionego, kg.m’

Podtoze pod warstwe asfaltowa

1 Podbudowa, nawierzchnia ttuczniowa 0d0,7do 1,0

2 Podbudowa =z kruszywa stabilizowanego | Od 0,5 do 0,7

mechanicznie

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu | Od 0,3 do 0,5

stabilizowanego cementem

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej | 0Od 0,2 do 0,5

powierzchni

Potaczenia miedzywarstwowe
Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe] lub uptynniacza podano w tabeli.

Tabela. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego

Lp. Potaczenia nowych warstw llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub

uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza | Od 0,3 do 0,5

lub wzmacniajaca

3 Asfaltowa warstwa wigzaca
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Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego,

-2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

Warunki przystgpienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i + 10° C dla wykonywane] warstwy
grubosci <8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).
Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej ponizej. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie.
Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50/70 125°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.
Zageszczanie nalezy rozpoczgé¢ od krawedzi nawierzchni, ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej
o 15cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym
poziomie.
Ztacza robocze powinny byé rowno obciete i powierzchnia obcie¢ krawedzi powinna by¢

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukows.

5.2.3.  Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka)
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru oraz desenia ich ukfadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne ze stanem istniejgcym.

Warunki atmosferyczne
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Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym, jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami izolacyjnymi (np. matami ze stomy, papg, itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek i ptyt betonowych
Warstwa nawierzchni z kostki i ptyt betonowych powinna by¢ wykonana z elementédw o jednakowej
grubosci —zgodnie ze stanem istniejgcym. Ukfadanie kostki i ptyt betonowych mozna wykonywac
recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow
itp.) powinna trwale wystawac od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do
10mm powyze]j korytek Sciekowych (Sciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potédwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka,
Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocga zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
Spoiny
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Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.

W przypadku stosowania prostopadifosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg wzglednie nie wiekszych niz co 8m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami

nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna byé mniejsza niz 8mm.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy

oczyscic¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.2.4. Wykonanie kraweznikow

Przygotowanie betonu C-16/20 nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-
B-06265:2004. tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrdwnywany warstwami, przy czym nalezy stosowad
minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadla ponizej 2°C
oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu
mieszanki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwdéch
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godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. BezposSrednio po zageszczeniu beton nalezy
zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody.

Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu
dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci od 3-ch do 5-ciu po zageszczeniu..

Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokosci 5 mm minimum, co 50m stosowaé szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowe;j.

Przy uktadaniu kraweznikdw na tukach nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe.

Swiatfo kraweznika od strony jezdni oraz przy przejéciach dla pieszych oraz rzedne wysokoéciowe
powinny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym.

Wypetnianie spoin

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na

petng gtebokos¢.

5.2.5. Wykonanie obrzezy
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna

wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wods.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gdérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym ze stanem istniejgcym.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci lcm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem Ilub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na

petng gtebokosé.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiOR-00.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
programem zapewnienia jakosci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wfasciwych norm i

aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
W niniejszym opracowaniu oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci
do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz
w terminie i w formie okreslonej w programie zapewnienia jakosSci. Badania kontrolne obejmujg caty

proces budowy.

6.2. Badania jakosci w czasie robét

6.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone niniejszym WWiOR.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tabeli ponizej.

Czestotliwosc¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. | Wyszczegélnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba | Maksymalna
badan na dziennej | powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy

przypadajaca na jedno
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badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotnos¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 2 prébki na odcinek robdt

4 Badanie wtasciwosci kruszyw Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z ponizszymi wymaganiami. Probki nalezy pobiera¢ w

sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco

przekazywane Inspektorowi.
Wymagania w zakresie uziarnienia kruszywa:

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy

krzywymigranicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechaniczne;j
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Bok ocika sito, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (g6rng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego

ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa
Wyszczegdlnienie naturalnego famanego Badania
Lp.
wiasciwosci podbudowa |podbudowa |podbudowa |podbudowa |wedtug
zasadnicza |pomocnicza |zasadnicza |pomocnicza
Zawartos¢ ziarn
PN-EN 933+
1 | mniejszych 0d2dol10 |od2do12 |od2dol1l0 |od2do12
1:2000
niz 0,075 mm, % (m/m)
Zawartos¢ nadziarna, % PN-EN 933+
2 5 10 5 10
(m/m), nie wiecej niz 1:2000
Zawartosé ziarn
PN-EN 933+
3 |nieforemnych % (m/m),35 45 35 40
4:2001
nie wiecej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczen
PN-EN 1744
4 |organicznych, %(m/m),| 1 1 1 1
1:2000
nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym
PN-EN 933+
5 |zageszczeniu 0d30do70 |od30do70 [od30do70 |od30do70
8:2001
metoda | lub Il wg PN-B-
04481, %
Scieralnoé¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po| 35 45 35 50
petnej liczbie obrotéw, nie
PN-EN 1097
6 |wiecej niz
2:2000
b) Scieralno$¢ czesciowa 30 40 30 35
po 1/5 petnej liczby
obrotéw,

nie wiecej niz
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Nasigkliwos¢, %(m/m), PN-EN 1097-
nie wiecej niz 6:2002

Mrozoodpornosé, ubytek

masy po 25 cyklach PN-EN 1367-
8 5 10 5 10

zamrazania, % (m/m), nie 1:2001

wiecej niz

Zawartos$¢ zwigzkdw siarki

PN-EN 1744
9 |w przeliczeniu na SO;,|1 1 1 1
1:2000
%(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik nosnosci  Wpog
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 80 60
PN-S-
10|a) przy zageszczeniu Is>120 - 120 -
06102:1997
1,00

b) przy zageszczeniu |

1,03

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il),

Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskazZnika
zageszczenia ls.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tabeli cytowanej wyzej Ip. 10.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 lub wyznaczyé z badan
przeprowadzonych metodg. Obcigzen ptytowych, przy uzyciu ptyty dynamicznej o s$rednicy D =
300mm.

W przypadku, gdy oparto na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-5-02205:1998 i Instrukcji Badan
Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych i nie rzadziej niz 2 razy na odcinek robdt lub

wedtug zalecen Inspektora.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy (E2/E1 <2,2)

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowacd ocene wszystkich wtasnosci okreslonych w WWIiOR.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci

Inspektora.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw podano w ponizszej tabeli:

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$é pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 3 razy na odcinku robét
2 Rownos¢ podtuzna W sposdb ciggty planografem albo co 20m tatg
na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 3 odcinku robdt
4 Spadki poprzeczne *) 3 razy na odcinku robot
5 Rzedne wysokosciowe Co 100m
6 Uksztattowanie w planie *) Co 100m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
- w 2-ch punktach na kazdym odcinku robét lecz
nie rzadziej niz raz na 400m’
Przed odbiorem:
W 3-ch punktach w zakresie prowadzonych
robot
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia Co najmniej w jednym miejscu na kazdym
odcinku robét
- ugiecie sprezyste Co najmniej w 5 punktach na kazdym odcinku
robot

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych
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Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢é podbudowy nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm, -5cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokos$ci warstwy
wyzej lezacej, o conajmniej 25cm lub o wartos$¢ wskazang w dokumentacji kontraktowej.

Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowgq tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moze przekraczaé:

- 10mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ftukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1cm, -2cm

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.

Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoia

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od wtasciwej dla danej kategorii ruchu o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej + 10%, -15%.

Nos$nos¢ podbudowy

Wymagane wartosci modutu odksztatcenia wg PN-5-Q2205:1998 i Instrukcji Badan Podtoza
Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych oraz ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinny
by¢ zgodne z podanymi w ponizszej tabeli

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z | Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste | Minimalny modut odksztatcenia

wskazniku wp¢ | zageszczenia |; | pod kotem, mm mierzony ptyta o S$rednicy

nie mniejszym | nie  mniejszy 300mm, MPa

niz, % niz 40kN 50kN Od pierwszego | Od  drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E,
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60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady Postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokos$ci, co najmniej 10cm, wyrdwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$é¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa

ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewtasciwa grubosc¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokosé¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i

ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Wykonanie warstwy wigzacej i Scieralnej z asfaltobetonu

Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje

tabela ponizsza.
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Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku robodt

2 Réwnos¢é podtuzna warstwy Kazdy pas ruchu pantografem

3 Réwnos$é poprzeczna warstwy Co5m

4 Spadki poprzeczne warstw *) 3 razy na odcinku robot

5 Rzedne wysokosciowe warstw y Co 20m na prostych i co 10m na tukach, na osi i w
6 Uksztattowanie osi w planie *) krawedziach jezdni

7 Ztacza podtuzne i poprzeczne Cata dtugosé ztacza

8 Krawedz obramowania warstwy Cata dtugos¢

9 Wyglad warstwy Ocena ciggta

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢é podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg, nie wieksza od niej o 5cm.

Rownos¢ podtoza

Nalezy wykona¢ pomiar planografem wg BN-68/893 1-04. Nieréwnosci podtuzne wykonanej warstwy
nie powinny przekracza¢ 6mm.

Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje sie metode 4-m taty i klina wg BN-68/893 1-04. Wymagana
rownos¢ poprzeczna jest okreslona przez warto$¢ odchylen réwnosci, ktére nie mogg byé
przekroczone w liczbie pomiardw, stanowigcych 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym
odcinku. Odchylenia rdwnosci oznacza najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong nawierzchnig
w danym profilu.

Wartosci odchylen wyrazone w milimetrach okresla ponizsza tabela.

Dopuszczalne odchylenia réwnosci poprzecznej, wyrazone w mm

Element nawierzchni 100%

Pasy ruchu zasadnicze <6mm

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowa z tolerancjg + 0,5 %.
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Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe powinny byé zgodne ze stanem istniejgcym z tolerancjg £1cm.

Uksztattowanie osi w planie

0$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
5cm.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ rzeczywista utozonej warstwy po zageszczeniu powinna miesci¢ sie z tolerancjg + 10%
w stosunku do grubosci zaprojektowanej.

Catkowita grubos¢ wszystkich wbudowanych warstw nie powinna by¢ mniejsza od grubosci

zaprojektowanej.

Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym poziomie.
Krawedzie podbudowy i obramowania

Warstwa przy opomikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac¢ od 3 min do 5mm
ponad ich powierzchnie.

Warstwa nieobramowana powinna by¢é wyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszta
konieczno$é obciecia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju jak uzyty do wykonania warstwy, albo
pokryta asfaltowq zalewg drogowa. Grubos¢ warstwy pokrycia nie powinna by¢ mniejsza od 2 mm.
Podbudowa powinna mieé¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i sptukanych.

Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen

Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w pkt

5.2.2 WWIiOR-04.

6.2.2. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka)
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych

do wykonania wjazdéw i chodnikéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

Badania w czasie robét

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien sprawdzac¢ prawidtowos$é wykonania:
- koryta i podtoza,
- obramowania nawierzchni,
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- podbudowy,

- nawierzchni.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robét nawierzchniowych z kostki

L.p. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta wg WWIiORpkt. 6.2.1
2 Sprawdzenie ew. podbudowy wg WWIOR, norm, wytycznych,
wymienionychw punkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania | wg WWIOR pkt. 6.2.3i6.2.4
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 3-ch | od projektowanej
liniowym lub metodg niwelacji) punktach grubosci + 1cm
na odcinku robét
grubosci, spadkéw i cech
konstrukcyjnych lub w
ilosci  uzgodnionej z
Inspektorem
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) potozenie osi w planie (sprawdzone

geodezyjnie)

W 2-ch miejscach na | +1cm;-2cm
danym odcinku robdt i
we wszystkich punktach

charakterystycznych

b) rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem

pomiarowym)

Co 25m w osi i przy | Odchylenia:
krawedziach +1cm; -2cm

oraz  we  wszystkich

punktach

charakterystycznych
c) rownos¢ w profilu podtuznym (wg | jw. Nieréwnosci do
BN-68/8931-04 8mm
[9] tatg czterometrowy)
d) réwnos¢ w przekroju poprzecznym | jw. Przeswity miedzy
(sprawdzona tatg fata,
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profilowg z poziomnicg i pomiarze

a powierzchnig

przeswitu klinem do 8mm
cechowanym oraz przymiarem

liniowym wzglednie

metoda niwelacji)

e) spadki poprzeczne (sprawdzone | jw. Odchyiki

metodg niwelacji)

od dokumentacji
projektowej do

0,3%

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych

do ustawiania kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji:

a) krawezniki betonowe:

- wymagania typu: wyglad zewnetrzny, ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z PN-EN 1340:2004,

- Aprobaty Techniczne,

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy , | prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
Sciekow plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badania potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osico 25m i
planie w punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecie od osi projektowanej 2cm)

3 Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ | Co 25m i we  wszystkich  punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki | charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokos¢ dopuszczalnych wartosci podanych w tabeli pkt.

5)

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i | Wg pkt. 5
szczelni w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekiem
oraz wypetnieniem spoin i szczelin

6.2.3. Wykonanie kraweznikow
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- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatéw.
b) materiaty do posadowienia kraweznikow, podsypek i wypetnienia spoin:
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie betonu C-16/20 zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-B-
06265:2004 — $rednio, co drugg partie betonu rozumiang jako ilos¢ betonu zuzyta w ciggu jednej
dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych,
- konsystencji betonu - przy kazdym zatadunku,
- wiasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodnos¢ jego wtasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,
- mase zalewowa- zgodnos¢ jej wtasciwosci z podanymi w deklaracji producenta,
- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1 :2000), zawartosc¢ i jako$¢ pytéw mineralnych (wg PN-EN 933-
8:2001 i PN-EN 933-9:2001),
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych i organicznych - 1 raz przed przystgpieniem do robdt dla partii nie
wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy,
- wytrzymatos$¢ podsypki cementowo-piaskowe] na $ciskanie na serii 6 probek (3 dlaR7i3 dlaR28) -1
raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymatos¢ powinna wynosi¢ min. R7>10 MPa,
R28>14MPa.
Badania w czasie wykonywania robét
Kontrola wykonania tawy betonowej
Nalezy sprawdzaé co 20 mb:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni fawy ze stanem istniejgcym; dopuszczalne
odchytki niwelety lawy + 1cm na kazdy odcinek robot
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1cm na kazdy odcinek robdt,
c) wymiary fawy , dopuszczalne odchytki:
- dla wysokosci - £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci - £ 20% szerokosci projektowanej.
d) rownosc gérnej powierzchni fawy mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 1cm na
kazde 100 mb.
Kontrola utozenia kraweznikow
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
a) zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikdw z dokumentacjy projektowa, dopuszczalne
odchytki niwelety £ 1cm na kazde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogg przekracza¢ + 1cm na kazde 100 mb,
c) rownos¢ gérnej powierzchni kraweznikdw mierzona tatg 3 m - nierdwnosci nie mogg przekraczac
0,5cm na kazde 100mb.
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Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢, co najmniej raz przy wykonywaniu robdt
i w przypadkach watpliwych. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie zaprawy powinna wynosié¢ nie mniej niz 30
MPa.

Szeroko$¢ i doktadnos¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego

kraweznika. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos$é i miec szerokos¢ ok. 5mm.

6.2.4. Wykonanie obrzezy

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiOR-00.

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementow wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow.

Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami.

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze zwiru lub piasku — zgodnie
z wymaganiami.

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ £ 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

- niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzaneco 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie

badanej spoiny na petng gtebokosé.
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady i wymagania ogdlne podano w WWIiOR ,Wymagania ogdlne". Kontrakt ma charakter

obmiarowy,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiOR-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg, Warunkami Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiOR-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 6: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych
wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U)

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wfasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren -- Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007 Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wfasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Analiza

chemiczna
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PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych
wiasciwosci kruszyw -- Metody pobierania prébek

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B 11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien famany

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i tata.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych - Wspdlne wymagania i badania

PN-EN 1367-3:2002 Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych. Czes¢ 3. Badanie bazaltowe] zgorzeli stonecznej metoda
gotowania.

PN-BN ISO 13473 Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili
powierzchniowych. Czeé¢ 1: Okreslenie sredniej gtebokosci profilu.

PN-EN 13036-7:2004 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Cze$¢ 7: Pomiar
nieréwnosci nawierzchni; badanie liniatem mierniczym.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Pobieranie prébek

PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2. Badanie konsystencji metodg
stozka opadowego

PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metoda
VeBe

PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 4. Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci

Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym CBPBDiM 1982 rok
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDiIM, Warszawa
2001r.

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Czes¢ 2. Zatgcznik.
GDDP. Warszawa 1998.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U. 2016 poz. 1570
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach Dz.U. 2018 poz. 21

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 199r Nr 43, poz. 430).

INFORMACIJA AKTUALIZACYIJNA

Oznaczenia klas betonu uzyte w WWIOR zgodne z normg PN-91/5-10042 jako odpowiadajgce nalezy

przyjmowac klasy betonu zgodnie z normg PN-EN206-1 wg ponizszej tabelki.

Oznaczenia klas betonu wg poszczegdlnych norm

BETON wg PN-EN-91/S-10042

B10 B15 B20 B25 B30 B35 B45 B50 B55 B60 -
BETON wg PN-EN 2006-1

C8/10 | C12/15 | C16/2 | C20/2 | C25/3 | C30/3 | C34/4 | C40/5 | C45/5 | C50/6 | C55/6

0 5 0 7 5 0 5 0 7
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Il. CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Realizacja niniejszego zaméwienia zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, ze studium uwarunkowan i kierunkéw rozwoju przestrzennego oraz planem

inwestycyjnym Wodociagi Jaworzno sp. z o.0.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Wykonaweca uzyska zgody wszystkich witascicieli terenu, na ktédrym usytuowana bedzie projektowana
inwestycja. Zamawiajgcy po uzyskaniu przez Wykonawce przedmiotowych zgéd, wyda oswiadczenie

stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
e Ustawa o Ochronie Przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 roku Dz. U. z 2015 poz. 1651.
e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami Dz. U. z 2013
poz. 1409.
e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dn. z dnia 23 lipca 2015 roku Dz. U. z 2015 poz. 1434
e PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych”.
e PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
e PN-EN 476 ,,Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”
e PN-EN 1671 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej”

e PN-EN 752 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.
e Warunki techniczne,

e Schemat zagospodarowania terenu sieci wody — skala 1:1500.
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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowa sieci wodociggowej os. Gora Piasku — ETAP I.

I Wi3aczenie projektowanych wodociggu do sieci rozdzielczej nalezy wykona¢:

e do wodociggu @ 160 PE w ul. Gérnoslaskiej z zabudowg zasuwy @ 150 (okolice budynku nr 47)

e do wodociggu ¢ 150 w ul. Jaworznickiej z zabudowg tréjnika oraz wezta zasuw 150/150/150
(okolice budynku nr 36)

e do wodociggu ¢ 150 w ul. Jaworznickiej z zabudowg trdjnika oraz wiz3a zasuw 150/150/150
(okolice budynku nr 14)

e do wodociggu ¢ 150 w ul. Jaworznickiej z zabudowg trdéjnika oraz zasuwy ¢ 100 (okolice
budynku nr 40)

e do wodociggu ¢ 110 PE w ul. Zeromskiego z zabudowg zasuwy @ 100 (okolice budynku nr 6)

1l Na trasie projektowanego wodociggu nalezy projektowac:
e przetgczenie na nowy wodociag sieci rozdzielczych oraz przytaczy niewymagajgcych remontu
z zabudowa zasuw,
e zabudowe zasuwy na kazdej odnodze w uliczke,
e wezet zasuw 150/100 ma skrzyzowaniu ulic Gérnoslaska/Miedziana,
e wezet zasuw — czwérnik 100/100/100/100 w skrzyzowaniu ulic Zeromskiego/Miedziana,
e wezetf zasuw 100/100/100 w skrzyzowaniu ulic Zeromskiego/Sadowa,
e wezet zasuw 150/100/150 w skrzyzowaniu ulic Gérnoslaska/Wesota,
e wezet zasuw /100 ma skrzyzowaniu ulic Sadowa/Kaliska,
e przetgczenie na nowy wodociag zdrojéw ulicznych bedgcych na trasie przebudowy,
e zasuwy sieciowe zgodnie z powyzszym, co 400m oraz punktem 6,
e odwodnienia zgodnie z punktem 9,
e odpowietrzniki zgodnie z punktem 10,
e Hydranty zgodnie z punktem 5,

e zasuwy domowe na kazdym z projektowanych przytgczy ¢ 25 — 50.

1. Sie¢ wodociggowa

1.1 Wymagania ogdlne
Projektowana sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania norm:
1. PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich

czesci sktadowych”
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2. PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sieé
wodociggowa przeciwpozarowa

3. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach
budowlanych, muszg posiadaé aktualny atest PZH dopuszczajagcy do kontaktu z woda pitng,
producent jest obowigzany posiadac certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny system zarzgdzania

jakoscia.

1.2 Przewody wodociggowe magistralne

1.2.1 Lokalizacja przewodoéw

Trasy przewoddw wodociggowych magistralnych nalezy projektowac zgodnie z ponizszymi zasadami:
1. Przewody lokalizowa¢ w terenie ogdlnodostepnym w liniach rozgraniczajgcych ulic.

2. Przewody sytuowac w pasie zieleni lub chodnika. W szczegdlnych przypadkach przy braku miejsca
dopuszcza sie lokalizacje przewodéw w jezdni. Lokalizacja w pasie drogowym zgodnie z ustawg
o drogach publicznych i uzgodnieniami z zarzadcy drogi. Decyzje na lokalizacje przewodu w pasie
drogowym nalezy dotgczyé do projektu

3.W przypadku usytuowania przewodu w terenie prywatnym nieruchomosci te nalezy obcigzy¢

nieodptatng stuzebnoscia (patrz pkt 4.3.)

1.2.2  Zagtebienie i posadowienie przewodow
Zagtebienie i posadowienie przewoddéw wodociggowych magistralnych powinno by¢ zgodne

z wymogami okreslonymi w punkcie nr 1.3.2 dotyczagcym wodociggdw rozdzielczych.

1.2.3 Minimalne odlegtosci przewodéw magistralnych od innych przewoddéw, urzadzen
i obiektow infrastruktury technicznej

Przy projektowaniu magistralnych przewodéw wodociggowych nalezy zachowaé minimalne

odlegtosci w rzucie poziomym od innych przewodéw, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na terenie dziatalnosci ,,Wodociggdéw” zaleca sie

stosowac odlegtosci wymienione w tablicy nr 1 w punkcie nr 1.3.3.

Witaczenie do przewoddw magistralnych wodociggdéw rozdzielczych dopuszczamy z wykorzystaniem

istniejgcej armatury w uzasadnionych przypadkach rozpatrywanie indywidualne.

1.2.4 Materiat przewodow magistralnych
Magistralng sie¢ wodociggowa (DN > 300 mm) nalezy projektowac z rur typu PE HD (polietylen

twardy) na cis$nienie robocze 1,6 MPa lub z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach kielichowych,
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elastycznych z uszczelkami NBR, EPDM typu STANDARD lub TYTON na ci$nienie robocze PN 16,
stanowigcych komplet tego samego systemu i producenta. Rurociagi i ksztattki zeliwne muszg
posiada¢ wykonang fabrycznie wewnetrzng wyktadzine cementowa oraz izolacje zewnetrzng
dostosowang do warunkdow gruntowych. Dla gruntéw nieagresywnych — powtoka z metalicznego
stopu Zn-Al i powtoka epoksydowa na catej dtugosci rury i kielicha. Kielichy od $rodka powinny by¢
ocynkowane i zabezpieczone powtoka epoksydowsa.

Do budowy sieci rozdzielczych usytuowanych w pasach drogowych o mniejszym natezeniu ruchu

kotowym stosowac rury z PE HD (polietylen twardy) na ci$nienie robocze min 1 MPa.

1.2.5 Elementy wyposazenia przewoddéw

Do podstawowego uzbrojenia magistral naleza:

- zasuwy;

- przepustnice;

- odpowietrzniki;

- odwodnienia.

Na magistralach DN 300 mm o charakterze rozbiorczym nalezy dodatkowo projektowac hydranty

przeciwpozarowe.

1.25.1 Zasuwy i przepustnice

Na sieciach wodociggowych nalezy stosowaé zasuwy réwnoprzelotowe z miekkim zamknieciem.

Zasuwy — Wymagania dla zasuw w Wodociggach Jaworzno

e Zasuwy kotnierzowe, klinowe do instalacji wodociggowych: zabudowa krétka: wg normy PN-EN
558 - F4;

e owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

e korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40, z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL

e trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,

e uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtowne
uszczelnienie zasuwy, min. 3 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajgcy z gumy NBR;

e klin wykonany z zeliwa sferoidalnego, nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powtokg z
gumy EPDM

e prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wkfadkg z odpornego na $cieranie tworzywa

sztucznego zawulkanizowane, wspoétpracujace z rowkami w korpusie;

87



o teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;
Na magistralach o srednicach powyzej DN 600 mm nalezy stosowac przepustnice kotnierzowe
centryczne z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN 16, z odcigzeniem, z osprzetem do zabudowy
podziemnej, umieszczane w komorach.
Zasuwy i przepustnice nalezy lokalizowaé w weztach oraz jako liniowe w odlegtosci do 500 [m)].

Przy zasuwach kotnierzowych i przepustnicach nalezy stosowaé ksztattki demontazowe

o regulowanej dtugosci co najmniej z jednej strony.

1.2.5.2 Odwodnienia

Odwodnienia nalezy umieszcza¢ w kazdym najnizszym punkcie profilu podtuznego przewodu, z tym
ze, jezeli w najnizszym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie nalezy umiescié¢ przed i za zasuwa.
Kazdy odcinek miedzy zasuwami powinien mie¢ odwodnienie w najnizszym punkcie. Woda
z odwodnienia powinna by¢ odprowadzana do kanalizacji deszczowej lub do kanalizacji $ciekowej,
a w przypadku znacznego oddalenia odwodnienia od kanatu, wode mozna odprowadza¢ do
dowolnego odbiornika (cieku wodnego, rowu melioracyjnego) lub do bezodptywowej studzienki
z osadnikiem.

Magistrale o srednicy DN 800 mm i powyzej nalezy odwadnia¢ wytgcznie do odbiornika.

Odwodnienia magistrali nalezy projektowac za pomoca: tréjnika z odptywem dolnym, przewodu
odwadniajgcego, studzienki posredniej, urzadzenia zabezpieczajgcego przed cofnieciem medium
odbiornika i dwdéch zasuw. Pierwszg zasuwe nalezy projektowac na odejsciu tréjnika zamontowanego
na przewodzie magistralnym, drugg zasuwe kotfnierzowa nalezy projektowac w studni posredniej na
odptywie wody do odbiornika. Obie zasuwy nie mogg by¢ zamontowane na tym samym przewodzie
odwodnienia.

Przewody odwadniajgce nalezy projektowa¢ z rur z zeliwa sferoidalnego wodociggowego
o pofaczeniach kielichowych lub kotnierzowych, studzienki posrednie z kregdw betonowych min.
@ 1000.

Jezeli woda z przewodu wodociggowego odprowadzana jest do kanalizacji, przewdd odprowadzajgcy
wode ze studzienki do kanatu powinien by¢ zaopatrzony w syfon (zabezpieczajacy przed

przedostawaniem sie do studzienki gazow kanatowych).

1.2.53 Odpowietrzniki
Odpowietrzniki nalezy projektowa¢ w kazdym najwyziszym punkcie magistrali lub przed kazda
zasuwg liniowa. Przy zasuwie zlokalizowanej w szczytowym punkcie umieszcza sie dwa

odpowietrzniki z obu stron zasuwy.
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Specyfikacja techniczna zaworéw powietrznych do bezposredniej zabudowy podziemnej

Zawory napowietrzajaco — odpowietrzajgce do instalacji wodnych:

Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemnej - studzienka;

Zasada dziatania : 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;

Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajaca
»porywaniu” ptywaka i ,,zamykanie zaworu powietrzem”);

Zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM;

Zawor wyposazony w samoczyszczgcy mechanizm zamykajacy;

Korpus studzienki wykonany z PCV;

Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;

Studzienka zaopatrzona w przytgcze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajacym,
umozliwiajgcym wyjecie zaworu powietrznego do serwisowania;

Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposazone w szybkoztgczke do rury
odwodnieniowej z PE;

Zawor roboczy umieszczony na drgzku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcym jego
wyjecie ze studzienki z poziomu gruntu;

Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;

Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego wtédknem szklanym;
Ptywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w
prowadnicach;

Potfaczenie korpusu zaworu roboczego z podstawa: gwintowe, umozliwiajace prostg obstuge
serwisowg i ewentualng wymiane czesci wewnetrznych;

Zakres cis$nien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa;

Pole powierzchni otworéw roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mm?, kinetyczny - min. 800
mm?;

Charakterystyka pracy:

e Faza kinetyczna (napetnianie lub oprdznianie wodociggu):

- odpowietrzanie —min. 330 m>/ h / 0,8 MPa;

- napowietrzanie — min. 160 m*/ h / -0,5 MPa;

e Faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym):

- odpowietrzanie — min. 160 m>/ h / 1,6 MPa;

- napowietrzanie — ,$ladowe”;

Srednica nominalna : DN 50;
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e Waga studzienki: do 15,0 kg;

13 Przewody wodociggowe rozdzielcze

1.3.1 Lokalizacja przewodoéw

Przy projektowaniu przewoddéw wodociggowych rozdzielczych nalezy stosowaé nastepujace zasady:

1. Przewody lokalizowaé¢ w terenie ogdlnodostepnym, w liniach rozgraniczajgcych ulic i ciggéw
pieszo-jezdnych lub w lokalnych ciggach komunikacyjnych.

2. Przewody sytuowaé w pasie chodnika lub zieleni lub w wydzielonych pasach dla infrastruktury .
W szczegblnych przypadkach przy braku miejsca dopuszcza sie lokalizacje przewodéw w jezdni
i pod miejscami postojowymi.

3. W przypadku usytuowania przewodu w terenie prywatnym nieruchomosci te nalezy obcigzy¢
nieodptatng stuzebnoscia (patrz pkt 4.3.)

. Trasy przewoddéw projektowaé bez zbednych zataman, zachowujac przebieg prostoliniowy
i réwnolegly do osi ulicy lub innych przewoddéw. Unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia
przewoddéw z jednej strony ulicy na drugg. Odgatezienia projektowaé¢ pod katem prostym,
zatamania przewoddw pod katem odpowiadajgcym produkowanym tukom.

5. Przewody lokalizowa¢ po stronie zabudowy. W ulicach ( o szerokosci jezdni powyzej 14 m )
zabudowanych dwustronnie dgzy¢ do usytuowania przewoddw po stronie z wiekszg iloscig
przytaczy wodociggowych. W celu zmniejszenia ilosci przytaczy wody zlokalizowanych w pasie
jezdnym, po jednej stronie ulicy projektowaé przewdd zapewniajgcy wode do celéw
gospodarczych i przeciwpozarowych, za$ po drugiej stronie przewody o mniejszej srednicy
zapewniajgce tylko wode do celéw gospodarczych wedtug rozwigzania przedstawionego na

rysunku nr 1.
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Rysunek nr 1. Schemat sieci wodociggowe;j

Srednice przewodéw prowadzacych wode gospodarcza przyjmowac wedtug tablicy A.1 w normie PN-

EN 805:2000:

DN Proponowana liczba oséb
50° 30
80 100
100 250
? przewdd nie powinien byé dtuzszy niz w przyblizeniu 100 m

1.3.2 Zagtebienie i posadowienie przewodéw

Zagtebienie przewoddéw sieci wodociggowych w gruncie powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania
gruntu dla okreslonego rejonu, zgodnie z norma PN-81/B-03020, z tym ze przykrycie gruntem
mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu powinno by¢ wieksze, niz
gtebokos$¢ przemarzania gruntu:

. dla rur o srednicy DN do 1000mm —0 0,4 m,

° dla rur o $rednicy DN powyzej 1000mm —o0 0,2 m.

Wedtug PN-81-B-03020, czyli normy méwigcej o podziale kraju na strefy klimatyczne w zaleznosci od
gtebokosci przemarzania gruntu Jaworzno nalezy do strefy Il hz =1,0 m, a wiec minimalne przykrycie
powinno wynosié:

. dla DN <1000mm =1,4 m,

. dla DN >1000mm=1,2 m

Dodatkowo przewody nalezy uktadac w gruncie w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ w nich:

. nadmiernym nagrzewaniem w okresie letnim.
. uszkodzenia pod wptywem duzego obcigzenia zewnetrznego.
o negatywnego wptywu innego uzbrojenia podziemnego.

Przewody wodociggowe uktadaé na gruntach o odpowiedniej nosnosci lub przewidzie¢ jego
wymiane. Podsypke oraz zasypke wykonac zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymi przez

producenta rur. W przypadku wystgpienia szczegdlnie niekorzystnych warunkéw gruntowych oraz

91



terenowych posadowienie przewodu wymaga odrebnego projektu budowlano — konstrukcyjnego

potwierdzajgcego dobdr materiatu, sposobu posadowienia przewodu oraz urzadzen wodociggowych.

1.3.3 Minimalne odlegtosci przewodéw wodociggowych od innych przewodow, urzadzen

i obiektow infrastruktury techniczne;j

Przy projektowaniu nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci w rzucie poziomym od innych przewodéw,

urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na

terenie dziatalnos$ci "Wodociggdw jaworznickich” zaleca sie stosowac odlegtosci zgodnie z ponizszg

tabelg nr 1.

Zalecane minimalne odlegtosci (po skrajnych obrysach) przewodéw wodociggowych od innych

przewoddw, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej.

Infrastruktura techniczna i

Przewdd wodociggowy o Srednicy

inne obiekty <300 mm 300 +500 mm > 500 mm
Gazociagi o cisnieniu do 0,5
1,0m 1,5m 1,5m
Mpa
Gazociagi powyzej cisnienia 0,5
1,5m 2,0m 2,0m
Mpa
Wodociggi do 300 mm 1,0m 1,0m 1,5m
Wodociggi 300 +~ 500 mm 1,0m 1,5m 1,5m
Wodociaggi ponad 500 mm 1,5m 1,5m 1,5m
Kanalizacja sanitarna, 1,0m 1,5m 2,0m
deszczowa <fi 400
Kanalizacja sanitarna, 2,0m 2,5m 3,0m
deszczowa > fi 400
Kable telekomunikacyjne 1,0m 1,5m 1,5m
Kable telekomunikacyjne 1,5m 20m 2,5m
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Swiattowody
Kanalizacje kablowe w blokach 10m 15m 20m
betonowych
Kable oswietleniowe, 1,0m 1,0m 1,0m
elektroenergetyczne n/n
Kable elektroenergetyczne s/n 1,5m 1,5m 2,0m
Stupy elektroenergetyczne 1,5m 2,0m 2,5m
Sieci cieplne 1,5m 1,5m 2,0m
Obiekty kubaturowe (dotyczy 3,0m 5,0m 8,0m
rowniez zbiornikdw na $cieki )
Przejscia podziemne, tunele
20m 50m 8,0m
komunikacyjne
Linie rozgraniczajace lub 1,5m 20m 2,5m
ogrodzenia trwate
Drzewa (od skrajni pnia) min. 1,5m min. 2,0 m min. 2,5 m
Pomniki przyrody Indywidualne uzgodnienia z Wydziatem Ochrony Srodowiska

Zastosowanie zmniejszonych odlegtosci wymaga pisemnej zgody ,, Wodociggow”

1.3.4 Skrzyzowania i kolizje z istniejaca i projektowang infrastruktura techniczna.

Skrzyzowania wodociggdéw rozdzielczych z kanalizacjg telefoniczng, gazociggami oraz
kanalizacjg sanitarng i deszczowg nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen.
Nalezy zachowac odlegtosé minimum 20 cm w Swietle miedzy krzyzujgcymi sie przewodami.
Przy skrzyzowaniach z przewodami gazowymi, gazociaggi zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, ktérych
dtugosc powinna siega¢1,0 m poza wodociag.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi, kablami oswietleniowymi
i energetycznymi o napieciu ponizej 1 kV, kable energetyczne zabezpieczyé rurami ostonowymi
z tworzyw sztucznych. W przypadku skrzyzowania z kablami energetycznymi o napieciu powyzej 1 kV,

kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi grubosciennymi z tworzyw sztucznych
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sztywnych. W przypadku przejscia pod kanatem sieci cieplnej, przewdd wodociggowy nalezy uktadac
w rurze ostonowej, ktdrej dtugos¢ powinna siega¢ 1,0 m poza obudowe kanatu oraz powinna zostac
zachowana odlegtos¢ minimum 20 cm w $Swietle od spodu kanatu sieci cieplnej.

W przypadku przejscia przewodem wodociggowym pod siecig cieplng preizolowang,
,Wodociggi” wymagajg stosowania rur ostonowych na przewodach sieci cieplnej w celu
zabezpieczenia preizolacji. Przejscie przewodem wodociggowym nad siecig cieplng nalezy
projektowa¢ bez rury ostonowej zachowujgc odlegtos¢ minimum 20 cm w Swietle miedzy

przewodami.

Nie zaleca sie przechodzenia przewodem wodociggowym z rur PE nad siecia cieplng. W przypadku
wystapienia takiego skrzyzowania, przewdd wodociggowy powinien by¢ zabezpieczony poprzez

zastosowanie rury ostonowej wypetnionej materiatem termoizolacyjnym.

Rury ostonowe powinny by¢ dtugosci min. 1,0m poza obrys wodociggu po obu stronach

kolizji.

1.3.5 Materiaty

Zgodnie z normg PN-EN 805:2002, wszystkie materiaty uzyte na elementy sieci wodociggowej
tacznie z wyktadzinami, powtokami i uszczelkami powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi
normami wyrobéw Iub ze stosowanymi europejskimi kryteriami technicznymi dotyczgcymi

dopuszczenia do stosowania.

1.3.6 Elementy wyposazenia przewodéw

Do uzbrojenia przewoddéw rozbiorczych naleza:
- zasuwy,

- hydranty,

- regulatory ci$nienia.

Zasuwy — wymagania obowigzujgce w ,,Wodociggach” zgodnie z zapisami w punkcie nr 1.2.5.1.

Pod armaturg nalezy stosowac bloki podporowe.

Jako zasuwy liniowe dopuszcza sie réwniez stosowanie zasuw kielichowych.

Przy rozmieszczaniu zasuw na sieciach rozdzielczych nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

1. zasuwy liniowe nalezy projektowa¢ w weztach potgczeniowych wodociggéw rozdzielczych lub

w odlegtosciach pomiedzy zasuwami do 400 [m];
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2. w miejscach wigczen przewoddéw wodociggowych zasilajgcych obiekty specjalne, takie jak szpitale,
hydrofornie itp., nalezy zastosowaé wezet 3 zasuw: 2 zasuwy na wodociggu rozdzielczym z dwodch
stron wtgczenia i 1 zasuwa na przytagczu, montowane bezposrednio przy punkcie wtaczenia.

Na zasuwie nalezy zamontowac obudowe teleskopowg zakoriczong do 20 cm od powierzchni terenu,

nad ktdrg nalezy zamontowac skrzynke do zasuw typu duzego.

1.3.6.2 Hydranty

Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030); oraz na koncéwce przewodu

wodociggowego, za ostatnim przytgczem.

Ponadto ze wzgledow eksploatacyjnych nalezy starac sie rozmieszcza¢ hydranty:

- w najwyzszych punktach przewodéw wodociggowych,

- przy zasuwie liniowej dla odpowietrzenia odcinka przewodu, od strony wysokiego punktu profilu
danego odcinka.

Na sieci rozdzielczej nalezy stosowaé hydranty nadziemne o $rednicy @ 80 mm, z podwdjnym
zamknieciem w postaci kulowego zaworu zwrotnego, kolumna hydrantu-podzielona kotnierzami
rozdzielajgcymi- potgczona Srubami, zabezpieczenie wyptywu w przypadku ztamania hydrantu, na
cisnienie robocze PN16; hydranty w kolorze czerwonym. Poza pasami drogowymi dopuszcza sie
stosowanie hydrantéw sztywnych.

W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy hydrantu
nadziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu itp.,

dopuszcza sie stosowanie hydrantédw podziemnych.

Wymagania dla hydrantéw nadziemnych

Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknieciem:

e przytacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100;

e testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymatosé korpusu;

o certyfikat CNBOP w Jézefowie;

e atest PZH Warszawa;

e hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o $rednicy DN 75 mm, wykonane ze

stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;
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glowica hydrantu wykonana z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana
i powleczona dodatkowo odporng na promieniowanie UV powtokg poliestrows;

gtowica posiada oznakowani okreslajgce: producenta, $rednice DN, cisnienie nominalne
i materiat gtowicy;

gtowica ma mozliwos¢é obrotu o dowolny kat;

hydrant wyposazony jest w zawodr napowietrzajgcy wykonany z mosigdzu;

nadziemna czes¢ kolumny wykonana jest ze stali nierdzewnej;

czes¢ podziemna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie - farba epoksydowa wg wymogdéw GSK-RAL, o
min. grubosci 250 um, wewnetrznie w czesci dolnej — farba epoksydowa;

konstrukcja hydrantu umozliwia wymiane wewnetrznych czesci hydrantu, bez demontazu
hydrantu z sieci i zamykania zasuwy;

potgczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomocg Srub oraz tulei wykonanych ze stali
nierdzewnej;

trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;

ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujacy
w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie obwodowo;

siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;
trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajacego oraz

mosieznej tulei z o-ringami;

nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potgczona z trzpieniem oraz z ttokiem
metodg prasowania;

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej pozycji ttoka

hydrantu;

Dopuszcza sie stosowanie hydrantéw bez zabezpieczenia przed ztamaniem w miejscach gdzie

nie odbywa sie ruch kotowy np. poza pasem drogowym, parkingiem itp.

Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z podwéjnym zamknieciem:

przytacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100;
testy: prdba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymatos¢ korpusu;

certyfikat CNBOP
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e hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o Srednicy DN 75 mm, wykonane ze
stopu aluminium

e gltowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana zgodnie z GSK
RAL;

e hydrant wyposazony jest w zawdr napowietrzajgcy wykonany z mosigdzu, umieszczony w gorne;j
gtowicy hydrantu

e nadziemna cze$¢ kolumny wykonana ze stali nierdzewnej;

e dolna kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej

e konstrukcja hydrantu wyposazona w zawér zwrotny kulowy, zabezpieczajgcy przed wyptywem
wody w przypadku ztamania

e hydrant zabezpieczony przed ztamanie

e pofaczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomocy srub lub tulei zrywalnych ze stali
nierdzewnej;

e trzpien - ze stali nierdzewnej

e ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego pokrytego elastomerem, siedzisko ttoka hydrantu
wprasowane i wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewnej

e ze wzgledu na utatwienia eksploatacyjne — hydranty i zasuwy muszg pochodzi¢ od jednego

producenta

Specyfikacja techniczna hydrantéw podziemnych z pojedynczym odcieciem przeptywu

Hydranty podziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknieciem:

o przytacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN8O;

o testy: préba szczelnosci wodg wg PN-EN 14339, wytrzymatosc korpusu;

. certyfikat CNBOP w Jozefowie;

o atest PZH Warszawa;

o korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powtoka ochronng z

farb epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany;

o na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce: producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne

i materiat korpusu;

. ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie - farba epoksydowa wg
wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

. konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu bez demontazu hydrantu

Z sieci;
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. trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;
o ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego elastomerem,

pracujgcy w siedzisku ttoka przez, co hydrant uszczelnia sie obwodowo;

. siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;
o trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;
o uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajgcego oraz

mosieznej tulei z o-ringami;

. podktadka slizgowa wykonana z poliamidu odporna na Scieranie zapewniajgca tatwa i ptynng
prace hydrantu oraz zabezpieczajgca hydrant przed uszkodzeniem;

. nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

. rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potgczona z trzpieniem oraz z
ttokiem metodg prasowania;

o deflektor zanieczyszczen wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym
pierscieniu wzmacniajgcym;

. hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej pozycji

ttoka hydrantu;

. kolor hydrantu: niebieski;
Dodatkowo:
. Hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, ufatwiajgca

rozsgczanie wody w gruncie i zabezpieczajacg przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

Specyfikacja techniczna hydrantéw podziemnych, z podwdjnym odcieciem przeptywu

Hydranty podziemne do instalacji wodnych z podwdjnym zamknieciem:

e przyfacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80;

e testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 14339, wytrzymatosé korpusu;

e certyfikat CNBOP w Jozefowie;

e atest PZH Warszawa;

e korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powtokg ochronng z farb
epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany;

e na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajace: producenta, srednice DN, ciSnienie nominalne i
materiat korpusu;

e ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie - farba epoksydowa wg

wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;
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konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu bez demontazu hydrantu z
sieci;

drugie zamkniecie w postaci zaworu zwrotnego z kulg wykonang z polipropylenu o konstrukcji
wielokomorowej;

trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;

ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujgcy
w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie obwodowo;

siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;
trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajgcego oraz

mosieznej tulei z o-ringami;

podktadka slizgowa wykonana z poliamidu odporna na $cieranie zapewniajaca tatwg i ptynng
prace hydrantu oraz zabezpieczajgca hydrant przed uszkodzeniem;

nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potaczona z trzpieniem oraz z ttokiem
metodg prasowania;

deflektor zanieczyszczen wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym pierscieniu
wzmacniajgcym;

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej pozycji ttoka
hydrantu;

Hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, ufatwiajgca

rozsgczanie wody w gruncie i zabezpieczajgcg przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

1.3.6.3 Regulatory cisnienia

W celu redukcji i stabilizacji cisnienia w sieci wodociggowej nalezy w uzgodnieniu z ,,Wodociggami”

projektowac regulatory cisnienia.

Regulatory nalezy dobierac zgodnie z informacjg producenta uwzgledniajagc miedzy innymi przeptywy

w przewodach, zakres pracy regulatoréw i ich lokalizacje.

Regulatory nalezy umieszczaé w studniach.

Regulatory cisnienia nalezy projektowac z zeliwa sferoidalnego z dwoma manometrami, z dwoma

zasuwami odcinajgcymi, filtrem oraz obejsciem umieszczonymi w jednej komorze.

1.3.7 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne
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Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmga lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wktadka
metalowg. Szerokos¢ tasmy to:

— 20 cm dla rurociggdéw o srednicy <250 mm,

— 40 cm dla rurociggdéw o srednicy > 250 mm.

Tasme nalezy uktada¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koncéwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw. taczenie tasmy zapewniajgce trwatg przewodnosé

elektryczna.

1.3.8 Oznakowanie uzbrojenia

Armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, odwadniaki itd.)
nalezy oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy wykonane w sposdb trwaty, czytelny odporny na
warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowaé na trwatych elementach ogrodzen za zgoda wtascicieli

lub na stupkach betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.

1.3.9 Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantow przed osiadaniem

1. Skrzynki w pasach drogowych wykonane z zeliwa, poza pasem dopuszczamy skrzynki
o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE - pokrywa — zeliwo szare min.
GG20, bitumizowana,

2. ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione,

3. pokrywa powinna przylega¢ na catej powierzchni obwodu oporowego korpusu,
podnoszenie i opuszczanie pokrywy powinno odbywac sie bez zahamowan i miejscowych
oporow,

4. zewnetrzna Srednica gérnego wysokos$¢ skrzynki — 310 mm + 10 mm, pokrywa
oznakowana literg H korpusu skrzynki do hydrantu —367/262 mm + 10 mm,

5. wysokosé skrzynki — 270 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literg W

6. odpornosé na wysokg temperature pow. 2009C,

7. zewnetrzna srednica gérnego korpusu skrzynki do zasuw — 190 mm + 10 mm korpus
skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur,

8. konstrukcja korpusu powinna zapewni¢ stabilne posadowienie w nawierzchni,

9. Skrzynki do zasuw i hydrantdw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem krazkami

betonowymi.

1.4 Przejécia przewodow wodociggowych przez przeszkody naturalne i sztuczne.

1.4.1 Wymagania ogdlne
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Przejscia przewoddéw wodociggowych przez ulice, tory kolejowe i inne przeszkody projektowaé pod
katem prostym lub zblizonym do prostego. Zaleca sie projektowanie skrzyzowan przewoddéw
wodociggowych z innym uzbrojeniem terenu réwniez pod katem zblizonym do prostego w rurach
ostonowych zakonczonych po obu stronach komorami demontazowymi a przy dtugich odcinkach po
srodku zastosowac komore roztgczng. Wodocigg w rurze ostonowej ma by¢ potaczony w takich
odcinkach ktére da sie zdemontowa¢ w komorach z zasuwami po obu stronach przejscia. Komory
powinny by¢ wyposazone w odpowiedni hak lub belke do wysuwania przewodu z rury ostonowej. Na
rurze nalezy zastosowac ptozy dystansowe z rolkami wystajgce poza obrys wodociggu (kotnierze,

mufa). Rura ostonowa zabezpieczona przed zamuleniem (rury ostonowe pkt.1.5.3.2).

1.4.2 Przejscia przewodéw wodociggowych pod drogami kotowymi.

Przejscia przewodami wodociggowymi pod ulicami miejskimi i gminnymi nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczen, natomiast przejscia pod trasami szybkiego ruchu i drogami o duzym natezeniu ruchu
powinny by¢ wykonane w zabezpieczeniu (rura ostonowa lub galeria).

Powyisze przypadki oraz przejscia przez jezdnie nalezy rozpatrywaé indywidualnie w zaleznosci od

$rednicy przewodu i warunkéw lokalnych.
1.4.3 Przejscia przewoddéw wodociggowych pod torami kolejowymi.

Przejscia przewodami wodociggowymi pod torami kolejowymi powinny by¢ mozliwie prostopadte do
toréw, w rurze ostonowej, z zasuwami po obu stronach toréw.

Zabezpieczenie przewoddw nalezy projektowaé na catej szerokosci pasa kolejowego lub w liniach
rozgraniczajacych terenu kolejowego.

Przy przejsciach przewodami wodociggowymi pod torami kolejowymi nalezy projektowac¢ komory
eksploatacyjng i montazowsa.

W uzasadnionych przypadkach, przy przekraczaniu torow kolejowych matego znaczenia (np. bocznic

kolejowych itp.), dopuszcza sie projektowanie dwdch studni eksploatacyjnych (kontrolnych).
Komory i studzienki powinny by¢ wyposazone w wtazy kanatowe DN 600 mm klasy D.

Z uwagi na specjalne warunki, charakter tego typu przeszkdd i gdy przejscie jest jedynym Zrédtem
zasilenia, lub zasila duzy obszar, nalezy przewidzie¢ prowadzenie pod przeszkodg rownolegte dwdch

przewoddéw z mozliwoscig wytgczenia jednego z nich w razie koniecznosci.
1.4.4 Przejscia przewoddw pod i nad ciekami wodnymi

Przejscia przewodami wodociggowymi przez cieki wodne (np. réw, kanat melioracyjny, rzeka) nalezy

projektowac z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw terenowych:
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- gbrg, z wykorzystaniem ktadek, mostéw lub konstrukcji samonosnej,

- dotem, pod dnem cieku w rurze ostonowej lub galerii.

W uzasadnionych przypadkach, po obu stronach przejscia nalezy projektowaé zasuwy.

Projektowanie komér, studzienek po obu stronach przejscia przez ciek wodny, przepust nalezy
rozpatrywac indywidualnie.

Przejscie przewodem wodociggowym pod przepustem nalezy projektowa¢ w rurze ostonowej.
Przejscie nad i pod ciekiem wodnym lub przepustem powinno by¢ uzgodnione z jego wtascicielem —

uzytkownikiem.
1.4.5 Mosty, wiadukty, ktadki

Przy wykorzystaniu mostu, wiaduktu, ktadki do przeprowadzenia przewodu wodociggowego przez
przeszkody, przewody nalezy projektowac¢ podwieszone lub utozone na lub w ww. obiekcie

w zaleznosci od jego konstrukcji.

Przejscia te nalezy projektowac indywidualnie.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie budowanie nowej konstrukcji mostowej nad

przeszkodami.
1.4.6 Dodatkowe wymagania dla przewodéw ukfadanych nad terenem

Dla przewoddw wodociggowych uktadanych nad terenem nalezy:

- zaprojektowac izolacje termiczng zabezpieczong przed wilgocig; otulina dwudzielna, segmentowa
do demontazu,

- przy konstrukcji podwieszajgcej izolacjg termiczng nalezy zaprojektowac jako niezalezng od pracy
mostu,

- projektowac pomosty dla eksploatacji w zaleznosci od przyjetych rozwigzan.

Izolacja termiczna musi by¢ zabezpieczona ptaszczem z blachy nierdzewnej, cynkowej, aluminiowej

lub ze stali ocynkowanej z napisem identyfikacyjnym (,,Wodociagi”).
1.5 Obiekty inzynierskie na sieci

Do obiektéw na sieci naleza:
- komory i studzienki dla armatury,
- odwodnienia komor,

- obiekty specjalne.

1.5.1 Komory i studzienki dla armatury
Komory i studzienki wodociggowe nalezy projektowac zgodnie z normg PN-91/B-10728. ( itp.)
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Nalezy stosowac szczelne przejscia rurociggéw przez sciany komaér typu PQ lub PS.

Komory na sieci wodociggowej (komory zasuw, studzienki eksploatacyjne i montazowe ) powinny by¢
zaprojektowane zgodnie z wytycznymi dla tych urzadzen, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

a) zachowanie gabarytéw umozliwiajacych nalezyty dostep do uzbrojenia w celu konserwacji,
wymiany i remontéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

b) wejscia do wnetrz uwzgledniajgce warunki bhp,

c) wentylacje, odwodnienie, zabezpieczenie od przemarzania w zaleznosci od rodzaju obiektu.

1.5.2 Odwodnienia komér

Odwodnienie komdr nalezy projektowa¢ do kanatu, a w przypadku znacznego oddalenia
odwodnienia od kanatu wode mozna odprowadza¢ do dowolnego odbiornika (cieku wodnego, rowu
melioracyjnego) lub do bezodptywowej studzienki z osadnikiem.

Odwodnienia komér nalezy projektowaé za pomoca: przewodu odwadniajgcego, studzienki
posredniej, urzadzenia zabezpieczajgcego przed cofnieciem medium odbiornika. Nalezy dazy¢ do
projektowania wspdlnego odwodnienia komér i magistrali przez jedng studzienkg posrednia.
Przewody odwadniajgce nalezy projektowaé z rur z zeliwa sferoidalnego, PE-HD wodociggowego
o potgczeniach kielichowych lub kotnierzowych, studzienki posrednie z kregéw betonowych
min. @ 1000.

Jezeli woda z przewodu wodociggowego odprowadzana jest do kanalizacji, przewéd odprowadzajacy
wode ze studzienki do kanatu powinien by¢ zaopatrzony w syfon (zabezpieczajgcy przed
przedostawaniem sie do studzienki gazow kanatowych).

Na odwodnieniach nalezy stosowac typowe studzienki posrednie, po dokonaniu ich adaptacji. Inne

studzienki przelotowe nalezy projektowaé wedtug zasad obowigzujgcych w kanalizacji.

1.5.3 Obiekty specjalne na sieci
Do obiektéw specjalnych naleza:
- galerie,

- rury ostonowe.

1.5.3.1 Galerie

Galerie nalezy projektowac przy przejsciach pod:
- torami PKP,

- trasami komunikacyjnymi,

- innymi waznymi obiektami (rzeki itp.).
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Powyisze przypadki nalezy rozpatrywac kazdorazowo indywidualnie w zaleznosci od S$rednicy
przewodu, dtugosci przejscia, gtebokosci utozenia i waznosci obiektu stanowigcego przeszkode
terenowg, w porozumieniu z uzytkownikiem sieci i wtascicielem obiektu. Do projektu dotgczyc

decyzje zarzadcy obiektu.

W galerii nalezy przewidzie¢:

- wentylacje,

- haki w stropie, lub belki ( rozwigzania ) umozliwiajagce montaz i demontaz rur oraz zamontowane;j
armatury

- miejsce dla transportu rur,

- urzadzenia sygnalizacyjne i kontrolno-pomiarowe - indywidualne rozwigzania w porozumieniu

z ,Wodociggami”.

Przewdd w galerii nalezy uktadaé na podporach, niecentrycznie, w odlegtosci min. 0,75 [m] od sciany,

po stronie gdzie nie przewiduje sie przejscia technologicznego i ewentualnego transportu i min. 1,0

[m] dla przejscia technologicznego.

Odlegtos¢ przewodu od dna galerii powinna wynosi¢ min. 0,50 [m].

Wysokos¢ w Swietle galerii powinna wynosi¢ min. 2,0 [m].

Po obu stronach galerii nalezy projektowaé¢ komory montazowo - eksploatacyjne oraz zasuwy lub
przepustnice. Zasuwy muszg byé zaopatrzone w pokretta oraz obudowy wyprowadzone do poziomu
terenu.

Wodociagg zamontowany w galerii powinien mie¢ odwodnienie. Sciany i stropy galerii powinny by¢
szczelne, zabezpieczone przeciwwodnie i przeciwwilgociowo oraz zabezpieczaé wodocigg przed

zamarzaniem.

1.5.3.2 Rury ostonowe

Przy projektowaniu przewoddéw wodociggowych w rurach ostonowych nalezy stosowac nastepujgce
zasady:

Srednica rury ostonowej powinna by¢ wieksza od $rednicy rury przewodowej o min. 200 mm,
z zachowaniem odlegtosci w Swietle min. 40 — 50 mm miedzy Srednicg kotnierza albo kielicha rury
przewodowej a Srednicg wewnetrzng rury ostonowej.

Rure ostonowag nalezy projektowad:

- z rur stalowych wg PN-79/H-74244 |ub PN-80/H-74219 z izolacja WW (WM), ZO2 o najwiekszej

produkowanej grubosci Scianki dla danej srednicy,
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- z rur z zywic poliestrowych, wzmocnionych wtéknem szklanym, ci$nieniowych.

Z dwéch stron rury ostonowej nalezy przewidzieé teren pod wykop montazowy lub budowa¢ komory.
Decyzje o budowie komér lub tylko rezerwie pod wyzej wymienione obiekty nalezy rozpatrywad
indywidualnie w uzgodnieniu z ,,Wodociggami”.

Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza minimum 1,5 m od obrysu obiektu kolidujgcego
z przewodem wodociggowym.

W przypadku projektowania ztaczy rury przewodowej w rurze ostonowej przewdd nalezy
projektowac z rur o potgczeniach blokowanych lub kotnierzowych.

Rura przewodowa powinna by¢ umieszczona w rurze ostonowej na ptozach (co druga ptoza z rolka),
opaskach dystansowych, dobranych zgodnie z instrukcjg producenta.

Koncéwki rury ostonowej powinny by¢ ostoniete szczelnie manszetami.

1.6 Przylacza wodociggowe

1.6.1 Wymagania ogdlne

Przytagcze wodociggowe - odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym .

Na odcinku przytgcza przed wodomierzem gtéwnym zabrania sie projektowaé nieopomiarowanych
odgatezien i hydrantow.

Niedopuszczalne jest potaczenie instalacji wodociggowej zasilanej z sieci wodociggowej
,Wodociggow” z przewodami doprowadzajgcymi wode z innych Zrddet (np. lokalnych studni
kopanych).

Predkos¢ przeptywu w przytgczach wodociggowych nie powinna przekracza¢ 1,0 m/s zgodnie z normg

PN-92/B-01706.

1.6. .2 Wiaczenia do przewodéw wodociggowych
1.6.2.1 Istniejacych
- dla przytaczy o srednicach DN 25+50 mm nalezy wykonywac:

a) dla wodociggdéw stalowych i zeliwnych poprzez zamontowanie nawiertki,

b) dla wodociggdéw PVC poprzez zamontowanie nawiertki do rur PVC (obejma nawiertki faczona

za pomocg $rub),

c) dlawodociggdéw PE poprzez zamontowanie nawiertki (z obejmg skrecang srubami),

- dla przytaczy o srednicach DN>50mm nalezy wykonywac:
a) dla wodociggéw stalowych i zeliwnych witgczenia wykonywaé poprzez tréjnik z zeliwa

sferoidalnego kotnierzowy,
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b) dla wodociggéw PVC witgczenia wykonywaé poprzez tréjnik z zeliwa sferoidalnego
kotnierzowy lub boso-kotnierzowy,
c¢) dla wodociggédw z PE za pomoca tréjnika PE lub tréjnika kotnierzowego z zeliwa

sferoidalnego.

1.6.2.2 Projektowanych

- dla przytaczy o srednicach DN 25+50 mm nalezy wykonywad:

a) dla wodociggdw zeliwnych poprzez zamontowanie trdjnika z zeliwa sferoidalnego kielichowo-
kotnierzowego lub nawiertki,

b) dla wodociggéw PE poprzez zamontowanie nawiertki (z obejmg skrecang srubami), lub

tréjnika PE,

- dla przytaczy o srednicach DN>50mm nalezy wykonywac:

a) dla wodociggdéw zeliwnych wtaczenia wykonywaé poprzez tréjnik z zeliwa sferoidalnego

kielichowo-kotnierzowego lub kotnierzowego,
c) dla wodociggdw z PE za pomoca trdjnika PE lub trdjnika kotnierzowego z zeliwa

sferoidalnego.

1.6.3 Materiaty do budowy przytaczy wodociggowych

Przytgcza wodociggowe nalezy projektowac z rur :

- polietylenowych o wartosci ci$nienia nominalnego min. PN10 - niezaleznie od $rednicy przyfacza

- PEHD min PN 10 - dla przytaczy o srednicy DN=>80mm.

Nad przytgczami z rur PE, na wysokosci ok. 30 cm nad przewodem, nalezy przewidzie¢ utozenie tasmy
ostrzegawczo-lokalizacyjnej. Koncéwke tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwy, potgczenia
tasmy muszg zapewniacd ciggtos¢ przewodnosci elektrycznej.

Wejscia przewoddw do budynkdéw nalezy wykonaé zachowujgc materiat przytacza (nie nalezy taczyc

réoznych materiatéw na jednym przytgczu).

1.6.4 Elementy wyposazenia przyfaczy wodociggowych

1.6.4.1 Zasuwy domowe

Na kazdym przytgczu wody bezposrednio za punktem wiaczenia do przewodu wodociggowego nalezy
projektowa¢ montaz zasuwy wodociggowej, z miekkim uszczelnieniem klina, na cisnienie nominalne

min. 1 MPa, o Srednicy zgodnej ze sSrednicg przytgcza.
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Wi3aczenie przytaczy wodociggowych do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za pomoca obejmy do

nawiercania dla rurociggéw pracujacych pod cisnieniem, wraz z zasuwg klinowa.

Wymagania dla obejm przytaczeniowych:

wykonanie czesci gérnej i dolnej obejmy z zeliwa min. GGG-40,

dopuszcza sie dla srednic DN 250 mm i wiekszych dolng cze$¢ obejmy ze stali nierdzewnej AlSI
304,

taczenie czesci gérnej i dolnej czterema srubami ze stali nierdzewnej 1.4301,

nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powtoka odporng na scieranie umieszczone
w zagtebieniu w dolnej obejmie;

krétki gwint nie narazony na kontakt z medium;

pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne powtoka farby epoksydowej min.250pum;

uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM;

wyktadzina wewnetrzna obejmy dolnej i gérnej wykonana z gumy SBR;

Wymagania dla zasuw do instalacji wodnych, przytagczeniowych do nawiercania:

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtoka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, cisnienie nominalne
i materiat korpusu;

uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w korpusie;
trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtéwne
uszczelnienie zasuwy, min. 3 o-ringi doszczelniajgce oraz gérny pierscien zgarniajacy z gumy
NBR;

klin wykonany z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, nawulkanizowany zewnetrznie
powtoka z gumy EPDM

koncowki zasuwy: jedna strona - gwint zewnetrzny, druga strona - kielich typu I1SO do rur PE
oraz gwint wewnetrzny umozliwiajgcy przytgczenie aparatu nawiercajgcego i wykonanie
przytacza pod ci$nieniem;

teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy, zasuwa oraz obejma do nawiercania od jednego

producenta;
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1.6.4.2 Wodomierze gtéwne
Na kazdym potgczeniu instalacji wodociggowej z przytagczem wodociggowym powinien by¢
zaprojektowany i zamontowany wodomierz gtéwny (montujg pracownicy Wodociggéw podczas

odbioru).

1.6.4.2.1. Dobér wodomierza
W projekcie nalezy zamiescié¢ obliczeniowe zapotrzebowanie na wode do celéw socjalno-bytowych
i w przypadku obiektéw tego wymagajacych, technologicznych oraz pozarowych wedtug normy

PN-92/B-01706, natomiast doboru wodomierza nalezy dokonywa¢ na podstawie spodziewanych

rzeczywistych rozbiorow wody.

Przeptyw obliczeniowy powinien zawiera¢ sie miedzy 0,6 a 0,8 maksymalnego przeptywu roboczego

wodomierza.

1.6.4.2.2 Sposéb montazu zestawéw wodomierzowych

W skfad zestawu wodomierza gtéwnego wchodza:

- wodomierz

- zawory odcinajagce grzybkowe lub zasuwy (armatura odcinajgca dostosowana do S$rednicy
przytgcza i wodomierza)

- proste odcinki rury wodociggowej w celu wyeliminowania zaburzen przeptywu spowodowanych
przez kolana, zawory, zasuwy, zwezki i inng armature nie gwarantujgcg przeptywu prostego
strumienia wody; wymagana minimalna dtugos¢ odcinkéw prostych: 5 DN przed wodomierzem
oraz 3 DN za wodomierzem (DN — srednica wodomierza)

- dla wodomierzy o potaczeniach kotnierzowych nalezy przewidzie¢ faczniki kompensacyjny
montowane bezposrednio za wodomierzem.

Wszystkie wodomierze muszg by¢ zabudowywane w pozycji horyzontalnej, z odpowiednio sztywnym

dwustronnym umocowaniem (zaleca sie stosowanie konsoli wodomierzowych). Dla wodomierzy

o $rednicy = @ 50 mm zasuwy oraz wodomierz winny mie¢ trwate podparcie).

Niedopuszczalne jest stosowanie przed i za zestawem wodomierzowym ksztattek kielichowych

(zeliwnych, PCV itp.).

»Wodociggi” wymagaja stosowania mosieznych ksztattek i tgcznikéw w zestawach wodomierzowych.

Inne rozwigzania wymagajg kazdorazowo indywidualnego uzgodnienia.

1.6.4.2.3 Lokalizacja wodomierzy

Lokalizacje wodomierzy okreslajg normy: PN-B-10720:1998, PN-92/B-01706 oraz PN-ISO 4064-1, 2, 3.
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Wodomierz powinien by¢ zamontowany w budynku:

- w piwnicy lub na parterze w pomieszczeniu o wysokosci minimum 1,8 m w miejscu tatwo
dostepnym dla montazu, wymiany i konserwacji zestawu wodomierzowego oraz odczytu wskazan
wodomierza; dla wodomierzy do ¢ 40 dopuszcza sie wysokos¢ pomieszczenia zmniejszong miejscowo

do 1,40 m),

pomieszczenie powinno by¢ suche, zabezpieczone przed zamarzaniem, oswietlone, wentylowane;

w budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych lub obiektach uzytecznosci publicznej miejsce to
powinno by¢ odrebnym pomieszczeniem;

zestaw wodomierzowy powinien by¢ zamontowany najdalej 1 m za pierwszg $ciang, przez ktdrg
przytacze wprowadzone jest w obrys budynku na wysokosci 0,4 — 1,5 m nad posadzkg;

dopuszcza sie mozliwos¢ montazu wodomierza w ogrzewanym garazu.

Nie dopuszcza sie mozliwosci prowadzenia przewoddéw wodociggowych przed gtéwnym zestawem

wodomierzowym pod posadzkg lub zabudowania ich w sposdb trwaty (glazura, panele, boazeria, itp.)

Wodomierz powinien by¢ zamontowany w studni wodomierzowej, jezeli wystepuje co najmniej
jeden z wymienionych nizej przypadkéw:

- budynek nie ma podpiwniczenia lub na parterze nie ma mozliwosci wydzielenia odpowiedniego
miejsca na zamontowanie zestawu wodomierzowego,

- dtugos¢ przytacza jest wieksza niz 15 m lub

- na terenie nieruchomosci znajduje sie wiecej niz jeden obiekt budowlany lub

- z przytgcza wyprowadzono zewnetrzne punkty poboru wody lub

- nieruchomos$¢ gruntowa nie jest zabudowana lub

- wystepuje konieczno$¢ wielokrotnego zatamania trasy przytacza.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej miejsca witgczenia do sieci:

- najdalej 2 m od linii rozgraniczajgcej nieruchomos¢ od pasa drogowego

- jesli przytacze poprowadzone jest przez obcg dziatke/dziatki — najdalej 2 m od linii rozgraniczajacej
dziatke zlokalizowang najblizej sieci wodociggowej od pasa drogowego

- jesli sie¢ wodociggowa nie jest zlokalizowana w pasie drogowym - najdalej 2 m od wodociggu.
Studnie wodomierzowe powinny posiada¢ odpowiednig izolacje zewnetrzng wykonang z materiatéw
bezpiecznych ekologicznie i szczelne przejscia rur zabezpieczajgce przed naptywem waéd gruntowych.
Studnia wodomierzowa powinna byé wyposazona w stopnie zeliwne lub klamry z preta stalowego
@ 30 ze stali zabezpieczonego antykorozyjnie, umozliwiajace bezpieczne zejscie oraz otwdr wtazowy

o $rednicy minimalnej 0,6 m w Swietle.
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Komora wodomierzowa powinna posiada¢ wentylacje grawitacyjng, zapewniajgcg skuteczne
przewietrzanie (wymaég BHP dla studni wtazowych).

Minimalny wymiar studni wodomierzowej w rzucie poziomym: DN 1200 lub 1200x1000.

W zaleznosci od lokalizacji studzienki wodomierzowej na dziatce nalezy stosowac:

- wiaz typu lekkiego z dwoma pokrywami (w pasie zieleni, w ciggu pieszym itp.) lub

- wilaz typu ciezkiego (w ciggu jezdnym)
Dopuszcza sie mozliwos¢ zabudowy studni wodomierzowych nieztazowych z tworzywa
sztucznego. Waznym szczegdtem jest osadzenie studzienki nieztazowej zgodnie z rzedna
projektowanego terenu (wtaz nie moze by¢ osadzony ppt)
Wymiary studzienek prostokatnych nalezy ustala¢ indywidualnie, z uwzglednieniem warunkéw
podanych w normie PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.
Studzienki wodomierzowe o powierzchni powyzej 4m? wymagajg indywidualnych projektow
(opracowan) konstrukcyjnych.
Do projektu nalezy dotgczy¢ rysunek z opisang i zwymiarowang armaturg zestawu wodomierza
gtownego. W przypadku przebudowy istniejgcych weztéw wodomierza gtéwnego do projektu nalezy
dotaczyc¢ szczegdtowy rysunek stanu istniejgcego i projektowanego.
Inne rozwigzania (nie spetniajgce powyzszych wymogow) wymagajg uzyskania akceptacji

,Wodociggow”.

1.6.4.3 Zabezpieczenie wody w instalacji wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem

Zgodnie z normg PN-EN 1717 [3.5] za kazdym weztem wodomierzowym nalezy zaprojektowac
i zamontowaé na instalacji urzadzenie zabezpieczajgce sie¢ wodociggowg przed wtdrnym
zanieczyszczeniem. Zgodnie z zaleceniami producentdw przed urzadzeniem przewidzie¢ filtr. Montaz
zespotu zabezpieczajgcego nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta. W projekcie nalezy
uwzgledni¢  zapis zobowigzujgcy Wtasciciela nieruchomosci do  eksploatacji  zaworu

antyskazeniowego, zgodnej z zaleceniem producenta.

1.6.4.4 Uziomy naturalne

Uwaga! ,Wodociagi”, jako jednostka eksploatujgca sieci wodociggowe nie wyraza zgody na
wykorzystywanie instalacji wodnej jako uziomu naturalnego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
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1.6.5 Usytuowanie przytaczy; skrzyzowania i kolizje z istniejaca i projektowana infrastruktura
techniczng

Przytacze nalezy projektowad po jak najkrétszej trasie.

Zaleca sie projektowanie trasy przytgcza wodociggowego prostopadle do wodociggu bez zataman.
Dopuszcza sie zatamanie trasy przytacza przy wejsciu przewodu do budynku od strony bocznej.

W przypadku przejscia przytgczem pod tawg fundamentowa nalezy zachowa¢ odlegtosé minimum 1,0
m od naroznika budynku.

Przejscia rur wodociggowych przez Sciany lub pod fundamentem nalezy projektowac¢ w rurach

ostonowych uszczelnionych na korcach.

Do budynkéw dwurodzinnych (blizniaczych lub budynkéw o wydzielonych dwdch lokalach
wtasnosciowych) dopuszcza sie jedno wspdlne przytgcze dla dwdch segmentéw wprowadzone do
jednego z nich przy wewnetrznej scianie taczacej oba segmenty. W tym przypadku trasa przytgcza
powinna by¢ projektowana co najmniej 1m od granicy dziatek (nie lokalizowaé na granicy dwdch
posesji).

W pasie szerokosci 2,0 m nad przytgczem nie sadzié¢ drzew, krzewdw, ani nie lokalizowaé obiektéw
matej architektury.

Minimalne odlegtosci przytacza wodociggowego od uzbrojenia podziemnego powinny wynosic¢
wedtug normy PN-92/B-01706:

- 1,5 m od przewoddéw gazowych wykonanych przed datg obowigzywania [2.15] lub 0,4 m dla
przewoddéw wykonanych po tej dacie;

- 1,5 m od przewodéw kanalizacyjnych;

- 0,8 m od kabli energetycznych i telefonicznych

oraz

- 1,5 m od stupdw energetycznych i telefonicznych

- 2,0 m od budynkéw (dla DN<80mm)

- 3,0 m od budynkéw (dla DN>=80mm).

Unika¢ nalezy lokalizacji przytaczy pod wjazdami i bramami.

Odstepstwa od powyzszych zasad nalezy uzgadniaé z ,,Wodociggami” na etapie opracowywania
dokumentacji technicznej (wyzej wymienione odlegtosci mozna zmniejszy¢ do 0,5 m pod warunkiem

zamontowania przytacza wody w rurze ostonowej).
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Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

Skrzyzowania przytagcza wodociggowego z kanalizacjg telefoniczng, pasem kabli energetycznych,
gazociggami oraz kanatami: Sciekowym i deszczowym najczesciej nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczen przytacza.

W przypadku skrzyzowania z kablami energetycznymi S/N przytagcze wodociggowe nalezy
projektowac w rurze ostonowej o dtugosci analogicznej jak w pkt. 1.5.3.2

Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 20 cm w Swietle miedzy krzyzujacym sie uzbrojeniem.

Zasady rozwigzania kolizji przytacza wodociggowego z siecia cieplna:

- w przypadku przejscia pod kanatem sieci cieplnej przytacze wodociggowe nalezy uktadaé w rurze
ostonowej, ktdrej dtugos¢ powinna siega¢ 1,0 m poza obudowe kanatu

- nalezy zachowa¢ odlegto$é¢ w swietle od spodu kanatu sieci cieplnej do wierzchu rury ostonowej

min. 20 cm.

1.6.6 Likwidacja istniejacych przytaczy wodociggowych
W przypadku podjecia decyzji o likwidacji istniejgcego przytgcza nalezy dokona¢ demontazu
tréjnika/nawiertaki wodociggowej w punkcie wtgczenia.
W dokumentacji nalezy wskaza¢ miejsce i sposdb trwatej likwidacji istniejgcego przytacza, jesli

projektowane jest nowe.

1.6.7 Doprowadzenie wody do placu budowy

W przypadku projektowania przytaczy wody do obiektéw planowanych w dokumentacji nalezy
okresli¢ zrédto zasilania w wode placu budowy, przedstawi¢ sposdb i miejsce opomiarowania. Na
czas budowy przewidzie¢ wodomierz nie wiekszy niz DN20.

W sytuacjach gdy na terenie nieruchomosci, na ktdrej jest planowana budowa nowego obiektu
znajduje sie przytacze wody, dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego przytacza do zasilania placu

budowy. Alternatywnie nalezy wykona¢ docelowe przytgcze wodociggowe.

1.6.8 Zdroje

Nalezy stosowac zdroje typu niezamarzajgcego montowane w studni zdrojowej z opomiarowanym
poborem wody. Wodomierz powinien by¢ zainstalowany w studni zdrojowej o minimalnej Srednicy
1,2m.

W projekcie nalezy pokazaé sposdb odprowadzenia wody ze studni zdrojowej.
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