OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla zadania: ,,Projekt przebudowy i modernizacji pompowni sciekéw tubowiec”.

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlano-

wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe (jesli bedzie wymagane prawem)

dla modernizacji i przebudowy pompowni tubowiec wraz z nowym zbiornikiem

retencyjnym. Projekt wykona¢ w oparciu o ,Koncepcje modernizacji pompowni $ciekow

tubowiec” opracowanej przez EKOSYSTEM Krakéw w czerwcu 2019r.

2. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra

transportu, budownictwa i gospodarki wodnej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Musi by¢ sporzadzona w sposob

umozliwiajgcy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. Zakres Przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej,

awtym:

a) uzyskanie odpisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b) pozyskanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach w przypadkach
przewidzianych prawem,

c) uzyskanie decyzji na wycinke drzew w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania przedmiotu zamdwienia,

d) pozyskanie map do celéw projektowych,

e) wykonanie i uzgodnienie z Uzytkownikiem koncepcji projektowej obejmujgcej
minimum: szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem projektowanych obiektéw i sieci,
schemat lub opis technologiczny, parametry dobranych urzadzen,

f) wykonanie projektu budowlano - wykonawczego — w ilosci 5 egzemplarzy
papierowych oraz dwdch wersji elektronicznych, w tym jednej nieedytowalnej
(w formie plikéw pdf) oraz jednej edytowalnej (rysunki w plikach dwg, teksty
i opisy w plikach doc, skany i obrazy w plikach pdf lub jpg),

g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych —
w ilosci 3 egzemplarzy (wersji papierowych oraz elektronicznych edytowalnych)

h) sporzadzenie informacji dotyczgcej BIOZ,

i) pozyskanie uzgodnien branzowych,

i)

uzyskanie pisemnych uzgodnien z witascicielami dziatek objetych projektem,
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k)

pozyskanie prawa do dysponowani gruntem na cele budowlane,

pozyskanie pozostatych decyzji administracyjnych i innych uzgodnien oraz
dokumentdéw, wymaganych przez obowigzujgce przepisy prawa, niezbednych do
realizacji Przedmiotu zamdwienia,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe w przypadkach przewidzianych prawem
rowniez wowczas gdy dane roboty mogtyby podlegac zgtoszeniu,

petnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszego
zamowienia, oraz wykonanie projektu zamiennego i uzyskanie aneksu do
pozwolenia na budowe jesli w trakcie realizacji zaistnieje koniecznos¢
wprowadzenia zmian do projektu,

sporzgdzenie przedmiaru robdét oraz kosztorysu inwestorskiego w ilosci
1 egzemplarza w wersji papierowe] oraz 2 wersjach elektronicznych, w tym jednej
nieedytowalnej (w formie plikéw pdf) oraz jednej edytowalnej (na przyktad

w plikach ath).

4. Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi

udostepnionymi na stronie Zamawiajagcego www.wodociagi.jaworzno.pl oraz

ponizszymi szczegétowymi wymaganiami.

4.1. Wytyczne szczegétowe dla projektu przebudowy i modernizacji pompowni sciekéw

a)

b)

tubowiec

4.1.1. Opis stanu istniejgcego.

Pompownia zlokalizowana w dzielnicy Dabrowa Narodowa na dziatce nr 56/6,
obreb 156 przy ul. Zubrzyckiego, o powierzchni 942 m2. Teren pompowni $ciekdw
ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wymiarach w rzucie 27x17 mb. Place i droga
dojazdowa do obiektu wykonane z kostki brukowej betonowe;j.

Scieki naptywaja do komory retencyjnej rurociagiem PEHD 450/400 i doptywaja do
przegrody o wymiarach 170x140x115 cm, w ktdérej zainstalowana jest krata
koszowa KPP. Krata koszowa wyposazona we weciagnik elektryczny, skratki
oprdézniane do kontenera o poj. 1,1 m3. Komora kraty koszowej potaczona ze
zbiornikiem pompowni S$ciekéw rurg PEHD 450/400. Zbiornik retencyjny
o wymiarach 600x580 cm o gtebokosci 420 cm, potaczony z komorg pompowni

$ciekéw rurg PEDH 450/400.


http://www.wodociagi.jaworzno.pl/

d)

e)

f)
g)

h)

Zbiornik pompowni Sciekdw to cylindryczna szczelna komora z dnem, pokrywa

i wtazem o wymiarach fi 2500 mm, wykonana z kregéw zelbetonowych B-45

i gtebokosci 6820 mm. W zbiorniku osadzono kréc¢ce wlotowe PVC 400, w pokrywie

otwor wtazowy oraz kominki wentylacyjne PVC 110.

Pompownia wyposazona w dwie rownolegle pofagczone pompy ABS typ AFP

1526.1M300/4-43 z silnikami o mocy 30 kW. Pompy zatapialne, pracujace

w uktadzie jedna pompa pracuje, jedna rezerwowa, praca pomp naprzemienna. W

przypadku podwyzszonego naptywu (zwiekszonego poziomu sciekdw) pompy

pracujg rownolegle.

Zastosowany osprzet w pompowni:

— Stopy sprzegajace DN 150 — umozliwiajgce prosty montaz pomp, za pomoca
tancuchoéw i prowadnic rurowych.

— Instalacja ttoczna DN 200 taczy kolana stopowe DN 150 z rurociggami tfocznymi
i obejmuje rury tfoczne ze stali kwasoodpornej,

— kompensatory gumowe ttumigce drgania pochodzace od agregatéw
pompowych, zawory zwrotne kulowe DN 200, zasuwy odcinajagce DN 200
z miekkim uszczelnieniem klina,

— narurociggu ttocznym wychodzgcym z komory zainstalowana zasuwa nozowa.

— W komorze pompowni zainstalowana drabina oraz pomost serwisowy
umozliwiajgce prace serwisowe wewngtrz pompowni.

Rurociag ttoczny PEHD 355x32,3 PN 10, o dtugosci okofo 1350m.

Obiekt posiada dwa przytgcza zasilania energetycznego. Rozdzielnia gtéwna RG

0,23 / 0,4 kV zabudowana w kontenerze stalowym. Uktad zasilajgco sterujacy

zespotem dwdch pomp, zamontowany na wtasnym fundamencie. W w/w szafie

zainstalowany jest uktad telemetrii z przekazem informacji danych z obiektu do

dyspozytorni Wodociggéw w Jaworznie.

Moc umowna dla kazdego przytagcza obiektu przepompowni wynosi 80 kW.

W rozdzielnicy gtéwnej znajduje sie uktad SZR ( samoczynne zatgczenie rezerwy).

Pompy uruchamiane w uktadzie gwiazda/ tréjkat celem ograniczenia praddéw

rozruchowych. W rozdzielni znajduje sie uktad kompensacji mocy biernej oraz

liczniki energii elektrycznej dla kazdego przytacza.



a)

Naprzemienng i rownolegtg prace pomp realizuje sterownik Inventia MT 101. Do
pomiaru poziomu $ciekdw w komorze zainstalowana jest sonda hydrostatyczna. W
komorze zainstalowane dwa ptywaki, suchobieg i maksymalny poziom
uruchamiajacy roéwnolegtya prace dwoéch pomp. W zbiorniku retencyjnym

zainstalowana sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu Sciekdw.

4.1.2. Stan oczekiwany.

Prace projektowe obejmujg modernizacje pompowni w tym przede wszystkim
dobdr i projekt kraty zgrzebtowej lub schodkowej w zbiorniku retencyjnym oraz
dodatkowego zbiornika retencyjnego. Prace projektowe nalezy prowadzic¢
w oparciu o, Koncepcje modernizacji pompowni Sciekdw tubowiec” opracowang
przez EKOSYSTEM Krakdw, bedacg zatacznikiem do niniejszego opisu. Na
podstawie danych zawartych w koncepcji nalezy dobrac krate jak i zaprojektowaé
dodatkowy zbiornik retencyjny.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu pompowni

Na instalacji kanalizacyjnej przed zbiornikiem retencyjnym zaprojektowaé zasuwe
nozowa odcinajgcg z wyprowadzeniem wrzeciona zasuwy do poziomu terenu. Zasuwa
powinna by¢ zlokalizowana przed studzienky przelewowg (patrzac od kierunku
doptywu), znajdujacg sie przed ogrodzeniem obiektu.

W komorze kraty koszowej na doptywie Sciekéw zabudowac w miejscu obecnej kraty,
automatyczng krate zgrzebtowg lub schodkowa. Krata musi byé przystosowana do
pracy w ujemnych temperaturach oraz skonstruowana z materiatéw odpornych na
srodowisko sciekowe. Zasilanie i sterowanie kraty z rozdzielni gtéwnej. Gtéwny panel
sterowniczy zamontowany w istniejgcym kontenerze. Panel sterowania pracg reczng

i trybem wytaczenia urzadzenia, zamontowac réwnolegle przy kracie.

v' Tryby pracy kraty :
- automatyczna ( od réznicy poziomoéw przed i za kratg)
- reczna
- automatyczna czasowa - mozliwo$¢ ustawienia czasookresu czyszczenia kraty
i ilosci cykli czyszczenia (np. co 30 min, 5 cykli czyszczenia, z mozliwoscig zmiany
obu parametrow).

- tryb wytgczenia — prace serwisowe.



W przypadku zaciecia kraty mozliwo$¢ automatycznego rewersu.

v Sterowanie pracg kraty, realizowane przez sterownik PLC (zgodny ze standardem
Wodociggdw Jaworzno), wyposazony w panel operatorski.

v' Parametry podstawowe nastawiane na panelu operatorskim.

v" Konstrukcja kraty umozliwiajgca bezposredni zrzut skratek do kontenera o poj.
1,1 m3.
v' W razie potrzeby podnie$é¢ wysoko$¢ przegrody zelbetonowej miedzy komora
kraty a zbiornikiem retencyjnym.

Dobra¢ krate o maksymalnej szczelinie miedzy elementami zatrzymujgcymi skratki 20
mm
Zaprojektowana lokalizacja kraty i kontenera na skratki powinna miescic sie w obrebie
obecnego ogrodzenia pompowni jednoczesnie umozliwiajgc przejazd przez brame i
odbidr skratek bezposrednio przez wyspecjalizowany pojazd.
W zbiorniku retencyjnym zabudowac radarowy pomiar poziomu sciekdw.
Wykonaé ocene stanu technicznego istniejgcego zbiornika zelbetowego i w razie
potrzeby przewidzie¢ i dobraé system renowacji i zabezpieczenia scian i dna.
Wymienic istniejgce kraty pomostowe na zbiorniku retencyjnym, na nowe odporne na
srodowisko Sciekowe. Istniejgce barierki stalowe wymienié na kwasoodporne.
Utozy¢ w ziemi kabel do oswietlenia zewnetrznego obiektu, oswietlenie
zmodernizowaé adekwatnie do potrzeb technologicznych.
Powierzchnie nieutwardzone na terenie pompowni obsia¢ trawg na warstwie humusu.
Obiekt wyposazony w zamki/ ktédki, zamki szaf elektrycznych zgodne z systemem
klucza generalnego stosowanego w Wodociggach Jaworzno.
Na rurociggu tfocznym na terenie pompowni, zaprojektowaé komore pomiarowa
Zrzgpiem, wyposazong w przeptywomierz zgodny ze standardem stosowanym
w Wodociggach Jaworzno oraz czujnik ci$nienia Sciekdw w rurociggu ttocznym. Przed i
za przeptywomierzem zabudowac¢ armature nozowg odcinajgcy. Uktad wyposazy¢ w
by-pass z zasuwg odcinajgcg. Do komory doprowadzi¢ zasilanie dla uktadu

pomiarowego.



b)

c)

d)

Na rurociggu doptywowym do pompowni zaprojektowac zasuwe nozowg odcinajgca
doptyw sciekdw do pompowni.

Pomiary poziomdw sciekdw realizowaé za pomocg sond radarowych.

Wymiana pomp

Nalezy zaprojektowaé¢ wymiane pomp na nowe. Przy doborze nalezy bazowac na
»,Koncepcji modernizacji pompowni tubowiec” (dobierajagc pompy o wiekszej
wydajnosci ok 78 dm3/s mocy ok 22kW) oraz w ramach wymagan ST i opisu
projektu zapewni¢ kompatybilno$¢ nowych pomp z obecnymi uktadami
sprzegajacymi, a obecnie uzywane pompy pozostawic jako zapasowe, awaryjne. W
istniejgcych szafach zasilajgcych zaprojektowaé — dostosowac zabezpieczenia i

rozruch pomp do nowych pomp stosujgc miedzy innymi uktady softstartu.

Dodatkowy zbiornik retencyjny

Zaprojektowaé zbiornik retencyjny rurowy poziomy, podziemny. W projekcie
bazowac¢ na ,Koncepcji modernizacji pompowni tubowiec”. Nalezy przedstawié
wariantowo do wyboru Zamawiajgcego mozliwos¢ zabudowy zbiornika zgodnie
z lokalizacjg wskazang w ww. koncepcji oraz zlokalizowanego w rejonie wigczenia
kanatu z ulicy Wybickiego do kanatu zbiorczego prowadzgcego scieki na teren
pompowni.  Zaprojektowaé¢ zbiornik z  przeptywem = zapewniajagcym
samooczyszczenie po okresie retencjonowania lub z systemem czyszczenia
wymuszonego po okresie retencjonowania np. poprzez okresowe kierowanie do
niego Sciekdw z rurociggu ttocznego pompowni tubowiec. Dobrane rozwigzanie

przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Przebudowa kolektora ogdélnosptawnego

W przypadku lokalizacji zbiornika retencyjnego zgodnie z przywotang koncepcja to
jest poza rejonem wigczenia kanatu z ul. Wybickiego do kolektora prowadzgcego
Scieki do pompowni tubowiec nalezy wykonaé analize potrzeby przebudowy ww
kolektora celem wyeliminowania podtapiania ul. Wybickiego. W przypadku

koniecznosci jego przebudowy, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego nalezy



projekt bedacy przedmiotem niniejszego OPZ rozszerzy¢ o przebudowe kolektora

ogdlnosptawnego.

4.2. Wytyczne branzy elektrycznej do projektowania obiektéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — nalezy stosowa¢ do wszystkich nowoprojektowanych urzadzen i
obiektow na terenie pompowni tubowiec oraz w przypadku modernizowania
istniejacych rozdzielnic, szaf zasilania i sterowania.

4.2.1. Uzyska¢ Warunki przytaczenia do sieci NN lub SN o mocy dostosowanej do
zastosowanych zmian (z niezbednym zapasem i algorytmu ich pracy) jesli zajdzie
taka koniecznosc.

4.2.2. W przypadku koniecznosci wykonania nowego ztgcze kablowo pomiarowego
projektowad je wg wymagan dostawcy.

4.2.3. Ze ztgcza kablowego wyprowadzi¢ WLZ do rozdzielnicy gtéwnej obiektu,
przewodem dostosowanym do nowych parametréw obiektu.

4.2.4. Przewidziec zasilanie awaryjne z agregatu prgdotwdrczego przewoznego.

4.2.5. Rozdzielnice gtéwng obiektu wyposazy¢ minimum w:

— Przetgcznik Sie¢ - 0 - Agregat (do awaryjnego zasilania pompowni
z agregatu przewoznego),

— Wotyczke lub wejscie zasilania dla podtgczenia agregatu przewoznego,

— Zacisk uziemiajacy do podtgczenia uziemienia agregatu przewoznego

— Sygnalizacje powrotu napiecia z sieci energetyki zawodowej,

— Ochrone przeciwporazeniowg (wytgczniki réznicowo prgdowe)

— Ochrone od przepie¢ 1+2

— Gniazdo remontowe 3-fazowe,

— Gniazdo remontowe 1-fazowe,

— Gniazdo 24 V z transformatora bezpieczenstwa,

— Sterowanie oswietleniem zewnetrznym.

4.2.6. Rozdzielnica pompowni winna posiada¢ minimum:
— Odptywy dla zastosowanych urzadzen,
— Zabezpieczenia silnikowe z kontrolg faz oddzielnie dla kazdego napedu,

preferujemy zintegrowane zabezpieczenia elektroniczne,
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— Zabezpieczenia réznicowopradowe oddzielne dla kazdego silnika,
— zabezpieczenia od przepie¢ na liniach sygnatowych,

4.2.7. Do projektu zatgczaé¢ instrukcje wspotpracy agregatu pradotwdrczego
stacjonarnego z siecig energetyki zawodowej.

4.2.8. W rozdzielnicach przewidzieé 20 % rezerwe miejsca.

4.2.9. Przewidzie¢ dodatkowe, zamykane obudowy metalowe, dla rozdzielnic
usytuowanych na zewnatrz i wyposazenie ich w razie potrzeby w wentylacje
wymuszong i ogrzewanie. IP rozdzielnic przewidzie¢ zaleznie od miejsca ich
zainstalowania, ale nie mniej niz IP 44.

4.2.10.W razie potrzeby obiekt wyposaza¢ w oswietlenie wewnetrzne, zewnetrzne,
osuszacz powietrza, pompe odwadniajgcy, czujnik temperatury, nagrzewnice
iinne instalacje / urzadzenia niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
obiektu wg. wymagan projektu technologicznego.

4.2.11.Nalezy dazy¢ do umieszczania urzgdzen elektrycznych w istniejgcych obiektach
budowlanych.

4.2.12.Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ recznego sterowania pracg pomp w razie awarii.

4.2.13.Zamontowaé¢ uktad automatycznej kompensacji mocy biernej dla nowych
obiektow lub dostosowac obecny uktad do zmian.

4.2.14.Przewidzie¢ rozruch pomp za pomocg ukfadu soft-start.

4.3. Wytyczne przy projektowaniu branzy AKPiA - naleiy stosowaé odpowiednio do
wszystkich nowoprojektowanych urzadzen i obiektow na terenie pompowni
tubowiec oraz w przypadku modernizowania istniejacych rozdzielnic, szaf zasilania
i sterowania.

4.3.1. Wymagania dla sterownika PLC i Systemu wizualizacji.

a) Funkcje.

— Obiekty przepompowni sciekdw powinny by¢ wyposazone w sterowniki PLC
umozliwiajgce nieprzerwane rejestrowanie danych pomiarowych oraz powinny
umozliwi¢ sterowanie parametrami przepompowni. Sterownik PLC powinien
realizowac algorytmy zwigzane z pracg w trybie automatycznym oraz recznym
z przetacznikdw zainstalowanych w szafie sterowniczej jak izekranu z

lokalnego panelu operatorskiego-
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b)

d)

e)

)

— System rejestrujgcy powinien by¢ kompatybilny z istniejgcym w Wodociggach
Jaworzno.

— Wymagane zastosowanie uktadu zasilania UPS dla uniezaleznienia sie od
chwilowych zanikéw napiecia zasilania.

— Sterownik PLC powinien mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy.

Modut centralny CPU.

Jednostka centralna CPU powinna posiadaé wyjscie dla programatora oraz panelu

operatorskiego. Powinna zapewni¢ realizacje programowg podstawowych funkcji

logicznych oraz arytmetyki. Powinna by¢ wyposazona takze w bloki obstugi

wejs¢/wyjsé analogowych.

Wejscia cyfrowe.

Wejscia cyfrowe powinny by¢ realizowane w oparciu o standard 24V DC. Sygnaty

przychodzace do modutéw powinny by¢ separowane (optoizolowane). Sygnaty

wchodzgce do modutéw powinny by¢ separowane za posrednictwem

przekaznikéw.

Wejscia analogowe

Wejscia analogowe powinny by¢ realizowane w standardzie 4-20mA. Kazde

wejscie analogowe przychodzace z zewnatrz powinno byé wyposazone w

separator 4-20/4-20mA.

Modut komunikacji.

System ma zapewnia¢ mozliwo$é komunikacji z obiektami technologicznymi

i zamontowanymi na nich urzadzeniami pomiarowymi z wykorzystaniem

nastepujacych tgcz transmisyjnych:

— modut komunikacyjny GSM/GPRS umozliwiajgcy zdalny monitoring
parametréw pracy przepompowni

— porty komunikacyjne RS 232, RS 485 z mozliwoscig obstugi protokotu MODBUS
ASCII/RTU TCP/IP oraz swobodnego programowania

— mozliwos¢ zainstalowania modutu komunikacyjnego Ethernet

Panel operatorski.

— Panel operatorski umieszczony na drzwiach szafy sterownika PLC powinien by¢

elementem dla realizacji funkcji sterowania lokalnego. Panel z ekranem



4.3.2.

kolorowym w wykonaniu dotykowym ( o przekatnej ekranu nie mniejszej niz
7).

Panel operatorski powinien:

umozliwiaé graficzne przedstawienie aktualnie wykonywanego procesu
mozliwos¢ lokalnego programowania z poziomu klawiatury nastaw, zat./wyt.
pompe P1i P2 etc.

biezgcy podglad stanu sterownika jak i parametréw pomiarowych pompowni
Sciekow.

Oprogramowanie

a) Sterownik PLC

Oprogramowanie powinno realizowaé funkcje automatycznego oraz recznego
sterowania z panelu operatorskiego jak i przetgcznikdw w szafie sterowniczej.
Sposéb oprogramowania sterowania i wymiany danych z Dyspozytorni
powinien uwzglednia¢ obowigzujacy standard istniejgcej wizualizacji.

Program zrodtowy sterownika PLC jak i paneli operatorskich HMI nalezy

dostarczy¢ do Wodociggdw w Jaworznie.

b) System wizualizacji Dyspozytorni.

W istniejgcej Dyspozytorni wizualizacje zrealizowano w oparciu o OpenEye.
W zakresie projektowanego obiektu oprogramowanie nalezy uzupetnic¢ zgodnie
z istniejgcymi standardami sterowania i wizualizacji.

Nalezy zakupié¢ dodatkowa licencje na dotgczany obiekt jaki i na wiekszg ilosci
zmiennych.

Przesytane parametry pracy przepompowni:

= Zabezpieczenie antywtamaniowe

= Pomiar przeptywu $ciekdw, cisnienie na rurociggu ttocznym

= Pomiar poziomu $ciekdw w studni pompowni

= Pomiar poziomu $ciekdw w zbiorniku retencyjnym za kratg

= Pomiar zuzycia energii elektrycznej

= Pomiar pragdu pomp
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Sygnalizacje pracy przepompowni

Sygnalizacje stanu pracy pomp P1i P2

Licznik czasu pracy pomp P1i P2

Sygnalizacje zaniku zasilania

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczenia

Sygnalizacja asymetrii zasilania

Wszystkie w/w sygnaty sterujgce informacyjne na obiekcie majg byc
przesytane do dyspozytora Wodociggdéw Jaworzno Sp. z 0.0. w Jaworznie
ul. Sw. Wojciecha 34. Pozostate niewymienione sygnaly zostang
uzgodnione z Wodociggami Jaworzno Sp. z 0.0. na etapie realizacji

inwestycji.

Przesytane parametry pracy krat:

tryb pracy ( reczna / automatyczna)

aktualny stan pracy ( praca / postdj / awaria)

stan zasilania

otwarcie szafki elektrycznej

stan poziomodw S$ciekdw

pomiar pradu silnikow krat

ustawione podstawowe parametry technologiczne ( cykle, czasookres
dziatania)

podstawowe parametry eksploatacyjne (licznik godzin pracy, ilosé

zatgczen)

4.3.3. Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze powinny by¢ wyposazone w:

a) Obudowe odporng na dziatanie warunkéw atmosferycznych o stopniu ochrony IP

65 zamykana

b) Ochrone przeciwprzepieciowg klasy B (oraz klasy C dla elektronicznych urzadzen

sterowniczych)

c) Zabezpieczenie przed porazeniem za pomocg wytgcznikdw réznicowopradowych o

pradzie réznicowym 30mA

d) Zabezpieczenie przed pracg niepetnofazowg i asymetrig miedzyfazowg ( w tym

braku jednej fazy)
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f)

g)
h)

i)

Zabezpieczenie silnika kazdej z pomp przed przecigzeniem zwarciem, poprzez

przekaznik termiczny i bezpiecznik bgdz samoczynny wytgcznik silnikowy

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego poziomu $ciekéw

Licznik czasu pracy pomp

Ogrzewanie z termostatem

Amperomierze do pomiaru pragdu pomp.

4.4. Wymagania dotyczace komory pomiarowej oraz projektowanej armatury

4.4.1. Zasuwy kotnierzowe, klinowe do sciekéw — zgodnie z pkt.1.2.5.1 wytycznych

do projektowania dostepnych na www.wodociagi.jaworzno.pl

4.4.2. Skrzynki zasuwowe - zgodnie z pkt.1.3.9 wytycznych do projektowania

dostepnych na www.wodociagi.jaworzno.pl

taczniki z potaczeniem wzmocnionym, kotnierzowo-kielichowe do rur PE,

PVC-u, stalowych, ze stali kwasoodpornej, AC, Bi-PVC,CFW GRP:

konstrukcja: rownoprzelotowy, kotnierzowo-kielichowy,

potagczenie wzmocnione eliminujgce koniecznos¢ stosowania blokéw
oporowych,

zastosowanie:

do potaczen rur PE i u-PVC, stalowych (max. WP = 16 bar),

do rur ze stali kwasoodpornej, AC, Bi-PVC, CFW GRP ( max. WP = 10 bar),
korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng
(zewnatrz wewnatrz) z farb epoksydowych o grubos$ci min. 250 um, zgodnie
z wytycznymi GSK,

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN,
zakres uszczelnien, cisnienie nominalne i materiat korpusu,

owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501,

pierscien teleskopowy wykonany ze staliwa,

Sruby i podktadki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 z powtoka
przeciwcierng,

uszczelnienie kielichdw - uszczelka wargowa z gumy EPDM,
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4.4.3.

uszczelnienie realizowane dzieki zmianie utozenia uszczelek, a nie ich
zgniataniu,

zaciski blokujgce wykonane z brazu armatniego (dla rur PE/PVC)
i hartowanej stali kwasoodpornej (dla rur stalowych/zeliwnych/ze stali
kwasoodpornej/AC/CFW GRP,

maksymalne odchylenie osiowe 1 x +49,

atest PZH.

taczniki z potagczeniem wzmocnionym, kielichowo-kielichowe

konstrukcja: rownoprzelotowy, kielichowy,

potaczenie wzmocnione eliminuje koniecznos¢ stosowania blokéw
oporowych,

zastosowanie:

do potaczen rur PE i u-PVC, stalowych (max. WP = 16 bar),

do rur ze stali kwasoodpornej, AC, Bi-PVC, CFW GRP ( max. WP =10 bar),
korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng
(zewnatrz wewnatrz) z farb epoksydowych o grubosci min. 250 um, zgodnie
z wytycznymi GSK,

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN,
zakres uszczelnien, cisnienie nominalne i materiat korpusu,

owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501,

pierscien teleskopowy wykonany ze staliwa,

zakres Srednic typoszeregu: DN 50 - 400 mm,

Sruby i podkfadki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 z powtoka
przeciwcierng,

uszczelnienie kielichdw - uszczelka wargowa z gumy EPDM,

uszczelnienie realizowane dzieki zmianie utozenia uszczelek, a nie ich
zgniataniu,

zaciski blokujgce wykonane z brgzu armatniego (dla rur PE/PVC)
i hartowanej stali kwasoodpornej (dla rur stalowych/zeliwnych/ze stali
kwasoodpornej/AC/CFW GRP),

maksymalne odchylenie osiowe 2 x +49,
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atest PZH.
Do tgczenia zespotéw elementdw nalezy zastosowac $Sruby oraz nakretki

wykonane ze stali kwasoodpornej.

4.4.4. Zwezka dwukotnierzowa:

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtoka ochronng
(zewnatrz wewnatrz) z farb epoksydowych o grubosci min. 250 um, zgodnie
z wytycznymi GSK,

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN,
zakres uszczelnien, cisnienie nominalne i materiat korpusu,

owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501.

4.4.5. Krdciec dwukotnierzowy, trojnik:

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powfokg ochronna
(zewnatrz wewnatrz) z farb epoksydowych o grubosci min. 250 um, zgodnie
z wytycznymi GSK,

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN,
zakres uszczelnien, cisnienie nominalne i materiat korpusu,

owiercenie kofnierzy: wg normy DIN 2501.

Do t3czenia zespotéw elementdéw nalezy zastosowac Sruby oraz nakretki

wykonane ze stali kwasoodporne;.

4.4.6. Przeptywomierz:

a) Przeptywomierz elektromagnetyczny z zasilaniem bateryjnym.

— Przeptywomierz bateryjny zoptymalizowany do aplikacji wodnych, do pomiaréow

przeptywéw i detekcji wyciekdw na sieciach wodociggowych. W catym

komplecie w ochronie IP68.

— Dopuszczony do rozliczen (certyfikat MID).

— Przeptywomierze kotnierzowe, z mozliwoscig zakopania w ziemi lub zalania, np.

w komorze.

b) Informacje dotyczace czujnika pomiarowego:
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— Przytacze kotnierzowe w zaleznosci od srednicy PN10 lub PN16 wg EN-1092-1
(1SO 7005),

— stopien ochrony czujnika IP68 umozliwiajgcy zabudowe bezposrednio w ziemi
lub zanurzeniu w wodzie po uprzednim uszczelnieniu puszki potgczeniowej,

— przeptywomierz dopuszczony do rozliczen (certyfikat MID),

— wyktadzina z elastomeru (twarda guma),

— elektrody pomiarowe i uziemiajgce ze stali kwasoodpornej 316L,

— atest PZH do kontaktu z wodg pitng,

— certyfikat zgodnosci z OIML R49 dla srednic do DN300,

— dokfadnos¢ pomiaru 0,5% lub 0,25% potwierdzona protokotem kalibracji na
mokro,

— temperatura medium: - 6 ...+ 70 °C — nie potwierdzone; 0.1...50°C potwierdzone
przez OIML R49 T50,

— temperatura otoczenia: -20... + 60 °C,

— przechowywanie wartosci licznikbw w przéd / tyt, danych kalibracyjnych
i konfiguracyjnych w pamieci czujnika.

Informacje dotyczace przetwornika pomiarowego:

Przetwornik o stopniu ochrony IP68 umozliwiajacy zalanie przetwornika, np.

w komorze,

— przytacza MIL (militarne zapewniajace IP68) dla kabla z: baterii, komunikacji
Modbus, wyjs¢ impulsowych, kabla z czujnika oraz kabla do programowania,

— wyswietlacz LCD umozliwiajgcy odczyt stanu licznikéw w przodu i w tyt, stanu
baterii, predkosci przeptywu, przeptywu chwilowego i komunikatow awarii,

— programowanie za pomocg interfejsu RS232 bez rozszczelniania obudowy
(mozliwos$é, konfiguracji parametréw przeptywomierza, odczytu standw
alarmowych oraz programowanie wyjsc),

— 3 wyjscia sygnatowe: 2 wyjscia impulsowe pasywne dla przeptywu w przéd i w tyt
programowalne) oraz wyjscie cyfrowe dla alarméw,

— interfejs komunikacyjny RS485 z protokotem Modbus RTU,

— temperatura otoczenia: -20...+ 60 °C,
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d)

f)
g)

— zasilanie z baterii zewnetrznej, czas pracy baterii okoto 5 lat (bateryjne
wewnetrzne podtrzymanie pracy przeptywomierza w trakcie wymiany baterii
zewnetrznej — na czas okoto 2 minut),

— stopien ochrony baterii IP68,

— przechowywanie wartosci licznikébw w przéd / tyt, danych kalibracyjnych
i konfiguracyjnych w pamieci czujnika,

— mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego czujnika cisnienia (montowanego na
osobnym kréécu) bezposrednio do przetwornika.

Przeptywomierz elektromagnetyczny z zasilaniem sieciowym.

— Przeptywomierz powinien by¢ dedykowany do aplikacji wodno-sciekowych, do
pomiaréw przeptywow i detekcji wyciekdédw na sieciach wodociggowych.

— Przeptywomierze z przytgczem kotnierzowym, z mozliwoscig zakopania w ziemi
lub zalania, np. w komorze (czujnik w wersji rozdzielnej w ochronie IP68)

— Wersja roztgczna z przewodem o maksymalnej dtugosci do 150 metréow z
detekcjg pustej rury.

Mozliwos¢ weryfikacji przeptywomierza na instalacji (bez demontaiu) z
wygenerowaniem raportu potwierdzajgcego poprawne dziatanie z doktadnoscia
do 1%.

Przeptywomierz dopuszczony do rozliczen (certyfikat MID).

Cechy dotyczace czujnika pomiarowego:

Przytgcze kotnierzowe w zaleznosci od srednicy PN10 lub PN16 wg EN-1092-1

(ISO 7005),

— stopien ochrony czujnika IP68 umozliwiajgcy zabudowe bezposrednio w ziemi
lub w zanurzeniu do 10 metréow stupa wody po uprzednim uszczelnieniu puszki
potgczeniowej,

— wyktadzina z polipropylenu (max. Temp. Medium 70*C),

— atest PZH do kontaktu z wodg pitng,

— certyfikat zgodnosci z OIML R49,

— temperatura medium: -6 ...+ 70 °C (wyktadzina polipropylen)

— przechowywanie wartosci licznikdw w przdd / tyt i netto, danych kalibracyjnych

i konfiguracyjnych w pamieci czujnika i przetwornika (funkcja SensorMemory),
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h)

mozliwos¢ zabudowy czujnika na dowolnym rurociggu (pionowym, poziomym,
ukosnym),
certyfikat MID umozliwiajacy zastosowanie przeptywomierza w aplikacjach
rozliczeniowych.

Cechy dotyczace przetwornika pomiarowego:
Przetwornik o stopniu ochrony IP67,
obudowa z odlewu aluminium,
wyswietlacz LCD umozliwiajgcy odczyt stanu licznikdéw w przéd, w tyt oraz netto,
predkosci przeptywu, przeptywu chwilowego, wyjécia pragdowego i komunikatow
awarii,
mozliwo$¢ programowania za pomocg interfejsu na podczerwien bez otwierania
obudowy (zdalny ekran),
przyciski dotykowe (przez szkto) — programowanie i parametryzacja mozliwa bez
otwierania obudowy,
4 wyjscia sygnatowe: 1 wyjscie prgdowe aktywne i 2 wyjscia impulsowe pasywne
dla przeptywu w przéd i w tyt (swobodnie programowalne) oraz 1 wyjscie
cyfrowe dla alarméw lub informacji o zmianie kierunku przeptywu,
zabezpieczenie dostepu hastem do menu programowania,
menu programowania dostepne w jezyku polskim,
temperatura otoczenia: -20 ... + 60 °C — wersja kompaktowa3
mozliwos¢ zasilania :
sie¢ zasilajgca 85 do 265 V AC przy mocy < 7 VA,
niskie napiecie 24 V AC +10 %/—30 % przy mocy < 7 VA,
prad staty 24 V £30 % przy natezeniu< 0,4 A,
przechowywanie wartosci licznikbw w przéd / tyt oraz netto, danych
kalibracyjnych i konfiguracyjnych w pamieci czujnika i przetwornika,
mikroprocesor DSP (Digital Signal Processing — DSP),
protokot HART 5.7 w standardzie przy wyjsciu 4...20 mA,
petna autodiagnostyka zgodna z normg NAMUR NE107.
Do faczenia zespotdow elementdéw nalezy zastosowaé Sruby oraz nakretki

wykonane ze stali kwasoodporne;.
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i) Przetworniki cisnienia

zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40...80°C,

— materiat krééca i membrany stal 1.4404 (316L),

— materiat obudowy stal 1.4301 (304),

— stopien ochrony obudowy o stopniu ochrony IP65, IP66, IP67 lub IP68 w
zaleznosci od zabudowy,

— parametry elektryczne Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo, Sygnat
wyjsciowy 0-2.5V dwuprzewodowo w zaleznosci od zabudowy,

— zasilanie 8...36 V DC (Ex 9...28 V) wyk. specjalne TR: 10,5...36 V DC (Ex 12...28 V)
PC-28 SAFETY 10,5..36 V DC (Ex 12...28 V) PC-28/ALW 11..36 V DC, 3,3..14.1
VDC,

— dowolny zakres pomiarowy (od 0 + 2,5 kPa do 0 + 100 MPa), informacje o zakresie
dostarczy zamawiajgcy w zaleznosci od miejsca montazu,

— certyfikaty i atesty: SIL, PED, PZH,

— kréciec M20x1,5.

4.5. Wymagania dotyczace komor, studnie rewizyjnych i wtazow:
4.5.1. Komory i studnie:

— Kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita
szczelno$¢ wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy C 35/45,

— wodoszczelnos¢ W-8,

— nasigkliwos$¢ ponizej 5% i mrozoodpornos¢ F150,

— zamontowane przejscia szczelne dostosowane do $rednicy rur, oraz stopnie,

— komory zelbetowe prefabrykowane. (parametry j. w.),

— studnie/ komory, o ktérych mowa wyzej, winny by¢ oznaczone w terenie nie
utwardzonym/zielonym tabliczkami orientacyjnymi, zamocowanymi do
punktow statych.

4.5.2. Witazy:
— Na kanalizacji sanitarnej mogg by¢ stosowane tylko wtazy wedtug PN-EN

124:2000 o klasie D400 $rednicy DN 600 mm,
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— pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200, pokrywa wypetniona betonem,

— klasa wytrzymatosci betonu: C35/45,

— klasa ekspozycji betonu: XF4,

— klasa mrozoodpornosci betonu: F150,

— wilazy muszg by¢ osadzone w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.
Nie dopuszcza sie wtazéw z czesciami ruchomymi (np. sSrubami),

— przeswit 2 600mm.

Dopuszczenia i certyfikaty

Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia winny posiada¢ stosowne, deklaracje
zgodnosci, karty katalogowe w jezyku polskim.

Stosowanie ,wytycznych” nie zwalnia z obowigzku przestrzegania przepiséw, norm,
instrukcji, zarzadzen branzowych i pafnstwowych oraz wtasciwego wykorzystania wiedzy

inzynierskie;j.

19



