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MODYFIKACIA

znak sprawy : ZZP/ZU/L/77/2019 - N e

L.dz. 3996/12/2019

dot.: przetargu nieograniczonego o wartosci wyzszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych na zadanie pn.:
»Dostawa i serwis 22 pojazddw specjalistycznych zasilanych gazem ziemnym CNG”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity) Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tre$ci SIWZ (zmiany zaznaczono kolorem
czerwonym) w nastepujacych zatgcznikach:

Zafgcznik nr 4 - Oswiadczenie Potwierdzajgce Wymagania dot. Przedmiotu Zamdwienia:
Pojazd ciezarowy — smieciarka 2-osiowa z zabudowq jednokomorowg mini — 1 sztuka

Zatgcznik nr 6 - Oswiadczenie Potwierdzajgce Wymagania dot. Przedmiotu Zamdwienia:
Pojazd ciezarowy — skrzyniowiec 2-osiowy — 2 sztuki

Zafqgcznik nr 8 - Oswiadczenie Potwierdzajgce Wymagania dot. Przedmiotu Zamdwienia:
Pojazd ciezarowy — smieciarka 2-osiowa mikro — 1 sztuka

Zafgcznik nr 10 - Oswiadczenie Potwierdzajgce Wymagania dot. Przedmiotu Zamdwienia:
Pojazd ciezarowy — skrzyniowiec z windq zatadunkowgq — 1 sztuka

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze zmienia tres¢ Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamdwienia
w/w pojazdéw w pkt Ill, pkt V, pkt VII, pkt IX tj.:

lll. Pojazd ciezarowy — smieciarka 2-osiowa z zabudowq jednokomorowg mini

1. Zabudowa — parametry techniczne, uzytkowe i jakosciowe bezwzglednie wymagane

przez Zamawiajgcego:

1) zabudowa fabrycznie nowa bezpytowa

2) pojemnosé zabudowy skrzyniowej 8-10m3

3) zabudowa skrzyniowa z urzgdzeniem zatadowczym tylnym

4) urzadzenie zatadowcze przystosowane do wspdtpracy z pojemnikami o
pojemnosci od 60 do 1100 litréw; urzgdzenie zatadowcze musi obstugiwaé
kontenery wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 840

5) zabudowa zgodnie z normg PN-EN 1501

6) listwa do otwierania pojemnikdw z gumowym amortyzatorem wstrzgséw

7) zabudowa montowana na ramie dzielonej lub jednolitej, potgczonej elastycznie z
podwoziem, zgodnie z wytycznymi Producenta podwozia

8) skrzynia fadunkowa o owalnych ksztattach lub w ksztatcie prostopadtoscianu
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10) skrzynia tadunkowa wykonana z jednolitych blach

11) éciany zabudowy wykonane ze stali wysokogatunkowej — grubos¢ stali min. 3 mm

12) dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawatka blachy trudnoscieralnej
grubosci min. 10 mm

13) po dwdch stronach odwtoka zamontowane dwie klapy rewizyjne lub otwierane
ostony boczne, pozwalajgce na tatwy dostep do konserwaciji

14) wanna zasypowa wyposazona w kréciec odptywowy

15) objetos¢ kosza zasypowego min. 2,5 m3

16) dwa sitowniki prasy zgniatajacej umieszczone na zewnatrz odwitoka

17) systemu podnoszenia pojemnikéw po obu stronach odwioka

18) przyciski kontroli zgniotu na obu stronach odwtoka (start, stop, bezpieczeristwo)

19) mozliwos¢ sterowania ptytg wypychajaca (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska
na zewnatrz pojazdu z boku odwtoka lub skrzyni tadunkowej lub z kabiny kierowcy

20) mozliwos¢ sterowania urzadzeniem zatadowczym w cyklu automatycznym i
pojedynczym

21) prowadnice ptyty wypychajacej umieszczone na écianach zabudowy

22) uszczelka zamontowana dookota ptyty wypychajacej

23) uktad otrzepywania pojemnikéw

24) uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotéw

25) mechanizm zgniatania liniowo-ptytowy (szufladowy)

26) mozliwos¢ recznego sterowania cyklem zgniatania

27) skrzynka sterujaca hydraulika zabudowy umiejscowiona pionowo na przedniej
$cianie zabudowy

28) oswietlenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa: Swiatta hamowania,
postojowe, kierunkowskazy oraz $wiatto alarmowe LED typu ,kogut” z tytu
pojazdu

29) reflektor roboczy z tytu zabudowy

30) pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na écianach bocznych i odwtoku

31) boczne ostony przeciw najazdowe

32) dwa stopnie wraz z czujnikami automatycznie informujgcymi kierowce o tym ktéry
stopien jest zajety oraz dajgcymi mozliwoéé:
a) ograniczenia predkosci do 30 km/h
b) uniemozliwienia manewru cofania pojazdu
c) roztaczenia uktadu zgniatania

33) wezet sanitarny do mycia rak

34) uktad centralnego smarowania



ZZP/zU/L/77/2019

G

35) mozliwos¢ zmiany ci$nienia (stopnia zageszczania) w uktadzie hydraulicznym, w
wariantach: surowce wtérne, odpady zielone; regulacja ci¢nienia w kabinie
kierowcy w trzech poziomach

36) kamera z mikrofonem umieszczona z tytu zabudowy oraz monitor w kabinie
kierowcy

37) zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor zgodny z zatgcznikiem
graficznym

38) zabudowa powinna odpowiadaé wytycznym 2006/42/WE, w normie PN-EN 1501-
1:2011, DIN 1501 oraz posiadaé znak CE

39) bfotniki két tylnych z chlapaczami

40) sygnat dzwiekowy i $wietlny przy cofania pojazdu

41) odwtok wyposazony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego odpadnieciem

42) urzagdzenia wrzutowe przygotowane do instalacji systemu identyfikacji i/lub
wagowego. Grzebien urzadzenia zatadowczego fabrycznie dostosowany pod
montaz/instalacje anten RFID

43) pojazdy wyposazone w zfgcze systemowe, dostarczajace do systemu identyfikacji
RFID sygnaty informujace o:

a) otwarciu odwtoka
b) 86rnym potozeniu wrzutnika i jego pracy
c) zataczonej pompie przystawki mocy

Podwozie - parametry techniczne, uzytkowe i jakosciowe bezwzglednie wymagane

przez Zamawiajacego:

1) podwozie fabrycznie nowe nie starsze niz rok produkcji 2020

2) DMC 15 990-16 000 kg

3) silnik zasilany gazem CNG

4) moc min. 200 kM

5) skrzynia biegéw automatyczna lub zautomatyzowana bez pedatu sprzegta

6) konfiguracja osi 4x2 (druga 0$ napedowa)

7) rozstaw osi max 3500 - 4000 mm

8) zawieszenie pneumatyczne tylnej osi

9) przystawka odbioru mocy odsilnikowa lub od automatycznej skrzyni biegoéw

10) hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy

11) uktad hamulcowy z systemem ABS

12) system ESP i ASR

13) zbiornik paliwa CNG min. 600 litréw ze ztaczem do szybkiego tankowania gazu
zarejestrowany w TDT wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego

14) kota 19,5 z oponami 315/80 + koto zapasowe

15) kabina dzienna w kolorze zgodnym z zatacznikiem graficznym

27\
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16) trzy niezaleine fotele z pasami bezpieczeristwa i zagtéwkami lub fotel kierowcy i
tawka dla dwéch pasazeréw wyposazone w pasy bezpieczefistwa i zagtéwki

17) klimatyzacja

18) siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

19) lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane

20) oswietlenie zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego

21) $wiatta do jazdy dziennej

22) centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne

23) komputer poktadowy

24) tachograf cyfrowy (kalibracja ostateczna po rejestragji pojazdu)

25) radio

26) fabryczny immobiliser

27) dywaniki gumowe: komplet

28) pokrowce ochronne na fotele

29) dwie (2) gasnice, trojkat ostrzegawczy, klin pod koto

30) kolor podwozia czarny lub szary

31) felgi stalowe

V. Pojazd ciezarowy - skrzyniowiec 2-osiowy

-

1. Zabudowa - parametry techniczne, uzytkowe i jako$ciowe bezwzglednie wymagane

przez Zamawiajacego:

1) Konstrukcja
a) zabudowa fabrycznie nowa
b) dtugos¢ gabarytowa zewnetrzna min. 6000 mm
c) szerokos¢ gabarytowa zewnetrzna max. 2500 mm
d) wysoko$¢ zewnetrzna burt 500-600 mm

e) dodatkowa demontowalna siatka stalowa ocynkowana podwyzszajgca

wysokos$¢ burt do min. 1800 mm
f) podtoga stalowa o grubosci min. 4 mm
g) burty aluminiowe profil min. 30 mm
h) burta boczna prawa i lewa niedzielona z goérnymi i dolnymi zawiasami lub tylko
dolnymi zawiasami
i) burta tylna z gérnymi i doInymi zawiasami lub tylko z dolnymi zawiasami
i) stupki tylne przykrecane lub wysuwane
k) przednia $ciana petna, przeginana o wysokosci min. 1200 mm
) rygle zachodzace od géry lub rygle skrzyniowe
2) dodatkowe wyposazenie
a) btotniki na kota napedowe 2x1 plus chlapacze
b) bariery boczne aluminiowe
c) uchwyty do tadunku 4 sztuki na strone, w obraméwce podtogi

A\
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d) plandeka zwijana na burcie przedniej, uchwyty na profilu burty i siatce
e) sktadane stopnie na burcie lewej z przodu i z tytu

f) skrzynka narzedziowa duza, pojemnik na wode

g) mocowanie kota Zapasowego w ramie podwozia — fabryczne

h) zétte Swiatta obrysowe

i) oklejenie konturowe zabudowy

j) ostony swiatef tylnych z daszkiem i odchylang kratka

k) tablice wyrézniajace

2. Podwozie — parametry techniczne, uzytkowe i jakosciowe bezwzglednie wymagane

przez Zamawiajgcego:

1) podwozie fabrycznie nowe nie starsze niz rok produkcji 2020

2) DMC 11 990-12 000 kg

3) konfiguracja osi 4x2 (druga o napedowa)

4) rozstaw osi max 4000 - 4500 mm

5) silnik zasilany gazem CNG

6) moc min. 200 kM

7) skrzynia biegéw automatyczna lub zautomatyzowana bez pedatu sprzegta

8) hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy

9) uktad hamulcowy z systemem ABS

10) system ESP i ASR

11) zbiornik paliwa CNG min. 600 litréw ze zfaczem do szybkiego tankowania gazu
zarejestrowany w TDT wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego

12) kota 17,5 + koto zapasowe

13) kabina dzienna w kolorze zgodnym z zatacznikiem graficznym

14) trzy niezalezne fotele z pasami bezpieczenstwa i zagtéwkami lub fotel kierowcy i
tawka dla dwéch pasazeréw wyposazone w pasy bezpieczenstwa i zagtéwki

15) klimatyzacja

16) siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

17) lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane

18) oswietlenie zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego

19) $wiatta do jazdy dziennej

20) centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne

21) komputer poktadowy

22) tachograf cyfrowy (kalibracja ostateczna po rejestracji pojazdu)

23) radio

24) fabryczny immobiliser

25) dywaniki gumowe: komplet

26) pokrowce ochronne na fotele

27) dwie (2) gasnice, tréjkat ostrzegawczy, klin pod kofo

28) kolor podwozia czarny lub szary

29) kota — stalowe
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Vil. Pojazd ciezarowy — $mieciarka 2-osiowa mikro

1. Zabudowa - parametry techniczne, uzytkowe i jakosciowe bezwzglednie wymagane

przez Zamawiajgcego:

1) zabudowa fabrycznie nowa bezpylna

2) pojemno$¢ zabudowy skrzyniowej 7-8m3

3) Zabudowa w petni szczelna, przystosowana do zbiérki i transportu odpaddw
komunalnych, BIO oraz pétptynnych.

4) zabudowa skrzyniowa z urzadzeniem zatadowczym tylnym

5) urzadzenie zatadowcze przystosowane do wspétpracy z pojemnikami o
pojemnosci od 60 do 1100 litréw; urzadzenie zatadowcze musi obstugiwaé
kontenery wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 840

6) urzadzenie zatadowcze typu otwartego zgodnie z norma PN-EN 1501

7) listwa do otwierania pojemnikéw z gumowym amortyzatorem wstrzgsow

8) zabudowa montowana na ramie dzielonej lub jednolitej, potaczonej elastycznie z
podwoziem, zgodnie z wytycznymi Producenta podwozia

9) skrzynia tadunkowa o owalnych ksztattach lub w ksztatcie prostopadtoscianu

10) podtoga skrzyni ptaska lub o owalnych ksztattach

11) skrzynia tadunkowa wykonana z jednolitych blach

12) éciany zabudowy wykonane ze stali wysokogatunkowej — grubo$é stali min. 3 mm

13) przyciski systemu podnoszenia pojemnikéw po obu stronach odwtoka

14) uktad otrzepywania pojemnikéw

15) mechanizm zgniatania w formie ruchomej klapy zamocowanej na gérnej krawedzi
zabudowy

16) mozliwo$¢ recznego sterowania cyklem zgniatania

17) oswietlenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa: $wiatta hamowania,
postojowe, kierunkowskazy oraz $wiatto alarmowe LED typu ,kogut” z tytu
pojazdu

18) reflektor roboczy z tytu zabudowy

19) pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na écianach bocznych i odwtoku

20) boczne ostony przeciw najazdowe

21) dwa stopnie wraz z czujnikami automatycznie informujgcymi kierowce o tym ktéry
stopien jest zajety oraz dajgcymi mozliwoé¢:
a) ograniczenia predkosci do 30 km/h
b) uniemozliwienia manewru cofania pojazdu
c) roztaczenia uktadu zgniatania

22) wezet sanitarny do mycia rak

23) kamera z mikrofonem umieszczona z tytu zabudowy oraz monitor w kabinie
kierowcy

24) zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor zgodny z zatacznikiem
graficznym

25) zabudowa powinna odpowiada¢ wytycznym 2006/42/WE, w normie PN-EN

N\
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1501-1:2011, DIN 1501 oraz posiadaé znak CE
26) btotniki kot tylnych z chlapaczami
27) sygnat dzwiekowy i $wietlny przy cofania pojazdu
28) odwtok wyposazony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego odpadnieciem
29) urzadzenia wrzutowe przygotowane do instalacji systemu identyfikacji i/lub
wagowego. Grzebieri urzadzenia zatadowczego fabrycznie dostosowany pod
montaz/instalacje anten RFID
30) pojazdy wyposazone w ztacze systemowe, dostarczajace do systemu
identyfikacji RFID sygnaty informujace o:
a) otwarciu odwtoka
b) gornym potozeniu wrzutnika i jego pracy
c) zataczonej pompie przystawki mocy

2. Podwozie - parametry techniczne, uzytkowe i jakosciowe bezwzglednie wymagane
przez Zamawiajgcego:
1) podwozie fabrycznie nowe nie starsze niz rok produkcji 2020

2) silnik zasilany gazem CNG
3) min. DMC 7000 kg
4) moc min. 130 kM

)

ul

konfiguracja osi 4x2

6) skrzynia biegéw automatyczna lub zautomatyzowana bez pedatu sprzegta

7) hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy

8) uktad hamulcowy z systemem ABS

9) system ESP i ASR

10) zbiornik paliwa CNG min. 400 litréw ze ztaczem do szybkiego tankowania gazu
NGV-1lub NGV-2 zarejestrowany w TDT wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego

11) kota 16 + koto zapasowe

12) kabina dzienna w kolorze zgodnym z zatacznikiem graficznym

13) trzy niezalezne fotele z pasami bezpieczeAstwa i zagtowkami lub fotel kierowcy i
tawka dla dwéch pasazeréw wyposazone w pasy bezpieczenstwa i zagtéwki

14) klimatyzacja

15) siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

16) lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane

17) odwietlenie zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego

18) $wiatta do jazdy dziennej

19) centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne

20) komputer poktadowy

21) tachograf cyfrowy (kalibracja ostateczna po rejestracji pojazdu)

22) radio

23) fabryczny immobiliser

24) dywaniki gumowe: komplet

25) pokrowce ochronne na fotele
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26) dwie (2) gasnice, trdjkat ostrzegawczy, klin pod koto
27) kolor podwozia czarny lub szary
28) kota — stalowe

IX. Pojazd cigzarowy — skrzyniowiec z winda zatadunkowa — 1 sztuka

1. Zabudowa - parametry techniczne, uzytkowe i jakosciowe bezwzglednie wymagane
przez Zamawiajacego:
1) konstrukcja

2)

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
)
k)
1)

zabudowa fabrycznie nowa

dtugos¢ gabarytowa zewnetrzna min. 4600 mm

szerokos¢ gabarytowa zewnetrzna max. 2500 mm

wysokos$¢ zewnetrzna burt 500-600 mm

dodatkowa demontowalna siatka stalowa ocynkowana podwyzZszajgca
wysokos¢ burt do min. 1800 mm

podtoga stalowa o grubosci min. 4 mm

burty aluminiowe profil min. 30 mm

burta boczna prawa i lewa niedzielona z gérnymi i dolnymi zawiasami lub tylko
dolnymi zawiasami

burta tylna z gérnymi i dolnymi zawiasami lub tylko z dolnymi zawiasami

stupki tylne przykrecane lub wysuwane

przednia $ciana petna, przeginana o wysokosci min. 1200 mm

rygle zachodzace od gory lub rygle skrzyniowe

winda

a)
b)

c)
d)

e)

udzwig min. 750 kg

platforma lekka z powierzchnig antyposlizgowa lub platforma stalowa
wypiaskowana i ocynkowana

automatyczne samopoziomowanie platformy na poziomie podtfoza

przechyt platformy regulowany w kaidej pozycji z zewnetrznej skrzynki
sterujgcej

2 sitowniki podnoszace dla uzyskania maksymalnej stabilnosci pracy platformy,
2 sitowniki przechytu, wspomagane sprezynami przy otwieraniu platformy
elektrozawory bezpieczeristwa na wszystkich sitownikach

awaryjne sterowanie reczne wszystkimi elektrozaworami

ttoczyska sitownikéw z chromowanej stali nierdzewnej

kompaktowy agregat hydrauliczny z pokrywa dzwiekoszczelna

sterownik zewnetrzny w zamykanej plastikowej skrzynce

sterowanie bez elementéw elektronicznych

oburegczna kontrola wszystkich funkcji ze sterownikéw zewnetrznych

silnik elektryczny z wytgcznikiem termicznym

podest — uniwersalne ptyty montazowe z regulacja rozstawu do szybkiej i
prostej instalacji

urzadzenia spetfniajgce wymogi Dyrektyw WE dot. bezpieczeristwa

X\
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p) dtugosé i szerokosé platformy dostosowana do parametréw podwozia, dtugosé
min. 1250 mm, szeroko$¢ min. 2350
q) srodek ciezkosci tadunku 600-750 mm
r) mechaniczna blokada do wézkéw
3) dodatkowe wyposazenie
a) bfotniki na kota napedowe 2x1 plus chlapacze
b) bariery boczne aluminiowe
c) uchwyty do tadunku 4 sztuki na strong, w obramdwece podtogi
d) plandeka zwijana na burcie przedniej, uchwyty na profilu burty
e) sktadane stopnie na burcie lewej z przodu i z tytu
f) skrzynka narzedziowa duza, pojemnik na wode
g) mocowanie kota zapasowego w ramie podwozia — fabryczne
h) zétte $wiatta obrysowe
i) oklejenie konturowe zabudowy
i) ostony $wiatet tylnych z daszkiem i odchylang kratka
k) tablice wyrézniajace
2. Podwozie — parametry techniczne, uzytkowe i jakosciowe bezwzglednie wymagane
przez Zamawiajgcego:
1) podwozie fabrycznie nowe nie starsze niz rok produkcji 2020
2) DMC 11990-12000 kg
3) konfiguracja osi 4x2 (druga o napedowa)
4) rozstaw osi max 4000 - 4500 mm
5) silnik zasilany gazem CNG
6) moc min. 200 kM
7) skrzynia biegédw automatyczna lub zautomatyzowana bez pedatu sprzegta
8) hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy
9) uktad hamulcowy z systemem ABS
10) system ESP i ASR
11) zbiornik paliwa CNG min. 600 litréw ze ztaczem do szybkiego tankowania gazu
zarejestrowany w TDT wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego
12) kota 17,5 + koto zapasowe
13) kabina dzienna w kolorze zgodnym z zatacznikiem graficznym
14) trzy niezalezne fotele z pasami bezpieczenstwa i zagtéwkami lub fotel kierowcy i
tawka dla dwdch pasazeréw wyposazone w pasy bezpieczeristwa i zagtowki
klimatyzacja
15) klimatyzacja
16) siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
17) lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane
18) oswietlenie zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego
19) $wiatta do jazdy dziennej
20) centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne
21) komputer poktadowy
22) tachograf cyfrowy (kalibracja ostateczna po rejestracji pojazdu)

23) radio

<
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24) fabryczny immobiliser

25) dywaniki gumowe: komplet

26) pokrowce ochronne na fotele

27) dwie (2) gasnice, trojkat ostrzegawczy, klin pod koto
28) kolor podwozia czarny lub szary

29) kota - stalowe

Jednoczesnie na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity) Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na nastepujace pytanie :

Pytanie nr 1
1. Czy zamawiajacy wyrazi zgode na przesuniecie terminu skfadania ofert na 15.01.20207 Z
uwagi pojawienie sie zmian SIWZ, podany przez Paistwa termin sktadania ofert na
03.01.2020 z uwagi na okres wolny od pracy w kofcu roku i poczatku roku, nie pozwoli na
przygotowanie oferty dla ww. postepowania.

Odpowiedz nr 1
Zamawiajacy przesuwa termin sktadania ofert na dzieri 15.01.2020r. do godz. 8:30.
Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 15.01.2020r. o godz. 11:30.

W zatgczeniu :

> Zatacznik nr 4 - Zmodyfikowany Pojazd ciegzarowy — $mieciarka 2-osiowa z zabudowa
jednokomorowg mini — 1 sztuka

> Zatacznik nr 6 - Zmodyfikowany Pojazd cigzarowy — skrzyniowiec 2-osiowy — 2 sztuki
» Zatacznik nr 8 - Zmodyfikowany Pojazd ciezarowy — émieciarka 2-osiowa mikro — 1 sztuka

> Zatgcznik nr 10 - Zmodyfikowany Pojazd cigzarowy — skrzyniowiec z windg zatadunkowa - 1

sztuka
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|

a
WICEPREZES
D/S TECHNWCZN Y Cp

) i
Rafat v s, Grreg, {?rz Waligora

ny

sz MOp 1 Yift

mgr AN

DYREKTOR _
ds. Gospadarki Odpadami

[
i
| \ Zbibn w Krepel
Koordynator Zespotu
ds. Zaméwieh Publicznych

i

eninz. Katarzyna Jakus



