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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla zadania: ,,Projekt budowy dodatkowej mokrej pompowni przy tfoczni Batory”.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlano-
wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla budowy dodatkowej mokrej
pompowni przy ttoczni Batory.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
transportu, budownictwa i gospodarki wodnej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Musi by¢ sporzadzona w sposob
umozliwiajgcy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zakres Przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej,
awtym:

uzyskanie odpisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

pozyskanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach Ilub decyzji umarzajacej
postepowanie w sprawie wydania tej decyzji, w przypadkach przewidzianych prawem,
uzyskanie decyzji na wycinke drzew w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia,

pozyskanie map do celéw projektowych,

wykonanie i uzgodnienie z Uzytkownikiem koncepcji projektowej obejmujgcej minimum:
szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem projektowanych obiektéw i sieci, wyznaczenie zlewni i
obliczenie doptywdw, schemat lub opis technologiczny, parametry dobranych urzadzen,
wykonanie projektu budowlano - wykonawczego — w ilosci 5 egzemplarzy papierowych
oraz dwéch wersji elektronicznych, w tym jednej nieedytowalnej (w formie plikdw pdf)
oraz jednej edytowalnej (rysunki w plikach dwg, teksty i opisy w plikach doc, skany i obrazy
w plikach pdf lub jpg),

wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — w ilosci 3
egzemplarzy

sporzadzenie informacji dotyczacej BIOZ,

pozyskanie uzgodnien branzowych,

pozyskanie prawa do dysponowani gruntem na cele budowlane,

pozyskanie pozostatych decyzji administracyjnych i innych uzgodnien oraz dokumentdw,
wymaganych przez obowigzujgce przepisy prawa, niezbednych do realizacji Przedmiotu
zamowienia,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

m) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszego

zamowienia,
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sporzgdzenie przedmiaru robdt oraz kosztorysu inwestorskiego w ilosci 1 egzemplarza
w wersji papierowej oraz 2 wersjach elektronicznych, w tym jednej nieedytowalnej
(w formie plikéw pdf) oraz jednej edytowalnej (na przyktad w plikach ath).

Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi

udostepnionymi na stronie Zamawiajagcego www.wodociagi.jaworzno.pl oraz

ponizszymi szczegétowymi wymaganiami.

Wytyczne szczegétowe projektu budowy dodatkowej mokrej pompowni przy ttoczni
Batory

Opis stanu istniejgcego

Ttocznia zlokalizowana jest w pdétnocnej czesci dzielnicy miasta Jaworzna - Szczakowa,
pomiedzy ul. Batorego a linig kolejowa relacji Jaworzno Szczakowa - Mystowice. Obiekt
zlokalizowany na dziatce nr 12/1 obreb 22, w ksztatcie zblizonym do trapezu o powierzchni
0,185 ha. Teren ttoczni ogrodzony jest ogrodzeniem panelowym, wjazd wyposazony
w brame z furtky. Dtugos¢ ogrodzenia (z bramg i furtkg) 154 mb. Droga dojazdowa oraz
plac manewrowy na terenie obiektu wykonane z kostki brukowe;.

Zlewnie ttoczni sciekdw stanowig dzielnice Szczakowa, Pieczyska, Gdra Piasku, Ciezkowice,
Dtugoszyn oraz $cieki z Garbarni i Lokomotywowni. Scieki z Garbarni sg kierowane poprzez
kanalizacje miejskg, natomiast z lokomotywowni poprzez kanat sanitarny przechodzacy
pod torami PKP linii Jaworzno Szczakowa — Mystowice. Scieki do ttoczni doptywaja
kanatem ogdlnosptawnym z rejonu ulicy Kolejarzy, kanatem ogdlnosptawnym z rejonu
ulicy Batorego oraz kanatem sanitarnym z rejonu Lokomotywowni. Wg. danych
projektowych maksymalna ilo$¢ sciekdéw sanitarnych doptywajgcych do ttoczni wynosi
Q=64,4 |/s a taczna ilos¢ Sciekdw i wdd deszczowych wynosi 595,9 /s przed ttocznia.
Scieki naptywaja do komory rozdziatu tfoczni rurociggiem DN 350, rzedna rury
doptywowe]j 259,8 m n.p.m., Scieki z ttoczni sg transportowane dwoma rurociggami
ttocznymi PE o $rednicy DN 355 (DN 200 w obrebie ttoczni) — dtugosé kazdego z rurociggéw
ttocznych wynosi 3118 m. Do lewego rurociggu ttocznego ( patrzac w kierunku przeptywu
Sciekdw) w rejonie ulicy Kasprzaka, wpiety jest rurociagg ttoczny o $rednicy fi 110, z ttoczni
Sciekdw zlokalizowanej przy ul. Gérnoslaskiej.

Ttocznie zaprojektowano jako zbiornik podziemny, na ktérym zabudowano budynek
obstugi z pomieszczeniem na agregat pradotwérczy oraz zadaszenie na instalacje
antyodorowg z dozowanym do s$ciekdw Srodkiem o nazwie handlowej Ferrox. Ttocznia
z hermetycznie zamknietg komorg czerpalng i pompami ustawionymi w wydzielonej
suchej komorze. Urzadzenie sktada sie z hermetycznie zamknietej szczelnej komory

rozdziatu z ktérej dwoma rurociggami DN 200 i jednym DN 150, Scieki poprzez separatory
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czesci statych sg kierowane do zbiornika gtéwnego ttoczni. Zbiornik w gornej czesci
posiada otwdr rewizyjny o Srednicy 600 mm. Zastosowane w tfoczni pompy sg odporne
na zalanie stopiedn ochrony pomp IP 68. W ttoczni zainstalowane sg trzy pompy
z odpowiednim orurowaniem i armaturg. Pompy podstawowe 2 szt. z silnikami o mocy
55 kW o wydajnosci 234 m3/h oraz pompa wody deszczowej o parametrach j.w.
Tryby pracy ttoczni — w czasie normalnej pracy, pracuje jedna pompa $ciekowa, podczas
deszczu pracuje jedna pompa Sciekowa wraz z pompg wody deszczowej. Wiaczanie
i wytgczanie automatyczne w zaleznosci od poziomu sciekdw w zbiorniku retencyjnym.
Uktad zasuw na liniach ttocznych umozliwia pompowanie s$ciekéw wg ponizszych
schematow:
— pompy P1, P2, P3 do jednego rurociggu ttocznego,
— pompy P1, P2, P3 do dwdch rurociggdw ttocznych réwnoczesnie,
— pompy S$ciekowe P1 i P3 do jednego rurociggu ttocznego a pompa P2 do drugiego
rurociggu ttocznego.
Na terenie ttoczni $ciekdw dla kazdego rurociggu ttocznego zabudowano komore, w ktorej
znajduje sie zasuwa nozowa pneumatyczna odcinajgca rurocigg ttoczny od zbiornika
retencyjnego, oraz zasuwa nozowa reczna umozliwiajgca usuniecie Sciekdw z rurociggu
ttocznego do komory kanalizacyjnej przed ttocznig, celem opréznienia rurociggu
w przypadku rozszczelnienia. Rurociggi ttoczne kazdej z pomp w komorze suchej ttoczni,
wyposazone w armature odcinajgca i zaporowa.
Celem ograniczenia zagniwania sciekdéw w przewodach ttocznych, zastosowano instalacje
dozujacg Srodek antyodorowy o nazwie handlowej Ferrox. Instalacja sktada sie ze
zbiornika wykonanego z zywicy poliestrowej o pojemnosci 6,3 m3, z wanng
przechwytujacg wykonang z PEHD ustawiong na fundamencie. Instalacje dozujaca
wykonano z rur PVC, zespot dozujgcy wyposazony w pompe perystaltyczng o wydajnosci
maksymalnej 50 I/h. Praca pompy dozujacej jest rownolegta z pracg jednej z trzech pomp
Sciekowych.
Obiekt posiada jedno przytgcze zasilania energetycznego o mocy umownej 130 kW.
W rozdzielnicy gtéwnej znajduje sie uktad SZR, zapewniajgcy w przypadku zaniku zasilania
podstawowego, zasilanie z agregatu pragdotwdrczego zainstalowanego w wydzielonym
pomieszczeniu ttoczni. Agregat pradotwodrczy posiada moc 250 kVA. Kazda pompa
uruchamiana jest poprzez falownik, celem ograniczenia praddw rozruchowych. Prace
ttoczni realizuje sterownik PLC. W ttoczni zainstalowany jest uktad telemetrii z przekazem
informacji danych z obiektu do dyspozytorni Wodociggéow w Jaworznie. Do pomiaru

poziomu Sciekdw w komorze zainstalowana jest sonda laserowa.



5.2. Stan oczekiwany.

5.2.1. Opis przebudowy kolektora ogélnosptawnego.

W zwigzku z budowa nowego obiektu typu przepompownia Sciekdw na dziatce
o numerze 12/1 obreb 22 przy ul. Batory, majgcej docelowo zastgpi¢ istniejgcag ttocznie
Sciekdw, koniecznym jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kanatu ogdélnosptawnego
odprowadzajacego Scieki z dzielnic Ciezkowice, Pieczyska, Szczakowa, Gdéra piasku, Dtugoszyn,
kierunek Sosnowiec Maczki obiekt Lokomotywownia. Przebudowa kanatu ogdlnosptawnego
powinna przebiega¢ w sposéb umozliwiajgcy ciggta nieprzerwang prace ttoczni $ciekdw

zlokalizowanej na wyzej wymienionej nieruchomosci.

Propozycja budowy.

w celu potgczenia nowoprojektowanej przepompowni $ciekdéw z istniejgcym kanatem
ogblnosptawnym proponuje sie przyjecie rozwigzania (wg. dotgczonego zafacznika
mapowego nr 2) w postaci budowy studni o srednicy DN 1500 mm oznaczonej na planie
sytuacyjnym jako SK3 oraz poprowadzenie nowego kanatu ogdlnosptawnego w kierunku
studni SK4;

— po wybudowaniu nowego obiektu nalezy potgczy¢ studnie SK3 ze studnig SK2;

— gtebokos¢ posadowienia nowego kanatu ogdlnosptawnego na odcinku SK3 — SK4
uzalezniona bedzie od gtebokosci wigczenia do studni oznaczonej na planie sytuacyjnym
jako SK2, ale réwniez od zachodzacej kolizji z istniejgcym kanatem ogdlnosptawnym DN
200 oraz DN 500 na odcinku SK3 — SK4;

— w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy istniejgcego obiektu proponuje sie wykonanie
potgczenia nowobudowanego kolektora oznaczonego na planie sytuacyjnym nr 2 jako SK3-
SK4 z komorg SK2, po kompleksowym wybudowaniu nowego obiektu typu
przepompownia $ciekdw (wraz z wtgczeniem do systemu rurociggéw ttocznych);

— w trakcie witgczenia, o ktérym mowa wyzej nalezy przebudowad istniejgcy odcinek

pomiedzy komorami SK1 oraz SK2 zachowujac $rednice rur 800 mm (Srednica istniejgca

rur na odcinku pomiedzy komorami SK1 —SK2 to 300 mm).

Ze wzgledu, iz proponowana trasa kolektora Sciekowego majgcego docelowo umozliwié
doptyw $ciekdw do projektowanej przepompowni $ciekéw, przebiega w poblizu istniejgcego
budynku ttoczni sciekdw, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie Scian wykopu przed osunieciem

gruntu metodg np. typu Sciankg szczelng ($cianka Larsena).

Armatura zaporowa

Nalezy przewidzie¢ montaz armatury zaporowej na doptywie do nowoprojektowanego

obiektu przepompowni sciekow.



W/w rozwigzanie nalezy traktowac jako jedng z mozliwych koncepcji. Zamawiajacy oczekuje

rozwigzania optymalnego tj. najprostszego, najtanszego i w jak najmniejszym stopniu

ingerujgcego w dziatki PKP, na ktorych zabudowana jest sie¢ kanalizacyjna, przed istniejgca

ttocznia. Projektowana przebudowa kanalizacji musi zapewnic ciggta prace istniejacej ttoczni

oraz przelewu burzowego, podczas budowy mokrej pompowni.

5.2.2. Mokra pompownia wraz z urzagdzeniami towarzyszgacymi

na istniejgcym terenie ttoczni nalezy zaprojektowa¢ nowg mokrg przepompownie Sciekéw
wraz z kratg i by-passem umozliwiajagcym kierowanie sciekéw bezposrednio do komory
mokrej pompowni w przypadku awarii kraty lub prac serwisowych;

za komorg pompowni nalezy zabudowac komore pomiarowga, w ktérej realizowany bedzie
pomiar iloSci przeptywajgcych sciekdow oraz cisnienia w rurociggach ttocznych. Pomiary
realizowane dla kazdej z dwdch nitek indywidualnie;

nalezy zaprojektowac rurociggi ttoczne projektowanej mokrej pompowni, potaczone
z istniejgcymi rurociggami @ 355 PE na terenie dziatki, przed istniejagcg komorg

z zabudowanymi zaworami napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi.

5.2.3. Zabudowa i zagospodarowanie terenu pompowni

teren wokét kraty, mokrej pompowni oraz komory pomiarowej utwardzi¢ i wykonaé
z kostki brukowej. Potgczy¢ z istniejgcym placem manewrowym, celem umozliwienia
dojazdu sprzetu ciezkiego w przypadku prac serwisowych i eksploatacyjnych;

oswietlenie zaprojektowac¢ adekwatnie do potrzeb obstugi i technologicznych;

obiekt nalezy wyposazy¢ w zamki / ktédki, zamki szaf elektrycznych zgodne z systemem

klucza generalnego, stosowanego w Wodociggach Jaworzno.

5.2.4. Krata

na doptywie Sciekdw, przed komorg kraty zaprojektowaé zasuwe nozowg z napedem
elektrycznym, odcinajgcg doptyw Sciekdw do komory kraty;

uktad doptywowy powinien by¢ wyposazony w by-pass umozliwiajgcy kierowanie $ciekdw
bezposrednio do komory mokrej pompowni w przypadku awarii kraty lub prac
serwisowych;

by-pass powinien by¢ wyposazony w zasuwe nozowg odcinajgcg z wyprowadzeniem
wrzeciona do poziomu terenu. Wylot rurociggu by-pass, znajdujacy sie w komorze
przepompowni mokrej, zakonczy¢ nalezy w sposéb, umozliwiajgcy w przysztosci montaz
rozdrabniacza mechanicznego (np. Channel Monster CMD 2410-XD2.0 Qmax=584m3/h).

W przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy uwzgledni¢ mozliwo$é¢ zamontowania go



(w przysztosci) w dogodnym miejscu na odcinku od zasuwy nozowe] rurociggu by-pass, do
wylotu w komorze studni.

— w komorze kraty na doptywie sciekéw zabudowaé krate przystosowang do pracy
w ujemnych temperaturach, dobrang do ilosci przeptywajacych s$ciekdw oraz
skonstruowang z materiatéw odpornych na srodowisko sciekowe;

— konstrukcja kraty umozliwiajgca bezposredni zrzut skratek do kontenera o pojemnosci
1,1 m3 (docelowo do dyspozycji beda dwa, jeden w eksploatacji, a drugi jako zapas).

— krate nalezy wyposazy¢ w podesty obstugowe umozliwiajagce dostep podczas czynnosci
konserwacyjnych i technologicznych.

— wszystkie zasuwy nozowe w obiektach kraty nalezy wyposazyé w czujniki potozen

kranncowych (informacja o stanie zasuw — otwarta/zamknieta).

W przypadku doboru kraty, projektant powinien kierowa¢ sie posiadang wiedzg oraz
doswiadczeniem i wybra¢ wariant optymalny, dla mieszaniny sciekéw surowych i nie
podczyszczonych oraz podczyszczonych garbarskich, z dostepnych na rynku rozwigzan krat
schodkowych, zgrzebtowych, pretowych Ilub innych skutecznych i nie uciazliwych
w eksploatacji rozwigzan — pamietajac, ze projektowana pompownia bedzie obiektem

bezobstugowym ( tj. bez statej obstugi na miejscu).

5.2.5. Panel sterowniczy kraty

— gtéwny panel sterowniczy zamontowany przy kracie;

— tryby pracy kraty:

e automatyczna (od rdéznicy poziomow przed i za kratg),

® reczna,

e automatyczna czasowa — mozliwos¢ ustawienia czasookresu czyszczenia kraty i ilosci
cykli czyszczenia (np. . co 30 min, 5 cykli czyszczenia, z mozliwoscig zmiany obu
parametrow),

e tryb wytaczenia — prace serwisowe,

e w przypadku zaciecia kraty mozliwos¢ automatycznego rewersu.

— sterowanie pracg kraty realizowane przez sterownik PLC (zgodny ze standardem
Wodociggéw Jaworzno) wyposazony w panel operatorski. Parametry podstawowe
nastawiane na panelu operatorskim;

— pomiar poziomdw Sciekdw przed i za kratg realizowaé przy pomocy sond radarowych.

W przypadku uszkodzenia sondy prace przejmie system oparty na ptywakach.

5.2.6. Zbiornik pompowni.

— zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu o srednicy nie mniejszej niz 3000 mm,;



— konstrukcja zbiornika pompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zaleznosci
od warunkéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Nalezy sprawdzi¢ statecznos¢
zbiornika na wypoér wody gruntowej;

— wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane
z materiatéw nie ulegajacych korozji w srodowisku $ciekow;

— dno zbiornika pompowni wyposazone w skosy ograniczajgce gromadzenie sie osadéw na
dnie zbiornika i utatwiajace czyszczenie;

— podest obstugowy, niezbedny do konserwacji zaworéw zwrotnych zaprojektowac po
przeciwnej stronie uktadow prowadzacych pompy, tak by ewentualny demontaz pomp,
nie byt zwigzany z koniecznoscig podnoszenia podestu. Podest na wysokosci optymalnej
do konserwacji zaworédw zwrotnych; otwory rewizyjne zawordw zwrotnych od strony
podestu;

— drabina ztazowa wykonana ze stali kwasoodpornej, doprowadzona do dna studni,
zamocowana tak, by istniata mozliwos¢ zejscia do podestu obstugowego a po jego
podniesieniu do dna studni;

— studnia wyposazona we wtazy umozliwiajgce zejscie obstugi na podest / do dna studni oraz
bezproblemowy demontaz i transport kazdej z trzech pomp;

— Klapy wtazowe, wykonane ze stali kwasoodpornej z zamknieciami na ktédke, wyposazone
w wyfaczniki krarnicowe ( informacja o otwarciu);

— na fundamencie zabudowany zurawik linowy o udzwigu i zasiegu umozliwiajgcych
wyciagniecie kazdej z trzech pomp;

— komora studni posiadajgca dwa kominki wentylacyjne wyposazone w biofiltry eliminujace

odory.
5.2.7. Pompy

— nalezy zaprojektowaé pompownie z trzema pompami przystosowanymi do pompowania
Sciekdw surowych i nie podczyszczonych. Maksymalng czestotliwo$é zatgczen pomp
zatapialnych nalezy przyjmowacé 10 wtgczen/godz.;

— dobdr pomp powinien zapewniaé ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci;

— wspotczynnik nadwyzki wysokosci podnoszenia pompy w stosunku do obliczonej dla danej
pompowni nalezy przyjmowaé w granicach 1,15;

— minimalna srednica wolnego przelotu pompy nie moze by¢ mniejsza niz 80 mm;

— nalezy dobraé pompy tak, by dwie pompy o wiekszej wydajnosci pracujgce rownolegle, na
dwa niezalezne rurociagi ttoczne, miaty wydajnosé nie mniejszg niz 150 I/s. Trzecia pompa

o wydajnosci nie mniejszej niz 65 I/s;



biorgc pod uwage fakt, iz do pompowni doptywajg Scieki ogdlnosptawne, celem
ograniczenia uruchamiania istniejgcego przelewu burzowego do rzeki Biatej Przemszy,
pompy nalezy dobra¢ do maksymalnej mozliwej wydajnosci dla dwdch rurociggdéw
ttocznych oraz do mozliwosci przytacza energetycznego — biorgc pod uwage réwnolegta
prace dwdéch pomp podczas zwiekszonego naptywu ( wysoki poziom w zbiorniku
pompowni mokrej);

pompy z wirnikami S$Srubowo- od$rodkowymi. Wirniki wykonane ze stopu stali

kwasoodpornej o podwyzszonej odpornosci na Scieranie.

5.2.8. Armaturai instalacje

za stopami sprzegajgcymi pomp na pionowych odcinkach rurociggéw ttocznych
zabudowaé¢ kompensatory gumowe ttumigce drgania oraz zawory zwrotne kulowe
i zasuwy nozowe Sciekowe — odcinajgce;

na kolektorze gtéwnym zabudowaé dwie zasuwy nozowe s$ciekowe z napedami
elektrycznymi, po obu stronach srodkowej pompy (P2) - taka zabudowa zasuw umozliwi
elastyczne sterowanie kierunkiem przeptywu S$ciekéw, miedzy dwoma rurociggami
ttocznymi tj. np. P1 i P2 rurocigg lewy (zamknieta zasuwa miedzy P2 i P3), P3 rurocigg
prawy, lub P1 rurocigg lewy (zamknieta zasuwa miedzy P1 i P2), P2 i P3 rurocigg prawy.
W przypadku zamkniecia zasuwy w komorze pomiarowej przed uktadem pomiarowym —
pierwszej lub drugiej nitki ttocznej, kierowanie sciekdw z wszystkich pomp do jednej z nitek
ttocznych (obie zasuwy miedzy pompg P2 otwarte);

zasuwy na pionach ttocznych pomp zabudowa¢ w taki sposéb, by wrzeciona byty
wyprowadzone do poziomu terenu, tak by obstuga mogta sterowaé zasuwami bez
koniecznosci schodzenia do komory pompowni;

wszystkie zasuwy nozowe w obiekcie pompowni mokrej, poza zasuwami na pionach
ttocznych kazdej z pomp, wyposazyé w czujniki potozen kraricowych (informacja o stanie
zasuw — otwarta/zamknieta);

pomiar poziomu S$ciekdw realizowa¢ za pomocg bezkontaktowej sondy radarowe;j.
W przypadku awarii sondy prace przepompowni przejmujg dwa ptywakowe sygnalizatory
poziomu (poziom maksimum i suchobieg).

wszystkie rurociggi w komorze wykonac ze stali kwasoodpornej AlSI 316;

w poblizu samej studni przepompowni zaprojektowaé hydrant nadziemny, umozliwiajacy
prace eksploatacyjne przepompowni;

do zbiornika pompowni doprowadzi¢ instalacje $rodka antyodorowego Ferrox, oraz

awaryjng instalacje (system zraszaczy) doprowadzania ozonu ( dobér Srednicy / typy ztgczy



dostosowac do urzadzenia SPID posiadanego przez Wodociggi Jaworzno). Praca pompy

dozujacej uzalezniona od pracy pomp $ciekowych.

— instalacja elektryczna faczeniowa, umieszczona poza strefg ewentualnego zalania

pompowni.

5.2.9. Komora pomiarowa

— na rurociggach ttocznych za pompownia zabudowa¢ komore pomiarowgq z rzgpiem (ciecz
odprowadzana do komory mokrej pompowni, instalacja wyposazona w zawér zwrotny),
wyposazong w przeptywomierze zgodne ze standardem stosowanym w Wodociggach
Jaworzno;

— przed i za przeptywomierzami zabudowa¢ armature nozowga odcinajacy - zasuwy przed
przeptywomierzami wyposazone w napedy elektryczne;

— wszystkie zasuwy nozowe w obiekcie komory pomiarowej wyposazy¢ w czujniki potozen
kranncowych (informacja o stanie zasuw — otwarta/zamknieta);

— nalezy zapewni¢ wiasciwe odcinki proste, przed i za uktadami pomiarowymi;

— uktady pomiarowe wyposazy¢ w by-passy z zasuwami nozowymi odcinajgcymi. Na obu
by-passach uktadéw pomiarowych zabudowaé krééce spustowe wyposazone w zasuwy
nozowe, potgczone w jeden rurocigg doprowadzony do komory mokrej pompowni. Taki
ukfad umozliwi indywidualne oprdznienie kazdego z dwédch rurociggdw ttocznych do
komory pompowni. Rozwigzanie to w przypadku awarii jednego z rurociggdw ttocznych,
nie wyeliminuje pracy pomp na drugi rurociag;

— na obu rurociggach ttocznych w komorze pomiarowej zainstalowaé przetworniki do
pomiaru cisnienia. Przetworniki wyposazone w zawory odcinajgce (szybka wymiana
uszkodzonego czujnika), zabudowac¢ w miejscu umozliwiajgcym ciggty pomiar cisnienia
nawet w przypadku zamkniecia zasuw przed i za uktadem pomiarowym przeptywu;

— do komory nalezy doprowadzi¢ zasilanie dla uktadu pomiarowego;

— komore nalezy wyposazy¢ w odpowiednie oswietlenie, drabine ztazowa oraz wiaz
o wymiarach umozliwiajgcych demontaz i transport zabudowanej w komorze armatury.
Witaz wykonany ze stali kwasoodpornej z uszami umozliwiajgcymi zamkniecie na ktédke.
Klapa wtazowa do komory pomiarowej wyposazona w wytgczniki krancowe ( informacja o
otwarciu).

5.2.10. Odbiornik sciekow

— nowoprojektowang kanalizacje ttoczng, z projektowanej przepompowni Sciekdéw na
nieruchomosci oznaczonej jako dziatka numer 12/1 obreb 22 przy ul. Batory nalezy
potgczyé z istniejgcym systemem kanalizacji ttocznej o $rednicy @ 355 PE zlokalizowanym

na omawianej wyzej nieruchomosci, przed istniejgcg komorg odpowietrzajgcg. Projektujac
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powyzsze witgczenie nalezy przewidzie¢ zabudowe czterech zasuw nozowych,
umozliwiajgcych odciecie Sciekdw z czesci doprowadzonej do istniejgcej ttoczni oraz
nowoprojektowanej mokrej pompowni;

— przy wpieciu do istniejacych rurociggdw ttocznych, unikac potaczen 90 st. w postaci kolan
i trojnikow;

— istniejgca kanalizacja ttoczna wykonana jest zdwéch rur @ 355 PE o dtugos$ci okoto 3120 m.
Studnia rozprezna zlokalizowana jest w najwyzszym miejscu uktadu ttocznego. Rzedna dna

rury ttocznej w najwyzszym punkcie jakim jest studnia rozprezna wynosi okoto 294.72 m.

5.2.11. Opracowanie metody eliminujacej zagniwanie sciekdw w rurociagach ttocznych

i powstajacych odorow w studni rozpreinej

— Zamawiajagcy oczekuje od Projektanta opracowania najskuteczniejszej metody
eliminujgcej zagniwanie $ciekdw w rurociggach ttocznych. W komorze rozpreznej poziom
H2S jest bardzo zmienny i okresowo wynosi >1000ppm. Obecnie stosowana metoda —
dozowania substancji chemicznej o nazwie handlowej Ferrox S1, nie jest w petni skuteczna
oraz jest droga w stosowaniu. Zamawiajgcy oczekuje przedstawienia rozwigzania
optymalnego pod katem wielu aspektow — np. natleniania sciekdw, ozonowania sciekow,
skrocenia czasu przetrzymywania S$ciekdbw w rurociggach ttocznych, eliminacji
powstajgcych gazéw bezposrednio na studni rozpreznej, lub innych nie wymienionych

a skutecznych oraz niedrogich w eksploatacji.

5.2.12. Wytyczne branzy elektrycznej

— lokalizacje rozdzielnic elektrycznych na etapie projektowym nalezy rozpatrzy¢ w dwdch

wariantach.

Wariant | - rozdzielnica gtdbwna pompowni mokrej zabudowana w istniejgcym budynku ttoczni.
Panele sterownicze zabudowane na elewacji rozdzielnicy gtéwnej w budynku oraz przy

pompowni mokrej oraz komorze kraty.

Wariant Il - rozdzielnica gtéwna zbudowana przy pompowni mokrej, panel sterowniczy

wewnatrz rozdzielnicy.

Nalezy zaproponowac rozwigzanie zapewniajgce optymalne warunki pracy dla obstugi

serwisowej oraz urzgdzen — lokalizacja zewnetrzna duza zmiennos¢ temperatur i wilgotnosci.

— nalezy uzyskaé warunki przytaczenia do sieci n/n o mocy dostosowanej do zastosowanych

urzadzen ( z niezbednym zapasem) i algorytmu ich pracy;
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instalacja elektryczna powinna przewidzie¢ wykorzystanie jako zasilania rezerwowego,

zabudowanego w istniejgcej ttoczni agregatu pradotwdrczego (z wykorzystaniem

istniejgcego uktadu SZR);

nalezy przewidzie¢ takze mozliwos¢ zasilania awaryjnego z agregatu pradotwdrczego

przewoznego;

zasilanie rozdzielni pompowni mokrej oraz urzadzen towarzyszacych doprowadzic

z istniejgce] ttoczni przewodem dostosowanym do parametréw nowego obiektu, poprzez

wyfacznik gtéwny;

nalezy zaprojektowac¢ uktad wytacznikéw gtéwnych pompowni i ttoczni z mozliwoscig

wykluczenia jednoczesnej prace ttoczni i pompowni mokrej. Niezaleznie od priorytetu

pracy obiektow (ttoczni/pompowni) zapewni¢ potrzeby wtasne obydwu obiektéw

(o$wietlenie, ogrzewanie, wentylacja itd.);

rozdzielnice gtéwng obiektu wyposazyé w minimum:

e przetacznik zasilanie / 0 / agregat przewozny,

e wejscie zasilania do podfaczenia agregatu pradotwdrczego przewoznego,

e sygnalizacje powrotu napiecia,

e ochrone przeciwporazeniowg (wytgczniki réznicowo — prgdowe),

e ochrone od przepieé¢ B+C,

e gniazda remontowe tréjfazowe,

e gniazda remontowe jednofazowe,

e gniazdo 24V,

e sterowanie o$wietleniem zewnetrznym

rozdzielnica pompowni winna posiada¢ minimum:

e odptywy do zastosowanych urzadzen,

e zabezpieczenia silnikowe z kontrolg faz (oddzielnie dla kazdego napedu), preferujemy
zintegrowane zabezpieczenia elektroniczne,

e zabezpieczenia od przepieé na liniach sygnatowych i pomiarowych.

w rozdzielnicach przewidzie¢ 20 % rezerwy miejsca;

przewidzie¢ dodatkowe zamykane obudowy dla rozdzielnic/skrzynek sterowniczych

usytuowanych na zewnatrz i wyposazenie ich w razie potrzeby w wentylacje wymuszong

i ogrzewanie z termostatem. IP rozdzielnic i skrzynek sterowniczych przewidzieé zaleznie

od miejsca ich zainstalowania ale nie mniej niz IP 44;

nalezy przewidzie¢ mozliwos$é recznego sterowania pracg pomp w razie awarii;

nalezy przewidzie¢ dostosowanie instalacji do kompensacji mocy biernej do nowych

warunkow;
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— dorozruchuisterowania pomp Sciekowych nalezy zastosowac przemienniki czestotliwosci

(falowniki).

5.2.13.Sterowanie, monitoring i transmisja danych

— rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pompowni mokrej oraz kraty powinny by¢ wyposazone
w sterowniki umozliwiajgce sterowanie pracg pomp oraz kratg zgodnie z wytycznymi
technologicznymi, we wspotpracy z sondami radarowymi poziomu;

— zabezpieczenie przed suchobiegiem jak i przekroczeniem poziomu max./alarmowego,
sterowane powinno by¢ wyfacznikami ptywakowymi;

— algorytm sterowania pompowni mokrej,

— dla kazdej z trzech pomp nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wyboru trybéw pracy - reczna /
automatyczna / odstawiona;

— praca automatyczna realizowana w zaleznosci od poziomu Sciekéw w zbiorniku
pompowni.

e w trybie pracy automatycznej nalezy zaprogramowaé sekwencyjng prace pomp
P1:P2:P3:P1... W przypadku awarii jednej z pomp, praca sekwencyjna pomp
sprawnych,

e w przypadku, gdy podczas pracy jednej z pomp, poziom nie obniza sie (wzrost poziomu
Sciekdéw w komorze pompowni osigga zaprogramowany poziom ostrzegawczy), nalezy
zaprogramowac prace dwéch pomp o wiekszej wydajnosci (P1+P3), dwie pompy
pracujg rownolegle do czasu obnizenia poziomu w zbiorniku. Rozruch pomp nie
powinien odbywac sie rownoczesnie ( zwtoka czasowa),

e w przypadku niewielkiego naptywu Sciekdw do zbiornika pompowni zaprogramowacd
prace pomp w funkcji czestotliwosci od poziomu (wyzszy poziom wieksza
czestotliwos¢), celem obnizenia ilo$ci rozruchow pomp, pamietajac jednak
o minimalnej predkosci $ciekdw w rurociggach ttocznych;

— nalezy zaprogramowac automatyczng zmiane czynnych rurociggdéw ttocznych tj. w porze
bezopadowej mozliwos¢ zamkniecia jednego z rurociggéw ttocznych - realizowane
poprzez zamkniecie zasuwy w komorze pomiarowej, przed uktadem pomiarowym, lewego
badz prawego rurociggu ttocznego oraz otwarcie zasuw z napedami elektrycznymi, na
kolektorze gtéwnym w zbiorniku pompowni. Rozwigzanie to umozliwi kierowanie sciekdw,
z trzech pomp do jednego rurociggu ttocznego. Przetgczanie czynnego rurociggu
programowane wg jednego z trzech algorytmow:

e czasookresu (np. przetacz co x godzin),

e godziny i dnia tygodnia przetgczenia (np. przetacz o godz. 2:00 + pn, czw., itp.),

e przetgczanie rurociggdw nieaktywne.
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W przypadku zwiekszonego naptywu ( podniesienia poziomu w zbiorniku pompowni,
do stanu alarmowego,) ma nastgpi¢ otwarcie zamknietego rurociggu ttocznego, poprzez
otwarcie zasuwy w komorze pomiarowej oraz zamkniecie jednej z zasuw na kolektorze
gtéwnym pompowni mokrej — praca pomp na oba rurociaggi ttoczne, majgca na celu

zwiekszenie wydajnosci pompowni do maksymalnej.

dla zasuw z napedami elektrycznymi, mozliwo$¢ wyboru trybdw pracy

reczna/automatyczna;

e w trybie pracy recznej mozliwo$é zmiany stanu pracy otwarta / zamknieta,

e w trybie pracy automatycznej zmiana stanu zasuw wg. aktualnego algorytmu pracy
pompowni.

uktad automatyki przepompowni (sterownik PLC) powinien by¢ wyposazony w:

modut komunikacyjny GSM/GPRS umozliwiajacy zdalny monitoring parametréw pracy

przepompowni oraz kraty,

e porty komunikacyjne RS 232, RS 485 z mozliwoscig obstugi protokotu MODBUS
ASCII/RTU TCP/IP oraz swobodnego programowania,

e zintegrowany panel operatorski,

e mozliwos$¢ zainstalowania modutu komunikacyjnego Ethernet,

o wyswietlacz (o przekatnej nie mniejszej niz 7”) obrazujacy graficznie aktualnie
wykonywany proces,

e mozliwos$¢ lokalnego programowania z poziomu klawiatury nastaw, zat./wyt. pompe
P1,P2 i P3, kraty etc.,

e biezacy podglad stanu sterownika,

e wymagane zastosowanie uktadu zasilania UPS dla uniezaleznienia sie od chwilowych
zanikOw napiecia zasilania.

Wymagane jest, aby system przesytat nastepujgce informacje:

e zabezpieczenie antywfamaniowe - sygnalizacja otwarcia witazéw i drzwi szaf
sterowniczych,
e pomiary ilosci sciekdw, pH sciekdw, ci$nienia na rurociggach ttocznych,
e sygnalizacje trybu pracy przepompowni:
v tryb auto-reka pompy nr 1,
v tryb auto-reka pompy nr 2,
v tryb auto-reka pompy nr 3,
v

tryb auto-reka zasuw z napedami elektrycznymi;
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e parametry pracy:
v’ czas pracy pompy nr 1, nr2,nr 3,
v poziom suchobiegu (za niski),
v poziom maksymalny ( za wysoki),
v

poziom biezgcy Sciekdw w komorze (sonda radarowa);

e sygnalizacje stanu pracy pomp P1, P2 i P3:

<

awaria pompy nr 1,
awaria pompy nr 2,
awaria pompy nr 3,
praca pompynr1,

praca pompy nr 2,

AN N N NN

praca pompy nr 3;
e sygnalizacje standéw zasuw (otwarta / zamknieta);
e parametry pracy kraty:

tryb pracy ( reczna / automatyczna),
aktualny stan pracy ( praca / postdj / awaria),

stan zasilania,

v
v
v
v otwarcie szafki elektrycznej,
v stan poziomow Sciekdw przed i za kratg,
v pomiar pradu silnikdw kraty,
v ustawione podstawowe parametry technologiczne ( cykle, czasookres dziatania),
v' podstawowe parametry eksploatacyjne (licznik godzin pracy, ilo$¢é zataczen),
v sygnalizacja stanéw zasuw (otwarta / zamknieta);
e sygnalizacje stanu zasilania
v’ status zasilania obiektu (sie¢, awaria, praca agregatu pragdotworczego);
e wykaz rejestréow przesytanych do systemu scada w uzgodnieniu z Wodociggami

Jaworzno.

Wszystkie sygnaty zgodnie z wytycznymi projektowymi Wodociggdw Jaworzno, majg byc
przesytane do zakfadowej scady u dyspozytora Wodociggdédw Jaworzno. Rozbudowa scady

o dodatkowe parametry i obiekty — po stronie wykonawcy zadania.

W dokumentacji nalezy zawrzeé wymaog, iz programy zrodtowe sterownikédw PLC jak i paneli
operatorskich HMI nalezy dostarczy¢ do Wodociggéw w Jaworznie. Wszystkie sterowniki

powinny by¢ potgczone ze sobg siecig ethernetowa.
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