WYTYCZNE PROJEKTOWE

dla zadania pn.:

»OPRACOWANIE DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE! |
KANALIZACJI SANITARNEJ DLA UZBROJENIA DZIALEK BUDOWLANYCH PRZY UL. KAROLA
OLSZEWSKIEGO W JAWORZNIE”

I. SIEC_ WODOCIAGOWA NALEZY PROJEKTOWAC | WYKONAC ZGODNIE Z PONIZSZYMI
WYTYCZNYMI:

Sie¢ wodociagowa nalezy wykonaé z rur i ksztattek polietylenowych wylacznie zgrzewanych —
rury PE100, SDR11 o $rednicach 125x11,4; 110x10mm oraz 63x5,8 mm. Jeieli utozenie p/w
wodociggéw bedzie wykonywane metoda bezwykopowa nalezy zastosowac rury typu RC lub
réwnowazne.

Wiaczenie projektowanych sieci wodociggowych nalezy wykonac:

- do wodociagu ¢ 150 stal w ul. Olszewskiego z zabudowaq tréjnika i wezta zasuw,
- do wodociggu ¢ 63 PE w ul. Marii Konopnickej z zabudowa zasuwy,

(gtebokosé posadowienia wodociggéw wynosi 1,3 - 1,5 m p.pt.)

Na trasie projektowanego wodociagu nalezy projektowac:

— zabudowe zasuwy na kazdej odnodze w uliczke,

— zasuwy sieciowe zgodnie z powyzszym co 400m oraz punktem 5,
— odwaodnienia,

— odpowietrzniki zgodnie z punktem 8,

— Hydranty zgodnie z punktem 4,

Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé ponizej strefy przemarzania gruntu (dla Jaworzna
h;=1,0m), a wiec sie¢ nalezy przykry¢ na gtebokos¢ 1,4m.

Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030); oraz na koncéwce

przewodu wodociggowego, za ostatnim przytgczem. Ponadto ze wzgleddw eksploatacyjnych

nalezy starac sie rozmieszcza¢ hydranty:

— w najwyzszych punktach przewodéw wodociggowych,

— przy zasuwie liniowej dla odpowietrzenia odcinka przewodu, od strony wysokiego punktu
profilu danego odcinka,

— na koncéwece sieci rozdzielczej,

Na sieci rozdzielczej nalezy stosowaé hydranty nadziemne o $rednicy @ 80 mm, z podwdéjnym

zamknieciem w postaci kulowego zaworu zwrotnego, kolumna hydrantu-podzielona

kotnierzami rozdzielajacymi potaczona $rubami, zabezpieczenie wyplywu w przypadku

ztamania hydrantu, na ci$nienie robocze PN16. Poza pasami drogowymi dopuszcza sig

stosowanie hydrantéw sztywnych.

W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy

hydrantu nadziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie

ruchu itp., dopuszcza sie stosowanie hydrantéw podziemnych.

Wymagania Wodociggéw Jaworzno dla hydrantéw:
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przytacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100,

testy: préba szczelnos$ci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymatosé korpusu,

certyfikat CNBOP,

hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o srednicy DN 75 mm,
wykonane ze stopu aluminium,

gtowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana zgodnie
z GSK RAL,

hydrant wyposazony w zawor napowietrzajgcy wykonany z mosigdzu, umieszczony
w gornej glowicy hydrantu,

nadziemna cze$é kolumny wykonana ze stali nierdzewnej,

dolna kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej,
konstrukcja hydrantu wyposazona w zawdr zwrotny kulowy, zabezpieczajacy przed
wypltywem wody w przypadku ztamania,

hydrant zabezpieczony przed ztamanie,

potaczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomoca $rub lub tulei zrywalnych ze stali
nierdzewnej,

trzpien - ze stali nierdzewnej,

ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego pokrytego elastomerem, siedzisko ttoka
hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewnej,

ze wzgledu na utatwienia eksploatacyjne — hydranty i zasuwy muszg pochodzi¢ od jednego
producenta,

dopuszcza sie stosowanie hydrantéw bez zabezpieczenia przed ztamaniem w miejscach
gdzie nie odbywa sie ruch kotowy np. poza pasem drogowym, parkingiem itp.

Hydranty podziemne:

2

przytacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN8O,

testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 14339, wytrzymatosc korpusu,

certyfikat CNBOP w Jézefowie,

atest PZH Warszawa,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powtoka ochronng
z farb epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany,

na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajace: producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu,

ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie - farba epoksydowa wg
wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um,

konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu bez demontazu
hydrantu z sieci,

trzpien - ze stali nierdzewnej tloczony,

ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego elastomerem,
pracujacy w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie obwodowo,

siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie,
trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tfoczony,

uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierécienia zabezpieczajgcego oraz

mosieznej tulei z o-ringami,

podktadka slizgowa wykonana z poliamidu odporna na $cieranie zapewniajaca tatwa
i ptynng prace hydrantu oraz zabezpieczajaca hydrant przed uszkodzeniem,



e nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci,

e rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej pofaczona z trzpieniem oraz
z ttokiem metoda prasowania,

o deflektor zanieczyszczert wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym
pierscieniu wzmacniajgcym,

e hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej pozycji
tioka hydrantu,

e kolor hydrantu: niebieski,
Dodatkowo:

e Hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, ufatwiajaca
rozsaczanie wody w gruncie i zabezpieczajaca przed wrastaniem korzeni do odwodnienia.

Zasuwy - powinny by¢ umieszczane na odcinkach prostych, w gtéwnych weztach sieci
wodociggowej oraz na skrzyzowaniach ulic, a ich lokalizacja oznakowana tabliczkami. Zasuwy
liniowe nalezy projektowa¢ w weztach pofaczeniowych wodociagéw rozdzielczych lub
w odlegtosciach pomiedzy zasuwami do 400 [m].

Wymagania Wodociggéw Jaworzno dla zasuw:

e

e zabudowa krétka: wg normy PN-EN 558 - F4,

e owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2,

e korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40, z powloka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdéw GSK-RAL,

e trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,

e uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca giéwne
uszczelnienie zasuwy, min. 3 o-ringi doszczelniajgce oraz pierécien zgarniajacy z gumy NBR,

e klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego, nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie,
powtoka z gumy EPDM,

e prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadka z odpornego na Scieranie tworzywa
sztucznego zawulkanizowane, wspétpracujace z rowkami w korpusie,

e teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta,

Skrzynki w pasach drogowych wykonane z zeliwa, poza pasem dopuszczamy skrzynki
o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE - pokrywa — zeliwo szare min. GG20,
bitumizowana, ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione, pokrywa powinna przylega¢ na
catej powierzchni obwodu oporowego korpusu, podnoszenie i opuszczanie pokrywy powinno
odbywac si¢ bez zahamowari i miejscowych oporéw, zewnetrzna $rednica gérnego wysokosé
skrzynki — 310 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literg H korpusu skrzynki do hydrantu —
367/262 mm + 10 mm, wysokos$¢ skrzynki — 270 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literg W.
Odpornoé¢ na wysoka temperature pow. 2009C, zewnetrzna $rednica gérnego korpusu
skrzynki do zasuw — 190 mm + 10 mm, korpus skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i
wysokich temperatur, konstrukcja korpusu powinna zapewnié¢ stabilne posadowienie
w nawierzchni. Skrzynki do zasuw i hydrantéw musza byé zabezpieczone przed osiadaniem
krazkami betonowymi.

Oznakowanie uzbrojenia: armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty,
odpowietrzniki, odwadniaki itd.) nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy wykona¢
w sposob trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowaé



na trwatych elementach ogrodzen za zgoda wtascicieli lub na stupkach betonowych. Szerokosci
tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od goéry.

7. Odwodnienia nalezy umieszcza¢ w kazdym najnizszym punkcie profilu podtuznego przewodu,
z tym, ze, jezeli w najnizszym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie nalezy umiescié¢ przed
i za zasuwg. Kazdy odcinek miedzy zasuwami powinien mie¢ odwodnienie w najnizszym
punkcie. Woda z odwodnienia powinna by¢ odprowadzana do kanalizacji deszczowej lub do
kanalizacji $ciekowej. W innych przypadkach, gdy systemy kanalizacyjne s3 oddalone
Projektant powinien dazy¢ do zagospodarowania wéd w obrebie dziatki lub odprowadza¢ do
dowolnego odbiornika (cieku wodnego, rowu melioracyjnego) lub do bezodptywowej
studzienki z osadnikiem.

8. Odpowietrzniki nalezy projektowa¢ w kazdym najwyzszym punkcie sieci rozdzielczej. Stosowaé
zawory odpowietrzajgco — napowietrzajgce z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie robocze
PN10-PN16, lub zawory z tworzywa sztucznego do zabudowy podziemnej, lecz umozliwiajace
serwis z powierzchni terenu bezposrednia zabudowa w ziemi. Minimalna wydajno$é¢ zaworu
5 m3/min.

9. Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wkiadka
metalowa. Szerokos¢ tasmy to:
— 20 cm dla rurociggdéw o srednicy < 250 mm,

Tasme nalezy uktada¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koficowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw. taczenie tasmy zapewniajace trwata
przewodnos$¢ elektryczna. W przypadku wykonania metoda przewiertu sterowanego nalezy
stosowac linke stalowa.

10. Trasa sieci wodociggowej powinna by¢ prowadzona po trasach zblizonych do linii prostych, w
taki sposob, aby nie naruszata wtasnosci oséb trzecich.

11. Wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej wykonuja pracownicy Wodociagéw lub
Wykonawca pod nadzorem w/w pracownikéw.

12. Nalezy przediozy¢ projekt budowlany i wykonawczy infrastruktury wodociggowej do
uzgodnienia z Wodociagi Jaworzno Sp. z 0.0.

13. Opracowanie dokumentacji technicznej winno byé: spiete, oprawione w twardej okfadce,
odpowiednio zestawione i posegregowane.

14. Do przekazanej dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢:

— oswiadczenie projektanta, ze Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze sztuka budowlana,

— decyzje Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa o nadaniu uprawnien budowlanych oraz
przynaleznos$¢ do w/w Izby danego projektanta,

— oryginat o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane art.32 ust.4 pkt 2.

Dodatkowo w przypadku zaprojektowania przebiegu sieci kanalizacji zlokalizowanej na terenie
prywatnym, Projektant winien uzyskaé wszelkie zgody wiascicieli danej posesji na wejicie w
teren, umieszczeni i wykonanie wszelkich prac zwigzanych z w/w uzbrojeniem.
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15. Do kazdej ztozonej dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢ jej wersje elektroniczng na
nosniku CD.

16. Przypadki nieomdéwione w Wytycznych wymagajg indywidualnych i pisemnych uzgodnien ze
Spétka ,,WODOCIAGI".

17. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku pojawienia sie okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie rozpoczecia procedury przetargowej, Wykonawca rob6t moze napotkaé
ograniczenia lub koniecznos$¢ skoordynowania prac z Firmami wykonujacymi zlecenia dla
Urzedu Miasta Jaworzno, Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw lub innych Instytucji i Gestoréw
sieci.

Il. SIEC KANALIZACII SANITARNEJ NALEZY PROJEKTOWAC ZGODNIE Z PONIZSZYMI
WYTYCZNYMI:

Wymagania ogdine:

Materiat uzyty do budowy kanatu musi zapewniaé jego szczelno$é, wytrzymato$é mechaniczna,
odpornos¢ na korozje chemiczng i $cieranie w diugim okresie eksploatacji. Do budowy sieci
kanalizacyjnej nalezy indywidualnie dokonywaé wyboru materiatéw, zaleinie od wymaganej
$rednicy i warunkéw, w jakich bedzie kanat budowany i eksploatowany. Warunki posadowienia
kanatu zaprojektowac na podstawie badan geologicznych wykonanych na catej dtugosci kanatu,
(co 100 m).

1. Nalezy zaprojektowac wiaczenie nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej
sieci kanalizacyjnej ko1200 beton - trasowanej w pasie drogowym ul. Olszewskiego lub do
ks200 PVC w okolicy budynku nr 1c przy ul. Marii Konopnickiej.

2. Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowa¢ rury PVC-U kl. S SDR 34 o wydtuzonych kielicha do
stosowania w terenie podlegajagcym wptywom eksploatacji gérniczej wg PN-EN 1401, taczone
na uszczelke, o sztywnosci obwodowej min. SN 8 kN/m2. Dopuszcza sie stosowanie jedynie
rury o jednorodnej strukturze oraz barwie w catym przekroju $cianki zgodnie z norma PN-
EN1401-1: 1999.

3. Do rurociggdw ttocznych zlokalizowanych na zewnatrz pompowni stosowaé:

— rury i ksztattki PE faczone za pomoca zgrzewania doczotowego lub za pomocg muf
elektrooporowych. Dopuszcza sie faczenie rur za pomocg ksztattek z zeliwa sferoidalnego
zewngtrznie ocynkowanego z powloka epoksydowa, a wewnatrz z powtokg cementowa
glinowa lub poliuretanowa.

4. Projektujac sie¢ nalezy stosowa¢ studzienki inspekcyjne o $rednicy DN 425 mm w wykonaniu
z tworzywa sztucznego, szczelne, kompatybilne z rurami jw.

STUDZIENKI DN425 - wymagania ogélne:

® studzienki niewtazowe, zgodne z norma PN-EN 476:2000,

® gtebokos¢ posadowienia 6m, odporno$¢ na wode gruntowa 5m, zgodnie z norma PN-
EN13598-2,

® kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczacej
studzienek tworzywowych stosowanych w obszarach obcigzonych ruchem)
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® studzienki osadnikowe oraz pozostate elementy studzienek tj. rury teleskopowe, ksztattki
»In situ”, posiadajace dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna ITB,

® dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

® moiliwo$¢ stosowania na terenach zagrozonych wystgpieniem szkéd gorniczych —
pozytywna opinia GIG do Ill kategorii terenéw gérniczych wtacznie,

® odpornoé¢ chemiczna elementéw sktadowych wykonanych z polipropylenu PP zgodna z
ISO/TR 10358,

® odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajagce wymagania
normy PN-EN 681-1:2002,

® producent studzienek powinien posiadaé certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

Rura trzonowa:

Karbowana, jednowarstwowa wykonana z PP o sztywnoéci obwodowej SN2 4 KN/m2
zgodna z norma PN-EN 14982:2007. Profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie.
Rura wspétpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do
przenoszenia nierbwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci.

Srednica wewnetrzna rury 425 mm a éwiatfo na catej wysokosci studzienki nie powinno by¢
mniejsze niz 400 mm (otwér wihazu, rury teleskopowej), mozliwosé regulacji wysokosci
studzienki poprzez przyciecie rury co 8 cm, mozliwo$é podtaczenia rur kanalizacyjnych do
rury trzonowej za pomoca wktadek ,In situ” o srednicach DN110 i DN160.

Kineta:

kinety wykonane z PP prefabrykowane z podwéjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metoda wtrysku z dospawana
fabrycznie ptaska ptyta denng z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne taczenie
elementoéw profilu hydraulicznego z elementéw). Parametr dopuszczalnego poziomu wody
gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m) potwierdzony trwatym cechowaniem na
kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2.

Kinety wyposazone w gieboki kielich potaczeniowy (20 cm) do tgczenia z karbowanym
trzonem, dno kinet pfaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe
zagegszczenie podsypki, 100% szczelnos¢ potaczen rur z kréécami nastawnymi sprawdzana w
warunkach badania D w oparciu o norme PN-EN 1277:2005. Zebrowanie powierzchni
bocznej kinet zwiekszajace sztywnosé oraz odpornos$é na wypér przez wody gruntowe.
Kinety wyposazone w zintegrowane krdcce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie
doptywoéw i odptywu w zakresie $rednic kr6écéw do 315mm. Wiacznie nastawne, kielichy
sktadajace sig z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do faczenia rur umozliwiajacy
zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyZnie. Potaczenie gniazda z przegubem
uszczelnione za pomocg O-ringu, taczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie
+/- 30°.

rury teleskopowe:
rury teleskopowe w wykonaniu z rury PVC-U ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci. Odporne
na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w czasie montazu i eksploatacji, odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu




(nie dopuszcza sig rur teleskopowych z rdzeniem spienionym). Potaczenie rury
teleskopowej z wtazem roztaczne na zaczepy — konstrukcja wplywajaca na trwatosé
rozwigzania (niedopuszczalne potaczenie termokurczliwe, érubowe lub wciskowe narazone
na zniszczenia i wykruszenia na skutek obcigzen dynamicznych oraz zmienne warunki
temperaturowe). Rury teleskopowe o dtugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do
réznych grubosci konstrukcji drogi umozliwiajace doktadne ustalenie wysokoéci studzienki,
wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu z nawierzchnig.

zwienczenia:

zwieniczenia studzienek w klasie obcigzenia B125 i D400 o konstrukcji ,plywajacej” —
powigzane z konstrukcja drogi, nie przenoszace obcigien na trzon studzienki i jej
podtaczenia. Wykonanie wtazéw/wpustéw z zeliwa szarego. Wiazy nie wentylowane —
ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajace
przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni, co
obniza koszty eksploatacji. Wpusty wyposazone w osadniki do fapania zanieczyszczen, w
klasie A15 (obszary terendéw zielonych, ciagi komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz
rowerowego). Mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywa z PP ufozong bezposrednio na
rurze karbowanej lub pokrywa zelbetowa, tworzywowa na stozku zelbetowym bad?
tworzywowym. Wtazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat
niezaleznej jednostki certyfikujacej. Pozostate elementy zwiefczern posiadajace
dopuszczenie do stosowania w inzynierii komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

5. Na odcinkach prostych nalezy stosowac co ok. 100m studnie rewizyjne zelbetowe, o $rednicy
min. DN 1000mm. Przy zmianach kierunku przeptywu zaleca sie wykonanie studzienki o
srednicy min. DN 1000mm.

6. Wymaga sig projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami posiadajgcymi
zamontowane odpowiednie przejscia szczelne. W studniach i komorach rewizyjnych nalezy
stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego.

* Grubosc otuliny zbrojenia nie powinna byé mniejsza niz 40 mm.
* Wodoszczelno$¢ betonu nie powinna by¢é mniejsza od W-8.

* Nasigkliwos¢ betonu nie moze by¢ wieksza niz 5%.

* Klasa betonu C35/45

7. Dopuszcza sie rowniez projektowanie studni DN 1000 z tworzywa sztucznego.
Studnia wiazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100%
nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez srodkéw spieniajacych, zabezpieczona przed
wyporem w wykonaniu dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowe;j.

8. Wiazy kanatowe.

w klasie D400 - przeznaczone dla ciggédw komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu, placéw
parkingowych, a w tym dla samochodéw osobowych i ciezarowych.

Wiaz kanatowy w klasie D400 mozliwy do zastosowania takie na twardych poboczach i
parkingach. Zgodny z norma PN-EN 124. Jego rama i pokrywa wykonaniu z zeliwa
sferoidalnego, powleczone farbg na bazie wody. Wtaz wyposazony we wkiadke, uszczelke
tlumiaca, charakteryzujacy sie odpornosciag na kwasy, zasady, promieniowanie UV, warunki
atmosferyczne i wode. Cechujacy sie ponadto odpornosciag na obcigzenia i wstrzasy.

Gtéwna charakterystyka:
* Produkt zgodny z normg PN-EN 124-2
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* Automatyczny system blokujacy z zeliwa sferoidalnego umieszczony w ramie wtazu
* Pokrywa na zawiasie, w bezpiecznej pozycji otwarcia

* Pokrywa w wersji wentylowanej

* System umozliwiajacy tatwe poziomowanie wtazu na srubach

e Zamek zabezpieczajacy

W terenach zielonych wiazy o odpowiedniej no$nosci do obcigzenia.
Projekt wykona¢ na bazie warunkéw z Okregowego Urzedu Gérniczego.

Witaczenie projektowanej sieci do istniejacej w odpowiednio wyprofilowanych dnach studni lub
przy pomocy wktadki szczelnej typu ,In situ”.

Oczekuje sie projektowania catego uktadu sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do linii
rozgraniczajgcych wtasnos¢ prywatng od pasa drogowego. Nalezy uwzgledni¢ w dokumentac;ji
projektowej Wykonanie siegaczy dla odbioru sciekéw z budynkéw mieszkalnych ,,prywatnych”
do granicy posesji zakoriczonych zaslepka.

Minimalny spadek kanatéw bocznych wyniesie 7 - 15 %o.

Dokumentacje zgtoszeniowa nalezy przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego.

W przypadku wystapienia wéd gruntowych na trasie projektowanych sieci Projektant
uwzgledni koszt odwodnienia i umocnienia wykopéw w pozycjach scalonych w metrze
kanalizacji.

Zagtebienie kanatéw powinno zapewni¢ grawitacyjny odptyw $ciekdw z obiektow
kanalizowanych. Ustalajac zagtebienie kanatu i spadek kanatu nalezy uwzglednié¢ predkosé
zapewniajagcg samooczyszczenie kanatu. Zaglebienie kanatu nalezy dobraé na podstawie
obliczerr hydraulicznych z uwzglednieniem catej przynaleinej zlewni. Minimalne przykrycie
kanatéw powinno wynosi¢ optymalnie 1,5 m — 3,5 i w miare mozliwosci nie przekracza¢ 5,0 m.

Maksymalne dopuszczalne wypetnienie kanatéw $ciekami bytowymi, przy maksymalnym
natezeniu przeptywu tych sciekdw, 60% wysokosci przekroju poprzecznego kanatu do $rednicy
0,3m, natomiast 70% wysokosci poprzecznego przekroju kanatu powyzej $rednicy 0,3m.

Projektujac spadki sieci kanalizacyjnych nalezy dazy¢ do uzyskania predkosci samooczyszczania
kanatu, tj. 0,6+0,80 m/s.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw nalezy
zaprojektowac sieciowe pompownie $ciekdw z uwzglednieniem wytycznych projektowych
zamieszczonych na stronie internetowej Spétki (www.wodociagi.jaworzno.pl w zaktadce
wytyczne projektowe) oraz indywidualnych uzgodniern w Wodociggach Jaworzno.

Projekt wykona¢ na bazie koncepcji drogowej zatwierdzonej przez zarzadce drogi. Projektant
uzyska wymagane warunki odtworzenia dla kazdej z ulic i okreéli w Specyfikacji technicznej lub
w projekcie, zaktadane odtworzenia konstrukcji drég w korelacji z uzgodnieniami/decyzjami
MZDiM.

Dokumentacje techniczng nalezy skoordynowaé technicznie tzn. czeéé opisowa oraz cze$é
graficzna opracowania powinna by¢ spéjna, opisana w sposéb czytelny. Powinna posiada¢ spis
tresci w formie papierowej jak i elektronicznej.

Do przekazanej dokumentacji technicznej nalezy dofaczy¢:
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— oswiadczenie projektanta, ze Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowiagzujagcymi przepisami prawa oraz ze sztuka budowlang,

— decyzje Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nadaniu uprawnieri budowlanych oraz
przynaleznos$¢ do w/w Izby danego projektanta.

— oryginat oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane art.32 ust.4 pkt 2.

Dodatkowo w przypadku zaprojektowania przebiegu sieci kanalizacji zlokalizowanej na terenie
prywatnym, Projektant winien uzyska¢ wszelkie zgody wtascicieli danej posesji na wejécie w
teren, umieszczeni i wykonanie wszelkich prac zwigzanych z w/w uzbrojeniem.

Nalezy przediozy¢ projekt budowlany i wykonawczy infrastruktury kanalizacyjnej do
uzgodnienia z Wodociagi Jaworzno Sp. z 0.0.

Opracowanie dokumentacji technicznej winno byé: spiete, oprawione w twardej oktadce,
odpowiednio zestawione i posegregowane.

Do kaidej ztozonej dokumentacji technicznej naleizy dofaczyé jej wersje elektroniczng na
nosniku CD.

Przypadki nieomdwione w Wytycznych wymagaja indywidualnych i pisemnych uzgodnieri ze
Spoétka Wodociagi.

Stosowanie ,wytycznych” nie zwalnia z obowiazku przestrzegania przepiséw, norm, instrukgiji,
zarzadzen branzowych i paristwowych oraz wtasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskiej.
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