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1. WSTEP

1.1. Zleceniodawca

ALL-PRO Consulting Sp. z 0.0., ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko — Biata

1.2. Inwestor

Wodociagi Jaworzno Sp. z 0.0., ul. Sw. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno

1.3. Okreslenie celu badan i zadania geologicznego

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geologiczno-inzynierskich dla
potrzeb budownictwa w celu prawidtowego i ekonomicznego zaprojektowania sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie.
Roboty geologiczne prowadzone byty w oparciu o Projekt robdt geologicznych [9.17]. Projekt
zostat zatwierdzony decyzjg Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 31.08.2021 r., znak:
GP.6540.11.2021 (Zat. nr 1). Roboty geologiczne prowadzone byly pod nadzorem
uprawnionego geologa: mgr inz. Konrad Sobol upr. MS nr V-1726, VII-1547.

1.4. Omodwienie wykonanych prac w stosunku do Projektu Robot Geologicznych
Wykonane prace byly prowadzone zgodnie z projektem robdt geologicznych — bez
odstepstw. Wykonano 6 otworéw badawczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. oraz 3 sondy DPL
do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Profile otwordw przedstawiono w zat. nr 4, metryki sond
przedstawiono w zat. nr 5. Préby gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW) pobrano z kazdej
wyrdzniajacej sie litologicznie warstwy gruntu, lecz nie rzadziej niz co 1,0 m. Préby gruntu
zostaty dostarczone do laboratorium i przebadane. Wyniki badan laboratoryjnych gruntu
przedstawia zat. nr 9. Otwory zlikwidowane zostaty przy uzyciu urobku z zachowaniem
kolejnosci warstw w realizowanym otworze oraz przy silnym ubiciu warstw. Teren
w miejscach wiercen i sondowan zostat uporzgdkowany.

Wykonane roboty geologiczne nie wptynety niekorzystnie na stan Srodowiska naturalnego
oraz obiektéw budowlanych. W wyniku wykonanych robét geologicznych nie powstaty zadne

szkody. Przeprowadzone badania daty peten obraz budowy geologicznej, warunkow
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geologiczno-inzynierskich potrzebnych dla zaprojektowania posadowienia projektowanego

obiektu.

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Na dokumentowanym terenie badan projektuje sie budowe sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej. Sie¢ wodociggowa projektowana jest z rur polietylenowych PE100 RC
SDR11, wytgcznie zgrzewanych, w zakresie $rednic Dz125 — Dz63 [mm]. Zagtebienie osi
rurociggu 1,46 + 1,85 m p.p.t. Sie¢ kanalizacyjng wraz z siegaczami zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy S SDR 34 o srednicy Dz 160+315 mm. Zagtebienie
dna kanatu 1,14 + 2,55 m p.p.t.

3. INFORMACIE O WYMAGANIACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
| KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektédw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) badany teren nalezy zaliczy¢ do ztozonych
warunkéw gruntowych a projektowany obiekt zakwalifikowaé do Il kategorii geotechnicznej.
Zgodnie z w/w rozporzadzeniem o kategorii geotechnicznej catego obiektu zadecyduje

projektant.

4. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

4.1. Prace geodezyjne
Otwory oraz sondy badawcze wytyczono w oparciu o mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali
1: 1000. Punkty badawcze oraz ich rzedne wysokosciowe wyznaczono metodg RTN
z wykorzystaniem odbiornika QminiM1 nr 6506075 i anteny GPS Hi-Target V30 GNSS
nr 10209307.
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4.2. Prace polowe
Dla rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza wykonano 6 otworéw
badawczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. (Zat. nr 4). oraz 3 sondy DPL do gtebokosci
3,0 m p.p.t. Otwory wykonano wiertnicg WSG-160W $widrem spiralnym o srednicy $90 mm
na sucho, bez rur ostonowych. tgczny metraz wierceid wynidst 18,0 mb. Badania sondg DPL
wykonano zgodnie z normg PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. Gtebokosci
otworéw i sond zestawiono w Tabeli 1. W trakcie realizacji wyrobisk badawczych
przeprowadzono analize makroskopowg gruntéw oraz pobrano préby gruntéw. Dokonano
takze obserwacji wystepowania wody gruntowej. Wykonane prace umozliwity rozpoznanie

warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza.

Tabela 1. Zestawienie otworéw badawczych.

Rzedna H Gtebokos¢
Nr otworu Wspotrzedne X Wspotrzedne Y
[mn.p.m.] [m]
1 5562582,66 6590738,96 271,23 3,0
2 5562500,47 6590826,94 270,85 3,0
3/51 5562412,09 6590896,68 271,34 3,0
4/S2 5562413,83 6590778,85 268,87 3,0
5 5562409,68 6590689,44 267,17 3,0
6/S3 5562491,17 6590727,66 267,98 3,0
taczny metraz otworéw/sond DPL: 18,0/9,0

Otwory zostaty zlikwidowane w dniu ich wykonania, bezposrednio po ich oprébowaniu.
Otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci warstw oraz przy silnym ubiciu

warstw.

4.3. Badania laboratoryjne
Uzyskane w trakcie robdt préby gruntéw wytypowano do wykonania badan laboratoryjnych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano analize makroskopowg gruntdw, analize sitows,

wilgotnos¢ naturalng wn, zawarto$¢ CaCOs (Zat. nr 9). Badania te uzupetnity oznaczenia
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stopni zageszczenia gruntéw niespoistych, ktéore byty zbadane w terenie przy uzyciu sondy

dynamicznej DPL.

4.4. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikdw prac polowych
i laboratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreslono budowe geologiczng, warunki
hydrogeologiczne oraz warunki geologiczno-inzynierskie wraz z okre$leniem witasnosci
fizyko-mechanicznych gruntéw. Budowe scharakteryzowano za pomocg warstw geologiczno-
inzynierskich, czyli gruntdw jednorodnych pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym
i wyksztatcenia litologicznego oraz o zblizonych witasnosciach fizyko-mechanicznych.
Wydzielajagc warstwy, okreslono wartosci liczbowe parametréw fizyko-mechanicznych
gruntéw metoda ,A” na podstawie bezposredniego pomiaru oraz metods ,B” czyli
oznaczajgc na podstawie badan polowych wartosci parametréw wiodacych, a nastepnie
uzupetniajgc je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020. Cechy fizyko-mechaniczne
gruntéw zawarto w Zat. nr 6 ,lLegenda”. Uktad przestrzenny warstw geologiczno-

inzynierskich przedstawiono na przekrojach (Zat. nr 5) oraz kartach otwordéw (zat. nr 4).

4.5. Ocena zakresu badan terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla ustalenia
warunkow geologiczno-inZynierskich z uwzglednieniem kategorii geotechnicznej
obiektu

Wykonane badania terenowe i laboratoryjne byly prowadzone zgodnie z projektem robdt
geologicznych. Zaktadany w projekcie zakres zadania geologicznego zostat osiggniety.
Zaréwno badania terenowe jak i laboratoryjne daty wystarczajgcy obraz budowy
geologicznej, warunkéw geologiczno-inzynierskich potrzebnych dla zaprojektowania
i realizacji danego obiektu. Zaktadany w projekcie zakres badan terenowych i laboratoryjnych

wykonany zostat z uwzglednieniem kategorii geotechnicznej obiektu.
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5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

5.1. Polozenie geograficzne
Projektowana inwestycja obejmuje dz. nr 74, 99/34, 99/35, 158, 99/6 Obreb 276 w miescie
Jaworzno na prawach powiatu, w woj. slgskim. Teren badan zlokalizowany jest na dz. nr 74,
99/34, 99/35, 158 w pasie drogowym ul. Olszewskiego, ul. Czarnieckiego, drdg osiedlowych
(siegaczy ul. Olszewskiego), ul. Konopnickiej w miescie Jaworzno na prawach powiatu, w woj.
$lgskim. (Zat. nr 2i 3).
Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne J. Kondrackiego (1998)
zmodyfikowanego przez A. Richlinga (2002) badany obszar zlokalizowany jest w obrebie

Mezoregionu Pagdry Jaworznickie (341.14).

5.2. Stosunek wtasnosciowy dokumentowanego terenu

Dziatki sg wtasnoscig Gminy Miasta Jaworzna.

5.3. Morfologia i zagospodarowanie terenu
Morfologicznie dokumentowany teren jest ptaski. Dziatki stanowigce teren badan
zlokalizowane sg w pasach drogowych ul. Olszewskiego, ul. Czarnieckiego, drog osiedlowych
(siegaczy ul. Olszewskiego), ul. Konopnickiej. Dziatki posiadajg uzbrojenie w postaci sieci
kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, teletechnicznej (dz. nr 74), elektroenergetycznej

(dz. nr 74, 99/34), oraz gazowej (dz. nr 74, 99/34, 99/35, 158).

5.4. Hydrogradfia
Obszar badan zlokalizowany jest w obrebie zlewni: potoku Wawolnica (Il rzedu),

rz. Przemsza (Il rzedu), rz. Wista (I rzedu).

5.5. Obszary ochronne
Teren badan potozony jest poza granicami obszaréw form ochrony przyrody oraz granicami
obszaru Natura 2000. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenu
gorniczego TAURON Woydobycie S.A. ZG Sobieski w Jaworznie. Plan ruchu zaktadu

wykonujgcego roboty geologiczne zatwierdzony zostat decyzjg Dyrektora Okregowego
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Urzedu Gdrniczego w Katowicach z dnia 07.10.2021 r., znak: 30605/10/2021/Ag. W obrebie

terenu badan nie znajdujg sie obiekty chronione.

5.6. Budowa geologiczna

W podtozu dokumentowanego terenu do gtebokosci rozpoznania wystepujg utwory:

a) antropogeniczne — w postaci nasypéw budowlanych w sktad ktérych wchodzg kamienie,
dolomity, porfiry oraz nasypéw niekontrolowanych, w sktad ktorych wchodzg kamienie,
zuzel, piaski srednie, tupki, pyt weglowy, szmaty, piaski srednie préchnicze,

b) czwartorzedowe — wyksztatcone w postaci piaskow srednich oraz piaskéw Srednich

przewarstwionych piaskiem srednim préchniczym.

5.7. Warunki hydrogeologiczne
W podtozu dokumentowanego terenu do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania wody w postaci srédwarstwowych sgczen czy tez ciggtego poziomu
wodonos$nego. W podtozu terenu badan moga wystepowac srédwarstwowe sgczenia wody.
W okresie intensywnych opaddw oraz roztopow mogg wystgpi¢ liczne srédwarstwowe

sgczenia wody o zréznicowanej intensywnosci.

5.8. Opis zjawisk i procesow geodynamicznych i antropogenicznych wystepujqgcych na
dokumentowanym terenie i w jego sgsiedztwie wraz z ocenq wielkosci ich

wplywu dla projektowanych obiektow budowlanych

Na omawianym terenie brak jest wystepowania czynnych proceséw geodynamicznych.
Projektowane zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gdrniczego
ZG Sobieski w Jaworznie. Brak jest obecnie wplywdéw dokonang w przesztosci eksploatacja
gorniczg — teren gérniczo uspokojony. W okresie obowigzywania koncesji, tj. do 2040r., nie

przewiduje sie prowadzenia eksploatacji gérnicze;j.

5.9. Ocene stanu istniejgcych obiektow budowlanych

Na sgsiednich budowlach nie zaobserwowano oznak s$wiadczagcych o wystepowaniu
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niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Okoliczne budynki wystepujgce w bezposrednim

otoczeniu terenu badan sg w dobrym stanie technicznym i nie budzg zastrzezen.

5.10. Wystepowanie zt6z kopalin i surowcéw budowlanych nadajqcych sie do
wykorzystania przy realizacji inwestycji

Zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego ZG Sobieski w Jaworznie.
Zgodnie z informacja o warunkach gérniczo-geologicznych uzyskanych z TAURON
Wydobycie S.A. w Jaworznie w granicach planowanej inwestycji, na stropie karbonu
stwierdzono wystepowanie wychodni poktadu 207. Istnieje tez mozliwo$é wystepowania
ptytkiej eksploatacji z lat 1872-1874 w odlegtosci ok. 18 m na wschdéd od granicy inwestycji
na gtebokosci ok. 12 m (poktad 207) oraz pod planowang inwestycjg na gtebokosci ok. 51 m
(poktad 208). W rejonie opracowania znajduje sie kilka szybikéw (brak danych o sposobie ich
likwidacji) oraz dwie sztolnie do poktadu 207 (niecatkowicie zawalone).

Wystepujgce w podtozu surowce budowlane w postaci piaskdw nadajg sie do wykorzystania
przy realizacji projektowanej inwestycji. Nasypy niekontrolowane wystepujace w podfozu
terenu badan nadajg sie na zasypki wykopdw. Materiat nasypowy moze wymagac ulepszenia

poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych.

5.11. Woyniki geologiczno-inzynierskich prac kartograficznych umozliwiajgcych
sporzgdzenie mapy warunkéw geologiczno-inzynierskich

Na podstawie wykonanych wiercen okreslono budowe geologiczng, litologie, paramenty
fizykomechaniczne gruntu oraz warunki hydrogeologiczne poszczegdlnych warstw
geologiczno-inzynierskich. Wyniki badan postuzyly do sporzgdzenia mapy geologiczno-
inzynierskiej (Zat. nr 8).

Mapy poziomdédw wodonosnych nie wykonywano z powodu braku wystepowania wody do
gtebokosci rozpoznania. Mapy obszaréw zagrozonych podtopieniami nie wykonywano

z powodu braku ich wystepowania.
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6. GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

W wyniku analizy materiatéw archiwalnych oraz przeprowadzonych prac terenowych
i laboratoryjnych dokonano klasyfikacji gruntéw i podziatu podtoza na warstwy
geotechniczne. Biorgc pod uwage zrdéznicowanie genetyczne i litologiczne oraz fizyko-
mechaniczne wtasnosci gruntéw, wydzielono w podtozu 4 warstwy geotechniczne. Cechy
gruntéw zaliczanych do poszczegdlnych warstw geotechnicznych przytacza sie w zatgczniku
numer 7 ,lLegenda”. Jako ceche wiodacg przyjeto oznaczony w terenie stopien
zageszczenia Ip. Parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z badan terenowych,
laboratoryjnych oraz zgodnie z normg PN-81/B-03020 z zaleznosci korelacyjnych. Ponizej

przytacza sie opis warstw:

Warstwa nr | — nasypy budowlane, w skfad ktérych wchodzg kamienie, dolomity, porfiry.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do IV kategorii urabialnosci gruntu.

Warstwa nr Il — nasypy niekontrolowane, w skfad ktérych wchodzg kamienie, zuzel, piaski
Srednie, tupki, pyt weglowy, szmaty, piaski srednie préchnicze. Sq to nasypy luzne do
$redniozageszczonych, nie mogg stanowi¢ podtoza budowlanego. Wedtug PN-68/B-06050

grunty te nalezg do IV kategorii urabialnosci gruntu.

Warstwa nr lll — piaski srednie przewarstwione piaskiem sSrednim prdéchniczym. Jest to
warstwa srednio zageszczona o S$rednim stopniu zageszczenia Ip=0,40. S3 to grunty
wilgotne, matoscisliwe, nosne, stwarzajg korzystne warunki geotechniczne. Wedtug normy

PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Warstwa nr IV — piaski $rednie. Jest to warstwa $rednio zageszczona o $Srednim stopniu
zageszczenia Ip=0,55. S3 to grunty wilgotne, matoscisliwe, nosne, stwarzajg korzystne
warunki geotechniczne. Wedtug normy PN-68/B-06050 grunty te nalezg do IIl kategorii

urabialnosci gruntu.
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7. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH, PROGNOZY ICH ZMIAN,
WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ WSKAZANIA | ZALECENIA
7.1. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich wraz z prognozq wptywu inwestycji
na srodowisko

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) badany teren nalezy zaliczy¢ do ztozonych
warunkéw gruntowych. Przy prawidtowo zaprojektowanych oraz prawidtowo wykonanych
pracach budowlanych nie powinny wystgpi¢ zadne zjawiska niekorzystne dla eksploatacji

budowli. Prace te nie powinny niekorzystne wptyngé na stan srodowiska.

7.2. Okreslenie kierunkow rekultywacji obszaréw zmienionych antropogenicznie
wystepujgcych na trasie projektowanego obiektu
W trakcie wykonywania prac budowlanych nie nastgpi przeksztatcenie terenu w zwigzku z
czym nie mam potrzeby jego rekultywacji. Materiat pozyskany z wykopdw w trakcie
prowadzenia prac ziemnych zostanie wykorzystany do zasypu tych wykopow. Po zakoriczeniu
robdt obszar objety inwestycjg zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego. Ewentualny
nadmiar gruntu zostanie zutylizowany. Ostatecznie o kierunkach ewentualnej rekultywacji

zadecyduje Projektant.

7.3. Zalecenia do prowadzenia monitoringu obiektow budowlanych
z uwzglednieniem ich kategorii geotechnicznej

Nie ma koniecznosci prowadzenia monitoring obiektu po jego wybudowaniu.

7.4. Wskazania dotyczqgce sposobow racjonalnego posadowienia projektowanych
obiektow
7.4.1. W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg utwory:
a) antropogeniczne — w postaci nasypéw budowlanych w sktad ktérych wchodza

kamienie, dolomity, porfiry oraz nasypdéw niekontrolowanych, w sktad ktérych
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b)

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.4.6.

7.4.7.

wchodzg kamienie, zuzel, piaski srednie, tupki, pyt weglowy, szmaty, piaski $rednie
préchnicze,
czwartorzedowe — wyksztatcone w postaci piaskdw srednich oraz piaskdw $rednich

przewarstwionych piaskiem srednim préchniczym.

W podfozu dokumentowanego terenu do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania wody w postaci Sréodwarstwowych sgczen czy tez ciggtego poziomu
wodonosnego. W podtozu terenu badan mogg wystepowac srédwarstwowe sgczenia
wody. W okresie intensywnych opaddw oraz roztopdéw mogg wystapi¢ liczne

Srédwarstwowe sgczenia wody o zréznicowanej intensywnosci.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw Nr O, poz. 463) badany teren
nalezy zaliczy¢ do ztozonych warunkéw gruntowych. Projektowany obiekt proponuje
sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa o kategorii geotechnicznej catego obiektu zadecyduje projektant.

Parametry fizykomechaniczne gruntéw przedstawiono w zataczniku nr 7 ,Legenda”.

Strefa przemarzania gruntu wystepuje do gtebokosci 1,0 m p.p.t.

Jako materiat zasypowy proponuje sie wykorzystaé materiat miejscowy
z realizowanych wykopdw, przy czym nalezy zachowaé kolejnos¢ warstw
wystepujgcych w podtozu. Materiat nasypowy moze wymagac ulepszenia poprzez

zastosowanie spoiw hydraulicznych.

Zasypki realizowanych odcinkéw wodociggu i kanalizacji muszg byé¢ doktadnie
zageszczone. Dla podsypek, obsypek i zasypek proponuje sie przyjg¢é min wskaznik

zageszczenia Is>0,97.
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7.4.8. Prowadzenie robdt ziemnych mozliwe jest w okresie suchym bez opadéw

7.4.9.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage,
aby zrealizowane wykopy nie byty zalewane przez wody opadowe
i powierzchniowe i sgczenia. Nie nalezy réwniez pozostawia¢ wykopdw na diuzszy
okres przed wykonaniem prac zabezpieczajgcych. Skarpy wykopdw oraz podciecia
terenu nalezy stosownie zabezpieczy¢ przed osuwaniem. Bezposrednio po
zakonczeniu stanu zerowego obiekt obsypaé gruntem rodzimym zageszczanym

warstwami.

Nad pracami ziemnymi i posadowieniowymi nalezy prowadzi¢ nadzor geotechniczny

przez geologa posiadajgcego stosowne uprawnienia.

WNIOSKI

Niniejszg ,,Dokumentacje” wykonano w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach
zgodnie z ,Projektem robdt geologicznych” oraz z Rozporzqdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej

i dokumentacji geologiczno-inZynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

Wykonane roboty geologiczne nie wptynety niekorzystnie na stan Srodowiska
naturalnego oraz obiektow budowlanych. W wyniku wykonanych robét

geologicznych nie powstaty zadne szkody.

Badany teren nalezy zaliczy¢ do ztozonych warunkéw gruntowych. Projektowany
obiekt proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa o kategorii geotechnicznej catego obiektu

zadecyduje projektant.

W trakcie projektowania posadowienia oraz realizacji obiektu proponuje sie

korzystaé z informacji zamieszczonych w tekscie niniejszej dokumentacji.
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8.5. Nad pracami ziemnymi i posadowieniowymi nalezy prowadzi¢ nadzér geotechniczny

przez geologa posiadajgcego stosowne uprawnienia.

9. WYKAZ MATERIALOW ARCHIWALNYCH

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.
1420).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne z dn. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624
z péin. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.2016
poz. 2033).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczgcych projektéw robét geologicznych, w tym robdt,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696,
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2014 r. w sprawie rejestru
obszaréw goérniczych i zamknietych podziemnych sktadowisk dwutlenku wegla (Dz.U.
2014 poz. 1469).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie

gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075).
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9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395).
S.Kurek, M.Paszkowski, M.Preidl, 1991 r. Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1: 50 000 arkusz Jaworzno. MOSZNil and PIG, Warszawa 1999 r.

J M.Gajowiec, A.Sieminski, 1997 r., Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000
arkusz Jaworzno, PIG i MOSZNiL, Warszawa 1997 r.

R.Formowicz, B.Ptak, l.tugiewicz-Motas, 2014 r., Mapa Geosrodowiskowa Polski.
Plansza A. Arkusz Jaworzno. PiG-PIB, Warszawa 2014 r.

M.Gatka, S.Wilk, 2014 r., Mapa Geosrodowiskowa Polski. Plansza B. Arkusz Jaworzno.
PiG-PIB, Warszawa 2014 r.

K. Sobol. Projekt robdt geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich podfoza projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie, czerwiec 2021 r.

K. Sobol, ,,Opinia geotechniczna. Rozpoznanie warunkdédw gruntowo-wodnych w rejonie
ul. Asnyka w Jaworznie, w woj. $lagskim”. Sierpiert 2019 r.

Instrukcja operatora wiertnicy samochodowej WSG-160W. Staltechnika, Lublin 2014 r
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Prezydent Miasta Jaworana
ul. Grunwaldzka 33
43-600 JAWORZNO

woj.8laskie =0/
Jaworzno, 31 sierpnia 2021 .

GP.6540.11.2021

DECYZIA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 735), art. 6 ust. 2 pkt 1, art. 7, art. 80 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6
i ust. 8, art. 156 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 i ust. 3, art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r, poz. 1420) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 20 grudnia 2011r, w sprawie szczegétowych wymagar dotyczacych projektow rob6t geologicznych,
w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011r, Nr 288, poz. 1696 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z 1 lipca 2021 r, uzupetnionego 6 sierpnia br., spétki Wodociagi Jaworzno Sp. z o.0.
reprezentowanej przez Panig Elzbiete Godzieszke, na podstawie petnomocnictwa z 4 stycznia 2021r,

zatwierdzam
,Projekt robdt geologicznych dla okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich podfoza projektowanej sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie”, opracowany w czerwcu
2021, przez mgr inz. Konrada Sobola (nr upr. VII-1547; V-1726) z firmy GEOLOGIA Konrad Sobol z siedzibg
w Bielsku-Biatej.

Celem projektowanych prac jest rozpoznanie warunkow geologiczno-inzynierskich podtoza projektowanej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z siggaczami w rejonie ulic Olszewskiego, Czarneckiego i Konopnickiej,
w granicach dziatek nr 74, 99/34, 99/35 i 158 w obrebie 276 miasta Jaworzna.

W ramach projektowanych robét geologicznych, zaplanowanych na dziatkach nr 99/34 i 158 w obrebie 276 miasta
| Jaworzna, dopuszcza sie wykonanie szesciu otworéw badawczych, o gtgbokosci 3,0 m p.p.t. i tgcznym metrazu
! wynoszacym 18,0 mb oraz trzech sondowar DPL o gtebokosci 3,0 m p.p.t. w otworach reprezentatywnych.

Projekt zostaje zatwierdzony na czas okreslony do 28 lutego 2022 .

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, przed wydaniem niniejszej decyzji, pismem
7 26 sierpnia 2021 r., poinformowano strony postepowania 0 mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych
dowoddéw i materiatéw w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie nie wniesiono zadnych uwag
i wnioskdéw w zakresie prowadzonego postepowania.

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego, odstapiono od uzasadnienia niniejszej
decyzji, gdyz w cato$ci spetnia zadanie wnioskodawcy.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Katowicach,
za poérednictwem Prezydenta Miasta Jaworzna, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strony mogg zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania, przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i czescig | pkt 53 zatgcznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.), wydanie niniejszej decyzji podlega optacie w kwocie 10,00 zt.
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Podmiot, ktory uzyskat decyzje o zatwierdzeniu” p\rqjékttN:Qbot geologicznych, zgtasza zamiar rozpoczecia robot
geologicznych w trybie art. 81 ustawy z r@a b’ézerwoa 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity:
Dz. U.z 2021 r., poz. 1420). 3 :

Z up. PREZYDENTA MIASTA

9
w Biuyze ds.Geologii

Otrzymujq:
1. Pani Elzbieta Godzieszka
Petnomocnik spotki Wodociggi Jaworzno Sp. z o.0.
43-300 Bielsko-Biata, ul. Komorowicka 72
+1egz.
2. Gmina Miasta Jaworzna
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33
3. Miejski Zarzad Drog i Mostéw w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9

Kopia:

Okregowy Urzad Gérniczy w Katowicach
40-833 Katowice, ul. Obroki 87
Archiwizacja:

Biuro ds. Geologii
w miejscu
+1egz.




DYREKTOR
OKREGOWEGO URZEDU GORNICZEGO
W KATOWICACH

Katowice, dnia }t pazdziernika 2021r.
KAT.9206.55.2021

L.dz. 30601 /10/2021/Ag

DECYZJA

Na podstawie art. 108 ust. 11 i art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne
1goricze (Dz. U. z 2021r.,, poz. 1420) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), po rozpoznaniu
wniosku Joanny Cios — pelnomocnika Wodociagéw Jaworzno Sp. z 0.0. z siedzibg w Jaworznie,
z dnia 14 wrzesnia 2021r., Ldz. 242/54-P-K/W-20/21 (data wplywu 16.09.2021r.), w sprawie
zatwierdzenia planu ruchu zakladu wykonujacego roboty geologiczne niepolegajace na badaniach
geofizycznych wymagajacych uzycia srodkow strzalowych na wykonanie, przez GEOLOGIA Konrad
Sobol z siedziba w Bielsku-Bialej, otworéw badawczych dla potrzeb budowy sieci wodociggowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie,

zatwierdzam

plan ruchu Wodociagéw Jaworzno Sp. z 0.0. z siedziba w Jaworznie dla zakladu wykonujacego
roboty geologiczne niepolegajagce na badaniach geofizycznych wymagajacych uzycia $rodkow
strzalowych na wykonanie, przez GEOLOGIA Konrad Sobol z siedzibg w Bielsku-Bialej, otwordéw
badawczych dla potrzeb budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Olszewskiego w Jaworznie, na okres do dnia 28 lutego 2022r.

UZASADNIENIE

Joanna Cios — pelnomocnik Wodociggéw Jaworzno Sp. z 0.0. z siedziba w Jaworznie, wystapila
wnioskiem z dnia 14 wrzesnia 2021r.,, do Dyrektora Okrggowego Urzgdu Gorniczego
w Katowicach o zatwierdzenie planu ruchu zaktadu wykonujacego roboty geologiczne niepolegajace
na badaniach geofizycznych wymagajagcych uzycia $rodkéw strzalowych na wykonanie, przez
GEOLOGIA Konrad Sobol z siedzibg w Bielsku-Bialej, otworéw badawczych dla potrzeb budowy
sieci wodociggowe] oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie.
Do wniosku zalgczono: 2 egzemplarze planu ruchu, pelnomocnictwo z dnia 4.01.2021r., udzielone
Joannie Cios przez Wodociagi Jaworzno Sp. z o. 0. oraz do wgladu projekt robot geologicznych.

Dyrektor Okrggowego Urzgdu Gorniczego w Katowicach pismem z dnia 24 wrzesnia 2021r., znak:
KAT.9206.55.2021, ldz. 29217/09/2021/Ag, wezwal przedsi¢gbiorce do usunigcia brakow
we wniosku, poprzez udzielenie skutecznego pelnomocnictwa dla Joanny Cios do wystapienia
z wnioskiem o zatwierdzenie planu ruchu oraz przedlozenie uwierzytelnionej kopii lub oryginatu
opinii Prezydenta Miasta Jaworzna do planu ruchu. Pelnomocnik przedsigbiorcy pismem z dnia

Okregowy Urzad Gorniczy w Katowicach, ul. Obroki 87, 40-833 Katowice
tel. 32 788 98 51, faks 32 353 06 62, e-mail: ougkatowice@wug.gov.pl


mailto:ougkatowice@wug.gov.pl

30.09.2021r., l.dz. 253/54-P-K/W-20/21 (data wplywu 1.10.2021r.), uzupeinil braki okreslone
w wezwaniu z dnia 24 wrzesnia 2021r.

Projektowane roboty obejmuja wykonanie szesciu otworéw wiertniczych do gigbokosci 3,0m
polozonych na dziatkach nr 74, 99/34, 99/35, 158 przy ul. Olszewskiego, ul. Czarnieckiego
i ul. Konopnickiej w Jaworznie.

Na podstawie wniosku oraz dotgczonych do niego i przekazanych do wgladu dokumentow,
Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w Katowicach stwierdzil, ze plan ruchu zakladu
wykonujacego roboty geologiczne niepolegajace na badaniach geofizycznych wymagajacych
uzycia $rodkow strzalowych spelnia wymagania okreslone w art. 108 ust. 1-6 Pgg oraz przepisach
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2017r., w sprawie planéw ruchu zakladow
gorniczych 1 moze by¢ podstawa do prowadzenia prac zwigzanych z ruchem zakladu wykonujacego
roboty geologiczne.

Majac powyzsze na uwadze, zajecie stanowiska jak w sentencji decyzji stalo si¢ konieczne i w pelni
uzasadnione.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego, od decyzji stronie stuzy odwolanie do Prezesa Wyzszego Urz¢du Goérniczego,
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, ktore wnosi si¢ za posrednictwem Dyrektora Okrggowego
Urzgdu Goérniczego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Stosownie do art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec decyzji Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego
w Katowicach. Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Okregowego Urzedu Gorniczego w Katowicach
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania, przez strong postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna 1 prawomocna, co uniemozliwia m.in. zlozenie skargi do sadu
administracyjnego. Cofnigcie przez stron¢ zlozonego juz o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
odwolania jest niedopuszczalne.

Niezaleznie od obowiazkéw organdw administracji publicznej przewidzianych w K.p.a.

niniejszym realizuj¢ obowiazek informacyjny, o ktérym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia

2016/679. Powyzszy obowiazek nie wptywa na tok 1 wynik postgpowania administracyjnego.

1. Informacje i dane do kontaktow w sprawie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Okregowego Urzedu Goémiczego
w Katowicach, ul. Obroki 87, 40-833 Katowice, e-mail: ougkatowice@wug.gov.pl. Dane
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Wyzszy Urzad
Gomiczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, e-mail: iod@wug.gov.pl.

2. Informacje dotyczace przetwarzanych danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe sg przetwarzane w celu realizacji zadan przez Dyrektora Okrggowego
Urzgdu Gorniczego w Katowicach, w szczeg6lnosci wykonywania zadan m.in. prowadzenia
postgpowan administracyjnych. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest
obowigzek prawny ciazacy na administratorze danych osobowych wynikajagcy z ustaw
nakladajacych obowigzek realizacji konkretnego zadania, a takze wykonywanie zadan
realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej. Podanie
danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

3. Okres przetwarzania danych.
Dane osobowe begda przetwarzane przez okres realizacji tego zadania oraz zgodnie z przepisami
dotyczacymi archiwizacji.



mailto:ougkatowice@wug.gov.pl
mailto:iod@wug.gov.pl

4. Zrodta danych.
Przetwarzane dane osobowe moga byé pozyskiwane od osoby, ktorej dane dotycza, a takze ze
zrodet publicznie dostepnych oraz od organéw administracji publicznej, innych podmiotéw
i 0s6b fizycznych zobowigzanych do przekazania danych osobowych.

5. Kategorie odnosnych danych.
Przetwarzane dane osobowe obejmuja w szczegdlno$ci imi¢ i nazwisko oraz adres, a takze inne
dane osobowe niezbedne do realizacji zadania.

6. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe moga by¢ przekazywane do organéw publicznych i urzedow panstwowych
lub innych podmiotéw upowaznionych na podstawie przepisow prawa lub wykonujacych
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej.

7. Prawa osoby, ktorej dane dotycza.
Przystuguje Pani/Panu prawo do zgdania od administratora danych osobowych dost¢pu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przystuguje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych.

Otrzymuja:

1. Joanna Cios - pelnomocnik Wodociggow Jaworzno Sp. z o. o., 43-300 Bielsko-Biata,
ul. Komorowicka 72 + 1 egz. planu ruchu + 1 egz. projekt robot geologicznych

2. Kierownik Ruchu Zaktadu GEOLOGIA Konrad Sobol — 43-300 Bielsko-Biata, ul. Tatrzanska 34

3. OUG w Katowicach a/a + 1 egz. planu ruchu

Do wiadomosci:
Prezydent Miasta Jaworzna, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33
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mgr inz. Konrad Sobol
upr. MS V-1726
upr. MS VII-1547

43-300 Bielsko-Biata | TYTUL SKALA:
ul. Tatrzatiska 34 | 7 A¢ ACZNIKA: MAPA PRZEGLADOWA 1: 10 000
(opracowana na podstawie mapy z PZGiK)
Konrad Sobol
DATA: TYTUL: Dokumentacja geologiczno-inzynierska sporzadzona dla okreslenia warunkdéw
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kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie.
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43-300 Bielsko-Biata | TYTUL
ul. Tatrzafiska 34 | 7 A4 ACZNIKA: MAPA DOKUMENTACYJNA SKALA:
Konrad Sabol (opracowana na podstawie mapy z PZGiK) 1:1000
DATA: TYTUL: Dokumentacja geologiczno-inzynierska sporzadzona dla okreslenia warunkéw
listopad 2021 . geologiczno-inzynierskich podtoza projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnejw rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie
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43-300 Bielsko-Biata KARTA OTWORU ZatNr: 4.1

- GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Wiertnica: WSG-W

Konrad Sobol Profil numer 1
Miejscowos¢: Jaworzno Obiekt: Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Jaworzno Zleceniodawca: ALL-PRO Consulting Sp. z 0.0. ]
Powiat: Jaworzno Wiercenie: GEOLOGIA KS Rzgdna: 271.23 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozoér geol.: K.Sobol Skala 1:50 | Data wiercenia: 30-10-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



W Tatrzaroka 34 KARTA OTWORU ZalNr: 4.2
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Konrad Sobol Profil numer 2 Wiertnica: WSG-W
Miejscowos$¢: Jaworzno Obiekt: Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Jaworzno Zleceniodawca: ALL-PRO Consulting Sp. z 0.0. ]
Powiat: Jaworzno Wiercenie: GEOLOGIA KS Rzgdna: 270.85 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozoér geol.: K.Sobol Skala 1:50 | Data wiercenia: 30-10-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



43-300 Bielsko-Biata
ul. Tatrzanska 34

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 4.3

Wiertnica: WSG-W

Konrad Sobol
Miejscowos¢: Jaworzno Obiekt: Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Jaworzno Zleceniodawca: ALL-PRO Consulting Sp. z 0.0. ]
Powiat: Jaworzno Wiercenie: GEOLOGIA KS Rzgdna: 271.34 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozoér geol.: K.Sobol Skala 1:50 | Data wiercenia: 30-10-2021
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o | 38> | ¢ £ % g sg | 2 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N nasyp niekontrolowany (tupki, pyt weglowy,
&\S\‘%& zuzel, kamienie, piaski), czarny
DONVNNN
[ Q/\//QQ/\
29
Sie SR
708 —1.0 /\xi// : nN I - In/szg
2 R
RN
I VX
S
2 O &’"K//&»
’ 50,70 ° piasek $redni, z6tto-szary
T | T
|
NN
% % L Ps v w szg
]| &
o0
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




W Tatrzaroka 34 KARTA OTWORU ZakNr: 4.4
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Konrad Sobol Profil numer 4 Wiertnica: WSG-W
Miejscowos¢: Jaworzno Obiekt: Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Jaworzno Zleceniodawca: ALL-PRO Consulting Sp. z 0.0. ]
Powiat: Jaworzno Wiercenie: GEOLOGIA KS Rzgdna: 268.87 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozoér geol.: K.Sobol Skala 1:50 | Data wiercenia: 30-10-2021
- «
(] 0 8 g 8 — = é E 2} ]
c| 832 | & | E = = 2 g g 5
S é g E|l 2 B S % Opis Litologiczny g’ o< 5 >
o D= > T E o Q Rs) S Q k=2 c
= 30T = jo bl = <
= o ’% g n wn a8 (%, = g)_) = n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DAY i ieni
%2/\%%\ nasyp niekontrolowany (kamienie), czarny
Doy 0.30]  nasyp niekontrolowany (zuzel, tupki, kamienie
gl er Q/K/&;\ ias{(’?) czarn V! e ’
gl = NN piaski), czarny
[ AR nN 1l - In/szg
1k PN
0 BN
A
PR
o 1.30 piasek $redni przewarstwiony piaskiem Srednim Ps//PsH 1l
- R 1.50 réchnicznym, brgzowy
LI piasek $redni, z6tto-szary
T | T
¥ ¥l2o0
2|8 w szg
| ©
§ E Ps v
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



W Tatrzaroka 34 KARTA OTWORU ZakNr: 4.5
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Konrad Sobol Profil numer 5 Wiertnica: WSG-W
Miejscowos¢: Jaworzno Obiekt: Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Jaworzno Zleceniodawca: ALL-PRO Consulting Sp. z 0.0. ]
Powiat: Jaworzno Wiercenie: GEOLOGIA KS Rzgdna: 267.17 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozoér geol.: K.Sobol Skala 1:50 | Data wiercenia: 30-10-2021
= =] g
0 8 g 8 — = € Q 2
¢ 832 s E | . | E : | g2 ¢ &
S| d8E | 2 ] ° k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
s | 885 | | ¢ £ % g s | 2 5
=l 0Rg 5 © o E | 38 | % 8
2 %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
%«\,&Q nasyp niekontrolowany (kamienie), czarny
g g\&%’\ 0.30 iek [ (zuzel, kamieni
2l s QAR . nasyp niekontrolowany (zuzel, kamienie,
A N jaski nN I - In/sz
§ 8 é’\i\’\%: piaski), czarny g
PR
Lo BN _ _ S :
’ 2 1.00 piasek $redni przewarstwiony piaskiem srednim
prochnicznym, brazowy Ps//PsH Il
i 1.50 piasek $redni, z6tto-szary
T | T
| -
N| N Lo e,
% %*2.0 w szg
IRe) Ps \%
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



W Tatrzaroka 34 KARTA OTWORU ZalNr: 4.6
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Wiertnica: WSG-W

Konrad Sobol Profil numer 6
Miejscowos$¢: Jaworzno Obiekt: Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Jaworzno Zleceniodawca: ALL-PRO Consulting Sp. z 0.0. ]
Powiat: Jaworzno Wiercenie: GEOLOGIA KS Rzgdna: 267.98 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozoér geol.: K.Sobol Skala 1:50 | Data wiercenia: 30-10-2021
=i S g
0 8 g 8 —_ = € Q 2
s ¥z E 2 | % 2 | E2 ¢t | &
S| d8E | 2 ] ° k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
s | 385 | ¢ < g g s | 2 g
= ofg 5| © & E | 38 | % 8
= n [e))]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nasyp budowlany (kamienie, dolomity, porfiry)
nB | zg
i %«\,\ ,Q 0.50 nasyp niekontrolowany (zuzel, kamienie,
A i i
§ % é’\'\\'\%i piaski), czarny
1%} -
g210 ¥
é/\t/\/«/: nN I In/szg
R
R
PN
Tt 1.80 piasek $redni, z6tto-szary
|
NN
jeNiNe]
S50 Ps \% w szg
]| R
o0
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



43-300 Bielsko-Biata
ul. Tatrzariska 34

Konrad Sobol

Temat:

Miejscowos$é:
Rzgdna terenu:
Nadzér geologiczny:

Wyniki badan sonda DPL

Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Olszewskiego w Jaworznie

Jaworzno

Data wykonania: 30.10.2021 r.

271,34 mn.p.m. Sonda nr: S1/03
mgr inzZ. Konrad Sobol

2| ; o . Interpretacja
N g g Ilo$¢ udaréw na 10 cm wpedu sondy N
— o| C % ;
IEEIEE | |
°Sola |2 D S
a=[0 [0 E 10 20 30 40 50 60
nN 10 0,43 | 0,93
2,0
Ps 0,55 -
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Stan zageszczenia | In szg z9
Zal.nr 5 ;
Nio 5 22




43-300 Bielsko-Biata
ul. Tatrzariska 34

Konrad Sobol

Temat:

Miejscowos$é:
Rzgdna terenu:
Nadzér geologiczny:

Wyniki badan sonda DPL

Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Olszewskiego w Jaworznie

Jaworzno

Data wykonania: 30.10.2021 r.

268,87 mn.p.m. Sonda nr: S2/04
mgr inzZ. Konrad Sobol

N ; o . Interpretacja
N g g Ilo$¢ udaréw na 10 cm wpedu sondy N
— o| C % g_
5218285 s | |
°Sola |2 D S
a=[0 [0 E 10 20 30 40 50 60
nN 043 | 0,93
1,0
Ps//PsH 0,40 -
2,0
Ps 0,55 -
3,0
4,0
50
6,0
7,0
8,0
Stan zageszczenia | In szg z9
Zal.nr S,
Nio 5 22




43-300 Bielsko-Biata
ul. Tatrzariska 34

Konrad Sobol

Temat:

Miejscowos$é:
Rzgdna terenu:
Nadzér geologiczny:

Wyniki badan sonda DPL

Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Olszewskiego w Jaworznie

Jaworzno

Data wykonania: 30.10.2021 r.

267,98 mn.p.m. Sonda nr: S3/06
mgr inzZ. Konrad Sobol

N ; o . Interpretacja
N g g Ilo$¢ udaréw na 10 cm wpedu sondy N
— o| C % g_
5218285 s | |
°Sola |2 D S
a=[0 [0 E 10 20 30 40 50 60
nB 0,70 | 0,98
1,0
nN 0,43 | 0,93
2,0
Ps 0,55 -
3,0
4,0
50
6,0
7,0
8,0
Stan zageszczenia | In szg z9
Zal.nr S ;3
Nio 5 22




NW SE
m n.p.m. m n.p.m,
273 1 3 —273
271.23 2 271.34
272 270.85 272
S1
- .' =~ 0.00
271 R NS SIS KR S pommr ST 271
RABEEC X X X X XK KKK K XK IR R X R >
I LIRS Y i
T S0ete s 0000t () Satetote S
270 10 @ SO "’ 23,’ q:] 270
SSSSs=s===s==zzco---oSg > ('2.00 [—
Skala 2% ps b 209
1, D R ]
[ Y e Gt. 3.0 208
i Gt 3.0
267+ —267
266+ —266
265+ —265
120.4m | 112.6m |
1 2 3
Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej Zat.Nr
Ko e w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie 6.1
Data Nazwisko Podpis Skala
77777 - projektowany wodociag Opracowat 112021 | K.Sobol Przekrdj geologiczno-inzynierski |
77777 - projektowana kanalizacja sanitarna Weryfikowat 11.2021 K.Sobol 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



W 3 E
m n.p.m. 271.34 m n.p.m.
272+ 272
S1
b 0.00 [
b =
271 y 271
Y
i 4 2 L
270 268.87 s 70
Ry E:
B 82 ( e 1;3 2.00 [_ [
269 5 5 % oy == Hps —269
i 267.17 2 a I
Skala 268 (Q; Gt. 3.0 268
Ao g {7
1, D2 i : L pisoRsiPsH L
1200 267 o . ”I’ = :,/-2;; LLLI | 267
i 2: ,,:—"'/ Ps L
266 Ps S - @ 30 —266
] 5 Gt. 3.0 L
2651 Ps 265
264 Gt. 3.0 e
| 89.5m | 117.8m |
5 4 3
Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarne; Zat.Nr
Ko e w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie 6.2
Data Nazwisko Podpis Skala
,,,,, - projektowany wodociag Opracowat | 112021 | K.Sobol Przekroj geologiczno-inzynierski |l
77777 - projektowana kanalizacja sanitarna Weryfikowat 11.2021 | K.Sobol : %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SW 1 NE
m n.p.m. 271.23 m n.p.m.
272+ 272
i T’O'OO i
271 gio_so nN 271
| Ps/PsH
270 . . 270
, 6 @ ,
267.98 oo
269 5 s 1 Ps 269
l 267.17 33 g I
Skala 268+ g —268
75 : -
1. Thnn y
1200 D67 % 267
| s ’
266 -ttt 266
] :'.‘.- Ps L
265 el 265
i Gt. 3.0 |
264 264
| 90.0m | 92.2m |
5 6 1
Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarne; Zat.Nr
Ko e w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie 6.3
Data Nazwisko Podpis Skala
77777 - projektowany wodociag Opracowat 11.2021 | K.Sobol Przekrdj geologiczno-inzynierski Il
77777 - projektowana kanalizacja sanitarna Weryfikowat 11.2021 K.Sobol : %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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1200
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272
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—264

- projektowana kanalizacja sanitarna

99.1m |
4 2
Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej Zat.Nr
Forest S w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie 6.4
Data Nazwisko Podpis Skala
Opracowat 11.2021 | K.Sobol Przekrdj geologiczno-inzynierski IV
: 75
Weryfikowat 11.2021 K.Sobol 1: 1200

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




U Tatrroka 34
LEGENDA
Konrad Sobol
i PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN -81/B -03020
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE
wartos¢ charakterystyczna x/n/ Irl I I
wspétczynnik materiatowy Ym x"=Ym-Xx n
wartos¢ obliczeniowa X
Stan gruntu Edometryczny Modut
'q‘:_a' S écirglti)\gg'éci odksztatcenia g
N & — o N2 @
o5 3 o [ o 9 Ne
5 - EH AR 3 < | w 2 $E|e2
S c Symbol = - N e og w O -4 s N c c e ES|EN
© 82 Opis Ii . > N Q= c O e 8 c s v o = = m - 2 SE|Le
= & 5 pis litologiczno-genetyczny s0 gruntu wg N oN 2 3 5s 29 2 82 [ 2 [} 2 ] E ‘=
g s 9 BE| PN74B-02480 | 5 | 38| 8% | 22 | g& | § | =3 g s g 5 |[£°[Sg
2 =20 $3 .ég "8 | 55 | 28 | &8 & NI - H 3 5 (28|85
= og 8 . o <
| £E2 58 > Whn Q cu @u | Mo M Eo E it [lom
ID IL % tm*® [ kPa |[stopnie] MPa| MPa| MPa| MPa |kPa| %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 18
Nasyp budowlany (kamienie, dolomit, porfir)
nB Nasyp budowlany Is = 0,98
| | | | | | | | | | |
Nasyp niekontrolowany (kamienie, zuzel, piaski | | | | | | | | | | |
srednie, tupki, pyt weglowy, szmaty, piaski Srednie H -
. . ’
ko I nN Nasyp niekontrolowany Is = 0,93
N préchnicze)
o
‘g Pia]ski s’.rednie przewarstwione piaskiem srednim 13,91 1,85 32,40 | 79,33 | 88,14 | 66,92 | 74,35
E prochniczym Il Ps//PsH — | 040 | — 11 0.9 — 0,9 0,9 0.9 0.9 0.9 |—|—
o 15,30 | 1,66 29,16 | 71,40 | 79,33 | 60,23 | 66,91
Piaski $rednie 14,01 1,85 33,31 | 103,2 | 114,68 85,67 | 95,19
v Ps — 105 | — 11 0.9 — 0,9 0.9 0.9 0.9 09 [—|—
15,41 1,66 29,98 | 92,88 | 103,2 | 77,11 | 85,67
ZAt.NR 7

0,84 - wartosci parametréw ustalone na podstawie badan wtasnych
0,84 - wartos$ci parametrow z normy PN-81/B-03020
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T /522 43-300 Bielsko-Biata | TYTUL MAPA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA SKALA:
“ T o 901 T~ ul. Tatrzanska 34 ZAl’.ACZN”(A' oraz 1: 1000
S AN MAPA STROPU UTWOROW StABONOSNYCH
i’ y Y 4 " Konrad Sobol (opracowana na podstawie mapy z PZGiK)
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Krzywcza 48
37-755 Krzywcza

Konrad Sobol

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat:

Opracowa mgr inz. Konrad Sobol

Jaworzno ul. Olszewskiego

Dati listopad 2021 r.

ANALIZA UZIARNIENIA KONSYSTENCJA

POBRANA PROBKA BADANIA MAKROSKOPOWE CECHY FIZYCZNE
Zawarto$¢ frakeji [%)] Granice

g g = = 3 = © 2 z o 2 < =
~ : ; S — A = N 5] <] = ‘5 £ = =
> 5 Rodzaj gruntu i barwa S 3 § g S g 2 § g S 8 5
z 5 — = O 9 2 & o 2 < g g < )
El 2|2 O s : s lael e &zl 2|2 |2
s 2 = 2 5 g g | e E | 2
E 2 § % § g £ E E|E E S 5 ¢ Cu Wh p Ep W Wp I I
o o =4 ‘%D S s S =} e et N 0 o 0 3 0 0 0 0
e g E = 2 g ElSlals|s]| ™ [l kpa | [ | [oem’] [ (%] %] (%] %]
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. | 10. [ 11. | 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22,
1 0,3 NW |nN(kamienie, zljczarny - - In/szg| <1
1 0,7 NW |Ps//PsH brgzowy w - szg <1 13,89
1 1,7 NW |Ps zotto-szary w - szg <1 14,08
1 2,7 NW [Ps zolto-szary w - szg <1 13,97
2 0,1 NW |nN(kamienie) |czarny w - Infszg| <1
2 0,5 NW |nN(t,nw,zl kam]czarny w - Infszg| <1
2 15 NW [nN(t,nw,zl,kam]czarny w - Infszg| <1
2 2,1 NW |nN(PsH,szmaty]czarny w - In/szg| <1
2 2,5 NW |Ps zotto-szary w - szg <1 14,13
3 0,3 NW [nN(t,nw,zl . kam]czarny w - Infszg| <1
3 1,3 NW [nN(t,nw,zl,kam]czarny w - Infszg| <1
3 2,3 NW [Ps zolto-szary w - szg <1 13,85
4 0,2 NW |nN(kamienie) |czarny w - Infszg | <1
4 0,5 NW |nN(zl,t,kam,Ps)|czarny w - Infszg| <1
4 1,4 NW |Ps//PsH brgzowy w - szg <1 14,08
4 1,6 NW |Ps zotto-szary w - szg <1 13,96
4 2,6 NW |Ps zotto-szary w - szg <1 14,01
5 0,2 NW |nN(kamienie) |czarny w - Infszg | <1
5 0,5 NW |nN(zl,.kam,Ps) |czarny w - Infszg| <1
5 1,2 NW |Ps//PsH brgzowy w - szg <1 13,77
5 1,7 NW [Ps zotto-szary w - szg <1 14,12
5 2,7 NW |Ps zotto-szary w - szg <1 14,17
6 0,2 NW |nB(kam,dol,por|szary w - z9 <1
6 0,6 NW [nN(zl,kam,Ps) |czarny w - Infszg | <1
6 1,6 NW |nN(zl,.kam,Ps) |czarny w - Infszg| <1
6 2,0 NW |Ps zolto-szary w - szg <1 13,87
6 29 NW |Ps Zotto-szary w - szg <1 13,96

Zal. nr 9.1




Krzywcza 48

37-755 Krzywcza

Analiza uziarnienia gruntu

Konrad Sobol

Temat: Jaworzno ul. Olszewskiego Nr otworu: 1 Rodzaj gruntu: Ps
Miejscowosé: Jaworzno Gtebokos¢ 2,7

100

Wykres uziarnienia gruntu

90

80

70

60

50

40

30

20

10

zawartosc ziarn o Srednicy mniejszej niz d [%]

0

frakcja: pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
/
/
/!
/
/
//
//
P
01 12 10 0 100

0,01

Badanie wykonat:

$rednica zastepcza ziarna d [mm]

mgr inz. Konrad Sobol

Masa gruntu [g] Wymiar oczka kwadratowego [mm]
0,00 40,000
0,00 25,000
0,00 10,000
0,00 2,000

121,20 1,000
174,15 0,500
266,62 0,250
92,17 0,100
25,01 0,071
8,02 0,063
4,13 <0,063

Zatacznik 9.2



Krzywcza 48

37-755 Krzywcza

Analiza uziarnienia gruntu

Konrad Sobol

Temat: Jaworzno ul. Olszewskiego Nr otworu: 3 Rodzaj gruntu: Ps
Miejscowosé: Jaworzno Gtebokos¢ 2,3

100

Wykres uziarnienia gruntu

90

80

70

60

50

40

30

20

10

zawartosc ziarn o Srednicy mniejszej niz d [%]

0

0,01

Badanie wykonat:

frakcja: pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
/
/
//
)
%% 01 1 2 10 0 100
$rednica zastepcza ziarna d [mm]
mgr inz. Konrad Sobol
Masa gruntu [g] Wymiar oczka kwadratowego [mm]
0,00 40,000
0,00 25,000
0,00 10,000
14,13 2,000

175,33 1,000

206,95 0,500

398,32 0,250

112,03 0,100

40,02 0,071

8,66 0,063
2,55 <0,063

Zatacznik 9.3



Krzywcza 48
37-755 Krzywcza

Analiza uziarnienia gruntu

Konrad Sobol

Temat: Jaworzno ul. Olszewskiego Nr otworu: 5 Rodzaj gruntu: Ps
Miejscowosé: Jaworzno Gtebokos¢ 2,7
Wykres uziarnienia gruntu
frakcja: pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
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= /
o /
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@©
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0,01 “* 01 1 2 10 100
Srednica zastepcza ziarna d [mm]
Badanie wykonat: mgr inz. Konrad Sobol
Masa gruntu [g] Wymiar oczka kwadratowego [mm]
0,00 40,000
0,00 25,000
0,00 10,000
8,60 2,000
103,39 1,000
195,03 0,500
198,68 0,250
97,20 0,100
33,10 0,071
5,66 0,063
1,90 <0,063

Zatacznik 9.4



Krzywcza 48
37.755 Krzyweza

Konrad Sobol

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH I KARTACH DOKUMENTACYJNYCH

Podzial gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480. Opracowal mgr inz. Konrad Sobol

RODZAJE GRUNTOW

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp nie odpowiadajacy wymaganiom

budowlanym

GRUNTY RODZIME MINERALNE

GRUNTY SKALISTE

ST grunt skalisty twardy ~ R.>MPa

SM grunt skalisty migkki ~R.<MPa
GRUNTY NIESKALISTE

w wietrzelina spoista

Kw wietrzelina kamienista

Wg wietrzlina gliniasta

KWg  wietrzelina kamienista zagliniona

KR rumosz

KRg  rumosz gliniasty

KO otoczaki

KOg  otoczaki zaglinione

Z Zwir

Zg Zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta -

Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

p pyl piaszczysty

T pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta

Gz glina zwigzta

Gnz glina pylasta zwigzta

Ip it piaszczysty

1 it

In it pylasty _
WILGOTNOSC GRUNTOW

su suchy

mw mato wilgotny

w wilgotny

nw nawodniony

kamieniste

gruboziarniste

drobnoziarniste

drobnoziarniste

spoiste

niespoiste

STANY GRUNTOW
GRUNTY SKALISTE

Li
Ms

skata lita
skata mato spgkana

Ss skata $rednio spekana

Bs skata bardzo spgkana
GRUNTY NIESPOISTE

In luzny

szg $rednio zaggszczony

zg zaggszczony

bzg bardzo zaggszczony
GRUNTY SPOISTE

W zwarty

pzw potzwarty

tpl twardoplastyczny

pl plastyczny

mpl migkkoplastyczny

pt plynny

SYMBOLE DODATKOWE
STRATYGRAFICZNO-GENETYCZNE

QI\
QP
Tr
Cr

Q" 4 =

D

Czwartorzed - holocen
Czwartorzed - plejstocen
Trzeciorzed

Kreda

Jura

Trias

Perm

Karbon

Dewon

PETROGRAFICZNE SKAL

siwak

mulowiec

margiel

itowiec

itolupek

tupek ilasty

tupek piaszezysty
tupek piaszczysty hutniczy
granit

dolomit

grunt kamienisty
grunty prochnicze
namuty

Nmp  namuty majace wlasciwosci gruntu niespoistego

Nmg  namuly odpowiadajace gruntom spoistym

Gy
T

gytie
torfy

WB wegle brunatne

WK wegle kamienne

PODZIAL GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE
WZGLEDU NA SPOISTOSC

niespoi
ns
spoisty
ms
ss
7z
bs
INNE
kr
gy
cb
ck
kp
pe
1
wp
zl
INNE

sty
niespoisty

mato spoisty

$rednio spoisty

zwigzlo spoisty

bardzo spoisty
GRUNTY NIETYPOWE NIE OBJETE NORMA

kreda

gytia

wegiel brunatny

wegiel kamienny

kreda piszaca

piaskowce

hupki

wapienie

zlepiefice

nawierzchnia
podbudowa
trylinka

beton cementowy
beton smotowy
beton asfoltowy
kruszywo

kostka piaskowcowa
kostka betonowa
kostka granitowa
kostka klinkierowa

Kba kostka bazaltowa

SYMBOLE GRUNTOW,ANTROPOGENICZNYCH
I INNYCH SKEADNIKOW NASYPOW

bet
twk

- beton, ¢ - gruz ceglany, g - gruz, dr - kawalki drewna,
- lupek weglowy, wk - okruchy wegla, mwk - miat

weglowy, ok - odpady komunalne, nwk - pyt weglowy,

pc-

okruchy piaskowca, k - kamienie, kp - kamien piecowy,

sm - smota, sph - spieki hutnicze, sp - spieki, szm - szmaty,
szk - szklo, szl - szlaka, $m - $mieci, tt - thuczen, zl - zuzel,
70 - zelazo, cm - cement

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

111

numer warstwy geotechnicznej

2/3 ilos¢ wateczkowan
+ domieszki
/ przewarstwienia (wktadki)
/ grunt na pograniczu
) okreslenia uzupetiajace dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografi skat
INNE OZNACZENIA
AV sgczenie wody

poziom ustalony

poziom nawiercony

strefa wodonosna

projektowany poziom posadowienia

linia podziatu geotechnicznrgo

- podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
3 111, rzut projektowanego obiektu na przekroju z numerem
= ! (nazwa) obiektu i ilo$cig kondygnacji
1 numer otworu
1234 rz¢dna otworu
OPROBOWANIE WIERCENIA
| probki o naturalnej strukturze (NNS)
[ ] probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
E probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
v probka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE RODZAJU BADAKN I SONDOWAN
@® PP penetrometr tloczkowy
X TV  $cinarka obrotowa
D SPT  sonda cylindryczna

4 vt
(O
W

SL

SW

sc

ST

sonda §cinajaca obrotowa
badania presjometrem
sonda udarowo-obrotowa
sonda lekka wbijana
sonda wciskowa

sonda cigzka wbijana

rodzaj sondowania
i strefa przebadana sonda

sonda wkrecana

stopien plastycznosci

stopien zaggszczenia

ZAL.NR 10
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