obrukowanie

skrzynka uliczna zeliwna dla zasuw

skrzynka uliczna do hydrantu ===

uniwersalna pfyta podktadowa
do skrzynek ulicznych

na podsypce piaskowej

prostka dwukofnierzowa Zzeliwna

uniwersalna pfyta podkfadowa

do skrzynek ulicznych

teleskopowa obudowa do zasuw

zasuwa kotnierzowa krotka Dn80

gfebokos¢ zabudowy 1,3—1,8 m

—w strefie odwodnienia

Dn80, L=min.1000mm

otulina dolnej czesci korpusu _v _

korpus z PEHD+zew. tkanina ochronna _._\
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kolano dwukoftnierzowe
zeliwne DnB0 ze stopkq

blok podporowy (np. pfyty chodnikowe na podsypce piaskowej)

blok podporowy (pfyty chodnikowe na podsypce piaskowe))

\P-l-ll-b -Mc CONSULTING sp. 7 ©.0.

Projektowat: Inwestycja:
»Budowa sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej w rejonie
mgr inz. Joanna Cios . N7
ot upr. 172/81 BB ul. Olszewskiego w Jaworznie
Opracowat: Stadium:
Projekt techniczny
Bozena Tomczuk
Tytut rysunku:
Sprawdzit: Hydrant podziemny
Data: Skala: Nr zlecenia: Nr rysunku:
mgr inz. Elzbieta Godzieszka
nr upr. 453/02 05.2021r. 54-P-K-W-20 6.2




