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I. PROJEKT BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY PROJEKTOWANEJ SIECI
WODNO-KANALIZACYJNEJ

Obszar objety projektem to teren z zabudowa mieszkaniowg jednorodzinna.

W ramach budowy sieci wodociagowej wykonane bedg ciggi glowne, bez odndég do granic
posesji prywatnych. Polaczenie z istniejgca siecig nastapi w ul. Olszewskiego - z wodociggiem
2150 mm stal.) i w rejonie ul. Konopnickiej/Czarnieckiego (z przewodem Dz63 mm PE).

Trase nowoprojektowanego wodociggu przyjeto w pasie drogowym ulicy Czarnieckiego (ulica
gléwna 1 jej siegacze). Sie¢ wodociggowa objeta przedsiewzigciem bedzie pracowac¢ w uktadzie
pier§cieniowym.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej, w sposéb umozliwiajacy podtaczenie do kanalizacji

wszystkich posesji w zakresie opracowania, wykonane zostang kanaty sieci rozdzielczej oraz
siggacze kanalizacyjne od kanatu zbiorczego do granicy podtaczanej nieruchomosci.

Sie¢ kanalizacyjna bedzie pracowaé jako grawitacyjna. W zwiagzku z tym w ramach projektu
przewidziano roéwniez przebudowe odcinka istniejacego kanalu Dz315 mm PVC w ul.
Konopnickiej. Odprowadzenie $ciekow nastgpi poprzez istniejgca sie¢ komunalng do oczyszczalni
$ciekow w Jaworznie.

Celem projektu jest zaopatrzenie w wode budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
powstajacych w tym rejonie oraz ochrona $rodowiska naturalnego na terenach objetych
opracowaniem poprzez zebranie $ciekow komunalnych w szczelne systemy kanalizacyjne.

Ze wzgledu na fakt, iz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej dotyczy liniowej
infrastruktury podziemne;j, istniejace zagospodarowanie terenu w zasadzie nie ulegnie zmianie.
Przyjete rozwigzanie pozwoli na rozbudowe gospodarki $ciekowej w tym rejonie i przyczyni si¢
do ochrony srodowiska naturalnego.

1.1 Obliczenia hydrauliczne sieci wod-kan.

Obliczenia hydrauliczne projektowanej sieci wod-kan. przeprowadzono w oparciu o ponizsze

dane wyj$ciowe. Liczbe mieszkancéw ustalono:

- wg deklaracji wiascicieli dziatek — 54 osoby

- dla zabudowy deweloperskiej (17 bud. w zabudowie szeregowej) oraz dla dziatek nie objetych
opracowaniem, lecz zlokalizowanych w zasiggu proj. sieci wodociagowej (9 szt.) przyjeto
srednio 4 os./bud. — razem 104 osoby

Do obliczen przyjeto ilos¢ mieszkancow ogotem 160 osob
Jednostkowe zuzycie wody q; = 130 I/Md

Wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Nd = 1,5
Wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh = 2,5

Infiltracja dla sieci kanalizacyjnej — przyjeto w ilosci 20%
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1.1.1 Obliczeniowe zuzycie wody dla mieszkancow wyniesie:
Qsra = 20,8 m/d
Qmaxd =208x15=31,2 m3/d =1,3 m3/h
Qmaxh =1,3%2,5=3,25mh =0,91 I/s

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ dostawe wody dla celéw socjalno-

bytowych oraz przeciwpozarowych. Wymagana ilos¢ wody do celow ppoz. dla jednostek
osadniczych do 2.000 M wynosi 5 I/s.

1.1.2 Obliczeniowa ilo$¢ $ciekéw odprowadzanych projektowang kanalizacja sanitarng, po

uwzglednieniu infiltracji oraz przepinanych przytaczy i siggaczy na przebudowywany kanat
w ul. Konopnickiej (7 szt.) wyniesie:

Qsa = 30,0 m¥/d

Qmaxh = 1,24 I/s
Przyjete $rednice kanatow (Dz315 mm — Dz200 mm) przy odpowiadajacych im minimalnych

spadkach (0,35 — 0,5 %) sa wystarczajace dla przeprowadzenia obliczonej ilo$ci Sciekow.
2. DANE GRUNTOWE

Zgodnie z zapisami MPZP , Pilsudski” dla potrzeb niniejszego projektu zostala sporzadzona
przez firm¢ GEOLOGIA Konrad Sobol dokumentacja geologiczno-inzynierska, ktora zataczono
do projektu jako odr¢bne opracowanie.

Projektant zalicza projektowang inwestycje do Il kategorii geotechnicznej oraz zaktada

wystepowanie prostych warunkow gruntowych.
3. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

3.1 Trasa sieci wodociggowej

Zgodnie z warunkami technicznymi Inwestora projektowana sie¢ wodociggowa wiaczona
zostanie do istniejacej sieci wodociggowe] w dwoch miejscach:

- do wodociagu stalowego 150 mm w ul. Olszewskiego

- do wodociggu Dz63 mm PE w rejonie ul. Konopnickiej

Projektowany wodociag, po przekroczeniu ul. Olszewskiego, poprowadzony bedzie w ul.
Czarnieckiego az do planowanego potaczenia w ul. Konopnickiej. W celu zapewnienia
wyrdwnanego przeptywu oraz ci$nienia w sieci wodociag zaprojektowano jak obwodowy,
z odcinkami tacznikowymi w siggaczach ul. Czarnieckiego.

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ jako ciagi gltoéwne, bez odnodg do granic posesji, z rur PE
o $rednicach Dz125 mm, Dz110 mm, Dz63 mm, zgodnie z warunkami technicznymi.

Przyjete srednice wodociggu obwodowego, Zgodnie z wytycznymi zamawiajacego, zapewniajg
zaopatrzenie w wodg do celéw ppoz., oraz na potrzeby bytowe mieszkancow. Jednak w zwigzku

z niewielkim rozbiorem wody na cele komunalne, przy zaprojektowanych zwigkszonych
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srednicach wymaganych dla celéw ppoz., niezbedne jest czasowe plukanie sieci, ktore moze by¢
realizowane poprzez zaprojektowane hydranty.

Niwelete projektowanego wodociggu dostosowano do uksztattowania istniejacego terenu 0raz
orientacyjnie, do glebokosci w punktach wlaczenia. Ponadto dostosowano do istniejacego
uzbrojenia podziemnego, zachowujgc rownocze$nie warunek minimalnego przykrycia
przewodu z uwagi na przemarzanie (min. 1,4 m ppt.).

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiega na wigkszosci odcinkéw wspolnie z trasg
projektowanej kanalizacji sanitarnej i jest z nig $cisle skorelowana.

3.2 Dane techniczne projektowanych przewodow

Sie¢ wodociagowa projektowana jest z rur polietylenowych PE100 SDR11, wylacznie
zgrzewanych, w zakresie $rednic Dz125 — Dz63 [mm] (wyjatkowo Dz50 mm do hydrantu
ogrodowego), z zastosowaniem ksztaltek i tacznikow z HD PE do zgrzewania lub z zeliwa
sferoidalnego (hydranty). Projekt przewiduje uktadanie rur wodociaggowych w wykopie
otwartym z zastosowaniem obsypki piaskowej.

Sie¢ wodociggowa mozna réwniez wykona¢ metoda bezwykopowa (dotyczy glownie odcinka
W9 — z16) — w tym przypadku zastosowac rury typu RC lub rownowazne.

Kazda z zastosowanych rur winna posiadac¢ atest higieniczny wydany przez PZH oraz aprobate
techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania w drogownictwie.

Dtugosc¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi:

Dz125 mm —L=3860m
Dz110 mm —-L=3745m
Dz90 mm —L= 190m
Dz63 mm —-L= 45m
Dz50 mm —L= 55m

Razem sie¢ wodociagowa L =789,5m

Potaczenia z armaturg projektuje si¢ za pomoca polaczen kotlierzowych przy uzyciu tulei
kolierzowych z kotnierzami galwanizowanymi. Polaczenie z istniejacym tworzywowym
wodociggiem Dz63 wykona¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych.

W miejscach zabudowy hydrantow i zasuw stosowac ksztaltki i taczniki z Zzeliwa sferoidalnego.
Do potaczen kolierzowych zastosowac $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej. Ksztattki na sieci
wodociggowej winny posiadac te same parametry, co rurocigg na danym odcinku.

Nad wodociagiem z rur PE (minimum 30 cm nad jej wierzchem), na warstwie obsypki, nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szer. 20 cm z zatopiong wkladka metalowa,
ktora w czasie budowy polaczona zostanie z zeliwnymi elementami armatury wodociggowe;.

W przypadku wykonania metodg przewiertu sterowanego nalezy zastosowac linke stalowa.
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3.3 Armatura na sieci wodociggowej

Na sieci wodociggowej zostanie zabudowana armatura odcinajaca (zasuwy) oraz hydranty DN80
(podziemne i 1 nadziemny). W najwyzszym punkcie projektowanego wodociggu przewidziano
jego odpowietrzenie, a w najnizszych punktach sieci przewidziano mozliwosc¢ jej odwodnienia —
generalnie poprzez hydranty podziemne. Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami, na sieci
zaprojektowano punkt poboru wody do podlewania zieleni parkowej, poprzez zabudowe
hydrantu ogrodowego Dn50 mm ze stojakiem.

Cala zastosowana armatura winna spelnia¢ wymagania podane przez Zamawiajgcego
w wytycznych projektowych.

3.3.1 Zasuwy

Zgodnie z wytycznymi zasuwy zaprojektowano w weztach potaczeniowych z istniejaca siecig
wodociggowg oraz w weztach projektowanego wodociagu. Zastosowano zasuwy kotnierzowe
krotkie z zeliwa sferoidalnego, z wygumowanym klinem i z teleskopowym przedluzaczem
trzpienia (teleskopowy przedtuzacz trzpienia i zasuwa od jednego producenta) osadzone
w skrzynkach ulicznych. Zastosowaé zasuwy z zabezpieczeniem antykorozyjnym armatury
powtokami z zywic epoksydowych.

Na odejsciu Dz50 (do hydrantu ogrodowego) przyjeto zabudowe zasuwy do przylaczy z zeliwa
sferoidalnego Dn40 mm ze ztaczami ISO dla rur PE.

Skrzynki do zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem poprzez zastosowanie podktadek PEHD.
Lokalizacj¢ zasuw w terenie nalezy oznaczy¢ przy pomocy tablic orientacyjnych na istniejacych
budynkach, ogrodzeniach stacjonarnych lub stupkach znacznikowych betonowych wg PN86/B-
09700. Nie dopuszcza si¢ stupkow stalowych i z PE.

W celu zabezpieczenia przed nierd6wnoscig osiadania gruntu pod rurociggiem i zasuwami
przewidziano utozenie zasuw na podtozu betonowym posadowionym na nienaruszonym gruncie
dna wykopu. Potaczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢ folig termokurczliwa, przy
potaczeniach kotnierzowych ocynkowanych nie jest wymagane zabezpieczenie folig

3.3.2 Hydranty

Na sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty p.poz., ktérych rozmieszczenie przyjeto
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.20009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg.

Hydranty stluzy¢ beda do obstugi p.poz. oraz, zgodnie z wytycznymi Inwestora, do celow
technologicznych tj. ptukania i odwodnienia sieci. W zwiazku z tym hydranty zaprojektowano
jako hydranty podziemne DN8Omm PN16 (w tym 1 nadziemny), z lokalizacja w poboczach ulic.
Hydranty winny spetnia¢ wytyczne Inwestora (szczegoty na str. 21 niniejszego opisu).

Hydranty polaczone beda z siecig za pomoca trojnikow lub kolan taczonych metoda zgrzewania

doczolowego.
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Za trojnikiem nalezy zamontowaé zasuwe koinierzowa Dn80 mm z zeliwa sferoidalnego
z zabezpieczeniem antykorozyjnym powlokami z zywic epoksydowych. Pomig¢dzy zasuwa
a kolanem stopowym zamontowany bedzie krociec zeliwny, dwukohierzowy, o dlugosci ok.
1,0 m. Ksztattki odgalezienie pod hydranty montowa¢ w czasie budowy sieci wodociggowe;,
natomiast hydranty instalowa¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewodow.

Skrzynki do hydrantéw zabezpieczy¢ przed osiadaniem poprzez zastosowanie podktadek PEHD.
Hydranty oznaczy¢ w terenie za pomocg tabliczek na istniejagcych budynkach, ogrodzeniach
stacjonarnych lub stupkach znacznikowych betonowych, analogicznie jak dla zasuw.

3.3.3 Odwodnienie sieci wodociagowej

Odwodnienie wodociagu, zgodnie z wytycznymi, przewidziano w najnizszych punktach profilu
podtuznego przewodu. Odwodnienie przewodoéw realizowane ono be¢dzie poprzez podziemne
hydranty ppoz.

3.3.4 Odpowietrzenie sieci wodociggowej

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w najwyzszym punkcie sieci wodociggowej przewidziano jej
odpowietrzenie. W tym celu zastosowano zawoOr odpowietrzajaco-napowietrzajacy z zeliwa
sferoidalnego o $rednicy Dn50 mm, ktory zabudowany zostanie w studzience zelbetowej. Zawor
napowietrzajaco-odpowietrzajacy winien zapewni¢ minimalng wydajno$é 5 m*/min.

Przyjeto studni¢ 91,2 m, w ktérej na odejsciu tréjnikowym z przewodu gtownego zabudowany
zostanie zawOr odpowietrzajaco-napowietrzajagcy Dn50 mm.

Przyj¢to zastosowanie studni z obnizonym dnem i rzapiem, posiadajaca odpowiednie przejscia
szczelne. Studnia wykonana z betonu klasy C35/45, mrozoodporna, o nasigkliwo$ci betonu <
5%; wodoszczelnos¢ betonu > W-8, a grubos¢ otuliny zbrojenia > 40 mm.

Studzienka zlokalizowana zostanie w pasie drogowym (poza jezdnig, lecz w poboczu ulicy),
zatem przewidziano zastosowanie pierscienia odcigzajgcego - rzedng wlazu o klasie obcigzenia
D400 dostosowa¢ do niwelety terenu.

3.3.5 Punkt poboru wody i studnia wodomierzowa

W poboczu ul. Czarnieckiego (po jej przeciwlegtej stronie w stosunku do powstajacego osiedla)
zaprojektowano punkt poboru wody do podlewania zieleni parkowej.

W tym celu zastosowano podziemny hydrant ogrodowy DN40 mm w wersji ze skrzynka uliczna,
z samoczynnym catkowitym odwodnieniem z chwila odcigcia przeptywu i z dodatkowym
wyposazeniem w postaci stojaka z zaworami czerpalnymi, (demontowanego na okres zimowy).
Dopuszcza si¢ zastosowanie hydrantu z odwodnieniem o $rednicy umozliwiajacej zatozenie
nasady hydrantowej C2, pod warunkiem dostosowania $rednicy przewodu do zabudowywanego
hydrantu.

Z lokalizacjg hydrantu ogrodowego jest zwigzana zabudowa studni wodomierzowej, w ktorej

dokonywany bedzie pomiar wody zuzywanej do podlewania zieleni parkowej.
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Przyj¢to studzienke wodomierzowg z kregdéw betonowych Dn1000 mm, w ktorej zabudowany
zostanie kompletny zestaw wodomierzowy.
Studnia wyposazona bedzie w stopnie ztazowe oraz wiaz zeliwny.
3.3.6 Bloki oporowe i podporowe
Przyjeto typowe bloczki betonowe w nastepujacych punktach sieci wodociagowe;:
» Blok oporowy na potaczeniu projektowanego wodociggu Dz125 mm PE z istniejaca
siecig @150 mm stal. w ul. Olszewskiego oraz na wszystkich pozostatych trojnikach PE.
= Bloki podporowe - pod zasuwami i hydrantami.

4. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEJ KANLIZACJI

4.1 Trasa sieci kanalizacyjnej

Projektowana kanalizacja sanitarna, zgodnie z warunkami technicznymi Inwestora, wlaczona
zostanie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej Dz315 mm PVC w ul. Konopnickiej, skad poprzez
istniejacy systemem $cieki odptywaé beda do miejskiej oczyszczalni Sciekdw.

Jednak wskazana przez Zamawiajacego studnia wiaczeniowa, w odniesieniu do istniejacego
uksztattowania terenu osiedla, ogranicza mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow
z czgéci terenu objetego opracowaniem. W zwigzku z tym, w uzgodnieniu z Inwestorem,
projektuje si¢ przebudowe istniejgcego kanatu w ul. Konopnickiej na dlugosci 97,0 m w celu
uzyskania gtebokosci posadowienia zapewniajacej grawitacyjny spltyw $ciekéw przy zachowaniu
wymaganego przykrycia przewodow.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wykonane zostang kanaly sieci rozdzielczej oraz
siggacze kanalizacyjne rozumiane jako fragment przewodu wyprowadzony poza pas drogowy,
od kanatu zbiorczego do granicy podlaczanej nieruchomos$ci wraz z zaslepieniem rury - bez
ingerencji w posesje potencjalnych odbiorcow.

Uwaga: projekt nie obejmuje przylqczy kanalizacyjnych, ale lokalizacja i glebokos¢
posadowienia siggaczy zostata uzgodniona z witascicielami poszczegolnych posesji.
Zaprojektowano glowny ciag kanalizacyjny wzdhuz ul. Czarnieckiego /Konopnickiej, do ktorego
wlaczone zostang dwa kanaly boczne z ul. Czarnieckiego, przy czym do odcinka
przebudowywanej kanalizacji w ul. Konopnickiej przepigte zostang dotychczasowe podtaczenia
z istniejacych budynkow.

Objety niniejszym projektem przebieg kanalizacji sanitarnej (wytacznie w drogach gminnych)
umozliwi podiaczenie wszystkich planowanych budynkéw na wskazanych przez Zamawiajacego
parcelach zlokalizowanych wzdluz ul. Czarnieckiego (drogi wewngtrzne), jak rowniez
dodatkowych posesji w zasiegu projektowanej kanalizacji grawitacyjne;.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega na wigkszosci odcinkéw wspoélnie z trasa

projektowanej sieci wodociggowe;j i jest z nig Scisle skorelowana.
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4.2 Dane techniczne projektowanych przewodow

Materiat uzyty do budowy kanalizacji musi zapewnia¢ jego szczelno$¢, wytrzymatos$é
mechaniczng, odporno$¢ na korozje chemiczng i $cieranie w dlugim okresie eksploatacji.
Zgodnie z warunkami technicznymi sie¢ kanalizacyjng wraz z si¢gaczami zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy S SDR 34 o $rednicy Dz160+315 mm. Nalezy
przyja¢ rury 0 wydtuzonych kielichach do stosowania w terenie podlegajacym wpltywom
eksploatacji gérniczej wg PN-EN 1401, taczone na uszczelke, o sztywnosci obwodowej SN co
najmniej 8 kN/m?; dopuszcza si¢ jedynie rury o jednorodnej strukturze oraz barwie w calym
przekroju $cianki zgodnie z normg PN EN1401-1:1999.

» Dtlugosc¢ sieci kanalizacyjnej:

Kanaty Dz250 mm PVC L= 450m
Kanaty Dz200 mm PVC L=4570m
Razem proj. kanaly L =502,0m

» Dlugos¢ siegaczy do granicy podtaczanych dziatek:
Siggacze Dz160 mm PVC L= 116,0m

Razem projektowana kanalizacja sanitarna L = 618,0 m

» Dhugo$¢ przebudowywanego kanatu w ul. Konopnickiej wraz z siggaczami:
Kanaly Dz315 mm PVC L= 970m

Siggacze Dz160 mm PVC L= 100m
Razem przebudowa sieci kanalizacyjnej L=1070m

Glebokos¢ utozenia sieci kanalizacyjnej zostata dostosowana do istniejgcego uksztaltowania
terenu zachowujac generalnie warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na
przemarzanie oraz w nawigzaniu do istniejacego uzbrojenia nad i podziemnego, a takze dla
umozliwienia podtaczenia budynkow wystepujacych w zakresie opracowania.

W przypadku nienormatywnego posadowienia kanatow (H<I,4 m ppt. na odcinku S11 — S13)
przewidziano ich ocieplenie warstwa keramzytu na dtug. ok. 50,0 m. Ponadto przy ewentualnej
przysztej przebudowie omawianego odcinka drogi istnieje mozliwos$¢ podniesienia jej niwelety.
Glebokos$¢ ulozenia projektowanych kanalow zmienia si¢ w zaleznosci od uksztalttowania
I uzbrojenia terenu i wynosi od 1,14 m ppt. do 2,80 m ppt.

Minimalny spadek przewodow kanalizacyjnych przyjeto:

-dlarur Dz315mm i=0,35%
-dlarur Dz250 mm 1=0,4%
-dlarurDz200mm i=0,5-0,7%
- siegacze Dz160 mm i =1,5%

Maksymalne spadki kanatow wynosza ok. 4,0%.

Uwaga:
Lokalizacja projektowanych siegaczy kanalizacyjnych zostata uzgodniona z wiascicielami.
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4.3 Studnie kanalizacyjne

Na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne: przelotowe, zalomowe i potaczeniowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano studzienki inspekcyjne o $rednicy Dz425 mm
tworzywowe zapewniajace catkowita szczelno$¢, zgodnie z normg PE-EN 476:2000.

Kinety 1 rury trzonowe studzienek winny speinia¢ wymagania normy dotyczacej studzienek
tworzywowych stosowanych w obszarach obcigzonych ruchem i posiada¢ aprobate techniczng
IBDiM. Studnie winny posiada¢ rowniez pozytywng opini¢ GIG do IIlI kategorii terenow
gorniczych wlacznie do stosowania na terenach zagrozonych wystapieniem szkod gorniczych.
Przyjeto zwienczenia wszystkich studzienek tworzywowych Dz425 mm - w klasie obcigzenia
D400 - o konstrukcji ,,plywajacej”, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej polaczenia.
Ponadto w projekcie przyjeto zastosowanie studni zelbetowych o $rednicy Dn1000 mm, ktére
zabudowane beda na odcinkach prostych kanatu (co ok. 100 m), w weztach potaczeniowych,
przy zmianie kierunku oraz na koncéwkach sieci rozdzielcze;.

Przyjeto zastosowanie studni z prefabrykowanymi kinetami posiadajacymi odpowiednie
przejécia szczelne. Studnie wykonane z betonu klasy C35/45, mrozoodporne, o nasigkliwosci
betonu < 5%; wodoszczelno$¢ betonu > W-8, a grubos¢ otuliny zbrojenia > 40 mm.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu cigzkiego.
Polaczenia poszczegélnych elementow studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem ich
producenta z zastosowaniem wilasciwych uszczelnien. Przy wiaczeniu przewoddéw powyzej
Kinety studzienki nalezy zastosowac ztgczke ,,in situ”.

Wszystkie studzienki kanalizacyjne Dn1000 mm wykonac¢ z pier$cieniem odcigzajacym.

Rze¢dne wlazow studzienek w drogach asfaltowych dostosowa¢ do niwelety drogi (zlicowane
z poziomem nawierzchni). W drogach gruntowych wilazy wynie$¢ 5 cm nad poziom terenu
z obetonowaniem w pasie 30-45 cm, z gorng powierzchnig zatarta na gladko z wykonanym
spadkiem na zewnatrz, z jednej strony licowanej z gorng powierzchnia wilazu, a z drugiej strony
— z powierzchnig przyleglego terenu.

Dla obydwu rodzajow studni zastosowano wilazy kanatowe klasy D400 odpowiedniej $rednicy
przeznaczone do ciggoéw komunikacyjnych, w tym dla samochodéw osobowych 1 cigzarowych,
wykonane z zeliwa. Wlazy wyposazone we wkladke, uszczelke thumigca, odporne na warunki
atmosferyczne i wode. Ponadto odporne na obcigzenia i wstrzasy. Nie dopuszcza si¢ stosowania
wlazow zamkowych.

Wszystkie przyjete elementy sieci kanalizacyjnej winny spetnia¢ wymagania podane przez

Zamawiajacego w wytycznych projektowych.

Uwaga:
Ze wzgledu na koniecznos¢ przebudowy istniejgcego kanatu Dz315 mm w ul. Konopnickiej, do

ktorego wiqczone sq odplywy z istniejgcych budynkow niezbedne jest ich przepiecie na nowy
kanal. Wykonawca, na etapie realizacji, wykona wigczenie tych przylgczy do studzienek nowego
kanatu dostosowujgc dlugosci przewodow i rzedne posadowienia wynikajgce ze stanu
faktycznego. Kanal wylgczany z eksploatacji wraz z istniejgcymi studzienkami zdemontowac.
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5. PRZEJSCIA POD DROGA I SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

5.1 Przejscia pod drogami miejskimi

Przewody sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej w catosci zlokalizowane sa w pasach
drogowych ulic wewnetrznych w obrebie powstajacego osiedla mieszkaniowego, tj. ulicy
Czarnieckiego i Konopnickiej bedacych w administracji MZDiM w Jaworznie. Ponadto odcinek
wlaczeniowy projektowanego wodociggu Dz125 mm PE zlokalizowany jest w ul. Olszewskiego.
Przejscia pod ulicami, zarowno wzdluzne jak i poprzeczne (si¢gacze kanalizacyjne)
zaprojektowano w wykopach otwartych, zachowujagc wymagane zagl¢bienie (min. 1,2 m ppt.)
1 odleglosci od elementdéw zagospodarowania pasa drogowego.

Wyjatkowo zaleca si¢ wykonanie wodociggu na odcinku W9 — z16 metoda bezwykopowa —
przewiertem sterowanym ze wzgledu na rosngce w tym rejonie drzewa (brzozy).

Prace w pasie drogowym ulic nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami administratora, tj. MZDiM
w Jaworznie, podanymi w:

= Decyzji nr 164/MZDiM/2021 (ul. Olszewskiego), w tym m. in.:

- zezwala si¢ wykona¢ roboty metoda wykopu otwartego

- naruszong konstrukcj¢ 1 nawierzchnie jezdni nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed zajgcia na
catej szerokos$ci jezdni, na odcinku rdwnym: szerokosci wykopu powigkszonej o 1,5 m
od zewnetrznych krawedzi wykopu w obu kierunkach

- podczas robot nalezy zapewni¢ dojazd do wszystkich nieruchomosci usytuowanych przy
ul. K. Olszewskiego

= w umowie nr 87/MZDiM/DZ/2021 z dnia 14.07.2021r. zawartej pomigdzy MZDiM
a Inwestorem (drogi wewnetrzne na dziatkach nr 99/34, 99/35, 99/6, 158), w tym:

- zezwala si¢ wykona¢ roboty metoda wykopu otwartego

- naruszong konstrukcje 1 nawierzchni¢ jezdni asfaltowej drogi wewnetrznej ul. St.
Czarnieckiego nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed zajecia na catej szerokosci jezdni 1 na
odcinku ingerencji powigkszonym o 1,5 m od zewngtrznych krawedzi wykopu w obu
kierunkach

- podczas robot nalezy zapewni¢ dojazd do wszystkich nieruchomosci usytuowanych
wzdhuz w/w dziatek

= w Umowie nr 103/MZDiM/DZ/2021 z dnia 17.08.2021r. zawarte] pomiedzy MZDiM
a Inwestorem (droga wewnetrzna na dzialce nr 158), w tym m. in.:

- roboty zwigzane z umieszczeniem dodatkowych siggaczy kanalizacji sanitarnej w drodze
wewnetrznej nalezy realizowa¢ rownolegle z robotami, o ktorych mowa w umowie nr
87/MZDiM/DZ/2021 z dnia 14.07.2021r.

- zezwala si¢ wykonac roboty metodg wykopu otwartego

- podczas robdt nalezy zapewni¢ dojazd do wszystkich nieruchomosci usytuowanych
wzdtuz w/w dziatki

Szczegdtowe warunki zajecia pasa drogowego ulicy K. Olszewskiego oraz ulic lokalnych
(Czarmieckiego/Konopnickiej) oraz przywrdcenia ich do stanu poprzedniego zostang okreslone

przez Zarzadce drog w umowie zezwalajgcej na zajegcie pasa drogowego.
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Po zakonczonych pracach odtworzeniowych nalezy uporzadkowaé elementy pasa drogowego
1 przywrocic¢ teren do stanu nie gorszego niz pierwotny.

5.2 SkrzyZowania 7 istniejgcym uzbrojeniem

W zakresie projektowanej inwestycji wyst¢puje uzbrojenie:

- sie¢ gazowa s$rednioprgzna

- kablowa i napowietrzna sie¢ energetyczna eNN i eSN oraz teletechniczna,

- wodociagi komunalne,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa (w tym kolektor wod dotowych)
- nadziemna siec¢ cieplownicza

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki w rejonie prowadzenia prac w celu

ustalenia szczeg6towej lokalizacji elementow uzbrojenia.

Zgodnie z uzgodnieniem PSG sp. z o0.0. miejsce kolizji gazociagu z projektowanym kanatem
nalezy zabezpieczy¢ majac na uwadze zapisy Dz. Ustaw z 2013 poz. 640 — Rozp. Ministra Gosp.

w/s warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

Zabezpieczenie rozdzielczej sieci gazowej n/pr i $r/pr w miejscach skrzyzowan z wodociaggiem

1 kanatami sanitarnymi wykona¢ pod nadzorem gazowni, zgodnie z ich wytycznymi.

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ ok. 1,5 m od podstawy stupa telekomunikacyjnego i energetycznego
Przy zblizeniu projektowanego przewodu do stupa nalezy zabezpieczy¢ stupy na czas budowy,
np. przez podparcie balami drewnianymi.

Podczas prowadzenia prac pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych
napowietrznych zabrania si¢ uzywania sprzetu o wysokim zasiggu. Roboty wykonywac¢ zgodnie
z normg PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100.

Skrzyzowania 1 zblizenia z kablami energetycznymi nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowiazujacych przepisow i norm; w miejscu skrzyzowania projektowanych przewodow
z kablami eNN - kable zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Dz110 mm koloru niebieskiego,
a kable eSN — rurg dwudzielng Dz160 mm koloru czerwonego.

O rozpoczgciu robot w poblizu urzadzen i linii energetycznych nalezy powiadomi¢ Spotke
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. O/w Bedzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 43-603 Jaworzno.
Istniejace rurociggi wody i kanaty, w miejscu skrzyzowania z przewodami projektowanej sieci

wod-kan. nalezy podwiesi¢ na czas robot, zgodnie z rysunkiem zatgczonym w projekcie.

W przypadku uszkodzenia ciggéw drenarskich nalezy je potaczy¢ poprzez uzupetnienie
uszkodzonych drendw. Rurki drenarskie nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych ze starannym
ubiciem gruntu.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzic¢ recznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia (zleci¢ nadzor wtasciwym stuzbom), ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na obowigzujace przepisy BHP. Przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyskaé od
uzytkownikoéw informacje o ewentualnych nowych Iub nie zinwentaryzowanych sieciach

podziemnych.
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6. WYTYCZNE REALIZACJI

Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (D.U. 2012r. poz. 463) dla projektowanego obiektu budowlanego proponuje si¢
przyja¢ Il kategori¢ geotechniczng przy warunkach gruntowych prostych.

6.1 Roboty przygotowawcze

Tras¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu wytyczy¢ na podstawie projektu
zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodow podziemnych na
podstawie wykonanych przekopow kontrolnych.

6.2 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Wszelkie prace w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami panstwowymi i1 branzowymi oraz z warunkami okreslonymi
w uzgodnieniach.

Poszczegblne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu
okreslone zostaly przez uzytkownikow orientacyjnie. Brak jest szczegdétowych danych o ich
zaglebieniu. Przed przystapieniem do robot konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla
doktadnego zlokalizowania przewodow podziemnych znajdujacych si¢ na trasie projektowanego
kanatu sanitarnego.

Uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia robdt oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢ pod
nadzorem przedstawiciela zakladu uzytkujacego przewod znajdujacy si¢ w sagsiedztwie

prowadzonych robot.

6.3 Wykopy

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ S$cian wykopu przez nadanie
odpowiedniego ksztattu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach
bliskiej zabudowy winny by¢ wykonywane odcinkami, jako wasko przestrzenne. Wykopy
w drodze wykona¢ wg BN 62/883602 w sposdb mechaniczny.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy
wykona¢ recznie z odeskowaniem 1 rozparciem $cian wykopow balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi zgodnie z BN-68/B-06050 - roboty ziemne oraz z PN-62/8836-02 -
wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

Zabezpieczenie wykopow dla wykonania wodociggu i/lub kanalizacji w gruntach bez
wystepowania wody gruntowej jest mozliwe przez zastosowanie typowych stalowych
przestawnych obudow wykopdéw liniowych.

Kanalizacje nalezy uktada¢ krotkimi odcinkami (5-10 m), przy zastosowaniu odpowiedniej
obudowy (zaleznie od wystepowania wody gruntowej). Dobor obudowy jest tym bardziej wazny

iz saczenia moga wptywac na zalegajace w podtoze grunty spoiste, ktore pod wplywem wody

ALL-PRO Consulting Sp. z 0.0. Bielsko-Biata, ul. Komorowicka 72 13



Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie

moga ulega¢ uplastycznieniu oraz zaciska¢ wykop. W zalezno$ci od stopnia nawodnienia
zastosowac typowe sposoby odwodnien przy robotach ziemnych.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania si¢ wody deszczowej do wykopu,
nalezy wykona¢ w jego dnie ciggi drendw Dz110 mm. Ulozonymi drenami woda doptynie do
zabudowanych w dnie wykopu w odleglosciach co ~50 m studzienek z krggéw beton. 90,6 m
o glebokosci 0,5 m, z ktérych nastgpi jej odpompowanie.

Rzeczywiste warunki w zakresie wod gruntowych beda podlega¢ weryfikacji podczas trwania
prac wykonawczych.

W przypadku wykonywania wykopdéw przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno
wykopu od przemarzania. Wszystkie przemarznigte warstwy gruntu nalezy usung¢.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem mi¢dzy
krawedzig wykopu, a stopa odkladu wolnego pasa terenu szeroko$ci co najmniej 1 m dla
komunikacji, kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy niz
kat jego stoku naturalnego.

W przypadku braku mozliwosci zachowania warunkéw okreslonych powyzej, wydobyty grunt
powinien by¢ wywieziony na odklad staly lub przesunigty tak, aby odleglto$¢ podndza
nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta rowna glgbokosci wykopu.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa przez odpowiednio
wyprofilowany teren i wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W miejscach wystepowania istniejagcych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonaé
drewniang obudowe wykopu. W gruntach zwartych mozna zastosowa¢ obudowe pozioma
azurowg lub pelna. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno
W sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Drabiny do wejscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gltebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odstepach wynikajacych z postepu robot.

6.4 Zalecenia zwiqzane 7 podlozem gruntowym
Z uwagi na zaleganie w podlozu gruntow nalezacych do réznych klas nosnosci, zaleca si¢ na

czas prowadzenia robot przestrzegac nastepujace zasady:

- prace prowadzi¢ w okresie bezopadowym wzglednie o matym ich nasileniu, wytaczajac
okres zimowy,

- unika¢ wykonywania wykopow na dluzszy okres przed przystgpieniem do wiasciwych
robot montazowych,

- chroni¢ wykopy przed doptywem wod powierzchniowych, wody gruntowe i opadowe na
biezaco usuwac z wykopow,

- bezposrednio po utozeniu i1 przeprowadzeniu préb cisnienia przewodoéw obsypaé je
stosujac nanoszenie materialu warstwami o grubosci ok. 0,30 m zaggszczonymi
mechanicznie.

W przypadku realizacji, gdy zaprojektowany przewod bedzie przebiega¢ w warstwie

stwarzajacej niekorzystne warunki geotechniczne lub w poblizu wystgpowania jej stropu
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proponuje si¢ wykonania tzw. ,,poduszki” utworzonej z odpowiedniego materialu (np. kruszywa
famanego, pospotek rzecznych).
Zaleca si¢ sprawowanie stalego nadzoru geotechnicznego przez uprawnionego geologa podczas

wykonywania prac. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

6.5 Roboty montazowe

6.5.1 Sie¢ wodociagowa

Projektuje si¢ wykonanie wodociagu z rur tworzywowych z PE taczonych metoda zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego. W obrebie wezlow armaturowych projektuje si¢ polaczenia
kohierzowe.

Dla zmiany kierunkéw przewidziano instalacje tukow i/lub kolan z PE. Montaz powinien by¢
prowadzony przy temperaturach zewnetrznych w granicach od +5 do +30°C.

Laczenie odcinkow rur z PE mozna wykonywa¢ poza wykopem i opuszcza¢ do wykopu rurociag
juz zmontowany odcinkami. Wyloty rur podczas ukladania przewodu powinny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za pomocg tymczasowych korkow.

Montaz ksztattek z zeliwa sferoidalnego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6.5.2 Kanalizacja sanitarna

Przewody PVC i studnie nalezy uktadac¢ i montowac wg instrukcji podanej przez producenta.
Kanaty grawitacyjne nalezy montowa¢ na podsypce piaskowej gruboziarnistej o grubosci 20 cm.
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych wykonaé podsypke zwirowo-
piaskowa. Przewody kanalizacyjne montowa¢ w sposéb wtasciwy dla danego rodzaju materiatu
oraz w temperaturze otoczenia zalecanej przez producenta rur.

Po zamontowaniu przewodow stosowaé zasypke piaskiem rowniez gruboziarnistym do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla przewodow
z PVC. Pozostalg cz¢s¢ wykopu zasypaé zgodnie z wytycznymi MZDiM.

Wymagane grubosci warstw podtoza i obsypki dotyczg wymiardw tych warstw po odpowiednim
zageszczeniu. Dopuszcza si¢ w warunkach szczegolnych np. duzego naptywu wody gruntowe;
lub powierzchniowej do wykopu stosowanie do tych celéw pospdtki sortowanej w zakresie
frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20 mm.

Po pozytywnym wyniku proby hydraulicznej najpierw zasypuje si¢ miejsca polaczen dobrze
ubijajac ziemi¢ warstwami grubo$ci 20 cm, nastgpnie zasypka moze by¢ wykonana warstwami
poziomymi z ubijaniem na grubosci 1,0 m ponad wierzch rury. W drogach grunt nalezy ubijaé
do samego wierzchu terenu.

6.6 Proby szczelnosci przewodu

6.6.1 Wodociag

Dla sprawdzenia szczelno$ci rur, a przede wszystkim szczelno$ci zlgcz rurociggu nalezy

przeprowadzi¢ probe cisnieniowo — hydrauliczng. Probe przeprowadza si¢ po ulozeniu przewodu
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i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rury z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Wymagane minimalne ci$nienie probne 1,0 Mpa.
Wymagania odnos$nie szczelnos$ci rurociggu ujete sa w normie: PN-EN 805 Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
Rownoczesnie, przed oddaniem do eksploatacji, rurociagi podlegaja doktadnemu przeptukaniu
wodg, przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Szczegdétowe warunki prowadzenia plukania, a w szczegdlnosci dezynfekciji,
nalezy uzgodni¢ z Wodociggami Jaworzno Sp. z 0.0. jako wiascicielem sieci odbierajagcym dany
odcinek wodociagu do eksploatacji.

Ponadto przed odbiorem wymagane jest wykonanie badania wody.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy:

- uzupetni¢ zasypke wokot zlacz (piaskiem) 1 zagesci¢ jg ubijakami drewnianymi.

- wykonac¢ zasypke z piasku do poziomu 30 cm powyzej powierzchni rury.

Zasypke nalezy zageszczaé poprzez ubijanie warstwami co 20 cm. Zasypka musi by¢ wykonana
Z materiatlow 1 w taki sposob, aby spelniata wymagania struktury nad rurociagiem (dla drogi).
Wypelnienie moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego zaggszczonego. Nad wierzchem rury
wodociggowej (ok. 30-50 cm) uktadanej metoda rozkopu, nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjna
koloru niebieskiego z wktadkg metalowa ze stali nierdzewnej.

Po odbiorze, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu przewodow piaskiem wraz
z zageszczeniem nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Zasypke nalezy wykonywac
warstwami o grubosci 0,20 m, gruntem bez kamieni, nastgpnie tluczniem na warstwie piasku
o grubosci 0,30 m.

Rownoczesnie z zasypka nalezy zageszczaé¢ grunt do 97% wg zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Po wykonaniu zasypki wykopu teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.6.2 Kanalizacja sanitarna

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymatosci potaczen kanaldw nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci przewodow grawitacyjnych metoda ,,W”, zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1610:2020 ,,Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych” wg
rozdziatu nr 13 ,,Procedury i wymagania dotyczace badan przewodéw kanalizacyjnych”.
Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracje¢ wod gruntowych do kanalow.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Przed oddaniem kanatu do eksploatacji

nalezy dokonac¢ jego przegladu kamerg TV.
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6.7 Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ filmowanie kanatow w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego i Uzytkownika.

Po odbiorze kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu przewodow
piaskiem wraz z zageszczeniem, nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu.

Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,20 m, gruntem bez kamieni, nastepnie
thuczniem na warstwie piasku o grub.0,30 m. Réwnoczesnie z zasypka nalezy zaggszczaé grunt

do Sz-95. Po wykonaniu zasypki wykopu teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.8 Odtworzenie nawierzchni drogowych

Trasa projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej przebiega w pasie drogowym ulic
Olszewskiego, Czarnieckiego i Konopnickiej (drogi o nawierzchni bitumicznej oraz tluczniowe;j)
administrowanych przez Miejski Zarzad Drog i Mostow w Jaworznie. W zwigzku
z koniecznoscig doprowadzenia ulic do stanu pierwotnego, tj. odbudowania nawierzchni
i podbudowy drogi, nalezy wykona¢ te prace zgodnie z wymogami obowigzujacymi
w drogownictwie oraz warunkami administratora. Dotyczy to szczegodlnie zaggszczenia gruntu
warstwami gr. 0,20 m do poziomu podbudowy drogi.

Wskaznik zageszczenia powyzej 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Odtworzenie nawierzchni oraz konstrukcje droég (podbudowa, nawierzchnia) wykonaé¢ na
podstawie szczegotowych warunkow okreslonych przez Zarzadce (MZDiM) w umowie

zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

7. OCHRONA ISTNIEJACEJ ZIELENI

Trasa projektowanych sieci wod-kan. przebiega na catej dtugosci w pasie drogowym ulic
objetych zakresem opracowania, w terenie nie zadrzewionym, w zawigzku z CZym nie wystepuje
potrzeba ich wycinki. Moze wystapic¢ kolizja wodociagu (odc. Z16 - W9) z drzewami rosngcymi

w poboczu drogi — w tym przypadku proponuje si¢ wykonac przewiert sterowany.
8. WARUNKI BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy S$cistym zachowaniu przepisow BHP zawartych
w Dz.U. nr 26 poz.313 2000.10.11 Rozp. M. Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych:

- PN-B-10736:1999 - roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- PN-B-06050 :1999 - roboty ziemne —wymagania ogodlne,

- tymczasowe wytyczne montazu rur z PVC, PEHD

- wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP obowigzujacymi przy kazdym rodzaju robot.
Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé¢ przy pracach ziemnych 1 montazowych

w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu (zwlaszcza sieci gazowe i linie napowietrzne).
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9. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, Polskg Norma PN-EN 1610, Normami

Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami

1 uwagami inspektora nadzoru i1 pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.

2. Prace w poblizu istniejgcego uzbrojeniem prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika

danej sieci. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na miejsce kolizji projektowanego wodociagu

z istniejacym kanalem 1,0 m i przepustem w rejonie skrzyzowania ulic Olszewskiego

1 Czarnieckiego (dokona¢ odkrywki), ze wzgledu na brak mozliwosci geodezyjnego ustalenia ich

posadowienia. Ponadto nalezy uwzgledni¢ wykonang przektadke gazociagu $r/pr Dz63 mm w ul.

Czarnieckiego (rejon dziatek nr 158, 167, 23/2 1 80)

3. Po zakoniczeniu robdt teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

4. Prace prowadzi¢ zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy na

podstawie informacji BIOZ zamieszczonej w projekcie zagospodarowania terenu.

5. Prace w drogach miejskich nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez ich

administratora, tj. MZDiM w Jaworznie.

6. W przypadku, gdy grunt spetnia wymagania techniczne (parametry no$nosci, zaggszczalnose,

itp.), wykop zasypa¢ gruntem rodzimym. W przypadkach zastania ztych parametrow, w celu

uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia konieczna bedzie wymiana gruntu (dotyczy drog).

7. Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

nalezy stosowac si¢ do Wytycznych Inwestora dla projektowanej sieci wod-kan. oraz wymogow

dotyczacych budowy i odbioru sieci na terenie obstugiwanym przez Wodociagi Jaworzno

Sp. zo.0., wtym:

- materialy uzyte do budowy sieci wodociggowe] wymagaja pisemnej akceptacji Wodociggow
Jaworzno

- na 72 h przed rozpoczgciem realizacji zadania zglosi¢ nadzor nad prowadzonymi pracami
spotce Wodociagi Jaworzno

- przebudowywana sie¢ kanalizacyjna i nowo budowana sie¢ wod-kan. podlegajg odbiorowi

zanikowemu przez pracownika spoiki przed zasypaniem rur
oraz zgodnie z zalaczonym ponizej uzgodnieniem projektu przez Wodociagi Jaworzno (pismo nr

TT/2779/09/2021 z dnia 15.09.2021r.
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