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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestycja

Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie

1.2 Stadium

Projekt budowlany

1.3 Inwestor

Wodociagi Jaworzno Sp. z o.0.
ul. Sw. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno

1.4 Projektowanie

ALL-PRO Consulting Sp. z o.0.
ul. Komorowicka 72 , 43-300 Bielsko — Biala

2. PODSTAWOWA OPRACOWANIA

Umowa nr ZZP/ZS/JRP/114/2020 z dnia 10.12.2020r.

Aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500.

Warunki techniczne i wytyczne projektowe Inwestora dla budowy sieci wodociggowe;j
oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz ustalenia w trakcie opracowywania dokumentacji.
Wypis z MPZP dla terenu przy ul. Olszewskiego w Jaworznie (MPZP ,,Pitsudski” oraz
MPZP ,,Stara Huta”).

Uzgodnienia branzowe.

Wizje w terenie.

Aktualne przepisy i normy prawne.

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

W rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie, pomiedzy ul. Czarnieckiego/Konopnickiej powstaje

osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla ktérego Inwestor podjat zamierzenie

polegajace budowie komunalnej sieci wod-kan.

Zatem przedmiotem inwestycji jest:

>
>

>

budowa sieci wodociggowej w rejonie ulic Olszewskiego, Czarnieckiego

budowa kanalizacji sanitarnej wraz z si¢egaczami do granicy posesji w rejonie ul.
Czarnieckiego

przebudowa istniejacego kanatu wilaczeniowego Dz315 mm w ul. Konopnickiej wraz

z przepigciem istniejacych podiaczen

W ramach budowy sieci wodociggowej wykonane beda ciagi gtéwne, bez odndég do granic

posesji prywatnych. Polaczenie z istniejaca siecig nastagpi w ul. Olszewskiego - z wodociggiem

$150 mm stal.) 1 w ul. Konopnickiej (z przewodem Dz63 mm PE).
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Sie¢ wodociggowa objeta przedsigwzieciem bedzie pracowa¢ w ukladzie pierScieniowym w celu
wyréwnywania przeptywu i ci$nienia w rurociggach.

W przypadku budowy kanalizacji sanitarnej wykonane zostang kanaly sieci rozdzielczej oraz
siegacze kanalizacyjne rozumiane jako fragment przewodu wyprowadzony poza pas drogowy,
od kanatu zbiorczego do granicy podigczanej nieruchomos$ci wraz z zaSlepieniem rury - bez
ingerencji w posesje potencjalnych odbiorcow.

Uwaga: projekt nie obejmuje przylgczy kanalizacyjnych, ale lokalizacja i gltebokosc
posadowienia siegaczy zostata uzgodniona z wtascicielami poszczegolnych posesji.

Ponadto, aby sie¢ kanalizacyjna objeta przedsigwzigciem mogta pracowaé jako grawitacyjna,
niezbedna jest przebudowa odcinka istniejgcego kanatu Dz315 mm PVC w ul. Konopnickiej na
dtugosci ok. 100 m.

Projektowana w rejonie ulic Czarnieckiego i1 Konopnickiej sie¢ kanalizacyjna wraz
z rozmieszczeniem studzienek i wykonaniem przepig¢ na przebudowywany kanal oraz siec
wodociggowa uwzglednia mozliwos¢ podigczenia do komunalnej sieci wod-kan. budynkow
w budowie, bedacych w fazie projektowania, badz dopiero planowanych.

Celem projektu jest zaopatrzenie w wode budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
powstajacych w tym rejonie oraz ochrona srodowiska naturalnego na terenach objetych
opracowaniem poprzez zebranie §ciekdéw komunalnych w szczelne systemy kanalizacyjne.

UWAGA:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenu goérniczego TAURON
Wydobycie S.A. Zaklad Gorniczy Sobieski w Jaworznie. Brak obecnie wplywoéw
wywolanych dokonana w przeszlosci eksploatacjg gornicza — teren uspokojony.

Wedtug informacji o warunkach geologiczno-gorniczych nr 69/2021 z dnia 19.04.2021r.,
wydanych przez TAURON Wydobycie, na obszarze objetym planowang inwestycjq, w okresie
obowigzywania koncesji, tj. do roku 2040 nie przewiduje si¢ prowadzenia eksploatacji gorniczej.

Zakres terenu objetego opracowaniem przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rejon inwestycji zlokalizowany jest w rejonie ul. Olszewskiego, pomi¢dzy ul. Czarnieckiego i ul.
Konopnickiej w Jaworznie. Od wschodu teren okolony jest obszarem zieleni o nazwie Park
Angielski. Do niedawna byt to obszar gminny niezabudowany, natomiast aktualnie powstaje na
tym terenie osiedle zabudowy mieszkaniowej. Zlokalizowane tu beda budynki mieszkalne
wolnostojgce jedno i dwukondygnacyjne oraz zabudowa szeregowa (dziatki deweloperskie).

Na niektérych posesjach prowadzone sa juz intensywne prace budowlane.

Projektowana sie¢ wod-kan. przebiega w ciggach ulic (droga gtéwna — ul. Olszewskiego oraz
drogi wewnetrzne) bedacych w administracji Miejskiego Zarzagdu Drég 1 Mostow w Jaworznie.
Teren samego osiedla nie posiada uzbrojenia podziemnego, za wyjatkiem sieci gazu $r/pr¢znego

oraz odcinka kabla eNN w ul. Czarnieckiego; moze réwniez wystepowac sie¢ drenarska.
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Natomiast intensywne uzbrojenie nad i podziemne wystepuje w rejonie skrzyzowania ulic
Olszewskiego i Czarnieckiego — sa to sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz
kablowa i napowietrzna sie¢ teletechniczna i energetyczna eNN 1 eSN. Ponadto wzdtuz ul.
Czarnieckiego (od strony parku) przebiegaja preizolowane rury sieci cieptowniczej wlasnosci
Spoiki Cieptowniczo-Energetycznej Jaworzno I11.

Z kolei w ul. Konopnickiej, w ktérej posadowiony jest kanal sanitarny do przebudowy, wystepuje
wodocigg komunalny, sie¢ gazowa oraz napowietrzna sie¢ energetyczna.

Na obszarze projektowanej sieci wod-kan. wystepuja drogi o nawierzchni bitumicznej
(ul. Olszewskiego 1 Czarnieckiego/d. Robotnicza) oraz drogi osiedlowe i lokalne o nawierzchni

ttuczniowej (m. in. ul. Konopnickiej).

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa, zgodnie z warunkami technicznymi Inwestora, wiaczona
zostanie do istniejacego stalowego wodociggu ¢150 mm w ul. Olszewskiego oraz potaczona
bedzie z istniejgcym przewodem wodociggowym Dz63 mm PE w ul. Konopnickie;j.
Projektowany wodociag, po przekroczeniu ul. Olszewskiego, poprowadzony bedzie w ul.
Czarnieckiego az do planowanego potaczenia w ul. Konopnickiej. W celu zapewnienia
wyréwnanego przeplywu oraz ci$nienia w sieci wodocigg zaprojektowano jak obwodowy,
z odcinkami tgcznikowymi w siggaczach ul. Czarnieckiego.

Na sieci wodociggowej zostanie zabudowana armatura odcinajgca (zasuwy) oraz hydranty
podziemne (1 nadziemny) DN80. Ponadto w najwyzszym punkcie projektowanego wodociggu
przewidziano zabudowe studni z zaworem odpowietrzajagcym, a w najnizszych punktach sieci
przewidziano mozliwos¢ jej odwodnienia — generalnie poprzez hydranty podziemne.

Dodatkowo w rejonie ul. Czarnieckiego (po jej przeciwlegtej stronie w stosunku do
powstajacego osiedla) zaprojektowano punkt poboru wody do podlewania zieleni parkowej.

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ jako ciagi gtéwne, bez odndég do granic posesji, z rur PE
o $rednicach Dz125 mm, Dz110 mm, Dz63 mm, zgodnie z warunkami technicznymi.

Przyjete sSrednice wodociggu obwodowego zapewniaja zaopatrzenie w wode do celéw ppoz.
Trasa projektowanej sieci wodociggowe] przebiega na wigkszosci odcinkow wspoélnie z trasg
projektowanej kanalizacji sanitarnej i jest z nig $cisle skorelowana.

Pas drogowy objety inwestycja w zakresie opracowania stanowig dzialki o nr ewidencyjnych:

74 — ul. Olszewskiego

99/34, 99/35 - ul. Czarnieckiego

158 — drogi osiedlowe (siggacze ulicy Czarnieckiego)
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Dla potrzeb inwestycji zarzadca drogi, tj. MZDiM w Jaworznie wydat decyzje¢ zezwalajaca na
lokalizacje¢ infrastruktury niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi (ul. Olszewskiego) i podpisat 2
umowy z Inwestorem na lokalizacje¢ sieci wodociggowej w pozostatych drogach wewngtrznych.
5.2 Kanalizacja sanitarna

Projektowana kanalizacja sanitarna, zgodnie z warunkami technicznymi Inwestora, wtaczona
zostanie do istniejacej sieci kanalizacyjnej Dz315 mm PVC w ul. Konopnickiej, skad poprzez
istniejgcy systemem $cieki odptywac¢ beda do miejskiej oczyszczalni sciekow.

Wskazana przez Zamawiajagcego studnia wiaczeniowa, w odniesieniu do istniejacego
uksztaltowania terenu, ogranicza mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw z czesci
terenu objetego opracowaniem. W zwigzku z tym, za zgoda Inwestora, projektuje si¢ dodatkowo
przebudowe istniejagcego kanatu w ul. Konopnickiej na dtugosci 97,0 m, w celu uzyskania
glebokosci posadowienia zapewniajgcej grawitacyjny splyw Sciekdw przy zachowaniu
wymaganego przykrycia przewodow.

Zaprojektowano gléwny ciagg kanalizacyjny wzdtuz ul. Konopnickiej/Czarnieckiego, do ktérego
wlaczone zostang dwa kanaty boczne z siggaczy ul. Czarnieckiego, przy czym do odcinka
przebudowywanej kanalizacji przepigte zostang dotychczasowe podlaczenia z istniejacych
budynkow.

Objety niniejszym projektem przebieg kanalizacji sanitarnej umozliwi podigczenie wszystkich
planowanych budynkéw na parcelach zlokalizowanych wzdtuz ul. Czarnieckiego, jak réwniez
dodatkowych posesji w zasiggu projektowanej kanalizacji grawitacyjne;j.

Zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w wyznaczonym zakresie zrealizowane zostanie poprzez
wykonanie kanatoéw zbiorczych oraz siggaczy do posesji, tj. odcinkdw przewodu od studzienki
w drodze do granicy podigczanej dzialki, po uzgodnieniu ich lokalizacji z wlascicielami posesji.
Natomiast projekt nie obejmuje przylaczy kanalizacyjnych, ktorych realizacja w nawigzaniu do
uzgodnionych si¢gaczy, nastapi staraniem i na koszt wtascicieli.

Przyjete srednice przewoddw grawitacyjnych wynikajg z ponizszych uwarunkowan:

Dz315 mm - przebudowa istniejacego kanatu na odcinku 97,0 m (zmniejszenie spadku na
minimalny tj. 0,35%) w celu uzyskania niezbednego zagltebienia kanalizacji w miejscu
wskazanym do wlaczenia projektowanych, w ramach osiedla mieszkaniowego, kanatéw

sanitarnych, bez potrzeby zastosowania pompowni SciekOw.
Dz250 mm - zastosowanie min. spadku (0,4%) z przyczyn jw.
Dz200 mm — jako minimalna dla sieci kanalizacyjnej

Dz160 mm - siggacze kanalizacyjne

Podane S$rednice, minimalne dla sieci kanalizacyjnej, sa wystarczajace dla prawidtowego
przeptywu s$ciekow, gdyz podiaczane budynki w zakresie opracowania stanowig koncowke
zlewni, a kanal Dz200 mm, przy spadku min. 0,5%, przeprowadzi $cieki w ilosci ok. 20 I/s, co

znacznie przekracza obliczeniowg ilo$¢ sciekoOw powstajagcg w omawianej zlewni.
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Przedmiotowa inwestycja pozwoli na poditaczenie do sieci komunalnej budynkéw (planowanych
1 w budowie) w granicach powstajacego osiedla, majgc na celu ochrong srodowiska naturalnego.
Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega na wigkszosci odcinkéw wspoélnie z trasa
projektowane;j sieci wodociggowej 1 jest z nig $cisle skorelowana.

Pas drogowy objety inwestycja w zakresie opracowania stanowig dzialki o nr ewidencyjnych:
99/34, 99/35 - ul. Czarnieckiego

158 — droga osiedlowa (siggacze ulicy Czarnieckiego)

99/6 — droga wewnetrzna (ul. Konopnickiej boczna)

Dla potrzeb inwestycji kanalizacyjnej administrator drogi, tj. MZDiM w Jaworznie podpisat
umowe z Inwestorem na lokalizacj¢ infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem

drogi — ulice Czarnieckiego oraz Konopnickie;j.

6. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANYCH SIECI

6.1 Sie¢ wodociggowa

Projekt zaktada budowe nowej sieci wodociggowej na wskazanym obszarze, tj. dla potrzeb
powstajacego osiedla mieszkaniowego (budynki jednorodzinne wolnostojace lub szeregowe).
Zgodnie z warunkami technicznymi Inwestora projektowana sie¢ wodociggowa wiaczona
zostanie do istniejacej sieci wodociggowej w dwoch miejscach:

- do wodociagu stalowego ¢150 mm w ul. Olszewskiego

- do wodociggu Dz63mm PE w rejonie ul. Konopnickiej

Sie¢ wodociggowa projektowana jest z rur PE100 SDR11, wytacznie zgrzewanych, w zakresie
srednic Dz125 — Dz50 [mm]. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykonania wodociggu metoda
bezwykopowa — w tym przypadku nalezy zastosowac rury typu RC lub r6wnowazne.

Na trasie projektowanego wodociaggu zabudowane zostang zasuwy odcinajgce odpowiedniej
srednicy oraz hydranty p.poz. DN80 mm. Rozmieszczenie hydrantow przyjeto zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.20009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

W najwyzszym punkcie sieci przewidziano zabudow¢ studni betonowej o srednicy 1200 mm
z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajgcym Dn5S0mm, natomiast odwodnienie sieci
realizowane bedzie poprzez zabudowane hydranty podziemne. Wszystkie hydranty (w tym 1
nadziemny) winy spetnia¢ Wymagania Zamawiajgcego podane w wytycznych projektowych.
Ponadto, w celu zapewnienia wody do podlewania zieleni parkowej przewidziano wykonanie
odgatezienia Dz50 mm do podziemnego hydrantu ogrodowego Dn40 mm z zabudowa studni
wodomierzowej z kregéw betonowych Dn1000 mm do pomiaru ilosci pobieranej wody.

Dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi:

Dz125 mm - L =386,0m
Dz110 mm —-L=374,5m
Dz90 mm -L= 190m
Dz63 mm —-L= 45m
Dz50 mm -L= 55m

Razem sie¢ wodociaggowa L =789,5m
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6.2 Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami technicznymi sie¢ kanalizacyjng wraz z si¢gaczami zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy S SDR 34 o $rednicy Dz 160+315 mm. Nalezy
przyja¢ rury o wydluzonych kielichach do stosowania w terenie podlegajacym wptywom
eksploatacji gérniczej wg PN-EN 1401, taczone na uszczelke, o sztywno$ci obwodowej SN co
najmniej 8 kN/m?; dopuszcza sie jedynie rury o jednorodnej strukturze oraz barwie w catym
przekroju $cianki zgodnie z normg PN EN1401-1:1999.

- Dlugos¢ sieci kanalizacyjnej:

Kanaty Dz250 mm PVC L= 450m
Kanaty Dz200 mm PVC L=4570m
Razem proj. kanaly L =502,0 m

- Dlugos¢ siegaczy do granicy podiaczanych dziatek wynosi
Siegacze Dz160 mm PVC L=116,0m

Razem projektowana kanalizacja sanitarna L. = 618,0 m

- Dlugo$¢ przebudowywanego kanalu w ul. Konopnickiej wraz z siegaczami
Kanaty Dz315 mm PVC L= 970m

Siegacze Dz160 mm PVC L= 10.0m

Razem przebudowa sieci kanalizacyjnej L =107,0 m

Na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne: przelotowe, zalomowe i polaczeniowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano studzienki inspekcyjne o $rednicy Dz425 mm
tworzywowe zapewniajace catkowita szczelnos¢, zgodnie z normg PE-EN 476:2000.

Kinety i rury trzonowe studzienek winny spetnia¢ wymagania normy dotyczacej studzienek
tworzywowych stosowanych w obszarach obcigzonych ruchem i posiada¢ aprobate techniczng
IBDiM. Studnie winny posiada¢ rowniez pozytywna opini¢ GIG do III kategorii terendw
gbrniczych wiacznie do stosowania na terenach zagrozonych wystgpieniem szkod gérniczych.
Zwienczenia studzienek tworzywowych, uktadanych w drogach - w klasie obcigzenia D400 -
o konstrukcji ,,ptywajacej”, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej potaczenia.
Ponadto w projekcie przyjeto zastosowanie studni zelbetowych o $rednicy Dn1000 mm, ktére
zabudowane beda na odcinkach prostych kanatu (co ok. 100 m), w weztach potaczeniowych,
przy zmianie kierunku oraz na koncoéwkach sieci rozdzielcze;j.

Zaprojektowano studnie z prefabrykowanymi kinetami posiadajacymi odpowiednie przejscia
szczelne, wykonane z betonu klasy C35/45, mrozoodporne, o nasigkliwosci betonu < 5%;
wodoszczelnos¢ betonu > W-8, a grubos¢ otuliny zbrojenia > 40 mm.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego.
Dla obydwu rodzajéw studni zastosowano wtazy kanatowe klasy D400 przeznaczone do ciggéw
komunikacyjnych wykonane z zeliwa sferoidalnego. Wtazy wyposazone we wktadke, uszczelke

ttumigca, odporne na warunki atmosferyczne i wode. Ponadto odporne na obcigzenia i wstrzasy.
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Wszystkie przyjete elementy sieci kanalizacyjnej winny spetnia¢ wymagania podane przez

Zamawiajacego w wytycznych projektowych, zalaczonych w dokumentacji.

7. DANE WYNIKAJACE Z USTALEN PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren opracowania polozony jest w granicach Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego ,,Pitsudski” przyjetego Uchwatg nr XXI1V/322/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28.08.2008r. oraz Miejscowego Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,,Stara Huta”
zatwierdzonego Uchwalg nr 111/20/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23.12.2010r.
Zgodnie z zapisami MPZP ,,Pilsudski” zasadnicza cz¢$¢ terenu opracowania objeta jest
zabudowa mieszkaniowg jednorodzinng — tereny oznaczone symbolem 4MN oraz KDDI1/2 —
drogi dojazdowe (ul. Czarnieckiego). Ponadto w zasiggu opracowania wystepuje teren
oznaczony symbolem 1ZP — tereny parku, ale przedsigwzigcie nie ingeruje w jego granice.

Caly obszar planu ,Pilsudski” lezy w terenie goérniczym ,.Jaworzno-Jelen” zwigzanym
z obszarem goérniczym Jaworzno II w zasiggu plytkiej eksploatacji gérniczej zakonczonej
w 1991r.; zasieg plytkiej, nieudokumentowanej eksploatacji w rejonie wychodni poktadu wegla
(biedaszyby), przedstawiony na rysunku planu, nie obejmuje terenu objetego opracowaniem.
Natomiast w zakresie MPZP ,,Stara Huta” wystepuja jedynie niewielkie fragmenty terenu
objetego opracowaniem. Jest to teren oznaczony symbolem 4KDL1/2 jako droga publiczna klasy
ulicy lokalnej (ul. Olszewskiego) oraz oznaczony symbolem 2IMN, tj. teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, w zakresie ktérego przebiega ul. Konopnickie;.

Obszar objety planem ,,Stara Huta” potozony jest w poludniowej czesci terenu gdrniczego
Jaworzno-Jelen ustanowionego koncesjg nr 1/99 z 18.01.1999r.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami uzytkowych zbiornikéw wéd podziemnych GZWP.
Generalnie projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggach komunikacyjnych — ulica
lokalna oznaczona symbolem KDL1/2 oraz ulica dojazdowa oznaczone symbolem KDD1/2.
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociggowej jest zgodna z zapisami MPZP . Pitsudski”
oraz MPZP ,.Stara Huta”.

Réwnoczesnie, zgodnie z zapisami MPZP , Pitsudski”, dla potrzeb niniejszego projektu zostata

sporzadzona przez firm¢ GEOLOGIA Konrad Sobol dokumentacja geologiczno-inzynierska
z badaniami geofizycznymi, ktéra stanowi odrgbne opracowanie.

W oparciu o w/w opracowanie Projektant zalicza projektowang inwestycje do 11 kategorii
geotechnicznej oraz zaktada wystgpowanie prostych warunkow gruntowych.

8. DANE O OCHRONIE ZABYTKOW
W zakresie opracowania nie wystepuja zabytki nieruchome ujete w wojewddzkiej ewidencji

zabytkéw, badz wyznaczone przez Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw

do ujecia w ewidencji zabytkéw gminy Jaworzno.

ALL-PRO Consulting Sp. z 0.0. Bielsko-Biata, ul. Komorowicka 72 9



Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie

9. DANE O EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zgodnie z informacja o warunkach gdrniczo-geologicznych uzyskanych z TAURON
Wydobycie S.A. w Jaworznie zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gbérniczego ZG Sobieski w Jaworznie. Brak jest obecnie wplywéw dokonang w przesztosci
eksploatacja gérniczg — teren goérniczo uspokojony. W okresie obowigzywania koncesji, tj. do
2040r., nie przewiduje si¢ prowadzenia eksploatacji gérnicze;.

W granicach planowanej inwestycji, na stropie karbonu stwierdzono wystgpowanie wychodni
poktadu 207. Istnieje tez mozliwos¢ wystepowania ptytkiej eksploatacji z lat 1872-1874
w odlegtosci ok. 18 m na wschdd od granicy inwestycji na gltgbokosci ok. 12 m (poktad 207)
oraz pod planowang inwestycja na glebokosci ok. 51 m (poktad 208).

W rejonie opracowania znajduje si¢ kilka szybikéw (brak danych o sposobie ich likwidacji) oraz
dwie sztolnie do poktadu 207 (niecatkowicie zawalone).

Wszystkie omawiane obiekty przedstawione sg zataczniku mapowym do informacji wydanej
przez TAURON Wydobycie S.A.

10. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA OCHRONY SRODOWISKA I ZDROWIA
LUDZI

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjalne oddziatywanie na cztowieka
i jego zdrowie moze dotyczy¢ krotkotrwalej i odwracalnej emisji pytdw, spalin oraz hatasu na
budowie, generowanych w wyniku pracy z uzyciem sprzetu mechanicznego. Nalezy je jednak
traktowac jako nieistotne i pomijalne.

Zastosowane materiaty zapewnig dtugotrwatg prace projektowanej kanalizacji.

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczgco oddziatywa¢ na

srodowisko.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dzialki wskazane jako teren inwestycji. Rodzaje
ucigzliwosci zwigzane z planowang budowg to roboty ziemne, prace sprzetem
zmechanizowanym. Zakres ucigzliwosci nie wykracza poza granic¢ obje¢ta wnioskiem.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska

w rozumieniu przepisOw Rozporz. Rady Ministrow z dn. 9.11.2004r. (Dz.U. Nr 257 poz. 2573).

ALL-PRO Consulting Sp. z o.0. Bielsko-Biata, ul. Komorowicka 72 10



Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie

12. INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.
W zakresie przewidywanych robét wchodzg w kolejnosci nastepujgce zadania:

- wytyczenie trasy projektowanych przewodow oraz zabezpieczenie terenu inwestycji
przed dostepem osob niepowotanych

- reczne wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym

- dostawa materiatow

- zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

- zabezpieczenie stupow energetycznych przy zblizeniu sie do nich na odlegtos¢
mniejszq niz 2,0 m

- wykonanie wykopow obiektowych oraz liniowych po wytyczonej trasie wraz z ich
umocnieniem

- wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie niwelacji

- utozenie przewodow i montaz armatury

- zabudowanie studzienek

- wykonanie proby szczelnosci

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

- wykonanie obsypki przewodow wraz z zageszczeniem

- zasypanie wykopow gruntem rodzimym

- roboty inne wykonywane w miare postepu robot

- odtworzenie podbudowy i nawierzchni drog

- uporzgdkowanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Elementami moggcymi potencjalnie stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sq:
— prace stwarzajqce szczegolnie wysokie ryzyko przysypania ziemiq w wykopach
o0 bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m
— prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego (wodocigg,
gazociqg, sie¢ telekomunikacyjna i energetyczna, kanaty odwadniajqce, przepusty
itp.)
— roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem prac w drogach przy wystepujgcym
ruchu

Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skalg
i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystgpowania
Przewidywane zagrozenia:
- Ryzyko przysypania pracownikow ziemiq w wykopach w wyniku zwalenia si¢ Scian
wykopu
- prace prowadzone w glebokich wykopach oraz przy wysokim poziomie wod gruntowych
- wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia ( np. tyzkq koparki)
- obsunigcie sig ziemi z krawedzi wykopu
- uderzenie pracownika w wykopie spadajgcq brytg ziemi, kamieniem itp.
- przygniecenie pracownika podczas montazu studni
- prowadzenie robot w obrebie drog przy rownoczesnie wystepujgcym ruchu - wypadki,
zdarzenia drogowe
- prowadzenie robot w poblizu uzbrojenia podziemnego
- prowadzenie robot w poblizu napowietrznej linii energetycznej — mozliwosc¢ porazenia
prgdem
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- porazenie prgdem podczas prowadzenia robot w poblizu przewodow energetycznych
w czasie uktadania i montazu przewodow i studzienek kanalizacyjnych oraz realizacji
kolizji projektowanej sieci z istniejgcq infrastrukturg.

- praca sprzetu cigzkiego (koparka, spycharka, walec, dzwig itp.)

- praca sprzetu udarowego (kruszenie skat i otoczakow, zabijanie grodzic)

Sposob prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot w warunkach niebezpiecznych
winni by¢ odpowiednio przeszkoleni oraz odbyc¢ przeszkolenie BHP zgodnie
z przepisami szczegotowymi, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych
z przedmiotowg inwestycjq, nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajqcy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt.1
- szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robot zgodnie z pkt. 2 i 3
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie winni zosta¢ wyposazeni przez
pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.
Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernistwom
wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefie szczegélnego zagroZenia zdrowia
lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagroZen.

o Teren budowy oznakowal tablicami oraz zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne tasmg
ostrzegawczq na stupkach.

» Nalezy zabezpieczyc teren budowy przed dostepem osob postronnych

«  Glebokie wykopy liniowe nalezy obarierowac¢ zgodnie z przepisami BHP. Wokot
wykopow ustawic¢ porecze ochronne i zaopatrzyc¢ je w napis: ,,Uwaga, gtebokie wykopy”
oraz ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”; w nocy zainstalowaé czerwone swiatto
ostrzegawcze.

»  Pracownicy winni stosowac odziez ochronng i nakrycie gtowy

«  Wykopy liniowe winny by¢ prowadzone na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu

«  Wykopy o scianach pionowych winny by¢ prowadzone z zabezpieczeniem scian na catej
dtugosci konstrukcjg rozporowgq: typ konstrukcji dostosowac do glebokosci, rodzaju
gruntu, wystepowania wody gruntowej, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem,
sktadowaniem materiatow i innych obcigzen w sqsiedztwie wykopow.

s Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i umocnien.

« Ograniczy¢ naptyw wod gruntowych i deszczowych oraz zapewnic¢ ich odprowadzenie
z dna wykopu.

« W rejonie gtebokich wykopow na kanalizacji prowadzié¢ je krotkimi odcinkami, o max.
dtugosci 10 m, a wykonane fragmenty niezwlocznie zasypac z jednoczesnym doktadnym
zageszczaniem urobku w wykopie. Do wykonania wykopu pod kolejny odcinek kanalizacji
przystgpi¢ po zasypaniu i zageszczeniu poprzedniego. Nalezy na biezgco monitorowac
teren 1 prowadzi¢c nadzor budowlany w trakcie realizacji prac ziemnych
i posadowieniowych.

« Jako zejscia do wykopow nalezy stosowac atestowane drabiny lub schody.

»  Zachowac bezpieczng odlegtos¢ wykopow od innych budowli.
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s Zadba¢ o witasciwg komunikacje na terenie budowy dotyczgcq dojs¢ pracownikow,
dostawy materiatow, itp.

s Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem 0sob
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci.

« W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatow lub innych przedmiotow trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwlocznie przerwac¢ wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu w/w przedmiotow nalezy
niezwtocznie powiadomic¢ Urzqd Miasta i Policje.

«  Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu, do wszystkich posesji, dla
samochodow stuz ratunkowych

Kierownik budowy winien sporzadzi¢ dla inwestycji
PLAN BEZPIECZNSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA.

OPRACOWAL.: Joanna Cios Bielsko-Biata, wrzesien 2021r.
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13. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zn.
zmianami projektant o§wiadcza, ze projekt budowlany:

INWESTYCJA:
,,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Branza technologiczna

Projektant Uprawnienia Podpis
L . nr 172/81 BB
mgr inz. Joanna Cios (specjalnos¢ instalacyjna)

Sprawdzajacy projekt budowlany:

mgr inz. Elzbieta Godzieszka - uprawnienia nr 453/02 w specjalnosci instalacyjnej

Bielsko-Biata, wrzesien 2021r.
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