
UWAGI: 
1. Kanały układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm. 

2. Włazy studzienek zlokalizowanych w jezdni ulic asfaltowych dostosować do niwelety drogi. 

3. Włazy studzienek zlokalizowanych w terenach zielonych wynieść ok. 10-15 cm ponad przyległy 

teren. 

4. Na studzienkach kanalizacyjnych zlokalizowanych w drogach zastosować pierścień odciążający.  

5. Na ulicach i podjazdach zastosować włazy żeliwne klasy D-400, na chodnikach i podjazdach do 

posesji klasy D-400, na terenach zielonych klasy B-125 

6. Włączenia do studzienki na projektowanym kanale za pomocą dwóch kolan PVC 30º w miejscach 

wskazanych na profilach jako szczegół „A”. 

7. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego. 

Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego nie zinwentaryzowanego. W przypadkach 

wątpliwości należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania kolizji. 

8. Zabezpieczenie sieci gazowej z proj. przewodem wykonać pod nadzorem gazowni, zgodnie z ich 

wytycznymi. 

9. Przy zbliżeniach projektowanej kanalizacji do słupów energetycznych lub telekomunikacyjnych 

należy zabezpieczyć słupy np. poprzez podparcie słupów palami drewnianymi na czas budowy. 

10. W trakcie realizacji sieci kanalizacyjnej zabezpieczyć obiekty zlokalizowane w jego bezpośredniej 
bliskości. 

 

Powyższe uwagi dotyczą wszystkich rysunków profili podłużnych. 
 


