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I1l PROJEKT TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 4261, 4255, 4256, 4275, 4254, 4278 w obrebie
1026 przy ulicy Stanistawa Staszica w Jaworznie. Celem inwestycji jest doprowadzenie wody
pitnej i odbidr sciekdw z nieruchomosci sgsiednich.

2. DANE GRUNTOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dn.27. 04. 2012), dla projektowanego obiektu budowlanego
przyjeto |l kategorie geotechniczng przy warunkach gruntowych prostych.

3. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWE)

Zgodnie z wytycznymi projektowymi znajdujgcymi sie na stronie internetowej spotki
wodociggowej, projektuje sie:

3.1 Sie¢ wodociggowa

Trasa sieci wodociggowej przebiega¢ bedzie w pasie drogowym, ktéry stanowg dziatki
nr 4261, 4255, 4256, 4275, 4254 w obrebie 1026. Inwestor otrzymat zgode na wejscie w/w
dziatki drogowe.
Na trasie wodociggu zaprojektowano dwa hydranty nadziemne.
Projektowany rurocigg krzyzuje sie z inng infrastruktura podziemng — gazociagiem (w miejscu
wigczenia do istniejgcej sieci) oraz z projektowang kanalizacjg sanitarna.
Projektowany wodocigg z rur PE 110 mm zostanie wtgczony do istniejgcego wodociggu PCV
@ 110 mm.
Niwelete projektowanego wodociggu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu oraz
orientacyjnie, do gtebokosci w punkcie wfaczenia. Ponadto dostosowano do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, zachowujgc rownoczesnie warunek minimalnego przykrycia
przewodu z uwagi na przemarzanie (min.1,4 m).
3.2 Dane techniczne projektowanego przewodu:

Projektowang sie¢ wodociggowa planuje sie wykona¢ z rur polietylenowych
o srednicy 110 mm klasy PE100 szeregu SDR-11 faczonych przez zgrzewanie.
Witaczenie projektowanej rury @ 110 mm PE w wezle W do sieci wodociggowej @ 110 mm PVC
ulokowanej w pasie drogowym ul. Staszica, nalezy wykona¢ zabudowujgc trojnik zeliwny
kotnierzowy DN 100/100/100. Na tréjniku w kierunku wezta W1 nalezy zabudowac zasuwe
odcinajgcq DN100.



W miejscu oznaczonym jako H1 i H2 nalezy zabudowaé¢ hydranty nadziemne DN8O. Przed
hydrantami nalezy zabudowac zasuwe DN8O.

Na wymienionych wyzej zasuwach nalezy zabudowaé obudowy teleskopowe oraz zeliwne
skrzynki uliczne. Lokalizacja zasuw jak réwniez hydrantu powinna by¢ zaznaczona na tabliczkach
wraz z domiarami. Tabliczke nalezy lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgoda
wiascicieli lub na stupku betonowym szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5
cm od goéry. Uktadanie w wykopie sieci wodociggowej PE100 i SDR11 i PN 16 Pa nalezy wykona¢
zgodnie z instrukcjg montazowga producenta. Ze wzgledu na strefe przemarzania gruntu nalezy
uktadac¢ rurocigg na gtebokosci minimum 1,4 m. Rury PE powinno sietgczy¢ za pomocg
technologii zgrzewania doczotowego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie BN-
83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10729, PN-B-10736,PN-B-10735. Zaréwno sie¢ oraz obiekty
stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych. Wykopy podczas
prowadzenia prac powinny zosta¢ w miare potrzeby odwodnione. Rury nalezy ukfadac
w zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujgcego w poziomie posadowienia, na podsypce
piaskowej grubosci 0,25 m.

Warstwa podsypki uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie przewodow
przy wykonywaniu zasypki. Wskaznik zageszczenia zasypki Is = 0,95-1,0. Warstwe tg trzeba
dogesci¢ podczas zageszczania zasypki wokdt rury. Ufozony odcinek rury sieci
wodociggowej po uprzednim sprawdzeniu wymaga zastabilizowania poprzez wykonanie
obsypki z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,25 m ponad wierzch rury.
W odlegtosci 0,25 m nad ukfadang siecia wodociggowg nalezy umiesci¢ tasme
sygnalizacyjno - ostrzegawczg z napisem WODA, ktéora ma by¢ trwale potgczona z
metalowymi czesciami przy zasuwach, tak aby umozliwi¢ w przysztosci lokalizacje
powyzszej sieci.

Przebieg trasy projektowanego wodociggu oraz lokalizacja armatury odcinajgcej zostafa
pokazana na planie zagospodarowania terenu (Rys. 2) i profilu podtuznym (Rys. 3).

3.2.1 Armatura

Zasuwy
Projektuje sie sie¢ wodociggowg uzbrojong w zasuwe kotnierzowg DN100 w wezle W oraz dwie

zasuwy kotnierzowe DN80 w weztach H1 i H2
Cechy:

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um,

e odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, cisnienie nominalne
i materiat korpusu,

e uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w korpusie;

e trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,

e uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtéwne
uszczelnienie zasuwy, min. 3 o-ringi doszczelniajgce oraz gorny pierscien zgarniajacy z gumy
NBR,



e klin wykonany z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, nawulkanizowany zewnetrznie
powtokg z gumy EPDM,

e koncéwki zasuwy: jedna strona - gwint zewnetrzny, druga strona - kielich typu 1SO do rur PE
oraz gwint wewnetrzny umozliwiajgcy przytaczenie aparatu nawiercajgcego i wykonanie
przyfacza pod cisnieniem,

e teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy, zasuwa oraz obejma do nawiercania od jednego
producenta.

Hydranty
Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z podwdjnym zamknieciem:

e przytgcze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100,

e testy: préba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymatos¢ korpusu,

e certyfikat CNBOP,

e atest PZH,

e hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o $rednicy DN 75 mm,
wykonane ze stopu aluminium

e gtowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana zgodnie
z GSK RAL,

e hydrant wyposazony jest w zawdr napowietrzajgcy wykonany z mosigdzu, umieszczony
w goérnej gtowicy hydrantu,

e nadziemna czes¢ kolumny wykonana ze stali nierdzewnej,

e dolna kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej,

e konstrukcja hydrantu wyposazona w zawodr zwrotny kulowy, zabezpieczajacy przed
wyptywem wody w przypadku ztamania,

e hydrant zabezpieczony przed ztamanie,

e potgczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomocg srub lub tulei zrywalnych ze stali
nierdzewnej,

e trzpien - ze stali nierdzewnej,

e tlok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego pokrytego elastomerem, siedzisko ttoka
hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewne;j,

e ze wzgledu na utatwienia eksploatacyjne — hydranty i zasuwy muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.

Skrzynki do zasuw

Skrzynki w pasach drogowych stosowac¢ wykonane z zeliwa, poza pasem dopuszczalne skrzynki
o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE - pokrywa - zeliwo szare min. GG20,
bitumizowana, ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione, pokrywa powinna przylega¢ na
catej powierzchni obwodu oporowego korpusu, podnoszenie i opuszczanie pokrywy powinno
odbywac sie bez zahamowan i miejscowych opordéw, zewnetrzna Srednica gornej wysokos¢
skrzynki - 310mm + 10mm, pokrywa oznakowana literg H korpusu skrzynki do hydrantu -
367/262mm + 10mm, wysoko$¢ skrzynki - 270mm + 10mm, pokrywa oznakowana literg
W, odpornos$¢ na wysoky temperature pow. 200°C, zewnetrzna s$rednica gornego korpusu



skrzynki do zasuw - 190mm + 10mm korpus skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i
wysokich temperatur, konstrukcja korpusu powinna zapewni¢ stabilne posadowienie w
nawierzchni, skrzynki do zasuw i hydrantow muszg byc¢ zabezpieczone przed osiadaniem
krazkami betonowymi.

3.2.2 Oznakowanie uzbrojenia

Armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty) nalezy oznakowad
zgodnie z PN-B-09700. Opisy wykonane w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki
atmosferyczne. Lokalizacja zasuw powinna by¢ zaznaczona na tabliczkach wraz z domiarami.
Tabliczki nalezy lokalizowac¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgodg wtascicieli lub na stupku
betonowym szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.

3.2.3 Bloki oporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci

projektuje sie bloki oporowe przy tréjnikach, kolanach, zasuwach. Blok oporowy powinien by¢
tak ustawiony, aby tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sSciang bloku a gruntem rodzimym
zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu.
Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna byc¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujgc go od przewodu dwiema warstwami papy. Wykop do rzednej wierzch bloku mozna
wykonaé dowolna metodg, natomiast ponizej- do rzednej spodu bloku- wykop nalezy pogtebic
recznie tuz przed jego posadowieniem zgodnie (analogia) z normg BN-81/9192-05
z uwzglednieniem zalecen producentéw rur PE. Bloki powinny by¢ odizolowane od przewodu,
(rury PE owing¢ folig PEHD).

3.2.4 Préba szczelnosci

Projektowany wodocigg nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z normg PE-EN
805:2002.

3.2.5. Ptukanie wodociggu i dezynfekcja rurociggu

Po udanej probie szczelnosci, sie¢ wodociggowa powinna by¢ doktadnie przeptukana
czystg wodg przy mozliwie duzych predkosciach przeptywu w celu usuniecia zanieczyszczen
mechanicznych.

Po doktadnym przeptukaniu wodg, rurociagg nalezy podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002. Wodociagi Jaworzno posiadajag wewnetrzng
instrukcje ptukania i dezynfekcji przewoddéw. Instrukcja dostepna jest u pracownikow spotki.



3.2.6 Roboty przygotowawcze

Trase projektowanego wodociggu wytyczyé na podstawie projektu zagospodarowania
terenu uwzgledniajgc faktyczny przebieg przewodow podziemnych na podstawie wykonanych
przekopow kontrolnych.

3.2.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie
BN-83/8836-02,PN-B-06050,PN-B-10729,PN-B-10736,PN-B-10735. Przewiduje sie wykopy
wasko przestrzenne o Scianach pionowych, umocnionych wypraskami stalowymi. Wykopy
wykona¢ mechanicznie i recznie w poblizu istniejgcego wodociggu @ 110 mm i gazociggu. Dla
bezpieczenstwa wykopy winne by¢ zabezpieczone tasma i znakami ostrzegawczymi. Dla
sprawnego uktadania rurociggu zaleca sie sktadowanie wykopanego gruntu po jednej stronie
wykopu.

Rozdeskowanie Scian wykopu winno nastepowaé réwnoczesnie z zasypkg aby unikngc
obsuniecia sie Scian wykopu. Zasypke wykopu wykonac zgodnie z instrukcja producenta rur
i PN-B-10736.

Na czas wykonania robdt wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Nalezy zapewni¢ wtasciwe oznakowanie wykopdw oraz zabezpieczenie przed dostepem osdb
niepowotfanych. Po zakoriczeniu robdét montazowych i ziemnych nalezy przywrdci¢ stan
nawierzchni i pozostaty teren do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu préby szczelnosci opisanej w punkcie 3.2.4 nalezy wykona¢ zasypke do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé az do wysokosci
nawierzchni drogi. Wskaznik zageszczenia zasypki Is = 0,95-1,0. Nalezy stosowac sie do
warunkow wydanych w decyzji MZDiM nr 175/MZDiM/2021 z dnia 02.07.2021 .
w Jaworznie stanowigcy zatgcznik do niniejszej dokumentacji. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie BN-83/8836-02,PN-B-
06050,PN-B-10729,PN-B-10736,PN-B-10735.

3.2.8 Roboty montazowe

Przewiduje sie faczenie wodociggu przez zgrzewanie.

taczenie rur polietylenowych winno by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta. Montaz
wodociggu winno odbywac sie w temp. od 5° do 30°C. Nad wodociggiem w wykopie otwartym
nad nadsypka min. 30 cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg (niebieskg) z wktadka metalowg
o szer. 20 cm. Koncowki tasmy tj. wktadki metalowej potgczyé z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem na sieci wodociggowej. taczenie odcinkdw rur z PE mozna
wykonaé poza wykopem i opuszczaé do wykopu rurociag juz zmontowany odcinkami.

Wyloty rur powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami za pomocg tymczasowych
korkow. Montaz ksztattek nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Oznakowanie trasy wodociggu wykonac¢ nalezy przy pomocy tabliczek informacyjnych. Do
wykonania odgatezien nalezy zastosowac¢ odpowiednie ksztattki ktore muszg posiadac taki sam



wspotczynnik  MFI jak rury PE. Ksztattki polietylenowe tgczone sg z rurami PE poprzez
zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe.

Wezty wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Wszystkie potaczenia kotnierzowe nalezy
wykonac za pomocg Srub ze stali nierdzewne;j.

Wodocigg nalezy uktadaé zgodnie z profilem podtuznym.

Uktadanie rur na dnie moze odbywac sie dopiero po wyréwnaniu podtoza. W miare mozliwosci
nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszcza¢ go na do wykopu.
Armature oraz ksztattki na odgatezieniach montowac zgodnie z technologia poszczegdlnych
weztow.

Podstawy do skrzynek ulicznych wykonac¢ z polietylenu.

Trase wodociggu wraz z zamontowang na nich armaturg oznakowad nalezy
w sposdb widoczny na tabliczkach zgodnie z PN-86/B-9700 oraz PN-M-51520.

Prace montazowe wodociggu wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 COBRIT Instal.

3.2.9 Oznaczenie trasy

Przebieg rurociggdw z PE winien by¢ oznaczony tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng PVC
w kolorze niebieskim z wktadkg stalowa. Lokalizacja armatury winna by¢ oznaczona przy
pomocy tabliczek oznaczeniowych wg. PN-/B-09700 mocowanych na obiektach statych lub
stupkach. Dodatkowo oprécz tasmy nalezy bezposrednio na rurociggu zamontowac drut
miedziany 1,5 mm? - koricowki przewodu wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej w miejscu zabudowy
zasuwy, a przy zaworze gtownym wezta wodomierzowego zamontowac trwale uchwytem.

3.3 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzic¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi oraz z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach.

Poszczegdlne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu
zostaty okre$lone przez uzytkownikdédw orientacyjne. Brak jest szczegétowych danych o ich
zagtebieniu. Przed przystgpieniem do robdt konieczne jest wykonanie odkrywek dla
doktadnego zlokalizowania przewodéw podziemnych znajdujgcych sie na trasie
projektowanego wodociggu.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem lub w jego poblizu prace budowlano-
montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z gazociggiem i proj. kanalizacjg sanitarna.

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej niewymienionej
w projekcie. W trakcie wykonywania powyiszego zadania, nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosc podczas prowadzenia prac ziemnych.



3.4 Warunki gruntowo-wodne.

W miejscu projektowanego wodociggu wystepujg proste warunki geotechniczne. Z uwagi na

mozliwo$¢ naptywu wod gruntowych proponuje sie odpompowaé je pompami spalinowymi

bezposrednio z dna wykopu. Sie¢ wodociggowa jest zaprojektowana w sposdb przewidziany do

zabudowy na obszarze szkod goérniczych.

3.5 Odbidér wodociggu.

Odbioru wodociggu dokonaé zgodnie ze ,specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych” dla przedmiotowego zadania.

3.6 Zestawienie materiatow

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej wymagajg pisemnej akceptacji Wodociggéw
Jaworzno sp. z o0.0.

Produkt Wielkos¢ Jednostka llos¢
Troéjnik kotnierzowy DN 100/100/100 szt. 1
tacznik kielichowo-kotnierzowy DN 100 mm szt. 2
Zasuwa DN 100 mm szt. 1
Tréjnik PE DN100 mm szt. 1
Kolano PE DN 100 mm szt. 3
Obudowa teleskopowa DN 50/27/14 szt. 3
Skrzynka uliczna zeliwna szt. 3
Tuleja PE DN 110 szt. 3
Kotnierz stalowy DN100 szt. 3
Tabliczka wodociggowa szt. 5
Rura PE100 SDR11 (PN16) 110x10,0 mm mb 203,0
Tasma sygalizacyjno- mb 203,0
ostrzegawcza

Drut miedziany 1,5 mm? mb 203,0
Hydrant nadziemny DN 80 mm szt. 2
Zasuwa DN 80 szt. 2
Zwezka dwukotnierzowa DN 100/80 szt. 2
Kolano kotnierz. ze stopka DN 80 szt. 2
Kréciec dwukotnierzowy DN 80 min. 1,0 m szt. 2




4. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. Opis rozwigzan projektowych sieci kanalizacyjnej

Zgodnie z wytycznymi projektowymi projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej na dziatkach
o numerach 4261, 4255, 4256, 4275, 4254, 4278 w obrebie 1026 przy ul. Staszica:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV SN8 @ 200/5,9 mm o dtugosci 204 mb

e sie¢ kanalizacji sanitarnej (siegacze) PCV SN8 @ 160/4,7 mm o dtugosci

36,5 mb

Wszystkie w/w rury kanalizacyjne sg tgczone za pomocg uszczelek gumowych pierscieniowych.
Projekt obejmuje odnogi kanalizacyjne na odcinku w pasie drogowym do granic posesji, ktore
umozliwiajg odprowadzenie sciekdw z indywidualnych budynkéw osiedlowych. Projektowany
kanat sanitarny zostanie wigczony poprzez zabudowe wktadki in situ 200 mm, kolana 45
i studni 425 mm. Szczegdétowy schemat wigczenia do sieci przedstawia rys. 6.5. Przebieg
projektowanych tras kanalizacji sanitarnej przedstawia zatgczony plan zagospodarowania
(Rys. 2). Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiega przez dziatki bedgce dziatkami
o charakterze drogi.
Wytyczenie trasy oraz pomiaréw wysokosciowych powinien dokonac geodeta. Utrzymanie trasy
i spadkéw wymaga doktadnych pomiaréw na projektowanym odcinku kanalizacji.
W przypadku zmiany uksztattowania terenu przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji zaprojektowanej sieci kanalizacyjne;j.

Na kanale sanitarnym projektuje sie studnie rewizyjne i inspekcyjne:

e SK-studnia @ 425 mm z tworzywa sztucznego wraz z klapg zwrotng

e S1,S3,S5 -studnia @ 425 mm z tworzywa sztucznego

e S2,54 - studnia @ 1000 mm prefabrykowana, betonowa, kotowa

Rury PVC-U lite o sztywnoéci obwodowej minimum SN8 kN/m? z wydtuzonym kielichem
z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999, ktére dostarcza
producent rur wg ISO 4435:1991 spetniajgce nastepujace wymagania:
e chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych K=0,05 mm
e rury PVC wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m
e fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajgca szczelnos$¢ potgczenia na
kielichach
e nie dopuszcza sie zabudowywania rur z rdzeniem spienionym
e Scianki rur na catej grubosci majg by¢ wykonane z materiatu posiadajgcego tg sama
barwe, skfad chemiczny i wtasciwosci fizyko — mechaniczne.



4.2 Studnie z kregéw betonowych

Kompletne studnie DN1000 z prefabrykowanych elementéw betonowych taczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelno$¢ (rodzaj gumy dostosowany do
przewidywanej agresji chemicznej), nie dopuszcza sie stosowania studni z kregéw betonowych
taczonych na zaprawe cementowg. Wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy
C35/45, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150,
z prefabrykowang kineta, zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami zeliwnymi typu
ciezkiego.

Na przykrycie studzienek stosowac ptyte pokrywowsq z wtazem zeliwnym o klasie dostosowanej
do rodzaju terenu — w drogach stosowac wiaz zeliwny typu ciezkiego klasy D 400 oraz pierscien
odcigzajagcy pod ptyta, w pozostatych terenach wtaz zeliwny klasy C250. Nie dopuszcza sie
stosowania wtazow zatrzaskowych na zawiasach.

Przy osadzaniu wfazéw kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe
pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare
mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm.

4.3 Studnie z tworzyw sztucznych

Kompletne systemowe studzienki z tworzyw sztucznych DN 425 mm z kinetami przelotowymi
lub katowymi, rurg wznoszgcg, spetniajgce nastepujgce wymagania:

e studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

e Kkinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),

e ruratrzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN>4kN/m? w badaniu z norma
PN-EN 14982:2007,

e Swiatto studzienki na catej wysokosci studzienki nie powinno by¢ mniejsze niz 400mm
(otwor wtazu, rury teleskopowej),

e kinety z PP wyposazone w gteboki kielich potgczeniowy do faczenia z karbowanym
trzonem,

e dno kinet pfaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe zageszczenie
podsypki,

e zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 w pasie drogi asfaltowej o konstrukcji
ptywajgcej (powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon
studzienki i jej podtgczenia), w pozostatych miejscach na pierscieniach odcigzajgcych.

Siegacze do budynkéw nalezy podfgczy¢ do studni inspekcyjnej poprzez wktadke in-situ lub
bezposrednio do dna kinety. Kanaty przytaczeniowe (siegacze) do poszczegdlnych poses;ji
zakonczy¢ na granicy wiasnosci i zaslepi¢ korkiem PVC.

4.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie BN-
83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10729, PN-B-10736, PN-B-10735. Przewiduje sie wykopy wasko
przestrzenne o s$cianach pionowych, umocnionych wypraskami stalowymi lub balami



drewnianymi. Wykopy mozna wykona¢ mechanicznie oraz nalezy recznie w poblizu
infrastruktury technicznej krzyzujacej sie z nowo projektowang trasg sieci kanalizacji sanitarne;j.

Dla bezpieczenstwa wykopy winne by¢ zabezpieczone tasmg i znakami ostrzegawczymi. Dla
sprawnego uktadania rurociggu zaleca sie sktadowanie wykopanego gruntu po jednej stronie
wykopu. Podczas montazu rurociggu wykop winien by¢ odwodniony.

Rozdeskowanie $cian wykopu winno nastepowaé réwnoczesnie z zasypkg aby unikngc
obsuniecia sie scian wykopu. Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur
i PN-B-10736.

Na czas wykonania robdt wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Nalezy zapewni¢ witasciwe oznakowanie wykopow oraz zabezpieczenie przed dostepem osdb
niepowofanych. Po zakonczeniu robdt montazowych i ziemnych nalezy przywrdci¢ stan
nawierzchni terenu do stanu pierwotnego. Nalezy stosowac sie do zalecen zarzadcy drogi.

4.5. Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podfozu. Podtoze profiluje sie
w miare uktadania przewodu. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby osie taczonych odcinkéw przewodu
pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Nie wolno wyrownywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itd. Montaz nalezy prowadzic¢
z spadkami zgodnymi z dokumentacjg, pomiedzy studniami od rzednej nizszej do wyzszej.

Przed potgczeniem rur bose konce nalezy smarowac sSrodkami umozliwiajgcymi poslizg,
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego.

Podsypka:

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

W przypadku wystepowania piaskdw i zwirdw niedopuszczalne jest naruszenie gruntu
rodzimego na rzednej posadowienia kanatu.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkosci powyzej 60 mm lub podfoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé
o5cm. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociggi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim.

Obsypka:

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka powinna by¢ grubosci 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat stuzagcy wykonaniu obsypki musi spetniaé te same wymagania co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rurociggu ma zosta¢ tak wykonana, aby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.



Zasypka:
Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposdb, by spetniata wymagania struktury

nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw zielonych). Pozostata czes¢
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego. Przydatnos$¢ gruntu rodzimego
do zasypywania potwierdzi Inspektor.

Wskaznik zageszczenia zasypki Is = 0,95-1,0.

W miejscach, gdzie przykrycie kanatu jest ponizej 1,2 m nalezy podsypke, obsypke, zasypke
do wysokosci nawierzchni drogi wykonaé z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:5.

4.6 Préba szczelnosci

Proby szczelnosci przewoddow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg

PN-EN 1610.

4.7 Odbior sieci kanalizacyjnej

Odbiorowi sieci kanalizacyjnej podlega sie¢ w stanie odkrytym, jak i po zasypaniu rur

i przywréceniu terenu do stanu projektowanego/istniejgcego.

Nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w ,specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robét budowlanych”.

4.5 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wymagajg pisemnej akceptacji
Wodociggdéw Jaworzno sp. z 0.0.

Produkt Wielkos¢ Jednostka llos¢
Rura PVC SN8 SDR34 z wydtuzonym | 200x5.9 mb 204,0
kielichem

Rura PVC SN8 SDR34 z wydtuzonym | 160x4.7 mb 36,5
kielichem

Studnie zelbetowe @ 1000 szt 2
Studnie tworzywa sztucznego @ 425 szt. 4
Studnia z tworzywa sztucznego z klapa

zwrotng @ 425 szt. 1
Uszczelka INSITU DN 160 szt. 1
Uszczelka INSITU DN 200 szt. 1
Kolano 45 @ 200 szt. 1
Zaslepka DN 160 szt. 9
WHtaz zeliwny typu ciezkiego szt. 7
Pierscien odcigzajacy szt. 7




Dodatkowo: otulina z pianki poliuretanowej na odcinkach kanalizacji, gdzie przykrycie rur jest

ponizej 1,2 m, a takze wykonanie podsypki, obsypki, zasypki do wysokosci nawierzchni drogi

z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:5.

5. Uwagi korncowe

Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wtascicielom uzbrojenia
podziemnego w obrebie projektowanej inwestycji.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, instrukcjg montazu
podana przez producenta.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

W  przypadku natrafienia na  problemy nie ujete w  dokumentacji
technicznej nalezy wezwac projektanta na budowe celem ich wyjasnienia.

Roboty wykonywaé pod bezwzglednym nadzorem wtascicieli pozostatego uzbrojenia
podziemnego.

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z projektem oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe",
przy szczegbélnym zachowaniu warunkdw BHP oraz warunkdow podanych przez
poszczegdlne instytucje w uzgodnieniach.




6. Spis rysunkow
1.1 Plan sytuacyjny
1.2 Profil podtuzny sieci wodociggowej
1.3 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej
1.4 Schematy weztéw wodociggowych
1.5 Schemat wigczenia do sieci kanalizacyjne;j




