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1. Prognoza zmian witasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie nalezy spodziewac sie w szczegdlnosci
w strefie bezposrednio pod fundamentami projektowanej sieci wodociggowej. Wraz
z glebokoscig zmiany wiasciwosci podioza gruntowego w czasie bedg zanikac.

Posadowienie projektowanej inwestycji bedzie w obrebie niespoistych osadéw
fluwioglacjalnych a takze triasowych osadéw zwietrzelinowych. Osady zwietrzelinowe to grunty
o stabej przepuszczalnosci w zwigzku z czym proces konsolidacji przebiega w nich powoli.
Powolnemu odksztatceniu sie tych gruntéw towarzyszy po ich obcigzeniu zmiana naprezen
efektywnych w szkielecie gruntu oraz ciSnien w wodzie i w porach gruntu. Bezposrednio po
przytozeniu obcigzenia naprezenia efektywne sg przejmowane przez wode zawartg w porach
gruntu. Z czasem powolnemu odptywowi wody z gruntu towarzyszy proces konsolidacji a co za
tym idzie przejmowanie naprezen efektywnych przez szkielet gruntowy.

W przypadku mato Scisliwych niespoistych gruntéw fluwioglacjalnych mozna
nie bra¢ pod uwage zmian porowatosci wskutek zmiany naciskéw, gdyz odksztatcenia sg mate
i nastepujq praktycznie od razu po przytozeniu obcigzenia.

Nalezy pamietaé, Ze powyzsze wskazowki sg wytacznie orientacyjne i mozna

je wykorzystac¢ do wstepnych rozwazan.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Po analizie wykonanych wierced w podtozu projektowanej inwestycji wydzielono dwie

serie litologiczno-genetyczne zwane dalej warstwami geotechnicznymi:
> I warstwa geotechniczna - holoceniskie nasypy antropogeniczne (Qhn),
> II warstwa geotechniczna - plejstocenskie niespoiste osady fluwioglacjalne (Qpfg),
> III warstwa geotechniczna - triasowe osady zwietrzelinowe (Tr),

Zaleganie rozpoznanych formacji przedstawiono na profilach geotechnicznych
stanowiacych zat. nr 1.1 - 1.2 do Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego. Dla wydzielonych
serii  okre$lono  parametry, ktdére nastepnie postuzyly do ustalenia  wartosci
charakterystycznych.

Nalezy podkresli¢, ze ze wzgledu na podstawowy charakter rozpoznania
geotechnicznego zastosowanie metod statystycznych przy ustaleniu wartosci
charakterystycznych jest bardzo trudne, a wrecz niemozliwe. W zwigzku z tym przy ich
okreslaniu postuzono sie dotychczasowqg ,polskg praktyka” - ustalono je na podstawie
nomogramow zamieszczonych w PN-81/B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie
bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie - (Tabela 1 — Charakterystyczne
wartosci parametrow geotechnicznych zawartych w Dokumentacji Badan Podfoza Gruntowego

DBPG). Jako ceche wyrdzniajacq dla gruntdéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, a dla

Projekt Geotechniczny przygotowany przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.



Projekt Geotechniczny - Jaworzno, ul. Jesienna 4

gruntédw niespoistych stopien zageszczenia - Ip. Charakterystyczne wartosci parametréw
geotechnicznych zestawione w Tabeli nr 1 zawarte w Dokumentacji Badan Podtoza

Gruntowego, postuzyly do dalszych obliczen statycznych i projektowania.
3.0kreslenie czesSciowych wspdtczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych

Nos$nos¢ gruntu jest zdolnosciag do przenoszenia obcigzen, jakim ten grunt podlega.
Wedtug Polskiej Normy PN-81/B-03020, ktéra dotyczy posadowienia bezposredniego obiektéw
budowlanych, w obliczeniach nos$nosci uwzglednia sie najbardziej niekorzystny wariant
odksztatcenia poditoza.

Posadowienie bezposrednie sieci wodociggowej nalezy sprawdzi¢ ze wzgledu na
mozliwos$¢ wystgpienia dwoch grup standéw granicznych podtoza gruntowego fundamentow:

+ grupy standw granicznych nosnosci podtoza gruntowego (I stan graniczny, ktéry
wykonuje sie dla wszystkich przypadkow posadowienia),

« grupy standéw granicznych uzytkowania obiektu (II stan graniczny).

Wspotczynnik korekcyjny m nalezy przyjmowac, w zaleznosci od metody obliczania Qf, przy
czym, przy stosowaniu metody B lub C oznaczenia parametrow geotechnicznych, wartosc
wspotczynnika m nalezy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9. Zgodnie z pkt. 3.3.4 zawartym
w Polskiej Normie PN-81/B-03020 [9] przyjmuje sie:

« do obliczen nosnosci - m = 0,9%0,9 = 0,81,

« do obliczen poslizgu w gruncie - m = 0,8*0,9 = 0,72,

+ do bardziej uproszczonych metod obliczen - m = 0,7*0,9 = 0,63,

+ do obliczen oporu na przesuniecie w poziomie posadowienia lub w podtozu gruntowym

-m=0,8%¥0,9 = 0,72.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Pod dziataniem obcigzen przekazywanych przez sie¢ wodociggowg na podtoze gruntowe,
wystepujg jego odksztatcenia, zwiekszajgce sie w miare wzrostu nacisku na grunt. Zbyt duze
obcigzenia gruntu mogg doprowadzi¢ albo do przekroczenia nos$nosci granicznej gruntu, albo
do zbyt duzego osiadania, niedopuszczalnego dla danej konstrukcji, nawet gdyby obcigzenie
gruntu byto znacznie mniejsze od nosnosci granicznej. W normalnych, statych warunkach
wystepujacych w podtozu projektowanego obiektu, przy zachowaniu strefy bezpieczenstwa, nie

przewiduje sie oddziatywania gruntu na projektowany obiekt inwestycyjny.
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5. Przyjecie projektowanego modelu obliczeniowego

Do wszelkich obliczen statycznych wykorzystano modele geologiczne przedstawione
na profilach otworéw badawczych zawartych w Dokumentacji Badarn Podfoza Gruntowego
(zatacznik nr 1.1-1.2), ktéra jest dokumentem poprzedzajagcym niniejsze opracowanie.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podfoza gruntowego
Nosno$¢ i osiadanie podioza gruntowego oblicza Konstruktor obiektu na etapie

opracowania Projektu Budowlanego.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Wszystkie dane niezbedne do zaprojektowania przedmiotowej inwestycji przedstawiono
w opracowaniu stanowigcym integralng czes¢ catych Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia

Obiektéw Budowlanych tj. w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego.

8. Wykonawstwo robdot ziemnych

Wykonawca robot ziemnych jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z dokumentacjg projektowa. Realizacja poszczegdlnych prac budowlanych, zwigzanych
z wykonywaniem obiektéw i budowli w podtozu gruntowym, wigze sie z koniecznoscig
przeprowadzenia stosownych odbioréw podtoza gruntowego. Przeprowadzone badania podtoza
gruntowego majq charakter punktowy, a przedstawione uwarstwienie podtoza wynika
z interpretacji wtasnej wynikéw uzyskanych w poszczegdlnych punktach i moze sie nieco réznic
od warunkdéw rzeczywistych. Podczas wykonywania wykopow w gruntach spoistych nie nalezy
dopuszcza¢ do naruszenia ich naturalnej struktury i zawilgocenia, a prace ziemne w miare
mozliwosci wykonywa¢ w porze suchej. Zaleca sie, aby odbidr robot zwigzanych z realizacjg
posadowienia obiektu odbyt sie przy udziale projektantéw odpowiednich branz oraz
uprawnionego geologa. Nie jest to jednak wymdg obligatoryjny. Roboty wykopowe nalezy

wykonywac¢ zgodnie z norma PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne.

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci rozpoznania 2,0 m ppt.,
stwierdzono wystepowanie poziomu wod gruntowych w otworach archiwalnych nr 3, 4 oraz 6.

Stwierdzono swobodne zwierciadto wody gruntowej w obrebie niespoistych osaddéw
fluwioglacjalnych na gtebokosci 1,4 m ppt. (tj. na rzednych 311,5 - 317,5 m npm.)

Jest to poziom wod przypowierzchniowych, zaleznych od intensywnosci opaddéw
atmosferycznych. Nalezy przyjaé, ze poziom wdd moze sie wahac¢ = 0,5 m (wylgczajac okresy
powodziowe i ekstremalne).

W rejonie otworu nr 1 odnotowano saczenie wody gruntowej na gtebokosci 1,2 m ppt.
(tj. na rzednej 302,5 m npm.). W okresach z duzg iloscig opaddw moze nastgpi¢ wzrost ilosci
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oraz intensywnosci saczenia wody gruntowej, gtéwnie w strefie powierzchniowej.

Graficzny obraz warunkéw hydrogeologicznych (wodnych) w rejonie wykonanych otworéw

wiertniczych przedstawiono na profilach geotechnicznych (zat. nr 1.1 - 1.2).

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania obiektu budowlanego,

obiektow sasiaduijacych i otaczajacego gruntu

Dla przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie prowadzenia monitoringu. W razie

koniecznosci zakres monitoringu zostanie okreslony w Projekcie Budowlanym.
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