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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

A
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Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z pbZniejszymi zmianami) ,,Prawo
Budowlane”, niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany branzy instalacyjnej pt.:

~Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przelaczemem |stn|eJacych

przytaczy w ul. Jesiennej w Jaworznie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgl@dern celu, ktéremu ma stuzy¢.
W przypadku powstania watpliwo$ci czy niejasnosci nalezy zwrdcié sie do autoréw dokumentacji o

dodatkowe informacje lub wyjasnienia,
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mgr inz, Mariusz Baran

Uprawnienia budowlane nr
SLK/7466/PBS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej

Jaworzno, Styczen 2021r.
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mgr inz. Tomasz Kisielow

Uprawnienia budowlane nr
41/05/ZG

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej

MBPROJEKT Mariusz Baran 43-600 Jaworzno ul, Dabrowskiego 15, telefon 664-954-347, www.mbprojekibiuro,p!






S L A S KA
ODKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA /4
Sygn. akt SLKIOKK/7131/7466/17 DECYZJA Katowice, dnia/}2,gzerwce

H A
P2 prpeye

Na podstawie art. 12 ust, 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo -
budowlane (Dz.U. z 2017 r.,, poz. 1332 z pbézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U, z 2016 r, poz. 1725 z pbdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Baran
_ inz. inzynierli $rodowiska
ur. dnia 05 pazdziernika 1978 w Jaworznie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7466/PBS/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne :

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 82
ust, 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjainosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
‘uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje (tf. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna [ prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jeZeli w wyniku zioZenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnoéci - zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sadu administracyjnego. '
Otrzymujg: rzekajacy OKK
1. _...Pan Mariusz Baran
Dabrowskiego 15
43-600 Jaworzno
2. Okrggowa Rada lzby
3 Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala.
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INZYNIEROW
BUBDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-QWA-EJI-W3V *

Pan Mariusz Baran o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0471/18

adres zamieszkania ul. Dabrowskiego 15, 43-600 Jaworzno

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Podpls Jeat pe
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Ziclona Géra dnia 20 maja 2005r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA LR g

w Zielonej Gorze w
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Ub
syan. akt, LUKZ/OKK/7131/38/05

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. T pkt 2 ustawy 2 dnia 13 grudnia 2000r. o samarmhch zawodowych
architektow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistéw Dz, U2 2000 ». Nv 5 poz. 42 £ pdén. zm ) Lart. 12 ust, 3,
art. 13 ust.] pkt 1, art, 14, ust.1, pkt 4 | ust.2 ustawy 2 dnda 7 lipea 1994e. Prawo budowlane (rekss jednofity: Dz,
U, = 2003r. Nr 207 poz. 2016.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa
2 dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzicihych Punch Technmzn}*ch w budownictwic Dz, U » J905p, ’\"r 8

poz. 38",-:62;1 o, )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadajce
Panu Tomaszowi KISIELOW
inzynierowi inzynierii érodowiska
urodzonemu 18 maja 1975r. w Swiebodzinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 41/05/2G

do projektowania bez ograniczen
~w specjnlnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | nrzadzen ciepluych , wentylacyjnych ,
gazowych ywodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzka z uwzgledunieniem w catosei 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnier podany jest na adwrocic.

' , Pouczenie
Od niniejszej decysji shuzy odwolanie do Krajowej Komigji Kwalifikacyinei Polskie] [zby Inizynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj Lubuskicj Okrggowej Izby
Inzynierdw Budowuictwa w Ziclonej Gorze w terminic 14 doi od daty jef dorgezenin

Sklad orzekajgey Okregowej komwji Kwalifikacyjnej
- \ Tadensz Glapa

2. Emilin Kucharczyks
3, Jan Sckowski

4, ‘Tadeusz Wawrzynia

Otrr) g

Pan ‘Tomasz Kisielow

zam, 66-225 Szczaniee §

Okregowa Rada Izby wim

Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. aa "
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RTL-PAD-K1B *

Pan Tomasz Kisielow 0 numerze ewidencyjnym SLK/IS/6257/09

adres zamieszkania ul. tomzyniska 15/40, 41-219 Sosnowiec

jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

-

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
" stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib:org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jaat prwy
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6630.1.20.2021

Prezydent Miasta Jaworzna N ' Jaworzno, dn. 18.02.2021 r.
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno , -

Znak sprawy: 6630.1.20.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACWNE.B

zakotczone] w dniu 18.02.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b. ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U.22017r,
poz. 2101)

Projekt sieci-wodociggowaj wraz z przytaczami przy ulicy Jesiennej. .

Obreb: Koimin, dz. 1613/5, 1615/1, 1616/1, 1620/2, 1621/2, 1622, 1626,
1629/3, 1629/5, 1630, 3336/2, 3336/17, 3336/19, 3336/20, 3336/38, 3465/3,
3465/4, 3465/9, 3465/16, 3465/18, 3465/19, 3469, 3474, 3486, 3487

MBPROJEKT MARIUSZ BARAN
ul, Jarostawa Dabrowskiego 15, 43-600 Jaworzno

WODOCIAGH JAWORZNO SP. Z 0.0.
ul. $w. Wojciecha 34, 43-800 Jaworzno

MARIUSZ BARAN inne upr.: budowlane: SLK/7466/PBS/18

Marta Wychowatek - gléwny specjalista Powiatowego Oérodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograﬁcznej w Wydziale Geodezji i Kartografii

elektroniczny

08.02.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Pro;ekt przedlozony na narade koordvnacyjnq zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw,

Lista uczeStnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 |ART-COM Uzgodniono pozytywie ' | Szyrmon Rostkowski
elektronlczny Brak uwag. ' ’ :

2 | URZAD MIEISKIW o Uczestnik nieohecny na naradzie
JAWORZNIE WYDZIAE v

URBANISTYKHI
ARCHITEKTURY

3 [URZAD MIEISKI W Uzgodniono pozytywnie ‘ . Katarzyna Celej
OBROTU
NIERUCHOMOSCIAMI
elektroniczny

Dokument wygenerowai{a): Marta Wychowatek, dn. 19-02-2021 13:36:44
Jesell dokument jest wystawiony elektronicznie; to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczdc), lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny --mozna go aweryfikowacd tylko odpowiednim programem

Strana 1 2 2



ARG

URZAD:MIEISKI W Uzgodniono pozytywnie izabela Grudzies

OCHRONY SRODOWISKA
elektroniczny
5 | URZAD MIEISKI W Uzgodniono pozytywnie ’ v Marta Butawa
JAWORZNIE WYDZIAL SKARBU | | nkalizacja urzadzed infrastruktury technicznej w gruntach stanowigeych
elektroniczny wiashoéé Skarbu Paristwa lub Miasta Jaworzna wymaga zgody wiasciciela

nleruchomosci, a w przypadku nieruchomosei oddanych w uiytkowanie
wieczyste wymags zgody uzytkownika wisczystego,

6 | URZAD MIEISKI W » Uzgadniono pozytywnie Marzenna Michalska
JAWORZNIE BIURO Uzgadnia sle
GOSPODARKI KOMUNALNEJ i
glektroniczny. ;
7 | URZAD MIEISKI'W ‘ Uzgodniono pozytywnie - Sebastian Merta
JAWORZNIE WYDZIAL Uzgadnia sig bez uwag,

INFORMATYKI ) .

elektroniczny ; '
2 | WODOCIAGI JAWORZNO ~Uzgodniono pozytywrie Dorota Susek
SPOKKAZ 0.0 Uzgadn}a sie. . ) o4 :

glektroniczny. ‘ - !
9 | GORNOSLASKIE ' Uzgodniono pozytywnie : Andraej Pigtek
PRZEDSIEBIORSTWO ‘

WODOCIAGOW
elektroniczny

10 | sPOLKA CIEPLOWNICZO- Uzgodniono nozytywnie h ‘ ; Agnigszka Kubarek
ENERGETYQNAJAWORZNO Uzgadnia sie bez Uwag.
Hsp.z200

elektroniczny

11 | MIEISKI ZARZAD DRGG | Usgodriiono pozytywnie Anna Cyba

MOSTOW W JAWORZNIE Lokalizatje urzadzeh w pasie drogowym nalezy uzgodnié z zarzadcg drogi.
elektraniczny ‘ o

12 | NETIAS.A. ) Uzgodniono pozytywnie ' Tadeusz Banad
alektroniczny bez uwag ‘

13 | ORANGE POLSKA S.A, Uzgodniono pozytywnie Dariusz Hendel
elektroniczny W migjscach skrzyiowan z istniejaca-sie¢ig teletechniczng dokonat jej
zabezpieczenia poprzez natosenieyur achronnych, Prace w poblizu urzgdzed
teletechnicznych nalezy prowadzI€ recznie; O terminie rozpoczecia prac
nalety powiadomié z 14 dniowymwyprzedzeniem. Wniosek i.szczegoly
dotyczace prowadzenta nadzoréw i odbioréw koricowych ordz cennik tych
ushiig mozna znaledt na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor
Wypelniony wniosek naley wystat do Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Katowice, drogq mailowa na adres:
e-mail: DISU_RSWUUilKato2@orange.com

14 | PANSTWOWE : . Uzgadniono pozytywnie Hanna Saver
GOSPODARSTWO WODNE | nje dotyciy '
MODY POLSKIE” ZARZAD
ZLEWNI W KATOWICACH
NADZGR WODNY BIERUN
elektroniczny

15 | PANSTWOWE Uczestnik nigobacny na naradzie
GOSPODARSTWO WODNE
#WODY POLSKIE” ZARZAD
ZLEWNI W KATOWICACH
NADZOR WODNY KATOWICE

Dokument wygenerowal(a): Marta Wychowatek, dn. 19-02-2021 13:36:44
Jezali dokument jest wystawlony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieceeci, lecz wymaga podpisu elektronicanego.
Uwaga: podpis elektroniczny Jest niewidoczny —~ mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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18 | PANSTWOWE Uczestnik nieobecny ha naradzie
GOSPODARSTWO WODNE ‘

WODY POLSKIE” ZARZAD
ZLEWNI W KATOWICACH
NADZOR WODNY OLKUSZ

17 |POLSKA SPOLKA Uzgodniono pozytywnie Mirostaw Korycki
GAZOWN‘C"WA SP. Z O.D- Bel uwag.
GAZOWNIA JAWORZNG
elektroniczny

18 | POWIATOWY INSPEKTOR Uczestnik nicobecny na naradzie.
NADZORU BUDOWLANEGO .

19 | PRZEDSIEBIORSTWO UStUG Yzgodniono pozytywnie Piotr Stence!
WODOCIAGOWYCH HKW SP. 2 ,

0.0.
elektroniczny

20 | SPOLKA RESTRUKTURYZACH ‘Uezestnik hicobecny na naradzie
KOPALN SPOLIKA AKCYINA W
BYTOMIU ODDZIAL W
DABROWIE GORNICZE!

21 | TAURON DYSTRYBUCIA Uzgodniono pozytywnie Darlusz Gastata
SPGRKA AKCVINA ODDZIALW | Dla kolidujacych urzadzen naledy wystapié o wydanie warunkow '
BEDZINIE zabezpieczenia lub przebudowy naszych urzadzen elektroenergetycznych do
elektroniczny TAURON Dystrybucja S.A. oddziat w Bedzinie. Pod adresem ul. Matobadzka
141, 42-500 Bedzin. Po uprzednim uzyskaniu wywiadéw branzowych w
TAURON Dystrybucja S.A. oddziatw Bedzinie

22 | TAURON WYDOBYCIE S.A. Uzgediniono pozytywnie Aneta Koimin
ZAKLAD GORNICZY SOBIESK! | zgadnia sie
elektronicany ;
23 TAURON WYTWARZAN!E SA- Uzgodniono pozytywnie - | Kazimierz Rogdlski
ODDZIAL ELEKTROWNIA Uzgadnia sig - bez uwag.
JAWGRZNO il
elektroniczny _
Tre$é protokoli zostata uzgodniona z osobhami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytacznie 2a pomocy Srodkdw komunikacji
elekironicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkiy osnowy geodezyjnej: 6.128.33- 157400, 6.128.33-157422,
£.128.33-157423, 6.128.33-157800, 6.128.33-157821, 6.128.33-157822, 6.128.33-157823, 6. 128 33-158900, 6.128.33-
162000, 6.128. 33-162022 _

...............

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposoble, terminie i migjscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. 2m.). W my$! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwriiez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosei zarzqdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czedci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektow wézystkich
urzadzen podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 22017 v. poz. 2101 z pé#n. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomyéinej pozytywnej opinii.

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r, poz. 2101 z péin. zm.).

Dokument wygenerowal{a): Marta Wychowatek, dn. 19-02-2021 13:36:44
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wyraga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis eléktroniczny jest niewidoczny — moina gb zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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L.ele. TT/653/03/2021

wodociqgi
JAWORINO

Jopworzno, dnia 03.03.2021 .

MBProjekt Mariusz Baran
Ul Dgbrowskiego 15
43-600 Jaworzno

W odpowiledel na Padstwa pismo 2 dnia 26.02.2021 dotyezace uzgodnienia dokumentaci

projektowe] dla zadania pn. ,Przebudowa sieci wodociagowe] wraz z przetaczeniem istniejacych

praylaczy w ul. Jesiennej w Jaworznie” informujemy, 2e uzgadniarm przediozong dokumentacie pod
¥ Y

wgledem technicznym,

W : ?:kmaézﬂ

i, Ml ﬁ”@.&iy@&;&:ﬁ

Botageenik:

1 x uzgedniony projekt budowlane —wykonawczy

Gtrzemuls: 1 x Adresat {weas 2 zatgeznikami}

Z powaianiem

¥ gore Walighvg

ww;e izgau .wwtmm s 2ensdul Sw. Welciocha 54, 43-600 Jawmm
A48 32 FIB G0 12 | can. tal, + 4832 348 6000 | far 4B 32 616 42 75
MP wmwmw | REGON 2R0I27688 | wanawodockngl Joworzns.pl

PRI Bank Polski 34 86 1020 2528 00000102 0477 1707

Kealoury Rejesty Sqtiowy DUDDOSTEA w Sadele Relonowym Katowite-Wschod w Katowicach
Haphial Zokdadowy: 99 091 500

s JAWOIZNO

bl veergh







PREZYDENT
Méﬁm“@ 4 l“%‘v’%’ é&ﬁ?‘*«ﬁ

4 : bk v;,,n,f’ . '~- P
a3 égféi? VAWORZNO - c . oo lawomno, Tiwietnia 2021

woj Slaskia
UA48D,6740.2.27.2021

"DE CYZJ A NR 292/2021

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1 art. B34 ust. 41 art 36 ustawy z dnia 7 hpca 1994 1, — Prawo
budowlane (tekst ;ednollty Dz. U. 22020, poz. 1333 2 pdzn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 L= Kodeks postepowama admtmstracyjnego (tekst jednohty Dz U z 2020 M,
poz. 2562pozn zm K . ‘ ‘ o

po rozr;atrzemu whiosku o pozwolenie na budewe z dma 27 styczma 2021 Iy Pana Marlusza Barana
dzislajgcego na podstawie peinomocmctwa ‘udzielonego. przez Wodocnaga Jaworzno Sp Z 0.0.
Z sledzlbq w Jaworzme przy ul Sw Wo;mecha 34 :

zatwierdzam pro_;ekt budawiany i udz:e!am pomoiema na budowe}
dia :

Wodomagi Jaworzno sp Z0.06.Z s;edzlbeg 43 e 600 Jawarzno, ul. Sw Wo;cxecha 34,
: (:mze i nazwssko Iub nazwa lnwestora oraz jego adres) B

‘ ' S nbejmche
mwestyc;e pn: ,,Przebudowa Sle(:l wodocmgowej wraz r przetaczemem :stmegqcych przy!qczy
w ul ;esienneijaworzme : - - PR .

Inwestycja przewndzxana do reahzac;l na dz&a%kach m 3465/9 1719/13 1630 1629/3 ‘1629[5 3487,
1626, 3465/3, 3474, 1622, 1621/2, 1620/2, 1617/2, 1616/1, 1615/1, 1613/5,-3462/3, 161078, 3486,
3465/4, 3336/20, 3336/19, 3336/17, 3336/2 3469 3336/38 3465/16 3465/19 3465118w obr Kozmin
U Jaworzme przy ul. Jesiennej. -

Autor projektir: ' ’
{imig i nazwisko: autora projektu oraz specjalnasé): mgr inz. Manusz Bamn specjainosc lnstalacyjna,

(zakres i numer jego uprawnien budowlanych). . .do- pro;ektowama w zakresie sieci, mstalac;x i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodoczagowych i kanahzacyjnych bez ogramc:zen nr o upr.
SLK/7466/PBSI18, :

(informacja.o wpisie na fiste czlopkow w!aéclwej izhy samorzadu zawodowego) éiaska Okragowa lzba 1n2ymerow
Budownictwa SLK/ISIOM"IMB _ : o

' .S,Qfgwdzalgcz
(imie | nazwisko- autora. pro;ektu ofaz. specja\nosc) mgr lnz Tomasz Klsxe!ow speojalncsé mstaiacy;na

' (zakres | numer jego uprawnien budowlanych): do projektowania bez ogran!czen w zakresie sieci, lnstalac;;
i urzadzen cxeptnych wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizagyjnych, nr upf. 41105126,
(informacja o wpisie na liste czionkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego) Slgska Okregowa Izba anymeréw
Budowmctwa SLKIIS/6257/09 '

4 zachowamem nastepu;qcych warunkow, zgodnae z art 86 ust. 1 oraz art 42 ust 2 i3 us‘tawy -
Prawo budowlane: , S : : _
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1. Szczegdlhe warunki zabezpaeczema terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych
Budowa pownnna byé wykonana zgodnie z obowzqzu;acymx przepisami prawa budowlanegd
w sposob nie zagrazajgey bezpieczenstwu dla iudzl i mienia z zachowamem nastepumcych

warunkow:

roboty budowlane nalezy prowadzxc zgodme z zatwierdzonym projektem budowlanym
wraz z opiniami, uzgodmemaml i pozwolemaml obow1qzu;qcyml przeplsami normami
w sposob zapewniajgcy bezpieczefstwo ludzii mienia, o

zawartych w protokole z narady koordynacyjnej znak: - 6630 1.20.2021 z dnia
18 lutego 2021 r, W, sprawne usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

zobow1qzu;e sie inwestora do ‘stosowania niezbednych srodkow techmczhych_‘b'

o organlzaay;nych wcelu - utrzymama drég do;azdowych i wyjazdowych z. ferenéw

' mwestyoyjnych w czystoécc oraz ograniczajacych emisje py’fu w trakcie transportu

materiatow budowlanych i prowadzeriia prac budowlanych,
przed przystapiéniem do robst w pasae dlogowym nalezy uzyskac zgode na zajgac e pasa
drogowego od zarzgdcy drogi , :
zachowad normatywne odleg&csca od lstmejacej mfrastruktury podz:emnej oraz' '
odpowuadmego iej zabeszeczema ub przebudowy po uprzedmm uzyskaniu wyw;adow
branzowych :

masy ziemne -z wykopéw zagospodarowac W takl sposéb aby powsta%e ukszta%towame
terenu dziafki nie powodowalo zalewania dziatek sgsiednich,

- -trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ dojazd. oraz do;sme do posesp wzd%uz

ktoryeh wykonywane bgdg roboty budowlane, .
wykopy liniowe nalezy zabezpieczyé zgodnie z. obowuqz;u;acymi pnzepusamz
roboty ziemne w zblizeniu do i istniejgeych urzgdzen pod;zsemnych wykonywac sposobem.

‘rgcznymi pod nadzorein wiascicieli tych: urzadzer, -

budowe (roboty budowlane) mozna rozpoczge Jedyme na podsiawxe decyz;s-
0 pozwoleniu na budewg -art. 28 ustawy Prawe budowlane,

: 'pozwoleme na budowe wygasa jezeli roboty nie zostaly rozpoczete przed ‘uplywem- trzech B
lat-od. ‘dnia, w ktorym decyzija sta&a sx_@ cstataczna iub roboty zosta%y przetwane na. czas. :

© dluzszy niz trzy lata —art, 37ust. 1.

- prace wykonac zgodme z zachowaniem obowsazu;acyoh przeplsow BHP

2 Szczego’rowe wymagama doiyczqce nadzoru na budowne

mwestor jest. zobowxqzany zapewmc ebjec:e kferowmctwa hudowy lub okresloriych robot T

' budowlanych ‘przez -osobg ‘posiadajgeg uprawnienia  budowlane - W odpowuedmej_ :

‘specjalnosei (art. 42 ust, 1 ustawy Prawo budow!ane), ‘ ‘
- roboty budowlane halezy wykonywaé zgodnie z obow&azu;qcyml przeplsamr W tym zgodme'

-4 rozporzadzemem Minigtra Infrastruktury z dnia 6 flutego 2003 1.~ w sprawie -
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét: budowlanych (Dz u. Nr 47 o
pnz 401) oraz w sposo D nle zagrazajqcy bezpzeczenstwu d{a ludzl 1 miema

Obszar oddzza%ywama oblektu( ow), _C;J ktorym mowa w art 28 ust 2 ustawy - Prawo budow ane,
abe;mu;e nieruchormosel: - E . '

3465/9, 1719/13 1630, 1629/3, 1629/5 3487, 1626 3465/3, 3474, 1622 ‘1621/2 1620/2 1617/2
1616/1, 161511, 1613/5, 3462/3, 1610/8, 3486, 3465/4; 3336/20 3336/19; 3336/17, 3336/2 3469
3336738, 3465/16 3465/19, 3465/18 w obr. Kozmin w Jaworzriie. przy ul. Jesiennej. :
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UZASADNIENIE

Whioskodawca przediozyt projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji wraz z wymaganymi
opiniami i uzgodnieniami oraz oéwuadczeme o} posuadanym prawze do dysponowama meruchomosmq
na cele budowlane , _ .

Pro;ektowane zamnerzeme mwestycyjne nie.. jest sprzeczne z ustalemaml mlejscowego pianu
zagospodarowania: przestrzennego dla terenu gorniczego ,Byczyna”™ w: Jaworznie, zatwierdzonego
uchwatg Nr XX/311/2016 Rady Mle}SkIej ‘w Jaworznie. z dnia 30 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj.
Slqsklego z dnia 8 wrzesénia 2016 1., poz. 4551), abomazu;qcege od dnia 8 pazdzlermka 20161,
Wobec przed%ozema przez inwestora wymaganych ~dokumentéw, ~ opinii i uzgodmen przy
jednoczesnym braku uzasadmonych argumentow wskazu;qcych na odmewe; ‘wydania decyz;r
pozwolenia na budowe w zakresie j.w., w ocenie - tut; arganu nie ma przec:wwskazaf: do - wydama
decyzji pozwolenia na budowe dia p!anowanego zamierzenia mwestycyjnego -

Btorqc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencp decyzjl :

Qd- mme]szej decyzp s%ufzy stronom odwo%ame do Wo;ewody Slasktego za posredmctwem organu
ktow wydat mmejszq decyzje, w term:me 14 dni od dnia ;e; otrzymama RPN v

W ‘crakcie biegu terminu do wmes:ema odwo%ama strona moze zrzeéc sm; prawa do wnlessema
odwotania wobec’ organu admtmstracyjnego pubhcznej, ktory wydat decyzie. =

Z dniem dor@czenla organowi  administracji ‘publiczne] - o$wiadczenia. o - zrzeczeniu Steg prawa
do wniesienia . odwotania prZez ostatmq ze. stron postqpowama decyz;a staje sie ostateczna
prawomocna S A o ,

1 Wodomagi Jaworzno Sp. z0.0. 43 —600 Jaworzno, ul. Sw. Wojciecha 34,
2. Miejski Zarzgd Drog i Mostoww Jaworznie, ul. Krakowska 9,
3.A/a UA

CJD=

szgsiéfe strony wg rozdzielnika

ngaggmm
1. Pownatowy Inspekior Nadzoru Budowianego w Jaworznie + 1 8gz. projektu.
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POUCZENIE

lnwestor jest zobowxqzany zawuadom:c o zamlerzonym termsme rozpoczema robét budowlanych na ktore
jGSt wymagane pozwolenie. ‘na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz - projekianta
sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dolgczajge na pismie:

M) -,.,oéwwdczeme kierownika budowy (robdt) siwierdzajgce = sporzadzenie planu bezpneczenstwa

- i~ochrony zdrowia oraz. przyjecie -ohowigzkéw kierowania -budows -(robotami budowianyml),
© a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa. w art 12, ust 7 ustawy Z dma 7 l;pca 1994 . =~ Prawo
- budowlang;

. 2) W przypadku ustanowema nadzoru mwestorskrego—- oswnadczeme mspektora nadzoru stwnerdza}ace'

' przyjecie -obowigzku peimema nadzoru inwestorskiego ‘nad danymj robotami budowlanymu a takze
' ‘-zasw1adczeme, o ktérym mowa w art. 12 ust.’7 ustawy z dnia 7 hpca 1994 1. - Prawo budowlane;

C3) -mformac;c-g zawierajaca dane zamiesz¢zone w ogioszemu 0 ktorym ‘mowa ‘w art. ‘42 ust 2

pkt: 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (zob art 41 ust 4 ustawy z dma 7 hpca 1994
r. - Prawo budowlane).
Do uzytkowama obiektu budowlanego; na budowe ktorego wymagane Jest pozwoleme na budowe moZna

‘ :;'-przystapzé po zawiadomieniu w{asmwego ‘organu.nadzoru budowlanego o zakor‘tczemu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dhia dorgczenia zawiadomienia; nie zglosi. sprzeciwlu w. drodze decyzji (zob.-art. 54

ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. ~ Prawo budowlane), Przed przystgpieniem do uzytkowania -obiektu

-budowlanega inwestor jest ©Obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na ‘bdowe
- objiektu budow!anego jest. wymagane ‘pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do: kategoru N, XXV XV
(=z wyjatktem warsztatow zemiesiniczych, stacji obstugi pojazdow, myjni samochodowych i'garazy do pigciy
_stanowisk. w%qczme XVill (z wyjatkiem . obiektow. magazynowych: budynkx sktadowe, chiodnie, hangary
i wuaty, a takze - budynkow kotejowych nastawnie ‘podstacje’ trakeyjne, lokomotywowme wagonewme_

straznice przejazdowe i myjnie taboru kofe)owego) XX XXI (z wyjatkiem: placow skiadowych, postojowych-
i parkmgow), XXIV-(z wyjgtkiem stawow rybnych), XXVII-(z wyjatkiem jazow, watow przecwv'powodzzowych

opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw meiioracymych) KXVHEXXX (zob. art. 85 ust, pkt 1 ustawy‘
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. - ‘
Inwestor moze przystapic do uZytkowama obiektu przed wykonamem wszystklch robét budowianych pod
warunkiém uzyskania- pozwoleni _uzytkowanie, wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego'

(zob. art. 55 ust.1 pki3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowlane. '

4, Inwestor zamiast dokonahia zawiadomienia o zakofhczeniu: budowy moze wystapxc Z wnzoskuem o wydan -

decyzji o pozwoleniu na uz tkowanie. (2ob art. 55 ust. 2 ustawy z-dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo, budowl ane).:

"Przed wydaniem pozwolema"na uzytkowanie obiektu wiadciwy. organ nadzoru budowlanego przepmwadz;.

obowigzkowa. Kontrole budowy, zgodnie z art. 59a ustawy — Prawo budowlane (zob, art. 65 ust. 2 ustawy
z dnia 7 'lipca 1994 r. - Prawo budowlane) Whiosek - o udzielenie -pozwolenia na: uzytkowame stanowi
wezwanie wiastiwego organu do przeprowadzenia obowuazkowe; kontroli budowy (zob. art. 57 ust 6 ustawy
2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) :
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| Asinws & '
43600 TAWORZNO | : ,
W) sl | J 8W0l‘2n 0, 1 2 maj'CaZOZ 1.
MZDiM.DZ.7230.3.2.4.2021

Wodociqgi Jaworzﬁo,Sp; z0.0.
ul. $w. Wojciecha 34
43-600 Jaworzno

Dzlalajac na podstawie art. 39 ust, 3a pkt 2 w zwigzku z art. 39 ust, 3 ustawy z dnia 21 marca 1 %85,
o drogach publicznych (Dz. U. 2 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.), Uchwaly Nr XLIX/608/2005 Rady Miejskiej
w Jaworznie 2 dnia 22 grudnia 2005 r. wsprawie -utworzenia Miejskiego: Zarzadu Drog i Mostow
w Jaworznie, a takze-upowaznienia Prezydenta Miasta Jaworzna, ' . '

Po- rozpatrzeniu wniosku Wodociagéw Jaworzrio Spolki z o. o. z siedzibg w Jaworznie przy

- ul. sw. Wojciecha 34, reprezentowanej przez Pana Mariusza Barana, prowadzacego dziatalnosd

- gospodarcza, p.n.. MBProjekt Mariusz Baran, z siedzibg w Jaworznie przy ul. Dabrowskiego 15,
(dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa z 8 marca 2021 t.), Zlozonego 2 marca 2020 r. |

UZGADNIAM

dostarczony przez Strong: projekt budowlano-wykonawczy p.n.: ,Przebudowa sieci wodociagowej wraz

z przelgezeniem istniejacych przytaczy w ul, Jesiennej - w Jaworznie”, w zakresie ujetym w Decyzji }
Nr 26/MZDiM/2021 z 26 lutego 2021 r. (znak MZDiM.DZ.7230.3.42,2021) — ktdrego potwierdzona kopia -
stanowi zatgeznik do niniejszego pisma. o :

gy o

W zafgczeniu 1 egzemplarz projeku.

1. Wodociagi Jaworzno.Sp. zo. 0.
ul. Sw, Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno; .
peinomognik: Pan Mariusz Baran — MBProjekt Mariusz Baran
43-600 Jaworzno, ul. Dabrowskiego 15;

2. NaMzZDiM '

*






Urzad Miejski w Jaworznie

ul, Grunwaldzka 33, 43-600 JAWORZNO

Jaworzno, 23 marca 2021 r.

ON.6853,23.2021 |
wy rozdzielnika

Po rozpatizeniu Paristwa wniosku w sprawie wydania zgody na przebudowe sieci wodociagowej wraz
z przelaczeniem isiniejacych przylaczy przy ul. Jesiernnej w Jaworznie na dziaice gminnej nr 1613/5
‘wobr, Kezmin m. Jaworzna, uprzejmie informuje, ze KomiSja opiniujaca sprawy dotyCzace m.in. ob‘ciazénia
nieriichomosci gmmnych pozytywme zaopiniowata przebueg mwestycp na dz. nr. 1613/5 w obr, KoZmin.
Jednakze z przedstawaonej przez Paristwa mapy wymka z6 prace beda prowadzone réwntez na terenie: p!acu
zabaw ktérego zarzqdca jest Miejski - Zarzad Nleruchomoécl Kamunalnych w Jaworzme W zwiazku
Z zagrozeniem wymka;apym z prowadzenia prac budowianych nalezy przedsxewzrqé wspéine dziatania
ze strony Wykonawcy oraz Zarzadcy placy w celu zapewmema bezpteczenstwa ich uzytkowntkow
ity mezbe;dna bedz:ie informacja o rozpoczecxu i zakonczemu robot uzgodnienie sposobu [ zabezpaeczemav'
rob6t. W czasxe prowadzema prac. mstalacymych na wskazanej dziace, teren prac nalezy wygrodz:c»
tak aby prowadzone prace nie utrudnialy korzystama z placu zabaw 0 terminie prowadzema prac: nalezy
powiadomic Biuro Obstugi Mieszkaricéw 1, ul. Matejk: 24G. Ponacito informuje, iz wmosek odnosnie
wydanua zgody na zajecie- nieruchomosci gmmnych oznaczonych nr 3465/3 i nr 3465/4 w obr. KoZmin
jest opiniowany przez ww. Komisje. o
Powyisze uzgodmeme nie 1est zgoda na za;qcie meruchomosm gmmnej w Zwiazku 2 zamsarem
umieszczenia nowego badZ wymiang urzadzenia mfrastruktury techmcznej
Zgodme y: Zarzqdzensem Prezydenta Miasta Jaworzna Nr WS.0050.276.2014 z dnla 8 sxerpma 2014 1.
W sprame pmcedury wydawama zgody na wiejscie w teren oraz okresiema wysokosci stawek apfat za zajeme
meruchomosm stanowacych w&asnosc Gminy Miasta Jaworzna w- zwiazku z zamiarem umteszczema .
na meruchomosmach nowego urzadzema mfrastruktury techmczne; lub j jego wym|anag zmtemonege w czescl
Zarzqdzemem Nr ON 0050.268. 2020 Prezydenta. Miasta Jaworzna z dnia 21 fipca 2020 r. Komeczne bedz;e
uiszczenie op&aty w wysokosc; wskazanej w-adrebnej korespondencji fio oplaceniu ktérej zostarie wydana
zgoda :
Dodatkowe mformac;e W przedmiotowe] sprawie, uzyskac mozna w Wydziale Obrotu Nueruchomascxamt‘ ‘
Plac Gérnikéw 5, pok: 22 lub pod nr telefonu 32 61 81 944, ‘

Otizymuja;

1. MBProjekt Mariusz Baran,
2. Wodociagi Jaworzno Sp 200,
3.BOM |, v

4.Aa ’

s A RJM e e T

telefon: 48 32 6181 500, fax: +48 32 61 81501 ‘ @ |
www.jaworzno.pl, e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl J aWOrzno

srdcio enargl
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Urzgd Miejski w Jaworznie

ul. Grunwaldzka 33, 43-600 JAWORZNO

Jaworzno, 7 kwietnia 2021 r.

Wodociagi Jaworzno Sp. z 0.0.

Po rozpatrzeniu  wnioskow w Sprawie wyrazenia zgody na przebudowe  sieci wodociagowe]
Wraz z przelozeniem istniejacych przytaczy przy ul. Jesiennej w Jaworznie, na dziatkach gminnyeh
nrnr 1613/5, 3465/3, 3465/4 w obr. Kozmin m. Jaworzna, wyrazam zgode na wejscie w teren obejmujace
dziafki nr nr 1613/5, 3465/3, 3465/4'w obr. Kozmin m, Jaworzna stanowigce wiasnosé Gminy Miasta Jaworzna
W celu wykonania wnioskowansj przebudowy na przedmiotowych dzialkach.

Nalezy uwzgledni¢ warunki gomicze z Przedsigbiorcg Gérniczym. Jesli podczas realizacji robdt wystapi
ewentualina koliza =z Zielenia, inwestor winnien przestrzegaé zasad wynikajacych z  ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U.z 2020 r, poz. 55 z pbzn.zm.) w zakresie
ochrony zieleni | zadrzewien, '

Zapewnienia bezpieczefistwa ich uzytkownikéw, w tym celu niezbedna bedzie informacja o rozpoczeciu
I zakoriczeniu robét, Uzgodnienie sposobu i zabezpieczenia robét. W czasie prowadzenia prac instalacyjnych
na wskazanej dziaice, teren prac nalezy wygrodzi¢ tak aby ‘prowadzone prace nie utrudnialy korzystania
z placu zabaw. O terminie prowsdzeriia prac nalezy powiadomié Biuro Obstugi Mieszkaricow |.

Niniejsza zgoda jest wazna 12 miesigey tj. do dnia 7 kwietnia 2022 1.

Przed wykonaniem prac, Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia w Wydziale Obrotu Nieruchomogciami
Urzedu Migjskiego w Jaworznie terminu ich rozpoczecia z 14 dniowym wyprzedzeniem. Do zgloszenia nalezy
dolaczyé kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopig zgloszenia.

Inwestor jest zobowigzany rowniez do zgtoszenia zakoficzenia prac, w celu spisania protokotu

jej do stanu w jakim znajdowata sie . dniu przejecia od Wiasciciela, :
Jednoczesnie informuje, iz po wykonaniu inwestycji niezbednym jest ustanowienie stuzebnosci przesytu
narzecz gestora sieci, zgodnie z art. 305" Kodeksy Cywilnego (Dz. U. z 2019 poz. 1145 2 pbzn. zm.).
Ustanowienie tego prawa nastepowac bedzie na wniosek | koszt przedsigbiorcy. '

Dodatkowe informacje w przedmiiotowsj sprawie, uzyska¢ mozna w Wydziale Obroty Nieruchomosciami,
Plac Gémikow 5, pok. 22 lub pod nr telefonu 32 61 81 944,

Otrzymuja;
1, Adresat,

2. MBProjekt,
3, Ala,

telefon: +48 32 61 81 500, fax: +48 32 61 813501
WWW.jaworzno.pl, e-miail: Jaworzno@um.jaworzno.pl -ug a W@ f Z ﬂ@

frédio energii
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wo, skl Jaworzno, 26 itego 2021
MZDiM.DZ.7230.3.42.2021 ‘ ;

Wodoclagl Jaworzno Sp, 2
ul. $w. Wojciecha34 """
43600 JANORZNO

DECYZJANR 26/MZDiM/2021

Na podstawie art. 39 ust. 1A, 3, 3, 415, art.19 'usi‘, 5, art, 21 ust 1 oraz ustawy 2dnia 21 marca
1985 1. o drogach publicznych (Dz.U. 2 2020 1. ‘poz. 470 z pdzn. zm.), w zwigzku z art, 104 ustawy

zdnia 14 czerwca 1960t Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22020, poz, 256 .
z pbzn.zm.), art. 91 ustawy z.dnia 5 czerwca 1998 1. ‘0 samorzadzie powiatowym (Dz. U. 22020,
poz. 920 zpé2n. zm.), art. 39 ust. 2 ustawy 2 dnia 8 marca 1990, o samorzagdzle gminnym (Dz. U.
22020 1. poz 713 zpozn. zm)), § 140 ust 1, 4 |8 rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drog
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 1. poz. 124 z pon, zm.) | uchwaly Nr XLIX/608/2005 Rady
Miejskiej wJaworznie zdnia 22 grudnia 2005+, wsprawie utworzenia Miejskiego Zarzadu Droég
i Mostéw w Jaworznie R FL R - |

: -tPre‘zydent Miasta Jaworzna

po rdzpatfzeniu wniosku Wodociagi :;Jawovrzno Sp. 2 o.o.fé siedziba, przy ul. ‘Sw.,Woj_c‘iegha 34
w Jaworznie, reprezentowang przez Pana Mariusza Barana prowedzacego dziateinos¢ gospodarcz
p.n.. MBProjekt Mariusz Bran, z sledzibg przy ul. Dabrowskiego 156 w Jaworznie (dzialajacego -
na podstawie petnomocnictwa z: 10 lutego 2021 r.). 0 wydanie zezwolenia nalokalizacje w pasie
drogowym drogi publiczne] powiatowej ul. Jesiennej na dzialkach nr 3465/9, 3336/19; 3465119
w obrebie Kozmin, urzadzen niezwigzanych 2 potrzebami zarzadzania drogami. i potrzebami ruchu
drogowego: sieci wodociagowej, . o R
POSTANAWIA

1 Wyrazié zgodg: SRR

a) nalokalizacie urzadzen hiezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu
drogowego W pasie drogowym drogi publiczne] powiatowej ul. Jesiennej /6801S/ na dziatkech
nr: 3465/9, 3336/19, 3465/19 w obrebie Kozmin w Jaworznie, tj. sieci wodociagowej, zgodnie
z lokalizac]a przedstawiong na dostarczonym zalaczniku mapowym, S
“b) nadysponowanie. nieruchomosciami nr.3465/9, /3336/19, 3465/19 w. obreble Kozmin
w Jaworznie, zajgtymi pod. pas drogowy drogi publicznej powiatowej ul. Jesiennej /68018/,
wcelu zaprojeklowania iwykonania zadania p.n. Przebudowa  sieci wodociagowej wraz

- zprzetaczeniem istniejacych przylaczy w ul; Jesiennej w Ja.wd‘rznie";
2. Okreslié sposob | warunki umieszczenia urzadzef w pasie drogowym:
. «f«a)‘:«.~~‘frobet-ymziwiq;ansiwz!.-umiéézczeniem.,,urzqth;}w,,pas ‘
- wykopu otwartego, AR o - | ,
b) naruszong, konstrukcjg | nawierzchnie jezdni nalezy odtworzyé do stanu sprzed zajecla min.
na polowie szerokosci jezdni;
c) szczegolowe warunki zajgcia pasa drogowego oraz jego przywrocenia do stanu poprzedniego

zostang okreslone w zezwoleniu zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego 0 ktérym mowa
wust, 51it. d;

vedrogowymzgzwalamekaonaémewdﬁ B



d) podczas robot 2wiazanych z umieszczeniem urzadzenia nalezy zapewnié dojazd do wszystkich
nieruchomosci usytuowanych przy ul, Jesiennej;

e) urzadzenia obce nalezy zabezpieczyé w taki Sposob, aby nie ograniczaly mozliwosci
przebudowy albo remontu drogl;

f)  urzedzenia umieszezone W pasie drogowym nie moga naruszaé elementow technicznych drogi
oraz przyczyniaé sie do Czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczefistwa ruchy albo
Zmniejszenia wartode] uzytkowej drogi atakze nie moga wplywaé negatywnie na system
korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym;

9) Jjezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przelozenia urzadzen, o ktérych mowa

W niniejszym zezwoleniy, to koszt tego przetozenia poniesie wiascicie! tych urzadzen,

3. Z uwagi na obowigzujacy na odeinku ul, Jeslennej gwarancje odpowiedzialnosci 2 tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzlelong Przez EUROVIA POLSKA $.A. 2 siedzibg
w Bielanach Wroctawskich, ul. Sz2wedzka 5, 55-040 Kobierzyce, na rzecz Zleceniodawcy
t. TAURON Wydobycle S.A. Zaklad Gérniczy Sobieski, z siedziba w Jaworznie przy
ul, Grunwaldzkiej 37, przed praystapleniem do budowy sieci wodociagowej bedacej
przedmiotem niniejszej decyzji Inwestor winien dostarczyé Zarzadey drogi pisemne

porozumienie z wiw Spéikami (EUROVIA POLSKA S.A. oraz TAURON Wydobycie $.A,),

urzadzen oraz naruszenia | Przejecia gwarancji na przedmiotowym odeinkuy drogi.
4. Z uwagi na fakt, ze na analogicznym odeinku drogi ul. Jesiennej jest projektowana sie¢

przed przystapieniem do budowy sieci wodocingwej bedacej przedmiotem niniejszej
decyzji, Inwestor niniejszego zadania bedzie zobowigzany dostarczyélarzqdcy drogi
pisemne porozumienie z wykonawca, robét zwigzanych z budows gazociggu odnosnie
mozliwosci naruszenia | przejecia gwarancij ha przedmiotowym odcinku drogi.

5. Zobowigzat Inwestora przed rozpoczgciem robét budowlanych do:

a) uzyskania w organie architektoniczno-budoWlanym pozwolenia na budowe lub Zgloszenia
~ budowy albo wykonywania robst budowlanych, =~ |
b) uzgodnienia z zarzadeg  drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekty
zagospodarowania dziafki lub tersny oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzen,
0 ktérych mowa w niniejszej decyzji;
¢) uzgodnienia z zarzadeq ruchy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét:
d) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego zgodnie z art, 40 ust, 1,2i3
ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. 22020 1. poz, 470 2 pbdzn. zm.).

"UZASADNIENIE

Warunki wykonania inwestycji- okreglone W niniejszej decyzji Stronie Wwynikajg z warunkéw, jakie
powinna  speiniaé W pasie drogowym infrastruktura  techniczna niezwigzana zdroga, oraz
Z8 spoczywajacego na zarzadey drogi ohowigzku przeciwdzialania niszezeniy drég przez ich
uzytkownikow, a takze z obowiazku utrzymania nawierzchni drog, chodnikow, drogowych obiektéw
inzynierskich | Innych urzadzen zwigzanych z drogg (ustawa z 21 marca 1985, o drogach publicznych
=Dz, U. 22020 . poz, 470 2 pbdzn, zm; rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia
2marca 19991, w sprawie ‘warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat drogi publiczne | ich
usytuowanie - Dz, U. 2 2016 1, poz. 124 z pézn, zm.), ;



POUCZENIE
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Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotdwcze
w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem Prezydenta.Mia
Jaworzna, o
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze zrzec sig prawa do wnieslenia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administrac]i
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig, ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

[RLR

ZWOLNIONE Z OPLATY SKARBOWEJS
na podstawie cz. 11t ust, 44 kol, 4 pkt8
tabeli stanowiace] zalacznik do ustawy
z dnla 16 listopada 2006 . o oplacie skathows]
{Dz, U, z 2020 . poz, 16 o

cznikl:
1. zalgoznik mapowy w skali 1:500.

r \J . .
1) Wodociagl Jaworzno sp. z 0.0., ul. $w, Wajclacha 34, 43-600 Jaworzno;
petnomocnik; Mariusz Baran - MBProjekt Mariusz Bran
ul. Dabrowskiego 15, 43-600 Jaworznoe;
2, AlaMZDM,
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1. | Plan sytuacyjny 1

2. | Profil podtuzny sieci wodociggu 2

3. |Profil podtuzny przytaczy wodociggu 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F
4. |Hydrant - schemat 3

5. | Zataczniki
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R P('r:fz‘é'buﬂowa sieci wodociagowej wraz z przetgczeniem istniejacych przytaczy w ul. Jesiennej w Jaworznie.
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3. ROBOTY ZIEMNE 1
4. BLOKI OPOROWE, FUNDAMENTY 12
5. ZABEZPIECZENIE 13
6. KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM 13
7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT 13
8. WYTYCZNE BRANZOWE 14
9, UWAGI KONCOWE 14
10. ZESTAWIENIE MATERIALOW 21
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1. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor oraz Operator sieci wodociggowej b

Wodciagi Jaworzno Sp. z 0.0.
ul. Sw. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno.

1.2. Przedmiot opracowania

Ninigjsze opracowanie stanowi Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy sieci
wodociggowej wraz z przelgczeniem istniejgcych przytaczy w ul. Jesiennej obreb Kozmin, dz. nr
3465/9 , 1719/13, 1630, 1629/3, 1629/5, 3487, 1626, 3474, 1622, 1621/2, 1620/2, 1617/2,
1616/1, 1615/1, 1613/5, 3462/3, 1610/8, 3486, 1607/1, 3465/4, 3336/20, 3336/19, 3336/17,
3336/2, 3469, 1605/7, 3465/16, 1585, 3465/19, 3424, 3465/18.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie $laskim w powiecie i gminie
Jaworzno.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci wodociggowej wraz z przelaczeniem
istniejacych przylaczy do budynkoéw jednorodzinnych przy ul. Jesiennej zgodnie z PZT w

miejscowosci Jaworzno.

Zamierzenie inwestycyjne w zakresie niniejszego opracowania obejmuje:

- projekt przebudowy sieci wodociggowej z rur PE100 SDR11 @160, w ul. Jesiennej o tacznej
diugosci 838 [m] zgodnie z PZT. |

- budowe przytaczy wodociagowych z rur PE100 SDR11 @32, o tacznej dtugosci 212 [m] zgod-
nie z PZT

- przepiecie istniejacych hydrantéw ppoz. jezeli beda wymagaly wymiany nalezy wymienié je na |
nowe.

- zabudowa hydrantu nadziemnego H1, H3, H5, H6 przeznaczony do celéw eksploatacyjnych
projektowanej przebudowy sieci wodociggowe;.

- zabudowa zaworu odpowietrzajaco-napotietrzajacego.

MBPROJEKT Mariusz Baran 43-600 Jaworzno ul. Dabrowskiego 15, telefon 664-854-347, www.mhprojektbiuro.pl



.rzébdfcfowa sieci wodociggowej wraz 2 przetgczeniem istniejgcych przytaczy w ul. Jesiennej w Jaworznie,

‘ 14 Stan istniejgcy

W chwili obecnej w rejonie inwestycji znajduje sie¢ wodociagg o $rednicy 150mm
ulokowany na posesjach w dziatkach prywatnych wzdtuz ul. Jesiennej ktéry stanowi przedmiot
przebudowy wraz z przytaczami do budynkéw na jego trasie.
1.5. Dane o terenie inwestycji

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta Jaworzno w
dzielnicy Kozmin. Miasto potozone jest w §rodkowo wschodniej czesci wojewoddztwa $lgskiego
a dokladniej w potudniowo-wschodniej stronie rozlewiska rzek Przemszy i Bialej Przemszy, na
pogtaniczu dwéch mezoregionéw Wyzyny Slaskiej oraz Wyzyny Krakowskiej na pétnocnym
zachodzie i péhlocnym wschodzie oraz Pagérkéw Jaworznckich na pozostatym obszarze.

Na gospodarke wodnoscickowg w dzielnicy Kozmin skladaja sie istniejgca sieé
wodociggowa oraz planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Na obsiarze inwestycji wystepuje zabudowa doméw jednorodzinnych w ukladzie szeregowym
skoncentrowana wzdtuz ul. Jesiennej oraz tgki, pastwiska i tereny zalesione.
Teren inwestycji uzbrojony jest w nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
e sie¢ wodociggowa

® kable energetyczne'

@ bable teletechniczne

MBPROJEKT Mariusz Baran 43-600 Jaworzno ul, Dabrowskiego 15, telefon 664-854-347, www.mbprojektbiuro.pl
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Przebudowa sieci wodociggowe]j wraz z przetaczeniem isthiejacych przytaczy w ul, Jesienhéj\\& Jaworzniev o

strzatkami) wzdluz ul. Jesiennej

1.6. Oddzialywanie na srodowisko
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na $rodowisko mieSci sie tylko na
dziatkach objetych wnioskiem. Projektowana przebudowa sieci wodociggowej nie koliduje z
zielenig i nie wymaga wycinki drzew i krzewéw. Przyjete w projekcie rozwiazania nie beda
miaty wplywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz
gwarantujg pelne bezpieczenstwo dla srodowiska gruntowo-wodnego. |
Inwestycja planowo bedzie krétkotrwata i bedzie posiadata odwracalny charaktrer zmian
srodowiska na etapie budowy jak i pdZnejszej eksploatacji sieci wodociggowe;j.
Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany w rejestrze zabytkdéw oraz nie
podlega ochronie konserwatorskiej. _
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000,
1.7. Obszar oddzialywania obiektu
Planowana inwestycja nie zmienia i nie narusza intereséw 0s6b trzecich, zapewnia dostep do
drogi publicznej, nie pozbawia z korzystania z wody, kanalizacji i energii oraz $rodkow
tacznosci jak réwniez nie wytwarza ucigzliwosci takich jak hatas, wibracje, drganie i zaktucenia
elektryczne. Obiekt inwestycji zlokalizowany jest zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
(zakres mapy do celéw projektowych) i tym samym nie wykracza poza granice objete

wnioskiem.

1.8. Podstawa opracowania

- Umowa nr ZZP/ZS/D/25/2020 z dnia 20.04.2020r.

- Protokoét z Narady Koordynacyjnej nr 6630.1.20.2021 Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Pro-
jektowej przy prezydencie Miasta Jaworzna z dnia 18.02.2021r.

. Decyzja dotyczgca lokalizacji urzadzer niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami i po-

trzebami ruchu drogowego oraz wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomo$cia, wydana

przez Miejski Zarzad Drég i Mostéw w Jaworznie.

- Uzgodnienie projektu przez Wodociagi Jaworzno Sp. z o.0.

- geologia - opinia

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. Nr 89 poz. 414 (wraz z poéZniejszymi

zmianami tekst jednolity),

MBPROJEKT Mariusz Baran 43-600 Jaworzno ul. Dabrowskiego 15, telefon 664-954-347, www.mbprojekibiuro.pl




Zﬁzebﬁddqwa sieci wodociggowej wraz z przetgczeniem istniejgcych przytaczy w ul. Jesiennej w Jaworznie,

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 t. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadza-
niu $ciek6w wraz z p6éZniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014, Nr 92, poz. 883 wraz
z pbzniejszymi zmianami Dz.U. 2015 poz.1165),

- Polskie Normy, normy branzowe.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przebudowa sieci wodociagowej

Wodociggiem zrédtowym dla projektowanej przebudowy sieci wodociagowej bedzie
istniejacy wodociag @160 w punkcie wlgczenia (W1) ulokowany w ul. Jesiennej gdzie nastapi
wigczenie projektowanej sieci z rur @160 klasy PE100 SDR11. Wyzej wymienione whaczenie
nalezy wykonac zabudowujac trdjnik kolnierzowy @150/150/150 wykonany z zZeliwa
sferoidalnego oraz taczniké6w kotnierzowo-kielichowych @160 do rur PE. Za witaczeniem nalezy

zabudowa¢ zasuwe kotnierzows DN150 zgodnie z zatgczonym schematem,

Wigczenie do istniejacego wodociagu @110 PE w punkcie (W57) zgodnie z PZT i profilem sieci
wykona¢ za pomocg tréjnika kotnierzowego ©100/100/100 wykonanego z zeliwa sferoidalnego
oraz tacznikéw komhierzowo-kielichowych @110 do rur PE. Za wlaczeniem nalezy zabudowaé

zasuwe kolierzows DN150 zgodnie z zalgczonym schematem.

Projektowana przebudowa wymaga potgczenia sieci projektowanej @160 PE z istniejacg ©100
stal (posadowiong na dziatce nr 3424) odcinkiem sieci z rur @110 do rur PE w wezle (W51 oraz
W51A). Wigczenie wykonaé za pomocg trdjnika kohierzowego @150/150/100 wykonanego z
zeliwa sferoidalnego oraz lacznikéw kotnierzowo-kielichowych do rur PE. Za wigczeniem na
odcinku projektowanego polaczenia nalezy zabudowaé zasuwe kolnierzowa DN100 zgodnie z

zalgczonym schematem.

Projektowana przebudowa sieci wodociagowej z rur @160 klasy PE100 SDR11 tgczonych
doczolowo poprzez zgrzewanie i przylaczy rur @32 klasy PE100 SDR11 ma na celu
przeniesienie lokalizacji sieci wody z dziatek prywatnych co bedzie skutkowato polepszeniem

pod wzgledem eksploatacyjnym oraz dostaw wody.

Zgodnie z wytycznymi gestora sieci Wodociagi Jaworzno na koncu rozbudowyWanej sieci

zgodnie z PZT i profilem nalezy zabudowaé hydrant nadziemny w weZle (FH6) do ptukania sieci
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wodociggowej oraz na odej$ciu hydrantu od wezta (H6) zabudowaé odpowietrznik oznaczony na

PZT jako (Odp.1) zgodnie z zalaczonym schematem do projektu.

Przylacza wodociggowe

Istnigjgce siggacze kazdego z przylaczy do projektowanej sieci wodociagowej @160 w ul.
Jesiennej nalezy wlaczy¢ w punkcie (W4, W7, W13, W15, W17, W19, W21, W23, W25, W27,
W30, W31, W33, W35, W38, W40, W42, W46, W50, W53, ) zgodnie z PZT za pomocg opaski
do nawiercania na rury PE laczgc z istniejacymi przytaczami za pomocy zlgezki “a.

wlaczeniem nalezy zabudowaé zasuwe DN32,

Projektowane siegacze kazdego z przytaczy od punktu ( W2A, W3A, W5A, W6A, W7A, W9A,
WI10A, W11A, W12A, W14A, WI16A, W17A, W18A, W20A, W22A, W24A, W26A, W28A,
W29A, W32A, W34A, W36A, W37A, W39A, W41A, W43A, WA4A, W45A, W4ATA, W49A,
WS51A, W52A, W54A, W56A) do punktu wigczenia przebudowy wykonaé z rur @ 32 klasy
PE100 SDR11 do projektowanej sieci wodociagowej @160 w ul. Jesiennej w punkcie (W2, W3,
W5, W6, W7, W9, W10, W11, W12, W14, W16, W17, W18, W20, W22, W24, W26, W28,
W29, W32, W34, W36, W37, W39, W41, W43, W44, W45, W47, W49, W51, W52, W54,
W56) zgodnie z PZT za pomoca opaski do nawiercania na rury PE lgczgc z istniejacymi

przytaczami za pomocg zigczki . Za wlaczeniem nalezy zabudowaé zasuwe DN32.

Ulozenie rurociggéw w wykopie oraz ich laczenie winno byé wykonane zgodnie z
instrukcja oraz wytycznymi montazowymi producenta. Przewody wodociggowe nalezy
prowadzi¢ na glgbokosci min. 1,4 m (liczac od wierzchu rury) na podsypce o grubosci min.
20cm z zageszezonego piasku. Obsypke i zasypke o grubosci min. 20cm réwniez dokonywaé
piaskiem. Trase wodociagu nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng o szerokosci 20cm koloru
niebieskiego z zatopiona wkladkg metalowg oraz drutu miedzianego. Tasme nalezy ukladaé na
glebokosei min. 30cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koficéwek tasmy
do skrzynek zasuw i hydrantéw. Laczenie tasmy i drutu miedzianego musi zapewniaé trwala

przewodno$¢ elektryczng.
Armatura

Zasuwy - zabudowa krétka wg normy DIN 3202, F4, owiercenie kolnierzy wg normy DIN
2501. Korpus'i pokrywa z tworzywa sferoidalnego (GGG-50) z powloka z farb epoksydowych
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Qs Bl

wg wymogéw GSK-RAL. Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, $rednice
DN, cignienie nominalne i materiat korpusu. Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej,
catkowicie schowne w gniazdach i zabezpieczone masa plastyczng na goraco. Uszezelki
potagczenia korpusu i pokrywy z gumy NBR zaglebionej w rowku korpusu. Trzpien zasuwy
odizolowany na calej dfugosci od kontaktu z zeliwem poktywy, wykonany ze stali nierdzewnej o
min. 13% zawartodci chromu, z gwintem walcowanym na zimno i z ogranicznikiem posuwu
klina. Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne, uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gléwne

uszczelnienie, min. 4 o-tingi uszczelniajgce oraz piericien zgarniajacy z gumy NBR.

Skrzynki w pasach drogowych wykonane z zeliwa. Pokrywa na calej powierzchni obwodu
oporowego korpusu, podnoszenie i opuszczanie pokrywy powinno si¢ odbywaé bez oporéw
miejscowych. Konstrukcja korpusu skrzynki ma zapewnia¢ stabilne posadowienie,

zabezpieczenie przed osiadaniem w gruncie.

Hydranty na projektowanej przebudowie sieci wodociagowej ozanaczone w punktach H o

kolumnie nadziemnej DN80 zgodnie ze schematem w czg¢éci rysunkowe;.
Cechy:
- mrozoodporny system automatycznego odwodnienia,

- tlok z zeliwa sferoidalnego pokryty powloka PUR (poliuretan) dla maksymalnej pamigci

odksztatcenia

- podkladka $lizgowa z poliamidu odporna na $cieranie zapewniajaca latwa i plynng pracg

hydrantu,
- siedzisko ttoka z mosigdzu odpornego na odcynkowanie uszczelnione promieniowo,

- powloka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677 i wytycznymi GSK. Opcjonalnie z
wewngtrzng i/lub zewnetrzna powloka z emalii zgodnie z PN-ISO 11177,

- uszczelka kuli nawulkanizowana guma EPDM,

- dodatkowo odciecie przeptywu dla tatwiejszej obstugi hydrantu,
odporno$¢ na dziatajace sity : MOT=105 Nm, MTS =210 Nm

- wielokomorowa kula wykonana z polipropylenu

- kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukeji wielokomorowe;j,

MBPROJEKT Mariusz Baran 43-600 Jaworzno ul. Daprowskiego 15, telefon 664-954-347, www.mbprojektbiuro.p!
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Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przetgczeniem istniejacych przytaczy w ul. Jesiennej w, Jaworznie..

- rura polaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej polaczona z trzpieniem az z

tlokiem metoda prasowania.

Oznakowanie uzbrojenia takiego jak zasuwy, hydranty, odpowietizniki itp: 'nalézy”"

oznakowa¢ zgodnie z PN-86B-09700. Opisy wykonane w sposéb trwaly, czytelny odporny na
watunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizaowaé na trwalych elementach ogrodzeh za zgoda
wlagcicieli lub na stupkach betonowych z pomalowanym na niebiesko pasem szerokosci Sem od
gory. Na etapie wykonawczym nalezy sprawdzié rzedng istniejacej sieci wodociagowej i
dostosowaé si¢ do poziomu istniejacego wodociggu w miejscu wigczenia zgodnie z wydanymi

warunkami technicznymi przez Wodociagi Jaworznickie.

Préby szczelnosci i plukanie wodociggu
Prébe szczelnosci, plukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PE-EN
805:2002. Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeplukana i zdezynfekowana po
pomysinie przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociagu nalezy wykonaé wodg
wodociggows o predkosci przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie

minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka sieci

~wodociagowej. Dezynfekeje sieci przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody

chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 25 g/m®. Po uplywie 24 godzin nalezy przeptukaé
rurocigg czysta wodg wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakoficzeniu
powtornego plukania pobiera si¢ probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje
o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wigczenie wodociggu do sieci wodociagowej po
przeprowadzonej dezynfekeji powinno nastapi¢ przed uptywem 10 dni, W przeciwnym

razie dezynfekcje nalezy powtorzyé.

Po wykonaniu montazu sieci wodociagowe] nalezy przeprowadzié probe cisnieniowo-

hydrauliczng zgodnie z obowigzujacymi normami, dla sprawdzenia szczelnosci potaczen rur.

3. ROBOTY ZIEMNE

Projektowana 0§ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnie-
niami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw ro-
boczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kofki swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$é odtworzenia jego
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"7 osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cia-

nach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciagi reperéw roboczych nalezy nawigzaé do re-
perdéw sieci paistwowej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i grunto-
wymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania
robét. Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne- roboty ziemne. Podziat nazwy i okreslenia w powigzaniu z

PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podziat nazwy symbole i okreslenia”
Roboty ziemne nalezy wykonywaé w wykopie o $cianach pionowych obudowanych
i rozpartych. Obudowe $cian wykopu wykona¢ jako typows.
Ponadto podczas prac ziemnych nalezy przestrzegaé nastgpujgcych wymagati:

~ W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej glebokosei wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wadd
deszczowych od wykopu

~ sprawdzaé skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dtugiej przerwie w pracy

oraz przed kazdym rozpoczeciem robot

~ likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z

zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykona¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopéw

~ nie skladowaé materiatéw i urobku w odleglosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli $ciany sg obudowane; przy skarpach bez umocniefi skladowa¢ mozna poza

klinem odlamu gruntu
— zachowaé bezpieczne odleglosci wykopdw od istniejacych budowli

— kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.

Na odcinkach wykopéw, na ktérych dno wykopu znajduje si¢ ponizej lustra wéd
gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie metods drenazu poziomego, a w miejscach gdzie
naptyw wody bylby zbyt duzy nalezy zastosowaé metodg depresji statycznej zwierciadta wod

gruntowych. Wody z odwodnienia wykopdw nalezy odpompowaé na tereny zielone.
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanyql}a (Dz U 2 , )
47, poz. 401). -

4. BLOKI OPOROWE, FUNDAMENTY
Bloki oporowe wykonaé z betonu B20 lub zaméwié jako typowe prefabrykowane w
miejscach zaznaczonych na rysunku weztéw montazowych, Migdzy ksztattkami rozpieranymi a

blokiem wykonaé dylatacje z foli PE-HD.

Sposéb wykonania blokéw oporowych Wykonawca przyjmie przy uwzglednieniu sposobu
wymiarowania blokéw oporowych okreslonych przez producenta rur polietylenowych.
Pogladowe rysunki montazu blokéw oporowych na sieci wodociggowej zgodnie z czescig
graficzng. Pod zasuwy wykonaé¢ fundamenty pod posadowienie w lokalizacjach zgodnie z
rysunkiem wezléw montazowych, Wymiary fundamentéw pod posadowienie Wykonawca

powinien skonsultowaé z oferentem zasuw.

5. ZABEZPIECZENIE
Wszystkie elementy betonowe i murowe znajdujace si¢ w konstrukcji wodociagu nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami, co najmniej przez jednokrotne posmarowanie Masgy
btumi ctn g § dwukrotnie . od zewngtrz.

Rury z PE, PVC oraz armatura Zeliwna nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen,

6. KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem prace budowlano-montazowe
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznodcig. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokonaé
recznych przekopdw kontrolnych w celu doktadnego zlokalizowania przewodéw, ktére krzyzujg

sie z projektowanym wodociagiem,

Kable elektryczne na skrzyzowaniach z rurociggami nalezy zabezpieczyé rurami dwu-

dzielnymi

- Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb whascicieli urzadzen podziemnych. Przed zasypa-

niem dokonaé komisyjnego odbioru z uwzglednieniem stanu przewodéw kolizyjnych.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia odkrywanych rur i kabli na czas prowadzenia robo6t.
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W przypadku natrafienia na nienaniesiony planach przewdd kolizyjny nalezy go zabez-

pieczy¢ stosownie do rodzaju przeszkody.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty prowadzié zgodnie z:

- PN i zasady wiedzy technicznej.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 1. w sprawie ogdlnych
warunk6w bezpieczefistwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezef i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym |
dzwiganiu i przenoszeniu ciezar6w.

- ‘Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I, cze$¢ 1,
2, 3, 4. Budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1989.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej. | '

Po zakoniczeniu robét polegajacych na przebudowie sieci wodociagowej nalezy zgtosié
odbér do Dziatu Technicznego Wodociagéw Jaworzno Sp. z o.0. Sie¢ wodociagowa podlega

odbiorowi robdt zanikowych tzn. przed zasypaniem rur przez shuzby wodociggowe. s

Do odbioru nalezy przygotowagé:

e protokét proby szczelnosci,

® protokoét z kontroli sprawnosci armatury i cigglosci ta$my sygnalizacyjne;j,

e aktualna analize jakosci wody,

e protokot rob6t zanikowych,

® inwentaryzacje geodezyjna,

e projekt z naniesionymi domiarami i ewentualnymi zmianami w trakcie realizacji robét,

e os$wiadczenie gwarancyjne wykonawcy robot.

MBPROJEKT Mariusz Baran 43-600 Jaworzno ul. Dabrowskiego 15, telefon 664-054-347, www.mbprojektbiuro.pl
' 14



Gt s % e R T

jz.,,,..z,w& st Fogeang b Fhedier 3 B Fmot oy

RSO0 RS DAL D £ D I SR
3 i :

Przebudowa sieci wodociggowe] wraz z przetaczeniem istniejgcych przytaczy w ul. Jesiennej wJawo 2ni

Lzl

8. WYTYCZNE BRANZOWE TP

Branza sanitarna:
- urzadzenia typu trojniki, zasuwy, hydranty maja by¢ zabudowane zgodnie z instiukcja oy
oferenta,

9. UWAGI KONCOWE
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy:

1. Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
" instrukejg podang przez producenta przy szczegolnym zachowaniu warunkéw BHP,

2. Po zakoficzeniu robot zwigzanych z budows sieci wodociagowej i przylaczy nalezy zlecié
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Uprawnionemu Geodecie w celu naniesienia na

mapy geodezyjne miasta,

3. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U.Nr 47poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

4. W przypadku natrafienia na zakresy robét nie jasne lub nie ujete w dokumentacji

projektowej nalezy wezwaé projektanta na budowe celem wyjasnienia,
5. powiadomi¢ wlascicieli instalacji podziemnych na 14 dni przed przystapieniem do robét

6. wigczenia do istniejacego wodociggu zglosi¢ do zarzadcy sieci w celu nadzorowania

robét przez ich stuzby.

7. nalezy uwzgledni¢ uwagi posczegblnych gestoré6w sieci z protokotu Narady

koordynacyjnej i uzgodnien branzowych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZESTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:

Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytaczeniem
istniejacych przytaczy w ul. Jesiennej w Jaworznie.

Lokalizacja:

Planowane przedsiewzigcie zaprojektowano na dziatce obrgb Koimin, dz. nr 3465/9 ,
1719/13, 1630, 1629/3, 1629/5, 3487, 1626, 3474, 1622, 1621/2, 1620/2, 1617/2, 1616/1,
1615/1, 1613/5, 3462/3, 1610/8, 3486, 1607/1, 3465/4, 3336/20, 3336/19, 3336/17, 3336/2,
3469, 1605/7, 3465/16, 1585, 3465/19, 3424, 3465/18 w wojewddztwie $lgskim w powiecie i
gminie Jaworzno.

Inwestor:

Wodciggi Jaworzno Sp. z o.0.
ul. Sw. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno,

Operator sieci wodociggowej:

Wodciagi Jaworzno Sp. z 0.0.
ul. Sw. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno.

1 : mgr ing. Mariusz Baran
Projektant: Bpﬁ\!fnién%rbuémv!sm g0 projokipwinia | korowant
robntami budawlsnymi bez a@ra&?,?ﬁ W s;‘%da;i:;ﬁcmim
inz i Instatacyjoe w zaksasia siect, instakacil | preadisd ,
mgr inz. Manusz Ba ran wasst;gayjsym gazpwych, wordociggowyeh § karafizanyjnysh

upr. nr SLK/7466/PBS/18 N o SIS 7

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDO GO ORAZ KOLEINOSC REALIZAC)I PO-
SZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

- wytyczenie trasy wodociagu i przytaczy wodociagowych;

- przygotowanie zaplecza budowy;

- przygotowanie pasa montazowego robét;

- zdjecie warstwy humusu w pasie robdt ziemnych i przygotowanie piasku;

- wykonanie wykopéw liniowych do gtebokoéci okoto 1,6m zgodnie z profilem podtuznym oraz
ich zabezpieczanie (umacnianie);

- wykonanie podsypki piaskowej;

- transport, utozenie, faczenie elektrooporowe rur przewodowych PE,

- opuszczanie sieci i przytacza wody do wykopu i obsypka piaskowa przewodu;

- wpiecie wykonanego sieci do istniejacego wodociagu;

- inwentaryzacja geodezyjna i kontrola sieci i przylacza wody przed zasypka, zasypka odcinkowa
wykopow;

- utozenie ta$my lokalizacyjnej (drutu sygnalizacyjnego) / przewodu i tasmy ostrzegawczej;

- wykonanie tagczonej préby wytrzymatosci i szczelnosci;

- zasypanie wykopu, zageszczenie wykopu;

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego;
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- oznakowanie trasy;
- odbidr rob6t i przekazanie do eksploatacji;
Szczegotows kolejnosé realizacji poszczegdinych robét okresli kierownik budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowana sie¢ i przytacza wodociagowe przebiega przez teren dz. nr w obrebie gm.
Jaworzno na ktérym zanjdujg sie:

- droga publiczna

- istn. Wodociag @150mm

- istn. Wodociag @100mm

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

Projektowany wodocigg §160 PE zostanie wtaczony do istniejacych sieci wodociaggowych
@150mm posadowionych na dziatce drogowej nr 3465/9 obr. Kozmin.

Projektowane przebudowywane przytacza wodociggowe @32mm zostang wiaczone na dziat-
kach nr 3465/9, 1719/13, 1630, 1629/3, 1629/5, 3487, 1626, 3474, 1622, 1621/2, 1620/2,
1617/2,1616/1, 1615/1, 1613/5, 3462/3, 1610/8, 3486, 1607/1, 3465/4, 3336/20, 3336/19,
3336/17, 3336/2, 3469, 1605/7, 3465/16, 1585, 3465/19, 3424, 3465/18

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI;

W czasie budowy obiektu bedy wystepowaé nastgpujace roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

- prowadzenie wykopéw liniowych stwarzajace ryzyko zasypania ludzi,
- droga publiczna
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie Zycia i zdrowia moze wystapi¢ przy wykonywaniu nastepujacych robét:
- roboty ziemne (wykopy, przemieszczanie gruntu, zageszczanie gruntu);
- transport roztadunek i sktadowanie materiatéw;
- proby ciénieniowe;
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
- mozliwos¢ obsunigcia sig ziemi przy nieodpowiednim prowadzeniu robét ziemnych i braku
zabezpieczenia wykopéw
- zagrozenia zdrowia lub zycia w przypadku upadku pracownika z wysokosci do wykopu,
- zagrozenie uszkodzeniem ciata przy prowadzeniu prac sprzetem mechanicznym i obstudze
elektronarzedzi,
- zagrozenie przygnieceniem ciezkimi materiatami podczas transportu, zatadunku i roztadunku
materiatow oraz prac montazowych z uzyciem zurawi samochodowych,
- zagozenie Zycia poprzez potracenie przez samochéd w ruchu drogowym,
- zagrozenia zdrowia lub zycia w przypadku porazenia pragdem przy wykonywaniu robét w bez-
posrednim sasiedztwie linii i kabli enerhetycznych,
- zagrozenia zwigzane z wystepowaniem silnych wiatréw, opadéw i wytadowarn atmosferycz-
nych - caty
okres prowadzenia robét,
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- zagrozenia klimatyczne jw. i zagrozenia awariami sprzetu budowlanego - wszystkie roboty,
ktére moga
byé prowadzone w temperaturze ponizej — 10°C.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I
ROBOT

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinni byé przeszkoleni w za-
kresie swoich obowigzkéw przy wykonywaniu zadania oraz zna¢ obowigzujgce przepisy BHP.
Przed przystapieniem do robét wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie za-
grozen mogacych wystapi¢ w trakcie robdt, a takie sposobow zachowania sig w takich sytu-
acjach. Instruktaz powinien réwniez obejmowaé sposoby i metody udzielania pierwszej pomo-
cy. :

Przystapienie do wykonywania rob6t moze odbywac si¢ jedynie na podstawie pisemnego
zezwolenia podpisanego przez kierownika budowy.

Roboty w rejonie innych sieci infrastruktury technicznej powinny odbywac si¢ pod nadzo-
rem operatoréw tych sieci. Instruktaz pracownikéw brygady wykonawczej powinien obejmo-
wac:

- zakres rob6t z podziatem wykonania jego elementéw przez poszczegélnych pracownikéw,

- okreélenie zagrozen wystepujacych i mogacych wystapic¢ podczas robot,

- okre$lenie sposobdw unikania zagrozen oraz postepowania w przypadku ich wystgpienia,

- okreélenie Srodkow zabezpieczenia,

- sposoby i metody udzielania pierwszej pomocy,

- informacji na temat lokalizacji apteczki,

- przypomnienie zasad ochrony p. poz.,

- omowienie zagospodarowania terenu budowy ze wskazaniem miejsc szczegélnie niebezpiecz-
nych.

A 6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

W trakcie prowadzenia robét naleiy:
- zapewni¢ wykonawstwo i nadzér robét przez wykwalifikowane kadry z odpowiednimi upraw-
nieniami zawodowymi oraz aktualnymi badaniami lekarskimi dopuszczajacymi do pracy na da-
nym stanowisku,
- zakres i termin wykonywania robét niebezpiecznych zgtaszac do stuzb p.poz. policji, pogotowia
ratunkowego lub odpowiednich centréw dyspozycyjnych,
- zapewni¢ indywidualne $rodki ochrony pracownikéw oraz $rodki tacznosci,
- zlokalizowaé istniejace uzbrojenie poprzez wykonanie wykopdéw kontrolnych,
- nie sktadowa¢ urobku nad czynnymi sieciami uzbrojenia terenu aby ich nadmiernie nie obcig-
za¢ mechanicznie,
- roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem branzowym,
- odpowiednio oznakowaé teren budowy i zabezpieczy¢ wykopy,
- utrzymywad porzadek na terenie budowy.

Nalezy dobraé¢ odpowiedni sktad brygad roboczych w stosunku do stopnia trudnosci
i skomplikowania powierzonych im zadan. Poszczegélni pracownicy powinni posiada¢ odpo-
wiednie przeszkolenie, umiejetnosci i doswiadczenie w zakresie swoich obowigzkéw.

Roboty wykonywane w poblizu czynnych sieci energetycznych nalezy uznaé jako roboty
niebezpieczne, ktére nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

MBPROJEKT Mariusz Baran 43-600 Jaworzno ul. Dabrowskiego 15, telefon 664-954-347, www.mbprojektbiuro.pl
18



A el L T e A e s Ay
RSP [ Fha Do il b ey Gl by

Narzedzia i sprzet uzywany do wykonywania robét powinny by¢ bezpieczne
stugi i zabezpieczone przed porazeniem pradem. Cw .

W poblizu miejsca wykonywania robét nalezy zgromadzié¢ niezbedny, \ W, swnetl przepiséw
p.poz. podreczny sprzet ewentualnie gasnice.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia zycia i zdrowia nalezy natychmiast przerwaé wykony-
wanie roboty i bezzwtocznie powiadomic¢ kierownika robét i kierownika budowy.

Teren objety zagrozeniem nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczyé tablicami informacyjnymi
o wystepujacym zagrozeniu. Teren budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb nieupo-
waznionych. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przed-
miotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trud-
nego do identyfikacji nalezy niezwtocznie zawiadomié rejonowy komisariat policji.

Podczas wystapienia zagrozen klimatycznych:

- uderzenia pioruna,
- silne wiatry powodujgce oderwanie sig montowanych elementdw i grozace utratg statecznosci

konstrukcji w trakcie montazu,
- ulewne deszcze zagrazajgce zalaniem wykopéw,
- w czasie burzy nalezy bezwzglednie przerwaé wszelkie prace budowlano-montazowe w tere-
nie otwartym. Wczesniej nalezy zabezpieczyé urzadzenia i konstrukcje ktére mogg zostaé uszko-
dzone,
- w czasie silnego wiatru kierownik budowy powinien przerwaé wszelkie prace budowlano-
montazowe na terenie otwartym, ktorych prowadzenie jest dopuszczalne tylko do okreslone;j
predkosci wiatru np.

przy uzyciu urzadzen dzwigowych np. zurawi nalezy przerwaé prowadzenie wszystkich robét
na terenie otwartym przy predkosci wiatru powyzej 20m/s; )
- w czasie ulewnego deszczu przerwac roboty ziemne.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia zycia i zdrowia nalezy natychmiast przerwaé wykony-
wanie roboty i bezzwtocznie powiadomi¢ kierownika robét. Teren objety zagroieniem nalezy
zabezpieczy¢ tablicami informacyjnymi o wystepujacym zagrozeniu.

Roboty w pobliiu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji bran-
zowych.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. Nr 2018, poz. 1202 (wraz z péiniejszymi
zmianami tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-

cej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120 poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U, Nr 47 poz.401);

8. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Nr 2018, poz. 1202 wraz z pdin.
zmianami), Art. 21a.1, 1a 2) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpie-
czeristwa i ochrony zdrowia (Plan BiOZ) jezeli przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtu-
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‘iej ni.z 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowni-

kéw lub pracochtonno$é planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.
Plan BiOZ wéwczas nalezy sporzadzié¢ m.in. zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie informacji dotycza-

cej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

2003r. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w spra-

wie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych terenéw (Dz.U.

2010r. Nr 109, poz. 719); .

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dzie-

dzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180, poz.1860);

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczefstwa i hi-

gieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000 Nr 40, poz. 470);

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i hi-

gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, bu-

dowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118 p0z.1263);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.2009 Nr 124 poz.

1030);
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10. ZESTAWIENIE MATERIAZOW

Materialy uzyte do budowy sieci i przylaczy wody wymagaja pisemnej zgody Wodocnqgéw; b |
Jaworzno Sp z 0.0. /

Sieé¢ wodociagowa Y
Rura PE-HD PE100 SDR 11 (PN16) ©160x14,6 842 m
Rura PE-HD PE100 SDR 11 (PN16) @110x10 7 .m
Fundamenty pod zasuwy 7 szt
Tréjnik komierzowy DN 150/150/80 6 szt
Trojnik kotnierzowy DN 150/150/100 1 szt
Trdjnik kolierzowy DN 150/150/150 1 kpl.
Tréjnik kolnierzowy DN 100/100/100 11 kpl.
Lacznik kolnierzowo-kielichowy @160 6 szt
Lacznik kolhierzowo-kielichowy @100 3 szt
Zigezka - O DN100 1 kpl.
Zasuwa DN 150 2 kpl.
Zasuwa DN 100 : 1 kpl.
Hydrant DN 80 4 kpl.
Studzienka powietrzna do wody 1 kpl.
Ta.s'ma. »hiebieska” z wkladka metalowg — oznakowanie + drut z 855 m
miedzi.

Przylacze wodociagowe
Rura PE-HD PE100 SDR 11 (PN16) @32x3 214 m
Zasuwa DN 32 53 kpl.
Fundamenty pod zasuwy : 53 szt
Opaska zeliwna do nawiercania pod cis$nieniem na rury PE
DN160/32 2 kpl.
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Ztaczka - —
Tasma ,,niebieska” z wkladka metalows — oznakowanie + drut z 220 .
miedzi.
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