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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firme GLOBAL GEOLOGIA M. Konopka,

P. Rogowski s.c. na zlecenie Inwestora - Wodociagi Jaworzno ul. Sw. Wojciecha 34.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkdéw geotechnicznych (gruntowo
- wodnych) wystepujacych w obszarze przeznaczonym pod przebudowe sieci wodociggowe]

wraz z przetqczeniem istniejacych przytaczy w ul. Jesiennej w Jaworznie.

Dokumentacje sporzagdzono wg wymagan:

1. Rozporzadzenia Ministra  Transportu, Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463);

2. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne;

3. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego;

4. PN-EN-ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

5. PN-EN-ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania;

6. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji postuzono sie mapami, literaturg geologiczna,

polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi.

1.2. Cel i przedmiot opracowania

Celem opracowania  jest udokumentowanie warunkow gruntowo-wodnych
(geotechnicznych) wystepujacych w rejonie planowanej inwestycji, w zakresie wymaganym do
jej wykonania.

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia

obiektow budowlanych.
2. LOKALIZACIA I MORFOLOGIA TERENU

Obszar objety rozpoznaniem znajduje sie na terenie miasta Jaworzno wzdtuz
ul. Jesiennej. W rejonie projektowanej sieci lokalnie przebiegajgq sieci techniczne
- energetyczne oraz wodociggowe.

Rzedne niwelacyjne w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych mieszczg sie
w zakresie od 303,7 m npm. (otwdr 1) do 320,4 m npm. (otwdr 5). Teren badan nachylony
jest w kierunku zachodnim. Szczegotowg lokalizacje obszaru badan i wykonanych otworow

zamieszczono na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 2). Przedmiotowa nieruchomos$¢ potozona
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jest w granicach terenu gorniczego TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski w Jaworznie.

3. PRZEBIEG BADAN

3.1 Prace wiertnicze

Roboty wiertnicze prowadzono w styczniu 2021 r. Odwiercono 6 otworow badawczych
do gtebokosci 2,0 m. taczny metraz wiercen wynosi 12,0 mb. Wiercenia wykonat przy uzyciu
samojezdnej wiertnicy mechanicznej WGS160, geolog mgr inz. Marcin Miczulski.

3.2 Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 6 punktow badawczych metodg domiaréw prostokatnych
w nawigzaniu do istniejacej sytuacji. Orientacyjne rzedne niwelacyjne otwordéw zostaty
wyznaczone przez autora opracowania na podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej
(zat. nr 2). Dla kilku otwordéw nie okreslono rzednych wysokosciowych z uwagi na brak danych
na mapie.

3.3 Prace polowe

Podczas wykonywania robot wiertniczych grunty badano makroskopowo zgodnie
z PN-B-04452:2002 oraz PN-86/B-02480. W trakcie wiercenia prowadzono szczegdtowy opis
makroskopowy przewiercanych gruntdw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, jego wilgotnos¢

oraz stan.

Poziom zwierciadta wody gruntowej mierzono przyrzadem akustycznym (gwizdkiem

hydrogeologicznym) z doktadnoscig £5cm.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano urobkiem zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

W oparciu o wykonane prace sporzadzono profile geotechniczne otwordw wiertniczych
(zat. nr1.1 -1.2)

4. DANE DOTYCZACE WELASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do gtebokosci 2,0 m ppt. zbadano stropowg partie utworéw stanowigcych
podfoze gruntowe projektowanej inwestycji.

Teren badan (w rejonie wykonanych otworéow wiertniczych) zbudowany jest
z plejstocenskich osaddw fluwioglacjalnych (Qpfg) oraz triasowych osaddw zwietrzelinowych
(Tr). W strefie powierzchniowej stwierdzono wystepowanie nasypow antropogenicznych
(Qhn).

Serie plejstocenskich osadow fluwioglacjalnych (Qpfg) stwierdzono w wiekszosci
otwordw wiertniczych, ponizej nasypow antropogenicznych. Litologicznie wyksztatcona jest
jako piaski drobne, piaski $rednie oraz piaski drobne =zaglinione w stanie $rednio
zageszczonym.

Seria triasowych utworow zwietrzelinowych (Tr) zostata stwierdzona bezposrednio pod
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utworami fluwioglacjalnymi (otwor nr 2) oraz holocenskimi nasypami (otwér nr 5) i kontynuuje

sie do gtebokosci prowadzonego rozpoznania (tj. maks. 2,0 m ppt.). Serie stanowig gtdwnie
zwietrzeliny gliniaste, litologicznie wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezte. W swoim
sktadzie zwietrzeliny gliniaste zawierajg domieszki okruchdw skalnych. Do serii wigczono takze
lokalnie wystepujace zwietrzeliny wyksztatcone jako okruchy wapienia z wypetnieniem
gliniastym.

W strefie powierzchniowej zalegajg nasypy antropogeniczne do maksymalnej migzszosci
0,5 - 1,0 m. Budowe podtoza gruntowego rejonu wykonywanych prac badawczych

przedstawiajg karty otworow geotechnicznych (zat. nr 1.1 - 1.2).

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokoéci rozpoznania 2,0 m ppt.,
stwierdzono wystepowanie poziomu wod gruntowych w otworach archiwalnych nr 3, 4 oraz 6.

Stwierdzono swobodne zwierciadto wody gruntowej w obrebie niespoistych osadéw
fluwioglacjalnych na gtebokosci 1,4 m ppt. (tj. na rzednych 311,5 - 317,5 m npm.)

Jest to poziom wodd przypowierzchniowych, zaleznych od intensywnosci opadow
atmosferycznych. Nalezy przyja¢, ze poziom wod moze sie wahac¢ = 0,5 m (wytgczajac okresy
powodziowe i ekstremalne).

W rejonie otworu nr 1 odnotowano saczenie wody gruntowej na gtebokosci 1,2 m ppt.
(tj. na rzednej 302,5 m npm.). W okresach z duzg iloscig opadéw moze nastgpi¢ wzrost ilosci
oraz intensywnosci saczenia wody gruntowej, gtdwnie w strefie powierzchniowej.

Graficzny obraz warunkéw hydrogeologicznych (wodnych) w rejonie wykonanych

otwordw wiertniczych przedstawiono na profilach geotechnicznych (zat. nr 1.1 - 1.2).

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji wydzielono trzy serie litologiczno
- genetyczne, ktére dalej nazywa sie warstwami geotechnicznymi. W obrebie warstwy nr III
dokonano podziatu na podwarstwy. Dla warstw i podwarstw podano charakterystyczne wartosci
parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie badan makroskopowych metodami B i C,
wg p. 3.2. PN-81/B-03020 (tabela nr 1).

Jako ceche wyrdzniajacq przyjeto stopien plastycznosci I L(“) dla gruntéw spoistych

oraz stopien zageszczenia I D(“) dla gruntéw niespoistych.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Na zbadanym terenie wydzielono trzy serie litologiczno-genetyczne:

I warstwa — holocenskie nasypy antropogeniczne (Qhn)

Serie holocenskich nasypow antropogenicznych wigaczono do warstwy nr I. Stanowi

je mieszanina, sktadajaca sie w roznych proporcjach z piasku s$redniego, zuzlu, piasku
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drobnego, piasku gliniastego, piasku drobnego zaglinionego oraz okruchow skalnych.

Stwierdzono je w strefie stropowej rozpoznanego podioza. Migzszos¢ tych osaddéw wynosi
0,5-1,0 m. Sa to grunty klasyfikowane jako stabonos$ne, nienadajace sie do bezposredniego
posadowienia fundamentow. Z uwagi na réznorodny sktad i nieznany sposdb deponowania tych
osadow nie wyznaczono dla nich charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych.

II warstwa — plejstocenskie osady fluwioglacjalne (Qpfg)

Serie plejstocenskich osaddéw fluwioglacjalnych (Qpfg) przypisano do warstwy nr II.
Zostata stwierdzona ponizej nasypéw antropogenicznych. Warstwe budujg osady wyksztatcone
jako piaski drobne, piaski $rednie oraz piaski drobne zaglinione. Sa to grunty wilgotne oraz

nawodnione w stanie $rednio zageszczonym. Przyjeto dla nich (na podstawie postepu
wiercenia) charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia I D(“) = 0,45.

III warstwa - triasowe utwory zwietrzelinowe (Tr)

Serie triasowych utworéw zwietrzelinowych (Tr) przypisano do warstwy nr III. Zostata
stwierdzona ponizej utwordw fluwioglacjalnych i nasypow antropogenicznych. Grunty warstwy
réznig sie wilgotnoscia, a co za tym idzie stanem oraz wtasciwosciami fizyko-mechanicznymi.
Podzielono je na dwie podwarstwy:

IIIA - podwarstwe budujg osady zwietrzelinowe wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezte z
domieszka okruchéw skalnych. Sg to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym.

Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych) charakterystyczng wartos¢ stopnia
plastycznosci I, (™ = 0,10.

IIIB - podwarstwe budujg osady zwietrzelinowe wyksztatcone jako okruchy wapienia z
wypetnieniem gliniastym. Dla serii nie podano parametréw geotechnicznych. Wytrzymatos¢ na

jednoosiowe Sciskanie wynosi Rc<5 Mpa.

5. WNIOSKI

1) Teren badan (w rejonie wykonanych otworéow wiertniczych) zbudowany jest
z plejstocenskich osaddw fluwioglacjalnych (Qpfg) oraz triasowych osadéw zwietrzelinowych
(Tr). W strefie powierzchniowej stwierdzono wystepowanie nasypow antropogenicznych
(Qhn).

2) Zbadany teren (w miejscu wykonywanych wiercen) charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi. W podifozu gruntowym, ponizej nasypow, wystepujg
utwory nosne o korzystnych parametrach geotechnicznych.

3) Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych projektowang inwestycje
mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych ostatecznie kategorie
geotechniczng obiektu okresla jego Projektant.

4) Zbadane grunty zostaty ujete w warstwy i podwarstwy geotechniczne. Dla warstw
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i podwarstw (wylaczajac nasypy) podano charakterystyczne wartosci parametrow

geotechnicznych, ktére winny sta¢ sie podstawg do obliczen statycznych przy projektowaniu
(Tabela nr 1).

5) W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci rozpoznania 2,0 m ppt.,
stwierdzono wystepowanie poziomu wod gruntowych w otworach archiwalnych nr 3, 4 oraz 6.
6) Stwierdzono swobodne zwierciadto wody gruntowej w obrebie niespoistych osadow
fluwioglacjalnych na gtebokosci 1,4 m ppt. (tj. na rzednych 311,5 - 317,5 m npm.)

7) Jest to poziom wodd przypowierzchniowych, zaleznych od intensywnosci opadow
atmosferycznych. Nalezy przyjaé, ze poziom wod moze sie wahac¢ = 0,5 m (wytgczajac okresy
powodziowe i ekstremalne).

8) W rejonie otworu nr 1 odnotowano saczenie wody gruntowej na gtebokosci 1,2 m ppt.
(tj. na rzednej 302,5 m npm.). W okresach z duzg iloscig opadéw moze nastgpi¢ wzrost ilosci
oraz intensywnosci sgczenia wody gruntowej, gtdwnie w strefie powierzchniowej.

9) Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji
wykonano punktowo (zatacznik nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci
budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze poza otworowym.

10)  Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy $cisle stosowac sie do postanowien normy
PN-B-06050 ze stycznia 1999 r ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.” oraz
do p. 2.4. PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie” i z nimi zwigzanych.
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