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OPINIA GEOTECHNICZNA

A. Informacje dotyczace obiektu budowlanego i zleceniodawcy

1. Obiekt budowlany

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przetaczeniem
istniejacych przytaczy w ul. Jesiennej w Jaworznie.

2. Lokalizacja

Jaworzno, ul. Jesienna,
m. i gm. Jaworzno, woj. Slaskie

3. Inwestor

Wodociagi Jaworzno
ul. Sw. Wojciecha 34.

B. Konstrukcja obiektu budowlanego

1. Typ obiektu

Obiekt liniowy

2. Sposob posadowienia

bezposredni

C. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

C1 Warunki gruntowe

1. Wyksztatcenie litologiczne

Teren badan (w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych)
zbudowany jest z plejstocenskich osadow fluwioglacjalnych
(Qpfg) oraz triasowych osaddw zwietrzelinowych (Tr). W
strefie powierzchniowej stwierdzono wystepowanie
nasypow antropogenicznych (Qhn).

Serie plejstocenskich osadéw fluwioglacjalnych
(Qpfg) stwierdzono w wiekszosci otwordw wiertniczych,
ponizej nasypoéw antropogenicznych. Litologicznie
wyksztatcona jest jako piaski drobne, piaski $rednie oraZz
piaski drobne zaglinione w stanie $rednio zageszczonym.
Seria triasowych utworéw zwietrzelinowych (Tr)
zostata  stwierdzona bezposrednio  pod utworami
fluwioglacjalnymi (otwér nr 2) oraz holocenskimi nasypami
(otwor nr 5) i kontynuuje sie do gtebokosci prowadzonego
rozpoznania (tj. maks. 2,0 m ppt.). Serie stanowig gtéwnie
zwietrzeliny gliniaste, litologicznie wyksztatcone jako gliny
piaszczyste zwiezte. W swoim sktadzie zwietrzeliny gliniaste
zawierajq domieszki okruchéw skalnych. Do serii wtaczono
takze lokalnie wystepujace zwietrzeliny wyksztatcone jako
okruchy wapienia z wypetnieniem gliniastym.

W strefie powierzchniowej zalegajq nas
antropogeniczne (Qhn) do maksymalnej migzszosci
1,0 m.

2. Grunty stabonosne, nienosne i
nasypowe

Stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych
wyksztatconych jako nasypy niebudowlane o migzszosci
0,5-1,0m.

3. Grunty w strefie oddziatywania
naprezen generowanych przez obiekt

W strefie oddziatywania naprezen generowanych przez
obiekt zalegaja niespoiste osady fluwioglacjalne w stanie]
Srednio zageszczonym (warstwa nr II), a takze niespoiste
triasowe osady zwietrzelinowe w stanie twardoplastycznym
(warstwa nr IIIA).

4.  Wystepowanie niekorzystnych zjawisk
geologicznych, gruntow zapadowych,
peczniejgcych etc.

W  podtozu  stwierdzono gliny pylaste
nr IIIB), ktére posiadajg wiasciwosci tiksotropowe.

(warstwa

5. Charakterystyka gruntow w poziomie
posadowienia obiektu

Podobnie jak ww. strefie oddziatywania
generowanych przez obiekt (pkt. 3 opinii).

naprezen

C2. Warunki wodne

1. Obecnos¢ wod gruntowych w
zbadanym podtozu

W wykonanych otworach stwierdzono swobodne zwierciadto
wody gruntowej w obrebie niespoistych osaddw
fluwioglacjalnych na gtebokosci 1,4 m ppt. (tj. na rzednych
311,5-317,5 m npm.)

2. Obecnosé¢ sqczen

W rejonie otworu nr 1 odnotowano saczenie wody]|
gruntowej na gtebokosci 1,2 m ppt. (tj. na rzednej 302,5 m
npm.).

3. Przewidywane wahania wod
gruntowych

Jest to poziom wod przypowierzchniowych, zaleznych od
intensywnosci opadéw atmosferycznych. Nalezy przyjac, ze
poziom wod moze sie waha¢ = 0,5 m (wytaczajac okresy

powodziowe i ekstremalne). W okresach z duzg ilosci
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opaddw moze nastgpi¢ wzrost ilosci oraz intensywnosci
sqczen wod gruntowych, gtéwnie w strefie powierzchniowej.
4. Agresywnos¢ wod gruntowych -

wzgledem betonu

D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo - wodnych

1. Kategoria geotechniczna Druga kategoria geotechniczna
2. Warunki gruntowe Proste warunki gruntowo - wodne przy zatozeniu

posadowienia budynku powyzej stwierdzonego zwierciadia
wody gruntowej.
3. Przydatnos¢ gruntéw dla potrzeb Grunty stanowigce podtoze projektowanej inwestycji,

budownictwa ponizej nasypow, sa nosne.

Whnioski koncowe:

Z uwagi na ustalong II kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji oraz proste
warunki gruntowo - wodne zaleca sie wykonanie Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego
i Projektu Geotechnicznego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdéw posada wiania obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r., poz.463).
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