Jaworzno, dnia 19 maja 2022r.
MZDiM.DI.7230.11.12.2022.EC '

Wodociagi Jaworzno sp. z 0. o.
ul. $w. Wojciecha 34
43-600 Jaworzno

W odpowiedzi na Parstwa wniosek z dnia 22 kwietnia 2022 . w sprawie wydania warunkow
odtworzenia nawierzchni drogi ul. Jesiennej na dziatce nr 5417 obr. Byczyna przeksztatconej z dziatki
nr 3465/9 obr. Kozmin, nr 5381 obr. Byczyna przeksztatconsj z dziatki nr 3336/19 obr. Kozmin, nr 5424 obr.
Byczyna przeksztaiconej z dziatki nr 3465/19 obr. Kozmin informuje iz wstepne warunki odtworzenia wiw
drogi w zadaniu ,Przebudowa sieci wodociagowe] wraz z przetgczeniem istniejacych przylaczy
w ul. Jesiennej w Jaworznie” nalezy wykonaé metods wykopu otwartego, warunki odtworzenia sg
nastepujace:

20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego (typu porfir, gabro, sjenit itp.),

ktdre nie zawierajg czesci gliniastych i ilastych o frakcji 31,5+63 mm

e 10cm goma warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego famanego (typu porfir, gabro, sjenit itp.),

ktdre nie zawierajg czeéci gliniastych i ilastych o frakcji 0 +31,5 mm,

* 5cm warstwa wyréwnawcza wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W,

w/w warunki nalezy odtworzy¢ w miejscu ingerencji (wykopie) plus dodatkowo w naruszonych

miejscach '

. nastgpnie warstwg Scieralng z mieszanki asfaltowej AC 11S grubosci 5 cm nalezy sfrezowac

i odtworzy¢ na calej szerokosci jezdni na diugosci odcinka ingerencji powiekszonej w obie strony

0 1,0 m od zewnetrznych krawedzi wykopu.
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